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nawierzchnia z kostki kamiennej brukowej
7/9 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.15cm
typ 1 i 2 wg Rys 12
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Pracownia Projektowa

Zleceniodawca

Rew.

Projekt

Nazwa rysunku

Numer rysunkuSkala

branża:

Data

Projektował:

Sprawdził:

Zlecenie

Gdańskie Wody Spółka z o.o.
80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5

mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski 3603/Gd/88

Przebudowa zbiornika retencyjnego Nr 4
"Subisława"

 na Potoku Oliwskim w Gdańsku

51:100

Hydrotechniczna

11.2020

-

  P.BGmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk

Zapora -  profil podłużny z ciągiem
pieszo-jezdnym DG3

mgr inż. Waldemar Warzała 4286/Gd/91

specj. konstrukcyjna

specj. konstrukcyjna
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nawierzchnia z kostki kamiennej brukowej
7/9 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.15cm
typ 1 i 2 wg Rys 12

uwaga: profil wykonany po osi zapory (drogi DG3)
            Ściankę szczelną przedstawiono jako rzut
            (szczegółowe jej usytuowanie wg  projektu
             zagospodarowania terenu Rys 1)

wg Rys 5.4
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rzędna spodu ścianki nieznana

odcinek zapory do przebudowy

kleszcz z [180 od strony odpowietrznej
                       L=79,8m
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