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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDOWLI (bez schodow)

Nr

Opis elementu

Konstrukcja budowli: beton C25/30 W6 F150

2 Warstwa podktadowa: beton C8/10, gr. 15cm

3 Podsypki, zasypki z gruntu piaszczystego

4 |Scianka szczelna z grodzic stalowych typu GU8S, h=313mm, Wx(el) =
min.820 cm™/m, stal GP240 MPa lub réwnowazne

5 Stalowa krata wlotowa L=3400mm Bn=250cm z ptask.90x8 co 100mm,

6 Barierka ochronna stalowa h=1,10 do 1,25m

7 Fundament barierki (poza budowlami), 30x30x70cm, beton C16/20

8 Zasuwy jazu Bn=100cm, dwudzielne, h=2x90+1x190+1x190(z oknem.30cm)

9 Napedy zasuw

10 [Kraty pomostowe 40x3, Ln=800mm, Bn=2 x1000+ 500mm

11 |Scianka szczelna z grodzic stalowych typu GU16-400, h=291mm,
Wx(e|)= min.1560 cm™/m, stal GP240 MPa lub réwnowazne

12 | Zwir gruby 16-32mm

Nr Opis elementu

13 | Nawierzchn. z ptyt zelb. typu JOMB 150x100x12,5cm

14 | Reper kontrolny

15 | Stopnie ztazowe, zeliwne

16 | Schody skarpowe, eksploatacyjne z kostki granitowej

17 | Zamkniecie remontowe Bn=250cm, h= 1x1,3+1x3,2m

18 | Zamkniecie remontowe Bn=100cm, h=2x(1x1,3+1x3,2)m
Geokrata wys.20cm (mate komorki, min.25szt/1m2)

19 |2 wypetnieniem pospotkg kwalifikowang 2-16mm

20 | Geowtdknina wzmacniajgco-separujgca 200g/m2

UWAGI:

Rysunek plyty mostowej znajduje sie w opracowaniu bra nz owym (Cz. mostowa)

Na przekroju podtuznym -1 kolorem zielonym narysowano linie budowli i Scianke szczelng
Jednostronng od strony zapory
Przed zasypaniem przestrzeni pomiedzy budowlg a budynkiem miyna, naprawic ubytki

Spoin muru z kamienia przy pomocy specjalistycznej, odpornej na wilgoc i wode zaprawy.
Przestrzeri pomigazybudowlg, a budynkiem mfyna zasypac gruntem piaszczystym do rzednej
11,70 m n.p.m. Powyzgj tej rzedneyj, do linii muru kamiennego, Zwirem grubym 16-32mm

Zleceniodawca

Stadium

Gmina Miasta Gdarnsk P.B.

ul. Nowe Ogroay 8712 80-803 Gdarisk Zlecenie

Pracownia Projektowa

80-601 Gdarnsk, ul. Andruszkiewicza 5

Projekt

Przebudowa zbiornika retencyjnego

nr 4 "Subistawa"
na Potoku Oliwskim w Gdansku”

Gdanskie Wody Spotka z o.o. Data

Nazwa rysunku

10.2020r. Budowla pietrzaco - upustowa (ujecie
. ; = wody dla mtynéwki) - rysunek
Projektowat: C
e Mgr in2. Tadeusz Rozkwitalski | 3603/Ga/88 sze;fotechniczna technologiczny
Opracowat:
_ Skala Numer rysunku Rew.
Sp raWdZ”/"ngr inz. Waldemar Warzata 4826/Gd/91 1:50 7
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