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A. CZESCG OPISOWA

Podstawa opracowania, materiaty wyjsciowe

a. Umowa pomiedzy Gming Miasta Gdarnsk a Gdariskimi Wodami Sp. z.0.0
b. Projekt budowlany ,Przebudowa zbiornika Nr4 ,Subistawa” na Potoku Oliwskim w Gdarisku” cze$ci:

projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa zbiornika retencyjnego Nr 4 ,Subistawa” zlokalizowanego na
potoku Oliwskim w Gdansku wraz z regulacjg odcinka potoku ponizej zbiornika.

Przebudowa zlokalizowana jest w rejonie ulic Subistawa, Pomorskiej i Kupaty i obejmuje odcinek
potoku od km: 2+042 do 2+388,35.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach: 13/2, 14, 15/3,15/4, 17, 19, 20, 21/10, 7/2, 13/1, 12/6, 461
,462 obreb 0015

Celem planowanego przedsiewziecia jest zwiekszenie mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika
( zwiekszenie statej pojemnosci powodziowej z ca Vps z 8260 m3 do 23 763 m3).

W zakres inwestycji wchodzi¢ beda nastepujace roboty:

Przebudowa urzadzenia wodnego - zbiornika retencyjnego Nr 4 na Potoku Oliwskim w Gdarnsku
poprzez uksztattowanie czaszy zbiornika do uzyskania minimalnej rzednej dna 13,70 m npm oraz
minimalnej rzednej korony obwatowania réwnej 16,70 m npm z nowym, dostosowanym do nowego
poziomu pietrzenia NPP = 14,70 m npm, umocnieniem skarp, Budowa eko-wyspy ptywajacej.
Rozbidrka istniejacych, dwoch, budowli pietrzaco — upustowych: jazu gtéwnego i budowli Zelbetowe;j
dawnego kanatu miyfskiego (obecnie nieczynnego miyna), tymczasowych umocnien zapory
wykonanych w zwigzku z uszkodzeniami w dniu 14 lipca 2016 r., oczepu istniejgcego umocnienia
pionowego i elementdéw matej architektury (barierek, nawierzchni Sciezek).

Budowa dwdch nowych budowli pietrzaco — upustowych: jazu gtdwnego oraz tzw. ujecia wody dla
miynéwki, w celu uzyskania zaktadanych pozioméw pietrzenia NPP = 14,70 m npm, Max PP = 16,20
m npm i Nad PP = 16,40 m npm oraz bezpiecznego odprowadzenia wody ze zbiornika,

Dodatkowym celem odbudowy ujecia wody bytego miyna jest przywrdcenie przeptywu wody,

nieczynnym obecnie, historycznym kanatem mtynowki

Przebudowa zapory czotowej zbiornika na odcinku pomiedzy budowlami upustowymi, w tym budowa
przelewu awaryjnego

Przebudowa umocnien pionowych

Doszczelnienie zapory poprzez budowe ekranu ze stalowej $cianki szczelnej

Wykonanie na wlocie do zbiornika, ponizej mostu w ulicy Subistawa wzmocnienia dna i skarp zbiornika,
w postaci progu z elementow siatkowo — kamiennych, zabezpieczajacego strefe mostu, w zwigzku z
planowanym obnizeniem dna zbiornika.

Regulacja odcinka Potoku Oliwskiego ponizej zbiornika retencyjnego Nr 4 tj. od zaktadanego poczatku
regulacji w km 2+042 potoku do kofica budowli pietrzaco upustowej — jazu, facznie 76,2m.
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Odbudowa kanatu mtyndwki od konca budowli tzw. ujecia wody do mtynéwki do potaczenia z
poczatkiem regulowanego odcinka Potoku Oliwskiego w km 2+042, tacznie 74,4m.

Modernizacja Sciezek parkowych, ciggdw pieszo-jezdnych wokdt zbiornika i barierek ochronnych.
Budowa dwoch zjazdow technologicznych na dno zbiornika

NPP — normalny poziom pietrzenia - rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta spietrzonej wody
w okresach poza wezbraniami.

Max PP - maksymalny poziom pietrzenia — rozumie sie przez to najwyzsze potozenie zwierciadta
spietrzonej wody przy uwzglednieniu pojemnosci powodziowej statej.

Nad PP - nadzwyczajny poziom pietrzenia - rozumie sie przez to najwyzszy dopuszczalny, krotkotrwaty
poziom zwierciadta spigtrzonej wody ponad maksymalnym poziomem pietrzenia

3. Warunki geotechniczne

3.1.

3.2.

Kategoria geotechniczna

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano

Dokumentacije geologiczno-inzynierska, zatwierdzong przez Prezydenta Miasta Gdanska (DECYZJA Nr
WS.I11.6541.43.2016.AB) z 14.12.2016 r.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg

Opinie geotechniczng

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz.463), dla przedmiotowej inwestycji ustalono Il kategorie geotechniczng w ztozonych
warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna

Na wiekszo$ci obszaru, zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci siegajacej maksymalnie 3,2 m.
Pod warstwg nasypow lub lokalnie od powierzchni terenu zalegajg osady organiczne, 0 migzszosci od
0,2 do 3,5 m, zbudowane gtéwnie z namutdéw oraz kredy, lokalnie przewarstwionych piaskiem, piaskiem
gliniastym i zwirem. W obrebie warstwy organicznej, w otworach nr 22 i 34 nawiercono 20 cm warstwe
torfow. Ponizej warstwy organicznej lub bezposrednio pod nasypami nawiercono kompleks piaszczysto-
zwirowy, zbudowany z piaskow, zwiru i pospdtek o zréznicowanym zageszczeniu. W obrebie utwordw
niespoistych lokalnie nawiercono wktadki spoiste, zbudowane z pytu, gliny lub piasku gliniastego.
Migzszo$¢ wkiadek nie przekraczata 20 cm. Jedynie w otworze nr 4 nawiercono soczewke piasku
gliniastego o migzszosci 1,4 m.

Szczegotowy obraz warunkéw gruntowych zostat przedstawiony na przekrojach geologiczno-
inzynierskich w dokumentacji: Dokumentacja Geologiczno-inzynierska  [Zat. 5], kartach otwordw [zat.
6] oraz na mapach geologiczno-inzynierskich [Zat. 10.1-10.3].
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3.3. Warunki hydrogeologiczne

Na badanym obszarze gtowny poziom wodonosny ma charakter swobodny i wystepuje na gtebokosci

od 10m do 11,7 m p.p.t. co odpowiada sredniej rzednej ok. 6,0m npm. W niektérych otworach
zZlokalizowanych w bliskim sgsiedztwie istniejacego Potoku Oliwskiego przeptywajacego przez zbiornik
zwierciadto wody podziemnej zostato nawiercone znacznie ptycej niz na pozostatym obszarze.
Dodatkowo w kilku punktach badawczych zaobserwowano przypowierzchniowg warstwe wody
gruntowej w postaci licznych saczen w gruntach organicznych oraz w nasypach a takze w postaci tzw.
wody zawieszonej na wktadkach i laminacjach z utwordw spoistych w warstwach piaszczysto-
zwirowych. Warstwa ta miata bardzo niejednorodny charakter i nawiercono jg jedynie w czesci
wykonanych otworow.

3.4. Pozostate uwarunkowania geotechniczne

e Zgodnie z informacjami zawartymi w udostepnionym przez PIG systemie ostony przeciwosuwiskowe;
SOPO teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw osuwiskowych badz narazonych na ruchy
masowe ziemi.

¢ Zgodnie z informacjami udostepnionym przez Panstwowg Stuzbe Hydrogeologiczng na stronie
http://epsh.pgi.gov.pliepsh/ teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi podtopieniami.

¢ Analizowany teren znajduje si¢ poza obszarem zagrozonym podtopieniem od wod powierzchniowych
(od strony morza). Istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia powodzi spowodowane;j silnym opadem
atmosferycznym,

¢ W ramach dokumentacji geotechnicznej wykonano trzy state punkty pomiarowe wahar zwierciadta
wody podziemnej PZ1, PZ2 i PZ3. Postuzg one do rozszerzenia zakresu monitoringu o pomiary wahan
zwierciadta wody podziemnej wokot zbiornika oraz okre$lenia wptywu zapetnienia zbiornika na te
wahania.

4. Rozwiazania techniczne
4.1. Zbiornik retencyjny (Rys 1i 2)

Przebudowa zbiornika polegac bedzie na uksztattowaniu czaszy zbiornika do uzyskania minimalnej rzedne;
dna 13,70 m npm oraz minimalnej rzednej korony obwatowania réwnej 16,70 m npm.
Zmianie ulegng charakterystyczne poziomy pietrzenia do wielkosci:

Min. Poziom pigtrzenia Min PP = 14,50 m npm
Norm. Poziom pietrzenia NPP = 14,70 m npm
Maks. Poziom pietrzenia Max PP = 16,20 m npm
Nadzw. Poziom pietrzenia Nad PP = 16,40 m npm

Spowoduje to uzyskanie niemal trzykrotne zwiekszenie mozliwosci retencyjnych zbiornika od ca 8260 do
23 763 m3 (pojemno$¢ powodziowa stata Vps)
Zaktada sie lokalizacje zbiornika w istniejacym obrysie oraz zachowanie w maksymalnym mozliwym zakresie
istniejacych, ustabilizowanych skarp zbiornika. W szczegélno$ci dotyczy to skarp powyzej aktualnego
normalnego poziomu pietrzenia (15,70 m n.p.m). Skarpy te nalezy naprawi¢, pohumusowac i obsia¢
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mieszankami traw. Sktad mieszanek traw dobrano do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych ( trawy niskie z
mocnymi systemami korzeniowymi):

1. Zycica wielokwiatowa Turtetra 15%
2. Kostrzewa tagkowa Ardenna 10%

3. Koniczyna biata Huia 5%

4. Fastulblium Felopa 10%

5. Zycica trwata Diament 15%

6. Zycica trwata Maja 15%

7. Kostrzewa czerwona Reda 20%

8. Wiechlina tgkowa Skiz 10%

Ponizej tego poziomu, w zwigzku z projektowanym obnizeniem normalnego poziomu pietrzenia z rzednej
15,70 do rzednej 14,70 m n.p.m, skarpy i umocnienia bedg musiaty by¢ przebudowane.

Na rzednej 14,70 m n.p.m zaprojektowano walec wegetacyjny z faszyny kokosowej o srednicy 25 cm,
podparty palikami drewnianymi o $rednicy 4-6cm L=0,8-1,0 i 6-8 cm, dtugosci 1,0-1,2m w rozstawie co
0,5m, obsadzony specjalnie dobrang roslinnoscig wodng i brzegowg taka jak: turzyca brzegowa, turzyca
bfotna, turzyca nibyciborowata, knie¢ btotna, sitowie lesne, kosaciec zotty, tatarak i inne. Rosliny te nalezg
do grupy ro$linn wieloletnich (byliny). Majg bardzo mocno rozwiniete systemy korzeniowe przerastajace
brzegi zbiornikow i ciekow wodnych, tworzac naturalng ostone brzegu przed erozja.

Ze wzgledu na etapowe obnizanie istniejacego normalnego poziomu pietrzenia (po 0,25m rocznie), skarpe
na odcinku przejsciowym (pomiedzy rzednymi 14,70 a 15,50 m n.p.m.) umocni¢ wegetacyjng matg
kokosowg obsadzong ro$linnoscia ze strefy brzegowej i przybrzeznej, analogicznie jak dla walcéw z
faszyny kokosowej, kotwiong palikami drewnianymi (gwozdziami) 4-6 cm, L=0,5m w ilo$ci 4szt./1m2.
Zaréwno walce faszynowe jak i mate wegetacyjng zaleca sie zaméwi¢ jako gotowe do wbudowania
elementy. Terminy, sposob transportu, wbudowania oraz schematy ro$linne uzgodni¢ z producentem
konkretnych materiatdw.

Obecnie rzedne istniejgcego dna wynoszg od 14,00 -14,10 m n.p.m w potnocnej i pétnocno-wschodniej
czes$ci zbiornika do 14,10-14,40 po potudniowej stronie. Projektowane obnizenie dna do rzednej 13,70
wyniesie od 30 do 70 cm. Ponizej projektowanego walca wegetacyjnego skarpe nalezy wyksztatcic z
nachyleniem nie mniejszym niz 1:3 i umocni¢ materacem siatkowo-kamiennym gr. 17cm, na geowtdkninie
separacyjno-filtracyjnej.

Na optywie wyspy, ze wzgledu na matg szeroko$¢ dna, nie projekiuje sie jego obnizenia. Nalezy odmuli¢
ten odcinek do poziomu ustabilizowanego dna. W zawigzku z tym na tym odcinku nie projektuje sie
umocnien siatkowo-kamiennych ponizej walca z faszyny kokosowej. Na zbiorniku projektuje sie
zamontowanie eko-wyspy ptywajacej, zlokalizowanej na rozszerzeniu za czescig wlotowa, o powierzchni
ok. 100m2.

W strefie projektowanych nasypéw zjazdow technologicznych projektuje sie skarpe o nachyleniu 1:2
umocniong od gory, do rzednej 14,70, jak skarpy zbiornika. Ponizej, do poziomu projektowanego dna,
skarpa umocniona bedzie ptytami JOMB (z betonu C=30/37,W6, F=150), podpartymi w stopie skarpy
kraweznikiem 30 x 15 cm (C=30/37,W6, F=150) na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu C8/10 (Rys.13).
Nasypy zjazdow wykonac¢ z gruntu piaszczystego dobrze zageszczalnego (o wskazniku réznoziarnistosci U
>6) i zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

UWAGA! W rejonie wlotu do zbiornika, ponizej mostu w ulicy Subistawa , pod dnem zbiornika
zZlokalizowane sg dwa kable teletechniczne - $wiattowody. Blizej mostu — firmy Polkomtel i dalej firmy T-
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Mobile. W zwigzku z tym, Ze zaznaczone na mapie i pozostatych rysunkach sieci majg przebiegi
orientacyjne, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu, dla doprecyzowania ich lokalizacji, przed
przystapieniem do prac, nalezy wykonac przekopy probne pod nadzorem przedstawicieli gestorow sieci.
Prace w tej strefie nalezy wykonywacé, recznie, ze szczegolng ostroznoécig z uwzglednieniem warunkow i
zalecen zawartych w uzgodnieniach gestorow sieci (NTTG-508-4538/20 — sie¢ Polkomtel, U-
TMPK/ROG/2020/08/06 - sie¢ T-Mobile.

4.2. Zapora czotowa (Rys 5-5.6, 8)
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zat. 2
przedmiotowa zapora zalicza si¢ do budowli hydrotechnicznej klasy IV. Dla tej klasy budowli i wysoko$ci
zapory ponizej 15m wymagane zageszczenie jej korpusu wykonanego z piasku drobnego wynosi 1p=0,75,
a dla gruntéw spoistych 1s=0,95.
Istniejaca zapora ziemna jest budowlg stara. Jej budowa okreslana jest w badaniach geotechnicznych jako
nasyp niekontrolowany sktadajacy sie z piasku drobnego, piasku gliniastego oraz humusu i $mieci.
Pod warstwg nasypow zalegajq osady organiczne, 0 migzszosci od 0,2 do 3,5 m, zbudowane gtéwnie z
namutow oraz kredy, lokalnie przewarstwionych piaskiem, piaskiem gliniastym i zwirem. W obrebie warstwy
organicznej, w niektorych otworach nawiercono 20 cm warstwe torfow.
W wyniku katastrofalnego opadu, w lipcu 2016 roku uszkodzeniu ulegt okoto 15m odcinek zapory pomiedzy
budowlami. Odcinek ten zostat po powodzi tymczasowo odbudowany i wymaga docelowej przebudowy.
Ze wzgledu na gtebokie zaleganie gruntdw stabonos$nych (do 7,15m p.p.t) oraz ograniczenia wynikajace z
zagospodarowania terenu nie ma mozliwo$ci catkowitej ich wymiany. Zatozono przebudowe zapory w
zakresie do poziomu rzednych posadowienia budowli pietrzaco-upustowych. Zakres wymiany pokazano na
przekrojach poprzecznych zapory (Rys. 5.1. W przypadku uzyskania oczekiwanych parametrow
zageszczenia 1s=0,95 na wyzszych, niz zaktadane, rzednych, dalszej wymiany gruntu nalezy zaniechac.
Na pozostatych odcinkach, szeroko$¢ zapory wynosi okoto 10m, wysokos¢ od 0 do 1,5m, jej stan jest
dobry, ustabilizowany od wielu lat. Na tych odcinkach nie zaktada sie jej przebudowy, a jedynie niewielkie
korekty przekroju, gtownie podwyzszenie korony zapory do minimalnej wymaganej rzednej16,70 m n.p.m.
(korekty niwelety do 20 cm).
Materiat do odbudowy zapory i wymiany gruntu: piasek drobny, dobrze zageszczalny, o wskazniku
réznoziarnistosci U>6. Zageszczenie do wielkosci 1s=0,95 (zapora).

4.21. Ekran ze stalowej Scianki szczelnej (Rys. 5, 5.4, 5.4.1.)

W celu poprawy bezpieczenstwa zapora doszczelniona zostanie ekranem ze Scianki stalowej o faczne;
dtugosci 135,0m.

Od lewej strony zapory, od projektowanego zjazdu technologicznego zaprojektowano Scianke szczelng z
brusow typu GU16-400 o Wx=1560 cm3 na facznej dtugosci 39,90m na ktdrg sktadac sie beda 3 odcinki
(14,90+15,70+2,70 = 33,30m) umocnienia pionowego ze stalowych $cianek szczelnych z oczepem
zelbetowym i oktadzing z kostki kamiennej, rzedna spodu Scianki 6,30 m npm, rzedna géry oczepu 16,40 i
16,20 na odcinku przelewu awaryjnego oraz 2 odcinki w strefie budowli pietrzaco-upustowych (3,30 + 3,30
= 6,60m) ze Sciankg przycietg do poziomu 20cm ponizej poziomu wlotu do budowli tj. do rzednej 13,50 m
n.p.m.
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Dalej istnieje umocnienie pionowe ze stalowej Scianki szczelnej dt. 15,30m, ktore dostosowane zostanie do
projektowanego, przez wykonanie na nim takiego samego oczepu betonowego i oktadziny z kostki jak na
odcinku wczesniejszym.

Dalszy odcinek o tacznej dtugosci 79,80 m zaprojektowano jako ekran zapory, z bruséw o dtugosci 5m.
Poczatkowo jest to prostopadty odcinek taczacy dt. 4,8m, a nastepnie Scianka w osi zapory dt. 75,0m.
Rzedna géry Scianki tego odcinka wynosi 16,40 m npm, rzedna spodu 11,40 m npm. Gére $cianki stezy¢
jednostronnym kleszczem z [180mm od strony odpowietrzne;.

4.2.2. Przelew awaryjny (Rys. 8)

Dodatkowo w konstrukcji zapory zaprojektowano przelew awaryjny, ponadobliczeniowy o rzednej progu
16,20 m npm. Projektowana szerokos¢ przelewu 6,0m, wysoko$¢ 0,5m. Przepustowo$¢ przelewu wynosi 3
m3/s. Skarpa odpowietrzna ponizej przelewu z kaskadowymi umocnieniami siatkowo — kamiennymi i
odprowadzeniem wody, tzw. ,suchym korytem” do kanatu mtynéwki i dalej do Potoku Oliwskiego.

Suche koryto uformowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szeroko$¢ b=4,0m, nachylenie
skarp 1:2, gtebokos¢ 0,6m.

Parametry elementow siatkowo-kamiennych budowli przelewowe;:

Kosze ze wzmocnionym licem, z siatki stalowej o oczkach o wymiarach 8x10cm, z drutu podwéjnie
splatanego o grubosci 2,7 i 3,9mm(lico)

Materace z siatki 0 wymiarach oczek 6x8cm z drutu podwdjnie splatanego o grubosci 2,2mm.

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez galwaniczne pokrycie stopem cynku i aluminium ilosci
minimum 230g/m2 (dla materacy) i min. 240 g/m2 dla koszy + dodatkowe pokrycie powtokg PWC o
grubosci min. 0,25mm.

Do wypetnienia elementow siatkowo-kamiennych stosowac¢ kamiert o wymiarach nie mniejszych od
wymiardw oczek siatek i o Srednicy zastepczej nie wiekszej niz 15cm.

Pod umocnienia siatkowo- kamienne zastosowano geowtoknine separujgco-filtracyjng o parametrach wg
Specyfikacji Technicznej.

W miejscu projektowanego przelewu zaprojektowano obnizenie korony zapory do rzednej 16,55 m n.p.m
oraz wykonanie tej czesci zapory tak, by w przypadku wystgpienia wody ponadobliczeniowej, ulegta
rozmyciu w pierwszej kolejnosci. Zatozono mniejsze zageszczenie podbudowy i nawierzchni 1s=0,95,
nawierzchnia gliniasto-zwirowa.

4.3. Budowla pietrzaco-upustowa (jaz gtéwny) (Rys 6)

Podstawowa budowla upustowa zbiornika zaprojektowana w miejscu budowli istniejgce;

o Konstrukcja zelbetowea z betonu C25/30 W8 F150, dwuprzestowa o grubo$ci dna i $cian 40 do 50
cm, o fgcznej diugo$ci L=24,80 m i szerokosciach 3,30 do 4,80 m, zbrojona stalg zebrowang Alll 34GS.
e Zamkniecia gtowne budowli: zasuwy dzielone o napedzie recznym. Montaz zasuw dostosowac do
szczego6tow konstrukeyjnych, na podstawie wytycznych producenta.
$wiatto prawe — zasuwa 1 o wymiarach 100x80 przeznaczona do utrzymywania docelowego NPP
(14,70 m n.p.m)
- zasuwa 2 o wymiarach 100x85 c¢cm przeznaczona do stopniowego obnizania NPP, od obecnego
(15,70m n.p.m) do docelowego (14,70), zgodnie z opinig dendrologiczng t.. 25¢cm rocznie.
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Swiatlo lewe - zasuwa 3 i 4 o wymiarach 100 x 140 cm - do przepuszczania wielkich wod
powodziowych
Rzedna progu: 13,70 m n.p.m umozliwia petnienie funkcji spustu dennego.

Przepustowos¢ — budowla zaprojektowana na przeptywy do wody miarodajnej o p=1% tj. Qm = 10,582
m3/s (wystepujacy przy rzednej wody w zbiorniku Max PP= 16,20 m npm)

Za zamknigciami bystrze o przekroju prostokatnym o szeroko$ci dna 2,50 do 4,0m, dalej niecka
wypadowa o rzednej dna 10,50 m npm.

Wyposazenie dodatkowe budowli: zamknigcia remontowe (szandory) na wlocie i wylocie, stalowa krata
wlotowa, pomosty robocze, stopnie ztazowe, barierka stalowa, repery stalowe, tata wodowskazowa.
Zaprojektowano wykonanie budowli w ostonie ze stalowej $cianki szczelnej typu GU8S o
Wx=820cm3/m rozpartej na wysokosci 1,0m od géry naziomu, dtugos¢ grodzic 7,0 i 8,0m. Rozpory
przenoszace obcigzenie min. 75 kN/m. Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budowli starego
miyna dopuszcza sie wprowadzanie grodzic wytacznie metodami bezwstrzasowymi, przu czym
preferowana jest metoda wciskania grodzic.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow stabonosnych zatozono pozostawienie grodzic w
gruncie i ich wspotprace w zakresie posadowienia budowli (Rys. 6, 6.1,7,7.1)

W strefach wystepowania w podiozu gruntow stabonosnych nalezy go wymieni¢ na nosny — grunt
piaszczysty dobrze zageszczalny U=6, zageszczony do wskaznika 1s=0,95, jak w p.4.2. Zakres
wymiany pokazano na Rys 5.1

Plyta pomostowa jazu gtdwnego (cze$¢ mostowa)

Na konstrukcji jazu zaprojektowano ptyte pomostowa dwuprzestowa, Zelbetowa oparta, na dwdch
skrajnych $cianach jazu oraz w Srodku dtugosci na filarze.

Dhugo$¢ ptyty wynosi 3,30 m, szerokosci 4,0 m. Grubo$¢ ptyty 20 cm w Srodku dtugosci. Przewidziano
wyprofilowanie gornej powierzchni ptyty w spadkach daszkowych 1%.

Konstrukcje ptyty zaprojektowano na nosnos¢ do 20 ton, co odpowiada klasie obcigzen D wg PN-85/S-
10030 i wykonana zostanie z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej A-IlIN

Ptyte ustawi¢ na podlewkach niskoskurczonych grubosci okoto 3 cm oraz zakotwi¢ w $cianach i filarze
za pomocg pretow stalowych $rednicy 25 mm wklejonych na zywice, w rozstawie co 50 cm. Kotwienie
wykona¢ po ustawieniu ptyty na podlewkach przez wywiercenie otworéw od gory przez konstrukcje ptyty
I w podporach, a nastepnie osadzenie kotew stalowych.

Budowla ujecia wody dla mlynéwki (Rys 7)

Budowla zlokalizowana w miejscu historycznego ujecia wody dla mtyndwki o funkcjach:

Wspbtpraca z jazem gtéwnym przy odptywie wody ze zbiornika, zwtaszcza w okresie przeptywu wielkich
waod powodziowych

Przywréci¢ przeptyw wody, nieczynnym obecnie, historycznym kanatem mtyndwki

Konstrukcja budowli zelbetowa z betonu C25/30 W8 F150, dwuprzestowa o grubosci dna i $cian 40
do 50 cm, o fgcznej dtugosci L=34,20 m i szeroko$ci 3,30 m, zbrojona stalg zebrowang Alll 34GS.

Zamkniecia gtéwne budowli: zasuwy dzielone o napedzie recznym. Montaz zasuw dostosowaé do
szczego6tow konstrukcyjnych, na podstawie wytycznych producenta.
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Swiatto prawe — zasuwa 1 o0 wymiarach 100 x 190 cm z oknem o h=30 cm, stuzacym do przeptywu
wody w celu udroznienia kanatu mtyndwki. Rzedna krawedzi dolnej okna przelewowego dla docelowego
NPP (14,70) wynosi 14,65 m n.p.m. Przepustowo$¢ okna przelewowego do 1,0 m3/s, dla poziomu
wody kontrolnej 16,40 m n.p.m

Zasuwa Nr2 100x90cm stuzaca do zamknigcia Swiatta ponizej lub powyzej zasuwy Nr1.

Swiatto lewe — zasuwa 3 i 4 o wymiarach 100 x 90 i 100 x 190 cm stuzace do przepuszczania wielkich
wod powodziowych.

Rzedna progu: 13,70 m npm umozliwia, dodatkowo, petnienie funkcji spustu dennego.

Za zamknigciami, kanat o przekroju prostokatnym oraz niecka wypadowa o rzednej dna 11,00 m npm.
Wyposazenie dodatkowe budowli: zamkniecia remontowe (szandory), stalowa krata wlotowa, pomosty
robocze, stopnie ztazowe, barierka stalowa, repery stalowe. Wzdtuz budowli zaprojektowano
eksploatacyjne schody skarpowe o szerokosci uzytkowej 1,3m.

Zaprojektowano wykonanie budowli w ostonie ze stalowej $cianki szczelnej typu GU8S o
Wx=820cm3/m rozpartej na wysokosci 1,0m od géry naziomu, dtugos¢ grodzic 7,0 i 8,0m. Rozpory
przenoszace obcigzenie min. 75 kN/m. Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budowli starego
miyna dopuszcza sie wprowadzanie grodzic wytacznie metodami bezwstrzasowymi, przy czym
preferowana jest metoda wciskania grodzic.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntdéw stabonosnych zatozono pozostawienie grodzic w
gruncie i ich wspdtprace w zakresie posadowienia budowli (Rys. 6, 6.1, 7, 7.1)

W strefach wystepowania w podtozu gruntéw stabonosnych nalezy go wymieni¢ na no$ny — grunt
piaszczysty dobrze zageszczalny U=6, zageszczony do wskaznika 1s=0,95, jak w p.4.2. Zakres
wymiany pokazano na Rys 5.1

Ptyta pomostowa ujecia wody dla mtynéwki (Rys 7.1)
Na konstrukcji budowli zaprojektowano ptyte pomostowq jednoprzestowg, zelbetowg oparta, na dwdch
skrajnych $cianach konstrukcji.

Dhugos$¢ ptyty wynosi 3,30 m, szerokosci 4,0 m. Grubo$¢ ptyty 20 cm w $rodku dtugosci. Przewidziano
wyprofilowanie gornej powierzchni ptyty w spadkach daszkowych 1%.

Konstrukcja ptyty zaprojektowana zostata na nosno$¢ do 20 ton, co odpowiada klasie obcigzen D wg
PN-85/S-10030 i wykonana zostanie z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej A-IIIN.

Ptyte ustawi¢ na podlewkach niskoskurczonych grubo$ci okoto 3 cm oraz zakotwi¢ w Scianach i filarze
za pomocg pretoéw stalowych srednicy 25 mm wklejonych na zywice, w rozstawie co 50 cm. Kotwienie
wykonac po ustawieniu ptyty na podlewkach przez wywiercenie otwordw od gory przez konstrukcje ptyty
i w podporach, a nastepnie osadzenie kotew stalowych.

Posadowienie budowli pietrzaco-upustowych

Obie budowle pietrzaco-upustowe majg forme koryt o konstrukcji dokowej i dugo$ciach: jaz 24,8m, budowla
ujecia dla mtyndwki 34,2m i réznych poziomach posadowienia: w gornej czesci 12,55-12,65 m npm , w dolnej,
9,45-9,85 m n.p.m.

W strefie projektowanego posadowienia budowli pigtrzaco-upustowych, zwtaszcza pod ich gorng czescig
wystepujg przewarstwienia gruntéw stabonosnych, w szczegdlnosci namutéw piaszczystych zlokalizowanych w
przekrojach geologicznych XI i XII. Ich migzszo$¢ wynosi od 0 do 2,1m w otworze Nr16 i do 2,2m w otworze 22.
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Okreslone laboratoryjnie parametry to y = 16,1kN/m3, zawarto$¢ czastek organicznych 6%, Mo=5MPa, 1.=0,50,
wilgotno$¢ naturalna 53,2%.

Ze wzgledu na ztozonos¢ warunkow geotechnicznych, w tym gtebokie zaleganie gruntoéw stabonosnych, okoto 5
do ponad 7 m ponizej istniejgcego terenu, uwzgledniajac trudno$ci zwigzane z ich wymiang (konieczno$é
gtebokich punktowych wykopow w sasiedztwie istniejacego drzewostanu i budynku), zatozono czes$ciowg
wymiane gruntu (p.4.2, Rys.5.1) w strefie projektowanych budowli i dodatkowo wykonanie obu budowli w
ostonie i we wspotpracy $cianek szczelnych, z ich docigciem i pozostawieniem w gruncie oraz wykonaniem
zwirowych poduszek wzmachniajgcych grubosci 0,5m, (z geokratg).

Zastosowane $cianki szczelne bedg dodatkowo petnity funkcje szalunkow.

4.6. Regulacja odcinka Potoku Oliwskiego ponizej zbiornika retencyjnego (Rys 3,4)

tj. od zaktadanego poczatku regulacji w km 2+042 potoku do km 2+119,40 (koniec budowli pietrzaco

upustowa - jaz).

e Diugos¢ odcinka L= 76,20 m

e Spadek i=7,8 %o

e Przepustowos¢ koryta réwna dla Qm(1%) = 10,582 m3/s

o Przekroj trapezowy

e SzerokoS¢ koryta w dnie b =2,0 do 2,5m

e Minimalna gteboko$¢ koryta h = 1,2m

e Nachylenia skarp 1:1,5

e Umocnienia skarp i dna: materace siatkowo-kamienne gr. 0,23m z siatki 0 wymiarach oczek
6x8cm z drutu podwdjnie splatanego o grubosci 2,2mm, zabezpieczone antykorozyjnie przez
galwaniczne pokrycie stopem cynku i aluminium ilo$ci minimum 230g/m2 + dodatkowe pokrycie
powtokg PWC o grubosci min. 0,25mm. Do wypetnienia elementow siatkowo-kamiennych
stosowac¢ kamien o wymiarach nie mniejszych od wymiarow oczek siatek i o Srednicy zastepcze;
nie wigkszej niz 15cm. Pod umocnienia siatkowo- kamienne zastosowano geowtoknine
separacyjno-filtracyjng o parametrach wg Specyfikacji Techniczne;.

e Korony skarp obsia¢ mieszankg traw na humusie 5cm (skiad jak w p.4.1)

4.7. Odbudowa kanatu mtynéwki (Rys 4) od korca, wylotu z budowli pietrzaco upustowej (ujecia
miynéwki) do potaczenia z poczatkiem regulowanego odcinka Potoku Oliwskiego w km 2+042.
Ze wzgledu na:

- konieczno$¢ zachowania cennych jednostek przyrodniczych, w tym jesionu wyniostego
0 obwodzie pnia 335 cm - poz. 16 i dwdch klonéw Nr26 i 30 ,Opinii dendrologiczne;...”
- ochrone skarpy na lewym brzegu dawnego kanatu mtyiskiego, rowniez ze wzgledu na
rosngce tam drzewa
- tagodne wiaczenie kanatu mtyriskiego do koryta Potoku Oliwskiego
trase odtwarzanego koryta dawnego kanatu mtyrskiego skorygowano zgodnie z zatagczonym Planem
Zagospodarowania Terenu.
e Diugo$¢ odbudowywanego odcinka L= 74,40m
e Spadek dna 8,6%o
e Przepustowos¢ koryta rbwna Qm(1%) = 10,582 m3/s
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o Przekroj trapezowy

e Szeroko$¢ koryta B=2,5 do 3,0m

e Minimalna gtebokos¢ koryta h=1,1 m

e Nachylenia skarp 1:1,5

e Umocnienia skarp i dna: materace siatkowo-kamienne gr. 0,23, jak umocnienia potoku, p.4.6.
e Korony skarp obsia¢ mieszanka traw na humusie 5cm (sktad jak w p.4.1)

4.8. Umocnienia siatkowo - kamienne wlotu do zbiornika (Rys 9) , zabezpieczajacego strefe mostu w
ciggu ul. Subistawa przed ewentualnymi skutkami obnizenia normalnego poziomu pietrzenia i dna
zbiornika.

W zwigzku z planowanym obnizeniem dna zbiornika, na wlocie do zbiornika, ponizej mostu w ulicy
Subistawa, zaprojektowano wzmocnienie dna i skarp zbiornika z elementow siatkowo — kamiennych, w
postaci progu podpierajacego z osadnikiem.

Dtugos¢ umocnien, progu 15m. Rzedna korony progu na wlocie do zbiornika 14,60 m n.p.m, réwna
rzednej ustabilizowanego w tym miejscu dna potoku, rzedna dna osadnika 13,25 m n.p.m, Rzedna
umocnienia na wylocie 13,70 m n.p.m ,réwna rzednej projektowanego dna zbiornika. Na odcinkach
6,5m (na brzegu lewym) oraz 8,0m (na brzegu prawym) zaprojektowano podparcie koszy gabionowych
Sciankg stalowg z grodzic GU-400, dtugosci 6,0m. Ze wzgledu na blisko$¢ zlokalizowanych pod dnem
zbiornika kabli telekomunikacyjnych dopuszcza sie wprowadzanie grodzic wytgcznie metodami
bezwstrzasowymi, przy czym preferowana jest metoda wciskania grodzic.

Ponizej progu, na dtugosci 7m, dno zbiornika umocnione bedzie materacem siatkowo-kamiennym gr.

0,23m, na geowtokninie.

Powyzej progu, dno koryta potoku w przekroju mostowym, bedzie uzupetnione narzutem z kamienia
ciezkiego do robdt hydrotechnicznym (20-50cm), utozonym na wyréwnanym podfozu i geowtdkninie,
tak aby wyrownac profil dna na dtugo$ci od czesci przelewowej progu, do utrwalonego dna koryta
Potoku Oliwskiego powyzej mostu.

Parametry elementow siatkowo-kamiennych:

Kosze ze wzmocnionym licem, z siatki stalowej 0 oczkach o wymiarach 8x10cm, z drutu podwajnie
splatanego o grubosci 2,7 i 3,9mm(lico)

Materace z siatki 0 wymiarach oczek 6x8cm z drutu podwdjnie splatanego o grubosci 2,2mm.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez galwaniczne pokrycie stopem cynku i aluminium iloSci
minimum 230g/m2 (dla materacy) i min. 240 g/m2 dla koszy + dodatkowe pokrycie powtokg PWC o
grubosci min. 0,25mm.

Do wypetnienia elementow siatkowo-kamiennych stosowac kamier o wymiarach nie mniejszych od
wymiaréw oczek siatek i o $rednicy zastepczej nie wiekszej niz 15¢cm.

Pod umocnienia siatkowo- kamienne zastosowano geowtdknine separacyjno-filtracyjng o parametrach
wg Specyfikacji Technicznej. Pierwszy rzad koszy, stanowigcych prog wlotowy zakotwi¢ do podioza
pretami stalowymi @22mm o dtugosci 3,0 i 4,0m (jak na Rys. 9). Pozostate elementy siatkowo-
kamienne kotwi¢ do podtoza palikami drewnianymi @8-10cm, dt.1,0m.

UWAGA! W rejonie wlotu do zbiornika, ponizej mostu w ulicy Subistawa , pod dnem zbiornika
zlokalizowane sg dwa kable teletechniczne - Swiattowody. Blizej mostu — firmy Polkomtel i dalej firmy T-
Mobile. W zwigzku z tym, Ze zaznaczone na mapie i pozostatych rysunkach sieci majg przebiegi
orientacyjne, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu, dla doprecyzowania ich lokalizacji, przed
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przystapieniem do prac, nalezy wykona¢ przekopy probne pod nadzorem przedstawicieli gestordw sieci.
Prace w tej strefie nalezy wykonywaé ze szczegélng ostrozno$cia, recznie, z uwzglednieniem warunkéw
i zalecen zawartych w uzgodnieniach gestoréw sieci (NTTG-508-4538/20 — sie¢ Polkomtel,
U_TMPL/ROG/2020/08/06 - sie¢ T-Mobile.

4.9. Uktad komunikacyjny (Rys1,5,10,11,12) — (wymagania odno$nie materiatu i zageszczen wg
Specyfikacji Technicznej)

Na terenie objetym inwestycjq istnieje uktad komunikacyjny ciggdw pieszo-jezdnych i Sciezek parkowych,
petnigcych tez funkcje drog eksploatacyjnych dla zbiornika retencyjnego.

W ramach realizowanej inwestycji drogi te zostang przebudowane w wigkszosci przypadkow po
istniejacych trasach.

Dodatkowo wykonane zostang dwa zjazdy eksploatacyjne na dno zbiornika.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych pokazano na Rys 13.

Parametry przebudowywanych drég i Sciezek parkowych:

DG1 - cigg pieszo-jezdny zlokalizowany w pétnocnej czesci terenu objetego inwestycja, o nawierzchni
gruntowej, gliniasto-zwirowej, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm i podsypce z gruntu
piaszczystego, w obrzezach z bruku polnego 15-20 cm, (lub kraweznikéw granitowych 8x30cm), na tawie
z betonu C8/10.

Szerokos¢ drogi 3, 0m. Na odcinku 21,5m przed zjazdem do zbiornika poszerzenia umocnhionym
poboczem 2 x 0,5m, z 10cm warstwy zageszczonego zwiru. Dugo$¢ odcinka L=209,90m,
odprowadzenie wody z pasa powierzchniowe ze spadkiem poprzecznym 2% w strong zbiornika.

Z ciggiem taczg sie: DG1.1 - zjazd na dno zbiornika o nawierzchni gliniasto-zwirowej oraz z ptyt JOMB
(L=53,2m) oraz Sciezka piesza DG.1.2 po ist. trasie 0 nawierzchni gliniasto-zwirowej szer. 2,8-3,0m
(L=21m)

DG2 - to odcinek taczacy istniejacy zjazd na ulice Pomorska z ciggiem pieszo-jezdnym usytutowanym w
zaporze zbiornika (DG3) oraz zjazdem technologicznym DG2.1.

Odcinek ten jest aktualnie drogg parkowg o nawierzchni z bruku polnego. Jego modernizacja polegaé
bedzie na dopasowaniu trasy do skorygowanego uktadu komunikacyjnego, naprawie istniejacej
nawierzchni i wykonaniu nowej, identycznej, w miejscach korekty trasy.

Diugos¢ modernizowanego odcinka L=43,45m, szerokos¢ od 4,0 do 10,0m (poszerzenie w miejscu
wigczenia zjazdu) + pobocza 2 x 0,5m.

W miejscach istniejacej, ,starej” trasy — uzupetni¢ ubytki bruku lub w przypadku znieksztatconej niwelety
przetozy¢ fragmentow bruku. Spadki poprzeczne, zgodnie ze stanem istniejgacej nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni:

15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15¢cm, 10 cm warstwa podsypki piaskowe;
zageszczonej do 1s>0,97, nawierzchnia z bruku polnego 15-20 cm spoinowana piaskiem drobnym,
ptukanym (bez domieszek frakcji pylasto-gliniastych).

DG3 - cigg pieszo jezdny w zaporze zbiornika o szerokosci 3,0 do 4,0m i facznej dlugosci L=135,20m.
Projektowana nawierzchnia:

e - na odcinku pétnocnym, jako przedtuzenie ciggu DG2 projektowana jest nawierzchnia z kostki
kamiennej 7/9cm szarej, ptomieniowanej, nawigzujgca do oktadziny umocnienia pionowego zbiornika
zaprojektowanej z analogicznej kostki.

Lacznie jest to odcinek dtugo$ci 42m z czego:
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2 x 3,30 = 6,60m - to nawierzchnia na pomostach budowli pietrzagco-upustowych utozona na zaprawie
cementowej. Szeroko$¢ nawierzchni 3,40m, spadek poprzeczny dwustronny 2%.

35,4m — nawierzchnia poza budowlami uktadana na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm i
podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm w obramowaniu z kraweznika granitowego na tawie betonowe;.
Szeroko$¢ pasa 3,0m, spadek poprzeczny dwustronny 2%.

6,0m - odcinek pomiedzy budowlami to pas przelewu awaryjnego, ktory ma za zadanie przepuszczenie
wody powodziowej ponad obliczeniowej, zapobiegajac niekontrolowanemu rozmyciu zapory w przypadku
osiggniecia poziomu wody ponad MaxPP=16,20 m n.p.m Z tego wzgledu ten odcinek zapory wykonany
zostanie z gruntu piaszczystego o mniejszym od pozostatych odcinkéw zageszczeniu (1s=0,99), i
nawierzchni gliniasto-zwirowej zageszczonej do 1s=0,95.

¢ Na pozostatym odcinku ciggu DG3, dtugo$ci 87,20m, zaprojektowano nawierzchnie gruntowa, gliniasto-
Zwirowa z posypka ze zwiru sianego. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm. Spadek poprzeczny
2% w kierunku zbiornika, zageszczenie podbudowy 1s=0,97. Od ciggu komunikacyjnego odchodza dwie
Sciezki piesze DG3.1 i DG3.2 o nawierzchniach gliniasto-zwirowych szerokosSciach i dtugo$ciach,
odpowiednio (2,01 17,2m) i (1,5i6,1m)

DG4 - to $ciezka piesza taczaca potudniowy koniec ciagu DG3 z ulicg Subistawa. Sciezke
zaprojektowano po Sladzie istniejacej Sciezki. Jej dlugos¢ L=247m, szeroko$¢ 1,0-1,5m.

Nawierzchnia gliniasto-zwirowa gr.10cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm w obramowaniu
z bruku kamiennego 10-15cm na tawie betonowej. Od Sciezki odchodzi tacznik DG4.1 do skrzyzowania
ulic Beniowskiego i Kupaty, szer. 1,5m i dtugosci 18,5m

Zjazdy technologiczne (DG1.1iDG2.1) - zaprojektowano w nasypach dobudowanych do skarp
zbiornika. Nasypy wykonac z gruntu piaszczystego dobrze zageszczalnego (U>6) i zagesci¢ do 1s=0,97.
Skarpy nasypu umocnione zgodnie z Rys. 13. Nawierzchnia z ptyt JOMB szeroko$ci 3,0m w
obramowaniu z kraweznika betonowego na tawie betonowej C8/10.

W odniesieniu do p.1 i 2 uzgodnienia GIWK Nr UL-757/2020 z dnia 09.07.2020 r. eksploatator obiektu
przed wjazdem na zjazd lub dno zbiornika zobowigzany jest, kazdorazowo, zabezpieczyc te elementy
przed ewentualnym przedostaniem sig z nich zanieczyszczen z pojazdow do gruntu lub wody gruntowey.
Przed wjazdem nalezy kazdorazowo rozwing¢ maty lub rekawy sorbentowe, w Sposob odcinajgcy droge
sptywu do zbiornika. Po zakoriczeniu operacji teren nalezy uprzatngc i wszystkie Smieci, w tym
zabezpieczajgce materiaty sorbentowe utylizowac w zaktadzie specjalistycznym.

4.10. Barierki ochronne, szlabany, stupek blokujacy (Rys 14)

W ramach inwestycji, na budowlach wodnych oraz na newralgicznych odcinkach korony zbiornika
zaprojektowano barierki ochronne wysokosci 112 cm, z rur stalowych

Na budowlach barierke mocowac kotwami do konstrukcji za pomocg blach faczacych, a poza

budowlami na betonowych (C16/20) stupkach fundamentowych 30 x30 x70cm.

Na dtugosci przelewu awaryjnego, dla zréwnania gornej linii barierki, jej wysokos¢ wynosi 132cm.

Dla ujednolicenia architektury w tym zakresie projektuje sie wymiane istniejgcych barierek na nowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe z doszczelnieniem malarskim. Malowac
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura. Na wjazdach na zjazdy
technologiczne zbiornika zaprojektowano montaz typowych szlabanéw ochronnych o szerokosci 3,0m.
Na wjezdzie na droge DG3, na wysokosci budynku Pomorska 98 zamontowa¢ sktadany stupek blokujacy.
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4.11. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe (Rys 15,16)

Na obszarze objetym inwestycjq zaprojektowano nastepujace urzadzenia kontrolno-pomiarowe
dotyczace urzadzen wodnych:

e Repery ziemne — w zaporze o rzednych Rpz1=Rpz2 = 16,70 m n.p.m.
Usytuowanie reperow pokazano na Rys 16, a ich budowe na Rys.15

e Repery stalowe — na budowlach pietrzaco-upustowych. Ze wzgledu na dtugos¢ budowli
zaprojektowano po 6 reperdéw na kazdej z nich.
Na jazie gtownym: J1,J2,J3,J4 na rzednej 16,80 m n.p.m. oraz J5, J6 na rzednej 12,95 m n.p.m
Na budowli ujecia: U1, U2, U3, U4 na rzednej 16,80 m n.p.m. oraz U5, U6 na rzednej
12,70 m n.p.m
Budowe reperow i ich usytuowanie pokazano na Rys 15

o tata wodowskazowa - zaprojektowano na budowli pietrzaco-upustowej jazu gtéwnego z
oznaczeniem stanow charakterystycznych wody MinPP, NPP, MaxPP i NadPP oraz przeptywu
nienaruszalnego (dotyczy sytuaciji przy normalnej docelowej pracy zbiornika). ,Zero” faty na
rzednej 13,70 m n.p.m., gora na poziomie rzednej filara (gory budowli) = 16,90 m n.p.m
Budowe taty i jej usytuowanie pokazano na Rys 15.

Ponadto na obszarze objetym inwestycjg istniejg nastepujace urzadzenia kontrolno-pomiarowe, ktore
po przebudowie zbiornika bedq dalej uzywane:

e sonda pomiarowa - przebudowywany zbiornik znajduje sie w sieci systemu pomiarow
meteorologicznych i hydrologicznych aglomeracji gdanskiej. Na obiekcie zainstalowana jest
sonda (Nr 212 w systemie) mierzaca aktualny poziom wody w zbiorniku.

Urzadzenie przekazuje informacje automatycznie do eksploatatora Gdanskich Wod Spotka z
0.0. (obecnie sonda zamontowana jest na prawym przyczotku jazu . Sondg nalezy
zdemontowac na czas prowadzenia robét i ponownie zamontowa¢ na nowej budowli jazu
(Rys.15)

e piezometry — wokdt zbiornika zamontowane sg trzy piezometry (Rys16). Dwa z nich PZ1 i PZ2
gtebokosci 13m znajdujq sie poza zakresem robdt, trzeci PZ3 o gtebokosci 10m zlokalizowany
jest w strefie projektowanego przelewu awaryjnego. Rzedna jego gory wynosi 13,20, rzedna
projektowanego umocnienia siatkowo-kamiennego 13,40. Istniejgca rura ostonowa zostanie
wymieniona na stalowa, dtuzszg o 50cm tzn. o gorze 13,70 m npm i zabezpieczona deklem.

5.  Prace rozbiérkowe, wycinka drzew — zakres pokazano na Rys 19 - Plan rozbidrek i wycinek drzew

5.1.Budowla pietrzaco — upustowa — jaz gtéwny

Konstrukcja zelbetowa, dwuprzestowa o grubosci dna i $cian 40 do 50 cm, o tgcznej dtugosci L=23,0 mi
szeroko$ci zewnetrznej jazu od 3,35 do 3,80 m z filarem po$rednim. Prawe skrzydetko dtugo$ci ok. 4m,
lewe zlikwidowane podczas awarii w lipcu 2016 r.

Na budowli ptyta mostowa o grubosci 20cm, o rzednej géry 16,62 m npm.

Elementy wyposazenia: prowadnice stalowe zamknie¢ gtownych z [180x70 i zamknig¢ remontowych z
[100x40, zasuwy stalowe.
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e Widok z boku (lipiec 2016 r.)

e Widok od wody gdrnej — wlot z zamknieciami (lipiec 2016 r.)
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e Widok z géry na kanat odptywowy (luty 2020 r.)

5.2.Budowle dawneqo kanatu miynskiego

Budowla ujecia obecnie niedrozna, wytaczona z eksploatacii.

Catkowita dtugo$¢ odcinka kanatu do likwidacji L=45m.

Konstrukcja wlotu do ujecia: zelbetowa o grubosci $cian 30 do 40cm i wymiarach zewnetrznych ok.
4,5x4,5 m ze skrzydetkiem lewostronnym o dtugo$ci 7m — obecnie wlot zamkniety na state.
Pozostatosci zasuw i zamknie¢ remontowych z ceownikéw stalowych

Komora miynska o wymiarach 8,0 x 4,0 x 8,0m, konstrukcji zelbetowej i murowane;.

Dalej kanat otwarty, zamulony dtugo$ci 21m i ponizej pozostato$ci osadnika trzykomorowego betonowego
0 wymiarach zewnetrznych 8,0 x 3,5m.

Szczegdtowa konstrukcja budowli nie jest znana. Rozbiérke nalezy przeprowadza¢ etapami, w miare
rozpoznawania jej budowy. W przypadku natrafienia na sytuacje budzace watpliwosci, niebezpieczne,
rozbiorke nalezy wstrzymac i skontaktowac si¢ z nadzorem.
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e Widok na wlot ujecia i most od wody gérnej

it | L | (e

e Widok na ptyte mostu i kanat od wody dolne;j (lipiec 2016 r.)
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e Kanat od wody dolnej, jak wyzej, lecz przykryty i zabezpieczony ogrodzeniem (luty 2020 r.)
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e Komora turbin - $ciana od wody dolnej, z boku i od kanatu wylotowego (luty 2020 r.)

5.3.Umocnienia zapory, wykonane w zwiazku z awarig zbiornika w lipcu 2016 r.,

Scianka szczelna, stalowa diugosci L=14,4m z grodzic stalowych typu L 604 N o dtugosci
grodzic 6,0m, z kleszczem z analogicznych grodzic .Powyzej umocnienia skarpy z drogowych ptyt
zelbetowych 3,0 x 1,5m, o facznej powierzchni F=14,4 x 1,5m = 21,60 m2.
Zaktada sie rozbidrke umocnien skarpy, oczepu i przyciecie $cianki na poziomie projektowanego dna
13,70 m npm
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5.4.0czep umocnienia pionowego na przedtuzeniu prawego przyczotka budowli pietrzaco-upustowe,
konstrukcji betonowej o przekroju prostokatnym 30 x 70 cm i dtugo$ci okoto 15,30m. projektowane nowy
oczep i oktadzina, analogiczny z nowoprojektowanym umocnieniem (Rys. 5.4, 5.4.1)
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5.5. Pozostatosci osadnika na kanale mtynowki, betonowe o wym. zewn. 8,0 x 3,5m

5.6.Umocnienia skarp zbiornika - kiszka faszynowa dn25cm na dtugo$ci 790m (tacznie z wyspa)

5.7.Elementy matej architektury:

Barierki z rur stalowych dn50mm na dtugo$ci L= 160m ,
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych, wys. 1,60m L=18,30m
Nawierzchnie przebudowywanych ciggdw pieszo-jezdnych z ptyt chodnikowych szeroko$ci 2x0,5m na

dtugosci 120m

5.8. Wycinka drzew
Szczegdtowa inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem znajduje sie Projekcie

Zagospodarowania Terenu p.2.6.

e ——————————————————
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6. Przepuszczanie wody budowlanej
Kolejno$é robot podstawowych w zwigzku z konieczno$cig odprowadzania wody ze zbiornika:

ETAP 1 - Wykonanie budowli ujecia wody dla mtynéwki — odptyw wody ze zbiornika istniejacym
jazem gtéwnym

Wycinka, przycinka kolidujacych drzew

Obnizenie wody do poziomu MinPP = 14,50 m npm

Rozbidrka budowli i urzadzen kolidujgcych z wykonaniem scianki szczelnej projektowanego
umocnienia pionowego na odcinku do jazu gtéwnego :

lewego przyczotka dawnego ujecia, konstrukcji ujecia wody w zakresie niezbednym do wykonania
projektowanej Scianki szczelnej, tymczasowego umocnienia wykonanego w lipcu 2016
Wykonanie scianki szczelnej na odcinku ETAPU 1 tj. od lewej strony do jazu gtéwnego z
pozostawieniem na czas wykonywania robot géry na rzednej 16,40, bez obcinania w strefie
budowli

Wykonanie technologicznych scianek szczelnych lub innych zabezpieczen niezbednych do
rozbidrki budowli ujecia

Rozbiérka budowli ujecia wody (etapami ) i osadnika na kanale mtyndwki

Wykonanie Scianek szczelnych technologicznych lub innych zabezpieczen dla wykonania budowli
ujecia wody dla mtyndwki

Wykonanie wykopu dla wykonania budowli ujecia

Wykonanie wymiany gruntu w zakresie budowli

Wykonanie poduszki zwirowo-piaskowej pod budowle ujecia

Wykonanie budowli ujecia

Wykonanie kanatu mtyndwki

ETAP 2 - Wykonanie budowli jazu gtéwnego - odptyw wody ze zbiornika nowo wybudowana
budowla ujecia wody na mtynéwke

Przekierowanie wody do nowo wykonanej budowli ujecia wody dla mtynowki

Wykonanie wykopow odcigzajacych w sasiedztwie wykonywanej budowli jazu

Wykonanie Scianek technologicznych lub innych zabezpieczen niezbednych do rozbiorki budowli
jazu

Wykonanie rozbidrki jazu, etapami

Wykonanie $cianek szczelnych lub innych zabezpieczen do wykonania budowli jazu

Wykonanie wymiany gruntu w zakresie budowli

Wykonanie poduszki zwirowo-piaskowej pod budowle jazu

Wykonanie budowli jazu

Wykonanie odcinka potoku Oliwskiego ponizej budowli
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7. Wytyczne realizacji
Prace przy realizacji przebudowy zbiornika nalezy prowadzi¢ uwzglednieniem uwag:

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami, normami, wiedzg techniczng oraz
dostarczonym przez Kierownika budowy planem BIOZ.
o Pace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami

e Zapewni¢ mozliwosci odprowadzenia wody powodziowej na kazdym etapie budowy

e Zachowac ostroznos¢ w strefach rosngcych na terenie inwestycji drzew. Przed przystapieniem do
prac nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sprzetem (np. za pomocg desek mocowanych
na obwodzie drzew).Zgodnie z zaleceniem GZDiZ, w celu ochrony drzewa nr inw. 1 na czas
prowadzenia inwestycji nalezy go wygrodzi¢ trwalym ogrodzeniem w obrebie rzutu
korony. Przed wycinka drzew zakwalifikowanych do likwidacji, nalezy podjaé probe ich
uratowania, przesadzenia.

e Zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci przy pracach w strefie nieczynnego budynku mtyna.

o Przed przystapieniem do prac wykona¢ inwentaryzacje budynku w zakresie umozliwiajacym
pordwnanie jego stanu przed i po robotach budowlanych (pekniecia muru, zachwianie geometrii,
itp.) Grodzice $cianek szczelnych nalezy wprowadzaé przy uzyciu technologii bezwstrzasowe,
Za dobor wiasciwego sprzetu odpowiedzialny jest Wykonawca.

e Ze wzgledu na niemozliwo$¢ szczegdtowego rozpoznania konstrukcji istniejacych budowli na
etapie projektowania, prace rozbiorkowe wykonywac etapami. Zaleca si¢ solidne zabezpieczenie
wykopow roboczych i stosowanie wykopdw odcigzajacych.

o W strefie projektowanego progu na wlocie do zbiornika, w dnie zlokalizowane sg dwa kable
telekomunikacyjne. Rzedne przej$¢ tych kabli nie sg znane. W strefie kabli prace nalezy
wykonywac wytgcznie recznie i ze szczegolng ostroznoscia, zgodnie z zaleceniami gestordw
sieci (zawarte w uzgodnieniach).

o Przed ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy przedstawi¢ plan zabezpieczenia
istniejacych drzew na czas prowadzenia robot, zawierajacy m.in.:

- sposdb zabezpieczenia istniejacych drzew,

- Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia systemow korzeniowych,

- zakaz ruchu i postoju sprzetu budowlanego pod drzewami

- zakaz sktadowania odpaddw oraz materiatow budowlanych w obrebie drzew

e Po zakonczeniu caty rob6t teren nalezy uporzadkowac i obsia¢ mieszanka traw w technologii
powierzchni takowych. Na te powierzchnie stosowaé nalezy jedynie mieszanki traw z ro$lin
odpornych na susze.

e W przypadku natrafienia na sytuacje budzace watpliwo$ci, prace nalezy wstrzymac i zawiadomi¢
nadzor autorski
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