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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest :

e Zlecenie i zawarta umowa

e Obowigzujgce przepisy i normy
o Wizja lokalna i pomiary budynku

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej odtworzeniowej budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego zlokalizowanego przy Aleja Papieza Jana Pawia Il 41 w Szczecinie w oparciu o inwentaryzacje architektoniczno-budowla-
ng wedtug stanu istniejacego w czasie pomiarow.

Zakres opracowania obejmuje budynek mieszkalny oraz plan zagospodarowania.

POLOZENIE ORAZ STAN ISTNIEJACY

Budynek zlokalizowany jest przy Aleja Papieza Jana Pawta Il 41 w Szczecinie. Budynek na planie nieregularnym.
Frontem usytuowany do ulicy. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, dwu — klatkowy, w catosci
podpiwniczony. Lokale mieszkalne mieszczg sie na kondygnacjach nadziemnych.

Budynek wybudowany zostat w XIX wieku, w konstrukgji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
peinej. Sciany zewnetrzne kondygnacji powtarzalnych réwniez murowane grubosci ok 50 cm. Sciany wewnetrzne murowane
grubosci od 12 cm do 50 cm facznie z tynkiem. Stropy ceramiczne w obrebie klatki schodowatej oraz piwnicy, w pozostatej cze-
§ci stropy drewniane. Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty papg oraz dachdéwka ceramiczna.

DANE OGOLNE
Typ budynku Zabudowa ciagta
Wysokos$¢ budynku budynek sredniowysoki
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1
llo§¢ kondygnaciji nadziemnych 4
Klatka schodowa 2
podpiwniczenie cato$ciowe
KONDYGNACJA Powierzchnia Powierzchnia Uwagi
netto [m?] uzytkowa [m?]
PIWNICA 495,25 495,25 H>220
PARTER 512,13 512,13
PIETRO | 510,89 510,89
PIETRO I 515,26 515,26
PIETRO Ill 516,21 516,21
STRYCH 527,75 487,56
CALOSC 307747 3037,31
UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, dwu-klatkowy, w catosci podpiwniczony.
Piwnice wykorzystywane sg jako komorki lokatorskie, przytacze wody i gazu.

KONSTRUKCJA
. Fundamenty — poza zakresem opracowania, nie inwentaryzowane.
Sciany piwnic zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci ok. 50 cm tacznie z ociepleniem i tynkiem.
Sciany wewnetrzne piwnic murowane z cegly penej grubosci 39 cm.
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly pefnej grubosci ok. 53 cm tacznie z ociepleniem i
tynkiem.
Stropy ceramiczne, grubosci 30cm (tacznie z warstwami posadzkowymi).
Sciany wewnetrzne murowane grubosci 12- 30cm, tacznie z warstwami wykoriczeniowymi.
Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 8-15cm.
Dach wielospadowy w konstrukciji drewnianej, pokryty papg oraz dachowkg ceramiczna. Warstw dachu nie inwen-
taryzowano.



WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonczone tynkiem cementowo wapienny;
- cokot wykonczony tynkiem cementowo wapienny;

- pokrycie papa oraz dachdwka ceramiczna.

UWAGI

Opracowanie nie jest projektem budowlanym i w zaden sposdb nie uprawomocnia zmian dokonanych w budynku i nie za-
stepuje prawomocnego pozwolenia na budowe czy zmiang sposobu uzytkowania.

Nie moze tez stuzy¢ do rozstrzygania kwestii wielkosci powierzchni lokali i nie zastepuje dotychczasowych ustalen i zasad
przyjetych w tym zakresie pomiedzy lokatorami a wtascicielami czy zarzadcami budynkdw.

Opracowanie nie jest ekspertyzg techniczng, nie dokonuje oceny technicznej. Podane przekroje kominéw i ich lokalizacje
nie zastepujg ekspertyzy kominiarskiej.

OPRACOWAL.

mgr inz. arch. Szymon Guza
upr. bud. nr 13/ZPOIA/OKK/2015
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