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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclnych funkejl technicznych w budownictwie
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prwaye;/ka/ ..???yPFFP?.F??????}.....,.. upowazniony Jjest do :

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt -
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych' oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budowli
z wytgczeniem linii, weztdéw i stacji kolegjowych, drég
i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicz-
nych i wodno-melioracyjnych,

2. Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych w budownictwie jednorodz gnym,uzagrodowym oraz

innych budynkéw'o k@baturzé do 1000 m?.
5. Sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz Sporzgdzania plandéw zagos-

podarowania dziatki zwigzanych z realizacjag tych budynkdw.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za posrednictwem Wojewody Olsztynskiego.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Podstawe opracowania ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego
potozonego przy ul. Kosciuszki 63 w Drygatach stanowiq:

— zapytanie ofertowe zleceniodawcy z dnia 17.09.2012 r. zn. spr. SA1-2717-
30/12,

— zlecenie Zamawiajacego,

— projekt techniczno-konstrukcyjny budynku z 1964 r.,

— ogledziny budynku przeprowadzone w dniu 25.09.2012 .,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. CEL EKSPERTYZY TECHNICZNE)

Celem ekspertyzy technicznej jest:
— ocena stanu technicznego elementéw budynku ze szczegélnym
uwzglednieniem stanu elementdéw narazonych na korozje biologiczng,
— ustalenie, czy zasadna jest przebudowa i modernizacja budynku,
— whnioski, zalecenia i ograniczenia dotyczace przysziej przebudowy
budynku wynikajgce z nosnosci elementow konstrukcyjnych.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM STANU ELEMENTOW
NARAZONYCH NA KOROZJE BIOLOGICZNA

Budynek mieszkalny potozony przy ul. KoSciuszki 63 w Drygatach zostat
wybudowany na podstawie projektu typowego domu jednorodzinnego z
elementéw prefabrykowanych drewniano-trzcinowych wyprodukowanych w
Mazurskich Zaktadach Materiatdw Trzcinowych Przemystu Terenowego w
Mikotajkach. Projekt sporzadzono w 1964 r.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, czesciowo podpiwniczony z
poddaszem uzytkowym, a w rzeczywistosci budynek wykonany zostat z petnym
podpiwniczeniem.




W celu ustalenia faktycznej konstrukcji budynku oraz jej stanu podczas
ogledzin wykonatem szereg odkrywek, ktére wykazaty, ze:

1. Piwnice

a) Sciany piwnic
Zewnetrzne $ciany piwnic do wysokosci ok. 1,4 m nad posadzke zostaty
wykonane jako betonowe, wylane w gruncie (bez szalowania) z betonu
wykonanego w betoniarce z duzg zawartoscig otoczakéw i kamieni polnych. Z
tego wzgledu beton posiada znaczng ilos¢ wolnych przestrzeni.
Pozostata czes¢ Scian zewnetrznych piwnic zostata wykonana jako murowana z
cegly ceramicznej. Grubos$¢ scian zewnetrznych wynosi 38 cm.
Sciany wewnetrzne piwnic oraz trzony kominowe wykonano jako murowane o
gr. 25 cm z cegly wapienno-piaskowej.
Na wszystkich $cianach od strony piwnic wykonano rapéwke cementowo-
wapienng. lzolacja pozioma S$cian zewnetrznych piwnic zostata wykonana z
papy na poziomie 0,65 m ponizej stropu.

b) Strop nad piwnica
Strop nad piwnicg wykonano jako prefabrykowany z belek zelbetowych i
pustakdw betonowych. Belki utozone sg w rozstawie osiowym 62 cm, maja
ksztatt teowy o catkowitej wysokosci 21 cm. Stopka ma szerokos$é 13 cm i
grubos¢ 5 ¢cm, Srodnik ma wysoko$¢ 16 cm i grubos¢ 5 cm. Kierunek oparcia
belek zaznaczytem na rzucie fundamentow i piwnic.
W poziomie stropu na $cianach zostat wykonany wieniec zbrojony stalg gtadka
@ 10i @ 12.
Na catej powierzchni stropu od strony piwnic utozono rapéwke cementowo-
wapienng.
Posadzke piwnic stanowi szlichta cementowa z widocznymi $§ladami po rurach
sfuzacych do Sciggania betonu.

2. Parter

a) Sciany zewnetrzne parteru
Sciany parteru wykonane sg z elementéw prefabrykowanych drewniano-
trzcinowych. Prefabrykaty te sktadajg sie z ramiakdédw wykonanych z elementéw
drewnianych o przekroju 50 x 100 mm, ktére sg wypetnione matami
trzcinowymi o gr. 10 cm.
Wykaz prefabrykatow przedstawia rys. nr 5 uktad ptyt w paterze i poddaszu.




Na scianach od strony wewnetrznej i zewnetrznej znajduje sie tynk
cementowo-wapienny gr. do 2,5 cm.
W podiniejszym czasie od strony zewnetrznej sciany zostaty ocieplone wetng
mineralng gr. 5 cm i obtozone szaldwka drewniang gr. 18 mm.
b) Sciany wewnetrzne parteru
Sciany wewnetrzne parteru wykonane s3 z takich samych elementéw
prefabrykowanych drewniano-trzcinowych jak sciany zewnetrzne.
c) Podtoga
Podfoga parteru wykonana zostata w nastepujacej konstrukcji:
— szlichta na stropie prefabrykowanym,
— izolacja z jednej warstwy papy,
— legary drewniane 10 cm x 10 cm w rozstawie 80 — 90 cm,
— zasypka z trocin gr. 5 cm,
— Sslepa podtoga z desek gr. 25 mm,
— ptyta meblowa licowana ptytg pilsSniowg gr. 25 mm
d) Strop nad parterem
Strop nad parterem zostat wykonany w nastepujacej konstrukcji:
— belki zespolone drewniane 2 x 180 x 38 mm taczone przewigzkami
grubosci 38 mm w rozstawie osiowym do 94 cm,
— deskowanie gr. 25 mm od spodu belek do ktérego zamocowano trzcine
na ktdra potozono tynk cementowo-wapienny,
— miedzy belkami zasypka z trocin gr. 15 cm utozona na jednej warstwie
papy,
— deskowanie gr. 25 mm na gérze belek,
— na deskach w czesci mieszkalnej ptyta meblowa licowana ptyta pilSniowa
gr.25 mm.
3. Poddasze
a) Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne szczytowe wykonane sa z takich samych elementéw
prefabrykowanych drewniano-trzcinowych jak sciany parteru.
b) Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne oddzielajace czesci mieszkalne od strychowych stanowia
szkielet drewniany o gr. 100 mm obustronnie obity deskami gr. 25 mm z
otrzcinowaniem i tynkiem cementowo-wapiennym od strony mieszkalnej.




Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami  mieszkalnymi  posiadaja
obustronne otynkowanie na trzcinie.

c) Strop nad poddaszem
Strop nad poddaszem stanowig jetki o przekroju 2 x 170 x 38 mm do ktérych,
od spodu, zamocowane jest deskowanie gr. 25 mm, na ktérym utozono tynk
cementowo-wapienny na trzcinie.

d) Dach
Konstrukcje dachu stanowig wigzary utworzone z pary krokwi o przekroju 170 x
38 mm, belki stropowej o przekroju 2 x 180 x 38 mm oraz jetki o przekroju 2 x
170 x 38 mm.
Krokwie na odcinku od kalenicy do $cianki kolankowej sa wzmocnione nabitkg o
przekroju 170 x 38 mm. Rozstaw krokiew wynosi do 94 cm i réwny jest
rozstawowi belek stropowych.
Pokrycie dachu wykonane jest z blachy aluminiowej na petnym deskowaniu.

Odkrywki wykazaty, ze wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane
$cian, podidg, stropdw oraz wiezby dachowej zachowane s3 w dobrym stanie
technicznym bez widocznych oznak zuzycia biologicznego.

Strop nad piwnica z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych jest w dobrym stanie technicznym bez widocznych uszkodzen i
spekan.

Watpliwosci budzg $ciany zewnetrzne piwnic w czesci betonowej z uwagi na
brak zachowania ciggtosci uziarnienia mieszanki betonowej, ktérg wykonano w
warunkach polowych.

Na scianach nie ma widocznych spgkan, co $wiadczy o zachowaniu stabilnosci
konstrukgcji.

Sciany wewnetrzne oraz trzony kominowe murowane z cegly wapienno-
piaskowej sg w dobrym stanie technicznym. Na czesci $cian zewnetrznych
piwnic widoczne sg slady i wykwity swiadczace o braku szczelnosci izolacji
zewnetrznej pionowej.

Pod posadzka piwnic nie ma izolacji poziome;.




4. USTALENIE, CZY ZASADNA JEST PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU

W obecnym stanie budynek nie spetnia wymogdéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie i nie nadaje sie do uzytkowania.

Majac na uwadze dobry stan zachowania konstrukcji budynku jest
zasadne ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych wykonanie jego
przebudowy i modernizacji, ktéra powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o
projekt techniczny.

5. WNIOSKI, ZALECENIA | OGRANICZENIA DOTYCZACE PRZYSZtE) PRZEBUDOWY
BUDYNKU WYNIKAJACE Z NOSNOSC!I ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Podczas opracowywania dokumentacji technicznej przebudowy i
modernizacji budynku nalezy bra¢ pod uwage ograniczenia wynikajgce z
istniejgcej konstrukcji budynku.

Przebudowa i modernizacja moze by¢ wykonana wyfacznie przy
zachowaniu lekkiej konstrukcji budynku powyzej stanu zerowego.

Roboty powinny polega¢ na:

— petnym odstonieciu istniejacej konstrukcji drewnianej,

— ewentualnym wykonaniu miejscowych wzmocnien,

— wykonaniu impregnacji drewna srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi,

— zabudowie konstrukcji przy uzyciu nowoczesnych materiatéw
gwarantujacych zachowanie wtasciwych warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych,

— petnej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

— wymianie i uzupetnieniu izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych czesci
podpiwniczonej.

Nie jest mozliwa, w wyniku przebudowy, zmiana konstrukcji budynku w

zakresie parteru i poddasza z lekkiej na ciezka, poniewaz budynek nie posiada
taw fundamentowych. Ewentualna zmiana konstrukcji budynku wymagata




bedzie wykonania pod Scianami taw fundamentowych metoda podbijania, co
znacznie zwiekszy koszty przebudowy.

mgr inz. Krzysztof Piasecki
Uprawnienia budowlane
mege1/0L
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 — Elewacja

Zdjecie 2 — Elewacja
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Zdjecie 3 — Elewacja

Zdjecie 4 — Elewacja



Zdjecie 5 — Odkrywka w elewacji

Zdjecie 6 — Parter — odkrywka w $cianie zewnetrznej




Zdjecie 8 — Parter — odkrywka w podtodze




Zdjecie 9 — Parter - podtoga

Zdjecie 10 — Poddasze — potaé dachowa
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Zdjecie 11 — Poddasze — odkrywka w stropie nad parterem

Zdjecie 12 — Piwnica — potozenie izolacji poziomej $cian




Zdjecie 13 — Piwnica — pofozenie izolacji poziomej $cian

Zdjecie 14 - Piwnica — odkrywka w $cianie zewnetrznej




Zdjecie 16 — Piwnica — odkrywka w $cianie zewnetrznej




Zdjecie 18 — Piwnica — $ciana zewnetrzna




Zdjecie 19 — Piwnica — $ciana zewnetrzna

Zdjecie 20 — Piwnica — odkrywka w posadzce




