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II. CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Celem przeprowadzonych prac i badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktdra to znajomos$¢ jest konieczna do opracowania projektu budowy drogi (ulicy) tacznie
z budowgq i przebudowg infrastruktury technicznej.

Zakres catosci prac geolog icznych zlecita firma ,Projektowanie w Budownictwie” inz.
Zygmunta Bieryty z Juchnowca Koscielnego.

Podstawe wykonania ponizszego opracowania stanowity:

1/ pisemna umowa ze Zleceniodawcyg okreslajaca zakres prac terenowych (lokalizacja,
ilos¢ i glebokos$¢ otwordw, rodzaj badan identyfikacyjnych gruntéw i badan
laboratoryjnych),

2/ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z wyznaczonymi przez Projektanta
miejscami odwiertéw,

3/ normy:
® PN-B-02478:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdine]
e PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow]

° PN-B-02481:1998 - [Geotechnika. Terminologia podstawowa]
PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]



e PN-B-03020:1981 - [Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli]
e BN-64/8931-01 - [Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego]
e PN-5-02205:1998 - (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
4/ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
IBDIM Warszawa 2001r
5/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM Warszawa 2001r
6/ Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r poz.463)
7/ wyniki obserwacji, przeprowadzonych prac terenowych i badan gruntéw
8/ literatura branzowa

Projektowang inwestycje zgodnie z [6] zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

2.0 Potozenie i opis terenu badan

Nowoprojektowana droga (ulica) potozona jest na NW, rzadko zabudowanych obrzezach
tomzy na odcinku pomiedzy DK 61 (PT km 0+000 na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego
z ul. Meblowq) do DW 645 (KT km 1+770,95 na skrzyzowaniu z ul. Nowogrodzka w
rejonie stacji paliw Lotos).

Trasa przebiega przede wszystkim przez tereny uzytkowane rolniczo, sporadycznie przez
tereny zalesione (rejon otw.4 i 5).

Pod wzgledem morfologicznym jest to teren o znacznym zrdéznicowaniu wysokosciowym
gdzie najwigksze wysokosci obserwuje sie na poczatku trasy (rzedne ok. 124,3m npm) i
stopniowo zmniejszaja sig wraz z jej przebiegiem — ok. 111-109m npm w czesci
srodkowej i 0k.101,3m npm na korcu.

Ogolng lokalizacje badanego odcinka przedstawia zat. 1 natomiast szczegbty sytuacyjno-
wysokosciowe zat. 2 - 2/9,

3.0 Opis wykonanych prac

Na omawianym odcinku ulicy wykonano w dn. 20-21, 28.05.2020r - zgodnie z
ustaleniami umowy - 18 otworéw o zmiennej gtebokosci od 1,50m do 5,00m i tgcznym
metrazu wynoszacym 44,8mb.

W trakcie prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw okreélano wytacznie metoda
makroskopowa. Do tego opisu pobierano préby gruntéw z kazdej odmienngj litologicznie
warstwy — nie rzadziej niz co 1,0m profilu pionowego otworu — zgodnie z normami
PN-B-02480/86 i PN-B-04452/2002.

Dla gruntéw zalegajacych do gtebokoséci strefy zamarzania (ok. 1,0-1,2m ponizej rzednej
terenu) okredlono w warunkach laboratoryjnych wartoéci wskaznikéw piaskowych (WP)
charakteryzujacych ich podatnos¢ na zjawisko wysadzinowosci. tacznie wykonano 20
takich oznaczen.

Dla gruntéw spoistych okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne wartosci stopnia
plastycznosci I, za pomocg penetrometru tloczkowego przyjmujac jako wynik koficowy
$rednig arytmetyczng z 5 pomiaréw na kazdej prébce. tacznie wykonano 3 takie
oznaczenia.

W przypadku obecnosci wody gruntowej w otworze dokonywano rejestracji wszelkich
oznak wodonosnosci podtoza (wzrost wilgotnosci naturalnej oraz pomiaréw nawierconego
i ustabilizowanego jej poziomu).

Dla kazdego odwiertu okreslono z dostarczonych materiatéw geodezyjnych przyblizony
kilometraz oraz rzedng wysokosciowa.

Na podstawie w/w prac i badar w ramach prac kameralnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw nr 1 - 18 w profilu podtuznym (zat.3),
- zbiorcze zestawienie wynikéw badari gruntéw (terenowy opis makroskopowy



z wynikami oznaczep wartosci WP i I,) (zat. 4),
- tekst opracowania wraz z oceng no$noéci (grupa G;) podioza projektowanej
inwestycji.

4.0 Omowienie wynikdw bagan
4.1 Warunki gruntowe

Praktycznie we wszystkich odwiertach na powierzchni terenu zalega warstwa gleby

0 zmiennej migzszosci: od wyjatkowo matej 0,15m (otw.6) poprzez dominujgcg rzedu
0,30-0,40m (otw.1-3, 9-13, 15) i maksymalnie 0,50-0,60m (otw.5, 8).

W profilach pionowych otwordéw na odcinku km 0+000~1+575 przewazajq grunty sypkie
w postaci piaskéw drobnych o wartosciach wskaznikéw piaskowych w granicach WP=44-
63 (grunty niewysadzinowe), sporadycznie piaski drobne-grube i pospoiki. Rzadziej —
gtéwnie w partiach spagowych w otw.1, 3, 5, 7-8, 10-11 - zalegajg grunty spoiste

w postaci glin pylastych i glin piaszczystych o stopniu plastycznoéci I, =0,22-0,34 oraz
grunty matospoiste w postaci pytéw piaszczystych o konsystencji plastycznej, wyjatkowo
potzwartej w otw.8.

Na koficowym odcinku trasy w km ~1+575-1+771 (strefa otw.14, 16-18) warstwe
powierzchniowq stanowig stabonosne grunty organiczne z dominujgcymi torfami i rzadziej
namutami w samym spagu otw.14 i 18. kaczna migzszos¢ torféw i namutéw w tych
otworach wynosi od 1,10m do 1,80m.

W zat. 3 i 4 przedstawiono doktadnie warunki gruntowe w poszczegdinych otworach.
4.2 Warunki wodne

Wody gruntowej - pod jakakolwiek postacig — nie stwierdzono w otw.1-2, 4, 8-9, 12-13
i te otwory sg suche.

W pozostatych odwiertach - otw.3, 5-7, 10-11, 14-18 — woda gruntowa jest obecna z
tym, ze tylko w otw.10 odnotowano wzrost wilgotnosci naturalnej do stanu mokrego
natomiast w pozostatych otworach doszto do powstania mierzalnego lustra wody
gruntowej stabilizujacego sie na zmiennej gtebokosci wynoszacej od 0,50-0,80m (otw.6-
7,14, 16-18) poprzez 1,20-1,30m (otw.5, 15) do 2,10m (otw.3), wyjatkowo 3,60m
(otw.11).

Woda gruntowa zwigzana jest gtéwnie gruntami sypkim, ktére sq nawodnione. Grunty
typu pytéw piaszczystych sa w stanie mokrym co skutkuje ich wysokg plastycznoscia.
W wigkszosci otwordw, w ktdrych woda gruntowa jest obecna, poziom ustabilizowany
charakteryzuje sie stanem swobodnym.

W otw.14, 16-18 na obszarze zalegania gruntéw organicznych na koricu badanego
odcinka poziom wody gruntowej nawiercono pod warstwami stabo przepuszczalnymi
(torfy, namuly) i charakteryzuje sie on znacznym napieciem (poziom nawiercony na
poziomie 1,10-1,80m, a poziom ustabilizowany na poziomie 0,60-0,80m ponizej p.t.)

W zat.3 i 4 przedstawiono doktadnie warunki wodne w poszczegdlinych otworach
5.0 Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, prac i badan stwierdza sie:

1/ teren charakteryzuje sie istotnym zréznicowaniem morfologicznym o réznicy rzednych
wysokosciowych dochodzacych do ok. 23m (rzedna na poczatku trasy ok. 124,3m
npm i ok. 101,3m npm na jej koncu);

2/ badany teren posiada prostg budowe geologiczna;

2/ powierzchniowa warstwe w wiekszosci otworéw stanowi warstwa gleby o migzszosci
ok. 0,40m, ktérg nalezy usunaé i spryzmowacé z przeznaczeniem do pozniejszego
wykorzystania;



3/ w strefie zalegania stabonosnych torféw i namutéw (~km 1+575-1+771) uzasadnione
Jest dokonanie ich wymiany zwiaszcza, ze ich migzszoé¢ nie jest duza (ok. 1,10-
1,80m);

4/ w wiekszosci wykonanych odwiertéw w ich profilach pionowych dominujace sa piaski
drobne o parametrach niewysadzinowych (WP>35);

5/ w partiach spagowych w czesei otworéw (otw.1, 3, 5, 7-8, 10-11) stwierdzono
zaleganie gruntéw spoistych (gliny piaszczyste i gliny pylaste) i matospoiste (pyty
piaszczyste) o znacznej migzszosci, ktérych do dna otworéw nie przewiercono (wyj.
otw.11);

6/ grunty spoiste charakteryzuja sie stopniem plastycznodci w granicach 1,=0,22-0,33
i nie powinny stanowi¢ problemu budewlanego;

7/ nalezy mieC na uwadze obecno$é w otworach pytéw piaszczystych, ktére posiadaja
konsystencje plastyczng i sg w stanie wilgotnoéci mokrej co facznie generuje ich
podatnos¢ do ulegania zjawisku tiksotropii (uptynnieniu) zdecydowanie obnizajgcym
ich parametry wytrzymatosciowe;

8/ w czesci otworéw (otw.6-7, 14, 16-18) obserwuje sig wysokie (<1,0m) potozenie
ustabilizowanego poziomu wody gruntowej, ktéry przewaznie charakteryzuje sie
stanem swobodnym.

Oceny nosnosci podioza dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Grupe nosnosci podipza G; wyznaczono punktowo w kazdym otworze badawczym do
1,0m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni biorgc pod uwage:

- rodzaj wysadzinowosci gruntéw wystepujacych w podtozu,

- warunki wodne.
W sytuacji gdy w omawianym przedziale gteboko$ciowym wystepowaly grunty rézne pod
wzgledem wysadzinowosci - przyjeto grupg nosnosci mniej korzystna.

Podziat gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonuje sie na podstawie normy
PN-5-02205:1998 [4] biorac pod uwage nastepujace kryteria:

- wskaznik piaskowy WP

- kapilarnos¢ bierng Hy

- zawartos¢ czastek 0,075mm oraz czastek 0,02mm.
W przypadku tej dokumentacji wysadzinowos¢ gruntéw okreélono na podstawie
makroskopowego rozpoznania ich rodzaju oraz oznaczonych wartosci wskaznikow
piaskowych (WP).

Badane podfoze zakwalifikowano do nastepujacych grup nosnosci G;:
grupa G;: - otw. 1-4 (~km 0+000-0+375), 8-13, 15 (~km 04825-1+560)
grupa G;: - otw. 5
grupa Gs: - otw. 6-7 (~km 0+602-0+707)
grupa G4: - otw. 14, 16-18 (~km 1+575-1+750)
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ZALACZNIK nr 3

GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN GEOTECHNICZNYCH:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE |

Droga: od skrzyzowania DK 61 (ul. Wojska Polskiego) z ul. Meblowg
do skrzyzowania z DW 645 (ul. Nowogrodzka)
km 04000 - 1+770,95

L EGENDA

RODZAJE NAWIERZCHNI | RODZAJE GRUNTOW
PODBUDOW W PODLOZU DROGI
B ostiowa [EE=] wysadzinowy
smotowa =) watpliwy
brukowcowa [ niewysadzinowy
QO0E38]  kostka
9077055 ° thuczen

tluczen na podkiadzie
kamiennym

7 R v "'v d
L:‘o’:’:tt,t:c betonowa

Data
wykonania wiercen

Wykonujacy badanie Eodpis Egz. nr
20-21, 28.05.2020 : ) .
Andrzej Walendziuk Xh/
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Data badan :

Badany obiekt: m. LOMZA - droga od ul. Wojska

ZESTAWIENIE WYNIKOW

20-21, 28. 05.2020r

BADAN GRUNTOW

Zataczn

iknrd

Polskiego do ul. Nowogrodzkiej

= izt § § woda gruntowa
o a
. . : c |o stan WP .
g Kilometraz | warstw |opis makroskopowy, barwa S |8 ’g‘ tul 8 z o uwagi
o |= g | gruntu | o N o w %
e w[m] = ] % s | 3¢
2 2 & g
0.00-0,40 |9'€P2; w
| ! brunatna
0,40-1,20 lz);?k arotny; w 51
piasek pylasty / p.drobny, 1
1P 0+062 1,20-1,35 popielato-szara W
piasek drobny,
1,35-1,75 s6ita w
1752,50 g:;‘:oajzszczysm' ” 1,=0,28
. gleba,
0,00-0,40 i beazows mw
i
piasek drobny, grunt wilgotny
0,40-0,95 mw/w 54
? ' zbla od 0,70m
20§ | 0+162 0,95-1,50 f;j;k BrKRY, w 59
piasek drobny / p.sredni, sgczenia na
1,50-1,80 L - w
50-1.80 | sita 1,70m
piasek $redni,,
1,80-2,00 c.261a w
gleba,
0,90-8:40 brunatna =4
1 piasek drobny,
040,90 szaro-brazowa il | 4
308 | 0+270 0,90-1,70 J!’::";;:{;’b”y' sidiim B grunz rggrl:]ry od
: pyt piaszczysty,
1,70-2,00 popielata m pl
glina pylasta, =
2,00-250 popielato-brazowa w W04 410
gleba (piasek pylasty),
0,00-0,60 j.szaro-bezowa o 2
piasek drobny, grunt wilgotnyﬁ
0,60-1,10 |- mwiw 53
! ! Z6ita od 0,90m
% piasek drobny / p.pylasty,
408 0+374 1,10-1,40 otta /|, 26ita w 37
7 piasek drobny,
LAGA IS j.z6Mto-popielata w
piasek sredni / p.gruby,
1,75-2,00 —— w
’ gleba,
0.00:9,50 brunatna w _
piasek drobny, ]
0,60-0,75 (i w/m 46
h piasek drobny, grunt mokry od
5P 0+485 0.75-1,10 | ke w/im 0,80m
1,10-1,50 |Piasek drobny, minw 1,20
- j.Szaro-bezowa _




150-2.00 pyt piaszczysty, m ol r —————
! ’ j.szaro-popielata
0,000,15 |9'€ba. W
. ~ brunatna
150,70 f'sii?ﬁ croany wim 050 | 53 9“‘”8 Tg;’y ad
6os | 0+602 0,70-1,05 2'22;: iroRay; nw 46
1 05-1.45 piasek pylasty / pyt piaszczysty // Wik
! ! cz. org.
: piasek drobny / p.$redni,
1:45-2,00 stalowo-szara v
0.00-0.40 torf / namut, -
! ! c.szara / czama
; piasek drobny,
708 0+707 | GRSt bezowo-zéita L 0,60 Az
1.20-1 60 piasek drobny, "
! ’ popielata il
160350 |PYIpiaszczysty, m I
! ! j.szaro-popielata P
0,00-0,50 |9/eba. w
brunatna
0.50-0.90 piasek drobny / p.§redni, w 80
8P 0+825 ;;:: pylasta
0,2041,15 j.bezowo-szara il
1,15-3,00 fg’r’:zﬂ&gs‘ta' mwiw| 0x0 | pzw
gleba,
0,400, brunatna e
piasek drobny,
0,35-1,95 26kta / j.zoHa w 63
" piasek pylasty,
+
90§ 0+957 185240 | Ibrazowa w
. piasek drobny, ]
240280 [, cha /) 20a w
2 80-3.00 piasek drobny / p.$redni, -
: * j.z6Ma
0,00-0,35 |9'€ba, w
brunatna
piasek drobny,
0,35-0,90 26Hta w o5
" piasek drobny,
10P 1+083 0,90-1,50 [ 26ta w
piasek pylasty,
. e popielata // rudo-brazowa =
il - " o Ll
o i m
0,00-0,40 |gleba, j-brunatnaj w
0.40-0.60 piasek pylasty, ”
; # brgzowa
) piasek drobny,
0,60-1,80 j 26kta w 58
. glina piaszczysta, 5
110§| 1+190 1,90-2,45 cliesawa w 1,=0,22
2 45.2 80 pyt piaszczysty, m
7 ' szara
. piasek gliniasty,
2,80-3,80 brazowa w/m 3,60
pospdtka, sgczenia na
3,80-5,00 brazowo-nida nw 3,80 4808
gleba,
0,00:0,20 brunatna w
piasek Sredni/ p.drobny,
0,30-060 | w
z6ita ] 60




r— S —

1206| 1+405 | og01,15 |Piasekdrobny, w
! ) j.zoMa _ .
! piasek drobny, '
B L4180 j.5zaro-zota w
’ piasek drobny / p.§redni,
1,80-2,50 F—. w
3 gleba,
0,00-0,30 brunatna w
piasek drobny,
13L 1+488 030090 |, o” /1.26ka w 58
. pospdlka / piasek gruby, grunt mokry od
0,90-2,00 26#to-brazowa wim 73 1,80m
0,00-1,60 |©° m
czarna
namu,
+ i {
14L 1+575 1,60-1,80 in. e, Y w/m 0,75
. piasek drobny,
1,80-2,50 popielato-szara o 180
humus,
0,00-0,35 — w
piasek drobny,
j.brazowo-szara W
piasek drobny / p.sredni E 44 grunt mokry od
¥ : )
| 15P 1+560 s SksLbiE e w/m 1 Yom
piasek drobny,
c.zéfta 0
piasek drobny / p.§redni,
szaro-popielata i 1,30
torf,
0,00-0,60 N w
16P | 1+580 0.60-1,40 |t m 0,65
i ’ brunatna ;
. piasek drobny / p.$redni,
1,40-2,00 népilato-azara nw 1,40
0,00-0,50 |t m
czarna
torf,
0,50-1,10 ' m 0,60
tn )
17L | 1+655 il Lt
1.10-140 piasek drobny, 110
! ' brazowo-szara i ?
1.40-1 80 piasek drobny / p.§redni, —
! ; popielato-szara
0.00-050 |t wim grunt mokry od
! : czarna 0,20m
torf,
0,50-0,95 A m 0,80
namut,
18P [ 14750 | oes110 [0 m
_ piasek drobny,
1,10-1,80 - nw 1,10
! piasek drobny / p.$redni,
150200 stalowo-szara w




| OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp ni'ekontrolowargy

GRUNTY ORGANICZNE RODZI_@

H  grunt préc hniczny
Nm namul

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
KO otoczaki

7 awir :
Zg zwir gliniasty

GRUBOZIARNISTE

Po  pospotia SYPKIE

Pog pospdtka gliniasta

Pd  piasek drobny SYPKIE
Prn  plasek pylasty
Pg  piasek gliniasty

Mp  pyt piaszczysty

Pr  piasek gruby
Ps  piasek $redni
. DROBNOZIARNISTE
J MALO SPOISTE.

- pyt

Gp glina piaézczyséa

G glina - ‘ } SREDNIO SPOISTE
Gn glina pyla‘:;lal 7 ‘

Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz  glina zwiezia ZWIEZLO SPOISTE

Grz glina pylasta zwiegzla

ZNAKI DODATKOWE DOYYCZACE
OPISU GRUNTU ‘

R domieszki
Il przewarstwienia innego grunty
I na pograniczu
( ) w nawiasie okredlenia Uzu'peiniajqce'dotyczs;ce m.
sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat, itp. .

sp7 numer wiercenia / rzedna wiercenia

F————1 Hnia i numer przekroju
.~ Podstawowe granice
Iitolagicznn—stratygraﬂczne

wyinterpretowany may, poziom wody grunte wej
(piezometryczny} W i ppt

245 piezometryczny poziom wody gruntowe| ust:lony
w czasie wiercenia w m ppt

3.60
nawlercony poziom wody gruntowe] w m ppt

—~~~  sgczenle wody

STAN GRUNTOW SYPKICH

In -Tuzny

szg - éredniozaggszczo‘ny
z{ -zageszeczony )
bzg - ba rdzo zaggszczony
Ip - stopier zageszczenia

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

w - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny. |

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny :

pl - plynny

1_- stopien plastycznoéci

2/2 - llo&¢ waleczkowan gruntu w terenie

WILGOTNOSE GRUNTOW

s - suchy

mw - malo wilgolny
w - wilgoiny
m-"mokry

w - nawodnlony

Q- cumer warstwy
geotechnicznej
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