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1I. CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Celem przeprowadzonych prac i badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji nawierzchni ulic, ktdra to znajomos¢ jest konieczna do opracowania
projektu ich rozbudowy #acznie z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej.

Zakres catosci prac geologicznych zlecita firma ,Projektowanie w Budownictwie” inz.
Zygmunta Bieryty.

Podstawe wykonania ponizszego opracowania stanowity:

1/ pisemna umowa ze Zleceniodawcy okreslajaca zakres prac terenowych (lokalizacja,
ilos¢ i gtebokos¢ otwordw, rodzaj badan laboratoryjnych),

2/ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z wyznaczonymi przez Projektanta
miejscami odwiertéw,

3/ normy:
e PN-B-02478:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoine]
e PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw]

e PN-B-02481:1998 - [Geotechnika. Terminologia podstawowa]
e PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]
e PN-B-03020:1981 - [Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli]



e BN-64/8931-01 - [Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego]
® PN-5-02205:1998 - (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
4/ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
IBDiM Warszawa 2001r
5/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM Warszawa 2001r
6/ Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r poz.463)
7/ wyniki obserwacji, przeprowadzonych prac terenowych i badan gruntow
&/ literatura branzowa

Projektowang inwestycje zgodnie z [6] zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

2.0 Polozenie i opis terenu badan

Ulica Grabowa potozona jest w widtach ulicy Nowogrodzkiej od N i ulicy Wojska Polskiego
od S na osiedlu Maria w NW obrzezach tomzy. Jest to ulica biegngca wéréd zabudowy
willowej i przez tereny niezabudowane,

Catkowita dtugos¢ badanego odcinka ulicy wynosi ok. 830m.

Aktualnie posiada ona na odcinku od skrzyzowania z ulicg Jaworowa, do konca zabudowy
mieszkaniowej nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych dtugosci ok. 295m, a na
pozostatym odcinku nawierzchnie gruntowg wzmocniong powierzchniowo réznymi
gruntami nasypowymi.

Pod wzgledem morfologicznym w strefie otworéw nr 1-6 jest to teren praktycznie ptaski o
rzednych w granicach 112-113m npm, a na pozostatym odcinku obserwuje sie wyrazny
spadek do ok. 106m npm w poblizu otw.9.

0Ogdlna lokalizacje badanego odcinka przedstawia zat. 1 natomiast szczegdly sytuacyjno-
wysokosciowe zat,2-2/4.

3.0 Opis wykonanych prac

Na omawianym odcinku ulicy wykonano w dn. 27.01.2020r — zgodnie z ustaleniami
umowy - 8 otwordw o glebokosci 2,50m i tgcznym metrazu wynoszacym 20,5mb.

W trakcie prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano metoda
makroskopowaq. Do tego opisu pobierano proby gruntéw z kazdej odmiennej litologicznie
warstwy ~ nie rzadziej niz co 1,0m profilu pionowego otworu — zgodnie z normami
PN-B-02480/86 i PN-B-04452/2002.

Dla gruntéw zalegajacych do gtebokosci strefy zamarzania (ok. 1,0-1,2m ponizej rzednej
terenu) okreslono w warunkach laboratoryjnych wartosci wskaznikéw piaskowych (WP)
charakteryzujacych ich podatnos¢ na zjawisko wysadzinowosci. kacznie wykonano 10
takie oznaczenia.

Dla gruntéw spoistych okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne wartosci stopnia
plastycznosci I, za pomocg penetrometru ttoczkowego przyjmujac jako wynik koncowy
$rednig arytmetyczng z 5 pomiardw na kazdej prébce. kacznie wykonano 6 takich
oznaczen.

W przypadku obecnosci wody gruntowej w otworze dokonano wszelkich oznak
wodonosnosci podtoza (wzrost wilgotnosci naturalnej) oraz pomiaréw nawierconego

i ustabilizowanego jej poziomu.

Na podstawie w/w prac i badan w ramach prac kameralnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw nr 1 — 8 w profilu podtuznym (zat.3),
- zbiorcze zestawienie wynikéw badan gruntéw (terenowy opis makroskopowy
z wynikami oznaczen wartosci WP i 1)) (zat. 4),
- tekst opracowania wraz z oceng nosnosci (grupa G;) podtoza projektowanej
inwestycji.



4.0 Oméwienie wynikow badan
4.1 Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Na badanym odcinku ulicy wystepuja nastepujace rodzaje nawierzchni:

1/ nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych (strefa otw.7-9) na odcinku
ok. 295m od skrzyzowania z ulicg Jaworowa do konca zabudowy
mieszkaniowej;

2/ nawierzchnia gruntowa wzmocniona gruntami nasypowymi typu NN na
pozostatym odcinku (strefa otw.1-6).
Grubos¢ warstwy nasypowej jest zroznicowana i wynosi przewaznie
0,25-0,35m, w skrajnym przypadku 0,70m (otw.1). Do grubosci tych gruntéw
nalezatoby wigczy¢ 0,10m warstwe zuzlowg stwierdzong w otw.2-5, ktéra
stanowita poprzednig nawierzchnie.
Warstwa gruntdw nasypowych typu NN sktada sie z gruzu budowlanego,
destruktu bitumicznego, zuzlu, odpadéw komunalnych)
Ponizej warstwy gruntow nasypowych zalegajg grunty podioza gruntowego.

Szczegdlowe dane przedstawiajg zat. 3 i 4.
4.2 Warunki gruntowe

Ponizej warstwy nasypu typu NN (otw.1-6) lub warstwy gleby / piasku pylastego
(otw.7-8) zalegajg grunty wiasciwego podioza.

W czedciach stropowych otwordéw nr 1-4, 6, 8 dominujace sg piaski drobne rzadziej
$rednie o wskaznikach piaskowych w granicach WP=49-63 (grunty niewysadzinowe).
Natomiast w partiach spagowych tych otwordéw na gtebokosci od 1,50m do 2,35m
wystepujq grunty matospoiste ( plastyczne przewaznie pyly piaszczyste) i grunty spoiste
(gliny pylaste rzadziej gliny piaszczyste o zblizonych wartosciach stopnia plastycznosci
IL=0,25“0,30).

Nieco inng budowe podioza obserwuje sie w otw.5 i 7, w ktdrych strop gruntéw spoistych
zalega wyzej (0,95-1,20m), ktére sg reprezentowane przez gliny piaszczyste / gliny
piaszczyste zwiezte o wartosciach 1, =0,11-0,30.

W zath 3 i 4 przedstawiono dokfadnie warunki gruntowe w poszczegdinych otworach.
4.2 Warunki wodne

Obecnosé¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach. W wiekszosci otwordw
(otw.1-3, 5-7) doszto do uformowania sie i stabilizacji lustra wody gruntowej na réznej
giebokoséci: 1,30-1,70m w otw.1-3 lub 2,30-2,40m w otw.5-7. Pierwsze oznaki wzrostu
wilgotnoéci gruntéw w tych odwiertach obserwuje sie powyzej ustabilizowanych
zwierciadel — grunt osigga stan mokry na zmiennym poziomie od 1,10m do 1,80-2,25m.

W otw. 4, 8-9 nie uformowato sie lustro wody gruntowej, a jedynie zauwazalny jest
wzrost wilgotnosci gruntdw do stanu mokrego.

W zat.3 i 4 przedstawiono doktadnie warunki wodne w poszczegdinych otworach
5.0 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, prac i badan stwierdza sie:

1/ badany teren posiada prostg budowe geologiczng;

2/ powierzchniowg warstwe w wigkszosci otworow stanowig grunty nasypowe typu NN
0 zmiennej migzszosci rzedu 0,25-0,35m, wyjatkowo 0,70m;



3/ w czesci otwordw (otw.2-5) pod gruntami typu NN zalega cienka 0,10m warstwa zuzla
co w efekcie powieksza migzszos¢ tych gruntéw;

4/ pod warstwami nasypowymi zalegajg grunty sypkie, niewysadzinowe (WP=49-63)
gtéwnie w postaci piaskéw drobnych;

5/ w wiekszosci odwiertéow - wyjatek otw.1 i 5 - spggowe ich partie tworza warstwy
gruntéw matospoistych (plastyczne pyty piaszczyste) i spoistych (gliny piaszczyste),
ktérych strop nawiercono na gtebokosci 1,20-2,20m, i ktérych do dna otwordw — poza
otw.7 i 9 — nie przewiercono;

6/ w otw.1 caly jego profil stanowig grunty sypkie;

7/ otw.5 cechuje wysokie zaleganie (0,95m) stropu twardoplastycznych (I,=0,11-0,24)
glin piaszczystych-glin piaszczystych zwieztych;

8/ wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach z tym, ze w otw.2-3, 5-7
ustabilizowato sie mierzalne jej lustro, a w pozostatych otw.4, 9 obserwuje sie jedynie
wzrost wilgotnosci gruntéw do stanu mokrego;

9/ woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokosci od 1,30-1,70m
do 2,30-2,40m, a oznaki obecnosci wody gruntowej zauwazalne sg nieco powyzej
ustabilizowanego lustra.

Oceny no$nosci podtoza dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Grupe nosnosci podioza G; wyznaczono punktowo w kazdym otworze badawczym do
1,0m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni biorgc pod uwage:

- rodzaj wysadzinowosci gruntdw wystepujacych w podtozu,

- warunki wodne.
W sytuacji gdy w omawianym przedziale gtebokosciowym wystepowaty grunty rézne pod
wzgledem wysadzinowosci — przyjeto grupe nosnosci mniej korzystna.

Podziat gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonuje sie na podstawie normy
PN-S-02205:1998 [4] biorac pod uwage nastepujace kryteria:

- wskaznik piaskowy WP

- kapilarnos¢ bierng Hyp

- zawartos¢ czagstek 0,075mm oraz czastek 0,02mm.

W przypadku tej dokumentacji wysadzinowos¢ gruntéw okreslono na podstawie
makroskopowego rozpoznania ich rodzaju oraz oznaczonych wartosci wskaznikow
piaskowych (WP).

Badane podtoze zakwalifikowano do nastepujacych grup nosnosci G;:
- otw. 1, 3-4, 6-9: do grupy G,
- otw. 2: do grupy G,
- otw. 3: do grupy Gs.
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ZAYACZNIK nr 3

GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN GEOTECHNICZNYCH:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI .

- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

m. tomza - ul. GRABOWA

LEGENDA

RODZAJE NAWIERZCHNI I RODZAJE GRUNTOW
PODBUDOW W PODLOZU DROGI
— asfaltowa T wysadzinowy
DANNNY  smotowa [____—__l watpliwy
brukowcowa [ ] niewysadzinowy

NelElnE kostka
thuczen

woo ]  tuczen na podkladzie

Sexvesi kamiennym

Data
wykonania wiercen

Wykonujacy badanie

TiPodpis Egz. nr

27.01.2020r

Andrzej Walendziuk
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW

Zatgcznik nr 4
Data badan:  27.01.2020r

Badany obiekt : m. LOMZA - droga gminna nr 101089B (ul. Grabowa)

> —_— e ‘§ woda gruntowa
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piasek drobny, grunt mokry od
1,30-1,75 | 260t m/nw 1,70 1,30m
1,75-2,50 |PYPiaszczysyy, m pl
' ’ j.szaro-popielata
NN (gruz, zuzel, odpady,
4 1328 Q,0-4),35 kom.,destrukt, Zwir) w
0,35-0,45 |zuzel w
0,45-0,70 Elasek pylasty, szaro- | 30
razowa
0,70-1.15 pl_asek drobny / p.Sredni, e
z0ita
piasek drobny 61
1,16-1,50 j z6ta w




pyt piaszczysty,

1,50-1,70 Salto-berowa w/m pl
. glina pylasta, =
I 7ot popielato-bezowa w =025
NN (gruz, zuzel, odpady,
M2 0,00-0,30 kom.,destrukt, 2wir) i
0,30-0,40 |zuzel w
piasek drobny, T
0,40-0,65 Soia w 55
0.65-0.95 gleba (piasek pytasty), w
' ’ j.brazowa
0,95-1,40 g:fg:ﬂ:smyﬂ& w 1,=0,24
y glina piaszczysta / glina _
41,95 piaszczysta zwigzla,  c.braz W E=Cas
1,95-2,40 glma piaszczysta zwiezia, i 1L=0,11
rgzowa
piasek Sredni,,
2,40-2,50 brazows-solta nw 2,40 | 2,40
glina piaszczysta,
2,50-3,00 brazowa wim
NN (gruz, zuzel, KO, odpady
112,1 0,00-0,25 kom., piasek) w
0.25-0.45 gleba (piasek pylasty), i
! ! brazowo-szara
. piasek drobny,
0,45-0,95 S6ita w -
. piasek drobny,
0,95-1,05 2618 w
;s piasek drobny, grunt mokry od
1,05-1,75 S6a wim 1,60m
piasek drobny / p. drabny,
LIeE z6lto-brazowa m
glina piaszczysta, )
2,00-2.35 popielato-j.bragzowa W 30
. piasek drobny, z6ito-
2,35-2,50 brazowa nw
110.7 0.00-0 30 gleba (piasek pylasty), n
! ! ! j.brunatna
! piasek drobny / p.$redni,
0,30-1,20 S6ka w 60
. glina piaszczysta, =
120225 popielato-j.brazowa w =09
2.25-2.50 piasek sredni / p.gruby, —_— 2 40 grunt mokry
d brgzowa ! od 2,25m
108.1 0.00-0.25 gleba (piasek pylasty), w
! ! ! j.brunatna
. piasek drobny,
0,25-1,60 »6ita w 63
e piasek drobny,
186215 z6tto-bezowa w
2 15.2 35 piasek pylasty, -
! ! j.popielata
2.35-2,50 py% plaszc:‘cysty Ipiasek pylasty, il
j.szaro-bezowa
. NN (piasek pylasty, odpady
106,1 0,00-0,30 komunalne), _—— w profil t;tworu nr
5 piasek pylasty / p.drobny, 2
0,30-0,90 szaro-brazawa w 33 dokume?taql
piotpgay [prasedobny Jaﬁiri;ve-
: : i z6ita w 52 ]
1 50-1 80 piasek Sredni/ p.drobny,
PELEY s oita Ll
1.80-1.95 pyt piaszczysty /piasek pylasty, i grunt mokry od

j.szaro-z6ita

1,80m




1905-2,50 [PY!piaszezysty, ol
popielata

2.50-3,00 plasekdrohny,
zotta

(projekty, nadzor, badania, dokumentacie)




CRUNTY NASYPOWE
nE - nasyp budowlany

nN - nasyp nie odpow:cdajaw wymogom,

budowlanym

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt procnniczy 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom < 30%
T - lod 30% <Ilem

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW - zwietlrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasta

KR - runosz’ K’\M‘_E_'
Krg - runosz gliniasty ~NISTE
KO - oloczaki

£ - Iwir

Zg - #wirgliniasty GRUBO
Po - pospoika -ZIARNI-
Pog - pospdika gliniasia =5TE
Pr - piasek gruby :
Ps - piaseX sredni ORGENO-
Pd - piasek drobny - -ZIARNISTE,
Pii - npiasek pylasty NESPCISTE
Pg - piasek gliniasty

np - pyt piaszczysty

1 - pyt

Gp - glina piaszczysia

G - glina -

Gl - glina pylasia SPO-
Gpz - glina piaszczysia swiezla -ISTE
Gz - glina zwiezia

Guz - glina pylasta zwigzla

Ip - il piaszczysty

| - it

lif - il pylasiy

GRUNTY S;(ALIS =
ST - skata hwarda
SM - skata miekka

OZNACZENIE WILGOTNOSCH

mw - mazlo wilgotny
w - wiigolny

m - mokry

nw - nawocdnicny

SYMBOLE | ZNAKI

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr - kreda jezioma
Gy - gylia

-WB - wegiel brunatny

WK - wegiel xamienny
BW - burowegicl
Gb - gleba

ZNAK] DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkiacki)
O - muszle
.D - drewno
() - w nawiasie uzupetnienia colyczace

skladu nasypu, rodzaju grunlu, ilp.

OPROBKOWANIE WIERCENIA
B - probka o naluralnej siruklurze  (NNS)
@ - probka o nalurainej wilgolnosci (NW)
Y - probka wody grunlowej (WG)

QINACZENIE WODY

|

piezomelryczny  poziom
12,5 wody (PPW) ustalony w
czasie'wiercenia

nawiercony  poziom wody
grunlowej

Ggrunt nawecdniony

saczenie wody

OZNACZENIE STANU
o migkkoplaslyczny  (mpl)
-9 plasiyczny (ph
? twardoplasiyczny {(ph
& - polowarty (Dzve)
z
-
\l
LV

owany (zw)
l'uz'ny (In)

sredniozageszezony (szg)
zageszczony (z9)

INME OZNACZENIA

“a - nrwarstvey geotecnniczne)
. - granica v " arStvyy geolecaniczne|
- granica litolegiczng Warsiwy

ZFZAVACTRITL . =



