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1. CZESC GRAFICZNA

Zat. 1 — Plan orientacyjny terenu badan w skali 1:15000
Zat. 2-2/4 - Mapy sytuacyjno-wysokosdciowa w skali 1:500 z lokalizacjq
poszczegdlnych otworow (nr 1-7)
Zat. 3 - Graficzne zestawienie wynikdw wiercen (profile stupkowe otwordéw nr 1-7)
Zat. 4 - Zestawienie wynikéw badan makroskopowych gruntéw i oznaczen
wartosci wskaznikéw piaskowych (WP) i stopni plastycznosci (1)
Zat. 5 — Opis znakow i symboli
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II. CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Celem przeprowadzonych prac i badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji nawierzchni ulicy, ktérych znajomosé jest konieczna do opracowania
projektu jej rozbudowy tacznie z budows i przebudowg infrastruktury technicznej.

Zakres catosci prac geologicznych zlecita firma ,Projektowanie w Budownictwie” inz.
Zygmunta Bieryty.

Podstawe wykonania ponizszej dokumentacji stanowity:

1/ pisemna umowa ze Zleceniodawca okreslajgaca zakres prac terenowych (lokalizacja,
ilos¢ i gtebokos¢ otwordw, rodzaj badan laboratoryjnych),

2/ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z wyznaczonymi przez Projektanta
miejscami odwiertow,

3/ normy:

e PN-B-02478:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoine]



e PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow]
e PN-B-02481:1998 - [Geotechnika. Terminologia podstawowa]
e PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]
e PN-B-03020:1981 - [Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli]
e BN-64/8931-01 - [Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego]
4/ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
IBDiM Warszawa 2001r
5/ Kataleg typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM Warszawa 2001r
6/ Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r poz.463)
7/ wyniki z przeprowadzonych prac terenowych i badan gruntéw

Projektowang inwestycje zgodnie z [6] zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.
2.0 Potozenie i opis terenu badan

Ulica Jaworowa potozona jest na osiedlu Maria w NW czesci tomzy.

Aktualnie posiada ona nawierzchnig z drogowych plyt betonowych potozonych na odcinku
od skrzyZzowania z ulicq Piaski do korica zabudowy mieszkaniowej (budynek nr 18), a na
dalszym przebiegu nawierzchnie gruntowa.

Rozpoznanie geologiczne przeprowadzono na odcinku dtugosci ok. 800m.

Pod wzgledem morfologicznym jest to teren o niewielkim zrdznicowaniu o rzednych w
granicach 106,1-109,3m npm.

Ogdlng lokalizacje badanego odcinka przedstawia zat.1 natomiast szczegélowa wraz z
sytuacjg wysokosciowa zat.2-2/4.

3.0 Opis wykonanych prac

Na omawianym odcinku ulicy wykonano w dn. 24.01.2020r - zgodnie z ustaleniami ze
Zleceniodawcy ~ 7 otworow o gtgbokosci 2,50-3,00m i tacznym metrazu 19,0mb.
Otwory zlokalizowano poza obrgbem zalegania betonowych ptyt drogowych.

W trakcie prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano metoda
makroskopowaq. Do tego opisu pobierano préby gruntdw z kazdej odmiennej litologicznie
warstwy - nie rzadziej niz co 1,0m profilu pionowego otworu - zgodnie z normami
PN-B-02480/86 i PN-B-04452/2002.

Dla gruntdw zalegajacych do gtebokosci strefy zamarzania (ok. 1,0-1,2m ponizej rzednej
terenu) okreslono w warunkach laboratoryjnych wartosci wskaznikéw piaskowych (WP)
charakteryzujgcych ich podatnosé na zjawisko wysadzinowosci. kacznie wykonano 10
takich oznaczen.

Dla gruntéw spoistych okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne wartosci stopnia
plastycznosci I, za pomoca penetrometru ttoczkowego przyjmujac jako wynik koncowy
Srednia arytmetyczng z 5 pomiardw na kazdej prébce. kacznie wykonano 3 takie
oznaczenia. 7

W przypadku obecnosci wody gruntowej — w jakiejkolwiek postaci — rejestrowano ich
zakres i poziom wystepowania.

Na podstawie w/w prac i badan w ramach prac kameralnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw nr 1 - 7 w profilu podtuznym (zat.3),
- zbiorcze zestawienie wynikéw badan gruntéw (opis terenowy makroskopowy
z wynikami oznaczen wartosci WP i I}) (zat. 4),
- tekst opracowania wraz z oceng nosnosci (grupa G;) podtoza projektowanej
budowli.



4.0 Omoéwienie wynikow badan

4.1 Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Na czesci badanego (strefa otwordw nr 5-7) przebiegu ulicy wystepuje nawierzchnia z
ptyt betonowych potozonych na odcinku od skrzyZzowania z ulicg Piaski do kornca
zabudowy mieszkaniowej (budynek nr 18), a na dalszym przebiegu istnieje typowa
nawierzchnia gruntowa (strefa otworéw nr 1-4)

4.2 Warunki gruntowe

W profilach pionowych otwordw obserwuje sie — poza otworami nr 3 i 4 - duze
zréznicowanie litologiczne w postaci naprzemianlegtych, cienkich warstw
drobnoziarnistych gruntéw sypkich (gtéwnie piaski drobne pylaste) z gruntami
matospoistymi (pyty piaszczyste o zmiennej, przewaznie plastycznej konsystencji oraz
pyty piaszczyste / piaski pylaste).

W otworach nr 1-4 zlokalizowanych poza strefg zabudowang grunty podtoza zalegaja pod
0,25m warstwa gleby natomiast na odcinku zabudowan z otworami nr 5-7 warstwe
powierzchniowg tworzg grunty rodzime i nasypowe.

Wystepujace w podiozu piaski drobne charakteryzujg sie wartodciami wskaznikéw
piaskowych w granicach WP=45-61, piaskéw pylastych w granicach WP=29-33.
Zaznacza sig - zwiaszcza w spagowych partiach otworéw - obecnos¢ plastycznych pytow
piaszczystych, z ktérymi zwigzana jest woda gruntowa, ktéra determinuje wzrost
plastycznosci.

W otw.3 zlokalizowanym w poblizu rowu (bez wody w okresie wiercer) pod warstwa
humusu o migzszodci 0,60m nawiercono warstwe otoczakdw, a pod nig na gtebokosdci
0,80-1,80m plastyczne gliny pylaste i gtebiej plastyczne pyly piaszczyste. Otwor ten
zlokalizowano ok. 5m w kierunku otw.2 od wyznaczonego przez Zleceniodawce ze
wzgledu na fakt obecnosci w podtozu warstwy gruntéw nasypowych (KO, cegly) do
gtebokosci 0,85m niemozliwych do przewiercenia.

W zat. 3 i 4 przedstawiono doktadnie warunki gruntowe w poszczegdbinych otworach.

4.2 Warunki wodne

W zadnym z otworéw do osiggnietych gtebokosci nie doszto do uformowania sie
wyraznego poziomu wodonos$nego. Natomiast w kilku odwiertach (nr 3, 5-7) obserwuje
si¢ w ich spggowych partiach wzrost wilgotnosci naturalnej zalegajacych tam gruntéw do
stanu mokrego. Zjawisko to pojawia sie na gtebokosci 1,80m (otw.3, 6-7) - 2,45m
{otw.5).

W pozostatych otworach (otw.1-2, 4) nie stwierdzono zauwazalnych oznak wodonos$nosci.

5.0 Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz wykonanych prac i badan stwierdza sie:

1/ duza zmienno$¢ litologiczng i brak ciagtosci budowy geologicznej w sasiednich
Otworach (z wyjatkiem moze otw.6 i 7);

2/ naprzemianlegtos¢ cienkich warstw utwordw piaszczystych i matospoistych;

3/ z reguly grunty malospoiste (pyly piaszczyste) sa w stanie plastycznym i zalegajg
przewaznie w spagowych partiach odwiertéw;

4/ wysokie uplastycznienie tych pytdw piaszczystych jest wynikiem zwigekszonej w nich
obecnosci wody gruntowej (stan mokry);

5/ obecno$¢ wody gruntowej stwierdzono w otw.3, 5-7 w iloéciach nie doprowadzajacych
do uformowania sie mierzalnego poziomu przez czas dokonywania odwiertu;

6/ nie mozna wykluczy¢, ze w przypadku diugotrwatych opadéw atmosferycznych strefy
wzrostu wilgotnosci przemieszczg sig ku powierzchni, a nawet dojdzie do powstania



lustra wody gruntowej;

7/ otw.1-2 i 4 sg suche;

8/ obraz budowy geologicznej podtoza oparto na punktowych badaniach i stad nalezy
liczy€ sie z mozliwymi odstepstwami od tej interpretacji szczegdlnie, ze w
wykonanych odwiertach obserwuje sie duzg zmiennos¢ i réznorodnosc¢ litologiczng.

Oceny nosnosci podioza dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkodw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Grupe nosnosci podioza G; wyznaczono punktowo w kazdym otworze badawczym do
1,0m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni biorac pod uwage:

- rodzaj wysadzinowosci gruntéw wystepujacych w podiozu,

- warunki wodne.
W sytuacji gdy w omawianym przedziale glebokosciowym wystepowaty grunty rézne pod
wzgledem wysadzinowosci — przyjeto grupe noénoéci mniej korzystna.

Podziat gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonuje sie na podstawie normy
PN-S5-02205:1998 [4] biorac pod uwage nastepujace kryteria:

- wskaznik piaskowy WP

- kapilarnos¢ bierng Hyp

- zawartosc czastek 0,075mm oraz czastek 0,02mm.

W przypadku tej dokumentacji wysadzinowo$¢ gruntéw okreslono na podstawie
makroskopowego rozpoznania ich rodzaju oraz oznaczonych wartosci wskaznikéw
piaskowych (WP).

Badane podtoze zakwalifikowano do nastepujacych grup noénosci G;:
- otw. 1-2, 4, 6-7: do grupy G;
- otw. 5: do grupy G;
- otw. 3: do grupy Gs.
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ZALACZNIK nr 3

GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN GEOTECHNICZNYCH:

-KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

m. LOMZA - ul. Jaworowa

L.E.G E N I A

RODZAJE NAWIERZCHNI I

RODZAJE GRUNTOW

PODBUDOW W PODLOZU DROGI
B  aiowa B wysadzinowy
smotowa [  watpliwy
brukowcowa [ ] niewysadzinowy
kostka
tluczen
[Fvoeb vy  tuczed na podktadzie
‘ J  kamiennym
RSSRBK] betonowa
_— Wykonujacy badanie ﬁOdPiS Egz. nr
wykonania wierceri 24012020I’ Andrzej Walendziuk AE’M/ 1
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Data badan :

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW

24.01.2020r

Badany obiekt: m. LOMZA - droga gminna nr 101089 (ul. Jaworowa)
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GRUNTY NASYPOWE

ng - nasyp budowlany
nN - nasyp nie odpow:.:dajac; wymogom
budowlanym

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt procnniczy 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom < 30%
T . o 30% <lem

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasta

KR - runosz HAMIE-
Krg - runosz gliniasty ~HSTE
KO - otoczaki

g - Iwir

Zg - twir gliniasty GRUBO
Po % pospo'.}ka -ZIARN]I-
Pog - pospétka gliniasia -STE
Pr - piasek gruby ' ;
Ps - piasek $redni DRCEBNO-
Pd - piasek drobny -ZIARNISTE,
P - piasek pylasiy NESECIsTE
Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

i = “pyb- . ¢

Gp - glina piaszczysia

G - glina

G - glina pylasta SPO-
Gpz - glina piaszczysia owviezta -ISTE
Gz - glina zwiezla

Guz - glina pylasta zwigzla

Ip - il piaszczysly

! -

Il - it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST - skata twarda '
SM - skata miekka

OZ'\JACA"-'\HE ‘NILGO i \JOSCI

mw - malo wilgotny
w - wiigolny
m - mokry

nw - nawocnicny

SYMBOLE | ZNAKI

INNE GRUNTY NIETYPOWE
«r - kredajeziomna
Gy - gylia
WB - wegicl brunatny
WK - wegiel kamienny
8W - burowegicl
Gbo - gleba

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU
- domieszki
i przewarswwienia (wkiadki)
N - muszle :
D
Q)

- drewno
- W nawiasie uzupelnienia colyczace
skladu nasypu, rodzaju grunlu, ilp.

OPROBKOWANIE WIERCENIA
B -- probka o naluralnej struklurze  (NNS)
@ - probka o naturalnej wilgolnosci  (NW)
Y - probka wody grunlowej (WG)

QZNACZENIE WODY
l piezomelryczny poziom

12,5 wody (PP'W) uslalony w
czasie'wiercenia

- 7 nawiercony  poziom wocgy
: 10.5 grunlowej
| grunl nawedniony
ol
/-W saczenie wody
|
- OZ\IACZENIE STANU
& - migkkoplastyczny {mph)
T plasiyczny (pN)
? twardoplasiyczny (Ip)
G potowarty (D)
,@’ owarty (zw)
o luzny (In)
Q $redniozaggszczony (szg)
w zagescczony (zg)
NNE OZNACZENIA
Za - nrwarsiwy geolec anicznej
O 3ranica warsiwy geolechniczne;
P,

k:,r.ﬂmca liiolegiczna warsivey
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