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OPIS TECHNICZNY
dane ogolne

Inwestor / Zleceniodawca

Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
Adres budowy

miejscowo$é: Swiebodzin, ul. Zachodnia dz. nr 196
gmina: Swiebodzin

powiat: $wiebodzinski

wojewodztwo: lubuskie

jednostka ewidencyjna: 080805_4 Miasto Swiebodzin

obreb: 0001

Podstawa opracowania

a) inwentaryzacja w terenie;

b) obowiazujgce normy i przepisy;

c) podktad geodezyjny do celow projektowych;

d) wywiad z przedstawicielem inwestora;

e) warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. dla projektowanego o$wietlenia

nr WT/EQ/OS/A/250/2021 z dnia 2021-09-28.
Przedmiot inwestycji / dane ogoine
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego polegajacy na
budowie o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Swiebodzin, ul. Zachodnia,
na dz. o nr ew. gruntu 196.
Cato$¢ opracowania miesci sie terytorialnie w granicach gminy Swiebodzin.
Opis stanu istniejacego
Droga, przy ktorej projektuje sie przedmiotowe zamierzenie jest utwardzona.
W zakresie opracowania wystepuje zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ktore zostato
uzgodnione na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
w Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie w dniu 2022-02-16 (GK.I11.6630.22.2022).
Kolizji z projektowanym zamierzeniem brak.
Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie
Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze zespotu urbanistyczno - krajobrazowego
miasta Swiebodzina wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 59 (decyzja z dn.
19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 (decyzja z dn. 31.01.1975r.). Wpisany do rejestru
zabytkéw zespdt urbanistyczny jest chroniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 7
pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajdujg sie na terenach wplywu dziatalnosci zwiazanej z eksploatacjg gorniczg
i nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i otoczenia
W projektowanym rozwigzaniu przewiduje sie uzycie materiatdw posiadajgcych atesty
bezpieczenstwa i dopuszczenia do uzytkowania. Projektowane elementy i zastosowane
rozwigzania sg sprawdzone pod wzgledem ekologicznym.
Urzadzenia nie wprowadzajg zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Urzadzenia z ich wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Inwestycja jest realizowana na dz. nr 196 w obr. 0001 Swiebodzin, w jednostce
ewidencyjnej Miasto Swiebodzin. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza ww.
dziatke. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.), art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716).
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Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Urzadzenia cechuija sie niskim charakterem skomplikowania elementoéw. Wszystkie zasady
budowy i organizacji robot niezbednych w realizacji obiektu ujeto w niniejszym opisie
technicznym.

Opis projektowanych elementow

Kabel nn YAKY 4 x 25 mm?, 1kV - 41m
Piasek na podsypke - 0,96 m®
Stup oséwietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy anodowany 2k

. . - pl.
osadzany w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym wys. 5 m
Wysiegniki aluminiowym anodowany jednoramienny o wysiggu 0,5 m - 2 szt
Oprawa os$wietleniowa dedykowana do os$wietlenia przejscia dla Dot
pieszych '
QOgraniczniki przepie¢ wraz z uziemieniem - 1 kpl.
Rura ostonowa do kabli (typ rury ostonowej np. AROT SV-50) +
elementy mocujac do stupa - 3.5m
Izolacyjne ztacze kablowe I1ZK - 2 kpl.
Wktadki bezpiecznikowe 4 A - 2 szt.
Przewéd YDYZzo 3 x 2,5 mm2, 750 V - 11m
Uziom pionowy + elementy zigczne - 1 kpl.
Folia koloru niebieskiego - 12m
Rura ostonowa N750 np. AROT SRS-75 - 10m
Rura ostonowa L450 np. AROT DVK-75 - 8m
Rura karbowana ostonowa L250 np. AROT DVR-50 - 6m
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. nr 3 w opisie technicznym - dane ogdine.
Przedmiot inwestycji / dane ogélne
Zgodnie z pkt. nr 4 w opisie technicznym - dane ogolne.
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy pasa drogowego
polegajacy na budowie o$wietlenia przejécia dla pieszych w m. Swiebodzin, ul. Zachodnia,
na dz. o nr ew. gruntu 196.
Dane wyjsciowe

- napiecie zasilania nn: 230/400V, 50Hz
- ochrona p. poraz.: samoczynne wytaczenie zasilania
- dopuszczalny spadek napiecia 5%

Opis prac projektowych

Po konstrukcji istniejgcego stupa oswietleniowego linii napowietrznej, za pomoca

uchwytéow do wysokosci 3 m i w rurze ostonowej dt. 3,5 m z kapturem termokurczliwym

(0,5m rury ostonowej wkopa¢ w ziemie) przytwierdzonej za pomocg uchwytéw do

konstrukcji stupa, sprowadzi¢ projektowana linie kablowg nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm?,

jako odgatezienie istniejgcego obwodu, zasilajac projektowane stupy o$wietlenia przejscia

dla pieszych. Uwzgledni¢ montaz ogranicznikéw przepig¢ GXO LOVOS-10/440 oraz

uziemienie uzyskujgc wartos¢ R < 10 Q. Kabel w ziemi utozy¢ na gtebokosci 0,7 m.

W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym projektuje sie zabudowe stupow

o$wietleniowych aluminiowych anodowanych osadzany w gruncie lub na fundamencie

prefabrykowanym (kolor do ustalenia z inwestorem) owys.50m (np. SAL-5),

z wysiegnikami 0,5 m (np. WR-4/1/0,5/5 ZP), z uwzglednieniem we wskazanych miejscach

uziemienia (pionowego lub alternatywnie projektuje sie utozenie w jednym rowie razem

z linig kablowag uziomu tasmowego FeZn 30x4 mm na catej dtugosci rowu kablowego —

uziemienie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami) oraz oprawami

oéwietleniowymi dedykowanymi do oswietlenia przejscia dla pieszych (np. TECEO 1

32LED/500mA/51W/CW optyka 5145 (Zebra Asymetryczny Prawy)).

- przed przystgpieniem do wykopu nalezy sprawdzié, czy w strefie wykopu nie
znajdujg sie urzadzenia podziemne;

- stupy posadowi¢ w taki sposob, aby wneki stupowe znajdowaty sie od strony
umozliwiajgcej bezpieczng konserwacje;

- w przypadku wystepowania gruntdw mineralnych o wymaganej nos$nosci,
fundament stupa ustawi¢ bezposrednio na podiozu gruntowym; przy gruntach
spoistych nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm, a na dnie wykopu utozy¢ zwir lub chudy
beton o grubosci 20 cm z odpowiednim zageszczeniem;

- zasypywanie wykopow nalezy wykonywacC bardzo starannie, ze wzgledu na
decydujgce znaczenie poprawnego wykonania tej czynnosci na nosnos¢
posadowienia; zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci
odpowiedniej do mozliwosci zageszczenia stosowanych ubijakéw mechanicznych;

- kable wprowadzane do stupa przez fundament Iub otwdr technologiczny
zabezpieczy¢ ochronng rurg karbowang L250 np. AROT DVR-50;

- czynno$ci montazowe we wnekach stupowych wykonac poprzez izolacyjne ztacze
kablowe |IZK;

- od ztacza 1ZK do oprawy doprowadzié przewéd YDYzo 3 x 2,5 mm?, 750 V;

- metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem PEN
instalacji!!!

- wszystkie oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikami - 4A,
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5.2

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

W miejscach skrzyzowan z innymi mediami i pod zjazdami kabel uktadac w rurze
ostonowej np. typu AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, na
podktadzie geodezyjnym uzbrojenie podziemne innych branz, projektuje sie réwniez
utozenie rur ochronnych typu np. AROT o diugosci réownej $rednicy krzyzowanego medium
+ 0,5 m z kazdej strony na kazdym odkrytym krzyzujacym przytaczu. Korice rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na
oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy.
Pod nawierzchnig utwardzona, gdzie zachodzi koniecznosci wykonania przejs¢ bez jej
naruszania, wykonac¢ przepusty metoda przecisku mechanicznego, kable prowadzic
w rurach ostonowych. Naruszane nawierzchnie odtworzyé, przywracajac je do stanu
pierwotnego. Uwzgledni¢ wymagania wynikajace z uzgodnieh branzowych i narady
koordynacyjne;j.
Obliczenia techniczne
Charakterystyka
- napiecie zasilania U,=230/400 V,
- catkowita zainstalowana moc na obiektach
2 x 51W=102W - proj. na podstawie niniejszego opracowania

Obliczenia techniczne parametréw energetycznych wykonano do faktycznej

dtugosci linii kablowej projektowanego o$wietlenia tj. zgodnie z przepisami budowy

i sztuki budowlanej.
Dane do obliczen

moc szczytowa projektowanych lamp P = 102 W
dtugosé proj. linii oswietleniowe] L = 41 m
projektowany przekréj kabla o$wietleniowego S = 25 mm?
konduktywno$é projektowanej kabla Yy = 33 m/Q mm?
napiecie przewodowe u = 400 V
napiecie fazowe U = 230 V
wspotczynnik mocy cos¢p = 0,93
dopuszczalny spadek napiecia na o$wietleniu AU = 5 %

Prad obcigzenia oswietlenia — zasilanie jednofazowe.
/= P 102

i = =0,484
U,-cos¢ 230-0,93

2

Dobor projektowanego kabla oswietleniowego

Wyliczony prad obcigzenia wynosi | = 0,48 A.

Projektuje sie kabel typu YAKY o przekroju 4x25 mm?, dla ktérego dopuszczalne
diugotrwate obcigzenie 133 = 110 A.

Idd > Is
Dobrany przekréj spetnia wymagania pod wzgledem pradu obcigzenia.
Dane =zawarte w katalogu producenta Grupy Tele-Fonika, Kable i Przewody

Elektroenergetyczne wg normy PN-93/E-90401 i PN-93/E-90400.

Sprawdzenie spadku napiecia
projektowana dtugos¢ linii oswietleniowej L
projektowany przekroj kabla oswietleniowego S

-P- -102-41
a0, = 200-P :C: 200-10 —0,02%
y-S-Uy 33-25-52900

Spadek napiecia na proj. linii kablowej jest zgodny z norma.

41 m
25 mm?

inn

Dobér zabezpieczen
Zasilanie szafki sterowniczo-o$wietleniowej istniejgce.
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10.

1.

Sterowanie oswietleniem drogowym istniejace.

Zabezpieczenie obwodowe w szafce sterowniczo-oswietleniowej istniejgce.

Ochrona przeciwporazeniowa

- jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim w projektowanych liniach
kablowych wykorzystuje sie izolacje przewodow i osprzetu;

- jako ochrone przed dotykiem posrednim w projektowanych liniach kablowych
nalezy stosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,

- wszystkie stupy nalezy podmostkowaé do przewodu ochronno-neutralnego PEN
linii kablowych!!!

Ochrona antykorozyjna

Wszystkie elementy stalowe, fabrycznie niezabezpieczone nalezy dwukrotnie pomalowaé

farbg antykorozyjna.

Prace pomiarowe

Dla robét zanikowych nalezy dokona¢ szczegdtowych pomiaréw geodezyjnych

pozwalajacych na lokalizacje kabla w terenie, zgodnie z instrukcjg geodezyjna.

Inwestorowi winna by¢ dostarczona dokumentacja powykonawcza ze skorygowanym

przebiegiem trasy linii kablowej, wraz z protokotami badan. Cato$¢ prac pomiarowych

wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa

Roboty nalezy wykonaé $cisle przestrzegajac przepisy bhp. Szczegding ostroznos¢ nalezy

zachowa¢ przy wykopach ze wzgledu na mozliwosc natrafienia na niezarejestrowane na

planie urzgdzenia i sieci podziemne.

Uwagi koricowe

Wszelkie odstepstwa od projektu technicznego nalezy przed wykonaniem prac uzgodnié

z projektantem i wykona¢ tylko za jego zgods.

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzgdzen,
znakoéw towarowych, patentéw, materiatdbw lub ich pochodzenia nalezy rozumieé, jako spelnienie wymaganych
parametrow technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze dopuszcza sie zastosowanie
materiatow lub urzgdzen rownowaznych. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji,
potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych urzadzen i materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do
obowigzkow wykonawcy.
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ZASADY UKLADANIA KABLI

Tablica 1. Zalecane promienie gigcia kabli (wg N SEP-E-004)
Typ kabla Krotno$¢ $rednicy zewnetrznej kabla
Jednozylowy 20
Wiglozylowy 15
Sygnalizacyjny 10
Polimerowy uszczelniony do 20 kV* 25

* wg danych RWE

Tablica 2. Gleboko$¢ ulozenia kabla w zaleznosci od lokalizacji (wg N SEP-E-004)

Napigcie - ; P
GGG Miejsce ulozenia Glgboko$¢ uloZenia [cm]
do 30 kV uzytki rolne 90
do 30 kV poza utytkami rolnymi 80
do 1kV poza uzytkami relnymi 70
do1kV pod chodnikiem lub $ciezkg rowerows, przeznaczone do oswietlenia ulicznego, do 50
o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy kablami utozonymi bezpo$rednio w ziemi (wg N SEP-E-004)*

Lo Charakterystyka kabli Najmniejsze dopuszczalne odleglosci [cm]
' krzyzujgcych si¢ lub zblizajacych pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1. | z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 h
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2. |urzadzeh oSwietleniowych z kablami tego samego 5 Moga sig styka¢
przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
3. | z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1
kV <Un <30 kV 15 25
4 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30
) kV (nie bylo okreslonego napiecia)
5. Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak w pozycjach 1-4
* norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmnigjszenie tych odleglosci pod warunkiem, Zze kazdy z krzyzujacych sie kabli bgdzie

chroniony osfona otaczajgcg w migjscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania; przy zblizeniach
moze to by¢ przegroda
** za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w normie, w ktérych kable moga sig stykac

Tablica 4. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od

innych urzadzen podziemnych (wg N SEP-E-004)"

Najmniejsze dopuszczaine odlegfosci [cm)
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego kabli 0 napieciu znamicnowym Un < 30 kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 rF::;Z?nqygr:'\ iwodor:na_gmm'e, $ciekowe, cieplne, gazowe, z gzami 25+8rednica rurociagu 25+4rednica rurociagu
- o . : uzgodnit z wiascicielem rurociagu,
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi ale hie mniej iz w pozy 1
3. ;l;l:g:;q z gazami i cieczami palnymi (okreslono tylko dia nie moga sie krzyzowat 200
4 S;gi;ika;mdziemne lini napowietrznych (ustdj, podpora, nie moga sie krzyzowat 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczotki, z wyjatkiem ; i i
5 | yrzadzen wyszczegéinionych w pozycjach 1,2,3,4 hie moga si¢ krzyzowal 0
6 Urzadzenia do ochrony budowli od  wyladowari | wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
' atmosferycznych Wymagania ogdine.

* norma dopuszcza zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem wykenania oslony otaczajacej kabel, jezeli kabel jest ulozony nad rurociagiem,
lub ostony otwartej nad kablem w przypadku uloZenia kabla pod rurcciagiem
** dopuszcza sig zmniejszenie odleglo$ci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych iuzgodnienia odstgpstwa
z uzytkownikiem obiektu

Tablica 5. Najmniejsze odleglosci oraz dtugosci oston otaczajacych kabel w miejscu skrzyzowanla z droga kotowa (wg N SEP-E-004)

i g Minimalna odleglos¢ Minimalna diugos¢ ostony
Napigcie znamionowe 0212:?2";:253?;% gémej ostony kabla od otaczajgcej wystajaca w obie strony
kabla powierzchni drogi [cm] dna rowu poza krawedz jezdni lub poza krawedz nasypu drogi lub
odwadniajgcego [cm] kraweznik [cm] rowu odwadniajacege [cm]
do 30 kV wigcznie 80 50 50 100

Tablica 6. Glebokosé umieszczenia w ziemi oston otaczajacych kable (wg N SEP-E-004)

Napiecie znamionowe kabla

Minimalna odleglo$¢ gérnej powierzchni oslony
od powierzchni terenu [cm]*

kable pod chodnikiem

kable pod jezdnig

G0 30 KV (w tym 60 1 KV)

0

80

* norma SEP dopuszcza zmnigjszenie podanych glebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych budowli na trasie kabla lub przeszkoda,
ktorej nie mozna usunag lub obejéé
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj Jedn. | Liczba
1 Linia kablowa zalicznikowa nn 0,4 kV o$wietlenia przejs¢ dla i 41
" | pieszych YAKY 4 x 25 mm?, 1kV
2. | Piasek na podsypke m® 0,96
Stup oswietlenia przej$cia dla pieszych aluminiowy anodowany
3. . . kpl. 2
osadzany w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym wys. 5 m
Wysiegniki aluminiowym anodowany jednoramienny o wysiegu
4, 05m szt 2
5 Oprawa oswietleniowa dedykowana do oswietlenia przejscia dla st 5
' pieszych ’
6 Rura ostonowa do kabli (typ rury ostonowej np. AROT SV-50) + i 3,5
' elementy mocujac do stupa
7. Izolacyjne ztacze kablowe IZK kpl. 2
8. Wktadki bezpiecznikowe 4 A szt. 2
9. Przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750 V m 1
10. | Uziom pionowy + elementy ztgczne kpl. 1
11. | Folia koloru niebieskiego m 12
12 Przepust utozony metodg przecisku mechanicznego typ rury - 10
" | ostonowej N750 np. AROT SRS-75
13 Przepust utozony metodg przekopu otwartego typ rury ostonowej . 8
" | L450 np. AROT DVK-70
14. | Rura karbowana ostonowa L250 np. AROT DVR-50 m 6
15. | Kaptur termokurczliwy EC 75 kpl. 1
16. | Glowiczka kablowa kpl. 1
17. | Zacisk odgatezny SL 4.25 szt. 1
18. | Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 1
19. | Ograniczniki przepie¢ GXO LOVOS-10/440 wraz z uziemieniem kpl. 1
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UWAGI:
1. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen WYKONYWAC RECZNIE. SL‘E}—?
2. Stosowac¢ sig do uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach, zgodach =
i protokole narady koordynacyjne;j.
3. Prace wykonywac¢ zgodnie z normami N SEP E-001, N SEP E-003, N SEP E-004,
PN-HD-60364 z odpowiednimi czesciami.
4. Trase kabla i lokalizacje stupéw winien wytyczyé uprawniony geodeta przed
rozpoczeciem robot. < =
5. W miejscach skrzyzowan z istniejacy infrastruktura podziemna, kabel ukiadaé 0
W rurze ostonowej. 4 ¢ SIS ¢
6. Stupy posadowi¢ w taki sposdb, aby wneki stupowe znajdowaty sie L
od strony umozliwiajacej bezpieczng konserwacje. 9
7. Czynnosci montazowe we wnekach stupowych wykonaé poprzez o vl
izolacyjne ztacze kablowe IZK. L L — 9
8. Od ztacza IZK do oprawy doprowadzi¢ przew6d YDYzo 3 x 2,5 mm?, 750 V. -
9. Metalowe czesci stupa nalezy podiaczyé przewodem ochronnym z zaciskiem | ______
PEN instalac;ji!!!
10. Wszystkie oprawy zabezpieczyé indywidualnie bezpiecznikami — 4 A. e
-18m (4 m)-
L1

DVK-75 DVK-75
L=1m L=1m

-18m@m)- /

/

/ R<100

Projektowany stup o$wietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy anodowany osadzany w gruncie lub na fundamencie
prefabrykowanym wys. 5 m (np. SAL-5) z wysiggnikiem aluminiowym jednoramiennym o wysiegu 0,5 m

(np. WR-4/1/0,5/5 ZP), z projektowang oprawg dedykowana do o$wietlenia przejscia dla pieszych

(np. TECEO 1 32LED/500mA/51W/CW optyka 5145 (Zebra Asymetryczny Prawy)) - stup z uziemieniem

Istniejacy stup o$wietlenia drogowego linii napowietrznej

Projektowane ograniczniki przepigé GXO LOVOS-10/440 z uziemieniem R<10Q

Projektowany przepust z rury ostonowej ®75 N750 utozony metodg przecisku mechanicznego np. AROT SRS-75
Projektowany przepust z rury ostonowej ®75 L450 utozony metodg przekopu otwartego np. AROT DVK-75

Projektowana rura ostonowa mocowana do stupa linii napowietrznej z kapturem termokurczliwym
typ rury ostonowej np. AROT SV-50

Projektowana linia kablowa nn 0,4 kV os$wietlenia przejécia dla pieszych typu YAKY 4 x 25 mm?, 1kV
Istniejgca izolowana linia napowietrzna

Zatozona numeracja projektowanych stupéw

Dtugos¢ kabla [m] (dlugos¢ wykopu [m])

Lampa oswietleniowa zasilana z zyly L1

Istniejacy stup

Zejscie kablowe /
zabezpieczy¢ glowiczka kablowa,
zastosowac
zacisk odgatezny i pokrywke izolacyjna

UWAGA!

Projektowana numeracja stupéw jest numeracja umowa.

Wykonawca robét budowlanych, w celu pézniejszej prawidtowej identyfikacji
zrealizowanego zadania, zobowigzany jest numeracja sugerowana nawiazaé
do istniejacego oswietlenia ulicznego i obowigzujacego oznaczenia.

Dla potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu wszystkie urzadzenia i materiaty

zostaly dobrane w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi
producentdw i stuza one do okreslenia standardéw i wiasciwosci uzytkowych.

Moga one zosta¢ zastapione urzadzeniami i materiatami réwnowaznymi, nie

gorszymi niz wskazane w projekcie.

Zastosowane réwnowazne urzadzenia i materialy musza spetniaé zatozenia projektowe.
Wszelkie przyjete rozwiazania systemowe musza by¢ jednorodne i spetniaé wskazana
w projekcie skutecznosé dziatania.

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.
z projektowanymi
ogranicznikami przepiec
GXO LOVOS-10/440
i uziemieniem R<10Q

S Firma Ustugowo - Handlowa
eanostka
projektowa ﬂMPER Benon Jader
64-200 Wolsztyn, ul. Stodowa 1
Inwestor | GMina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
Stadium | Projekt techniczny Branza| ELEKTRYCZNA
Tytut rysunku| Schemat zasilania Skala -
Przebudowa pasa drogowego polegajgca na budowie oswietlenia przejscia
Nazwa dla pieszych w m. Swiebodzin, ul. Zachodnia, na dz. o nr ew. gruntu 196
Wojewodztwo: lubuskie; Powiat: $wiebodzifski; Gmina: Swiebodzin | N7 Ysunku
ires | Miejscowosé: Swiebodzin, ul. Zachodnia dz. nr 196 2
budowlanego| Jednostka ewidencyjna: 080805_4
Obreb ewidencyjny: 0001 :
specialnost instalacyjna MEr Inz. Bewidhdado.
Projektant | mgr inz. Benon Jader fj;“”mﬁsﬁ;:ﬁ’:ﬂ: WKPIO1T1PROEN®: | - o /y 1708-2021
i elektroenergetycznych ia f,{ ,v;i o

|




Benon Jader
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.):

NAZWA

ADRES

KATEGORIA OBIEKTU

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

OBREB

NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH
USYTUOWANY

INWESTOR

BRANZA

OBIEKT

JEST

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO POLEGAJACA NA
BUDOWIE OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
W M. SWIEBODZIN, UL. ZACHODNIA, NA DZ. O NR EW.
GRUNTU 196

MIEJSCOWOSC: SWIEBODZIN
GMINA: SWIEBODZIN
POWIAT: SWIEBODZINSKI

WOJEWODZTWO:  LUBUSKIE
XXVI

080805_4 MIASTO SWIEBODZIN
0001

196

GMINA SWIEBODZIN
UL. RYNKOWA 2
66-200 SWIEBODZIN

ELEKTRYCZNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny,

zawiera wszystkie wymagane elementy projektu oraz jest zgodny z celem, ktéremu ma stuzyé.

W mysl art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020

poz. 1333, ze zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu objetego opracowaniem jest ograniczony

w granicach dziatek na ktérych usytuowany jest obiekt.

|

T i\/‘Li/

\
Benon Jg }r\

STRONA 12




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-159/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpozn. zm.) iart. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po#n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Benon Jader

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 maja 1950 r. w Lupicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0171/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkgji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkdw wlascine) izby samorziadu zawodowego,
2.0d niniejsze) decyzp sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic)
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy

/"/‘ R Okregowej Komisji K. iiiik[:‘){'l/lqi
7 — / { /
/'/ BN Przewodniczacy - dr inz. Danicl Pawlicki: ..\7.1. L 1_/1
fen{B%a% %\ %) n !
R . LI Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski...... i‘\./
R 0 o / N
\ y | \
NT AN / Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:...... j ............... o
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Benon Jader jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego. takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tvm kolcjowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowdj Komisji Kwalifi
WIe'kw iey J j ow Budowincie.

drini. Daniel Pawlicki

Otrzymujg;
1. Pan Benon Jgder

64-200 Wolsztyn, ul. Konstytucji 3 Maja 3
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a9/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-6LA-PAG-B33 *

Pan Benon Jader o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6811/02

adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 3, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I 28 &
INZYNIEROW
alll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:;

WKP-IVL-VC3-5UU *

Pan Benon Jader o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6811/02

adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 3, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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