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1.Przedmiot SSWTIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych (SSTWiORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru modernizacji oswietlenia drogowego na terenie gminy Lipinki.

2.7Zakres stosowania SSWTIORB

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych  (SSTWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3.Zakres robot objetych SSWTIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizacjg o§wietlenia drogowego.
W zakres prac wchodza:
- Montaz opraw oswietleniowych,
- Uktadanie przewodow oswietleniowych na stupach

4. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza betonowa, stuzagca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oS$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji 1
przeksztalcania strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodto Swiatla,
zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i1 polaczenia z
instalacja elektryczna.

Linie napowietrzne oSwietleniowe — przewody wielozylowe wraz z osprzetem,
zawieszone na trasie od punktu zasilajagcego do odbiornika stluzaca do
przesylania energii elektrycznej o§wietlenia ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktore
zostata zbudowana linia kablowa.



Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzacych do
faczenia, zakanczania lub rozgal¢ziania linii o§wietleniowe;.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii napowietrznej, w ktérym rzut poziomy
linii przecina rzut poziomy innej linii napowietrznej lub innego urzadzenia
uzbrojenia terenu (drogi, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii napowietrznej, w ktorym linia ta przebiega
wzdluz trasy innego urzadzenia uzbrojenia terenu.

5. Materialy

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN 1 BN

przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Elementy gotowe
5.2.1. Zrédta $wiatla i oprawy

Nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac zrdodla $wiatta 1 oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi komory
lampowej IP-66 1 klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak ukfad
optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych. Oprawy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej ni -
5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

5.2.2. Przewody

Przewody typu: YKY 1 x 2,5mm2, 750V dla podtaczenia opraw
oswietleniowych, nalezy stosowac¢ przewody o napi¢ciu znamionowym 750V,
wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej 1 przekroju zyt nie
mniejszym niz 2,5mm?2.



5.2.3. Zestawienie podstawowych materialow

Nazwa

Oprawa LED 0-70W, 160lm/W, 4000K, Ra>70, IP66

oprawy LED musza gwarantowa¢ mozliwos$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowe;j
modyfikacji oprawy i jednocze$nie posiada¢ acznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i
ZD4i. Wykonawca zobowigzany jest zainstalowaé oprawy spetniajace powyzsze
wymagania, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, z zachowaniem
wymaganego okresu gwarancji wynoszacego minimum 60 miesigcy 1 okresu
trwatosci inwestycji minimum 5 lat.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoSci
Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za
pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy
emituje taka sama krzywa $wiattodci, a catkowity strumien oprawy jest sumag
strumieni poszczegdlnych soczewek.

Klosz wykonany ze szkla hartowanego o wytrzymatosci min. IK09. Nie dopuszcza
si¢ opraw bez szyby zabezpieczajacej panel led.

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, Sruby oraz inne
elementy mo

cujace wykonane ze stali nierdzewne;.

Budowa oprawy dwukomorowa

Dostep do komory elektryczno-optycznej, ze wzgledoéw bezpieczenstwa i ochrony
przed wandalizmem, musi by¢ zabezpieczony w sposéb trwaty $rubami.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

Oprawa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub wysigegniku, uchwyt
stanowi integralng cz¢$¢ oprawy.

Oprawa musi by¢ wyposazona w zawor regulujacy ciSnienie wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,
Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie +/-15° oraz
na stupie w zakresie +/- 15° bez konieczno$ci demontazu uchwytu.

Szczelnos¢ oprawy: IP66

Zywotno$¢ 100 000h

Barwa $wiatta — 4000K +/- 5%,

Skutecznos$¢ §wietlna calej oprawy min. 150 Im/W

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac¢ si¢ w sposéb ptynny przez zmniejszenie
strumienia $wietlnego wszystkich zrédet LED jednocze$nie a nie przez wylaczanie
poszczegblnych paneli LED w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napi¢cie
zasilania 220-240V/50-60Hz, wspotczynnik mocy oprawy >0,98 dla znamionowej
mocy zasilacza.

Oprawa wyposazona w przewdd zasilajacy,

Oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Zhaga.

nalezy stosowa¢ oprawy os$wietleniowe zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych lub réwnowazna
obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej

Uktad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajaca utrzymanie
strumienia $wietlnego na statym poziomie

Uktad zasilajacy ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania 5-stopniowej
autonomicznej redukcji mocy,




* Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przez przepigciami,
*  Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra >70.

e Zaréwno panel LED jak i uklad zasilajacy musza posiada¢ czujnik termiczny
redukujacy moc w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

2 Zabezpieczenie oprawy Bi-Wts 6A

3 Przewod YKY 1x2,5mm?2

6.Sprzet

6.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
SSTWiORB 1 wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

6.2. Sprzet do wykonania modernizacji oswietlenia
drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji os$wietlenia
drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wtasciwa jakosc¢ robot:

— samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,
— samochdd dostawczy

7. Transport

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wplywa niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB 1 wskazaniach
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

7.2. Transport materialow i elementow o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji o$Swietlenia winien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,

— samochodu dostawczego,




Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

8. Wykonanie robot

8.1. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu

z balkonem. Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow
zasilajacych do wysiggnikdw. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

9. Kontrola jakoSci robot

9.1. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod
wzgledem:

— prawidltowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem osi oswietlanej
jezdni,

— jakosci potaczen kabli 1 przewodow

— jakosci potaczen srubowych stupdéw, wysigegnikdw 1 opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

9.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi
elementami robot
Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SSTWiORB zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie
elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SSTWiORB

zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



10. Obmiar robot

10.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem.
Wyniki obmiaru wpisane begdg do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celow
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i1 Nadzor.

10.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla montazu opraw o$wietleniowych jest sztuka (szt.),
Jednostka obmiarowa dla montazu przewoddw jest metr (m),
Jednostka obmiarowa dla badan i1 pomiaréw jest komplet (kpl.),

11. Odbior robot

11.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

SSTWiORB i1 wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokét z pomiaréw rezystancji izolacji przewodow
- protokdét z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe]

12. Przepisy zwiazane

12.1. Normy

1. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania



2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewngtrzne
3. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania 1 badania

12.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

r.)




