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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu
umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji
projektowej 1 wykonanie na jej podstawie robot budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowe;j
(w tym m.in. projektu koncepcyjnego, projektow budowlanych, projektow wykonawczych,
projektéow  technicznych, szczegdélowych specyfikacji wykonania 1odbioru robot
budowlanych), uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg lub zaswiadczenia wtasciwego
organu o braku sprzeciwu do zgloszonych robot lub decyzji ZRID oraz wykonanie na jego
podstawie robot budowlanych dla zadania polegajacego na modernizacji dwéch stadionow
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszow-Gorce wraz z niezbedng infrastrukturg
oraz wyposazeniem (dz. nr 292, 303, 305, 461, 311/18 obr. nr 2 Gorce oraz dz. nr 124, obr. nr
3 Boguszow).

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkow Wykonawcy zostat przedstawiony w dalszej tresci Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie stanowi dokumentu wyczerpujacego pod
wzgledem wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wziaé
pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzg¢tu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotéw niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen
w niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowe;]
oraz wlasciwego wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast
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powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetlien lub

interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

1.1.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres

robot budowlanych

Inwestycja dotyczy modernizacji dwoch stadionow zlokalizowanych na terenie Gminy

Boguszow-Gorce 1 obejmuje:

1) w zakresie stadionu przy ul. Olimpijskiej (obiekt A):

budowe biezni poliuretanowej 4 torowej 400 m wokot boiska wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi w potkolu biezni,

budowe oswietlenia,

budowg¢ monitoringu wizyjnego,

wymian¢ nawierzchni trawiastej boiska o wymiarach 66 x 105 m wraz ze strefg
bezpieczenstwa wzdhuz dtuzszych bokoéw boiska i za bramkami,

montazu pitkochwytow w linii za bramkami,

ewentualne przesuni¢cie istniejgcego ogrodzenia biezni oraz ewentualna rozbudowa
o dodatkowe przesta (w przypadku kolizji z ww. zakresem),

montaz dwoch wiat dla zawodnikow,

— budowy studni glebinowej wierconej o wydajnosci min. 1,25 m?h oraz zbiornika

retencyjnego wody o pojemno$ci min. 30m?, a takze ich ogrodzenia,

— budowy automatycznego systemu zraszania boiska,

wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

2) w zakresie stadionu przy ul. Kusocinskiego (obiekt B):

wymian¢ nawierzchni trawiastej boiska na nawierzchni¢ ze sztucznej trawy
o wymiarach 68 x 105 m wraz ze strefg bezpieczenstwa 3 m wzdtuz dtuzszych bokow
boiska i 5 m za bramkami,

budowe oswietlenia,

budowg¢ monitoringu wizyjnego,

montaz pitkochwytow w linii za bramkami mocowanych w tulejach (demontowalne),
budowe ogrodzenia boiska o wys. min. 1,2 m wyposazone w min. 4 furtki o szerokosci
minimum 1,20 m oraz min. 2 bramy wjazdowe,

montaz dwoch szt. bramek,
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— montaz dwoch wiat dla zawodnikow,

— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach:
— dz.nr 292, 303, 305, 461, 311/18 obr. nr 2 Gorce,

— dz. nr 124 obr. nr 3 Boguszéw.

Nie wyklucza si¢ potrzeby zajecia innych nieruchomo$ci w zwigzku z realizacja
inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Podane powyzej parametry opracowano w oparciu o wizj¢ lokalng w terenie oraz
wytyczne Zamawiajgcego. Na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu pomiarow
geodezyjnych terenu oraz mapy do celow projektowych nalezy zweryfikowaé podane nizej
warto$ci. Odstgpstwa sg mozliwe w uzasadnionym przypadku pod warunkiem zachowania
zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami 1 normami oraz po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce dokumentacii

projektowej nie beda mialy wptywu na wynagrodzenie umowne oraz termin realizacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestycja jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody Natura 2000 Sudety
Watbrzysko-Kamiennogorskie — obszary ptasie.

Inwestycja jest polozona na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (obiekt A — US, KS — tereny sportu i rekreacji, tereny obstugi komunikacji
samochodowej — uchwata nr XXXIII/204/17 z dnia 2017-02-27, Obiekt B — US.3 tereny
sportu i1 rekreacji, uchwata nr XLIII/276/14 z dnia 2014-06-27).

Inwestycja jest potozona na obszarze objetym eksploatacjg gornicza (obiekt A — tereny
dawnej plytkiej eksploatacji i nieczynne szybiki).

Planowane inwestycje obiektow A oraz B potozone s3 na terenach istniejacych

osrodkoéw sportowych OSiR.

Stadion przy ul. Olimpijskiej (obiekt A)

Stadion posiada boisko z trawy naturalnej o wymiarach pola gry 66 x 105m wraz z bieznig
okrezng 400 m o nawierzchni utwardzonej. Boisko oraz bieznia nie posiadajg o$wietlenia ani
monitoringu. Wokot biezni znajduje si¢ ogrodzenie panelowe. W ramach przebudowy planuje
si¢ wyprofilowanie 1 wymian¢ nawierzchni trawiastej boiska, wykonanie czterotorowej biezni

poliuretanowej wokot boiska, w potkolu biezni wykonanie biezni i skoczni do skoku w dal
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oraz rzutni do pchniecia kulg, wykonanie o$wietlenia biezni oraz urzadzen lekkoatletycznych
w potkolu, wykonanie monitoringu wizyjnego istniejacych trybun, biezni oraz urzadzen
lekkoatletycznych w potkolu, montaz pitkochwytow w linii za bramkami oraz dwoch wiat
dla zawodnikéw. W przypadku wystgpienie kolizji z istniejagcym ogrodzeniem biezni nalezy
dokona¢ jej przesunigcia oraz rozbudowa¢ o dodatkowe przesta. Ponadto przewiduje si¢
budow¢ w potnocno wschodnim narozu studni gltgbinowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
dla nawadniania boiska trawiastego wraz z systemem zraszania boiska. Zasilanie zbiornika
retencyjnego nalezy przewidzie¢ ze studni gitebinowej oraz awaryjnie z sieci wodociggowe;].
Sie¢ wodociggowa znajduje si¢ bezposrednio przy boisku oraz budynku Os$rodka Sportu
i Rekreacji (m.in. w drodze ul. Olimpijskiej). Ocena mozliwo$ci wykorzystania istniejacej
sieci na potrzeby realizacji inwestycji (w tym m.in. do zasilania zbiornika retencyjnego)

pozostaje w gestii Wykonawcy na etapie projektowym oraz wykonawczym.

Stadion przy ul. Kusocinskiego (obiekt B)

Obiekt w chwili obecnej posiada boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Boisko nie
posiada o$wietlenia oraz monitoringu. Wokot boiska przebiega utwardzona droga stanowigca
miejsce startu 1 mety dla kolarstwa gorskiego. Istniejagca droga przewidziana jest do
zachowania. Teren stadionu posiada ogrodzenie z prefabrykowanych elementow betonowych.
Planuje si¢ wyprofilowanie i wymian¢ nawierzchni boiska na traw¢ sztuczng (wymiary
nowego boiska: 68 x 105 m wraz ze strefg bezpieczenstwa 3 m wzdtuz dtuzszych bokow
boiska 1 5 m za bramkami, wymiary catkowite: 74x115 m), montaz bramek, wiat dla
zawodnikow, budowe masztow os$wietleniowych boiska, wykonanie monitoringu terenu,
wykonanie ogrodzenia boiska wraz z furtkami wejSciowymi oraz bramami wjazdowymi,
montaz pitkochwytow (demontowalnych).

Na terenie stadionu znajduje si¢ budynek socjalny parterowy niepodpiwniczony zawierajacy
pomieszczenia szatni i sanitariatdw oraz nieuzytkowane mieszkanie o pow. tacznie ok.
120m2. W obrebie dziatki znajduje sie sie¢ wodociggowa oraz energetyczna. Istniejaca sieé
kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w odlegltosci okoto 200 m od obiektu. Ocena mozliwosci
wykorzystania istniejgcej sieci na potrzeby realizacji inwestycji (w tym m.in. do wpigcia
instalacji drenarskiej) pozostaje w gestii Wykonawcy na etapie projektowym oraz

wykonawczym.

1.3. Ogolne wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe wtasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych

istniejacych urzadzen sportowych przez przebudowe ich lub budowe nowych.
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1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ustalono dla budynkow
kubaturowych objetych opracowaniem zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku polskim
Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i1 kubaturowych” .

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji -
nie dotyczy

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto - nie dotyczy

¢) inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow

Obiekt A — bieznia 2100m?, boisko z trawy naturalnej 6930m? (bez stref bezpieczenstwa),
Obiekt B — boisko z trawy sztucznej 7140m? (bez stref bezpieczenstwa).

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Obiekt A — bieznia 0%, boisko z trawy naturalnej +/- 0,5%,

Obiekt B — boisko z trawy sztucznej +/- 0,5%.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materialem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadania.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien.

Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie przez Wykonawce PFU bedacego
w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy PFU przedstawionego przez Zamawiajacego,

pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 optymalizacji systemu.
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Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych. W przypadku
wyniknigcia rozbieznos$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego,
a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Ostateczne rozwigzania co do sposobu realizacji inwestycji okre§la¢ bedzie
dokumentacja projektowa sporzadzona na podstawie niniejszego opracowania. Calo$¢

dokumentacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to m.in.:
= mapy do celéw projektowych,
* badania geologiczne podioza,
* badania hydrogeologiczne,
= koncepcje zawierajace rozwigzania projektowe do akceptacji przez Zamawiajacego,
= projekty budowlane,
= projekty techniczne,
» projekty wykonawcze,
= szczegOtowe specyfikacje wykonania i odbioru na caly zakres robodt przewidziany
w projekcie - na wszystkie branze,
* pozostalg dokumentacj¢ wskazang w umowie zawartej z Zamawiajacym.

Projekty, specyfikacje techniczne i1 roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy przepisami i normami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich wuzgodnien, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.

Wszelkie prace projektowe Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢
W porozumieniu z Zamawiajacym i na biezaco uwzgledniac¢ przejgte wspolnie rozwigzania.

Ostateczng dokumentacj¢ zawierajaca wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia
oraz decyzje administracyjne, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w ilo$ciach okreslonych
w dokumentacji przetargowej i/lub umowie.

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez udziat w radzie
budowy lub wizyte na budowie na kazde wezwanie. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych prze
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego wniosku.
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Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny
(w zakresie 1 ilo$ciach okre§lonych w dokumentacji przetargowej i/lub umowie). Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgsci poprzedzonych strong tytulowsa
1 zestawieniem zataczonych dokumentow odbiorowych, spietych, ponumerowanych
narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres
realizacji zadania.
2) Czese I
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robdt wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbiorow czesciowych,
odbioréw Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie
z warunkami rekojmi za Wady, o ktérych mowa umowie z Zamawiajacym,
d) instrukcje konserwacji obiektu 1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem, Kkarty
gwarancyjne, paszporty urzadzen.
3) Czes¢ 1II:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art.
57 ust. 1 pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj.
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu,
¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobow (informacje,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.),
d) zaswiadczenia o utylizacji odpaddéw powstatych na budowie.
4) Czesc¢ I1I:
a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3
pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robot, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty

wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
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b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac
w przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumentacja projektowa oraz powykonawcza winna speinia¢ wymagania Ustawy
Prawo Budowlane oraz wszelkich innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz
zawiera¢ zalaczniki, decyzje iopinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej nalezy uwzglednié

w ogoblnej wartosci oferty.

2.1. Stadion przy ul. Olimpijskiej (obiekt A)

a) Bieznia 4 torowa wokot boiska (zal. graficzny nr 2 i 4)

Budowa biezni poliuretanowej 4 torowej wokot boiska wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi w potkolu biezni. Promien wewngtrzny biezni R = 35m, dtugo$¢ biezni
400,00 m, odlegtos¢ miedzy punktami M1 - M2 = 89,102m. Odcinek prosty 4 torowy
przeznaczony do biegu sprinterskiego na 100 i 110m z odcinkiem startowym dlugos$ci 3m na
poczatku toru i odcinkiem zatrzymania dtugo$ci 17m na koncu. Bieznia powinna posiadac
oznaczone miejsca startowe do biegéw na 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 i 5000 m. Po obu
stronach biezni nalezy zachowaé pas bezpieczenistwa o szeroko$ci 1 m, w ktérym nie moga
znajdowac¢ si¢ zadne elementy state takie jak stupki, lampy, elementy betonowe. Linia mety
wspolnie dla biezni okr¢znej 1 prostej powinna znajdowac si¢ na koncu prostej/poczatku tuku.
W przypadku koniecznosci zastosowania innej geometrii biezni nalezy opieraé si¢
o wymagania World Athletics (dawniej Mi¢dzynarodowe Stowarzyszenie Federacji
Lekkoatletycznych TAAF) 1 Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (PZLA). Nawierzchnia
poliuretanowa typu natrysk o spadku poprzecznym 0,8 - 1% w kierunku ptyty boiska i1 spadku
podtuznym mniejszym do 0,1% na odcinku 25m biezni. Szeroko$¢ toru 4 x 1,22 m +/- 0,01 m
(w osiach linii), linie szeroko$ci 5 cm. Nawierzchnia poliuretanowa w technologii natrysk
SPRAY =z zastosowaniem zwulkanizowanego granulatu termoplastycznego typu TPV
zainstalowana na podbudowie mineralnej typu ET o gr 3,5 cm. Granulat zastosowany
w oferowanej nawierzchni musi by¢ jednorodny, wykonany z w pelni usieciowanego
elastomeru termo utwardzonego o zwigkszonej odpornosci na promieniowanie UV.
Kopolimer poliolefinowy utwardzany nadtlenkiem =z nierozerwalnymi wigzaniami

sieciowymi. Kolorowy granulat gumowy moze by¢ wykonany z wykorzystaniem
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polipropylenu lub EPDM, frakcja 0,5-1,5 mm. Kolorystyka nawierzchni do ustalenia
z Zamawiajacym na etapie projektowym. Linie o szer. 5 cm z farby poliuretanowej
dwusktadnikowej biate;.

Zamawiajacy wymaga przede wszystkim, aby zainstalowana na obiekcie nawierzchnia
spetniata wymogi podrecznika World Athletics, a w zakresie nieobjetym tym podrecznikiem
aby spelniata wymogi normy PN-EN 14877:2014-02. W zwiazku z powyzszym, niezbedne
jest posiadanie dla nawierzchni co najmnie;j:

- certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),

- badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02,

- $wiadectwa PZH (lub rownowazne ) dla oferowanej nawierzchni,

- karty technicznej nawierzchni,

- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wydanej na niniejszy projekt.

Wymagania dotyczace wlasciwosci nawierzchni przedstawiono w tabeli ponizej:

PARAMETR NORMA PN-EN 14877:2014- | WYTYCZNE World

02 Athletics
nie mniejsza niz
Grubos$é bezwzgledna - mm =10 wykazana w
Product Certificate’
Wytrzymalos¢ na rozcigganie > 0.4 50,4
[Mpa]
Wydluzenie przy zerwaniu [%} = 40 > 40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40
St.C) [%] 25-50 35-50
Odksztatcenie pionowe [mm]|
0'C =3 0,6-25
+23°C <3 0,6-25
+40 ‘C =3 0,6-25
Scieralnosé [g] =4 -
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
iz 47 PTV (dotyczy
nawierzchnia sucha 80-110 asAlag
wahadtem
angielskim)
nawierzchnia mokra 55-110 > 0,5

DPEE n’-a‘.lsulce ; Spadgk nie wiecej niz 20% od
wytrzymatosci i wydtuzenia po -

Ydcick wartoSci wyjsciowych

Starzenie [skala szarosci) =3 -
Przepuszczalnos¢ wody [mm/h]

(dotyczy jedynie nawierzchni =150 -
przepuszczalnych)

Nalezy zastosowaé nastepujacy uktad warstw no$nych nawierzchni poliuretanowe;:

- warstwa zewngtrzna uzytkowa (EPDM) o grubosci 2-3 mm,
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- warstwa posrednia elastyczna (SBR) o grubosci 10-11 mm,

- warstwa stabilizacyjna typu ET o grubosci 3,5 cm.

Nawierzchni¢ poliuretanowa (wyzej wskazany uklad warstw nos$nych) nalezy utozy¢ na
podbudowie sktadajacej si¢ z:

- warstwy wyroéwnujacej z mialu kamiennego 0-4 mm o grubosci 4 cm zageszczonego do
[=0,98,

- kruszywa tamanego 4-31,5 mm gr. 10 cm zageszczonego do 1i=0,98,

- kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15 cm zageszczonego do
[=0,98,

- piasku zageszczonego warstwowo do [=0,98 o gr. 20 cm,

- gruntu rodzimego zaggszczonego do I=0,95-0,97.

Ostateczne warstwy oraz ich grubo$ci nalezy przyja¢ na etapie projektowym zgodnie

Z przyjetym systemem oraz warunkami gruntowymi.

b) Skocznia do skoku w dal (zal. graficzny nr 2)

W pétocnym potkolu biezni za pitkochwytami boiska planowana jest skocznia do skoku
w dal. Rozbieg o szerokosci 122 cm +/- 10 mm migdzy liniami gr. 5 cm 1 dlugos$ci 40 m
z odcinkiem startowym dlugosci 2 m zakonczony belka do odbicia z drewna lub innego
sztywnego materialu o di. 1,22m +/- 10 mm o szeroko$ci 200m +/- 20 mm i grubo$ci nie
wiecej niz 100 mm wyznaczajacg miejsce odbicia w odlegtosci min. 2 m od zeskoczni. Listwa
z wktadka plastelinowg o szerokosci 100 mm +/- 2 mm i dlugos$ci nie wigkszej niz 122 cm +/-
10 mm z drewna lub sztywnego materiatu. Na koncu rozbiegu zeskocznia 2,9 x 8§ m
wypetniona piaskiem frakcji 0-2 mm na glgbokos¢ 35 cm. Nawierzchnia poliuretanowa typu
natrysk SPRAY o parametrach jak opisane powyzej dla biezni o spadku poprzecznym 0,8 -
1% w kierunku odwodnienia 1 spadku podluznym mniejszym do 0,1%. Obramowanie
zeskoczni z kraweznika betonowego 8 x 30 cm na tawie betonowej C 12/15 zabezpieczonego
natryskiem poliuretanowym lub kraweznik polimerobetonu z naktadka kauczukowa
w kolorze biatym lub czarnym. Podbudowa jak opisana wyzej dla biezni 4 torowej. Nalezy
zastosowac¢ piaskownice zamykang. W celu utatwienia biezacego utrzymania obiektu (np.
koszenie trawy) w obrebie skoczni do skoku w dal nalezy zastosowaé opaske (np. z kostki

betonowej) — do uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem na etapie projektowym.

¢) Rzutnia do pchniecia kulg (zal. graficzny nr 2)

W péhocnym poétkolu przewidziano rzutni¢ do pchnigcia kulg. Kolo do pchnigcia kuli
betonowe z betonu klasy min C 20/25 zatartym na gladko o $rednicy 2,135 m +/- 5 mm
o krawedzi z piers§cienia z blachy ocynkowanej gr. min. 6 mm potozonego 14-26 mm powyzej
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ptaszczyzny betonu. Beton na podktadzie z chudego betonu C 6/8 gr. 15 cm. Gérna krawedz
obreczy kotla rzutdow powinna znajdowac si¢ na poziomie nawierzchni sektora rzutow i nie
moze by¢ nig pokryta. Na potrzeby odwodnienia kola nalezy wykona¢ 3-4 otwory
odwadniajgce o $rednicy 15-20 mm. Powinny by¢ zlokalizowane bezposrednio przy obreczy,
poza zasiggiem progu, najlepiej po 2 symetrycznie w przedniej i tylnej czesci kota. Pomigdzy
kotem a polem rzutéw prog z drewna szerokosci 11,2 — 30 cm z cigciwg o dtugoscei 1,21 m +/-
10 mm o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm +/- 0,2 cm w stosunku do
powierzchni wewnetrznej kota. Sektor rzutdéw o nawierzchni mineralnej lub trawiastej
o dlugosci 20 m 1 kacie miedzy liniami sektora 34,92 stopnia (szeroko$¢ na 15 m — 9 m).
Wszystkie elementy rzutni muszg znajdowaé si¢ w odleglosci 2 m od innych urzadzen dla
zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom. Krawegznik betonowy zastosowany do
wyznaczania linii ograniczajacych sektor rzutow lub powierzchni¢ rzutni musi by¢ pokryty
odpowiednimi naktadkami gumowymi lub plastikowymi. W celu utatwienia biezacego
utrzymania obiektu (np. koszenie trawy) w obrebie rzutni do pchnigcia kulg nalezy
zastosowa¢ opaske (np. z kostki betonowej) — do wuzgodnienia z Zamawiajacym

1 Uzytkownikiem na etapie projektowym.

d) Odwodnienie biezni

Po wewngetrznym obwodzie biezni przewidziano odwodnienie liniowe systemowe. Na etapie
opracowania dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ odpowiednie rynny dostosowane do
uktadu biezni i1 boiska. Bieznia lekkoatletyczna po stronie wewngtrznej musi posiadaé
ograniczenie o szerokosci co najmniej 5 cm 1 wysoko$ci Scm. Nalezy zastosowac korpusy
odwodnienia z polimerobetonu oraz pokrywe z tworzywa sztucznego PE-HD. Odprowadzenie
wod opadowych z odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej poprzez skrzynki
wlotowe rurami kanalizacyjnymi z PVC-U klasy S (SN8). Na polaczeniach rur nalezy

zaprojektowac studzienki rewizyjne.

e) Oswietlenie biezni

Oswietlenie biezni lekkoatletycznej nalezy zrealizowa¢ za pomoca 20 niskich (5m) stupow
oswietleniowych rozlokowanych wokot biezni. W czegSci przy trybunie stupy nalezy
zamontowa¢ w dolnej cze$ci skarpy, modyfikujac skarpy wytacznie w miejscach ich
posadowienia (na gornej czesci skarpy zlokalizowany jest ciagg komunikacyjny, ewentualna
przebudowa skarp musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby te ciggi byty nadal funkcjonalne).
W przypadku kolizji stupow oswietlenia z trybung nalezy oprawy zamocowa¢ do dachu
trybuny. Biezni¢ nalezy o$wietli¢ zgodnie z normg PN-EN 12193, klasa III (z obnizeniem
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parametréw), tj. uzyskac $rednie natezenie horyzontalne Eh §r > 50 Ix, rownomiernos¢ Eh
min / Eh $r > 0,5 oraz wspolczynnik ol$nienia max 50. Do obliczen nalezy przyjac
wspotczynnik utrzymania 0,85. Nalezy zastosowaé oprawy LED o optyce asymetrycznej lub
optyce ulicznej, o wspotczynniku oddawania barw CRI>70, temperaturze barwowej S000K, o
stopniu szczelno$ci min. IP65. Nalezy =zastosowaé projektory LED o rzeczywistej
skuteczno$ci §wietlnej min. 120lm/W. Korpus oprawy musi by¢ wykonany z aluminium,
klosz z poliwgglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz wysoka
temperature. Dopuszcza si¢ wykonanie klosza ze szkla hartowanego. Zakres temperatury
pracy projektora musi by¢ w zakresie od -25°C do 40 °C. Zasilacze projektora muszg by¢
zintegrowane z oprawg i nalezy to uwzgledni¢ w parametrach wytrzymatosciowych stupow

oraz masztow.

) Monitoring

Planuje si¢, aby obiekt byt wyposazony w monitoring zewne¢trzny obejmujacy swoim
zasiegiem biezni¢ lekkoatletyczng oraz istniejace trybuny. Monitoring powinien by¢
wyposazony w min. 12 kamer (pod warunkiem, ze taka ilo$¢ bedzie wystarczajaca do
monitorowania catego terenu oraz bezproblemowej identyfikacji oséb, przy zatozeniu, ze
kamery beda dziata¢ punktowo, a nie obrotowo), rejestrator na miejscu, zapis na dysku
twardym, podglad on-line dla zarzadcy obiektu oraz Strazy Miejskiej. Lokalizacje¢ kamer
okresli¢ na etapie projektu w porozumieniu z zamawiajacym oraz zarzadca obiektu. Kamery
muszg posiada¢ mozliwo$¢ podgladu, przesylu danych do pkt. monitoringu Strazy Miejskie;.
W zakresie projektanta sg uzgodnienia, inwentaryzacja istniejgcego systemu oraz
zaprojektowanie urzadzen na zasadzie peilnej kompatybilnosci. Ponizsze parametry mogg ulec
zmianie 1 przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyska¢ od inwestora
obowigzujace wytyczne.

Umiejscowienie rejestratora w biurze Osrodka Sportu i Rekreacji, przesytanie obrazu z kamer
do rejestratora za pomocg $wiattowodu lub nadajnikéw WIFI.

Nalezy zastosowac sprze¢t o parametrach podobnych lub lepszych niz wskazane ponizej

1 wspolpracujacy z systemem Hikconnect i [IVMS-4200 1 wyzszym.

Specyfikacja sprzetu

1. Rejestrator Funkcje: Rozpoznawanie twarzy( detekcja i analiza twarzy, bibliotek zdjeé
twarzy, porownywanie zdje¢ twarz na 4—ch, przechwytywanie ludzkiej twarzy na 1-ch (do 4
MP, H.264 / H.265)); Ochrona perymetryczna (do 4-ch 2MP (H.264 / H.265)filtrowanie

fatszywych alarmow dzigki klasyfikacji cztowiek/ pojazd w oparciu o glebokie uczenie);,
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wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart; Wideo &Audio: Wejscia wideo IP: 16-ch, max
rozdzielczo$¢ do 12MP, pasmo przychodzace 160Mbps, pasmo wychodzace 256Mbps; 2
wyjscia HDMI, dwukierunkowe wejscie audio; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4;
rozdzielczo§¢ nagrywania: 32 MP/24 MP/12 MP/§ MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA /ACIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF { *: 32 MP i 24 MP jest dostgpne
tylko dla kanatu 1, gdy wlaczony jest tryb rozdzielczosci Ultra HD.}; tryby odtwarzania;
jednoczesne odtwarzanie do 16—ch; podzial okien w podgladzie na zywo wydajnosc
dekodowania: 16-ch@1080p(30 fps), nagrywanie w dwoch strumieniach; kompresja audio:
G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2; 128 zdalnych potaczen, interfejs sieciowy: 1,
RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; port szeregowy: RS-485 (half-
duplex), RS-232, klawiatura; 4 interfejsy SATA, do 10TB, 1 eSATA, 16/4 wej/wyj alarmowe,
Zasilanie: 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz; Temperatura; -10 °C do 55 °C; 19-inch rack-
mounted 1.5U chassis; wymiary: 445 x 400 x75mm, Waga < 5.6 kg;

2. Kamera typu turret serii AcuSense 4 MP, Powered by Darkfighter, posiada przetwornik
obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux dla
IR; WDR 120 dB; Obiektyw 2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV 123°; Zasi¢g IR do
30m, dodatkowy os$wietlacz; Rozdzielczos¢ 2688x1520, trzy strumienie, kompresja dla
gléwnego strumienia: H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface
(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Obraz: BLC, HLC, 3D DNR;
Ustawienia obrazu: tryb korytarzowy; Slot na karte pamieci do 256 GB; Zdarzenia
podstawowe i1 zdarzenia smart; Funkcje Deep Learning: przechwytywanie twarzy, ochrona
perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC + 25%, ochrona
przed odwrotng polaryzacja

PoE: 802.3af, class 3; Materiat: Metal (Oprocz pierscienia); Wymiary: @138.3 mm x 126.3
mm (05.4" x 5.0"); Waga kamery: 730 g (1.6 1b.); Ochrona: IP67

+ puszka adaptacyjna + obejma stupowa.

3. Dysk HDD 6TB przystosowany do pracy ciagtej w rejestratorach CCTV.

o) Boisko z trawy naturalnej (zal. graficzny nr 2)

Wymiana nawierzchni trawiastej boiska o wymiarach pola gry 66 x 105 m oraz strefa
bezpieczenstwa wzdhuz dluzszych bokow boiska 1 za bramkami (szeroko$¢ stref
bezpieczenstwa do wykonania w tej samej technologii co boisko nalezy dopasowaé¢ do
budowanej w ramach zadania biezni wokot boiska). W poétkolach nalezy wykonac
nawierzchni¢ trawiasta analogiczng jak na boisku (w potnocnym potkolu dodatkowe

umieszczone begda urzadzenia lekkoatletyczne).
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Boisko wymaga analizy niwelacji plyty. Spadek poprzeczny 0,5%. Woda z boiska
odprowadzana przez system drenéw do studzienek drenarskich. W ramach projektu nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ geotechniczng dla boisk i1 biezni. Boisko z trawy naturalnej
o wierzchniej warstwie wegetacyjnej o gr 12 — 15 cm spehiajgcej wymogi w zakresie sktadu
1 przepuszczalnosci norm¢ DIN 18305-4 obsianej trawg na warstwie odsgczajgcej z pospotki
grubosci 10-15 cm zdrenowanej. Boisko nalezy obsia¢ trawg pitkarska.

W linii za bramkami nalezy zamontowac pitkochwyty o wysoko$ci 6m na stupkach stalowych
80 ocynkowanych 1 malowanych proszkowo z siatkg polietylenowg splot 4 mm, oczko 10 cm
x 10 cm. Rozstaw stupkéw posrednich max 4,5m, skrajnych 3m. Wiaty boiskowe dla
zawodnikow rezerwowych powinny by¢ zadaszone i wyposazone w miejsca siedzace dla min.
13 o0sob (kazda). Nalezy zastosowa¢ wiaty spelniajace aktualne przepisy licencyjne PZPN dla
klubow I1I ligi.

h) Instalacja zraszania boiska

Do zraszania murawy boiska przewidziano wynurzalne zraszacze przektadniowo-turbinowe
sektorowe, wyposazone w specjalng pokrywe z kauczuku oraz zraszacze petlnozakresowe
wyposazone w specjalny koszyk z kauczuku dla trawy naturalnej, chronigcy zawodnikow
przed kontuzjami. Zraszacze podzielone beda na oddzielne sekcje nawadniajace.
Poszczegodlne sekcje nalezy wyposazy¢ w zawory elektromagnetyczne. Zasilanie w wodg dla
poszczegbdlnych sekcji nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ z rur PE100 PN10 o $rednicy ¢63
1 50 mm. Gléwne rurociagi zasilajace nalezy uzbroi¢ w zasuwe odcinajagcg DN50 i w zawor
spustowy umozliwiajacy odwodnienie instalacji na okres zimowy. Wzdluz instalacji nalezy
przewidzie¢ kable sterujace ktore beda taczy¢ zawory elektromagnetyczne ze sterownikiem.
Rurociagi uktada¢ na glebokosci 40-50 cm ponizej powierzchni terenu. Procesem sterowania
systemu nawadniajacego zarzadza¢ bedzie systemowy sterownik zasilany napig¢ciem
sieciowym 230V, do ktorego podlaczone zostang wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz
czujnik opadu deszczu, zapewniajac kontrole procesu nawadniania boiska.

Przyjeto zraszacze o nastepujacych parametrach:

- promien zraszania 22,50 m/przy ci$nieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza,

- wydatek wody 5,89 m>/h,

- intensywnos$¢ opadu 23,0 mm/h,

- wysokos¢ obudowy: 25,7 cm,

- §rednica elementu wynurzalnego: 4,8 cm,

- §rednica obudowy: 7,9 cm,

- wysoko$¢ wynurzenia: 12,7 cm,
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- podtaczenie: 1.

Nalezy zaprojektowaé taka ilo$¢ 1 rozmieszczenie zraszaczy, aby cata powierzchnia boiska
byta rownomiernie podlewana.

Zasada pracy systemu nawadniajacego odbywac si¢ bedzie w sposob nastepujacy:

Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem  impuls elektryczny (24V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie si¢
elementéw ruchomych zraszacza oraz uruchomienie czg¢sci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24V) na cewke¢ drugiego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji  itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegélnych zraszaczy urzadzenia te
powrdcea do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.
W przypadku wystapienia opadu naturalnego wylacznik deszczowy stosownie do obfitosci
deszczu wstrzyma proces nawadniania.

Wytyczne eksploatacyjne systemu:

System nawadniajacy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich
powietrza, dlatego tez glgbokos$¢ posadowienia rurociggow i urzadzen moze wynosi¢ 40 — 50
cm. Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ calg sie¢ rurociggow podziemnych przygotowujac ja do
okresu zimowego. W tym celu nalezy zamkna¢ gtowny zawor wody oraz podtaczy¢ sprezarke
do zaworu spustowego i1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem cala sie¢ podziemng
oprozniajac ja z wody poprzez dysze poszczegélnych urzadzen nawadniajacych, zgodnie
z zasadg zraszacz po zraszaczu. Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odltaczenie
zasilania elektrycznego sterownika.

Jako glowne zasilanie systemu do podlewania boiska z trawy naturalne planuje si¢ budowe

studni gltebinowej wierconej oraz retencyjny zbiornik wody.

i) Drenaz boiska

Nalezy wykona¢ dren ,,francuski” z sagczkami PVC. Saczki drenarskie fi 50 w otulinie PP 700
SN8 w obsypce piasku plukanego owinigte geowlokning separacyjno-filtracyjng
o przepuszczalnos$ci min 130 mm/sek., rozmieszczenie saczkow co 6m na powierzchni boiska
wpicte do kolektoréw zbiorczych. Kolektory zbiorcze PVC fi 160 mm SN8, studzienki

rewizyjne PVC fi 425 mm. Wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

str. 18

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»,Modernizacja dwoch stadionéw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszow-Gorce wraz z niezbedngq infrastrukturq oraz
wyposazeniem”



/) Studnia glebinowa

Jako glowne zasilanie systemu do podlewania boiska z trawy naturalne planuje si¢ budowe
studni glgbinowej wierconej. Lokalizacj¢ i gleboko$¢ nalezy okresli¢ na etapie projektu
budowlanego w porozumieniu z zamawiajagcym po wykonaniu odpowiednich badan
hydrogeologicznych. Przewiduje si¢ studni¢ glebinowa z ujeciem wody o wydajnos$ci min.

1,25 m*/h oraz retencyjny zbiornik wody o pojemno$ci min. 30 m?

co zapewni dobowa
rezerw¢ wody do podlewania boiska. Po otrzymaniu wynikow badan fizykochemicznych
wody w projekcie nalezy okresli¢ sposob uzdatniania jej do uzyskania minimalnych
parametréw jakosci umozliwiajacych wykorzystanie jej do zraszania boiska przez
automatyczny system podlewania. W zalezno$ci od zastosowanego systemu zraszania
konieczna jest analiza wydajnosci studni oraz pojemno$¢ zbiornika. Ostateczng wydajno$é
studni oraz pojemnos¢ zbiornika dobra¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dobowga rezerwe wody
do podlewania boiska.

Do studni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Jako zasilanie alternatywne/awaryjne do
podlewanie boiska nalezy przewidzie¢ zasilanie z sieci wodociggowej. Sie¢ wodociggowa
znajduje si¢ bezposrednio przy boisku oraz budynku Osrodka Sportu i Rekreacji (m.in.
w drodze ul. Olimpijskiej). Ocena mozliwo$ci wykorzystania istniejgcej sieci na potrzeby
realizacji inwestycji (w tym m.in. do zasilania zbiornika retencyjnego) pozostaje w gestii
Wykonawcy na etapie projektowym oraz wykonawczym.

Teren studni glgbinowej oraz zbiornika nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb
niepowolanych poprzez ogrodzenie systemowe o wysokosci 2 m z furtkg (zamykang na

klucz).

2.2. Stadion przy ul. Kusocinskiego (obiekt B)

a) Boisko treningowe z trawy sztucznej (zal. graficzny nr 3)

Wymiana nawierzchni boiska o wymiarach pola gry 68 x 105 m oraz strefg bezpieczenstwa 3
m wzdhuz dtuzszych bokéw boiska i 5 m za bramkami (wymiar catkowity 74 x 115 m) na
nawierzchni¢ ze sztucznej trawy tzw. IIII generacji wypehlionej piaskiem i gumowym
granulatem EPDM.

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy wykona¢ z uwzglednieniem opracowane;j
dokumentacji geotechnicznej. Boisko wymaga analizy niwelacji ptyty. Spadek poprzeczny
0,5%. Pod warstwa trawy syntetycznej warstwa z grysu kamiennego 0/5 mm o gr. 3-5 cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego 4/31,5 mm o gr. 15 cm na warstwie odsaczajacej

z pospotki gr. 15 — 20 cm utozonej na geowtokninie.
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Na boisku nalezy wykonac trwate linie wklejone w nawierzchni¢ z trawy sztucznej w kolorze
bialym zgodnie z wymogami PZPN, UEFA, FIFA. Boisko nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty
montowane w tulejach (demontowalne), wiaty boiskowe dla zawodnikéw 1 bramki
(aluminiowe, tulejowane). W linii za bramkami nalezy zamontowa¢ pitkochwyty montowane
w tulejach (demontowalne) o wysokosci 6m na stupkach stalowych 80 ocynkowanych
1 malowanych proszkowo z siatka polietylenowa splot 4 mm, oczko 10 cm x 10 cm. Rozstaw
stupkéw posrednich max 4,5m, skrajnych 3m. Nalezy przewidzie¢ budowe ogrodzenia boiska
(na catym obwodzie boiska) o wys. min. 1,20 m wyposazonego w min. 4 furtki o szerokosci
minimum 1,20 m (pomalowane na odrdzniajacy je od pozostalego ogrodzenia, otwierane
w kierunku pola gry) oraz min. 2 bramy wjazdowe. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ 2 szt.
wiat boiskowych dla zawodnikéw rezerwowych (zadaszonych i wyposazonych w miejsca
siedzace dla min. 13 oséb (kazda)). Nalezy zastosowaé wiaty spetniajace aktualne przepisy

licencyjne PZPN dla klubéw III ligi.

Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli ponizej:

Parametr Wartos¢ oferowana
Wysoko$¢ widkna 45-50 mm
Dtex min. 13 000
Grubos¢ Witokna 1 (mikrony) min. 350
Waga Widkna/m2 min. 1200 g
Tlos¢ Widkien/m? min. 125 000
Kolor 2 odcienie
Wytrzymatos$¢ pgczka na wyrywanie (po starzeniu) min. 70N
Mata elastyczna tzw. shock pad min. 10 mm; prefabrykowana PE
Piasek kwarcowy i granulat
Wypehienie funkcjonalne EPDM (w ilo$ci zgodnej z
badaniami labolatoryjnymi)

Zamawiajacy wymaga, aby boisko z zainstalowana nawierzchnia bylo co najmniej

certyfikowane zgodnie ze standardem FIFA QUALITY przed odbiorem obiektu.
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Wymagane dokumenty. ktore nalezy zataczy¢ do oferty:

1) Raport z badan akredytowanego przez FIFA instytutu/labolatorium potwierdzajacego
spelnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow technicznych sztucznej
trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrow funkcjonalno-
uzytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (pitka nozna) oraz wymogami
FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) okreslonymi dla standardu FIFA
QUALITY.

2) Karte techniczng oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej
producenta.

3) Swiadectwo higieny (atesty PZH lub réwnowazne) dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.

4) Autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchni¢ na okres r¢kojmi/gwarancji wynikajacy ze zlozonej przez wykonawce oferty.

5) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

b) drenaz boiska

Nalezy wykona¢ dren ,,francuski” z saczkami PVC. Saczki drenarskie fi 80 w otulinie PP 400
w  obsypce zwiru  plukanego  owinigte  geowldokning  separacyjno-filtracyjna
o przepuszczalnosci min 130 mm/sek., rozmieszczenie saczkOw co Sm na powierzchni boiska
wpicte do kolektorow zbiorczych. Kolektory zbiorcze PVC fi 200-250 mm SN8, studzienki

rewizyjne PVC fi 425 mm. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

¢) Oswietlenie boiska treningowego

Oswietlenie boiska nalezy zrealizowa¢ za pomocg 6 masztow oswietleniowych
rozlokowanych wzdtuz dtugich bokéw boiska poza obszarem biezni. Boisko pitkarskie nalezy
o$wietli¢ zgodnie z normg PN-EN 12193, klasa II, tj. uzyska¢ $rednie natezenie horyzontalne
Eh §r > 200 1x, réwnomierno$¢ Eh min / Eh $§r > 0,6 oraz wspotczynnik ol$nienia max 50. Do
obliczen nalezy przyja¢ wspotczynnik utrzymania 0,85. Nalezy zastosowac projektory LED
0 optyce asymetrycznej, o wspotczynniku oddawania barw CRI>70, temperaturze barwowe;j
5000K, o stopniu szczelno$ci min. IP65. Nalezy zastosowaé projektory LED o rzeczywistej
skuteczno$ci $wietlnej min. 130lm/W. Korpus projektora musi by¢ wykonany z aluminium,
klosz z poliweglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz wysoka

temperature. Dopuszcza si¢ wykonanie klosza ze szkta hartowanego o grubosci min. 4 mm.
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Zakres temperatury pracy projektora musi by¢ w zakresie od -25 °C do 40 °C. Zasilacze
projektora musza by¢ zintegrowane z oprawa i nalezy to uwzgledni¢ w parametrach

wytrzymato§ciowych masztow.

d) Monitoring

Planuje si¢, aby obiekt byt wyposazony w monitoring zewne¢trzny obejmujacy swoim
zasiegiem boisko, teren wokol boiska, istniejgce trybuny, strefe wejsciowa do budynku
szatniowego oraz brame¢ wjazdowa na obiekt. Monitoring powinien by¢ wyposazony w min.
12 kamer (pod warunkiem, ze taka ilo$¢ bedzie wystarczajaca do monitorowania calego
terenu oraz bezproblemowej identyfikacji osob, przy zatozeniu, ze kamery beda dziatac
punktowo, a nie obrotowo), rejestrator na miejscu, zapis na dysku twardym, podglad on-line
dla zarzadcy obiektu oraz Strazy Miejskiej. Lokalizacje kamer okresli¢ na etapie projektu
W porozumieniu z zamawiajagcym oraz zarzadcg obiektu. Kamery musza posiada¢ mozliwos¢
podgladu, przesytu danych do pkt. monitoringu Strazy Miejskiej. W zakresie projektanta sg
uzgodnienia, inwentaryzacja istniejgcego systemu oraz zaprojektowanie urzadzen na zasadzie
peinej kompatybilno$ci. Ponizsze parametry moga ulec zmianie i przed przystapieniem do
prac projektowych nalezy uzyskac od inwestora obowigzujace wytyczne.

Rejestrator nalezy umiesci¢ w budynku szatniowym przy ul. Kusocinskiego 1, przesylanie
obrazu z kamer do rejestratora za pomocg $wiattowodu lub nadajnikow WIFI.

Nalezy zastosowac sprze¢t o parametrach podobnych lub lepszych niz wskazane ponizej

1 wspolpracujacy z systemem Hikconnect i [IVMS-4200 1 wyzszym.

Specyfikacja sprzetu

1. Rejestrator Funkcje: Rozpoznawanie twarzy( detekcja i analiza twarzy, bibliotek zdjeé
twarzy, porownywanie zdje¢ twarz na 4—ch, przechwytywanie ludzkiej twarzy na 1-ch (do 4
MP, H.264 / H.265)); Ochrona perymetryczna (do 4-ch 2MP (H.264 / H.265)filtrowanie
fatszywych alarmow dzigki klasyfikacji cztowiek/ pojazd w oparciu o glebokie uczenie);,
wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart; Wideo &Audio: Wejscia wideo IP: 16-ch, max
rozdzielczo$¢ do 12MP, pasmo przychodzace 160Mbps, pasmo wychodzace 256Mbps; 2
wyjscia HDMI, dwukierunkowe wejscie audio; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4;
rozdzielczo§¢ nagrywania: 32 MP/24 MP/12 MP/§ MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA /ACIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF { *: 32 MP i 24 MP jest dostepne
tylko dla kanatu 1, gdy wlaczony jest tryb rozdzielczosci Ultra HD.}; tryby odtwarzania;
jednoczesne odtwarzanie do 16—ch; podziat okien w podgladzie na zywo wydajnosc

dekodowania: 16-ch@1080p(30 fps), nagrywanie w dwoch strumieniach; kompresja audio:
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G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2; 128 zdalnych potaczen, interfejs sieciowy: 1,
RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface; port szeregowy: RS-485 (half-
duplex), RS-232, klawiatura; 4 interfejsy SATA, do 10TB, 1 eSATA, 16/4 wej/wyj alarmowe,
Zasilanie: 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz; Temperatura; -10 °C do 55 °C; 19-inch rack-
mounted 1.5U chassis; wymiary: 445 x 400 x75mm, Waga < 5.6 kg;

2. Kamera typu turret serii AcuSense 4 MP, Powered by Darkfighter, posiada przetwornik
obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux dla
IR; WDR 120 dB; Obiektyw 2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV 123°; Zasi¢g IR do
30m, dodatkowy os$wietlacz; Rozdzielczos¢ 2688x1520, trzy strumienie, kompresja dla
gléwnego strumienia: H.265/H.264/H.265+/H.264+; API: Open Network Video Interface
(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK; Obraz: BLC, HLC, 3D DNR;
Ustawienia obrazu: tryb korytarzowy; Slot na karte pamieci do 256 GB; Zdarzenia
podstawowe 1 zdarzenia smart; Funkcje Deep Learning: przechwytywanie twarzy, ochrona
perymetryczna; Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC + 25%, ochrona
przed odwrotng polaryzacja

PoE: 802.3af, class 3; Materiat: Metal (Oprocz pierscienia); Wymiary: @138.3 mm x 126.3
mm (05.4" x 5.0"); Waga kamery: 730 g (1.6 1b.); Ochrona: IP67

+ puszka adaptacyjna + obejma stupowa.

3. Dysk HDD 6TB przystosowany do pracy ciagtej w rejestratorach CCTV.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$s¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$ciami  na cele budowlane, na ktérych znajduja obiekty objete niniejszym

opracowaniem.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow;

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegdtowego
- zakresu 1 formy projektu budowlanego;
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
* technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczegolnosci:
a) kopie mapy zasadniczej, mapa do celow projektowych
Projektant uzyska we wlasnym zakresie.
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Projektant uzyska we wlasnym zakresie.
¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Projektant uzyska we wtasnym zakresie (jesli beda wymagane).
d) inwentaryzacje zieleni
Projektant uzyska we wlasnym zakresie.
e) dane dotyczqgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Projektant uzyska we wtasnym zakresie (jesli beda wymagane).
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektant uzyska we wtasnym zakresie (jesli bedag wymagane).
g) inwentaryzacje Ilub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Ilub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczqce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Projektant uzyska we wlasnym zakresie.
h) porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych
Projektant uzyska we wlasnym zakresie.
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej

przeprowadzeniem

str. 25

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»,Modernizacja dwoch stadionéw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszow-Gorce wraz z niezbedngq infrastrukturq oraz
wyposazeniem”



Projektant przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe zobowigzany jest uzyskac

akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

5. Zalaczniki

= Zalacznik nr 1: Polozenie obiektow A oraz B,
= Zalacznik nr 2: Obiekt A,

= Zalacznik nr 3: Obiekt B,

= Zalacznik nr 4: Bieznia 4-torowa,

= Zalacznik nr 5: Zestawienie planowanych kosztow.
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