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Ja nizej podpisana, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
"Prawo budowlane" (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20
ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy wewnetrznej
instalacji gazu, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 3/1 w Zielonej Goérze dz.
nr 32/3 obreb 0031 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego: ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu , wykonanie instalacji

centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu

mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 3 w Zielonej Gorze dz. nr 32/3
obreb 0031.”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt : ,,Przebudowa wewngtrznej instalacji gazu , wykonania

instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu

mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 3 w Zielonej Gorze dz. nr 32/3
obreb 0031.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Mapa zasadnicza do celdow opiniodawczych w skali 1:500

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.

Zatozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materiatlowe z Inwestorem.

Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowigzujace w momencie opracowywania.
Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

Ustalenia z inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r.) z pdzniejszymi

zmianami.

Inwestor:

Miasto Zielona Géra — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Goéra

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest do projekt techniczny: ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ,

wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w

komunalnym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 3 w Zielone;j
Gorze dz. nr 32/3 obreb 0031.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i

kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego dz. nr

32/3 obreb 0031



Budynek znajduje si¢ w $cistej strefie zabytkow.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

Demontaz pojemnosciowego ogrzewacza wody, ktory znajduje si¢ w pomieszczeniu tazienki i montaz
dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz podtaczenie go do istniejacego komina i przebudowe
wewnetrznej instalacji gazu od gazomierza znajdujacego si¢ na klatce schodowej do kotta gazowego
dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW i istniejacej kuchenki gazowej 4-palnikowe;j.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarne;.

Sposob uzytkowania, rozmieszenie pomieszczen oraz warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie w
zwigzku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawca p poz i sanitarno-

epidemiologicznym.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w komunalnym lokalu
mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego 3 w Zielonej Gorze dz. nr 32/3
obreb 0031

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwala nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Goéra z dn. 24 listopada
2009r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zielona Goéra, dla terenu ,,Stoneczne”.

Budynek jest zlokalizowany w wolnostojacej zabudowie miejskig;j.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku: fundamentow, $cian, stropéw ocenia si¢ jako
zadawalajacy bez widocznych oznak wadliwej pracy konstrukcji.

Budynek jest wentylowany grawitacyjnie.

Istniejace rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i zeliwne. Nie

stwierdzono znaczniejszych nieszczelnosci i spowodowanych tym zawilgocen elewacji.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA GRUNTOW

Budynek istniejacy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajgc si¢ na badaniach geotechnicznych dla budynkow
sgsiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, bez
obecnosci wody gruntowe;.

W oparciu o powyzsze przestanki zalicza si¢ obiekt do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.

7. DANE INFORMACYJNE

1. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w $cistej strefie zabytkow.

2. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

3. Zagrozenia srodowiska oraz higiena i zdrowie ludzi.

Z uwagi na to, ze z projektowanej przebudowy i remontu korzystac¢ beda ci sami uzytkownicy, nie
wystapi pogorszenie czy tez zagrozenie dla sSrodowiska.

projektowane roboty budowlane nie beda stwarzaty niekorzystnego wplywu na istniejacy drzewostan.
4. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar
oddzialywania pozostanie w granicach dziatki nr 32/3 obreb 0031

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na tereny sasiednie - przebudowa nie bedzie miata wptywu
na istniejgce zainwestowanie na terenach przylegtych do terenu, na ktérym ma powstac;
Przestanianie i zacienienie budynkéw i terendw - przedmiotowa przebudowa nie bedzie zacieniata i
przestaniata sasiedniej zabudowy i sasiednich terenow zielonych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI nr 32/3 obrgb 0031.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjete rozwigzania , funkcjonalne i techniczno-materiatowe projektowanego obiektu nie beda
wywieraty ujemnego wpltywu na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spetniaja
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniajg ochrone uzytkownikéw przed hatasem i
drganiami. Instalacje, urzagdzenia i wyposazenie techniczne obiektu nie beda emitowaé
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz innych zaklocen — ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko naturalne:

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono miejsca gniazdowania zadnych ptakow i nietoperzy.
Wszystkie szczeliny objete kontrolg byty wolne od zasiedlen. W czasie prac budowlanych otwory
wentylacyjne w $cianach, kominach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed jakakolwiek ingerencja
ze strony ptakow i nietoperzy, aby w przysztosci nie byty wykorzystywane przez ptaki do zasiedlen.
Teren potozony jest na obszarze pozbawionym w bliskim sgsiedztwie uje¢ wod podziemnych do
zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne — w wyniku inwestycji rzedne terenu nie ulegng zmianie, na dzialce nie wystgpuja
wody powierzchniowe a wody podziemne nie zostang naruszone.

W otoczeniu ocenianego obiektu nie wystgpuja obecnie prawnie chronione formy przyrody, jak

rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, w tym obszary NATURA2000.
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9. PROJEKTOWANE PRZYELACZA DO BUDYNKOW:
Do obiektu nie beda doprowadzane nowe przytacza.

10. POZIOM ODNIESIENIA BUDYNKOW.

Poziom posadowienia budynkéw nie ulegnie zmianie.

11 OPIS ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNEGO
11. 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

11.1.1.Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu - nadal budynek bedzie petnit
funkcje mieszkalna.

11.1.2.Nie zmieni si¢ liczba kondygnacji.

11.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa nie ulegnie zmianie

11.3. ARCHITEKTURA ZEWNETRZNA BUDYNKOW ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Architektura zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie.

12. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie przebudowe wewngtrznej instalacji gazowej od gazomierza znajdujacego si¢ na klatce
schodowej do projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW
oraz istniejgcej kuchenki gazowej czteropalnikowej z rur miedzianych do gazu taczonych przez
zaciskanie.

Nalezy zamontowa¢ dwufunkcyjny kociot gazowy w miejscu po lodéwce oraz zamontowaé¢ go do
istniejagcego komina przy pomocy przewodu koncentrycznego @ 80/125, spalinowo — powietrznego z
poborem powietrza znad dachu i wyrzutem spalin ponad dach o dlugosci okoto 4 m. , ktory nalezy
umiesci¢ w miejscu wskazanym w opinii kominiarskiej.

Przed przystapieniem do montazu przewodu powietrzno — spalinowego nalezy dokona¢ pomiaru
rzeczywistego dhugosci kanaléw.

Przewody mocowac¢ do $cian zgodnie z rzutem. Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pasta nie wysychajaca do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich.

Przy uktadaniu rur zachowa¢ min. normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji. Zachowac
odlegto$¢ min. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢

usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
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kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Sowinskiego dz. nr
32/3 obreb 0031



gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej musza by¢ mocowane do §cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do §ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkow odlegto$¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przej$cia przez §ciany konstrukcyjne wykonac¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice rury
ostonowej o dwie dymensje wicksza od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dzialowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnié
samokompensacj¢ wydluzen cieplnych rur oraz eliminowac powstate napre¢zenia.
Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréow gazowych.
Na przewodzie zasilajacym urzadzenie grzewcze zainstalowa¢ zawor kulowy w miejscu widocznym i
fatwo dost¢pnym oraz filtr gazowy. Montowaé zawory gazowe atestowane z wybitg na korpusie grupa

bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczone do stosowania w Polsce.

Gaz dostarczany bedzie do projektowanego kondensacyjnego wiszacego kotta dwufunkcyjnego
gazowego, 0 mocy cieplnej 25 kW i istniejacej kuchenki gazowej. Kociot i kuchenka gazowa
znajdowac si¢ beda w pomieszczeniu kuchni.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotta poprzez istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng, zgodnie z
opinig kominiarska.

Nawiew przy pomocy otworéw wentylacyjnych w dole drzwi do kuchni oraz nawietrzaka
higrosterowanego, ktory nalezy zamontowa¢ w oknie kuchennym.

Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dlugos¢
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22cm.

Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr
siatkowy do gazu.

Prawidlowo$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego do komina oraz
dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Po wykonaniu proby szczelnosci 1 odbiorze instalacji przez wlasciwy zaktad gazowniczy, przewody
pomalowac¢ farbg antykorozyjng a nastgpnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Odbiornikami gazu w lokalu bedzie :
e kociot gazowy coicw ( dwufunkcyjny ) - szt. 1,

e kuchenka gazowa czteropalnikowa — szt. 1.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i
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13. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie stali nierdzewnej zaciskanej ulozone;j
obok instalacji c.0. — natynkowo. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ za meblami kuchennymi, nastgpnie po
$cianie i w obudowie i wej$¢ do tazienki nad kafelkami — prowadzi¢ instalacj¢ po glazurze.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w kotle dwufunkcyjnym o mocy 25 kW.

Jako armatur¢ odcinajacg zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste.

Armatura pozostaje istniejaca, nalezy jg podtaczy¢ do projektowanej instalacji wody, ktorg nalezy
poprowadzi¢ od istniejagcego wodomierza w pomieszczeniu kuchni. Drugi wodomierz w tazience
zdemontowac.

Mocowanie przewodow do $cian wykona¢ za pomocg uchwytow systemowych wytozonych miekkimi
wktadkami z gumy.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na ci$nienie 10 bar w
ciggu 30 min. Nastepnie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji i plukaniu.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem
niehamujacym ruchu osiowego rury. Potaczenia przewodéw powinny znajdowac si¢ poza przejsciem
przez przegrode.

Nalezy wiaczy¢ si¢ do istniejacej instalacji zimnej za wodomierzem, ktory znajduje si¢ w kuchni.
Istniejaca instalacje wody cieptej i zimnej zdemontowac.

Nalezy przewidzie¢ demontaz mebli kuchennych w celu poprowadzenia za nimi instalacji.

14. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano wykonanie instalacji ¢.0. wodno-pompowej w uktadzie zamknigtym. Zrédtem ciepta
jest kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 0 mocy grzewczej 25 kW zainstalowany w
pomieszczeniu tazienki po uprzednio zdemontowanym gazowym podgrzewaczu wody.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/65° C.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako natynkowa z rur i ztaczek odpornych na temperature +90°C — rur
stalowych, wykonanych z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg warstwa
cynku stanowiaca zabezpieczenia antykorozyjne. L.aczenie przewodow z zastosowaniem
zaprasowywanych ztacz. Przewody uktada¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen
termicznych, mozliwos$¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.

Jako podejscia pod grzejniki zastosowac typowe trojniki mijankowe, a pod sam grzejnik podejs$¢
kolankiem zespolonym.

W miejscach przejs$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nie stanowigce oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢

potaczen rur.
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Zamontowac¢ samoczynne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji co. Na zasilaniu i
powrocie.

Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym. Grzejniki
wyposazy¢ w zawor termostatyczny (wkladka zaworowa z regulacja wstepna), na ktdrej nalezy
zamontowac¢ gtowice termostatyczng.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowac¢ fabryczne zestawy wspornikow.

Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy
montowaé w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano grzejnik drabinkowy tazienkowy.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie ci$nieniowej na zimno i ptukaniu. Nastgpnie
wykona¢ probe na goraco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajace probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewngtrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci nalezy instalacje napehnic
woda zimng i doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewngtrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinna wynosic¢
0,6MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawane;j,
- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—dobowej obserwacji
niezbedne uzupethienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Kociot wyposazy¢ w regulator pogodowy radiowy.

Nalezy przewidzie¢ demontaz mebli kuchennych oraz szafy w zabudowie w celu poprowadzenia za

nimi instalacji.
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15. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Do przewodu kanalizacji sanitarnej od zlewozmywaka podtaczy¢ odprowadzenie kondensatu skroplin
z kotla. Rury uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku wiaczenia do kanalizacji.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ rurami DZ 20 z PP-R lub z klejonego PVC i wlaczy¢ poprzez

zasyfonowanie.

16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Po wykonaniu instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieplej i kanalizacji sanitarnej i
odprowadzeniu kondensatu przejscia instalacji w rurach ochronnych przez $ciany wewngtrzne i klatki
schodowej nalezy zamurowac, otynkowac i pomalowac¢ dwukrotnie na obszarze: kwadrat 0,25 x 0,25
m.

Dopuszcza si¢ zmiang trasy przebiegu instalacji po wczesniejszym ustaleniem z Inspektorem Nadzoru.
Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ za pomocg rur DZ 20 z PP-R lub z klejonego PVC z
zasyfonowaniem do odptywu zlewozmywaka.

Tak samo wykona¢ przy przejsciu czopuchem przez §ciany zewnetrzne.

Nalezy wykona¢ sporadyczne prace elektryczne polegajace na przesunieciu gniazdek,
wlacznikéw i przewodow elektrycznych kolidujacych z usytuowaniem pieca gazowego i
prowadzonych instalacji, oraz wykona¢ zasilanie elektryczne do kotla zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wytycznym producenta kotla.

Wszystkie pomieszczenia przez ktore przechodzg instalacje doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora
projektu.

Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Warszawa 2003r.

1.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 — Warszawa 2003r.

1.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 — Warszawa 2006r

1.4. ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.Nr 97 z
2001r. poz. 1055)”.

1.5. Rysunki architektoniczne.

1.6. Normy i wytyczne projektowania.

Opracowata: mgr inz. Barbara Fogel
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