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PROJEKT BUDOWLANY SPIS TOMOW:
TOM 1 - Projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 - Projeki budowlany, projekt wykonawczy
TOM 2, ZESZYT NR 1 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza architektura
TOM 2, ZESZYT NR 2 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza konstrukeje
TOM 2, ZESZYT NR 3 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza instalacje sanitarne
TOM 2, ZESZYT KR 4 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza instalacje elektryczne i

teletechniczne

TOM 2 —Projekt budowlany, projekt wykonawczy

Zeszyt NR 4 - branza instalacje elekiryczne i teletechniczne
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7. ZAL ACZNIKI wg spisu
= O3swiadczenie projekianta i sprawdzajacego
= Uprawnienia budowlane projektanta
=  Zaswiadczenie 0 przynaleznosci projektanta do MOIIB
=  Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
*  ZaSwiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB
= Warunki przylaczenia

8. RYSUNKI wg spisu

01 Plan tras kablowych — Parier

02 Plan tras kablowych - Pietro
03.Plan instalacji oswietlenia — Parter
04 Plan instalacji odwietlenia — Pietro
05 Plan instalacji sity - Parter

06 Plan instalacji sily - Pietro

07 Plan instalacji sity - Dach

08 Plan instalacji odgromowej — Dach
09 Plan instalaci uziemiajgcej

10 Plan instalacii teletechnicznych - Pietro
11 Plan tras kabli i odwietlenia terenu
12 Schemat gtowny zasilania

13 Schemat rozdzielnicy OR

14 Schemat rozdzieinicy 1R

15 Schemat rozdzielnicy 1Rt
16.Schemat rozdzielnicy TK
17.Schemat wylgczenia pozarowego
18 Schemat sieci strukturaling]
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3. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

3.1. Podstawa prawna opracowania
Dokumentacje opracowano na ziecenie Inwestora

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy instalacji elekirycznych i teletechnicznych w
budynku straznicy OSP zlokalizewanym na dziatkach ew. nr 149, 157/2, 88./4 Obreb: 0023, Aleja Jozefa
Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowieckii swoim zakresem obejmuje:

e instalacje oswielleniowe,

e instalacje sily i gniazd wiyczkowych
e ochrone przeciwporazeniows,

o ochrong przeciwprzepieciowsg

« instalacje odgromowsg

« instalacje uziemiajacy

instalacje teletechniczne

3.3. Materialy zafoZeniowe

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Zatozer architektonicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora.

Dokumentacje opracowano zgodnie z cbowigzujacymi w Polsce normami i przepisami.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowany budynek straznicy bedzie zasilany wewnetrzng linig zasilajacg z istniejacego przez ziacza
kablowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia. W zigczu zlokalizowane bedzie zabezpieczenie giowne obiektu
oraz uldad pomiaru energii elektrycznej. Wewnetrzna linia zasilajgca od zigcza kablowego do rozdzielnicy
gidwne] RG w budynku bedzie wykonana kablem YKY 4x16 mm?.

Rezerwowe zasilanie stanowi¢ bedzie agregat pradotwérczy o mocy 25kVA zabezpieczajgcy zgodnie z
wytycznymi zasilanie o$wietlenia , Srodkéw tgcznoéci , bram wyjazdowych i wyciag spalin z garazu. Urzgdzenia
fgeznosci oraz wydzielona sied zasilania urzadzen teleinformatycznych bedzie zasilana za posrednictwem UPS-
a 0 mocy BkVA,

4.2. Dystrybucja energii elektrycznej

Na parterze budynku projektuje sie rozdzielnice OR. Projektowana rozdzielnice OR projektuje sie wykonag jako
dwusekcyjng wyposazong w automatyke SZR skiadajgcego sie z dwoch roziacznikéw zamontowanych na
wspoingj plycie montazowej , facznika sprzegtowego oraz sterowntka SZR,

Z rozdzielnicy OR hedg zasilone:

¢ rozdzielnica pietrowa 1R

¢ rozdzielnica kotlowni TK

« rozdzielnica 1Rt

s rozdzielnica pompowni FD

o odbiory oswietlenia i sily
Z rozdzielnicy 1R beda zasilone obwody gniazd na pietrze oraz urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Z rozdzielnicy TK beda zasilone urzadzenia kottowni.

Z rozdzielnicy 1R{ bedg zasilone obwody odwietlenia na pietrze oraz za podrednictwem UPS-a urzgdzenia
facznosei | komputery.

Rozdzielnica PD bedzie zasilata pompownie wéd deszczowych.

Odplywy zasilajagce poszczegélne odbiory na pietrach zostanag grupowo zabezpieczone wylacznikami
przeciwporazeniowymi réZznicowopragdowymi o dzialaniu bezposrednim i pradzie roZnicowym 30 mA i
charakierystyce AC oraz wyigcznikami instalacyjnymi z wyzwalaczami termicznymi i zwarciowymi. W
rozdzielnicach komputerowych odplywy zasilajace poszczegélne odbiory projekiuje sie zabezpieczyc
wytgcznikami instalacyjnymi nadpradowymi z czionem réznicowo pradowym o pradzie roznicowym 30 mA i
charakterystyce A. Czas wylaczenia tych wylgcznikéw nie bedzie przekraczad 0,4 sek.

4.3. Oswietlenie

4.3.1 Oswietlenie podstawowe
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Oséwietlenie wewnetrzne w budynku ustugowym zaprojektowano w oparciu o norme Technika swietlna.
Oswietlenie miejsc pracy. PN — EN 12464 - 1 uwzgledniajgc specyfike pomieszczen.

Poziomy naswietlenia poszczegdlnych pomieszczen wynosza;

- pomieszczenia socjalne 300 lux'éw
- sanitariaty : 200 lux'ow
- magazyny 200 lux'ow
- szatnie 200 lux'ow
- komunikacja 200 lux'ow
- Klatka schodowa 200 Jux’ow
- sala konferencyjna 500 lux’ow
- pokoje biurowe 500 lux'ow
- pomieszczenie facznosci 500 lux'ow

Oswietlenie ogoine zaprojektowano:oprawami ze zrodiem dwiatta LED

4.3.2 Oswietlenie awaryjne

Céwietlenie ewakuacyine projektuje sie wzdluz wszystkich wydzielonych drég ewakuacyjnych na terenie
budynku, nad schodami ewakuacyjnymi, nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznost przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch
w kierunku " Do wyjscia” i “Od wyiscia”.

Poziom natgzenta oswietienia awaryjnege min. 0,5 Lx przy écianach zewnetrznych drog ewakuacyjnych i 1 Lx
w centralne] czescl drogi ewakuacyjnej przy powierzchni podiogi. Qswietlenie awaryjne bedzie osiggalo 50 %
wymaganego natezenia odwietlenia w ciggu 5 s, a pelny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w
czasie nie diuzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22; Wymagania szczegdlowe.

Wszystkie kable i oprawy dia oswietlenia awaryjnego powinny speinia¢ wymagania normy PN/EN-1838.

Jako oprawy oswietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowac oprawy diodowe oswietlenia awaryjnego np.
ITECH M2 302 M AT. Wszystkie zamontowane oprawy musza posiadac certyfikaty CNBOP.

4.3.3 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji przewiduje sie zainstalowanie znakow podswietlanych wskazujacych kierunek ewakuacii.
Znaki podéwietlane beda wyposazone w moduly awaryjne o czasie podtrzymania 1h. Piktogramy na oprawach
oswietlenia kierunkowego zgodnie z instrukcig bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

4.3.4 WyKkonanie i osprzet

Instalacje oéwietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYpzo /1,5 mm* / z Zzylg ochronna.
Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaé w sposob nie powodujgey naprezen mechanicznych
(mocowanie uchwytami odstepowymi , prowadzenie w rurkach instaiacyjnych ).

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
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Przewody beda ukladane :

¢ wkorytach kablowych

e pod tynkiem

o wrurkach na tynku

Osprzet projekiuje sie zastosowaé w zaleznosci od sposobu wykonywania instalacfi oraz charakteru i

przeznaczenia pomieszczen, tzn. .

« dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg o zwiekszonej wilgotnosci,
przewidziano osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym

e dia instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, przewidziano
osprzet w wykonaniu podtynkowym

Oswietlenie wewnetrzne sterowane indywidualnym wylacznikami i przetgcznikami. Laczniki montowaé na

wysokosci 1,2m od podiogi. Oswietlenie zewnetrzne zegarem.

4.4 Instalacia sily

Odbiory sitlowe podzielono na gniazda wtykowe ogolne, gniazda wtykowe komputerowe, odbiory technologiczne
(wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, pompy itp ).

Wszystkie urzadzenia tzn. centrale wentylacyjne, szafy klimatyzacyjne, zostaly zaprojektowane z szafami
zasilajgco sterowniczymi projekt instalacji elektrycznej obejmuje jedynie zasilenie.

4.4.1 Gniazda ogélne

Gniazda ogdlne zaprojektowano we wszystkich strefach budynku, ich przeznaczeniem jest zasilanie drobnych
przenosnych urzgdzen elekirycznych | urzadzen stosowanych do celow porzadkowych i remontowych. Gniazda
montowadé na wysokosci 0,3m. Gniazda porzadkowe przy drzwiach montowaé w osi wylacznikdw.

4.4.2 Gniazda komputerowe

Gniazda do zasilenia komputerow bedg montowane w zestawach zawierajacych, gniazda zasilajace komputery
typu DATA wyréznione kolorem zasilane z rozdzielnic kompuierowych, gniazda ogolne oraz gniazda RJ45.

4.4.3. Zasilenie urzadzen technologicznych

Wszystkie odbiory technologiczne takie jak centrale wentylacyjne, klimatyzatory, pompy beda zasilone
odpowiednich rozdzielnic/

4.4.4, Wykonania i osprzet

Instalacje sitowe projekiuje sie wykonaé¢ przewodami typu YDYpzo i YDYZzo. Doprowadzenia przewoddw do
gniazd i urzgdzen nalezy wykonaé w sposob nie powodujacy naprezen mechanicznych (mocowanie uchwytami

odstepowymi , prowadzenie w rurkach instalacyjnych ).
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¢ w korytach metalowych

e pod tynkiem

e wrurkach na tynku

QOsprzet projektuje sie zastosowaé w zaleznosci od sposobu wykonywania instalacji oraz charakteru i

przeznaczenia pomieszczen, tzn. :

e dla instalacji podtynkowych wykenywanych w pomieszczeniach z atmosferg o zwigkszone] wilgotnosci,
przewidziano osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym IP 44

e dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosfers normalng, przewidziano
osprzet w wykonaniu podtynkowym

4.5. Ochrona przeciwporaZeniowa

Sie¢ PGE pracuje w ukiadzie TT. Instalacje elekiryczne zaprojektowano w ukiadzie sieci TN — 5. Przewdd PEN
kabla zasilajgcego nalezy uziemi¢ w punkcie rozdzialu na przewody PE i N. Rezystancja uziemienta w punkcie
rozdziatu powinna byé nie wigksza niz 50. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem poérednim stanowic
bedg wytgczniki samoczynne i wylgezniki roznicowopradowe o dziataniu bezposrednim i znamionowym pradzie
zadziatania 30 mA | szybko wylaczajace w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng a czescia przewodzacy
dostepng. Czas wylgczenia tych wylgcznikéw nie bedzie przekraczal 0,4 sek.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano dwustopniowg ochrong od przepieé przez zastosowanie w rozdzielnicy OR ochronnikéw klasy
B+C.

4.7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Projekt instalacji odgromowej wykonano w oparciu o nortme PN-EN 62305 Cchrona odgromowa arkusze 1-4 z
2009 roku. W projekcie przyjeto IV poziom ochrony odgromowej (LPL).
Ocene ryzyka przeprowadzono w oparciu o norme PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 2 Zarzadzenie
ryzykiem
W obiekcie przewiduje si¢ podstawowg ochrone odgromowa. Na dachu budynkéw beda wykonane zwody
poziome z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm , na dachu nad czescig biurowa przewidziano
wykorzystanie obrobki blacharskiej atiyki.,. Wszystkie urzadzenia zlokalizowane na dachu bedg chronione
zwodami wysokimi.
Siatka uziomu fundamentowego wykonana z bednarki Fe 30xdrnm ulozona w lawie fundamentowej.
Gidwna szyna wyrdéwnawcza" bedzie instalowana obok OR i polgczona bedzie bednarka FeZn 30x4 z uziomem
fundamentowym w dwdch miejscach. Do gtdwnej szyny wyrownania potenciaidw beda podigczone:

e szyny ochronne w rozdzielnicach,

o metalowe elementy konstrukgji budynku,
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« kable telekomunikacyjne, sieci elekiroenergetyczne i antenowe,

+

¢ przewody wentylacyjne, przylacza wod-kan, co i inne,

4.8. Ochrona przeciwpoZarowa

W ramach ochrony przeciwpoZarowej beda wykonane nastepujgce zabezpieczenia:

Przeciwpozarowy wytacznik wylgcza wszystkie odbiory zasiiane zardwno z sieci , agregatu
pradotworczego oraz z LIPS, Dia budynku przyjeto przycisk sterujgey przeciwpozarowymi wylacznikami
pradu PWP umieszczony przy wejsciu do budynku.

oswietlenie ~ awaryjne i ewakuacyjne,

wejscia Kabli energetycznych oraz innych medidw do budynku powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu,

przejscia kabli przez stropy bedg uszczelniane na kazdej kondygnaciji,

wszystkie przejscia przewodow i kabli elektroenergetycznych przez sciany i strefy pozarowe bedg
wykonane odpowiednim materiatem ognioodpornym,

Glowny wytgeznik pradu bedzie zasilany kablem o odpomosci ogniowej zgodnie z operatem pozarowym.

4.8. Instalacje teletechniczne

4.9.1 Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukiuralnego jest projektowany w ukladzie gwiazdy. Maksymalna dlugosé okablowania
poziomego nie moze przekroczy¢é 90m. Sied zostata projektowana w fechnologii nieekranowanej, kable
miedziane UTP kat.5e. Dla budynku przewiduje sie jedng szafe GDP ( gtéwny punkt dystrybucyjny )
zlokalizowang w pomieszczeniu fgcznosci na pigirze. Kable informatyczne beds zakeiczone w GPD na panelu
RJ-45 i w gniazdach w punktach dostepowych. Pomiedzy puszkg podiogows {gniazdo RJ45 a gniazdem RJ45
w poblizu projektora nalezy utozyc kabel UTP Skat. oraz kabel HDMI.

4.9.2 Kanalizacja teletechniczna

Zaprojektowano kanalizacje teletechniczng z rur DVK £0. Kanalizacja bedzie wprowadzona do budynku a przy
bramie wjazdowej zakofnczona skrzynkg z tworzyw termoutwardzalnych na fundamencie.

[
=
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5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy
wentylacia 10,75kW
klimatyzacja B,44KW
kottownia 2,2kW
oswietlenie 3,0kwW
gniazda ogdlne 29,4kW
gniazda komputerowe 2.5kW
bramy 5,0k\W
kompresor 1,5kW
PD 5,0kW

Suma mocy zainstalowanej Pg= 65,8 KW
ki=0,68
P 46,0 kW

5.2. Obtliczenia pradu szczytowego

Ps 45000

.)TSz = = ,
J3-U-cosg  +/3-400-0,93

Dobrano zabezpieczenie w ziaczu - bezpiecznik o pradzie znamionowym 125A, w ukladzie pomiaru energii

elekirycznej wytgecznik nadmiarowy 80A.
Budynek zasili¢ kablem YKY 4x16mm?Z.

6. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. [Nazwa Jm. | floéé
Kable i przewody
1. [Koryto K100 m 110
2. |Koryte K200 m 60
3. Koryto K50 m 80
4, |Rura DVK 50 m 140
5. Przewdd YDY 2x1,5mm?° m 50
8. |Przewsd YDYzo 3x1,5mm” m | 1200
7. |Przewod YDYzo 4x1,5mm* m 10
8. Przewdd YDYzo 3x2,5mm* m | 1000
9. [Przewad YDYzo 5x2,5mm* m | 350
10. [Przewéd YDYzZo 3xdmm® m 40
ARCHITEKTURA MICHAY. BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalomichoi@gmeil.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 ﬁ
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11. [Przewod YDYzo 3x6mm® m | 20
12. [Kabel YKY 4x16mm* m | 40
13. [Kabel YKYzo 5x10mm® m | 40
14. Kabel YKYZo 5x6mm’ m | 20
15. [Kabel YKYZ0 5x4mm* m 50
16. [Kabel YKYzo 3x2,5mm? m | 100
17. [Przewod NHXH 4x2,5mm* PH90 m 30
18. Kabel UTP Skat. m 15
19. |Kabel UTP 5e kat. m 350
20. |Kabel HDM! m 15
Oprawy i osprzet

21. |Aw1 - oprawa awaryjna np. iTECH M5 NM 2xLED 3,7W szt 2
22. |Aw2 - oprawa awaryjna np. ONTEC R M2 NM LED 7,2W szt 5
23. 1AW 3 - oprawa awaryjna np. ONTEC R C1U NM LED 1,7W szt 1
24, |Oprawa awaryjna kierunkowa praca w ciemno szi. 4
25. IA - oprawa LED IP66 HP 1272mm, 4000K, 1x42W szt. | 30
26. |B1 - plafoniera LED 4000K 1x17W szt 17
27. |B2 - plafoniera LED 4000K 1x17W z modutern awaryjnym szi. 1
28. |C - oprawa LED wstropowa 596x596 4000K 38W OPAL szt. 13
29. 1D - oprawa LED wstropowa 1455mm 4000K 38W MPRM szi. 12
30. inaswietlacz LED 4000K 47W 4550Im szt. 2
31. [E - projektor LED 16W 887Im P67 3000K regulacja pochylenia 5 st. szt 8
32. IF - waskostrumieniowy projektor LED 2W 88Im P67 3000K szt 4
33. |G - siupek oswietleniowy LED 7W 800Im [P54 3000K szt 3
34. Przycisk pozarowy za szybg i sygnalizacjg $wieting szt. 1
35. Wytacznik 1 bieg. 230V 6A szt 11
36. Whylgcznik 1 bieg. 1P44 230V 6A szt. 6
37. [Przetacznik swiecznikowy 230V 6A szt. 3
38. |Przetgcznik schodowy 230V BA szl 6
39. PPrzelgeznik krzyzowy 230V 6A szt. 1
40. |Przycisk szt. 8
41. |Gniazdo pojedyncze 230V 16A szt 7
42. (Gniazdo podwojne 230V 16A szt. | 12
43. |Gniazdo potrdjne DATA 230V 16A szt. 8
44. |Gniazdo 1P44 230V 16A szt. | 28
45. (Gniazdo podwojne [P44 230V 16A szt. 4
48. |Gniazdo 400V 16A szt.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. } Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NP 1687025 o REGON 43103029 12
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47. |Gniazdo RJ-45 szt.
48. [Gniazdo 2xRJ-45 szt
49. |Puszka podiogowa z wyposazeniem 2xgn. 238V, 2xgn. 230V DATA , 2xgn. 2xRJ-45 szt.
instalacja odgromowa i uziemiajgca
50. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4 m 200
51. |Gtéwna szyna wyrdwnania potencjaiow szt. 1
52. |Drut stalowy ocynkowany sr. 8mm m 200
53. |lglica odgromowa h=4m szt. 4
Rozdzielnice i urzgdzenia
54. Rozdzielnica OR szt 1
55. |Rozdzielnica iR szt. 1
56. Rozdzielnica 1Ri szt. 1
57. |Rozdzielnica TK szt. 1
58. |Szafa GPD 600x600 , 220 szt. 1
59. [UPS 6kVA szt. 1
80. |Agregat pradotworczy 25kVA szt. 1
o1, Szafka teletechniczna 420x400x250mm z tworzywa termoutwardzainego na ot ;
fundamencie
ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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PRZEDMIOT INWESTYCJL:

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna: 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI, Obreb 0023 Dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4
Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

INWESTOR:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W SPECIALNOSCI INSTALACYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 .
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, oéwiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Elzbieta Stefariska-
Szoéstakowska nrfupr. MAZ/0171/PWQE/Q7

27.04.2019r Grodz'ﬁk Mazowiecki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGOW SPECIALNOSCI INSTALACYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 r.
poz. 290 z pozZniejszymi zmianami, oswiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Andrzej Széstakowski
nr upr. Wa-429/ 4

27.04.2019r Grgdzisk Mazowiecki

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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IREYNTERGW
BUDIWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 234 /07/E Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1,

DECYZJA

Na podstawie art. t1 ust. 1 i arc. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (T2 1). 7 2001 ¢ Nr 5 poz 42 z pdzn. £zm.). arl. 12 ust. 1
pkt b5, ust. 3, art. 13 ust L 304, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea (994 r. — Prawo budewlane (tekst
jedn: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 # pozn. zm.) qraz § 11 ust. | pkr [0 § 15 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnyeh funkceji technicznyeh w
budownicrwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyina Mazowicckiej Okregowe] kzby
. {n;ynieﬁ‘;w Budownictwa stwicrdza, ie:
Pani Elibieta Krystyna Stefanska- Szdstakowska
magister inzynier elektrvk
urodzona dnia 18 czerwea 1960 roku w Warszawie , cérka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0171 /PWOE/GT

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2z uwzglednieniem w calodci zudsnia  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie ud uzasadnienin decy 4ji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien xostal opisuay na odwrovie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zzodnie % art. 12 ust 7 ustawy - Prawe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis de centralneso rejesiru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpts na liste cztonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjngj Polskig] 1zby inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrezowe) Komisji Kwalifikacyvine] Mazowieckiej Okrggowej
lzby InZvnierow Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Shiad Grzekajacy T

1/ mgr inZ, Krzysatol Latoszek O e

2/ megr inz, lrena Churska ...;’;. i

¥ mer ini. Krzysztaf Booss

ARCHITEKTURA MICHAY BUGALA ZA ZGODNOSC
UL. 1 Maija 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Z ORYGINALEM
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com mgrinz. Elzbieta Stefs 'ska-Széstakq.sk
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniona specjalposcia, niniejsze uprawniemia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

ITl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpoertu i Budownictwa z
dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiecktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
cbiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Otrzymuja;
1. Pani Elzbieta Krystyna Stefaniska- Szdstakowska
ul. Gréjecka 53/57 m. 63
02-094 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029
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ZaSwiadczenie

o rnumerze weryfikacyjnym:

MAZ-I1]-648-T58 *

Pani ELZBIETA KRYSTYNA STEFANSKA-SZOSTAKOWSKA o numerze ewidencyjnym
MAZ/IE/0786/07

adres zamieszkania ul. KOWALIKA 4, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zzéwiadczenie zostalo wygenerowsane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Zzstepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
eleklronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekiranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfiketu sg
rownowaine ped wzg'edem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnerecznymi )

T Weryfikacjg poprawnodci canych w ningjszym zzdwiadezeniu moirg sprewdzi¢ ra pomocg numery wenyfikagyjnege zeswiadczeniz na
stromie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org p! lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe) Okrggowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

i Tanens o R iiess sl BT T ZA ZGODNOS¢

1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com il T Af

NIP:529 168 70 26 REGON: 142102029 mar in E150M3 A&EMGusia
upr bud nr MAZ 0171/PWOE/O7
05-804 Pruszkgw. Wl Kowalika 4
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URZA,D WOJEWODZK[ Warszawa, LEOCZE]:'WG&?LQBlr.
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistyeznego
i Budowlanego

MNr ewldencyiny ‘wﬁ_%zgjgl.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkcji fechnicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 uSt.l pkt 1, § 4 ust.,2. § 7,
%13 vet.l pkt 4 1it.vd" ;
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianarmi).

STWIERDZAM

e Ob. ANDRZEJ  LEONARD S 2 0 ST A K OWSKI s.Jézefa
...magister indynier elektryk ...~~~

urodzony(a) dnia 24 marga 1957 re. Pozpadt . .

posiada prezygotowsnie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

e jextanta

w specjalnosci __ingtalascyino-inZynieryjnej w zakresgie gieci i
instalacji elektrycznycht

1/ do sporzadzanis projektdw instalacji elektrycznych, napowie-
trznych 1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzag-
dzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorosania
i1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwerzae-
nia konstrukcyjnych elementdw sieci i inetalacji oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego instalacji elekirycznych,
napowietrznyech i kablowych 1linii energetyecznych oraz stacji
i urzadzed elektroenergetycznych.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA ZA ZGO NOS¢
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk M iecki ~ "
1:+48 68848231 m: bugolaﬁicﬁf:l@;rf%\fi\\lfocrg 2 QRY(’? MALEM

upr bud nr MA

NIP:529 148 70 26 REGON:142102029 mgr inZ. Elzbieta Ste%?
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Zaswiadczenie

o humerze werylikaovjnvm:

MAZ-IAS-7IU-REN *

Pzn ANDRZEJ SZOSTAKGWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2583/01
adres zamieszkanis KOWALIKA 4, 05-800 PRUSZKOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posieda wymegane
uhezpleczenie od odpowiedzizlnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2018-12-31,

Zzéwiadczenie zosteio wygensrowsne elektronicznie i opetrzcne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy weinego kwelifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku priez:

Reman Lulls, Frzewodniczzey Rady Wezowieckie] Ckregowej lzby Indynierdw Budownictwe.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dniz 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 ki 130 poz. 1450) dane w postad

elektionicznej opatizone bezpiecznym pedpisem ele lraricznym weryfikewanym przy pomocy wetnego kwzlifivowsnege certyfilatu sg
rdwrowaine pod wrgledem shutkédw prawnych dokumentom epatrzanym pedpisaml wiasnorecznymi )

eniu mona spra
iborg.pl lub kente

poimocg Numer u weryfikacyin
ujac sig z bivrem wlaéciwel Okiggowe| izby Iniyn

1448 662048231 m: bugalanmichal@gmat.com :
NIP:529 148 70 26 REGON:142102029 mgr inz. EROEMROEERIN 8 Falfska

upr. bud nr MAZA71/PWOE/Q7
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PGE Dystrybucja 5.A.
/R’%%\ Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw
P‘ ;E ul. Waryriskiege 46

tel, 0-22 738-23-27 fax. 0-22 73B-24-51

Pruszkéw, dn. 12-04-2017 .

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nr kontrahenta: T01731

WARUNKI PRZYLACZENIA nir 17/R1/04957
dla podmictu IV grupy przytaczeniowe] de sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: stranica O5P
Leokalizac)a: Grodzisk Mazowleck!, ul. al. Pilsudskiego Jézefa, dz. nr 157, 149, gm. Grodzisk Mazowiecki .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w Sprawie s2czegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 16-03-2017 r, okreéla si¢ nastepujace
warunki przylgczenia:

1. Migjsce praviaczenia: stup linii nN.

2. Miejsce dostarczania energl elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. | instzlacji Podmiotu Przylzczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowc-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 45 kW — zasilanie podstewowe,

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe] GRODZISK LIMANOWSKIEGO [ 1-0052 ] do zwiekszonego obcigienia: nfd .
5.2. Powigzaniu stacji wediug punkru 5.1 2 siecig 15 kV: nfd .
5.3. Wybudowaniu linii aN: nfd .

5.4. Wykonzniu przylacza: kablowe YAKXS 4x35 mmz2.

6. Wymzganiz w zzkresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajgce] wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnfa 2002r. w sprewie warunkow technicznych, jakimi powinny edpowiedaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), 2 péiniejszymi emianami.

7. Migjsce zainstalowz nia ukizdu pomiarowe-rozliczeniowego: szafke pomiarowa nad zigczem kablowym w ulicy przy ogrodzeniu,

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredn] energli czynne]
i biernej.

8. Rodzej i usytuowanie zabezpleczenia gléwnego: topikowe 125 A proj. ZK - 1 (RBK 00} + SL; 2abezpieczenie w zigczy pomiarowym:
nadmiarowo-pradowe [przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombewania 80 A.

10. Jako system dedatkowe]j ochrony od poraien przyjat samaczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym w obowigzujacych nomach.
Ukiad pracy sieci zaslizjace) 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wigkszy nii tg & = 0,4,

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci mieici sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadaenia
Ministra Gospodarki,

13.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uiytkowsnia, a przede wszystkim ochrong

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w siecl

energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkle prace winny wykonac osoby posizdajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikecje do prowadzenia robét elektryczaych.

14, Informacje dodatkowe:

»  warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenls,

¢ reglizacia inwestycji zwlgzanych z prazylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym razpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainoici waronkow przylgczenla umowy o przylaczenie.

Prowadzgcym spraweg ze strony PGE Dystrybucja 5.A. w zakresie warunkdw przylaczenia jest: Ryéclk Grzegorz tel.: {22} 738-24-03 .
15. Uwagidodatkowe: projekt zasilania uzgodni€ w RE Pruszkdw.

PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmizny zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguradji iub

utrudnier w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenle oplaty 2a przytaczenie wymazgajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego
oraz zmiany umowy © przylgczenie.

Warunki przylgczenia opracowal:
Ryécik Grzegorz
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