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Korytarz / schody
część wspólna 
P.U. 11,02m²

T-LE SG

PK
0,8m³

PK
0,7m³

Ks∅110

OBJAŚNIENIA

ROZBIÓRKI

ZAMUROWANIA

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
POM. 2/01
- ściany: tynk mineralny / tapeta  
- sufit: tynk mineralny / tapeta
POM. 2/02, POM. 2/05
- ściany: tynk mineralny / tapeta
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 2/03, POM. 2/04
- ściany: tynk mineralny malowany do 1,3m olejnicą, powyżej tapeta
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną

OBJAŚNIENIA
1. Rozebrać lub zamurować oznaczone ścianki działowe murowane.
2. Zerwać tapety, tynki mineralne ścienne i sufitowe przetrzeć 
    i uzupełnić, poszpachlować nierówności.
3. Posadzki na stropie DZ-3 z wykładzin PCV i terakoty rozebrać,
    skuć podłoże betonowe pod posadzką (do warstwy nadbetonu
    stropu DZ-3).
4. Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami.
5. Zdemontować instalacje sanitarne i elektryczne.
6. Rozebrać piece kaflowe.

ISTNIEJĄCE ELEMENTY INSTALACJI
SG - szafka gazowa z licznikami gazowymi i miejscem 
        przyłączenia do lokalu nr 1
T-LE - tablica z miejscem na licznik energii elektrycznej
Ks - pion kanalizacji sanitarnej
wod - pion zimnej wody
PK - piec kaflowy
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inż. Bogusław Drożdż

RZUT I PIĘTRA
LOKAL MIESZKALNY NR 1

/STAN ISTN., ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA/

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść
rysunku: 

Obiekt:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - TBS Lokum sp. z o.o. Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 22.01.2021

Plac Wolności 15/1, 72-600 Świnoujście, dz. nr 670, obr. 0006

Inwentaryzacja budowlana

Rys. nr: 2-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 
wielorodzinnym przy Placu Wolności 15 w Świnoujściu

Kierownik
zespołu

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Projektowała
arch. i konstr.

inż. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87
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