
C= 5

0,70 500

0,85 154

0,90 qn [min] 15

0,10 liczba dni z opadem 170

Przepływ 

maksymalny

Qmax
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Qh max
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Qr max
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deszczu 

15 minutowego
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Napełnienie 

przewodu

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

D1.26 - D1.20 0,0409 0,0348 0,0637 0,05 0,1894 0,029 0,030 0,057 0,005 0,121 0,121 18,6 1,8 21,6 3,6 605 17 0,3

D1.20 - D1.15 0,0608 0,1063 0,0822 0,162 0,4113
0,043 0,090 0,074 0,016 0,223 0,344 53,0 3,3 56,6 6,6 1 115 48 0,53

D1.15 - D1.11 0,0774 0,0392 0,0393 0,1 0,2559
0,054 0,033 0,035 0,010 0,132 0,476 73,3 2,0 71,4 3,9 660 66 0,46

D1.11 - D1.6 0,0631 0,1006 0,0608 0,0778 0,3023 0,044 0,086 0,055 0,008 0,193 0,669 103,0 2,9 100,5 5,7 965 93 0,56

D1.6 - D1.1 0,0756 0,0824 0,055 0,1517 0,3647 0,053 0,070 0,050 0,015 0,188 0,857 132,0 2,8 126,4 5,5 940 119 0,65

Łącznie: 0,3178 0,3633 0,301 0,5415 1,5236 0,223 0,309 0,271 0,054 0,857 379,90 12,80 376,50 25,30 4 285,00 343,00
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