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,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich
Skrzydet w Grudzigdzu”

Obreb 118:
21/579, 21/583, 21/588, 21/584, 21/631, 21/566

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi — ul. Dywizjonu 303 pomiedzy ulicg
Kustronia a ulica Polskich Skrzydet. Projekt oprocz elementéw dréog swoim zakresem
obejmuje nasadzenie zieleni w postaci zieleni niskiej. Budowe oswietlenia ulicznego i
odwodnienia oraz przebudowe kolidujgcego z inwestycjg drogowag uzbrojenia podziemnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana droga przebiega przedewszystkim na zabudowanych terenach z zabudowg
wielorodzinng. Ponadto przebiega na terenach, na ktérych znajdujg sie garaze oraz miejsca
parkingowe. Na terenie objetym projektowang przebudowg ulicy wystepuje infrastruktura
technicznej (urzgdzenia podziemne).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe systemu odwodnienia projektowanej drégi:

-rury PVC 0,315 m -46,00 m

-rury PVC 0,4 m -145,31 m

-rury PVC 0,5 m -259,27 m

- studnie zelbetowe &1200 mm - 32,00 szt.

- wpusty uliczne @500 mm - 21,00 szt.

- rury PVC 0,20 m (przykanaliki) - 106,92+225,00 m
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4. POZOSTALE INFORMACJE

Inwestor

Inwestorem jest Gmina — miasto Grudzigdz — Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu,
ul. Warynskiego 34A, 86-300 Grudzigdz.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana kanalizacja deszczowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi
zagrozenia dla otaczajacego srodowiska. Rury przewodowe, z ktérych wykonane bedg sieci
sg rurami wysokiej jakosci z odpowiednimi wymaganymi atestami.
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Il. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow.
2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o cztonkostwie w 1IB.
3. Uzgodnienia i decyzje.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolityDz.U. 2020 poz. 1333 z p6zAh. zm. ) oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania
terenu:

.Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich
Skrzydet w Grudzigdzu”

Obreb 118:
21/579, 21/583, 21/588, 21/584, 21/631, 21/566

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc.

PPO KLK’K‘AI\.'I‘\
) d WLerbchowslu
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® POLSKA

I 7 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-142-RVZ-C4R *

Pan EDMUND WIERZCHOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2726/01

adres zamieszkania ul, KOSCIUSZKI 63/8, 86-300 GRUDZIADZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w pastac)
elektronicenej opatrzone bezpiecznym nm-m clctvmlcmm wrvﬂkwmm pray pomocy ma kwalifikowanego certyfikaty 5§

réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych opatrzonym podp a i)

* Weryfikacjg pop ol danych w ni Swiad { Etna sprawdzic :a pomocy numery werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby lnxvnnmn Mdomm\vl www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowe) Izby Intynierdw
Budownictwa.

ol

str. 8



,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich

Skrzydet w Grudzigdzu”

g LA
iy frais
s

- e g e e B0 e e

zpk}edny. 00¢-98

nl

g W AL THZSNIIFOY IR

THERBUDZIDTY punupy ‘90 ‘L
"1 Bl iy

“yokul Loxnagsuoy %ﬁﬁ‘mm?uﬁ yolueuz stuysezesod o

~ paRusRytUes YloeTeasuT STTOSNEZ M 2T¥RL ® nustsei ene(oagud

yohurdeto 1 uphufloezyreusy ‘yodnodbToopok 13818 arsadies A

oJauzOTUYS94 nURYS wTURpPEQ T BTUBTUSD0 Zmdo TLOEIRASUT T TOOTS

Koyuemats yohulhoynaleuoy wTuezazMgin wTURACTOL MOy T BTUEA
“000 T 19q0x T AMOpRG ETUBMOTOIIUGY T BIUBHGIOZDEN PRTUBAOISIY 7

goAuzoTUTsy yiesmanse T

yohulfoxnaysuoy yoeyuerbrzos yofuswz spuyaszsaod o & yolureylues

Thoetegsuy appiefoad zezo nustey eyusfoxgzn yokurdere ¥ yodu
~{Roezrreuey yuryey fyokuoBbyoopon Toats mpppefoad eyuerpbzcds 'y

{onsianen | Shuy

g (8) Rugtugemodn gsgf oo O T D

o) [2jemA

LW MO0 THAIE W VM R leSI0 W SEVARYE The
 (maopser slaesiefands) vy

T LR RS CTT vl A T
{fatttapng-aunaaay [pueiady Feapead
veulhzayudpur - oulowiaqsuy

iaman; ferpos)

39000 T AKODNG B TUAMOIE T TRt BitmTI00EE

ASITEL M

youelsads s

T aang Taupzpoures aruekAuyia, op avélepzesodn smopomer smmojo8esd epetnd

WZONIgEazE A TEET T g gy ep (8) Auomposa

(hnapontz ~ mowneu ik o
arrej ey eruezphzan 1 ofoeTRisui [o9ds “Png NTUuIEq
JLE B T .

INSNOHOZHUETIA

Py (e eadag
"2 °31% WIRRAIAYE (97 204 ‘R AN TYICE) A afU A0 I M Yokuzaruyasy oxeng yokuppzposmes FHBILS A

kOgLeE oFang g7 wwp oz Byswmopory Auonn 1Yemovany waepodsory Ensung euspbziodsos

e

n, PR ¢4 tud 1ot 4T N.@ 5 .:mm SEIRATE 3 § omerspod ey

amzjunopng m gafezomgiss Hoyuny gofaerpoues euatagad op
ODIMOGOMYZ VINVAOLOOAZYE NINTZARAIMIS O YIZXOHT

6L BT KR

HOE IR 5 1LE T84
ML ook
ife} sEapmaning P

g ,,,u,m.,Ql@ wiup r!%lazwwwi
NTOQHIOM

gfateiss 2 5D WS DY



,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich
Skrzydet w Grudzigdzu”

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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I. OPIS TECHNICZNY

Odwodnienie — kanalizacjadeszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej wynikajg
z lokalizacji wpustéw deszczowych, uksztattowania niwelety projektowanej drogi, terenu oraz
mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikdw.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgca kanalizacji deszczowa.

Przewody:

Projektuje sie kanaty z rur PVC-U o $ciankach litych i sztywnosci obwodowej klasy SN8
taczonch na kielichy z typowg uszczelkg gumowa, o srednicach 8200 2315, 9400, 2500.
Potaczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaly nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do
osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

W obrebie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowac
sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Whpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Projektuje sie betonowe studzienki wpustowe @500mm na wzér BN-83/8971-06.02
zakonczone wpustami zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi przy krawedzi jezdni.

Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym.
Nalezy zastosowa¢ nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 ryglowane oraz
mocowane na zawiasach.

Wylot ze studzienek projektuje sie przykanalikami PVC SN8 g200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikéw wpustdéw i wywédz z nich szlamu do
oczyszczalni.

Studnie:

Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
elementow: dennicy, kregdw zelbetowych ©1,2 w zaleznosci od $rednicy przewoddéw
fabrycznie wyposazonych w otwory z uszczelkami do podtaczenia kanatéw. Kregi zelbetowe,
wykonane z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci max 6%.

Do studni stosowaé zwienczenia odpowiadajgce klasie obigzenia dla ruchu kotowego
zgodnie z PN EN 124:2000. Pokrywy studzienne posadawia¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych. Stosowac wtazy kanatowe zeliwne okragte, klasy D 400 kN z logo wg. wzoru
MWiO o przeswicie 680 z przykrecangpokrywg z osadzeniem wiazu w nasade min. 50 mm
i 2 pozycjonerami zabezpieczajgcymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi.
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Materiat pokrywy, korpus : zeliwo; pokrywa zebrowana @680 mm; ciezar pokrywy wiazu na
powierzchni 35 mm na ramie.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane betonowg komory roboczej studni nalezy
wykona¢ za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie
z zaleceniem producenta rur lub przy zastosowaniu ksztattek siodtowych.

Stopnie ztazowe nalezy wykona¢é zgodnie z normg PN-EN-13101 ,Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowo-piaskowej  grubosci  0,15m. Rzedne  wszystkich studni  znajdujg sie
na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Proby szczelnosci:

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddaé nalezy probie szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji
grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewoddw,
- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelno$¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

Skrzyzowanie z istniejagcym/projektowanym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie,
pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé
odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase przewodu. Skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢é zgodnie z dokumentacjg projektowg
i warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajgcych, zatgczonych
do dokumentacji projektowej.

Przy przekraczaniu drég i chodnikéw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg z przywréceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z
zarzgdca drogi.
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W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych kanatow,
przykanalikow lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim
biurem projektowym lub projektantem.

Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania projektowanych sieci wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparek.
W okolicy istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego nalezy wykonaé recznie
z petnym deskowaniem $cian wykopdw. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy umocni¢ za
pomocg wyprasek stalowych oraz rozpér drewnianych na catej gtebokosci. Przed
zasypaniem przewoddéw nalezy je zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo.

Dno wykopu powinno by¢é réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym z projekcie.

Spdéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢é na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscic¢
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dla wykopu nie powinna przekraczac 3
cm dla gruntéw zwieztych i 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscach przejscia przez tereny zielone, chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem.

Po wykonaniu rob6t technologicznych wykopy nalezy zasypaé gruntem zageszczalnym i
zagescic.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie tymczasowe wykopdw nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.):

W miejscach wystepowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu
wykonywanych prac) wykonywanie kanalizacji deszczowej nie bedzie wymagato
odwodnienia igtofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji
deszczowej i drenazowej wykopy nalezy odwadniac przy pomocy igtofiltréw.

Rozstaw oraz gtebokos¢ igtofiltrow nalezy dostosowaé na budowie w zaleznosci
od ilosci naptywajgcej wody do wykopu.

Stosujgc odwodnienie wykopdéw przy pomocy igtofiltrow lub scianek szczelnych prowadzone
prace nie wykraczajg poza zakres inwestyciji.
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W przypadku wystgpienia duzy opaddéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych wody z wykopow odwadniane beda powierzchniowo.

Uwagi koricowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz 719) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy natozy¢ rure ochronng dwudzielng
typu AROT dostosowang do przekroju kabla i dtugosci min.3 m.

Nalezy zachowa¢ min. 20 cm odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz
istniejacej infratruktury uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan z ist. siecig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy
reczne w celu okreslenia rzeczywistego posadowienia sieci - wysokos$ci sieci uzbrojenia
podziemnego naniesiono orientacyjne lub na podstawie informacji uzykanych od gestoréw
sieci.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi wskazane w zatgcznikach do protokotu z narady
koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim
w Grudzigdzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-B-
10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenie. W trakcie
wykonywania robo6t nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
miedzybranzowych.

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.
O terminie rozpoczecia robo6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikédw innego uzbrojenia.
Dopuszcza _sie _w__realizacji __inwestycji __zastosowanie __innych __materiatow
i_urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w_projekcie parametrow
technicznych oraz uzyskania akceptaciji Projektanta i Inwestora.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdét wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia zestawienia materiatbw i uzgodnienia go z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:

PROJEKTANT
techn. Edmund Wierzg/wwsiu
Upr. bud. do projektowama
sLaldeypno-

AnZynigryjnej str. 14
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,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich

Skrzydet w Grudzigdzu”

INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla ,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich Skrzydet

w Grudzigdzu”

CZESC OPISOWA

I. Zakres roboét w kolejnosci realizacji obejmuje:

rozebranie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni,
rozebranie kraweznikéw, chodnikéw, obrzezy i innych elementdw infrastruktury
drogowej,

usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng zgodnie z uzgodnieniami
wydanymi przez gestoréw sieci,

budowe i przebudowe urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode,
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni,
wykonanie nowych kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw infrastruktury drogowej,
wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,

budowe i przebudowe zjazddw,

budowe chodnikéw oraz miejsc postojowych,

oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego,

zagospodarowaniu zieleni,

budowe | przebudowe oswietlenia,

inne prace niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktére wynikty

z dodatkowych ogledzin poprzedzajgcych prace projektowe oraz warunkow
technicznych gestorow sieci wystepujgcych w tym rejonie.

Il. Wykaz | stniejacychobiektéwbudowlanych

W sgsiedztwie projektowanych drég wystepuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz ogrody dziatkowe.

Istniejgcym obiektem jest przebudowywana droga wraz z infrastruktura

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kable telekomunikacyjne

- kableenergetyczne
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,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich
Skrzydet w Grudzigdzu”

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zakresie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzacé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

IV.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpig podczas realizacji robét budowlanych
zwigzanych z budowg ulicy stanowig:

1. Prowadzenie budowlano-montazowych oraz rob6t ziemnych — wykopow i nasypéw (§6
pkt 1 lit. a rozporzadzenia’)

2. Do zagrozenh zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje

* Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

W zakresie rob6t drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi
mozna zaliczyc:

a) zatadunek gruzu z rozbiérki nawierzchni,
b) roboty ziemne — przy wykonaniu koryta pod nawierzchnie drogi,

c) roboty ziemne — liniowe — przy budowie odwodnienia oraz przebudowie kolizji
uzbrojenia podziemnego,

d) praca duzej ilosci sprzetu do rob6t drogowych,
e) roboty czesciowo wykonywane przy dopuszczonym ruchu kotowym,
f) robotytransportowe,

g) robotybitumiczne.

V. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena  pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. =z 2018 r. poz. 917
z podzn. zm.)
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2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844,
zmiana: Dz.U. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych

Maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

2. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

VI. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

* Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajéw robo6t nalezy przeprowadzic¢
szkolenie na stanowisku roboczym dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu i
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajgcy co najmniej Il stopien BHP. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sprzecie do
rozktadania
i zageszczania masy bitumiczne;.

» Codzienny instruktaz kierownikébw robdét w zakresie przepiséw budowlano-
montazowych wg wtasciwosci robot.
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VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

Zabezpieczenie  robot bedzie polega¢ na  odpowiednim  oznakowaniu
i zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie,
odziez robocza [ Srodki ochrony indywidualnej.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p-
poz. Oznakowane i wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢
apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng
komunikacje stanowi tacznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku
ciezkiego lub Smiertelnego nalezy powiadomié Inspekcje Pracy
i Prokurature Rejonowa.

Opracowat:

PR GJ FKTANT
techn. Edmund Wierzghows/ei
Upr. i j i
w specjain
w zakresi
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lll. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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