47

B DNET. PL

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH

Biuro Projektéw Drogowych
ul. Moniuszki 22/5

86-300 Grudziadz

tel: 602 104 890

e-mail: biuro@bpd.net.pl
www.bpd.net.pl

NIP: 876-20-40-798

e SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Nazwa: ,,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy
Kustronia do ulicy Polskich Skrzydet w Grudzigdzu”
Branza: Sanitarna — Odwodnienie drég
Adres: Ulica Dywizjonu 303
Numery ewidencyjne dziatek: | Obreb 118:

21/579, 21/583, 21/588, 21/584, 21/631, 21/566

Inwestor:

Gmina — miasto Grudzigdz
Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu
ul. Ludwika Warynskiego 34A, 86-300 Grudziadz

CPV:45111200-0

CPV: 45231300-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

Branza Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Numer
uprawnien
tech. bud.Edmund
Sanitarna Projektant sanitarna BP-RN-V4/TO/79
Wierzchowski

30 listopada 2021 r.




,,Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy
Polskich Skrzydet w Grudziadzu”

D - 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z odwodnieniem drég — kanalizacja deszczowa na zadaniu:

»Przebudowa ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ulicy Kustronia do ulicy Polskich Skrzydel w Grudziadzu”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako

cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywaé irozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i montazowych podczas
budowy odwodnienia projektowanych ukladéw drogowych przy wykonania wykopéw, zasypek, podsypek i

obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

1.3.1.

1.3.2.

Roboty ziemne:

wykopy w gruncie kat. III-IV wykonywane mechanicznie przy uzyciu koparek,

wykopy w gruncie kat. ITII-IV wykonywane reczne w miejscu zblizenia si¢ proj. sieci do istn.
uzbrojenia,

pelne umocnienie wykopéw palami szalunkowymi,

zasypanie wykopow przy uzyciu koparek,

zasypanie wykopOw rgczne wraz z zaggszczeniem gruntem rodzimym,

wywiezienie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,

podsypka z piasku grubosci 10cm (pod rurociagi kanalizacyjne),

obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

wykonanie rozbiérek istniejacych nawierzchni (nie przewiduje si¢ naprawy nawierzchni w robotach
sanitarnych — przejécia przez utwardzone nawierzchnie oraz ich naprawy nalezy wykonac przed
wykonaniem gtéwnych rob6t drogowych),

wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

wykonanie komor przewiertowych — komory przewiertowe dostosowac¢ do technologii i urzagdzan
zastosowanych do przewiertu,

odwodnienie wykopéw powierzchniowe oraz przy uzyciu igtofiltrow,

budowa $cianek szczelnych dla posadowienia zbiornikéw buforowych (opcja).

Kanalizacja deszczowa:

montaz rur

montaz studni zelbetowych @1200 mm

montaz studzienek i wpustéw ulicznych @500 mm
odwodnienie, odprowadzenie wody z wykopow,
montaz iglofiltréw, $cianek szczelnych,

montaz potaczen kaskadowych,

przeprowadzenie préb szczelnosci zbiornikéw i rurociggéw zgodnie z wytycznymi dla danego rodzaju

rurociaggéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST S-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunty wydobyte z wykopdw i sktadowane na odktad,

— grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,

— zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan Inwestora,

- rury PVC,

—  studnie zelbetowe #1200

— wpusty uliczne,

— inne — drobne materiaty pomocnicze.
Wymagania dotyczace Materialow j.w.:
Stosowane Materialy: rury, armatura, itp. uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz
powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet

Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— taSmy stalowe, szpilki,

— zageszczarka,

— plyty i walce wibracyjne,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— sprzgt do odwadniania wykopdw,

— maszyna przewiertowa,

— urzadzenia do taczenia i zgrzewania przewodow,

- beczkowoz,

— inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.
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4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane prace montazowe urzadzen.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét ziemnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wiytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na lawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy dokona¢ w
nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjnej.

Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowaé przez caty czas trwania rob6t. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych,
Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szeroko$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociaggu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢
jego gtebienia. Szeroko$¢ dna wykopéw liniowych ze skarpami pochylymi nalezy ustala¢é wg. wzoru
L= ¢ +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza Plac budowy.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigksze niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp
wykopdéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %.

Ukladanie przewodow.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach
powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
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Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu lub obiektu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociaggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

5.3. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej wynikaja z lokalizacji wpustow
deszczowych, uksztaltowania niwelety drogi, terenu oraz mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do
odbiornikéw. Odbiornikami wéd deszczowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa.

W obrebie nowo projektowanego korpusu drogowego kanalizacj¢ deszczowg zlokalizowano w pasie rozdziatu,
poboczu, a w pozostatych przypadkach usytuowanie kanaléw deszczowych jest zalezne od usytuowania
wpustéw Sciekowych, koncowego odbiornika $ciekéw deszczowych, istniejacego uzbrojenia oraz
projektowanych sieci.

Projektuje si¢ kanaty z rur PVC klasy SN8 o jednolitej strukturze $cianki o $rednicach wskazanych w
dokumentacji projekowej SN8 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

W obrgbie rury do 30 cm ponad lico wykonanej z zasypki piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub
inne twarde przedmioty.

Whpusty i studzienki deszczowe z przykanalikami:

Projektuje si¢ betonowe studzienki wpustowe g500mm na wzér BN-83/8971-06.02 zakonczone wpustami
zeliwnymi wg PN-EN-124, zlokalizowanymi w ciggu tréjkatnych §ciekéw drogowych przy krawedzi jezdni.
Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym. Nalezy zastosowaé
nasady wpustowe klasy D400 o wymiarach 590x390 mocowane na zawiasach.

Studzienka wpustowa powinna posiada¢ osadnik glebokosci 100cm zgodnie z PN-S-02204. Wylot ze studzienek
projektuje si¢ przykanalikami PVC SN8 ¢200.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikéw wpustéw i wywoz z nich szlamu do oczyszczalni.

5.4. Odwodnienie wykopow

Na trasie uktadania projektowanej kanalizacji deszczowej, drenazowej wg Dokumentacji Geologiczno-
Inzynierskiej na gltgbokosci prowadzonych prac nie wystepuja wody gruntowe.

W miejscach wystgpowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu wykonywanych prac)
wykonywanie kanalizacji deszczowej i drenazowej nie bedzie wymagato odwodnienia iglofiltrami.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej i
drenazowej wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy igtofiltréw.

Rozstaw oraz glebokos¢ iglofiltréw zostanie dostosowana na budowie (w ramach nadzoru) w zaleznosci od
iloéci naptywajacej wody do wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych oraz montazowych ze wzgledu na wystgpujacy wysoki poziom wody
gruntowej moze zaj$¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu przy pomocy igtofiltrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBOT I ODBIORU

Przed przystapieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,
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— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwadniajacych.
Kontrola w trakcie Robét ziemnych winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— Dbadanie w zakresie zgodnoS$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczeg6lnych jego warstw.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

— poddac¢ rurociagi prébie na szczelnos¢,

— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw, przyrzadéw pomiarowych

— sprawdzi¢ doktadno$¢ zamontowania studni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru jest :

mb: ulozenie rurociag, kanatu, oznakowania tasma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie z doktadnoscig do 1 m,
m3: wykopdw, zasypek, podlozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadno$cig dol m3,
m2: zdjecia humusu, umocnienia wykopéw (deskowanie),
szt: studnie, wpusty
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Sposéb odbioru robét

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy, przekopy,
— nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypek i obsypek,
— zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbiér techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociagéw i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wlasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
— prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,
— prawidlowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczef,
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— prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

— szczelno$é przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,

— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robét,

— dokona¢ szczeg6towych ogledzin.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbidr czgSciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9.1. Cena 1 metra wykonania kanatu lub przykanalika obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki z zageszczeniem;

montaz kanaléw i przykanalikéw wraz z podltaczeniem do studni;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki z zaggszczeniem do poziomu spodu korpusu drogowego;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw i przykanalikéw
przewoddéw kanalizacji deszczowej wraz z aktualizacja mapy zasadniczej.

9.2. Cena 1 sztuki wykonania studni deszczowej obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie plynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
wykonanie podsypki z zagg¢szczeniem;

montaz studni kanalizacyjnych;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki z zaggszczeniem do poziomu spodu korpusu drogowego;
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zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

9.3. Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki z zageszczeniem;

montaz wpustu kanalizacyjnego;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki z zagg¢szczeniem do poziomu spodu korpusu rob6t drogowych;
zatadowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustéw wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

9.4. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysoko$ciowej studni kanalizacyjnej obejmuje:

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu;

zabezpieczenie wykopu;

koszt materialéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
wykonanie zasypki z zagg¢szczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;
wykonanie regulacji wysoko$ciowej studni kanalizacyjnych;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

9.5. Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysoko$ciowej skrzynki zasuw gazowych obejmuje:

9.6.

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie plynnosci ruchu,

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu;

zabezpieczenie wykopu;

koszt materiatéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;
wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;
wykonanie regulacji wysoko$ciowej skrzynek zasuw gazowych (przy pomocy przedtuzek
teleskopowych);

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

Cena 1 sztuki wykonania regulacji wysokosciowej skrzynki zasuw wodociggowych obejmuje:

przygotowanie terenu,
oplaty / dzierzawa terenu,
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utrzymanie ptynnosci ruchu,

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu;

zabezpieczenie wykopu;

koszt materialéw gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu rob6t drogowych;

wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociagowych (przy pomocy przedtuzek

teleskopowych);

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

9.7. Cena 1 sztuki demontazu studni kanalizacyjnej obejmuje:

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacja;
zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;
odwodnienie wykopu;

demontaz studni kanalizacyjnych przeznaczonych do likwidacji;
zamulenie koncowek sieci;

wykonanie zasypki z zagg¢szczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek ziemi na odktad.
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.”

PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.
PN-B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

PN-B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

PN-EN-206-1 - ,Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania i wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.”

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-ENV 1046 - ,ystemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i

sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod
ziemig i nad ziemig.

PN-B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1610

- ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne.”

PN-B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno.”

PN-EN-13101- "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".

PN-EN-124 -

PN-H-93215

»Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania
i odchyltki masy.”

- ,,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
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PN-EN-1852-1-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnien i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek. i systemu.

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

10.2 NORMY BRANZOWE

BN 8971-06.02- ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
typu 0, 03, CIC3”.

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.

Katalog i instrukcja montazu osadnikéw wydana przez producenta.

Katalog i instrukcja montazu przepompowni wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez producenta.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
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