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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
przez proj. jezdnię, miejsca postojowe,

chodnik i opaskę przy miejscach postojowych
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proj. chodnik proj. miejsca postojowe

proj. opaska
przy miejscach postojowych

warstwa ścieralna z SMA 8, gr. 4cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mech. o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego, gr. 10cm

kostka betonowa koloru antracyt, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mech. o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

kostka betonowa koloru antracyt, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mech. o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm

kostka betonowa koloru zółtego, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

lewy pas ruchu prawy pas ruchu
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kostka betonowa koloru zółtego, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
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