SZCZEGOL 4
Szczegot konstrukeyjny

potgczenia proj. opsaki przy miejscach postojowych

Z proj. miejscami postojowymi

kostka betonowa koloru antracyt, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

kostka betonowa koloru zéttego, gr. 6cm

mech. o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego

podbudowa z gruntu stabilizowanego
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cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
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| proj. miejsca postojowe 35 proj. opaska przy miejscachi
postojowych
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
fawa z betonu C12/15

kostka betonowa koloru zéttego, gr. 6cm

Szczegot konstrukeyjny
potgczenia proj.

SZCZEGOL 5
Szczegot konstrukeyjny
obrzeza chodnikowego

kostka betonowa koloru zéttego, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
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proj. opaska przy miejscach 18
postojowych
obrzeze chodnikowe 8x30x100
L podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm
SZCZEGOL 7 fawa z betonu C 16/20

jezdni

z proj. chodnikiem

warstwa $cieralna z SMA 8, gr. 4cm

warstwa

wigzaca z betonu asfaltowego ACT6W, gr. 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

mech. o

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa z
cementem o

runtu stabilizowanego

m=2,5MPa, gr. 15cm

warstwa

mrozoochronna z kruszywa naturalnego, gr. 10cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm
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35

proj. jezdnia I

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

fawa z betonu C12/15

SZCZEGOL 6
Szczegot konstrukeyjny
obramowania miejsca postojowego przy zielencu

kostka betonowa koloru antracyt, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego
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cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm
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I zieleniec 35 proj. miejsca postojowe I
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15
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Biuro Projektow Drogowych
ul. Moniuszki 22/5

86-300 Grudziadz

NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

UL. WARYNSKIEGO 34A
86-300 Grudziadz

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA ULICY DYWIZJONU 303 NA ODCINKU OD ULICY
KUSTRONIA DO ULICY POLSKICH SKRZYDEL

NAZWA RYSUNKU: ISKALA: BRANZA:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 1:10 || Drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 11.2021r D4b

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

. inz. Piotr Mankiewicz ABIT-OT/7131/7/2000 | DROGOWA

OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA




