Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:

2023-10-01

Przedmiar robot

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY HALI NR 2 - MAGAZYNOWEJ WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA HALE WARSZTATOWA Z CZESCIA
SOCJALNA

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

44-207 Rybnik ul. Lipowa 25d dz. nr 184/30

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.0. ul. Budowlanych 6 44-200 Rybnik
2023-10-01

BUDOWLANE

PROJEKT 3 Marek Pelc, 44-200 Rybnik ul. Sw. Antoniego 1



Hala 2.bem BlIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0004F170)
strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

Rozdziat 1

1.1 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm - utwardzenie przed halg.

Demontaz bramy elektrycznej podnoszonej do géry.

Rozebranie pokrycia $cian o konstrukcji stalowej wewnetrznych - z blachy.

Rozebranie konstrukgcji $cian stalowych z wypetnieniem analogia.

Zerwanie posadzki cementowej utwardzenie trudnos$cieralne wraz z ptytg z betonu kompozytowegi zbrojonego wiéknem stalowym

Analogia - rozbidrka izolacji.

Zerwanie chudego betonu gr 10 cm.

Rozebranie podbudowy, z podsypki piaskowej grubo$¢ podbudowy 15°cm

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych, rozebranie na granicy dziatki

SO ONOOAWN—=

.2 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze.

10 | Obstuga geodezyjna inwestycji.

11 |Ogrodzenia terenu budowy.

12 |Brama wjazdowa.

13 |Furtki wejSciowe.

1.3 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne.

14 | Wykopy pod tawy fundamentowe zewnetrzne z wywozem do 1 km

15 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll

16 |Wykop w hali na kanat.

17 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll

1.4 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
Fundamenty

18 |Podsypka z ubitego piasku gr 10 cm pod fundament.

19 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - chudy beton pod tawy

20 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg

21 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

22 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

1.5 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwilgociowa fundamentow.

23 |lzolacje powtokowe chudego betonu i tawy pozioma, 1 'warstwa

24 |2 warstwa izolagiji.

25 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowa 1'warstwa

26  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa

27  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych kategorii Il, -mur batonowy

1.6 |Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Izolacja cieplna fundamentow.

28 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styrodur gr 15 cm.

29 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

30 |Listwa wykanczajgca do folii kubetkowej.

1.7 |Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej
Konstrukcje stalowe.

31 Analogia - montaz stupéw HEA 180.

32  |Analogia - montaz stupéw HEA 220.

33 |stupy HEA wyrdb warszatowy tgcznie z blachami i Srubami zabezzpieczone przeciwrdzewnie i ppoz.

34 | Analogia - montaz ramy goérnej HEA 220

35 Belki HEA 220 wyréb warszatowy tgcznie z blachami i Srubami zabezzpieczone przeciwrdzewnie i ppoz.

36  |Analogia - montaz belek stalowych stropu 100x100x4 mm uktadane co 100 cm

37  |Belki stropu 100x100 mm wyréb warszatowy tgcznie z blachami i Srubami zabezzpieczone przeciwrdzewnie i ppoz.

38 |Lekka metalowa obudowa $cian, z blach fatdowych z ociepleniem dwupowtokowym (podkonstrukcja stalowa,systemowa Sciany,
wypetnienie wetng mineralng gr 20 cm,mata separujaca z obu stron, blacha trapezowa elewacyjna z obu stron).

1.8 |Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty dekarsko- blachrskie.

39 |Piyty warstwowe na dachu.

40 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekane;.

41 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekane;.

42 | (88) Montaz uzbrojenia rurociaggéw, osadnik deszczowy Geigera, srednica 150'mm

43 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, na styku $ciany murowanymi - sufit od wewnatrz.

1.9 |Kody CPV: 45262900-0 Roboty balkonowe
Slusarka budowlana.

44 | Sciana wewnetrz hali. stalowa systemowa warstwowa ptyty warstwowe z obu stron.

1.10 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
Kanatl sciekowy myjni
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Nr Nazwa dziatu robét
45  |kawy fundamentowe zelbetowe, $cian kanatu.
46  |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 12°cm proste , beton podawany pompa
47 | Sciany zelbetowe, dodatek za dalsze 8 cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
48 Posadzki cementowe, techniczna dna kanatu.
49  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 1‘warstwa
50 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa
51 Izolacje powtokowe tawy pozioma, 1 'warstwa
52 |2 warstwa izolagiji.
53  |Przykrycie kanatu rusztem
54 |Kanaty wewnagtrz budynku obramowanie z katownika
1.11 |Kody CPV: 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég
Posadzki wraz z podtozem
55 |podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm
56 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia kolejne 5 cm - tacznie
15 cm.
57 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, B10 grubosci 10 cm.
58 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
59 | Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton kompozytowy B 25 zbrojony wiéknem stalowym gr 15 cm podawany pompg
60 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
61 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
62 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
63 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, przygotowanie podtoza
64 | Powioka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym
65 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z dwéch warstw folii w
ptynie 1 KS o grubosci 1 mm
66 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana - ptytki gresowe
antyposlizgowe
1.12 |Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.
67 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie i elektrycznie, czesciowo pzeszklone.
1.13 |Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rusztowania
68 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
69 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
70 |Rusztowania ramowe RR-1/30 zewnetrznee, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
71 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10'm, iloSci materiatéw na plac budowy
72 |Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 6°'m, naktady podstawowe
73 |Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokos$¢ do 6°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
1.14 |Kody CPV: 45236000-0 Wyroéwnywanie terenu
Koryta
74 |Koryta pod uzupetnienie, na gtebokosci 20'cm
75 |Koryta pod uzupetnienie dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci (20 cm).
1.15 |Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Podloza
76 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
77 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu'10'cm
78  |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
79 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
1.16 |Nawierzchnia
80 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1.17 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy
81 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
82 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
83 | koszty sktadowania.
84 |Wywdz ztomu do 1°km.
85 |Wywoz ztomu , dodatek za kazdy nastepny 1'km
86 | Wywdz innych materiatéw do utylizacji - wetna, papa itp., do 1°km,
87 |Wywoz innych materiatéw do utylizacji - wetna, papa itp., dodatek za kazdy nastepny 1'km
88 | koszty sktadowania i utylizacji
89 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii lll
90 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
91 opfata za sktadowanie
2 Sciana oddzialenia pozarowego w granicy dziatki.
2.1 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne
92 | Wykop pod fundament $ciany.
93 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll
94 | Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 10 cm.
95 | Chudy beton pod tawy gr 10 cm
96 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa
97 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
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Nazwa dziatu robot

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

2.2 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwilgociowa fundamentow.
99 | Obrzutka $ciany z bloczkow.
100 |lzolacje powtokowe $cian fundamentoych i tawy pozioma, 1 warstwa
101 |2 warstwa izolacji.
102 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowa 1'warstwa
103 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa
2.3 |Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe.
104 |Mur, $ciana z bloczkéw betonowych systemowych - takich, zeby nie trzebabyto tynkowac, lub blokéw betonowych wydrgzénych do
zalewania betonem o gr 25 cm.
105 |Wykonanie kapy $ciennej z prefabrykowanych ptyt betonowych.
2.4 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy
106 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii lll
107 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
108 |opfata za sktadowanie
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR/Kod Opis robot Jm Liczba |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY HALINR 2 -
MAGAZYNOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA HALE WARSZTATOWA Z CZESCIA
SOCJALNA
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 231/815/3 |SST -01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm - utwardzenie
Przed hala.
"""" 93,167200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  93,167200|m2 93,167
2 Demontaz bramy elektrycznej podnoszonej do gory.
R=0955 M=1000 $=1000 .
L 0,144000
0,144000 |t 0,144
3 KNR 401/535/2 ’SST -01 Rozebranie pokrycia $cian o konstrukcji stalowej wewnetrznych - z
blgehy. ...
L 34,344000
RAZEM:: 34,344000|m2 34,344
4 KNR 404/802/1 |SST -01 Rozebranie konstrukgji $cian stalowych z wypetnieniem analogia. m2 34,344
5 KNR 401/212/3 |SST -01 Zerwanie posadzki cementowej utwardzenie trudnoscieralne wraz z
ptytg z betonu kompozytowegi zbrojonego wtéknem stalowym
Obliczenie:
17344021 L 36,422400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  36,422400|m3 36,422
6 KNR 401/519/6 |SST -01 Analogia - rozbidrka izolacji. m2 173,440
7 KNR401/212/3 [SST-01 . Zerwanie chudego betonu gr 10cm.
Obliczenie:
e AT3A&OT L 17,344000
RAZEM:: 17,344000|m3 17,344
8 KNR 231/802/7 |SST -01 Rozebranie podbudowy, z podsypki piaskowej grubos¢ podbudowy
15'cm m2 173,440
9 KNR 225/308/2 |SST -01 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, rozebranie
nagranicy dziatki
e (8,970,52411,040,6%2)20 . 43,800000
43,800000|m2 43,800
1.2 |Element Roboty przygotowawcze.
10 |Kalkulacja SST -01 Obstuga geodezyjna inwestyciji.
indywidualna kpl 1,000
11 KNR 225/307/2 |SST -01 Ogrodzenia terenu budowy.
e 207(6,03+6,45+46,0410,07) | 76,960000
RAZEM:: 76,960000|m2 76,960
12 |KNR225/312/1 |SST -01 Brama wjazdowa.
Obliczenie:
820 ___10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
13 |KNR225/313/1 |SST -01 Furtki wejsciowe. m2 2,000
1.3 |Element Roboty ziemne.
14 |KNR201/202/2 |SST-15 Wykopy pod tawy fundamentowe zewnetrzne z wywozem do 1km
OOz e
e BO2eBEY2AM2 __ 51,660000
RAZEM:: 51,660000|m3 51,660

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
HALI NR 2 - MAGAZYNOWEJ WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

HALE WARSZTATOWA Z CZESCIA

SOCJALNA



Hala 2.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0004F170)

strona nr: 6
Nr Kod pozycji STWIiOR/Kod Opis robot Jm Liczba |Krot
indywidualny nos
¢
15 |KNR401/105/2 |SST-15 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il
Obiiczenier T
............................................................................. 51,66-(37,0°0,1+2,64+6,72+2.05) | 36550000
RAZEM:: 36,550000/m3 36,550
16 |KNR401/102/2 |SST-15 Wykop w hali na kanat.
Obliczenior
§22,0*O,9*0,665+3,1*1 ,0%0,65+4,89*6,48*0,
............................................................................. A ... 27856880
RAZEM:: 27,856880/m3 27,857
17 |KNR 401/105/2 |SST-15 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢é do 3'm i
ook ... |ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il
-3,892500
9,271700|m3 9,272
1.4 |Element Fundamenty
18 |KNR 231/106/1 |SST-17 Podsypka z ubitego piasku gr 10 cm pod fundament.
M
Obliczerier
............................................................................. 55720247520 1 37000000
RAZEM:: 37,000000|m2 37,000
19 |KNR 202/1101/1 |SST-17 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
@) zwykly - chudy betonpodtawy
OGO, e
............................................................................. (6411572468150 2,640000
RAZEM 2,640000|m3 2,640
20 |KNR202/202/1 |SST-17 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm,
(2) beton podawany pompg
Obliczente:
[(5,02+6,8)*1,0004 6,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,720000/m3 6,720
21 [KNNRW 2/301/3[SST-17 " [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowyeh
5680000
RAZEM:: 2,050000|m3 2,050
22 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane, Fig-14'mm
T 0,430500
0,430500 |t 0,431
1.5 |Element Izolacja przeciwilgociowa fundamentow.
23 |KNR202/602/1 |SST-18 |lzolacje powtokowe chudego betonu itawy pozioma, 1'warstwa
OGO, e
............................................................................. 5,4"15°2+6,8"15+(50°2+6,8)'10 43,200000
RAZEM:: 43,200000|m2 43,200
24 |KNR 202/602/2 |SST-18 2 warstwa izolacji. m2 43,200
25 |KNR 202/603/3 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 1 warstwa
Oblizenior T
§(5,4*2*2+6,8*2)*0,1+(5,0*2*2+6,8*2)*0,4+(
............................................................................. 14972'2+6,6'2)'05 33,360000
RAZEM:: 33,360000|m2 33,360
26 |KNR 202/603/4 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa m2 33,360
27 |KNR401/710/1 |SST-18 Uzupetnienie tynkdow zwyklych kategorii Il, -mur batonowy
"""" 16,400000
RAZEM:: 16,400000|m2 16,400
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Nr Kod pozycji STWIiOR/Kod Opis robot Jm Liczba |Krot
indywidualny nos
¢
1.6 |Element Izolacja cieplna fundamentéw.
28 |KNR915/401/1 |SST-08 Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styrodur gr 15cm.
""""" 8,200000
8,200000|m2 8,200
29 |KNNRW 3/207/1|SST-08 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 8,200
30 |NNRNKB SST-08 Listwa wykanczajaca do folii kubetkowe;j.
202/2809/5
Obliczenio:
14,92+6,6 ' 16,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,400000|m 16,400
1.7 |Element Konstrukcje stalowe.
31  |KNNR7/101/1 |SST-06 Analogia - montaz stupéw HEA 180.
Obiczerio: T
S BR2%e,75"35,5)1000 2,396250
RAZEM 2,396250 |t 2,396
32 |KNNR7/101/1 |SST-06  |Analogia - montaz stupéow HEA220.
""""" 1,363500
1,3635001t 1,364
33 |Kalkulacja SST-06 stupy HEA wyréb warszatowy tgcznie z blachami i Srubami
indywidualna | zabezzpieczone przeciwrdzewnieippoz.
3,760000
3,760000 |t 3,760
34 |KNNR7/101/1 |SST-06  |Analogia - montaz ramy gornej HEA220
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,654480
0,654480 |t 0,654
35 |Kalkulacja SST-06 Belki HEA 220 wyréb warszatowy tgcznie z blachami i Srubami
indywidualna zabezzpieczone przeciwrdzewnie i ppoz. t 0,654
36 |KNNR7/101/1 |SST-06 Analogia - montaz belek stalowych stropu 100x100x4 mm uktadane
co 100 cm
Ohliczerie; T
68351271000 0,397800
RAZEM:: 0,397800|t 0,398
37 |Kalkulacja SST-06 Belki stropu 100x100 mm wyréb warszatowy tgcznie z blachami i
indywidualna Srubami zabezzpieczone przeciwrdzewnie i ppoz. t 0,398
38 |KNNR7/601/3 |SST-06 Lekka metalowa obudowa $cian, z blach faldowych z ociepleniem
dwupowtokowym (podkonstrukcja stalowa,systemowa $ciany,
wypetnienie wetng mineralng gr 20 cm,mata separujgca z obu stron,
............................................................ blacha trapezowa elewacyjnaz obustron).
OOz e e e
. 4882+6,48)60-448%45 __ 77,280000
RAZEM:: 77,280000|m2 77,280
1.8 |Element Roboty dekarsko- blachrskie.
39 |KNNR7/602/3 |SST-19, SST-20 |Plyty warstwowe nadachu.
o 32,420700
RAZEM:: 32,420700|m2 32,421
40 |KNNR 2/505/7 |SST-19, SST-20 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
(1) prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej. m 6,000
41 KNNR 2/505/5 |SST-19, SST-20 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
(1) prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekane;j. m 4,890
42 | TZKNBK SST-19, SST-20 ((88) Montaz uzbrojenia rurociagéw, osadnik deszczowy Geigera,
18/323/1 $rednica 150'mm szt 1,000
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43 |NNRNKB SST-19, SST-20 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, na styku Sciany
202/541/2 murowanymi - sufit od wewnatrz.
26,352000
RAZEM:: 35,725500|m2 35,726
1.9 |Element Slusarka budowlana.
44 |KNNR 7/601/3 |SST-06 Sciana wewnetrz hali. stalowa systemowa warstwowa ptyty
............................................................ warstwowe zobustron.
Obliczenie:
21,96*2*6,35 1 278,892000
RAZEM:: 278,892000|m2 278,892
1.10 |Element Kanat sciekowy myjni
45 |KNR 202/202/1 |SST-17 tawy fundamentowe Zelbetowe, $cian kanatu.
)
Obliczenie:
............................................................................. (22,0'2+05+3,1°2+40,6'2003°015 . 2335500
RAZEM:: 2,335500|m3 2,336
46 |KNR 202/207/3 |SST-17 Sciany zelbetowe, grubo$é 12°cm proste , beton podawany pompa
2)
Obliezenie:
............................................................................. (22,02+0,5+3,1°2+06°20065 . 33,735000
RAZEM:: 33,735000|m2 33,735
47  |KNR 202/207/7 |SST-17 Sciany zelbetowe, dodatek za dalsze 8 cm réznicy grubosci, beton
(2) podawany pompg m2 33,735 8
48 |KNR202/1106/1|SST-17  |Posadzkicementowe, technicznadnakanatu.
OGO, e
............................................................................. 22005+3,1%06 . 12860000
RAZEM:: 12,860000|m2 12,860
49 |KNR202/603/3 |SST-18  _|lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe pionowa 1'warstwa
Obliczenie:
............................................................................. (22,02+0,5+3,1°2+06°27065 . 33,735000
RAZEM:: 33,735000|m2 33,735
50 |KNR202/603/4 |SST-18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa m2 33,735
51 KNR 202/602/1 |SST-18 Izolacje powtokowe tawy pozioma, 1 warstwa
Oblizenie:
1(22,072+0,5+3,1*2+0,6*2)'0,3 | L 15,570000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,570000| m2 15,570
52 |KNR202/602/2 |SST-18 2 warstwa izolacji. m2 15,570
53 |Kalkulacja SST-06 Przykrycie kanatu rusztem
indywidualna
Obliczenie:
122,0%0,5+3,1*06 L 12,860000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  12,860000|m2 12,860
54 |KNKRB SST-06 Kanaty wewnatrz budynku obramowanie z katownika
270010
OGO, e
............................................................................. (3,1+08+220+08)2 . 52400000
RAZEM:: 52,400000|m 52,400
1.11 |Element Posadzki wraz z podiozem
55 |KNR231/104/3 |SST-09 podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm m2 173,440
56 |KNR231/104/4 |SST-09 Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zaggszczenia kolejne 5 cm -
tacznie 15 cm. m2 173,440 5
57 |KNR202/1101/1|SST-09 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
@) zwykly, B10 grubosci 10em.
Obliczenie:
5 S S 1
RAZEM:: 17,344000|m3 17,344
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58 |KNR202/607/1 |SST-09 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 173,440
59 |KNR 202/205/1 |SST-09 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton kompozytowy B 25
(2) zbrojony wtoknem stalowym gr 15 cm podawany pompg
Obiiczenie: R
1173,44*0,15 26,016000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,016000|m3 26,016
60 |KNR202/1102/1|SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
grubosci 20°'mm, zatarte na ostro m2 173,440
61 KNR 202/1102/3 |SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10°'mm m2 173,440 4
62 |KNR12/1118/1 |SST-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 173,440
63 |KNR12/1120/1 |SST-09 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, przygotowanie podtoza m 173,440
64 |KNR BC 5/201/1|SST-09 Powtoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen
wilgotnych, gruntowanie poditoza podktadem gruntujgcym m2 173,440
65 |KNR BC 5/201/2|SST-09 Powtoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen
wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z dwéch warstw folii w
ptynie 1 KS o grubosci 1 mm m2 173,440
66 |KNR12/1118/9 |SST-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana - ptytki gresowe antyposlizgowe m2 173,440
1.12 |Element Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa.
67 |KNNR 2/1106/3 |SST-05 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie i elektrycznie, czgsciowo
pzeszklone.
Obliczenie:
:4,48*5,0 : 22,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  22,400000|m2 22,400
1.13 |Element Rusztowania
68 |KNR202/1610/1|SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10'm,
M nakladypodstawowe
Obliczenie:
22T 291048000
RAZEM:: 291,048000|m2 291,048
69 |KNR202/1610/1|SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, ilosci
(2) materiatdow na plac budowy m2 291,048
70 |KNR 202/1610/1|SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 zewnetrznee, wysokos$¢ do 10'm,
(1) nakfady podstawowe
Obliczenie:
:((4,89+1,0)*2+(6,48+1,02))*6,0 : 121,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  121,560000/m2 121,560
7 KNR 202/1610/1 |SST-14 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10 'm, ilosci
(2) materiatéw na plac budowy m2 121,560
72 KNR 202/1612/2|SST-14 Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokos¢ do 6'm,
)l naklady podstawowe
OOz e
e (B ABTABY . 31687200
RAZEM 31,687200|m2 31,687
73 |KNR 202/1612/2 |SST-14 Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 6'm,
(2) ilosci materiatéw na plac budowy m2 31,687
1.14 |Element Koryta
74 |KNR231/101/1 [SST-11 . Koryta pod uzupetnienie, na gigbokosci20°em
OOz e
e 198,167-(4,8976,48) . 61479800
RAZEM:: 61,479800|m2 61,480
75 |KNR231/101/2 |SST-11 Koryta pod uzupetnienie dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
(20 cm). m2 61,480 4
1.15 |Element Podtoza
76 |KNR231/105/1 |SST-12 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 61,480
77 |KNR231/104/3 |SST-12 Warstwy odsagczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 61,480
78 |KNR231/114/1 |SST-12 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 61,480
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79 |KNR231/114/3 |SST-12 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 61,480
1.16 |Element Nawierzchnia
80 |KNR231/511/3 |SST-13 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 61,480
1.17 |Element Wywozy
81 KNR 401/108/11|SST -01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km
Ohiiczenie:
... 93,167°0,08+36,422+17,344+43 801 65,509360
RAZEM:: 65,599360/m3 65,599
82 |KNR401/108/12|SST -01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1'km m3 65,599 9
83  |Kalkulacja SST -01 koszty sktadowania.
indywidualna m3 65,599
84 |KNR401/108/1 |SST -01 Wywéz ztomu do 1°km.
Obliczenie:
14,48*4,5%0,1+34,344*0,15 7,167600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,167600/m3 7,168
85 |KNR401/108/4 |SST -01 Wywoz ztomu , dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 7,168 9
86 |KNR401/1081 |SST-01 Wywoz innych materialow do utylizacji - weina, papa itp., do 1°km,
Obliczenie:
e i34344°0,1+17844°0,01 5,168800
RAZEM 5,168800|m3 5,169
87 |KNR401/108/4 |SST -01 Wywdz innych materiatéw do utylizacji - wetna, papa itp., dodatek za
kazdy nastgpny 1'km m3 5,169 9
88 |Kalkulacja SST -01 koszty sktadowania i utylizacji
indywidualna m3 5,169
89 |KNR401/108/6 |SST -01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt
kategorii Il
1173,440°0,15+51,66-36,55+27,857-9,272+
I L £ X T . 129,087000
RAZEM:: 129,087000/m3 129,087
90 |KNR401/108/8 |SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1°'km m3 129,087 9
91  |Kalkulacja SST -01 optata za skltadowanie
indywidualna m3 129,087
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2 Rozdziat Sciana oddzialenia pozarowego w granicy dziatki.
2.1 |Element Roboty ziemne
92 |KNR201/202/2 |SST-15 Wykop pod fundament sciany. .
Obliczenie: o
{(8,90+0,5*2)*1,2*0,65+0,4*2*1,20,65+(11,;
:0+0,5*2)*1,2*0,5 15,546000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,546000|m3 15,546
93 |KNR401/105/2 ’SST-1 5 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Ill
""""" 6,702000
RAZEM:: 6,702000|m3 6,702
94  |KNR 202/1101/7 ’SST-15 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4) gr10cm
Obliczenie:
§(8,9+0,5*2+0,4*2)*0,65*0, 1+(11,0+0,5*2)*
............................................................................. 0501 ... 1295500
RAZEM:: 1,295500|m3 1,296
95 [KNR202/1101/1 ’SST-15 ’Chudy beton pod tawy gr 10 cm
4)
Obliczente:
§(8,9+0,5*2+0,4*2)*0,5*0, 1+(11,0+0,5*2)*0
............................................................................. S0t ... 1135000
RAZEM:: 1,135000|m3 1,135
96 |KNR 202/202/1 ’SST-1 5 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm,
(2) betonpodawany pompa
2,724000
: 2,724000/m3 2,724
97 |KNR 202/290/3 ’SST-15 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
(2) gladkie, Fi 814 mm
""""" 0,057204
0,057204 |t 0,057
98 |KNNRW 2/301/3|SST-15  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
3,688750
3,688750/m3 3,689
2.2 |Element Izolacja przeciwilgociowa fundamentow.
99 |KNR401/710/1 |SST-07 Obrzutka $ciany z bloczkéw.
(1)
Obliczente:
§(8,9+0,5*2+0,4*2)*0,65*2+(1 1,0+0,5%2)*0,
............................................................................. 165+0,2570,654 i1 22360000
RAZEM:: 22,360000|m2 22,360
100 |KNR 202/602/1 |SST-18  |lzolacje powlokowe Scian fundamentoych i tawy pozioma, 1'warstwa
Obliczenie: o
122,360+(8,9+0,52+0,4*2)0,3+(11,0+0,5* :
i2)0,3 29,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  29,170000|m2 29,170
101 |KNR 202/602/2 |SST-18 2 warstwa izolacji. m2 29,170
102 |KNR 202/603/3 |SST-18 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 1'warstwa
OGO, e oo
............................................................................. (8,9+05°2+042)°0,5+(11,0+0,52)°04  10,150000
RAZEM:: 10,150000| m2 10,150
103 |KNR 202/603/4 \SST-1 8 \Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowa 2 'warstwa m2 10,150
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2.3 |Element Roboty murowe.
104 |KNNRW 2/301/3|SST-02 Mur, $ciana z bloczkéw betonowych systemowych - takich, zeby nie
trzebabyto tynkowaé, lub blokéw betonowych wydrgzénych do
zalewaniabetonemogr25em.
10,25%(8,9+0,5*2+0,4+2)*3,5+0,25%(11,0+0
T ) 2 19,862500
RAZEM:: 19,862500|m3 19,863
105 |Kalkulacja SST-02 Wykonanie kapy sciennej z prefabrykowanych ptyt betonowych.
indywidualna [
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,0+0,5*2+0,4*2+11,040,52 1 22700000
RAZEM:: 22,700000|mb 22,700
2.4 |Element Wywozy
106 |KNR401/108/6 |SST-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt
kategorii Il
Obliczenie:
115,546-6,702 ' 8,844000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,844000|m3 8,844
107 |KNR 401/108/8 |SST-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1'km m3 8,844 9
108 |Kalkulacja SST-01 opfata za sktadowanie
indywidualna m3 8,844

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
HALI NR 2 - MAGAZYNOWEJ WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

HALE WARSZTATOWA Z CZESCIA

SOCJALNA



