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SCIEK PODCHODNIKOWY WG KPED 01.31
WRAZ ZE SCIEKIEM SKARPOWYM WG KPED 01.11

Skala 1:10
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Ptyta sciekowa “korytkowa” 50x60x15cm wg KPED 01.03

Ptyta sciekowa “korytkowa” 50x60x15cm wg KPED 01.03

Podsypka cementowo—piskowa 1:4 gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x50cm

Beton C16/20

Kraweznik betonowy 15x30cm

Beton C16/20

Plyta sciekowa “korytkowa” 50x60x15cm wg KPED 01.03

[aprawa cem.—piask. 1:2

I
- % -
0|

Podsypka cementowo—piskowa 1:4 gr. 10cm /

Sciek skarpowy wq KPED 01.11

Spoina — zaprawa cem.—piask. 1:2

Zaprawa cem.—piask. 1:2

Piyta Sciekowa "korytkowa” 50x60x15¢m wq KPED 01.03
— umocnienie dna rowu w miejscu wylotu

Materiafy na Tm Scieku podchodnikowego:

1. Beton C16/20 -0.03 m* (na 1 wpust)
2. Plyta Sciekowa — 4.00 szt. (Im scieku)

3. Podsypka cem.—piask. 1:4 - 0.06 m’

4. Zaprawa sem.—piask. 1:2 - 0.004 n?

Materiafy na Tm Scieku skarpowego:

— 1. Plyta Sciekowa — 2.00 szt. (1m scieku)

‘ 2. Podsypka cem.—piask. 1:4 - 0.06 m’
| 3. Zaprawa sem.-piask. 1:2 = 0.002 m’

awierzehnia ¢hodnika Sciek skarpowy wg KPED 01.11
| ‘ | ‘ ]/
Beton C16/20 ? 1
RN
Ptyta sciekowa “korytkowa'| 50x60x15-cm wq KPED 01.03
\Spom — zaprawa cem.—piask. 1:2
Nawierzchnia [$ciezki

LEGENDA:

1.
2.
3.

o N O O

8 cm - nawierzchnia $ciezki z prefabrykowanej kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm; 10 cm pod chodnikiem, 25¢cm pod zjazdami

. Prefabrykowane obrzeze betonowe 8x30cm

. kawa obrzeza z betonu C12/15 - z oporem

. Kraweznik betonowy uliczny 15x30cm

. tawa kraweznika z betonu C12/15 - z oporem
. Kraweznik najazdowy 15x22 cm.

9.

Podtoze doprowadzone do grupy no$nosci gruntu G1

10. Prefabrykowany opornik betonowy 8x30cm
11. W-wa humusu z obsianiem mieszankg traw niskich
12. 25¢cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm z miatowaniem

N

UStUGI INZYNIERSKIE
MARCIN MARCHLEWSKI

USEUGI INZYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI
66-200 SWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 98
NIP 927-182-81-06
E-MAIL: U.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM
TEL. 508 355 848

TEMAT:

Przebudowa droég powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa

(kierunek Wielowies) w zakresie budowy chodnika

INWESTOR:

POWIAT SWIEBODZINSKI
UL. KOLEJOWA 2, 66-200 SWIEBODZIN

NAZWA RYSUNKU:
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