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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWY
DROG POWIATOWYCH NR 1236F | 1221F W M. SIENIAWA (KIERUNEK
WIELOWIES) W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

— jednostka ewidencyjna tagoéw, obreb ewidencyjny Sieniawa

1. Dane ogdlne

1) Inwestor — Powiat Swiebodzinski, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
2) Zadanie — Przebudowa drog powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa
(kierunek Wielowie$) w zakresie budowy chodnika
3) Lokalizacja —|. ewid. Lagdw, obr. ewidencyjny Sieniawa;
dz. ewid.: 385/2, 434/2, 434/3, 425.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- remont istniejacej nawierzchni drogi dla pieszych;

- remont istniejacych zjazdéw indywidualnych;

- wykonanie umocnienia istniejacej skarpy ptytami azurowymi;
- wykonanie barier u-11a;

- regulacja wysoko$ciowa urzadzen obcych w pasie drogi dla pieszych;

3. Stan istniejacy

Drogi powiatowe nr 1236F i 1221F, w ciggu ktorych planowany jest remont
nawierzchni drogi dla pieszych zlokalizowana sg na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
38572, 43412, 434/3, 425, jednostka ewidencyjna tagow w obrebie ewidencyjnym Sieniawa.
Drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng z obustronnym poboczem gruntowych oraz pasem
gruntowym, po ktérym obecnie odbywa sie ruch pieszych. Droga obstuguje ruch wewnatrz
miejscowosci, jak i stanowi dojazd mieszkancow miejscowosci do i z pracy. Drogi powiatowe
stanowig pofaczeni z takimi miejscowosciami jak: Wielowie$, Boryszyn, tagowek, Zelechow.
Szeroko$¢ nawierzchni rézni sie w zalezno$ci od kilometra drogi, droga jest jedno jezdniowa
dwu kierunkowa. Szerokos¢ jezdni miesci sie w zakresie okoto 6,80-4,00m. Szeroko$¢ pasa

drogowego waha si¢ w granicach 8,6 — 31,70m. W Ciagu drég wystepuje chodnik z betonowe;
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kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych betonowych. Chodnik jest ograniczony obrzezami
betonowymi z obydwu stron, jest oddalony od jezdni (oddzielony pasem zieleni o roznej
szeroko$ci). Dlugo$¢ catkowita drogi dla pieszych przeznaczonej do remontu wynosi
676,56mb.

Na ciggu pieszym przeznaczonym do remontu wystepujg liczne zanizenia, ktore
uniemozliwiajg powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych. Cigg pieszy w
wiekszosci zlokalizowany jest na zdeformowanym i przerosnigtym trawg pasie zieleni jako
droga gruntowa.

W $ladzie ciggu pieszego zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- elektryczna,

- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

Planowane prace obejmujg jedynie roboty powierzchniowe, ktére w zaden sposob nie ingerujg

W sieci podziemne.

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Remontowany cigg pieszy zlokalizowany jest w miejscu po ktérym aktualnie odbywa
sie ruch pieszy. Brak zalegania wod opadowych i roztopowym. Gruty rozpoznano na miejscu,
stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnym, z przewarstwieniami, zwiru, gruzy i lokalnie

piaskow gliniastych. Brak wod do 2,0mppt.

Stan projektowany
Diugosc¢ drogi dla pieszych - 676,56m;

Szeroko$¢ drogi dla pieszych —2,0m;

Powierzchnia drogi dla pieszych — 1036,88m2;

Powierzchnia zjazdow — 668,46m2;

Powierzchnia umocnienia pobocza kruszywem tamanym 0/31,5mm — 195m2;
Odwodnienie — powierzchniowe + 6 Sciekow podchodnikowych wg KPED 01.31;
Bariera drogowa U-11a — 28mby;

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi — 13,1mb;

Wycinka drzew wraz z karczowaniem karpin — 2 sztuki

Krawezniki drogowe betonowe 15x30cm - 318,6mb;

Krawezniki najazdowe betonowe 15x22c¢m — 550,6mb;



o Obrzeza betonowe 8x30cm — 755,2mb;

Wymiana zarwanej rury PEHD fi 400 — 2mb;

(@)

Regulacja zawordw/zasuw/studni/pokryw — 1 komplet;

(@)

Zmiana lokalizaciji istniejacych stupéw drewnianych — 4sztuki;

(@)

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nr 1 droga dla pieszych
o 8cm - Kostka brukowa betonowa szara

o 3 cm - Podsypka cem-piach1:4/bazaltowa
o 10 cm - Podbudowa z KLSM 0/31,5mm
Istniejace podtoze G1

@)

Konstrukcja nr 2 zjazdy
o 8cm — Kostka brukowa betonowa grafitowa

o 3 cm - Podsypka cem-piach1:4/bazaltowa
o 25 cm - Podbudowa z KLSM 0/31,5mm
Istniejace podtoze G1

©)

Konstrukcja nr 3 umocnione pobocze
o 25 cm - Podbudowa z KLSM 0/31,5mm

o Istniejgce podtoze G1

7. Droga dla pieszych — stan projektowany
Drogi powiatowe w ciggu ktorych zostanie wykonany cigg pieszy sa w dostatecznym

stanie technicznym. W wigkszosci ciag pieszy zostanie oddzielony od jezdni poboczem z
KLSM. Cze$¢ chodnika zostanie odsunigta od jezdni w strone granicy pasa drogowego —
oddzielona istniejacym pasem zieleni. W ciggu chodnika zaprojektowano dwa przejécia dla
pieszych — na skrzyzowaniu drog powiatowych 1236F i 1221F. Utwardzone pobocze nalezy
wykonac¢ z naturalnego kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wraz z
zamiatowaniem miatem 0/5mm. Grubo$¢ warstwa z kruszywa w poboczy drogi powinna
wynosi¢ 25cm po zageszczeniu.

Remontowany chodnik wykonany zostanie z 8cm szarej betonowej kostki brukowej na
5cm podsypce cem-piach/grysowej, 10cm podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie, zalegajace pod konstrukcjg podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1. Zjazdy wykonane zostang z 8cm grafitowej betonowej kostki brukowej na 5cm



podsypce cem-piach/grysowej, 25cm podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie, zalegajace pod konstrukcjg podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. Chodnik od strony zewnetrznej pasa drogowego ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem. Obrzeze nalezy wynie$¢ ponad chodnik na
2cm. Od strony jezdni chodnik ograniczy¢ wyniesionym kraweznikiem drogowym na +12cm
wzgledem nawierzchni DP (w przypadku chodnika umieszczonego przy krawedzi pobocza z
KLSM), oraz wyniesionym obrzezem betonowym (gdy chodnik jest oddzielony od jezdni pasem
Zieleni). Kraweznik obsadzi¢ na fawie betonowej z oporem C10/15. Rewitalizacja istniejacego
terenu zielonego polega na wczesniejszym zebraniu i schatdowaniu ziemi urodzajnej, nastepnie
na etapie wykonczeniowym roztozenie jej, wygrabieniu wraz z obsiewem mieszankg traw
niskich. Warstwe ziemi urodzajnej utozy¢ na wysokos¢ -2cm wzgledem obsadzonych obrzezy
betonowych. W km 0+486,34 — 0+499,48 wykona¢ umocnienie istniejacej skarpy ptytami
azurowymi na na chudym betonie z wypetieniem szczelin humusem wraz z obsianiem
mieszanka traw niskich. CatosS¢ konstrukcji obsadzi¢ na obrzezu betonowym 8x30 utozonym na
podbudowie betonowej C10/15 z oporem.

W km 0+275,00 wymieni¢ uszkodzong rure betonowg pod zjazdem na rure PEHD spiralnie

karbowang o $rednicy 400mm.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Powierzchnia drogi dla pieszych — 1036,88m2;

o Powierzchnia zjazdéw — 668,46m2;

o Powierzchnia umocnienia pobocza kruszywem famanym 0/31,5mm — 195mz2;
o Odwodnienie — powierzchniowe + 6 Sciekow podchodnikowych wg KPED 01.31;
o Bariera drogowa U-11a — 28mb;

o Umocnienie skarpy ptytami azurowymi — 13,1mb;

o Wycinka drzew wraz z karczowaniem karpin — 2 sztuki

o Krawezniki drogowe betonowe 15x30cm — 318,6mb;

o Krawezniki najazdowe betonowe 15x22cm — 550,6mb;

o Obrzeza betonowe 8x30cm — 755,2mb;

o Wymiana zarwanej rury PEHD fi 400 — 2mb;

o Regulacja zaworéw/zasuw/studni/pokryw — 1 komplet;

o Zmiana lokalizacji istniejacych stupéw drewnianych — 4sztuki;



9. Profil podtuzny i spadki

Profil podtuzny oraz spadki poprzeczne dopasowac tak, aby sprawnie odprowadzi¢
wody opadowe w kierunku jezdni lub w zielony pas rozdzielajacy droge dla pieszych

i jezdnie drogi powiatowe;.

10. Bilans mas ziemnych

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych (wykopy
pod konstrukcje drogi dla pieszych, zjazdéw oraz pod umocnione pobocze z KLSM w ilosci
okoto 403,46m3. Urobek nalezy rozplantowa¢ na terenie budowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zdota zagospodarowa¢ wykopanej ziemi, nalezy nadmiar wywiez¢ w miejsce

pozyskane przez Wykonawce/zutylizowac.

11. Inwentaryzacija zieleni

Projekt przewiduje usuniecie 2 drzew wraz z karczowaniem karpin, nalezy zdja¢
istniejacy humus w ilosci niezbednej do wykonania drogi dla pieszych (okoto 103,39m3) i
wykona¢ nowe humusowanie wraz obsiewem mieszankg traw niskich na powierzchni okofo
1353,12m2.

12. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowegqo

Dla powyzszej inwestycji nie zaprojektowano zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

13. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewziet
wptywajacych negatywnie na sposdb istotny na otaczajace je Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedq w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojazd mieszkaricom pobliskich miejscowosci,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,



- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczeg6lng dbato$cig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i terenu przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn
i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji robo6t i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy
posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi dla pieszych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w pas rozdziatu
pomiedzy jezdnig DP a $ciezkg. Podczas prowadzenia robot zostanie rowniez uwzgledniona
zasada minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i
organizacji placu budowy oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku
prowadzonych prac budowlanych zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona
prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatar ochronnych w tym zakresie.

14. Ochrona konserwatorska

Projekt nie wymaga przedtozenia do LWKZ celem uzgodnienia.

15. Odwodnienie

Odwodnienie pozostanie zgodnie z stanem istniejgcym —w pobliski teren zielony.



16. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki wystepujg roboty w poblizu min. kabli telekomunikacyjnych,
elektrycznych, sieci gazowej, wodnej i kanalizacji sanitarnej. Nalezy sie liczy¢ rowniez z
wystgpieniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wykonywania
prac w poblizu ww. sieci nalezy wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania sieci
oraz pomiaru na jakiej gtebokosci jest ona zlokalizowana (do gtebokosci posadowienia

projektowanych konstrukcji + 0,5m)

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:
- prowadzenie rob6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi itp.),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,

- mozliwoS¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

oraz stosowac sie do przepisow BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (cato$ci prac objetych projektem),

- poinformowaé pracownikdéw o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony przez pracownikow,

- poinstruowaé pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery



telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robét zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikdéw w Srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
| upowaznione,
- umiejetno$ci zawodowe pracownikdw muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzegac nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robot, zalecen i instrukcji producentow materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytacznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.

17. Uwagi

UWAGA: Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikoéw, kraweznikow najazdowych i obrzezy ustali¢ na podstawie
planéw sytuacyjnych oraz szczeg6téow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescia opisowa nalezy skonsultowaé¢ z
projektantem przed przystapieniem do robét.

1 Scisle przestrzegaé przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizaciji inwestycji ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzeniu roboét

ziemnych.

2 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,
drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

3 W razie wystapienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy

powiadomié¢ Inwestora i autoréw projektu.

4 Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.
Opracowat:
mgr inz. Marcin Marchlewski
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