PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0,68 km 0,680
RAZEM 0,680
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.2|0101-03 75 cm). Materiat do dyspozycji Wykonawcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm). Materiat do dyspozaycji Wyko- |szt.
d.2|0105-07 nawcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. DO 18 cm m
d.2|0101-02
7,5+6+7,5+37,5+12+9,1+6,6+6+5,8+12+6+65+8,9+18+14,5+32+11,8 m 266,200
RAZEM 266,200
5/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.2|0807-01 nieniem spoin piaskiem (materiat do dyspozycji Wykonawcy) w tym chodniki,
umochienia pobocza, rynsztoki itp.
8,5+12+18,75 m?2 39,250
RAZEM 39,250
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy- |m2
d.2|0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
22,3+58+23+15+25+26+25+20 m?2 214,300
RAZEM 214,300
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|0201-01 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km - usuniecie humusu pod cigg pieszy, na odktad do ponow-
nego wbudowania.
1036,88*0,1 m3 103,688
RAZEM 103,688
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2|0215-01 odkfad w gruncie kat. I-1l - wykonanie koryta pod ciag pieszy, zjazdy i utwar-
dzone pobocze. Materiat do rozplantowania na terenie budowy. Nadmiar do
dyspozycji Wykonawcy
195*0,25+1036,88*0,11+668,46*0,36 m3 403,452
RAZEM 403,452
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2|0215-01 odkfad w gruncie kat. I-1l - przesunigcie istniejgcego rowu przydroznego w km
0+368,00
7,4*2*0,5*(2+0,4)*0,5 m3 8,880
RAZEM 8,880
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu, ziemi z wykopu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-|m3
d.2{1103-01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
39,25*0,1+214,3*0,1+103,688 m3 129,043
RAZEM 129,043
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km (Utylizacja lub
1103-05 w miejsce pozyskane przez Wykonawce)
129,043 m3 129,043
RAZEM 129,043
3 Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki najazdowe, drogowe, obrzeza wraz z tawami o wymia- |m
d.3|0401-05 rach 30x40 cm w gruncie kat.|-I
550,6+318,6+755,2 m 1.624,400
RAZEM 1.624,400
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza betonowa z oporem C10/15 m3
d.3/0402-04
(550,6+318,6+755,2)*0,065 m3 105,586
RAZEM 105,586
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3/0403-03 z.0. |wo-piaskowe
2.13. 9902-
02
318,6 m 318,600
RAZEM 318,600
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.3|0403-05 ce cementowo-piaskowe;j
550,6 m 550,600
RAZEM 550,600
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
755,2 m 755,200
RAZEM 755,200
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (cigg pieszy + zjazdy + poszerzone pobocza)
195+1036,88+668,46 m?2 1900,340
RAZEM 1900,340
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-03 niu 10 cm
0114-04
1036,88 m?2 1036,880
RAZEM 1 036,880
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3|0114-03 niu 25 cm. Podbudowa pod zjazdami, na utwardzonym poboczu wraz z miato-
0114-04 waniem miatem 0/5
195+668,46 m?2 863,460
RAZEM 863,460
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej - chodnik
1036,88 m?2 1.036,880
RAZEM 1036,880
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j - zjazdy
668,46 m?2 668,460
RAZEM 668,460
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej wraz z wypetnieneim szczelin humusem i obsiewem mie-
szanka traw niskich - umocnienei skarpy w km 0+486,34 - 0+499,48
13,1*3,5 m?2 45,850
RAZEM 45,850
4 Roboty towarzyszace
23|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.4|0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - KOLOR ZIELONY (U-11a)
28 m 28,000
RAZEM 28,000
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
2*1*0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD spiralnie karbowane o $r. 40 cm |m
d.4|0605-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m koparkami w gruncie m3
d.4/0235-01 kat. I-1l - uzupetnienie warstwy po wymianie gruntéw + zasypka przepustu
2*1*1,3 m3 2,600
RAZEM 2,600
27 Sciek podchodnikowy szt
d.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
28|KNNR 5 zmiana lokalizaciji istniejgcych stupéw drewnianych szt.
d.4(1001-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 Regulacja pionowa urzadzen obcych w $ladzie drogi dla pieszych (min. kpl.
d.4 studnie, zawory itd)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-31 Uzupetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikami a istniejgcg nawierzchni bitu- |m2
d.4/0311-05 miczng drogi powiatowej z nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311-06 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu
10 cm
266,2*0,1 m?2 26,620
RAZEM 26,620
5 Roboty wykonczeniowe
31|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
2*676*0,5 m?2 676,000
RAZEM 676,000
32 Dokumentacja powykonawcza szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Projekt czasowej organizacji ruchu szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0,68
d.1/0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 0101-|Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg |szt. 2
d.2|03 mechaniczng ($r. 26-75 cm). Materiat do dyspozycji Wy-
konawcy
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm). Materiat  |szt. 2
d.2|07 do dyspozaycji Wykonawcy
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 7,5+6+7,5+
d.2|0101-02 nych na gt. DO 18 cm 37,5+12+
9,1+6,6+6+
5,8+12+6+
65+8,9+18+
14,5+32+
11,8 =
266,200
5|KNR 2-31 0807-|Rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej na pod-  |m?2 8,5+12+
d.2|01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (mate- 18,75 =
riat do dyspozycji Wykonawcy) w tym chodniki, umocnie- 39,250
nia pobocza, rynsztoki itp.
6|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 22,3+58+
d.2|0102-04 o gr. do 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 23+15+25+
do 1 km 26+25+20 =
214,300
7|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 1036,88*0,1
d.2|01 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem =103,688
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - usuniecie humusu pod cigg pieszy, na odktad
do ponownego wbudowania.
8|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 195*0,25+
d.2|01 sigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l - wyko- 1036,88*
nanie koryta pod cigg pieszy, zjazdy i utwardzone pobo- 0,11+
cze. Materiat do rozplantowania na terenie budowy. 668,46*0,36
Nadmiar do dyspozycji Wykonawcy = 403,452
9|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 7,4*2*0,5*
d.2|01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. |-l - prze- (2+0,4)*0,5
suniecie istniejgcego rowu przydroznego w km 0+368,00 = 8,880
10/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu, ziemi z wykopu koparko-tadowarkg |m3 39,25%0,1+
d.2|01 przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody 214,3*0,1+
samowytadowcze 103,688 =
129,043
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 129,043
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km (Utylizacja lub w miejsce
pozyskane przez Wykonawce)
3 Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe
12|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki najazdowe, drogowe, obrzeza m 550,6+
d.3|05 wraz z tawami o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |-l 318,6+755,2
=1624,400
13|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki, obrzeza betonowa z oporem C10/ |m3 (550,6+
d.3(04 15 318,6+
755,2)*0,065
= 105,586
14|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 318,6
d.3|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowe
9902-02
15/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach |m 550,6
d.3/05 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 755,2
d.3/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 195+
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 1036,88+
(ciag pieszy + zjazdy + poszerzone pobocza) 668,46 =
1900,340
18|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 1 036,88
d.3/03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 10 cm
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 195+668,46
d.3/03 0114-04 grubosci po zageszczeniu 25 cm. Podbudowa pod zjaz- = 863,460
dami, na utwardzonym poboczu wraz z miatowaniem
miatem 0/5
20|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o gru- |m?2 1 036,88
d.3|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chod-

nik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o  |m?2 668,46
d.3|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
Zjazdy
22|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych o grubosci 8 |m2 13,1*3,56 =
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnie- 45,850
neim szczelin humusem i obsiewem mieszanka traw
niskich - umocnienei skarpy w km 0+486,34 - 0+499,48
4 Roboty towarzyszace
23|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 28
d.4|03 rur ér. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
m - KOLOR ZIELONY (U-11a)
24|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2*1*0,3 =
d.4|01 zwirowa 0,600
25|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD spiralnie m 2
d.4|06 karbowane o $r. 40 cm
26|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 2*1*1,3 =
d.4|01 koparkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie warstwy po 2,600
wymianie gruntéw + zasypka przepustu
27 Sciek podchodnikowy szt 6
d.4
28|KNNR 5 1001- |zmiana lokalizacji istniejacych stupédw drewnianych szt. 2
d.4|01
29 Regulacja pionowa urzgdzen obcych w $ladzie drogi dla |kpl. 1
d.4 pieszych (min. studnie, zawory itd)
30(KNR 2-31 0311- |Uzupetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikami a istnie- |m2 266,2*0,1 =
d.4|05 0311-06 jaca nawierzchni bitumiczng drogi powiatowej z nawierz- 26,620
chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 10 cm
5 Roboty wykonczeniowe
31|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 2*676%0,5 =
d.5/01 0510-02 humusu 15 cm 676,000
32 Dokumentacja powykonawcza szt 1
d.5
33 Projekt czasowej organizacji ruchu szt 1
d.5

Wa'rtos'é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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