
Przekrój Nr 1

Chodnik przy jezdni,

Skala 1:50

SZCZEGÓŁ "D"

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY NA ZJEŹDZIE

Skala 1:10

PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU SKALA

PROJEKT
BUDOWLANY 1:500

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

UL. KOLEJOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN

INWESTOR:

projektant UPRAWNIENIA PODPIS

OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA PODPIS

BRANZA DROGOWA

SPEC. DROGOWA

2023R.

DATA

GRUDZIEŃ

rys. nr.

2
UMOWA:

mgr inż MARCIN MARCHLEWSKI

Przekrój Nr 3

Chodnik przy jezdni, przejście dla pieszych

Skala 1:50

SZCZEGÓŁ "C"

OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA PRZY PRZEJŚCIU

Skala 1:10

Przekrój Nr 2

Chodnik oddalony od jezdni ,

Skala 1:50

LEGENDA:

1.   8 cm - nawierzchnia ścieżki z prefabrykowanej kostki betonowej

2.  5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3.  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

     0/31,5 mm; 10 cm pod chodnikiem, 25cm pod zjazdami

4.  Prefabrykowane obrzeże betonowe 8x30cm

5.  Ława obrzeża z betonu C12/15 - z oporem

6.  Krawężnik betonowy uliczny 15x30cm

7.  Ława krawężnika z betonu C12/15 - z oporem

8.  Krawężnik najazdowy 15x22 cm.

9.  Podłoże doprowadzone do grupy nośności gruntu G1

10.  Prefabrykowany opornik betonowy 8x30cm

11.  W-wa humusu z obsianiem mieszanką traw niskich

12. 25cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm z miałowaniem

Przekrój Nr 4

Chodnik oddalony od jezdni z KSŁM,

Skala 1:50

SZCZEGÓŁ "E"

KRAWĘŻNIK + POBOCZE Z KŁSM

Skala 1:10

SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:10

SZCZEGÓŁ "B"

KRAWĘŻNIK PRZY JEZDNI

Skala 1:10

Przekrój Nr 5

Zjazdy

Skala 1:50

DG.273.59.2023.MJ Z DNIA 29.09.2023R.

USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI
66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B

NIP 927-182-81-06

E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM

TEL. 508 355 848

Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa

(kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika

Przekrój Nr 4

Chodnik w km 0+486,34 - 0+499,48

Skala 1:50

SZCZEGÓŁ

ŚCIEK PODCHODNIKOWY WG KPED 01.31

WRAZ ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM WG KPED 01.11

Skala 1:10
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