KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Potudniowym Kanale Obry

Il. BRANZA DROGOWA

Lp | Nrspecyfikacji | Kod cPv | Opis pozyciji llosé [Jm.| Cena[zil | Wartosé [z1]
BRANZA DROGOWA
1|D-01.00.00 45111000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz stabilizacja pasa
1,1|D-01.01.01 drogowego X X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi wojewddzkiej nr
1|D-01.01.01 305 1,726|km 0,00
2|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég bocznych 0,358|km 0,00
1,2|D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow X X X X
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
3|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 2|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
4]|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
5|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
6]|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 4|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
7|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 2|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm (mierzonej na wys. 130 cm) z
8|D-01.02.01 wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy 2|szt 0,00
Mechaniczne karczowanie krzewoéw i zywoptotéw wraz z oczyszczeniem terenu i
9|D-01.02.01 wywozem pozostatosci na sktadowisko Wykonawcy 0,06]ha 0,00
10|D-01.02.01 Wywoz i utylizacja karpiny (sktadowisko Wykonawcy) 5,45|m3 0,00
1,3|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu X X X X
11|D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek 2580{m3 0,00
12|D-01.02.02 Wywo6z humusu na sktadowisko wykonawcy 2580{m3 0,00
12a|D-01.02.01 Przeniesienie pod nadzorem entomologa mrowisk 3|szt. 0,00
1,4|D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég X X X X
13|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni poprzez frezowaie 322|m3 0,00
14|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni, (DW 305) - frezowanie 875|m3 0,00
15|D-01.02.04 Wywiezienie destruktu na sktadowisko Wykonawcy 1197,6|m3 0,00
16|D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa famanego 1300{m3 0,00
17|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - (zjazdy) 62|m3 0,00
18|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - (chodniki) 122{m3 0,00
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
19|D-01.02.04 (zjazdy) 140|m3 0,00
20|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 44|1m3 0,00
21|D-01.02.04 Rozebranie krawgznikdw betonowych razem z tawg betonowa z oporem 90{m3 0,00
22|D-01.02.04 Rozbiodrka ogrodzenia drewnianego, z podmuréwka 29|m 0,00
23|D-01.02.04 Rozbiérka ogrodzenia drewnianego, bez podmuréwki 166|m 0,00
24|D-01.02.04 Rozbiodrka ogrodzenia betonowego segmentowego z podmuréwkg 11{m 0,00
25|D-01.02.04 Rozbiérka ogrodzenia betonowego segmentowego bez podmurdwki 45|m 0,00
26|D-01.02.04 Rozbiodrka ogrodzenia murowanego 20[m 0,00
27|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia stalowego petnego 28,5|m2 0,00
28|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia stalowego azurowego z podmuréwka 58,5|m2 0,00
29|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia stalowego azurowego bez podmuréwki 49,5|m2 0,00
30|D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej 106|m2 0,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na
31|D-01.02.04 sktadowisko Wykonawcy 2321{m3 0,00
32|D-01.02.04 Demontaz stupkéw do tablic znakéw drogowych 39|szt 0,00
33|D-01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych 44|szt 0,00
34|D-01.02.04 Transport elementéw stalowych na sktadowisko Wykonawcy 41t 0,00
Transport elementéw stalowych do obwodu drogowego w Wolsztynie ul.
35|D-01.02.04 Przemystowa 0,62]t 0,00
2|D-02.00.00 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
2,5|D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10
36|D-02.01.01 t na odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. Ill-IV 1562{m3 0,00
2,6|/D-02.03.01 Wykonanie nasypow X X X X
Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zaggszczeniem
37|D-02.03.01 nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt z dokopu 3238|m3 0,00
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
38|D-02.03.01 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-l1l 3238|m3 0,00
2,7|D-02.05.01 Wymiana gruntu X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10
39|D-02.05.01 t: grunt kat. lll-IV na sktadowisko Wykonawcy 290|m3 0,00
Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem
nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt z dokopu
40{D-02.05.01 (wymiana gruntu do gtebokosci 1,5 m) sktadowisko Wykonawcy 290|m3 0,00
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
41{D-02.05.01 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-l1l 290|m3 0,00
3|D-04.00.00 45233000-9 (PODBUDOWY X X X X
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BRANZA DROGOWA
3,8|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza X X X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
42|D-04.01.01 nawierzchni 14994|m2 0,00
3,9|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
43|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych 6625|m2 0,00
44{D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: asfaltowych 32563|m2 0,00
45|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych 6625|m2 0,00
46{D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: asfaltowych 32563|m2 0,00
3,10|D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z kruszywa niezwigzanego X X X X
Podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (zjazdy indywidualne do
47|D-04.04.02 poses;ji) 2200|m2 0,00
Podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie, warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (DW305 nowa
48|D-04.04.02 konstrukcja i poszerzenia) 6624|m2 0,00
3,11|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem X X X X
Woykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
(Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
49]D-04.05.01 (G1i G2, chodniki) 1780{m2 0,00
Woykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
(Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
50|D-04.05.01 (G1i G2, cigg pieszo-rowerowy) 2380{m2 0,00
Woykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
(Rm = 2,5MPa) mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
51|D-04.05.01 (G1i G2, sciezka rowerowa) 2010{m2 0,00
Woykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
52|D-04.05.01 mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 18 cm (podloze G1, ) 3434|m2 0,00
Woykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 22 cm (podloze G2,
53[{D-04.05.01 G3,G4,) 3190|m2 0,00
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanej cementem C1,5/2,0
54|D-04.05.01 mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm (podloze G3, ) 1626{m2 0,00
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanej cementem C1,5/2,0
55|D-04.05.01 mieszanka z betoniarki i grubosci warstwy po zageszczeniu: 25 cm (podloze G4, ) 864|m2 0,00
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego
56{D-04.05.01 cementem 15284|m2 0,00
3,12|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 10
57|D-04.07.01 cm ( DW305 na poszerzeniach) 3798|m2 0,00
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 10
58|D-04.07.01 cm (DW305 - nowa konstrukcja w km 41+762 - 42+082) 2321|m2 0,00
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P o grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 10
59|D-04.07.01 cm (droga powiatowa) 506|m2 0,00
Wykonanie w-wy wzmachiajgcej z betonu asfaltowego AC 16 P grub. min 8cm
60|D-04.07.01 (DW305 odcinek | do km 41+762) 480(t 0,00
Wykonanie w-wy wzmachiajgcej z betonu asfaltowego AC 16 P grub. min 6cm -
61|D-04.07.01 DW305 odcinek II 810|t 0,00
4]D-05.00.00 45233000-9 [NAWIERZCHNIE X X X X
4,13|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca X X X X
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
62|D-05.03.05a (DW305) 12556|m2 0,00
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
63|D-05.03.05a (droga powiatowa) 506|m2 0,00
64|D-05.03.05a Zabezpieczenie geosiatkg potgczenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni asfaltowej 2720{m2 0,00
4,14|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno X X X X
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
65|D-05.03.11 rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy - grubos$¢ frezowania jezdni: 4 cm 6438[m2 0,00
4,15|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszkanki mastyksowo-grysowej (SMA) X X X X
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (SMA 11) - warstwa
66|D-05.03.13 Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 6145[m2 0,00
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (SMA 5) - warstwa $cieralna
67|D-05.03.13 po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 7000|m2 0,00
4,16|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
68|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm (zjazdy i wyspy) 2200|m2 0,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm (chodniki, ciagi pieszo-
69(D-05.03.23 rewerowe, Sciezki rowerowe) 6170{m2 0,00
5|D-06.00.00 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
5,17|D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i paséw zieleni X X X X
70|D-06.01.01 Humusowanie powierzchni przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm 10400|m2 0,00
5,18|D-06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywem X X X X
71|D-06.03.01 Umocnienie poboczy KESM - warstwa grubosci 15 cm 2400{m3 0,00
6[D-07.00.00 45233000-9 |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
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BRANZA DROGOWA
6,19|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe X X X X
72|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie ciggte 365|m2 0,00
73|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - linie przerywane 140{m2 0,00
74|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - inne symbole 152{m2 0,00
74.1|D-07.01.01 PEO - trapezowe biate 169|szt. 0,00
74.2|D-07.01.01 PEO - trapezowe biato - czerwone 145(szt. 0,00
74.3|D-07.01.01 PEO - trapezowe czerwone 28|szt. 0,00
6,20|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X X X
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych $rednich z folii odblaskowej
75[{D-07.02.01 TYP 3 9|szt 0,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych matych z folii odblaskowe;j
76{D-07.02.01 TYP 3 2|szt 0,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych $rednich z folii odblaskowej
77{D-07.02.01 TYP 2 66|szt 0,00
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych matych z folii odblaskowe;j
78{D-07.02.01 TYP 2 4|szt 0,00
79|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 63 mm 33|szt 0,00
80|D-07.02.01 Stupek podwdjny 7|szt 0,00
81|D-07.02.01 Stupek z wysiegnikiem 9|szt 0,00
6,21|D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawegdziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe X X X X
82|D-07.02.02 Stupek prowadzacy U-1 ze znakami U-7 i U-8 14|szt 0,00
83|D-07.02.02 Stupek prowadzacy U-1 ze znakami U-1f, U-7 i U-8 2|szt 0,00
84|D-07.02.02 Tablica prowadzgca U-3al 2|szt 0,00
85|D-07.02.02 Tablica prowadzgca U-3b! 2|szt 0,00
86|D-07.02.02 Tablica prowadzgca U-3el’ 1|szt 0,00
87|D-07.02.02 Stupek przeszkodowy U-5a1’ 2|szt 0,00
88|D-07.02.02 Lustro okragte U-18a o $rednicy 600 1|szt 0,00
89|D-07.02.02 Lustro prostokgtne 600x800( 1|szt 0,00
6,22|D-07.08.01 Ekrany akustyczne X X X X
Wykonanie i montaz ekranéw akustycznych przeziernych wraz z wykonaniem
90|D-07.08.01 fundamentow! 18|m 0,00
7|D-08.00.00 45233000-9 |ELEMENTY ULIC X X X X
7,23|D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X X X
Krawezniki betonowe, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;j
91|D-08.01.01 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 1380[{m 0,00
92|D-08.01.01 tawy pod krawezniki z betonu C12/15: betonowe z oporem 151,8|m3 0,00
Krawezniki betonowe obnizone, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
93|D-08.01.01 piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 620[m 0,00
94|D-08.01.01 tawy pod krawezniki z betonu C12/15: betonowe z oporem 68,2|m3 0,00
Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyspy
95(D-08.01.01 na wlotach do Solca) 60|m 0,00
96|D-08.01.01 tawy pod krawezniki z betonu C12/15: betonowe z oporem 6,6|m3 0,00
Oporniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-
97|D-08.01.01 piaskowej gr. 5 cm 190|m 0,00
98|D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod oporniki z betonu C12/15 18,639|m3 0,00
7,24|D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie
99|D-08.03.01 betonowej z oporem z betonu C12/15 3816|m 0,00
100|D-08.03.01 tawy pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 198,432|m3 0,00
7,25|D-08.05.02 Sciek uliczny-z kostki betonowej X X X X
Sciek z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm utozonej na
101|D-08.05.02 podsypce cementowo - piaskowe gr. 5cm i tawie z betonu C12/15 1800|m 0,00
tawy pod sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow bet. kostki brukowej z betonu
102|D-08.05.02 C12/15 93,6/m3 0,00
8|D-09.00.00 4523 ZIELEN DROGOWA X X X X
8,26|D-09.01.01 Zielen drogowa wraz z utrzymaniem X X X X
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il, z
103|D-09.01.01 zaprawieniem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,7 m 16|szt 0,00
104|D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych 20|szt 0,00
RAZEM 0,00]
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