Ewm@:ﬂmsﬂjﬂ\_n. inz. JERZY BRACZKOWSKI

10-803 OLSZTYN UL SIEWNA 96; NIP 739-030-32-48; REGON 519493914; Tel. 606-804-535; e-mail jerzybraczkowski@wp.pl

Egzemplarz Nr ........

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa linii SN, przebudowa sieci NN w ramach budowy:

drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej, dz. nr: 5, 711, 9121, 9/35, 123
i projekt przebudowy czesci ulicy Spétdzielcow wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr
8411, 121, 12416, 161
w Lidzbarku Warminskim,

INWESTOR: GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

ADRES
INWESTYCJI:  LIDZBARK WARMINSKI, GM. LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 5, 71, 9/21, 9/35, 123,

84/1, 121, 12416, 161
BRANZA: elektryczna — linia SN 15 kV; - linia 0,4 kV

EOP -6 — 065850 — 2020 przebudowa linii SN i nN

DATA
OPRACOWANIA: luty 2021 roku

| Lp I Projektant Nr uprawnien ] PIIB Nr ewidéﬁéyjny | Podpis
1 ldrinz AndrzejLange | WAMIO138/PWOE/7 | WAM/IE/0050/18 | M y
. " - I/_
E inz. Jerzy Braczkowski B 138/94/0L WAM/IE/0238/05 2 7? %

Pz

OLSZTYN luty 2021 r.



1.Temat

Dokumeniacja obejmuje usunigcie kolizji z projektowana droga jezdna poprzez wykonanie:

przebudowy linii kablowych SN-15 kY oraz linii 0,4 kY

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych z (linii SN: nazwa przylaczonej do GPZ: nazwa} lub (stacji o nr ruchowym: numer)

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roziacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

{towice kablowe

Ograniczniki przepigt

Zlgcze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego siupa nn: wibrowane

Linia napowietrzna nn: przelozenie
Przylacze napowietrzne:

{zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa:

Przytaczefa kablowe:

{zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdziglnica szafowa
Stupowy roztagznik bezpiecznikowy: Typ ilosé
Przecisk

Przewiert

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Typ dk Trasy 270 m/dl. catkowita 280
Typ ilos¢ 2 szt,

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

typ stupa K-10,510 szt

typ stupa RPK-10,5/17,5 szt.1

typ stupa NC-10,5(17,5 szt

typ slupa P-40,5/4,3 szt.1

dk. odcinkdw 25+32+35+26 /dt. catkowita— 118 m
hie dotyczy

hie dotyczy
Typ YAKY 4x120 ilodé 1 df. trasy 145 m /dh. catkowita 155m

hie dotyczy

Typ obwod di. trasy 62 m /di. catkowita 82 m
Typ ZK3 ilosC szt.2

RB 82160.33P 125 A

nie dotyczy

nie dotyczy
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3. Oswiadczenia projektanta

W oparciu o art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.)
oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej

Przebudowa linii SN, demontaz, przebudowa sieci NN w ramach budowy:

drogi taczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz z przebudowa infrastruktury technicznej, dz. nr: 5,
7/1,9/21, 9/35, 123 i projekt przebudowy czesci ulicy Spotdzielcow wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161

w Lidzbarku Warminskim,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt : elektryczna — linia SN 15 kV; - linia 0,4 kV - o$wietlenie uliczne

Adres inwestycji: LIDZBARK WARMINSKI, GM. LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123;
84/1, 121, 124/6, 161

Inwestor:  GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

dr inz. Andrzej Lange '

PROJEKTOWAL.: p I PWOENT

- . b s Ly © izhotami
dr. inz. Andrzej Lange 5(“ & Wﬂ 5 i
upr. bud WAM/0138/PWOENT7 v . o~ ihipw WSl

dzsn eskiryCznyen | SERlusticlyeiyse

PROJEKTOWAL.: ;
inz. Jerzy Braczkowski |NST&L£‘GJ5E l a'ff;%k%?&.gzmi
upr. bud. 138/94/0L in_gerzy/Braczkowski

<{jpr, bud. Nr 138/84/0L

12,66 ustd, § 71§ 13 ust pre4lit d
19-2523 Olsatyn, ul. Siewna 86, tel, 606 804 535

4, Uprawnienia budowlane

Troje;tant I Nr uprawnien PIIB Nr ewidencyjny
dr. in2. Andrzej Lange 'WAM/O138/PWOENT  WAM/IE/0050/18

'inz. Jerzy Braczkowski ~ [138194i0L [ wamnE/0238/05
L |




Rzedne lokalizacji ZK na elewacji budynku nr 7
x- 742426.3850; y- 6000287264, wysokos¢ posadowienia

Rzedne lokalizacji ZK na elewaciji budynku nr 9
x-7424536191; y- 6000191.8468; wysokosé posadowienia

' ) wzglgdem terenu 84.6 - odniesienle do prawego dolnego wzgledem terenu 84.90 - odniesienie do prawego dolnego
P ogranicznik przepie¢ rogu obudowy ZK. Obudowa zlacza kablowego naziemna rogu obudowy ZK. Obudowa zlacza kablowego naziemna
typ SE30.4 44 BZ 10 (6/10) zintegrowana na fundamecie. zintegrowana na fundamencie ‘
!‘I l w.l.z z projektowanego ZK do istniejacej rozdzieinicy w.l.z od projektowanego ZK do puszki taczeniowe] w Istniejacej
wnekowe| na elewacji budynku nr 7. rozdzielnicy z uktadami pomiarowymi. Puszka taczeniowa
! | | Zakonczenie projektowanego w.l.z koncéwkami kablowymi przystosowana do plombowania.
na zaciskach roztacznika YKY 5x 25 mm2; =10 m
| YKY 5x25 mm2; I~5m (w.l.z - wprowadzi¢ do korylarza, wewnatrz budynku, instalacje
‘ | SlU p nr 04 /0 1 /-10 (w.l.z - prowadzié w rurze instalacyjne] @47 w warstwie prowadzi¢ na tynku w rurze instalacyjne @47).
| ocieplajacej, podtynklem). L i e e i e e e s e
ne [‘ioga osssonca songrzra | ] L
| kabel YAKY 4x120 mm2 bud 7 ul. Dabrowsloego | » , I
| | z linii napowietrznej il L |
! | i Lwlrzﬁ‘;:”j;_J | | :umta ul. Dgbrowskiego |
|
| | | _ I = |
| e I ]
} | | ZK ZK ;
PO 1
e st b TR !, A — g rr E
e IJ] [ |
| P N} PE] i N| [PE!
} - ¢ | ,
| | ‘ bhlig B NH 00 HH 00
100 A 50 A | | wlzdo 100 A 504 wlz do
bud nr 7 g bud nr §
| 6 x 25 mm2 5x 25 mm2
| Specyfikacja rur instalacyjnych:
l PEN - rury instalacyjne sztywne typ RL @47,
‘ . _ B T _ PEN jedno/dwu kielichowe
| - /,,,Tl i . L ; | &1 N - - Zlaczki ZPS jedno/dwu kielichowe
} ‘ s - : ] i IE L - - uchwyty zamykanetypu UZUV 47mm
|
ZASILAJACY | | zaswalacy ZASILAJACY | Rury jak | osprzet montazowy odpomy
i or 7/ rozdzisl Re= 100 } bud re 9 bud nr 97 rozdzial R<= 100 na czynniki starzejace | atmosferyczne
oy ) i iki starzejace | f
| :;:’gg;:z ‘J | ! 4X120mm2 v ol p | oraz promieniewanie UY
o I ‘V |
I L b R i o L
| ‘ B l e 1
l | w
‘| .1____________.___.______“%“““__”___ | e g G R MR A% Y B S 0N O AR G w5t sy e .
I | |
| 1 | |
L kabel YAKY 4x120 mm2; I~84m | kabel YAKY 4x120 mm2; ~71m i
vl :
o e s s i S i [ g i e ) PRZEBUDOWA PRZYLACZA
| Rewn | Resi00 NAPOWIETRZNEGO NA KABLOWE |

UWAGA:

_J_' Re= 1001

wyposazenie Ztgcz Kablowych ZK wykonaé na bazie roztgcznika listwowego

160 A, R-NH-00

- uziom budynku - ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4; R<=10 Q

- granica stron na zaciskach RK w ztgczu pomiarowym

ELPRO-INSTAL  telkom 806804535 rzybraczhonsighupl 10403 Osziyn ol Slewna 96
M. MIEJSKA LIGZBARK WARMIRSKI UL, SWIETOCHOWSKIEGD 14

o 11-100 LIDZBARK WARMISSKI
Obiekt: PRIEBUDONA SIECI NN W RAMACH BUDCWY DROGILACZACES UL BABROWSICEGO 2 UL
KOLEJOWA WRAZ 7 PRIEBUOOWA HFRASTRUKTURY 1GCHNICZNE] I PROEKT PRIEBJOOUY
CZESLT UL, SPORDUELCOW WRAL 2 PRIESUDOVIA TECHNLZHES W
CIAGL DROGI GMIRNE) KR 208083 W LIDZRARKU
Adms: LIDZBARK WARMINSKI DZ. NR 5; T/4; 9/2+; 8/35; 123 B4/, 121; 124/6; 181

PROJEKT TECHNICZNY
Branta: elekiryczna- UKEAD ZASILANIA BUDYNKOW NR 7 i 9 UL. DABROWSKIEGO |

| Shala:

| i e b Arcoas| Lasgs 1:250 }
Projeidan!: Vor. B, WA AWOENT Dala

‘ 09.2024r.

i Nreys.:

| Projetant: bt oy E - 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XJE-AZW-YQB *

Pan Andrzej Grzegorz Lange o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0050/18

adres zamieszkania Romany 6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-273-72Y-D9H *

Pan Jerzy Braczkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0238/05

adres zamieszkania ul. Siewna 96, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKRGGOWA IZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA OKREGOWA
‘ KOMISJA KWALIFIKACYINA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskige |

WAM.OKK,1.36.17.181.17 Olsatyn, 06 grudnia 26171,
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkf 2 wslowy z dola 15 grudnin 2000 7 o samorzadach zawodowych
architektdw oruz ingynierdw budownictwa 4, D U z 201§ r. poz. 1725), st 12 ust 2§ ust 3,
art. 12 ust, 40 pkt 3, art, 14 ust; 1 pkt 4 ustawy £ dnid 7 lipoa 1994 v, Prawo budowlane (D, U.
72017 r. poz. 1332 ze.2m.) otz § 101 § 14 ust, 5 rororzadzenta Ministry Infrastrukiory | Rozwoju 2 difa
11 wizegnia 2014 +. w sprowie Sawiodzislnyeh funkeli teckniozuych w budownlstwie (Dz. U, z 2014 T. POL.
1276) § mrt. 104 wsiwwy 2 dnid 14 czeiwea 1960 T, Kodeks postepowants administracyjnego (¢, Dz U,
2 2017 r., po. 1257), po istalenin, 22 spelnione zostaly warunki w zakrosie przygotowahie zawodowego oz po
zloderiv pgzaming na uprawnienia budowlane 7. wynikiem Poztywiyn,

Pan ANDRZFEJ GRZEGORYZ LANGE
dring, nauk téchnicznyel w dyseyplinie elektroteshnika
wr. dnin 19 wrzednia 1976 . w Svorytnis

ptrzymatje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrawid, WAM/ 0138 /BWOR/Y

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROI}OTAM] BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSGI INSTALACYINEY _
waakresic sicel, instaladj) | wbkydzent elehtrycanych § eluktroenergetycznych

UZASADNIENIE

W awinzky 2 uwzglydnioniom w caloss! 2adoiia sirony, ne podstawie-art, 107 § 4 K ndstepufe gig
od uzasadrienis decyz)i, Zakres nindanych uprawinion budowlanyeh wskizing na vdwrocie deayzji,

Ponczonids

1. Zgoddoz any, 12 ust, 7 wike wslnwy Prawg budowlane ~ podstawe 2 wykauiywinia siiiodulelnych funkeji-teshnigroyeh w budewniotwis
stainwi wpis; w drodwe decyai, du seniralicgo sefestiu Gldwnezo Tnspokior Nadiori Budowlanepo. are wiis-ne Wstg czlonlkw wladgive]
izhy samoratiy zawitloviepo, potwierdzony eefwvindozenteni wydlamym pro b 12k, aokecdlonym w wim lerminem WAENORD,

2. O decyyji gz slude adwalasic dg Krajowe Komisji Kwatliflkacgjine} Polsilisl 1zby lictyniorow Tiddwnibtwn w Warszaivie,
2 [ioredndctwem Okrggows) Komisfi K watifkaoying Wasminieko ~ Messiskic] (krogawef T2y Indynisrdw Budowmiolwn w Dlszlypic;
w lsraknie 14-gni od i o dorgwienia,

3. Zgodile 2 tredely a, 1278 sty Kodeks postspowenia idministracyinepo (1. Dz, U, %2017 v, por. 1257): & 1w akels biegn teniling,
e Wendekicnin ndwolanin strong muoze zrzee Sig praw dlo wnlesienis odwolimia wolie brgang atlmindsivagli publinzng], klbry wydht decyzli,
§ 4 z diviern dorgezenta orpantwi nittiinistiochi palenel odwiadérerla, 0 wzobrni Hg prawa do wnlesienia odwolaria pregz osthinig
" sn_rpu_;mstwjnwn_rjl_n! docyzin-daie sly ogitecaia i prawomodng. W praypadio: zlozenia pracz. strong-cbwindezsivia & errperenty big prawa
a6 hilwobania-od deayzli (okiedtongd wi 2) stronie nie prrysiuguie prawo doodwalania sy ant akirpd. do spdu administrasyinege,

 Sldad przekajgey
Okregowe] Komisjl Kyalifikneyjne):

1. dv iz Zendn Diabowicz .~

2. mpr Iz, lzbista Lasmanowicz Ch .

3, mgr inz, Marinsz lwanowicz Q‘-ﬂ

NN



Pan Andrzej Graegorz Lange upowakniony jest:

1, Na podstewie, art. ‘12 us(, 1 Pkt 1 - 5 art, 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalrioscl indtalacyjneg] w  zakresie slect, instalagii © wrzgdzen elekiryoznych
i elekiroenergetyeznych bexy ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzory autorskiego,

b} kierowania budowe lub innymi robotami budewlanymi,

&) Iderowatia wytwairzaniem konstrukeyinych elementéy budowlanych oraz nadesru
i konteoli technjoznej wytwarzania tysh elementéw,

d} wykonywania nadzom inwestorskiego,

€) sprawowiinia kontroli techmiozne] utrzymania-obiektdw budowlanych,

IL Na podstawie-§ 101 § 14 ust, 5 rezporzqdzenia Ministra Iifrastruktury i Rozwoju 2 daia
11 wreednia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkgji technieznych w budawniciwie
Dz U, 2 2014 1. poz, 1278) uprawnienia ninlejsze uprawniajg do:

1).sporzedzania projektis 2agospodarowania dziatli Iub lgrenn, w zakresie spegjanpde)
nitiefszyeh uprawnief, _

2) do projektowsnia gbicktu budowlanego i kierowania robotami. budowlanymi
Zwigzatymii 2 oblektem budewlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
olektryozne i elekiroenergetyozne, w tym kolejowe, trolejbusowe i trantwajows
steei  trakeyjie, sieed akeyine met, wraz instatacjonii 4 wzgdzeniami
technicznymi zasilania, w {ym kelejowej, trolejbusowsj i tramwajowej sleol
trikeyjnef, sieci trakeyjne metra oraz olekirycznego ogizewania rozjazdéw.

Sldud orzekalycy
Olurggatve] Komisji Kwaiifikacy)uej:

1. dinz. Zgnon Digliowiv ﬁ—_ﬁ
2. mygr in2, Eligbisla Lastanoivies 0(4 .

3 mgring, Mavivsz Fwiiowios
Otrzyinjer,

i Pan Andrzej Griegorz Lange
12:100 Szezying, Romeny
2 Okresbwa Rada Jzby
3. Glowny Inspekior Nadzom Budowlanego
4. nla
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B a.n ,Jerzy Braczkowski ae$t upewazniony do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy .1 robét,
kiepowania i koutrolowania wytwarzanla kmnstrukcygnych elementow
instalacji i gieci oraz ocenienia i badenia stunu technicznego
wozakresie instalacji elektrycznych napowletrznych & kablowych

linii enargetycznych, stacal i zadzen elektr getycznych -

elektrycznych o powszechnie znamych rozwiqzdnlach konstrukeyjnych
i schematach technicznyeh.

0d decyzji niniejszej siuzy odwoianie do Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa w terminie T4 dni od daty otrzymania
dacyzji, %8 posredn1cbWem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano 1 skabowano

ghigfukl, Architekts,
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5. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

- planu zagospodarowania terenu
- obowigzujacych aktualnie norm i przepisow.
- Ustalef z inwestorem
- Uzgodnien z wiascicielem, zarzadea sieci SN i eN

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Warunki przebudowy/20/035143 z dnia 14.07.20
Uzgodnienie Projektu Budowlanego - nr PT/004263/6MMD/21 z dnia 15.11.21

7. Odpis protoketu z narady koordynacyjnej
GKK-ZUDP.6630.99.2021 z dn 08.10.2021

8. Uzgodnienia branzowe

Realizacje oraz sposoby realizacii zaprojektowanych robét nalezy uzgodnié z wiadocicielsm, zarzadeg sieci, finii kablows]. Wykonana
przepudowa linii kablowych wymaga zachowania isthiejacego ukladu sieci oraz ulrzymania rzednych polozenia linii kablowych. Przed
zasypaniem roboty zanikajace nalezy zgtosic do odbioru wykonaé pomiar powykonawezy przez uprawnionego geodets.

Uzgodnienia z wtadcicielami | zarzadcami sieci elektroenergetycznych SN

L.p Jednostka uzgadniajaca Rodzaj i nr dokumentu

- nr zatacznika

1 Energa — Operator SA Oddziat w Olsztynie Warunki przebudowy
2 Energa — Operator SA Oddziat w Olsztynie Uzgodnienie

9. Decyzje administracyjne
Pozwoienie na budowe nr Lim/275/2021 z dnia 13.12.2021 r.

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Dziatka, teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nis jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospadarowania przestrzennego.

11. Stan istniejacy

W terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia podziemne, kanalizacje, sieci typu:

- glekiroenergetyczne, kablowe SN
- elektrosnergetyczne, kablowe NN
- wodociggowe

- kanalizacyjne

- gazowe

Linia SN relac]i od stacji trafo WODOCIAGI L-0033do .../...... przez ST Tartak L0218. ST Tartak — wylaczona z uzytkowania.
Linia kablowa na odcinku ~400 m do wylaczenia.

Wykaz elektroenergetycznych linii kakblowych w kolizji z projektowanym zjazdemn na osiedle:

Linie SN
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»GIGA”

Leszek Szymanski
ul. Bilitewskiego 9/16
10-693 Olsztyn

Olsztyn, 14-07-2020r.

Znak: BMMP/AK/EOP-61/62-003751/2020

Dot. Wniosku nr R/20/035143 o okre$lenie warunkdw przebudowy do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie obiektu: kolizja z droga jezdna, w lokalizacii:
Lidzbark Warminski, ul. Spétdzielcéw gm. Lidzbark Warmiriski, dziatka numer 3-123, 6-5.

Odpowiadajac na wniosek przesylamy w zataczeniu warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
wraz z projektem umowy o wykonanie przebudowy. Zawarcie ww. umowy stanowi podstawg do
rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg warunkow
przebudowy.

Jednoczesnie informujemy, e zataczony projekt umowy zachowuje wazno$c w okresie 3 miesigcy od
daty wystania. W przypadku akceptacii jego tresci prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zataczonych drukw umowy. Na drukach prosimy nie wpisywa¢ daty, ktora zostanie uzupetniona w
momencie rejestracji umowy.

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Wydziat Przytaczen

tel. 89-612-18-57

Zataczniki:
1. Warunki przebudowy nr R/20/035143
2. Propozycja umowy o przebudowe - 2 egz.

L7

T+4889612 1500 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc e GMD
F+48 Oddzia w Olsztynie Vil Wydzial Gospodarczy KRS | J

ul Tuwima 6 10-950 Olsztyn KRS 0000032455 R v
Regon 180275904-00068 operator olsziyn Bank Pekao SA nrkonta 19 124 055 981 111 000 000 000 000 ;5] it

ap
NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 21
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Energa

operator

h\lumer R/20/035143 lMiejscowoéé Olsztyn Data 14-07-2020

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzgdzeniami) obiektu:

1.

3.2,

3.3.

34

Obiekt:
Nazwa:kolizja z drogg jezdng
Adres (Nr dziatki):Lidzbark Warminski, ul. Spoldzielcow, Dabrowskiego
gm. Lidzbark Warminski , dziatka numer 3-123, 6-5
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Linia [SN-15kV] - Lidzbark - Lidzbark 2 [3116]
- odcinek kablowy [SN-15kV], typu NAHKBA 120mm2, nr odc. 3116/16,
- odcinek kablowy [SN-15kV], typu YHAKXS 70mm2, nr odc. 3116/13.
2.2, Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Wodociggi [L-0033]
- linia napowietrzna, obwod [nN] - Wodomistrzowka [0033-02-160A]
nr odcinka [0033-0202/01] typu AsXSh 4x50mm2,
nr odcinka [0033-02/214] typu 2xAL25mm2 - o$w. uliczne.
2.3.  Linia 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Warszawska [L-0035]
- linia kablowa, obwod [nN] - Warszawska 5-11,Polna [0035-05-100A)
nr odcinka [0035-05/50], typu YAKY 4x16mm2,
nr odcinka [0035-05/03], typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwad [nN] - Dabrowskiego, Roina [0035-06-160A]
nr odcinka [0035-06/01), typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwéd [nN] - Dabrowskiego, Majowa [0035-07-100A]
nr odcinka [0035-07/04], typu YAKY 4x120mm2,
nr odcinka [0035-07/58], typu YAKY 4x120mm2.
- linia kablowa, obwod [nN] - Tabl. o$wietl. [0035-08-80A]
nr odcinka [0035-08/206), typu YAKY 4x25mm2 - osw. uliczne.
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Przebudowa/dostosowanie linii SN 15kV okreslonych w p. 2.1., poza obszar wystepowania kolizji z projektowanym uktadem
drogowym wg potrzeb z zachowaniem istniejgcego ukladu sieci.
Stacja transformatorc:wa:
Urzadzenia nN:
Przebudowa/dostosowanie linii nN 0,4kV, okreslonych w p. 2.2., 2.3., wraz z przylaczami, zigczami kablowo-pomiarowymi poza
obszar wystepowania kolizji z projektowanym ukladem drogowym, wg potrzeb z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.
Demontaze:
Zagospodarowanie materiatéw uzyskanych z demontazu, nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim.
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowany projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddzial w Olsztynie.
Opracowang dokumentacje projektowg (w wersji elektronicznej i papierowej) nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.
W celu dokiadnej weryfikacji zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagarn podyktowanych wiasciwymi
przepisami i aktami prawnymi oraz jednoznacznego stwierdzenia, czy projektowana przebudowa drogi gminnej na odcinku ul.
Dabrowskiego i Spotdzielcow, bedzie lub nie bedzie kolidowat z istniejacym przebiegiem linii i urzadzen elektroenergetycznych
15kV i 0,4kV wymienionych w niniejszych Warunkach przebudowy, dodatkowo wraz z dokumentacjg projektowa nalezy
dostarczy¢:

P



LGy

4.2.

Energa

operator

- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celdw projektowych z naniesionymi docelowymi rzednymi
nawierzchni projektowanych drég odniesionymi do stanu istniejacego terenu,

- profile skrzyzowan projektowanych drog/skrzyzowan z istniejgcymi liniami i urzadzeniami elektroenergetycznymi 0,4kV
przebiegajacymi przez teren przedmiotowej inwestycji.

Czes¢ dotyczaca przebudowy oswietlenia ulicznego powinna stanowi¢ odregbny element opracowywanej dokumentacji
budowlanegj.

Dokumentacje w czesci przebudowy o$wietlenia ulicznego nalezy na etapie opracowania uzgodni¢ w ENERGA-Oswietlenie Sp.
z 0.0. ul. RzemieslInicza 17/19, 81-855 Sopot.

Opracowang dokumentacje w zakresie linii o$wietleniowych nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w ENERGA-Oswietlenie Sp. z
0.0. ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot.

Inne wymagania:

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych niebedacych wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowa¢ poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

W migjscach ewentualnych skrzyzowan z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur oslonowych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajacej zachowanie cigglosci
dostaw energii lub czasowe wylaczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi.

Qd wiascicieli gruntéw, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig
Energa -Operator SA Oddzial w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacje w formie ustanowienia
sluzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przebudowe sieci.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Kotlowski Andrzej

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 89 612 18 57

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Qlsztyn

2%

¥z Gniadek
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ENERGA OPERATOR SA Olsztyn, 15.11.2021 roku
Oddziat w Olsztynie
Wydziat Dokumentacji Energetyczne;

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: PT/004263/6MMD/21
Dokumentacja:  Projekt budowlany

Miejscowos¢: Lidzbark Warmirski

Ulica: Spotdzielcow, Kolejowa,

Dziatki 5,71, 9/21, 9135, 123, 84/1, 121, 124/6, 161

Gmina: Lidzbark Warmiriski

Zakres Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w projektcie dotyczacym
uzgodnienia: przebudowy czesci ulicy Spoétdzielcéw wraz z przebudowa infrastruktury

technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
Uzgodniono wytgcznie w zakresie sieci elektroenergetycznej SN 15kV
Uzgodnienie wazne jest do:  15.11.2023 roku
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

ORIk
acji Energetyczne)

Marek Hiuczonek



Znak sprawy: GKK-ZUDP.6630.95.2021

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2021-10-08

Whioskodawca: Gmina Miejska Lidzbark Warminski

Inwestor- Gmina Miejska Lidzbark Warminski

11-100 LIDZBARK WARMINSK)
Swietochowskiego 14

LIDZBARK WARMINSKI , 2021-10-11

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikadii elekironicznej

Przewodniczacy; - Beata Nikorowska- Inspektor w PODGIK w Starostwie Powiatowyim w Lidzbarku Warminskim

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

o1 - 3 123 LIDZBARK WARMINSK]  03-Lidzbark Warm
011 6 5 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 6/1 LIDZBARK WARMINSK|  06-Lidzbark Warm
011 6 6/2 LIDZBARK WARMINSK|  06-Lidzbark Warm
011 6 9/56 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
oM 6 9/35 LIDZBARK WARMINSK!  06-Lidzbark Warm
o1 6 /61 LIDZBARK WARMINSKI ~ 06-Lidzbark Warm
011 6 96/2 LIDZBARK WARMINSKI 06-Lidzbark Warm
011 6 84/1 LIDZBARK WARMINSK!  06-Lidzbark Warm
011 6 1111 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 116/2 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 121 | LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 6 | 122 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warmi
011 6 124/10 LIDZBARK WARMINSKI 06-—Lidzbark_Warm
o1 6 161 LIDZBARK WARMINSKI  06-Lidzbark Warm
011 5 7 LIDZBARK WARMINSKI 05-Lidzbark Warm,
011 7 57 LIDZBARK WARMINSKI  07-Lidzbark Warm.

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ kanalizacji deszczowe]

2 sie¢ teletechniczna

w

sieé wodociggowa

=N

sie¢ elekiroenargetyczna

78




sied gazowa

6 sied telekomunikacyjna
7 przylacze wodociagowe
8 przytacze elektroenergetyczne
9 przylacze gazowe
Lp | Nazwa Instytuciji Imig, nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika

Data

-

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
c.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Qlsztynie

Tadeusz Micko

2021-10-04 18:01:28

temat uzgodnienia skierowaé do Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Qlsztynie ul. Lubelska 42A Dzial ZSM

Zarzgd Drég Powiatowych w
Lidzbarku Warmirskim

Jolanta Motylewska

2021-10-05 10:48:35

brak uwag

Veolia Pdinoc 8p. z 0.0

brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 28ba
podmiot nie wnosi zastrzezen*

Przedsiebiorstwo Wodociagbw j
Kanalizacji Sp. z 0.0, w Lidzbarku
Warm,

Michat Sadowski

2021-10-06 12:42:12

brak uwag

5} Orange Polska 8.A. brak uczestnictwa w naradzie, zgodnie z art. 26ba +
pedmiot nie wnosi zastrzezen™
7| Urzad Migski Lidzbark Warmiriski brak uczestnictwa w.naradzie, zgodnie z arl. 28ba

podmiot nie wnosi zastrze2eR
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Odrodek Eksploatacii |
Zarzgdzania Miejska Siecia
Komputerows QLMAN

Zbigniew Czarnota

2021-10-01 2003113

zalgeznik




17| ENERGA-OPERATOR $.A Oddzial zalgcznik
w Olsztynie Rejon Dystrybuci w
Lidzbarku Warmiriskim

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na 1o, Ze znaki geodezyjne podlegajg ochronle, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne

i Kartograficzne).

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 Prawo Geodezyine i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz.20562), ktdry méwi,

ze niecbecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie

nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmule sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezes

do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,
o kiérym mowa w art. 28b ust. 3.

Uczestnicy narady zostali zapoznani z treécig protokotu z narady koordynacyjnej. Zup. Syarpsty

inz. BeataWkorowsku
INSPEKTOR

S




Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowa ,, OLMAN®
Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, hitp:/mww.man.olsztyn.pl/ _e-mail: biuro@man. olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 08 paZdziernik 2021

dotyczy: Usgodnienia rozwigzaii projektowych ,, GKK-ZUDP.6630.99.2021~

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowi wyznaczy¢ zarzadee przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewédztwa Warminiske-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dziatalnofci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetn Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Odrodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowg OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktéry z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejat role operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniy do preedstawione] dokumentacti projektowe] akceplujemy zaproponowane rozwigzanie, dodathowo
uszezegdlawiaige fe 1 podajiac warunki techniczne realizacii przebudowy orez_prowadzenia prac, Akceptacia
warunkdw zeodnie 2 wiedsq na temat sieci SSPW z dnia 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Panistwa dokumentacji projektowej, Osrodek Eksploatacii i Zarzadzania
Miejskg Siecig Komputerows ,,OLMAN” w Olszfynie potwierdza, Ze na ebszarze objetym uzgadniang
inwestycja znajduje sig czynny rurocigg 4xHDPE 40/3,7 bedacy wlasnoscia Wojewddztwa Warminisko-
Mazurskiego, oznaczony na mapach geodezyjnych linig z symboiem ”4t”,

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o rozpoczgciu
prac zwigzanych z jej przebudows i zabezpieczeniem wediug warunkéw 1 zasad okreslonych ninigjszym
pismem.

Wiskazane w dokumentaciji projektowej linie s3 czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie
prace na czynuych liniach $wiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadzaé w

terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajacym siecig Ofrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK
OLMAN.

2. Lokalizacie istniejgcej linii §wiattowodowej w terenje nalezy potwierdzié z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacie linii Swiatlowodowej, poprzez
wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomocy lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
tadmy lokalizacyjno-ostrzegawcze]. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczyé w ierenic na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
$wiattowodowej, zwiazanych z realizacjy inwestycji.

3. Odleglosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyine obiekty
budowlane i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 z¢ zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi rmianami przedstawionymi nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem whascicieli linii $wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiatlowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadey
linii $wiatlowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
$wiatlowodowej,

5. W przypadku jezeli wystepuje koniecznos¢ przebudowy sieci nalezy projektowaé na terenie, kt6ry jest
wiasnosciy inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach 0séb trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode whasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na
rzecz Wiasciciela linii. Wojewddztwa Warminsko-Mazorskiego. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzed, W przeciwnym razie
roszezenia osob fizycznych i prawnych z tytuln posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg
obcigzaly Inwestora

ST



Osrodek Eksploatacji | Zarzgdzania Migjskg Siecig Komputerowa ,OLMAN"
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
telffax: (89) 523-45-55, hitp://www.man.olszfyn.pl/ e-mail; biuro@man.olsztyn.pl

6. W miejscach skrzyzowan linii $wiatlowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
istniejgcy rurociag kablowy SSPW nalezy zabezpieczyé ochromng rurg dwudzielng, zachowujge
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004) (kolizja dz.nr.162)

7. W ramach prac nalezy dazyé do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostepu do sieci.-SSPW. Prace
przefyczeniowe nalezy wykonaé w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajacym.,

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zpglosi¢ do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piémie na adres Ofrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejsky Siecia Komputerows ,,OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn Jub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw@man.olsztynpl . Nadzér przedstawicieli wilascicieli linii
$wiattowodowej jest platny. W wystapienin o nadzor nalezy wskazad platnika.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociggu (w tym materialy i prace nakiadcze) nie beda
obcigzaé zarzgdey linii $wiatlowodowej.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakoficzeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczyt
dokumentacje powykonawcza oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragment6w infrastruktury w ciagu 2 miesigey od zakoriczenia prac.

11, Ninisjsze uzgodnienie waine jest przez okres 12 miesigey.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowe] Wojewddztwa
Wamminsko-Mazurskiego.

Opracowal .
ZCz, UWM w Olsztynie




Energa

operator

Lidzbark Warmirski, dn. 08.10.2024
Dot.  Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Budowa drogi faczgcej ul. Dabrowskiego z Kolejowa obr 3 dz.nr 123, obr.8 dz.nr
5,6/1,612,9/56,9/35,9/61,96/2 i projekt przebudowy czesc! ul. Spéldzielosw w ciagu drogi gminnej nr 209053 N
0br.6, dz.nr 8411,111/1,116/2,121,122,124/10,161,0br.5 dz.nr 7, obr.7 dz. nr 57

Uzgodnienie nr ZUDP/001197/62/21
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybug)i w Lidzbarku Warmifiskim
potwierdza wystgpowanie linii elekiroenergetycznych kablowych 15 kV i uN 0,4 KV, oraz linii napowletrznych nN

0,4 &V na mapie | uzgadnia wiw projekt z uwagami :

- koficowo projekt uzgodnic w ENERGA-OPERATOR $.A. Oddziat w Olsztynie - Wydziat Dokumentacji
Enargetycznaj.

Uzgodnienie wykonat:

Misczystaw Duszak

®8968121331

NingFyslow Dlszak

T+48896121500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc

Oddzlat w Olsztynle VIl Wydzle! Gospodarczy KRS

ul, Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Regon 1902759704-00068 apstalon.olsztyn@anerga-oparator.pl nrkonta: $9 1240 5568 1111 0000 5024 3792
NIP 583-800-11-80 engye-opertorpl Kapite! zakladowyfwplacony 1 356 110 400 2}
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& Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Olsztyn, 28.06.2022 roku
Oddziat w Olsztynie
Wydzial Dokumentacji Energetyczne;

Emilia Roginska

Nr uzgodnienia:
Dokumentacja:

Miejscowos¢:
Ulica:
Dzialki

Gmina:
Zakres
uzgodnienia:
Uzgodniono:

Uwagi:

g D poica

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

PT/002473/6MMD/22
Projekt techniczny przebudowy linii SN, przebudowy sieci nN w ramach budowy:
drogi faczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej oraz projekt przebudowy czesci ulicy Spétdzielcéw wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N
Lidzbark Warminski
Spotdzielcow, Kolejowa, Dabrowskiego
Obreb 0003 dz. nr 123; Obreb 0006 dz. nr 5, 6/1, 6/2, 9/56, 9/35, 9/61, 9/62, 84/1,
11111, 116/2, 121, 122, 124/10, 161; Obreb 0005 dz. nr 7; Obreb 7 dz. nr 57
Lidzbark Warminski

techniczny (zgodnosc z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi

do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
TAK

Stosowat bednarke 25x4 uktadang pod podsypka.

Nie projektowac roztacznika RBK na stupie.

Przepusty pod drogami wykona¢ w rurach SRS.

Brak opisu i uzgodnienia przebudowy WLZ w budynkach Dabrowskiego 7 i 9 - zmiana przylacza

Z napowietrznego na kablowe.

oo

Na stupie nr 04/01/-10 zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ , np. typu SE30.4 44 BZ 10 (6/100)
Ujednolici¢ lokalizacjg proj. ztacza na bud. nr 7 pomiedzy rys. E-01 a rys. PZT

7. BraknaPZTi rys. E-02 schemacie informacji o istniejacym przylaczu napowietrznym do budynku
nadz. nr 9/21

8. Uwagi z pkt. 1-7 uwzglednic w dokumentacjii przed przekazaniem placu  budowy
przebudowywanych urzadzen.

Uzgodnienie wazne jest do:  28.06.2024 roku

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robot
budowlanych okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zatwierdzit

Marek —Hrug_/u:u,



ELPRO-INSTAL inz. Jerzy Braczkowski

Sf"fg;“gzg“‘ifﬂl% Romunainych 5p. £ o, Ul. Siewna 96
. » 11-100 Lidzbark Warmirsk _

NIP 743-000-54-75, REGON 1?0963565@ 10-803 Olsztyn
KRS 0000108539 Sad Rejonowy w Olsztynic

VIt Wydz. Gosp. Kopitat Lokladowy 358600 00 ,/
tel. 89 767 27 5n

Nasz znak: Data:

ABK/ |1 Y /2022 2022.06.30

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2022, Administracja Budynkéw Komunalnych Sp.
z 0.0. w Lidzbarku Warmirskim informuje, ze wyraza zgode na przebudowe przytaczy
energetycznych dotyczacych budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Dabrowskiego 7 9
w Lidzbarku Warminskim pod warunkiem przywrécenia elewacji budynkéw i klatek

schodowych do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac prosimy o pisemne zgtoszenie .




Numer linii Typ kabla istniejacego Diugosé kolizyjnego odecinka

36116/16 YHAXS 70mm2 270 m

Wszystkle urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizacji zadania nale2y traktowaé jako czynne.

Oswietlenie drogowe na czesci przedmiotowego terenu wykonane jest na stupach stalowych kratowych, Zerdziach
zelbetowych a czeSci wystepuje brak oswietlenia. Zasilanie odbywa sie z istnigjacej linii napowietrznej. Istniejace oprawy
wyposazone sg w zrodta Swiatta sodowego, wysokopreznego o mocy 250, 150 | 100W. Zs wzgledu na stan techniczny oraz
kolizyjny charakier infrastruktury istniejace] oraz brak odwietlenia w cze$ci nowobudowanej, zaprojektowano nowe rozwiazania
techniczne w nowsj lokalizacji. Istniejgca infrastrukiura linie i sieci elektroenergetyczne, teletechniczne znajduja sie na frasie
projektowane] przebudowy. Wystepujace kolizje wymagajg przebudowy | zabezpieczenia istniejgcych linii | sleci w celu utrzymania
ciagtosci przesylu.

12. Rozbiérki

Wykaz elektroenergetycznych linii kablowych w kolizji z projektowanym zjazdem na osiedle:

Linie SN
Numer linii Typ kabla istniejacego Dlugos¢ kolizyjnego odcinka
3611616 YHAXS 70mm?2 270m

Wszystkie urzadzenia podziemne odkryte w trakcie realizaci zadania nalezy traktowaé jake czynne.

Przebudowa linii kablowych wymaga odkrycia czesc istniejgeege odeinka linii do wykonania muf. Wykonanie nowege odcina linii
zgodnie z uzgodnieniami z operatorem. Pomijane odcinki linil kablowej w starej lokalizacii pozostajg do wykorzystania jako przediuzenie
Instalac]i uziemiajacsj, po mostkewaniu Zyt nalezy podiaczyé do najblizszej instalacji uziemiajgcej po obu stronach kabla. Pozyskane
materialy z demontazu przekazac wiascicielowi sieci — Energa Operator.

Przebudowa oswieflenia ulicznego w tym linii kablowych wymaga odkrycia petnego odcinka linii po wykonaniu wstawek w linie kablowe
w nowej lokalizac]i, pozostajace odcinki nalezy wykorzystaé jako linie uziemigjace. Pozyskane materialy z demontazu przekazad
whascicielowi sieci.

Do demontazu przeznaczone sg oprawy bedace wiasnoscig Inwestora, Demontaz istniejagych opraw nalezy wykonaé w
sposab pozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie. Ze wzgledu na bliskos¢ linii napowletrznej nalefy zachowaé szczegding ostroznosé
- zglosié koniecznose jej wytaczenia u zarzadey lini. Wystepujg kolizje istniejacych linii napowietrznych eN z projektowang ulica,
przewidziane sg do demontazu. Wykez Zerdzi-stupow do likwidacji wskazano na rysunkach oraz wykazie rzednych — zmiana lokalizacji
tikwidacja w zalgczeniu.

Pozyskane oprawy przekazac inwestorowi

Zaprojektowano usuniecie kolizji linii napowietrznej nn z projektowanym rondem oraz zasilanie linii kablowej oswietlenia
ulicznego.

Linia zasilajaca budynki od linii napowietrznej cbwod nr 2 ze stacji [L-0058] WODOCIAGI na istniejacym slupie (nr 04/01/-
10) z projektowanym podtaczeniem linil kablowej, wykonano przepust kablowy {rura SRS 110 mm) przez rondo (w okolicach stupa
m20/6) z przejsciem ped ciagiem jezdnym projektowanego ronda do nowoprojektowanego ZK na budynku nr 7 a nastepnie
wydzieleng linig kablowa do zasilania budynku mieszkalnego nr 9 (Dabrowskiego nr 7; 9) oraz przepust kablowy do wprowadzenia
linii (w oddzielnym opracowaniu} zasilajace] budynek nr 13. Przejscie linil kablows| pod ciagiem jezdnym na rondzle w rurze
ostonowej SRS 110 mm, pozostala czgéc poza rondem w rurze oslonowej DVR 110 mm w gruncie na poziomie -0,7. Istniejace
siupy zostajg usunigte,(lokalizacje wskazane na rysunku oraz tabeli rzgdnych).

W terenie objetym przebudowa wystepuja linie kablowe w kolizji z projektowang droga jezdna, Na odeinku obwodu nr 03 ze
stacji [L-005] PRZYCHODNIA, od ZK na budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spéldzielcow oraz ZK na budynku nr
25 ul. Lipowa zaprojektowano przelozenie istnigjagej fini kablowej de nowej lokalizacii poza projektowana drogg jezdna, W wskazanych
lokalizacjach nalezy wyciaé kolizyiny odcinek, w nowej lokalizacji polozy¢ kabel YAKY 4 x 120 mm2 i potaczyé mufami kablowymi
zabezpieczy¢ i oznakowaé nowe odcinki obwodu.

Przyktadowe mufy w zataczeniu do niniejszego projektu — parametry dobranych muf kablowych oraz osprzetu powinny
by¢ zgodne z prekwalifikacja okreslong w standardach EOP.

Linie kablowe nalezy ukladac w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w migjscach przejsé pod clagami jezdnymi w rurze typu DVK
110 mm. W przypadku zmiany technologii wykonania przepustu na przewiert lub przecisk rilezy stosowa rury SRS 110 mm.

27
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Urzadzenia podzismne nalezy traktowa jako czynne, w zwiazku z powyzszym nalezy zabezpieczyé linie kablowa na odcinku
kolidujacym z projektowang, przebudowa, Wskazane w projekcie linie kablowe nalezy odkopat na calej diugosci kolizyjnego odcinka
zweryfikowat linig kablowa, po sprawdzeniu wykonaé w/w operagje.

Informacje podstawowe kidre powinny by¢ umieszezone na opasce: - napiecie robocze kabla, typ | przekréj kabla, rok ulozenia,
relacja. Projektowane trasy linii kablowych oraz zakres przebudowy pokazano w PZT.
Linie kablowe wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linle kablowe. Projekfowanie i
budowa'".

Zestawienie do zabezpieczenia linii kablowych NN

Nr Typ kabla Dlugosté | Dlugosé Wykop llosé Piasek Folia
finii Stosowany w { linii zastosowanych | liniowy opasek ~ | podsypka | kalan,
przebudowie kablowej | rur ostonowych oznaczenl | /nadsypka | szer.

fkabla 0,3m

04/01/- YAKY 4 x 120 83+72m 8:72m 83+72m 15 12,4 m3 185 m
10-7.8 mm2

13. Linia SN (napowietrznalkablowa)

Linia kablowa SN ST L-0033 —do ......... wstawka kablowa na odcinku 270 m od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do ul.
Kolejowej. Wylaczony z uzytkowania odcinek linii kablowej przy ST Tartak — Zyly mostkowat i potaczy¢ z dostepnymi punktami
uziemiajgcymi.

Przez teren objety opracowaniem przebiegaja linie kablowe SN - 15KV w relagji:

1. WODOCIAG! [H0033] - Tartak L-0216

Ze wzgledu na kolizig z projektowanym uktadem drogowym — nalezy wykonac ich przebudowe poprzez zastosowanie wstawek linii
kablowych z wozeniem na trasie poza ciggiem jezdnym ( z przejéciem pod ciggiem jezdnym na moZliwie najkrétszym odcinku). Jako
wstawki kablowe stosowac kable XRUHKXS o przekrojach 150 mm2 i wigkszych, jak istnigjace w terenie. Potaczenia wstawek z
istniejacymi liniami za pomoca muf przelotowych i przejciowych SN 35-240 mm2,

Linig kablows SN ukladat na calej dlugosci w rurze ochronne DVR a pod ciggami jezdnymi linie kablowe nalezy
zabezpieczyC w przepustach kablowych wykonanych z rury SRS ¢ 160 sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m2. Przy
zmianie technologil wykonania przepustu na przecisk lub przewiert nalezy wprowadzi¢ rure typu SRS 160 mm.

Nalezy zachowac przestrzen rezerwowa od krawedzi jezdni po kazdej ze stron wlot | wylot z przepustu min 1,0 m. W rurze
oslonowej nalezy prowadzi¢ kable tylko jednej linii.

Trasy linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ukladem wskazanym na rysunku E-1.,

Oznaczenia kabli w ziemi wykenac¢ w postaci opasek o wymiarach 80/50 z materialow nie ulegajacych korozji jasne tho czarny napis
zawierajacy: napigcie linii; nr linii; typ kabla; trase kabla; rok budowy {wymagania szczegblowe — Energa operator — Standardy
oznakowania | numeracji obiektow elekiroenergetycznych). Po sprawdzeniu i odbiorze robot zanikajacych kable nalezy zasypaé
piaskiem — nadsypka, ulozyé folie znakujaca koloru czerwonego i zasypaé rodzimym gruntem.

Wymagania techniczne do muf kablowych SN..

Mufy przelotowe — wykonane w technologii nasuwanej, zimno kurczliwej lub hybrydowej; laczenie 2yl przez zaprasowanie
lub ztacza $rubowe; gotowosd do podania napiecia zaraz po zamontowaniu.
Mufy przejsciowe: tasmowo-Zywiczne, termokurczliwe lub hybrydowe; laczenie poprzez ziacza $rubowe. Gotowost do podania
napiecia zaraz po zamontowaniu.

Przyktadowe mufy w zataczeniu do ninigjszego projektu ~ parametry dobranych muf kablowych oraz osprzetu powinny
by¢ zgodne z prekwalifikacja okreslong w standardach EQP.,

Prace przy przebudowie linii kablowych wykonaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E 004. Nalezy zachowaé
wymagane odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi wystepujacymi w terenie przebudowy.




Zesfawienie do przebudowy linii kablowych SN - zarzadzane przez Energa Operator

Nr Typ kabla Dluges¢ | Dlugosé Typ llosé | Wykop llose Piasek Folia
linii Stosowany w | lini zastosowanych | mufy muf | liniowy opasek ~ | podsypka | kalan.
przebudowie kablowej | rur ostenowych | kablowej oznaczen | nadsypka | szer.
kabla 0,3m
622/5 3 x XRUHKXS 280m DVR 270 Przeloto | 2kpl. | 280m 27 21,6m3 280
ix150 /50 - 20 kV SRS pod wa
wjazdami

Linie kablowe nalezy ukladac w rurach estonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciagami jezdnymi w rurze typu SRS
160 mm,

14, Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

15. Linia nn {napowietrzna/kablowa)

Zmiana przebiegu projektowanego ciagu jezdnego | chodnikéw wymusza zmiang lokalizacji niektorych slupow poprzez
usunigcie ich z miejsca koliz]i | ustawienie w nowej lokalizacji. W nowej lokalizagji zaprojektowane sa nows slupy o dobrych parametrach
wytrzymatosciowych. Zmiana lokalizacji inii napowietrznej wymusza wymiane linii na nowa o przekroju nie mnigjszym jak 120 mm2. Do
nowej linii nalezy przytaczy¢ istnigjace przytacza do budynkow oraz linie kablowe zasilane z linit napowietrznej. Wykaz nowych lokalizacji
= rzedne w tabell wykazie rzednych oraz na rysunkach.

Zardwno likwidacje slupow jak i zmiane lokalizac)i nalezy uzgodnic z wadcicielem sieci.
Lidzbark Warminski ul. Spétdzielcéw — rzedne stupow
Lokalizacja slupbw - zmiana / usuniecle - nowa lokalizacja

| likwidacjafzmiana

P stup nt wspoirzedna X wspbirzedna Y lokalizacji - nowa uwagi opis

’ lokalizacja

1 | 04/02-10 74724021524 6000253.1071 likwidacja

2 | 04103i-10 7472417.1406 6000217.9453 likwidagja

przetoZenie

3 7472436.1575; 6000192.0673; Likwidacjafwymiana na | Projektowany stup - Istniejgee] linii
04/04/-10 7472437 1960 6000190.8040 pojedynczy krancowy | strung beton typu napowietrznej

4 | ogr 7472495.5411 8000004.2715 likwidacja

5 | 08k 74725245195 6000082.7466 likwidacia

8 Projektowany stup - przetoZenie
13410 7472550.3608 6000053.5268 zmiana lokalizac]i sfrunc beton typu kabli

7 Projektowany slup - przelozenie
12/-10 7472562.1256 6000032.3546 zmiana lokalizagji strunc beton typu kabli

8 Projektowany slup - przetozenie
08/-10 T472559.4339 5999%06.1484 zmiana lokalizac]i struno beton typu kabli

Do zasilania linii kablowej nalezy wykonaé przylagze z istnisjgcej linii napowietrznej (zgednie z warunkami przylaczenia nr
P/20/036830) Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Normy SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”, Lokalizacje projektowanego przylacza kablowege przewiduie sie na stupie nr 04/01/-10 w nowej
lokalizacji, poprzez roziqcznik bezpiecznikowy SZ 160.3 + szyna PEN.

Przebudowany stup nr 04/01/-10 z odporowo-haroznego na krancowy pokazano na planie sytuacyjnym.
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Zasilanie linii kablowej (przytacza do budynkéw nr 7 i 9 ul. Dabrowskiego} nowoprojektowanym kablem YAYK 4 x 120 mm2. Linig
kablowa uktadat na poziomie -0,7 m, pod chodnikami na poziomie -0,5 m, Wprowadzenie kabli z roziggznika w rurze stalowej fi 70
mm.

Linie kablowe nateZy uktadaé w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przejs¢ pod ciggami jezdnymi w rurze typu SRS
110 mm. Zaprojektowano wykonanie linii kablowej wykopem otwartym réwniez przejscia pod Jezdniami z ulozenlem rur SRS, przy
zmianie fechnologii wykenartia na przecisk lub przewiert nalezy wprowadzi¢ rury typu SRS 110.

16. Oswietlenie uliczne
Demontaz opraw o$wietlenia ulicznego z istnigjace] linil napowietrznej NN

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nig dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Przytacza do budynkow nr 7 i 9 ul. Dabrowskiego zaprojektowano z przytacza na istnigjacej linii napowietrznej, kablem
YAYK 4 x 120 mm2. Linie kablowa ukladat na poziomie -0,7 m, pod chodnikami na poziomie -0,5 m. Wprowadzenie kabli z
rozlacznika w rurze stalowej fi 70 mm,
Linie kablows nalezy ukiada¢ w rurach ostonowych typu DVR 110 mm a w miejscach przej$¢ pod ciggami jezdnymi w rurze typu SRS
110 mm,

Zaprojekiowano usuniecie kolizji linii napowietrznej nn z projektowanym rondem oraz zasilanis linll kablowej o$wistlenia
ulicznego.

Linia zasilajgca budynki od linii napowietrznej obwéd nr 2 ze stacji [L-0058] WODOCIAGI na istnigjacym stupie {nr 04/01/-
10) z projektowanym podtaczeniem lnii kablowej, wykonano przepust kablowy (rura SRS 110 mm) przez rondo z przsjclem pod
clagiem jezdnym projekfowanego ronda do noweprojekiowanego ZK na budynku nr 7 a nastepnie linig kablowa do zasilania
budynku mieszkalnego nr 8 {Dabrowskiege nr 7, 9). Wspélrzedne lokalizacyjne ZK wskazano na rysunkach,

Zaprojektowano przepust kablowy pod drogg do wprowadzenia linil zasilajace] budynek nr 13, wprowadzenie linli w
oddzlelnym opracowaniu .

Przejscie linii kablowej pod ciagiem jezdnym na rondzie w rusze oslonowej SRS 110 mm, pozostala cze5¢ poza rondem w
rurze ostonowej DVR 110 mm w gruncie na poziomis -0,7. Isthiejace stupy zostajg usuniste, (lokalizacje wskazane na rysunku oraz
tabeli rzednych).

18.1 przebudowa przytgcza bud nr 7 i nr 9 ul, Dgbrowskiego

W zwiazku z budowa ul. Spoldzielcow bedzie modernizowana sie¢ elektroenergetyczna w lokalizacli ul. Dabrowskiego nr
7 9. Dotychczasowe przylacza napowietrzne beda zastapione przytaczami kablowymi,

Zakras przebudowy obsjmuje montaz zlgcza kablowego na Sclanie zewnetrznej budynku.

- budynek nr 7 wprowadzenie instalacji zasilajacej z projektowanege ztacza kablowego do istniejagej rozdzielnicy na
Scianie zewnetrzne] od szczytu budynku z podiaczeniem w.lz do isthigjacej listwy zasilajace] (po odtgaczeniu przylacza
napowietrznego). Zaprojektowano prowadzenie instalacji w izolacji termicznej sciany w ostonie z rury instalacyinej,

- budynek nr 8, wprowadzenie instalacji zasilajacej z projektowanego ztgcza kablowego do $rodka - klatka schodowa, w
ostonie 2 rury Instalacyjnej prowadzone| na tynku wprowadzié do istnisjagsj rozdzielnicy na poziomie parteru z podtgczenie do
istniejacej listwy zasilajace] { po odiaczeniu przylacza napowietrznago).

Uklad zasilania nie zmieni uktadu sieci i rozdzialu instalacji do poszezegdlnych odblorcdw.

Termin i sposéb realizacji ustali¢ z migjscowym oddziatem Energa ~ Cperator.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy



21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
Nie dotyczy

22, Ochrona od porazei pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23. Ochrona od porazefi pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

24. Ochrona od porazeni pradem elektrycznym w sieci nn

Jako ochrone dodatkowa przed nadmiernym napigcie dotyku zastosowaé nalezy SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA. W zwigzku z powyzszym obok {rownolegle w tym samym wykopie) projektowanych kabli nalezy poprowadzié sieé
uziemiajacy W postaci bednarki ocynkowanej 25x3 mm, a punkly PEN projektowanych urzagzen i ztaczy nalezy potaczyt z wiw
siecig uziemiajaca cdcinkiem bednarki, wartosé rezystancii nie moze przekroczyé 10 Q.

25. Obliczenia techniczne

Projektowana przebudowa nie powoduje zmian parametrow slecl, kibre nalezaloby uwzgledni¢c w obliczeniach
technicznych. Linie kablowe SN i NN zostaly wykonane kablami o przekrojach takich jak istniejace Iub wigksze. Diugost
projektowanej przebudowy przedmiotowych linii nie ulegla zwigkszeniu. W zwigzku z powyzszym przeprowadzenle obliczen
technicznych jest nie celowe.

Dobeor stupéw wg. katalogu Strunchet — obliczenia przyktadowe;

Stup nr04/01/-10 - krancowy - dobrano typ stupa K-10,5/10 wg. obliczen ponizej
- gtebokosé zakopania 2,5 m; ustoje typu Ula

Dane:

Fws—44

Fwp-534

Fn - 586

Fn10 - 294

Fc-73,5

Dia t= -25°C Iub t =-5°C
Pu 2P = \/(Fn + Fpx)* + (Fws + FI + Fpy)®

Pu = P = 835,54 daN - dobrano typ stupa K-10,5/10

Dlat=+10°C
Pu2P= /(Fnl0 + Fpx)? + (0,5 = Fwp + Fws + FI + Fpy)?

Dobér haka
Fxh=Fn = 586 daN

Fyh=Z" = 73,5/2= 36,75 daN

Stup nrp121-10 - rozgatezny przelotowe-krarficowy RPK — debrano typ stupa RPK-10,5117,5
- gteboko$cE zakopania 2,5 m; ustoje typu Uda
Dane;
Fws - 51
Fwp - 134,9
Fn — 1358
Fpy — 150 "

N

N



Fpx-210
B=23°

Dlat=-25°C lub t =-5°C
Pu 2P = 4/ (Fn * cosf + Fwp + Fws + Fpy)? + (Fn  sinp + Fpx)?
Pu =P =1704,26 daN - typ stupa RPK-10,5/17,5

Dobdr haka
Fxh=FWP =134,9 dalN - dla linii przelotowe;

Fth% = 73,5/2= 36,75 dal

Ustoje typu U3; gtebokosc zakopania 2,5m

Stup nrp13i-10 - odporowo narozny — dobrano typ stupa NO-10,5/17,5
- gtebokosE zakopania 2,5 m; ustoje typu U 3a

Dane;

Pu - Dopuszczalne obcigzenie stupa

Fws —45

Fwp-86,2

Fn-873

Fe- 38,2

of - 89°

Dla t=-25°C lub t =-5°C
Pu 2P= /(2 * Fn * cos o/2 + Fws + Fpy)? + Fpx?
Pu =P =1514,96 daN - typ stupa NO-10,5/17,5

Dobdr haka
Fxh=Fn = 586 daN

Fyh=2" = 38,2/2= 19,1 daN
Ustoje typu U3; gtebokos¢ zakopania 2,5 m

Slup nrp 08110 - przelotowy - dobrano stup typu P-10,5/4,3
- glebokos¢ zakopania 2,0 m; ustoje typu U3a

Dla175° < x<180°

o0 = 179°

Dane:

Pu - Dopuszczalne obciazenie stupa

Fws —44

Fwp - 85,4

Fn10-342

Fc- 59,5

o - 89°

Fpy- 210

Dlat=-25°C lubt=-5°C
Pu =P = Fwp+2*Fn10*cosoc/2+Fws+0,2*Fpy

Pu =P =177,37 daN - typ slupa P -10,5/2,5 - dobrano stup typu P-10,5/4,3
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Dobor haka

Fyha-Fz—c = 59,5/2= 28,75 daN
Ustoje typu U1; gtebokosé zakopania 2,0 m

26. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

28. Kolizje / skrzyzowania

Usunigcie kolizji linii NN z nowoprojektowana droga jezdna oraz linii zasilajacych budynki mieszkalne,
Linie kablowe w miejscach przejs¢ pod infrastruktura drogows oraz w kolizji i zblizeniach z siecia gazows, liniami teletechnicznymi
beda zabezpieczone rurami ostonowymi. W wykopie réwnolegle z kablem zasilajacym bedzie prowadzona instalacja uziemiajgca.

W terenie objetym przebudowa wystepujg linie kablowe w kalizji z projektowang droga jezdna. Na odeinku obwodu nr 03 ze
stacji [l-005] PRZYCHCDNIA, ed ZK na budynku nr 1 ul. Ogrodowa - do ZK na budynku nr 3 ul. Spotdzielcow oraz ZK na budynku nr
25 UL, Lipowa zaprojekiowano przetozenie istniejace] linii kablowej do nowej lokalizacji poza projeklowana droga jezdna. W wskazanych
Iokalizacjach n a PZT nalezy wyciat kolizyjny odeinek, w nowej lokalizaci polozyé kabel YAKY 4 x 120 mm2 i polgczyé mufami
kablowymi zabezpieczyt | oznakowaé nowe odcinki chwodu. Linie kablowe naleZy ukdadaé w rurach ostonowych typu DVR 110 mm aw
migjscach przejac pod clagami jezdnymi w rurze typu DVK 160 mm,

Urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne, w zwiazku z powyzszym nalezy zabezpieczyé linig kablowa na odeinku
kolidujgeym z projektowana przebudowa, Wskazane w projekcie linie kablows nalezy odkopac na calej dtugosci kolizyjnego odcinka
zweryfikowag linie kablows, po sprawdzeniu wykonaé wiw operacje.

Informacije podstawowe kibre powinny by¢ umieszczone na opasce: - napiecie robocze kabla, typ i przekrdj kabla, rok wozenia,
relacja. Projektowane trasy linii kablowych oraz zakres przebudowy pokazano w PZT.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa'.

29. Ingerencja w zieler wysoka
Brak ingerencli w zielen wysoka

30. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

PZT w Projekcie Budowlanym

Obejmuje przebudowe linii SN, przebudowa sieci nn w ramach budowy: drogi faczacej ul. Dabrowskiego z ul. Koleiowa
wraz z przebudows infrastruktury technicznej, dz. nr: 5, 7/1, 9721, 9/35, 123 i projekt przebudowy czesci ulicy Spétdzielcow wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 8411, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmiriskim.

Teren miejski uzbrojony w sieci mi instalagje wodociggowse, gazowe, fteletechniczne. Skrzyzowania linii, sieci z
elementami uzbrojenia terenu wykonane zgodnie obowigzujacymi przepisami przy zachowaniu wymaganych odlegtoscl.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art.3 pkt. 20; art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1. poz.
1202, 1276, 1496, 1669) tekst jednolity z poZnigjszymi zmianami oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanege, okredla sie obszar oddzialywania przebudowy.
Oddziatywanie przedmiotowej przebudowy istniejagych obiektéw budowlanych ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykraczaé poza dzialke przez kidra przeblega. Przebudowa zostala zaprojektowana zgodnie z norma N SEP-E004
Elektroenargetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" i nermami - kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napigcie
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znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42)kV wigcznie; {PN-HD 620 $2:2010E)- kable elektroenergetyczne o izolacji z
polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV (PN-E-80411:1894P),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U z dnia 8 kwietnia 2019 roku.

33. Uwagi

Calo&¢ prac nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, wykonawca robét przed przystapieniem do
prac budowlanych jest zehowigzany do wykonania pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysckodciowym ze szczegdinym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczeh w stan istnigjacy. W przypadku sieci uzbrojenia tersnu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy
kolizyinych przejsclach na cate] diugoscl projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usyluowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementow
projektowanych w stosunku do stanu istnigjacego okredlonego wg mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umoziiwienia ewentualne] korekty rozwigzar projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt ma obowiazek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym, decyzja zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowsj oraz decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z
warunkami prowadzenia robot. W szczegdinosei nalezy sprawdzié polozenie przebudowywanych siecl w stosunku do istnigjacych
sieci podlegajacych pozostawieniu oraz howoprojektowanego uktadu drogewego i noweprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i
wysokosciowo.

34. Zestawienia montazowe | demontazowe

Zestawienie montazowe do przebudowy linii kablowej SN - zarzadzane przez Energa Operator

Nr | Typkabla Dlugos¢ linii | Dlugosé Typ  mufy | llod¢ | Wykop | llodéé opasek | Piasek Folia
Stosowany w | kablowsj zastosowanych  rur | kablowsj muf | liniowy | —oznaczeh | podsypka kalan.
linii | przebudowie Jkabla ostonowych Inadsypka SZEr.
0,3m
3 x XRUHKXS DVR 270 2
1x150 /50 - 20 280m SRS ped wjazdami Przelofowa | kpl. | 280m 54 216m3 280
kv

ZESTAWIENIE - DEMONTAZ SIECI nn

LP. | NAZWA MATERIALU JM | ILOSC | OZNACZENIAUWAGI
1 | stup rozkraczny - ZN 10 kpl, 3 1 04/01/-10; 04/04/-10; 1310
2 | Zerdz ZN - przelotowy 10 Lyal 4 | 04/02/-10; 04/03/-10; 12/-10; 08/-10
3 | AsXEn 4 x 50 mm2 mb. 100
4 [ AsXSn 4 x 25 mm2 mb. 89
5 [AsXSn4x70 mm2 mb. 57
5 | oprawy oswietlenia zewnetrznego szt 10 | przekazaé wiascicielowi gm. LW
7 | oprawy o$wietleniowe 55W +stupy 5 m | kpl. 2 | przekazaé wigScicielowl gm. LW
8 | drut stalowy mb. 34
9 | slupy - 10 + oprawy oSwielleniowe szt, 5 | 085 095 10/ 11/ 12/ dyspozycja Energa
10 | haki nascienne szt. 4 kpl. 2 | przytacza napowietrzne
11




ZESTAWIENIE - MONTAZOWE SIECI nn

LP. NAZWA MATERIALU JM ILOSC OZNACZENIA/UWAG]

1 kabel YAKY 4 x 120 mm2 mb 237

2 rury ostonowe DVR 110 mb. 220

3 rury osfonowe DVK 110 mk. 47,5

4 rura stalowa @ 70 mb. 6

5 rozlacznik RB 82160.3 3p 125A kpl. 1

6 ztacza kablowe ZK kpl. 2

7 kabel YKY 4 x 36 mm2 mb. 18

8 plaskownik ocynkowany FeZn 25x3 mb, 210

9 AsXsn 4x120 mm2 mb. 97

10 AsXsn 4x356 mm2 mb. 71

K~10,5/19; typ zerdzi E10;
1 shup krancowy z osprzetem kpl. 1 Dw=218; dt 10,5 m
NG-10,5/17,5typ zerdzi
12 slup odporowy z osprzetem kpl. 1 EN7.5; Dw= 263 dl 10,5 m
RPK-10,517 5, typ Zerdzi
13 Stup rozgalezny przelotowo-krafcowy kpl. 1 EM7.5 Dw=263; dh 10,56 m
P-10,5/4,3; typ zerdzi

14 stup przefolowy z osprzetem kpl. 1 E/4,3; Dw=173; d1 10,5 m
15 zaciski przebijaiace 35-120 mm2 szt, 40

16 mufy kablowe do 120 mm2 3L+N kel 2

17 tasma mocujaca - aluminiowal0x3 mb. 30

18 folia znakujgca- niebleska mb, 250

18 opaski kablowe szt, 37

20 Stuba hakowa SHs 20%480 szt, 3

21 Ustoje typ U3a yad 4

22 Ustoje typ U1a szl 2

23 Sruba hakowa katowa SHKs20 szt. 2




35. Informacja BIOZ

Olsztyn 02.2021r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego
do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa linii SN, demontaz, przebudowa sieci NN w ramach budowy:

drogi faczacej ul. Dabrowskiego z ul. Kolejowa wraz z przebudowg infrastruktury technicznej, dz. nr: 5,
71,9121, 9135, 123 i projekt przebudowy czesci ulicy Spotdzielcow wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w ciagu drogi gminnej nr 209053N, dz. nr 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmiriskim,

Obiekt: elektryczna — linia SN 15 kV; - linia 0,4 kV

Adres: LIDZBARK WARMINSKI, GM. LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 5, 7/1, 9/21, 9/35, 123;
84/1, 121, 124/6, 161

Inwestor: GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. SWIETOCHOWSKIEGO 14 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

drinz. Andrzc; Lange '
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PROJEKTOWAL: Ny Sepe e
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Olsztyn 02.2021r.

Branza: elekiryczna
Czesé opisowa
Opis przedmiotu budowy:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje prace zwigzane z montazem instalacji elekirycznej zasilajace] urzadzenia
eleklryczne, teletechniczne, sterownicze,

Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i eN wehodzgce w skiad zadania inwestycyjnego obejmuja;
- demontaz linil napowietrzngj

- demontaZ opraw oswietleniowych

- demontaz stupow

- stawianie slupdw

- monta linii napowistrznej

- kopanie rowéw

- ukladanie rur ostonowych | ochrannych

- ukladanie przewododw i kabli

- montaz osprzetu, urzadzen i aparatow elektrycznych

- podtaczanie pod zaciski kabli

- wszelkich prac wykonywanych w celu zabezpieczenia przewoddw i kabli
- pomiardw linii kablowych

- prac wykoficzeniowych

Elementy zagospodarowania placu budowy, ktére mogq stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na prowadzenie prac montazowych rownolegle do innych prac budowlanych, nalezy je prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
stwarza¢ zagroZenia dla innych pracujacych oséb nie zwigzanych z wykonywanie robét elektrycznych. Przed podaniem napigcia na
przebudowywane odcinki linii nalszy wykonaé ich sprawdzenia

Dodatkowo niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy traktowaé jako czynne.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét:

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

- wpadniecie do wykopu — roboty Ziemne

- upadek z wysokosci - linie napowietrzne

- porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, wadliwie wykonane potaczenia

- uderzenia spadajacymi przedmiotami

- uszkodzenia ciata przez ostre krawgdzie i wystajace i nie zabezpieczone ostre krawedzle lub urzadzenia bedace w ruchu — pity
tarczowe i fafcuchowe, ruchome elementy beteniarek, Zbrojenie, blachy etc

- wszystkie zagrozenia dodatkowe wystepujace podczas procesu budowlanego

W czasie realizacji robot wystepujg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym podczas ukladania tras kablowych  Prace
montazowe do chwili catkowitego ich zakonczenia, wykonania pomiaru ciggloscl przewodow i rezystancji izolacji przewodow, nalezy
prowadzi¢ bez napiecia.

Przy pracach prowadzonych z drabiny wymagana jest asekuracja drugiej osoby.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Dla zapewnienia bezpieczerstwa | ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na budowie podjete beda nastepujace dzialania:
- szkolenie w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy — ingpektor BHIP

37
A



- ohowigzkowe hadania lekarskie stwierdzajace zdolnosé do wykonywania prac na wysokose

- szkolenie stancwiskowe — przed przystapieniem do pracy - kisrownik lub osoba przez niege wyznaczona

- szkolenia podstawowe — w czasle 6 m-cy od dnia przyjecia do pracy

- szkolenia okresowe — dla stanowisk robeczych 1 raz w roku .

- bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi (praca w poblizu napigcia | praca na wysokoscl) wykonuja kierownik
robét oraz jego zastepcy.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajgc sprawnych
technicznie narzedzi i atestowanych materialow zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ | oznakowac
miejsca prowadzenla robot budowlanych,
Oznakowa i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarle na wysokoéciach, oznakowac plac manewrowy.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwelenia na budowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — mentazowych- cz. V instalacje elektryczne

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy | Polityki Socjainej z dn. 26.08.1987 r w sprawie ogéinych przepisow bezpieczefistwa i
higieny pracy (Dz.u. nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzgdzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1872 w sprawie BHiP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbibrkowych (Dz.U. nr 13/72 poz 83)

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez producenta,
Przed przystapieniem do robdt zagrozenych szczegolnym ryzykiem wystaplenia urazow nalezy przeprowadzi szkolenie wiw
zagrozen oraz sposobu ich uniknigcla, potwierdzone wpisem do zeszylu szkolen, zatytutowanego SZKOLENIE STANOWISKOWE.
Zeszyt powinien zawierat nastepujace rubryki;
- data szkolenia
- hazwisko | imig pracownika szkolonego
- nazwisko, imie oraz stanowisko siuzbowe asoby szkolacs
- tematyka szkolenia
- podpis szkolonego
- podpis szkolacego

Na terenie budowy powinien przebywac | prowadzié nadzor pracownik sredniego nadzoru z strony wykonawcy. Okresowa kontrole
nad prawidlowoscia wykonywanych robot wykonuje inspektor nadzoru z strony inwestora,

Nalezy przestrzegad wytycznych producenta wbudowywanych elementéw w zakresie transportu, rozladunku, sktadowania,
posadowienia elementéw w wykopie | montazu. W frakeie trwania procesu budowlanego nalezy bezwzglednie przestrzegat
przepiséw BHIP na kaZzdym etapie realizacji robdt. W migjscach roboczych jak rowniez sktadowania musza byé umieszczone napisy
ostrzegawcze 0 zagrozeniu pozarowym,

Kazdy z uczestnikbw procesu budowlanego powinien byé peinfermawany o mozliwosciach uzywania ognia otwartego na terenie
budowy oraz wynikajacych z tego zagrozen,

Do ochrony indywidualnej nalezy stosowaé ubrania robocze, gasnice, koce gasnicze i apteczki stanowiage niezbedne wyposazenie
dodatkowe na kazdym placu budowy.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie elementy przeznaczone do wbudowania oraz sprzet powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.,

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi (w dniu realizacji) przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne].
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36. Normy i przepisy

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiada¢ wymaganiom ,Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz, U, nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1158; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r.,
poz. 461) oraz powolanym, w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-
IEC 80364 ,Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych” | PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

* Uslawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednoiity - Dz. U. nr 156

2 2006r., poz. 1118; Dz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217; Dz U. nr 88 z 2007r., poz. 587; Dz. U. nr 98 z 2007r,, poz. 665; Dz, U. nr
127 2 2007r., poz. 880; Dz. U. nr 191 z 20071, poz. 1373, Dz. U. nr 247 z 2007r., poz. 1844; Dz U, nr 145 z 2008r., poz. 914; Dz. U.
nr 198 z 2008r., poz. 1227, Dz. U. nr 206 z 2008r., poz. 1287, Dz. U. nr 210 z 2008r., poz. 1321; Dz. U. nr 227 z 2008r., poz. 1505;
Dz. U. nr 18 2 2008r., poz. 97; Dz. U. nr 31 z 2009r., poz. 206) z pbzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz, U. nr 89

z 2006r., poz. 625; Dz, U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123;mDz. U. nr 170 z 2006r., poz. 1217, Dz. U. nr
21z 2007r., poz. 124, Dz. \. ny 52 z 2007. poz. 343; Dz. U. nr 115 z 2007r., poz. 790; Dz, U. nr 130 z 2007r., poz. 905) z
poZnigjszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.
U. nr 155 z 2007r., poz. 1089}

* Rozporzadzenie Ministra Gospoderki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. ¢12) z pbZzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii z dnia 21 kwietnia 2006 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw {Dz. U. nr 80 z 2006 1., poz. 563) z pdzniejszymi zmianami.

- kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napiecie znamienowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42)kV wiacznie

{PN-HD 620 S2:201CE)

- kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV
{PN-E-90411:1994P)

- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji i lokalizacji, Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki PN-HD 80364-7-704;2010

- uziemien ochronnych, roboczych i polaczen wyréwnawczych (PN-HD 60364-5-54:2011),

- zastosowanie osprzetu | sposobow kablowania (PN-HD 60364-5-51, 53, 537),

- pomiarow powykonawezych (PN-HD 60364-6: 2008 — PN-HD 60364-6:2016-07 — wersja angielska).



37. Rysunki - spis

Zestawienie rysunkéw do Projektu Technicznego

Ip. hazwa rysunku nrrys.
1 Przebudowa sieci SN 16 kV zestaw rysunkow czesciowych Es-1
2 Przebudowa sieci SN 15 kV Es- 01
3 Przsbudowa sieci SN 15 kV Es- 02
4 Przebudowa kabla SN - schemat blokowy Es-2
5 Przebudowa kabla SN ~ profil przej$¢ przez drogi Es-3
6 Przebudowa sieci eN zestaw rysunkow czesciowych E-1
7 Przsbudowa sieci eN E-M
8 Przebudowa sieci eN E-02
9 Przsbudowa sieci eN E-03
10 Przebudowa sieci eN E-04
11 Uktad zasilania budynkow nr 7 i € ul. Dabrowskiego E-2
12 Przebudowa kabla i finii &N E-3
13 Przebudowa kabla eN profil przejs¢ przez drogi E-4
14 Przebudowa linii eN profil linii E-5
zalaezniki
1 Z1 - przyktadowe rozwigzania mufy kablowe eN
2 Z2 - przykladowe rozwiazania mufy kablowe SN




