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SST1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3.Zakres robot olfych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie roboét ziemnych wystijagcych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchogz
- Wykopy.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowvazujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodsdé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Do wykonania podktadu nalg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe i piaski zagzczalne.
Wymagania dotycgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50%,
- Zawartac¢ frakcji pytowej do 2%,
- Zawartg¢ czgstek organicznych do 2%.
Zasypki za mury oporowe:
- max.srednica ziaren d<120 mm,
- wskanik roznoziarnistéci U>5,
- Wspdtczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- Zawarta¢ czsci organicznych 1<2%,
- Odporng¢ na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powiniesipda nastpujace wiaciwosci:
- max.srednica ziaren d<120mm,
- Wskanik réznoziarnistéci U>3,
- granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,
- odporng¢ na rozpad <10%.

3. Sprazt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgtu.

4. Transport



Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robot
5.1. Sprawdzenie zgode warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyeluc
naleey wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gowych w nawazaniu do
bada geologicznych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisto nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoy by¢ stosowane
nastpujace zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokoi
rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od
nasypow i materiatdw, oraz ndiespadki umeliwiajagce odptyw wodd
opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanymizez wody
opadowe powinno yusuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyr®4&d cm.
5.4. Postpowanie w wypadku przegbienia wykopow
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potégona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byisuné¢ta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia maleporozumi€ sie z
Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.5.1. Wykonawca mi@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia hyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w
wykopie.
- Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z
odpadkow materiatdw budowlanych.

- Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

- Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.



- Wskanik zagszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy
od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.5.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Uktadanie podkiadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki.

- Przed rozpocxiem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych.

- Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedn
warstwg.

- Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskanik zagiszczenia podkiadu nie powiniendwnniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.6. Zasypki
5.6.1. Zezwolenie na rozpagde zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno kypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robdét.

- Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanyclmieci.

- Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
- Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w
Sposob nie powodggy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny lgykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robddzopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkfad
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podkiadu



- sSposob i jaké&t zagszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
- sposob i jaké&t zagszczenia.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Wykopy ptaci s za n? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze zteniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniascianek
szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaai ga nt podktadu po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci si za n? zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.
Transport gruntu — placi @iza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu riodki transportu
- przewdz na wskazarodlegtaé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.



SST 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchogz
B.03.01.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okiggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-
l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okggtymi zebrowanymi ze stali A-ll
i A-111.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ietpw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Napejsze
wymagania podano w tabeli paaj.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymato §¢ | Wydtuzenie | Zginanie
stali preta plastyczndci | na trzpienia a —srednica
rozciaganie

mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180Q)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia eiohie powinna wykazywa
peknigé, naderwé i rozwarstwid.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé¢, pccherzy i naderwa
- Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wgcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowath 3
dopuszczalne:
- jesli mieszca sig¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtéw zebrowanych o



srednicy nominalnej do 25 mm, 8,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
Odbiér stali na budowie.
- Odbiér stali na budowie powinien &yokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednig nominalr,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wjzek i kregdébw powinno by dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kdej wigzki czy kregu.
- Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien¢by
nastpujacy:
- na powierzchni pitow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszaze
- odchyiki wymiardw przekroju poprzecznegogidw i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej
wigckszego nt 5 mm na 1 m diugai preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach |jaixabt
Z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.
- Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj Si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnrtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzg o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.
zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna speinivymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostoéw) w Warszawie.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikryé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z
zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a&)liwb farty olejng nalery
opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani frdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.
- Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z



rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.
- kaczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
- Skrzyzowania petow naley wigzac drutem mgkkim, spawé lub fgczye
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- Nie naley podwieszd i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow
transportowych, ugdzen wytwérczych i montaowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢dbw powinien by dokonywany
bezpdrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag¢swykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclgmibdgci rowne;j
grubasci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrno projektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczmg dlugas¢ pretow poszczegoélnyclrednic pomnéong przez ich gjzar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przekladek montawych ani
drutu wigzatkowego.
Nie uwzgkdnia se tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykongwc
pretow osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty okje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegagasadom odbioru robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:
8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Odbidr kacowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia
- Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dgokonany
przez Irkyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbi6r powinien polega na sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci
z rysunkami liczby pmtéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemio
wykonania hakow 2tz i dlugdci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, Wwgig, przycinanie, gczenie oraz monta
zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i neze
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojensuniecie ich poza
teren robot.



10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowie|betowe i sprzone. Projektowanie.



SST 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — BETON

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemankamstrukcyjnych olgtych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Skkadniki mieszanki betonowe]
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu paoizlaego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 ag¢pagacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej n B20
b)Wymagania dotycgce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimeniem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowatye snastpujacym
sktadem:
- Zawartag¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartac¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do
0,9%
- Zawartad¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyro®i0,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaty, wytany napis zawierggy nasgpujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowii
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowd& cementowagony i cementosomochody
wyposaone we wsypy umdiwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny¢ bgrzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.



d)Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna lnaopatrzona w sygnatuodbiorcz
kontroli jakadsci zgodnie z PN-EN 147-2.
e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- Cement pochodry z kadej dostawy musi hy poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-8Z,9a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczake
przeprowadzenie kontroli obejnagpj:
- oznaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w
palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
- Miejsca przechowywania cementu madmy¢ nastpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na amywm terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazgmkaete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachagianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwtadia cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarbw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia okdamry na
zewrgtrznychscianach).
- Podtara sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamkych powinny by suche i czyste, zabezpiecrag
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszong&kadach
otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagcw przypadku
przechowywania w sktadach zamétych.
- Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob umtiviaj acy jej tatwe rozranienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tynie marka kruszywa nie powinna dyizsza nz klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
-3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia l2acymi w jednej ptaszcznie



prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

-zawartadci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do zawartdci
frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasgkliwos¢ nie wicksza jak 4%
- mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zaraaia i rozmraania.
- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz
- B-10 dla podbetondéw i podktadéw

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei

betonu na&ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ik¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grmwilgotnas¢
optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinsio
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrest stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlorme]
Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkd¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogélne
- Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Adyniera



potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skiadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinoyg dokonywane
wytacznie wagowo, z doktadsoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
- Przy dozowaniu skladnikow powinnog¢suwzgkdniac koreke zwigzary ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw
- Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbyw& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy nk
2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych mgalstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp ofxjg odrbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga siprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
- Przed przysjpieniem do uktadania betonu nafesprawdz: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecito wktadek
dystansowych zapewnigjych wymagaan wielkos¢ otuliny.
- Mieszanki betonowej nie natg zrzucgd z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od
powierzchni, na kt@r spada. W przypadku gdy wysakota jest weksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysékid3,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhia¢ nastpujace zalecenia:
-w fundamentach i korpusach podp6r mieszardetonows nalery uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,
-warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,
-przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalery uklada& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy. W piytach o grubo wiekszej od 12 cm
zbrojonych gd&g i dotem naley stosowa belki wibracyjne.
Zaggszczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzeganastpujacych zasad:
- Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,
z butawami osrednicy nie w¢kszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.
- Podczas zagzczania wibratorami wehbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia
butawg wibratora.
- Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na
gtebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzednd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmaévpawoli w stanie wibrucym.
- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania waloea Odlegté¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
- Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ekbracyjrg w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.
- Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykleé 20 do 50 cm w
kierunku gebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw



wibratorow naley ustalt dcswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno ytrwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuow#& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpo winno by
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypatukaana s¢ kierowa zasad,
ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtbwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvg@oiwinna by starannie
przygotowana do pgt¢zenia betonu stwardnialego &eiezym przez:
-usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
-obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zibdinym do zaprawy w betonie wykonywanym albg te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegovyPsre zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinng sidby¢ p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nglenikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest takke w nocy konieczne
jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegovietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpigstea pracy.
Pobranie probek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa oboydek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych nosm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley
opracow& plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagaechnologii
produkcji. W planie kontroli powinny ldyuwzgkdnione badania przewidziane aktugln
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne potwierdzenia
prawidtowaci zastosowanych zabiegow technologicznych.
- Badania powinny obejmowa
- badanie skiadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu
Temperatura otoczenia
- Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezsezych nk
+5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzrem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgodyzZiyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpie@euformowanego elementu
przed utraf ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposob pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhyp@mvierzchngwiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturastzenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony



przed zamarzpciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaioi co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hy zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia
betonu nalgy wcze&niej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

Materiaty i sposoby piegnacji betonu
- Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ni odparowaniu wody z
betonu i chrorjcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciows betonu
I prowadzé ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagndirazy na daj).
- Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie s¢ taczyt z nastpmg warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy
nie g stawiane specjalne wymagania oglne jakaci pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelmyaagania normy PN-
EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami
I drganiami.

Okres piet¢gnacji
- Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardagggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji nme nasipic po osagnieciu przez beton
wytrzymaitaci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢nie z norm PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

1 5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
Rowna¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowjzuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie masiay¢ gtadkie i rowne, bez zaglien
migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszemnad powierzchgj
- peknigcia @ niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkieme zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia
betonu ledzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju frego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusto i
wgtebienia nie powinny bywigksze nz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nadg
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzymé rowng i jednorodm powierzchng bez dotkow i
porow,
- wyrownary wg powyszych zaleae powierzchng¢ nalezy obrzucé zapravg i
lekko wyszczotkowawilgotng szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu



Przed przysipieniem do ukitadania podbetonu ngiesprawdzt podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar maozliwosci w sposob cigly z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 rhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 rhwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty okje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegagasadom odbioru robét
zanikapcych wg zasad podanych paiey.
W szczegolngéci tunel dla pieszych podlega prébnemu gbeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbnych czynnikdéw produkciji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakofwie marek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiorky deskowania i rusztouia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie@ materiatdbw rozbiorkowych poza
granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogitbgruntowym.
Placi sé za ustaloa ilos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie
podiaza, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow yzania i
statasci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania prébek.

PN-89/S-10050 Prébne afz@nie obiektow mostowychiglbetowych.



SST 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PREFABRYKATY

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycce wykonywania i
montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie i moritarefabrykatéwzelbetowych.
B.05.01.00 Belki nadptmwe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06lne wymagania dotygz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovauy powinny by trwale
oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typunpgwposiada swiadectwo jakeéci
(atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadpnp

Charakterystyka belek:
- wysoka¢ 19 cm
- szerokéé 9cm
- gruba¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekzaczé: w dtugaci do 6 mm;
w wysokdaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm

- dhugcs¢: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odporngci ogniowej ,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalery sktadow& na rownym podtau, na podktadkach grubc co najmniej 80
mm utazonych poziomo w odlegkoi 1/5 dlugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy
uktad& na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dalniziczba warstw nie
wigksza od 5.
C) Transport
Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone pmexsuwaniem. Transport powinien
odbywa si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.



Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

B

Transport — w opisie materiatéw p. 2

o

Wykonanie robot
Wykonanie robot zwizanych z prefabrykagjwg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

5.2. Monta belek prefabrykowanych nadpso zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefalwghtych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostlk obmiarow jest:
- dla—-1 m wykonanego nadp®

8. Odbidr robot
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu
8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdét wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnéci
B.05.01.00 Podstayvptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu r@esego.
Cena obejmuije:
- dostarczenie i monta kompletnych prefabrykatbw z osadzony mi i
zabezpieczonymi antykorozyjnie markami stalowymi.
B.05.02.00 Podstaswptatncci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowyclwtbaidowania.
B.05.03.00 Podstawplatndci stanowi cena jednostkowa za T miyt, ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania. pty

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.



SST5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchoelz
- Wykonanie i montakonstrukcji dachowej.
- Wykonanie i montakonstrukcji stropéw drewnianych.
- Wzmocnienie konstrukcji drewnianej

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania rob6t, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujegsiirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nglestosowd zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezetiewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
- stosuje si drewno klasy K27
- stosuje si drewno klasy K33
wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnian®bliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesgiapa)
podaje ponisza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdha wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27




Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pcherze, zakorki |i

zbitki: 1/3 1/2

a) gkbokie 1/1 1/1

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugo dwu krawedzi zajmugca do 1/4
szerokdci lub diugdci

Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruéloo do 38 mm
10 mm — dla grubi@i do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerdd@ do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokgci

Krzywizna poprzeczna 4% szercgko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibeszerokdci elementu.
Nierbwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bywzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotngé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pw@winynost nie
wiecej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyitki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w diugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
C) odchyiki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:
- dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubcgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifci
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
- dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
- w grubcgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifgi
d) odchyiki wymiarowe krawdziakow na grubgi i szerokdci nie powinny
by¢ wieksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by
wigksze nz +3 mm i —2 mm.
2.2. kaczniki
2.2.1. Gwaddzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002



Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zZaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degyxj
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinimplesnieniem

C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinnyc¢sktadowane na poziomym
poditazu utwardzonym lub odizolowanym od elementow wagsiolii.

Elementy powinny by skiadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoweh deformaciji. Odlegks
skladowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najyesktadowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyeh
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatlu dostarczona na buglqwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szomgymi potwierdza Iaynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprat

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznycwietlone z
dostateczgpwentylacy.

Stanowisko robocze powinno &gdebrane przez hyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét



Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczg przy udzialesrodkow,
ktore zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymadoi, ukliadu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné tyodne z dokumentaciechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw rglestosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtlug wzornika nie powinngzni¢ sie od
projektowanych wjcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

-w dtugasci elementu do 20 mm

-w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

-w wysokaci do 10 mm.

Elementy wg¢zby dachowej stykape s¢é z murem lub betonem powinny byw
miejscach styku odizolowane jegwarstwg papy.

Belki stropowe

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinnylzgodne z dokumentaciechniczg.
Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

-w rozstawie belek z podsufigkdo 3 cm

-w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diajo

Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny byipregnowanesrodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pag

Czota belek powinny kiy oddzielone od muru szczedinpowietrzra szerokéci co
najmniej 3 cm.

Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny lgywiecksze nk 18 cm.

Deski uktada strory dordzeniowg ku dotowi i przybijg& minimum dwoma gwadziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgi desek. Czota
desek powinny stykasi¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinng boktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalewykona odboje z desek uktadanych
na styk.

Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny gzersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gidaiami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubgei desek.

Powierzchnia desek powinna dybustronnie zabezpieczorsaodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoio wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajodbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarys
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —§éam® wykonanej konstrukgii.



10.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchmigkonana w .

Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspétia
drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwudzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigscizztagcznych.



SST6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie i monta konstrukcji stalowych, wysgpujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okre&dlenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowvazujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wugkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® dtugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugcsci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® dtugdaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pojt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m;
do 100 mm dla diugei wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanegso dtugdgciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhkego
do 4,0 m; do 100 mm dla diugm wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szeroka@ciach 160-700 mm i dtugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.



Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegddeh weztowych zaleca i
stosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowan dostarcza giw grubdgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza si w grubgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w
kregach o masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio dtugdgciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, gowniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury
kwadratowe i okigte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnejgglowej zwyktej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugasci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkszonej doktadnai wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
-Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ietdw powinna by bez
peknie¢, pecherzy i naderwa
-Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpepszostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaialcowania, wicenia nie-
metaliczne, wery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3
dopuszczalne jli:
-~ mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-~ nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubéci wigkszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powiniencbgokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materialu. Atest powinien
zawierd:

-znak wytworcy

—profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.



2.1.5. Odbiodr konstrukcji na budowie winienc¢bgiokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wrao&viadczeniem wytwornize
usterki w czasie odbiorow gdzyoperacyjnych zostaly usgite.

Cechowanie elementéw fayba elemencie.

2.2. kaczniki
Jako jczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujespawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji
stalowych narzonych na obgzzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
-zaswiadczenie jakéci
-spetni& wymagania norm przedmiotowych
-opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodokiadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djwZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wilasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e¢gdowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MB®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na bugdopowinny by wyladowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw zm@ wyé wciggarek lub
wciggnikow. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i
usztywnt dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemehdgpda& w sposob
umazliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyiby w miar
mozliwosci sktadowane wagsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalerejestrowa konstrukcje niezwiocznie po ich naggy,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz&€zanaprawig powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejtrk&og jak i jej powitoki
antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktada& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych ki lodp
desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlégt@.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujotazenie pionowe skltadowaw tym samym
potozeniu.
(2) Elektrody skitadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee
przed zawilgoceniem.



(3) Laczniki (sruby, naketki, podkitadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buggszed jej wbudowaniem musi
uzysk& akceptacje liyniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:
-jakosci materiatow, spoin, otwordw riauby,
-zgodndci z projektem,
-zgodndci z atestem wytworni
-jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
-jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywaé zurawi, wchgarek, awignikow,
podnanikdéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinng dgstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzt do robot spawalniczych
- Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
- Spadki nagicia pirdu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
- Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukej
- Stanowiska spawalnicze powinnydhydpowiednio urgzdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyocwietlone z
dostateczgpwentylacy;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hyniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.
Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ckcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderftagradu i zadzioréwzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nieréwngci zaleca s wyszlifowat.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania i e¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dopae
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowagiecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepoeinny wysipic rysy i peknigcia.
5.3. Skladanie zespotéw



5.3.1. Czsci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed keraz
najmniej w miejscach, ktére po montabedg niedosgpne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga doktadndci zespotow i
wykonania paiczen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukciji Dopuszczalna odhyika
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy,|0,001dtugdci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002dtugi
lecz nie wegcej niz 10 mm
Odchyitki ptaskeci potek, |— 2mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do0,01 wymiaru
lecz nie wegcej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokaoi
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokKai

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

mm przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasanerekaci 15 mm powinny by
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZczeraz nie powinny wykazywa
rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje si wedtug widciwych norm spawalniczych.
Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubig spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsz:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasglijezady te mieszcz
sic w granicach grubi@i spoiny. Niedopuszczalne $cknigcia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne



- wady zewrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem,
natomiast pkniecia, nadmierg ospowaté¢, braki przetopu, ¢herze naley
usuny¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Padczenia n&ruby
- dtugas¢ sruby powinna by taka aby ména bylo stosowa mazliwie
najmniejsz liczb¢ podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien
wchodzt w otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
- nakrtka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podktagkdoktadnie
przyleg& do czonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ol i podktadek
przed montaem pokry warstwy smaru.
- sruba w otworze nie powinna przesuwsiec ani drga przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.
5.4. Monta konstrukciji
5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczi i przy udziale
srodkéw, ktore zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymadgoi i statecznéci,
ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kakej elementy mag by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statefzin@lementéw uprzednio
zmontowanych.
Polczenia wykonywawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przygbieniem do prac montawych naley:
-sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletftoi stan srub fundamentowych oraz
reperéw wytyczajcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
—-porowna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchyiki nie
powinny przekraczawartcci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanb
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montas naley naprawt uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3  strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa nt 15 mm

4  wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara nk 15 mm

5  odchytka strzatki montawe] 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoib wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjomach.

8. Odbidér robot



Wszystkie roboty olefe B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggarz niestopowych stal
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezky spawanych. Nazwy i oldlenia.



SST7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru muréw z materiatébw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie murow zeytrznych i wewmtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.008ciany z cegly peinej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
B.08.02.00Sciany z cegty kratowki
B.08.03.00Sciany warstwowe
B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12055
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpictych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodicym przez cap grubc¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie
moze przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.
- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.
- Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
- Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
- Wspotczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmsania
— brak uszkodzepo badaniu.
- Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@ko
1,5m na inne cegty nie rozpadtg.si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1210515
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il&& cegiet potowkowych, ¢knictych do 10% iléci cegiet
badanych
- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.
- Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.



- Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5
m na inne cegly nie rozpadtag¢sina kawatki;, mae natomiast wygpic
wyszczerbienie lub jej gkniccie. llos¢ cegiet nie spetnigcych powyszego
wymagania nie powinna bywigksza nk:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
- Wymagania co do wytrzymadoi, nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu
jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przezzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.
- Wytrzymatai¢ nasciskanie 5,0 MPa
- Gestai¢ pozorna 1,3 kg/dfh
- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
- Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmsania
— brak uszkodzepo badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.
- Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 20%
- Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
- Gestai¢ pozorna 1,4 kg/dfy
- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do —15°C i odmsania
— brak uszkodzepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i povni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatléci na
sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B2%@
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa
Cegly petne i bloki dyzone.
Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 250+3%x120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2%138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
6NFD 250+3%x250+2%x220+3
Wymagania:
- nasgkliwos¢ 16%
- odpornad¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
- gestasé — nie wicej niz 1,9 kg/dnd dla cegty petnej i 1,5 kg/dhdla dazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Orientacyjny stosunek oipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek oipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno¢ bwykonywane
mechanicznie.
- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana miiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie d@zie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktdére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Skfad obgtosciowy zapraw nakey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:
a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoax@nia i
grubgci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.
b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury naéne. Scianki dzialowe grubci
ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.
c) Mury naleey wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem
w murze polewéalub moczy w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
g W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubinmych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem



czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycieigdub papm). Przy wznawianiu
robot po dhiszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnzbgc nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudo
maksymalna nie powinna przekra€Z® mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawW s$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalegy wypetnia& zapraws spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow goych nie powinna bywicksza ni
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceghwa i
rozbiorkowa), nalgy przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana
z cegly jednego wymiaru.
b) Polczenie muréw stykagych sé pod ktem prostym i wykonanych z
cegiet o grubéci réznigce] st wigecej nz 0 5mm naley wykonywa na strzpia
zazbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W narenikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa normalry cege petn.
W przypadku opierania belek stropowych na muracegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petne;.
5.3. Mury z cegty kratdéwki
a) Cegk kratowk nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian nénych,
samoneénych i ostonowych.
b) Mozna p réwniez stosowa do murowanigcian wewrtrznych.
C) Zaprawy stosowane do murowania powinny érkensysteng gestoplastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegly w murze naley ukiad& tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.
e) Cegly przed ulgeniem w murze zaleca ¢sinawilza¢ przez polewanie wad
Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadapzamia cegty petnej.
f) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynodizmm, a grub& spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewstrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w
punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotetalowych ze stali
zbrojeniowej o0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02)

5.4.2. Zewgtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywa zgodnie z wymaganiami jak dlagzi wewretrznych.

5.4.3. Zewgtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywa ze szczegOlp starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wianie i
spoiny o0 jednakowej grukoi. Licowke ukladad z zastosowaniem listewek



poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za panponu, powinny wykazywa
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefoi spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgoddoi

klasy oznaczonej

na cegtach z zamdwieniem

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,

- przetlomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawaniargla.
W przypadku niemenosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorndgci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marke

i konsystengj w sposob podany w obogwiujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i

wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow pmagjivat wg poniszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchyiki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze diugoi 3

— na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokeéci 1 m 3

— na wysokeéci kondygnacji 6

— ha calej wysokii 20

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diugeri 1 2

— ha calej diugeri 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugeri 1 10

— ha calej diugeri 10

Odchylenia wymiarow otwordw dwietle

o wymiarach:

do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
Wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerdko +10, -5 +10, -5
WYSOO +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest — fimuru o odpowiedniej grulioi.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr rob6ot murowych powiniencsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:



a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

d)  protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zajpdych,

e)  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty obije B.08.00.00. podlegagasadom odbioru roboét zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoaeriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. C&myoOwKi.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komédrkowy.



SST 8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycce wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie pokrylachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememnta
wystapgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych wg
SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p88Z B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyiepmbwej nawierzchniowa i
podktadowa np w§wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B)PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachowka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mirb @m obustronnie ocynkowanej.
Grubdi¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/fmCata powierzchnia plyt zabezpieczona jest
obustronnie powiak dekoracyja akrylowg lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si
posypk zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor oldla projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.
Piyty dachowkowe mugzposiadé aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyclsoste& gwozdzie lub wkety
ocynkowane wg wskaagproducenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprat



5.

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaliwya podtau drewnianym na
pierwsz warstwe mozna zastosowapag na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minwystapcymi z
dachu elementami powinno dywykonane w taki sposéb, aby ustiwié
wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych natestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do
pap smotowych lepik smotowy odpowiagey wymaganiom norm patwowych.
Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jestdopuszczalne.

5.1.4. Grubé&¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwszwarstwg izolacji oraz
migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyiéak 0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadéw papy zaréwno podiaych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna bynie mniejsza i 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzgkdem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a)  rownas¢ powierzchni deskowania i fat powinnadhipka, aby przavit miedzy nig

a tag kontrolmg o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)  podkiad powinien b§zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niprzekrdj min.38x50 mm,

e) taty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowéa do rodzaju pokrycia,

g) tatyideski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowk ceramicznp

a) krycie dachowlk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow ieo by
wykonywane przy temperaturze pavey +5°C,

b)  przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny¢hbyykonane obrdobki
blacharskie,

C) dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pggesjty
wzdtwz poszczegolnych eddw byt poziomy 1 jednocZeie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlggted sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinnacbwicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynosz 2 mm na 1 mi 30 mm na catej digégorzedu,

d) zamocowanie dachdéwek: coat@a dachoéwka w rxlzie poziomym powinna gy
przywigzana drutem do ocynkowanych gwiai wbitych w taty od strony poddasza lub
bezpdrednio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanepmaowykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nieszej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadggh
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap



- powinny by¢ taczone w ziczach poziomych na zaklad szerékodOmm; zhcza
powinny by¢ lutowane na catej diugoi,

- rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odgpach nie wgkszych ni 50 cm,

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny kkywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgEh
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
- powinny by taczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy becy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szerédodOmm; zhcza powinny by lutowane na catej
diugcsci,
- rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3 m,
- uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejkutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadaap wod do kanalizacji powinny bywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
a) Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
C) Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powiniert Iy zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.
d) Nie dopuszcza ei stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie naley stosowdé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarows robot jest:
~  dla robét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowranyynien lub rur
spustowych.
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr podiva
- badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas
suchej pogody, przed przgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza
za pomog faty kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomag szablonu z podziadk
milimetrong. Przéwit miedzy sprawdzamn powierzchma a ta nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.



8.2. Odbidr robo6t pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymaga odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- poditaza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokiadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- dokladndgci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&a po zakdéczeniu robdét, po
deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdggym odbior czsciowy podioa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagampekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieéazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy mpl@rzeprowadz przez nacgicie i
odrywanie paska papy szerdkbnie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg
nach¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szeroko zakladéw papy nahy dokon& w trakcie odbiorow
czesciowych i kaicowego przez pomiar szerckd zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 M. Doktadngé pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtovéoi polgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciai,
- sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelbd polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe meag by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustalogilosé¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patze,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegozi,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.



PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \matte).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigkianych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwleramiczg. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddédarDachdéwki i gsiory dachowe.
Badania.



SST9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru tynkow zewetrznych i wewntrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRXACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow zegirenych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadzinycienne wewgtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelbiavymagania obowjzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie

przez sito o przavicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe;.
- Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno¢ bwykonywane
mechanicznie.
- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych mnglestosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie §@lzie nisza nk
+5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegoamnav niegaszonego, ktore



powinno tworzy jednoliy i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobierad doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.
2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigccia witoskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejn projektowej wykonawcze.
2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane a€zniki wg instrukcji producenta.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢by

zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzof@einice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca s} przysgpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczow

murow tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego.

c)  Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nk +5°C pod warunkienmze

w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczgjych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-monzawych w okresie obaonych temperatur”.

d)  Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwéch

dni przed nastonecznieniem ddzym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny l&w czasie wizania

i twardnienia, tj. w ¢jgu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetniat zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiattustych mana usug¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pwagralenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewetrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.



5.3.2. Gtad naleey nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarogcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowdé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w
tynkach zewsetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramickanyc
- Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyrOwnupca
lub bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podan W pomieszczeniach mokrych
okftadzire nalezy mocowd do dostatecznie wytrzymatego pozho
- Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych dmany betonowe.
- Do osadzania wykfadzin ndcianach murowanych mina przysipic po
zakaczeniu osiadania muréw budynku.
- Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robét natg oczyci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.
- Na oczyszczaon i zwilzong powierzchng $cian murowanych naky natazyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutlke nalery wykona o
grubaci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 kibnarzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
- Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przygtieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
- Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosk co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowe).

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ama uktada:
a) bezpdrednio na podku — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)  na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub ndkiaaizie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do pozio
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnsie specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu nalg zwracd uwag
aby ptyty nie spoczywaly bezgednio na podtodze ale powinny dypodniesione i
dociniete do sufitu (dystans rudzy podtog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztacza plyt naley okleic tasmg papierowy perforowam lub z widkna szklanego i
zaszpachlowazapravy gipsows.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinn& byyzsza ni +5°C.
2. Podige:
- wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznyckan nénych,
- odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie mae wynos¢ wiecej niz 24 mm/m, a
od poziomu 10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do pod&
- przytwierdzenie elementéw do podéona pelp zalewk. Grubdg¢ zalewki nie
powinna wynosi wigcej niz:
-30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokeci 6,0 m,
-40 mm przy licowanigcian zewgtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu stupow bez wzdu na ich wysok&:,
-80 mm przy osadzaniu elementow gzymséw, portali itp



- elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powimmig¢ wykonane gniazda na
kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przyadzsiniu na pein
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,6¢° powinny mi€ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchowyzej 0,60 nf — 4 punkty,

- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewkwinien by dwukrotnie
wickszy od przekroju elementu koteego,

- elementy cokotow i gzymséw mugzby¢ ze sol taczone w nargnikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywgere w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj
Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczy przez nasycanieywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kiryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczig utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
- sprawdzenie dokladdoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknieg,
- odporndgci na uderzenia,
- W przypadku niemanosci okreslenia jakaci ptytek przez préb dorang nalery
ja podd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndgci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewinznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposob podany w obogviujagcej normie.
Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna ntieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarova robét jest . llos¢ robét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podiga
Odbior poditga naley przeprowadzd bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld
odbiér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngigoditaze oczyci¢
I zmy¢ wodj.

8.2. Odbior tynkow



8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkt. ki od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcéci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
-pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogolem nie gdej niz 4mm w
pomieszczeniu,
-poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworow
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.,
-trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podiaa.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-ikerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtay pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci
B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.
Ptaci s za ustalogilos¢ m” powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Ptaci sé za 1 nf okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podi,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadzinycian
Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni ut@onej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysauem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngEmentow,
- reperacje tynkow,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchimych
I wytrzymaiasciowych.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Pilyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kame&é Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



SST 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycgce wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajagce i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow
B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruatoem poditaa mlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem mgasfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wdaiwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gaibd,5-5 cm, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem po@to rzadlg zapravg cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarcierwigrachni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem massfaltova szczelin dy-
latacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géciidb mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem padioutazeniem dolnej
warstwy grubéci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gomajstwy
grubaci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowanjemwykonaniem
szwoOw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczenigjero, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.
B.12.02.03 Posadzka =z ptytek PCW, klejone z oazamzem i
przygotowaniem podi@m, rozizeniem materialdw ptytkowych, przywiem,
posmarowaniem klejem podia i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy prz§cienne z PCW, Kklejone j.w. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podi@, rozi@zeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem
klejem podtaa i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- Iub dwubarwna 2z plytpkdiogowych
ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem zshoych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przyga@owm podiaa,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem mmk
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem
I utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapravezyszczeniem
I umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogmhyterakotowych luzem
o wymiarach 15x15 cm, utonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem patdp zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysésiowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zapraygyoczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna zM@shi przyciennymi.
B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatahsni przysciennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie  powierzchni  komunikacymyc materialem
posiadajcym struktug antypdlizgows



1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetltiavymagania obowjzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz S B2.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW

- Piytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/8381

- gruba¢—2i3 mm,

- masalrh-5,5 kg,

- twarda¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odporng¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— m@yd%,

- nasgkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- $cieraln@g¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwowatye wod z dodatkiemsrodkéw
myjacych, wykazuy duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvgch i alkalicznych
czynnikdw. Naleg do trudno palnych.

- Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokad¢ 1300 mm,
- dtugas¢ 10000 mm,
- grubac¢ 1,9 mm,

~  masa 1rhwyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwow&arstwe wierzchng uzytkowg
stanowi folia PCW o grudci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka inbletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaesk asfaltbw drogowych, widknistego wypetniacza mateego
(azbestu lub welny mineralnej),aceki mineralnej i dodatkow uszlachetmji@gych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)
Temperatura mgknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szeroksci wigkszej nz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Sktada s} z asfaltbw ponaftowych o penetracji minimum 30 @mperaturze 25°C,
wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikater6oi dodatkow zw¢kszapcych
przyczepné¢ kitu do powierzchni uszczelnigych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczmywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetra®fi-#5,
- temperatura ngkniecia— nie normalizuje gj
- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7my7 c



pofaczonych spoig kitu o grubdci 20 mm i wycgganych prostopadle do spoiny — kit
nie powinien zrywda sic w masie,
- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
- splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie
normalizuje sj,
- odpornad¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£tieonej
z wysokdaci 2,5 m na phyt stalowg — bez gkniec¢ i odpryskow,
- gestas¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietk@iaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsaeeranie najwiksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosgprzy grubgci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
- $cieralng¢ nie wiccej niz 1,5 mm
- mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej i 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokgé: +1,5 mm
- grubas¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b)  Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardas¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralng¢  V klasascieralngci
- na schodach i przy wagiach wykonane jako antygl@zgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypoditogowe,
- katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugas¢ i szeroka¢: 1,5 mm
- grubog¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biatlegoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotyzze wyrobdéw tatwo ttujcych st oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budown&Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Piytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.



Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu unmieic nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ skladowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub phdo
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomaa
2.12. Wykiadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podtoga.
Wymagania:
- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna zaiwoscig uziemienia,
- nosnaoi¢ paneli — 10,0 kN/f
- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antygazgowe]
Wymagania:

- dobra przyczeprio do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementoveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem pod#a mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelniemiemag asfaltowgs szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podklad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagamn wytrzymataé i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatai¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oveinma
by¢ mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkfad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
- Podklad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.
- W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowneetowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza ni 5°C.
- Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@a pomiarowego.



- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna lmgraniczona do ikei
niezkednej, ilas¢ cementu nie powinna byvicksza ni 400 kg/.
- Zaprawe cementow nalery uklad& niezwiocznie po przygotowaniu goizy
listwami kierunkowymi o wysok&i rownej grubéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie powierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub
pochylorny, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrotaty przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (@oz] lub pochytej) nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.
- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien doywtrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie falipolietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad
5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ina przysipi¢ po catkowitym ukaéczeniu

rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t wydaeniowych i instalacyjnychaéznie z

przeprowadzeniem prébsaieniowych.

Przygotowanie podiy
- Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny imaprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawementow.
- Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpomwinna by nizsza nk
15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychatdeu.
- Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy¢ do pomieszcze w ktérych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem
- Wyktadzina arkuszowa powinna dyna 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinicta z rulonu, pogita na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczenia
luzno utazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zakkrokéci 2—3 cm.
- Ptytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejéw zalecanych przez
producenta okktonej wykladziny oraz w obowzujagcych instrukcjach
technologicznych.
- Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchm do podtaa.
- Nie dopuszcza ei wyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd gpherzy, odstagcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@gkspoin nie
powinna by wicksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.
- Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzinie prost, w
pasach ptytek dopuszcza snijankowy ukfad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynoésiie wiecej nz 1 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCW nale przy scianach wykaczy listwami z PCW.
Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane
w narazach wkkstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
- Na spoiwie cementowym medyé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
- Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj
konstrukcji podtogi, grub@& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
- Podkitad pod posadzki na spoiwie cementowym powinieykazywa
wytrzymataé nie nizszy — przy posadzkach z betonu odpornegdameranie — 16 MPa,
przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.



- W posadzkach powinny byykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzkwraz z ca4 konstrukcy podtogi od pionowych elementow
budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wymgie r&znigcych s¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych ni 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekrac3s nf przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 259przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
nascieranie i 12 mprzy posadzkach jednowarstwowych.
- Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajcej 4 nf za pomos wkladek z materiatu podatnego geieranie (np. z
ptaskownika mosiznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.
- Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltov.
- Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzk
nalezy doktadnie zaggci¢, a powierzchri wyrowna i zatrz€ na gtadko.
- Posadzk lastrykows utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
naleey wstkpnie oszlifowa, a2 do uzyskania widocziBoi poszczegoélnych ziarn
kruszywa.
Oczyszczon posadzk nalezy wyszpachlowé& zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 daipornie szlifowé.
- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmatarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania patHonaley przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materialtbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza i stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie nale stosowa rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarova robét jest A llos¢ robét okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pasi

8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmanwagodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi &hesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jalkii
wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza i stosowania do robot materiatow, ktérych $eisvosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg¢ wykona& przez ocea
wzrokowg,



- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rglerzeprowadz
na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasikomywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowdoi wykonania stykow materialtbw posadzkowych;
badania prostoliniow&zi naley wykona& za pomog nacikgnigtego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnécia 1 mm, a szerokoi spoin — za pomacszczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalezry wykona przez oceqiwzrokows.

9. Podstawa ptatnéci
Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materialtdbw | sgiz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéiqaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce

cementoéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrgenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



SST 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1. Wsikp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaliwiajace i
majce na celu wykonanie mortabram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skifad tych robo6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
Wbudowa& nalezy stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna dgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty
tarte odpowiadage normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powirmaavier& Sic W
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny ky
wigksze nk podano poriej.

R&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2

réznica diugdci przelgtnych  do1lm 2
przektnych skrzydet we wgbie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroks do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementoéw grubi do 40 mm — 1
powyzej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia
zamykajce, hczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okienym w $swiadectwie ITB dopuszczgym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypas®ge w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mglerzed ich zamocowaniem, pokry
minig otowiary lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzews.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byabezpieczone przed korgzj
biologiczryg. Nalezy impregnowa:

-elementy drzwi,

—-powierzchnie stykafge s¢ zescianami gcieznic.
2.3.2. Doborurodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi
stosowaniarodkéw ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych
w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budogjl nie mog
zawier& sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny rligpozytywry opini¢
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpip®wierzchni
zewretrznych elementéw stolarki budowlanej naraych na bezpwednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — nie najestosowa do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlaneplery stosowa pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farbygdmtowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nalpod& rodzaj
srodka wytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalestosowa:
- do elementow konfekcjonowanych nale stosowa zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkosdegch wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadovgeRIN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115k4 emalie olejnazywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosovat trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby naley przechowywd w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt
Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spewu zaakceptowanego przez
Inzyniera.



4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowao wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezhniar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzt doktadnd¢ wykonania

oscieza, do ktérego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchn$ateza, Gcieze naley naprawg i

oCz)scCic.
5.1.2.  Stolarke okienry nalezy zamocowdé w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli penpi
Wymiary zewnetrzne (cm) : . Rozmieschzenie punktoy
Liczba punktow | Zamocowan
Wysokasé szeroka¢ zamocowa W nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocujesi | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujessi | po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, npimiecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowan&aieze naley wstawt stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwce osadzi w osciezach.

- Uszczelnienie eiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna naky sprawdzt¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysako

okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

R&znice wymiarOw po przeftnych nie powinny by wigksze od:

-2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

-3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

-4 mm przy diugéci przelytnej powyej 2 m.

- Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgétdem termicznym przez
wypetnienie szczeliny mdzy asciezem a d&cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniaguzywaé
do tego celu materialtdw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.



- Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamksg.
- Osadzenie parapetéw wykonydvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadn@¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.
- Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakédw osadzonych wsaiezu.
Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
- Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cedwiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgapjojektows.
- Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram besmeznicowych sprawdzi ustawienie zawiasow
kotwionych w @ciezu.
- Po zmontowaniu bramy dokfadnie zam&mn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich.

- , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw : :
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami *2 *2
Miedzy skrzydtami a_q 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodza.
Barwa powitoki powinna by jednolita, bez widocznych popraweiadéw mdzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jaksai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szkkich.

6.2. Ocena jakici powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wymiarow,
- sprawdzenie zgodsoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B187
oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elslam®i dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakei materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidiowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmyokw oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarows robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowjestolarki wswietle dscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robot zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual;ioraz czynriei wyszczegoblnione
w punkcie 5.



9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zslngeniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogggr&tosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stglarddowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnigaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQ@0O



SST 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SLUSARKA

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioruslusarki drzwiowej i okienne,.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i
10/2.
1.3. Zakres rob6t ollych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie momnta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elemengjusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe,
kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.)

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisijch SST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge |
uchwytowe zgodnie z dokumentac]

2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdz\8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi
uzyska akceptacje liyniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdlem:
-jakosci materiatdw, spoin, otworéw riauby,
-zgodndci z projektem,
-zgodndci z atestem wytwarni,
-jakoéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancii,
-jakoéci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosplosobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.



2.6.Slusarka aluminiowa

2

Wbudowa nalery $lusarke kompletnie wykéczomy wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-94£0

Polczenia elementow wykonywajako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skicane naruby.

Dopuszczalne bty wykonania elementow powinny odpowigderymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
-twardas¢ Shor’a min. 35-40
-wytrzymaita¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
-odporndg¢ na temperatgrod —30 do +80°C
-palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
-nasgkliwos¢ — nie nagikliwe
~trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow natepokry¢ anodowy powitoky tlenkowy typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7.Slusarka stalowa
Wbudowa nalezy slusarlke kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementyslusarki stosowé& ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Polczenia elementéw wykonywagako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowiédavymaganiom
normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalgokry farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

Sprzt
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgriem oraz utrat stateczngci.

Wykonanie robot
5.1. Przed rozpogziem montau nalery sprawdz:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow daian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
4 5.2. Elementy powinny kiy osadzone zgodnie z dokumengadechniczg lub
instrukcp zaakceptowanprzez Irkyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.



Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za poradotkéw rozporowych
lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyébyszczelnione mdzy aciezem a dcieznica lub
sciamg tak aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywod
opadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej masy uszczelnizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych poprawekadow pdzla,
rys i odpryskow i spetntawymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALBO.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwzytych na konstrukej nalezy przeprowadz na podstawie
zalhczonych zéwiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdzgich
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentacji i normamiagavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowa
- sprawdzenie  wymiarOw, Wwykaozenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania c¢éai
ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiamalezry sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jalksi wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem réwndci, pionowaci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan
sprawdzenie uszczelnienia p@aizy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogno dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest slom?® elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irxyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostl obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podleggj zasadom odbioru robo6t zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puek2j oraz czynrigi podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce
montau, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszezstanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B80.00.



SST 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycice wykonania i
odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i
10/2.
1.3. Zakres robét obych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie ngptijacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez
rozcieaczenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3 @ziami wody, tworzca jednolia masg
bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleis o0 zabarwieniu odzottego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy petwowe.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien ¢byzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnaoéttej do brunatnej, dmacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiemodyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schrcia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowe] lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyotdzajow
farb powinny odpowiadanormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne
z za&wiadczeniem o jakei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe



2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom
norm pastwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnas¢ — 6-10 r/dn’,

- max. czas schegia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewgnkowa 70% szara
metaliczna

- wydajna¢ — 15-16 rivdm?®,

- max. czas schecia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowanaty

-do wygtadzania podktadu pod powitoki chlorokauczu&pw

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczulotv ogolinego
stosowania — biaty do rozgiezania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikol&moodporna
- wydajngi¢ — 6-10 nydn?,
- max. czas schegia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadmé&ag PN-C-81911/97
- wydajngé¢ — 4,5-5 mvdm®
- czas schrcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajng¢ — 5-6 ni/dm’,
- max. czas schegia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajngi¢ — 6-8 m/dm®
- czas schrcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~wydajna¢ — 1,2-1,5 fidm®
-czas schrcia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MWg--81901:2002
~wydajndi¢ — 6-8 ni/dm®
-czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
~wydajnai¢ — 6-10 r/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dg@manych
Wymagania dla farb:
-lepkas¢ umowna: min. 60
—_gestaié: max. 1,6 glcr
-zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
-roztarcie pigmentow: max. 90 m
-czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65%
do osignigcia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
-wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,



—-grubas¢ — 100-12000m
-przyczepné¢ do podiaga — 1 stopig,
-elastyczné¢ — zgeta powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazuje
peknig¢¢ lub odstawania od podia,
-twardas¢ wzgledna — min. 0,1,
-odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie
powinna powodowauszkodzenia powtoki
-odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w \eode mae
wystepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny b¥y pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 &brty lekkie lub
wiaderka stekowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze
min. +5°C.
2.6.Srodki gruntugce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zades¢ gruntowania, o
ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emuégypie podaje
inaczej,
-na chionnych podiach naley stosowa& do gruntowania fagp emulsyjr
rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kiejja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley
zagruntowd rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania pedie celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna cbyizsza nk
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychZaaizen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:
- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,
- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé¢,by
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zapgawcementowo-wapienn
Powierzchnie powinny kfy oczyszczone z kurzu i brudu, wyst@ajch drutow,



naciekéw zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypenic zapravg cementowo-wapienj

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébgczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonywgé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe
emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej ma ¢byvykonana powioka lecz
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie gruntowa
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyngineéntow stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa si
gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagw podiae, bez
przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hkijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladéw gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synetnych powinny mié
barw jednolity zgodmy ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszczg,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nake na poszczegolne warstwy stoséwa
farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyanlo malowania powinna
obejmowd:
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie wsgkliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogdziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach ngleprzeprowadz po zakaczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.



8.

6.2.2. Badania przeprowadzg @rzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C
przy wilgotngci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
-sprawdzenie wygbu zewrtrznego,
-sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycanid twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami petwowymi.
Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezzyhera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podisa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania paahmaterialy powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnsavowych lubswiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Pogkg posiadajce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgasementowo-wapienn do
rob6ot tynkowych Ilub odpowiedqi szpachlowk. Podieze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.zell@dbior podtaa odbywa
sie po diwzszym czasie od jego wykonania, nglegodtaze przed gruntowaniem
0Cz)sCic¢.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozknia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku pmgu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brgkam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstacych ptatow powitoki, widocznych okiersladow gdzla itp., w
stopniu kwalifikupcym powierzchri malowana do powitok o dobrej jakwi
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporimd powtoki na wycieranie poleggje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rlka, wetniary lub bawetnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpoiud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowtoki do podiea polegajce na prébie
poderwania ostrym nagdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powloki na zmywanie wagd polegagce na

zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrofpetarcie moks mickka
szczotly lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robo6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalog ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wzaz
przygotowaniem do malowania podéy przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowalub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniamdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST 14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t BUDOWA REMIZY STRAACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i
10/2.
1.3. Zakres robét olllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, praegigociowej i termicznej w
obiektach olgjtych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew
B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéudipnkow i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjirzeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowa papy o wkiadach nie podlegaych
rozkladowi biologicznemu, do ktorych zaliczac gapy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékni

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materiaty i
powinny wykazywd dostateczg odporng¢ w srodowisku, w ktorym zostgjuzyte

oraz naleytg przyczepné& do sklejanych materiatow, okteng wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiatly izolacyjne powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normaélstpawych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pap 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 ¢/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna ez dziur i zatamg o rownych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj



Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalneg suszkodzenia powstate na skutek
sklejenia s} papy. Dopuszcza ginaderwania na kraslziach wsigi papy w
kierunku poprzecznym nie dtsze nk 30 mm, nie wjcej nz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtuggci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna digdnolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
- dhugas¢: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m +0,60 m
- szerokdé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny b§ pasrodku owinite paskiem papieru szercko
co najmniej 20 cm i zwizane drutem i sznurkiem grumd co najmniej 0,5
mm.
- Na kade] rolce papy powinna by umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okéenymi w ww. normie.
- Rolki papy naley przechowywad w pomieszczeniach Kkrytych,
chrongcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni sfanych i w
odlegtaici co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
- Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w
jednej warstwie. Odlegké migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-temperatura ngknienia — 60-80°C
-temperatura zaptonu — 200°C
-zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
-sptywnai¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5
godzin warstwy sklejarej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
-zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskéw
papy sklejonych ze sab przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigyy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny speldiawvwymagania szczeldoi przy stupie wody o
wysokasci 3,0 m, oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.
- Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakxi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgyrm dokumentem.
- Materiaty izlacyjne dostarczone na budolmez dokumentéw potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi
z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W pagku zastrzeen co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta



powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.
- Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Materiaty wyte do izolacji tuneli muszspetnig wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty
betonowe o ggtasci min. 25 kg/ni.
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiaéldarwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
- dopuszcza giwyskpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie m® przekracza 50 cnf, a powierzchnia
najwickszej dopuszczalnej wady 10 €tm
- wymiary:
- diugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobyiid
+0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchiid
mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada ssiw stosy o pojemnmi 0,5-3,6 m, przy czym
wysoka¢ stosu nie powinna IBywyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierga nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkgciji, ilcé¢ i piecatke pakowacza.
C) Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Weina mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednak@wwarda¢ orazscisliwosé.
Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pap powinny spetnia
nastpujace wymagania:

-scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowe]j grubdci,

-wytrzymaita¢ na rozrywanie sit prostopadf do powierzchni nie mniejszamn?

kPa,

-nasgkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nieckgiza nz 40% suchej

masy.

Wyroby z welny mineralnej naly mocowa@& do podiaga przez przyklejenie
lepikiem asfaltowym na ggco..



3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenasi
wszystkie dziatajce na obchzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna¢ bipwna, czysta i
odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej
powinien by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emaksgfaltovy.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien bguchy, a jego wilgotrig nie
powinna przekraczab%.
C) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdch

warstwach, z tynie druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpadiinna by nie
nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyafsaizobiektu przed
wilgocig z gruntu powinny skladasic z jednej lub dwdch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem gudzy sola w sposob cigly na catej
powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochronyarstw
ocieplapcych przed wogl zarobow z zaprawy na niej ukladanej mpdpy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej zoloej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.
C) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowd wytacznie lepik
asfaltowy, odpowiadagy wymaganiom norm gatwowych.
d) Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwg izolacji
oraz me¢dzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyiéak 0—-1,5 mm.
e) Szerokg¢ zaktaddéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w
kazde] warstwie powinna ky nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny byrzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01
Izolacg tunelu naley wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Irxyniera.

a) Izolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolag] uklada na przygotowanym podkiadzie na
warstwie geowtokniny i ostotizapravg cementow marki 5 MPa,

C) izolacj scian uklada na warstwie geowtokniny i ostaniscianky z
bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacjg stropu ukfada na warstwie geowtokniny i ostahiwarstwg

zaprawy cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00



5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny By ukladane szczegolnie starannie. Piyty
styropianowe nalegy uktad& na styk bez szczelin.

Plyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uklad& mijankowo.
Przesurgcie stykOw winno wynosgiminimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych piyty powinny I8y
wbudowywane w czasie wznoszerfieian. Naley wykona& 50 cm wysokéci

jednej warstwysciany, zmontowa ptyty a nasipnie wykoné drug warstwe

sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matemagzy chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materiatlow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jak&i Ilub znakiem kontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentéw
potwierdzagcych przez producenta ich jako nie mog by¢ dopuszczone do
stosowania.
- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodso
z dokumentag projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materialtdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W poagku zastrzeen co do
zgodndci materiatlu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami norrspaowej.
- Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarowa robét jest m powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinienesbdby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budpow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,

e)  protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaiasadom odbioru robot zanikeych.



9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochragn
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@ylan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjay.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SST 17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE TER ENU

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj veymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i
10/2.

1.3. Zakres robot oétych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i
majce na celu wykonanie zagospodarowania terenu ij raagRitektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki, place manewrowe,&d@ i drogi dojazdowe.
B.17.01.02 Ziels.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- beton B-15
- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
- kostka betonowa gr. 8 cm ,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchlaedow.
Wg SST B.02.00.00

2.4.Zieler

- sadzonki krzewow i bylin,
- nasiona traw,
- ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby —zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, poétdie
odporng¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.




Przy trawnikach dywanowych ptaskich natevysiewa — 25 g/nf,
na skarpach — 30 gfm
Zastosowa5 cm warstw ziemi ogrodniczej.

3. Sprzt
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu i amarchitektug mog byc¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimgrodkami transportuzeby
unikng¢ trwatych odksztatae i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu oveggo.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu iyalykona po zakaczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu isnaathitektus

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place manewrowe, &g i drogi dojazdowe.

Kostke betonowd uktad& 2z przyceciem wg potrzeby, ubiciem

mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkowinodci nawierzchni

oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielé

- wykonanie trawnikow
- Przekopanie gleby na dgpokas¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il
zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z i@em bryt,
zebraniem i zlgeniem zanieczyszcaew pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- Reczne ro%cielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z torsem
taczkami i wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikow dywanmh siewem z
wyrownaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakoema grabiami
oraz ubiciem powierzchni.
- posadzenie krzewoéw i drzew
-Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w geurkat. Il z
wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkowsrednicy i gebokasci 50
cm, posadzeniem §lin, zaprawieniem dotkéw ziemi urodzajm,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem ptetegziemi.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wqg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podkiad




- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu

- sposo6b i jaké&t zag:szczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwys
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki, place manewrowe, sd@ i drogi dojazdowe — fwykonanej
nawierzchni.
B.17.01.02. Zielg — n? wykonanej zieleni.

8. Odbior robot
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty azame z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaOznaczenia czaséw awiania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeaka zagszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech chimych
i wytrzymatasciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Mikrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggarz niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanii napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.



PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.

Wiasnaci mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium.¢Br, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.



SST 16
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z monteem ogrodzenia zbiornika wod opadowych i roztopowych
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&at przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robot zgodnie z ustaww zamowieniach publicznych dla zadania pn: BUDOWA
REMIZY STRAZACKIEJ, Regulice, dz. nr 9/9, 10/1 i 10/2.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych wysokd.7m, na cokole betonowym oraz
bramlg wejsciows.

Ogrodzenie zbiornika wéd opadowych i roztopowySlgrodzenie na stupkach metalowych z
siatki powlekanej. Stupki ogrodzeniowe z rury stedp ocynkowanej malowane] @ 42 o
grubaci scianki 2,5mm, zakaczone kapturkiem , natoikowe stupki z rozporami, kolor
zielony. Drut stalowy naggowy ocynkowany @ 2,8 i powlekany powtpRCV 4,0mm, kolor
zielony. Siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,5 i powlek powtok PCV 3,6mm o oczkach nie
wickszych jak 50x50mm, kolor zielony. Furtka wmpwa — szerok&i 1,0m w swietle
stupkow. Rama furtki wykonana z rury stalowej daywanej malowanej @ 42 o grump
scianki 2,5mm, zakéczone kapturkiem , natoikowe stupki z rozporami, kolor zielony.
Zamknkcie zamek na klucz, klamka.

1.4. Okredlenia podstawowe

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycgre,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materialty uzyskane z dopuszczalnegimta spetniaj wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétvigmagania jakéciowe okrdélone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&pecyfikacjach Technicznych (ST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztdniejscowych, wjczagc w to zrodta wskazane



przez Zamawiacego i jest zobowkzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zi.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatow z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chxdgostanowienia ogolne lub
szczegOtowe warunkéw umowy stangwiacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniasskigi
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopt terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegadowykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymaggamowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwosé¢ zastosowania emych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych element@bot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.6. Elementy ogrodzenia:

Ogrodzenie zbiornika wéd opadowych i roztopowySlgrodzenie na stupkach metalowych z
siatki powlekanej. Stupki ogrodzeniowe z rury stedp ocynkowanej malowane] & 42 o
grubaci scianki 2,5mm, zakaczone kapturkiem , natoikowe stupki z rozporami, kolor
zielony. Drut stalowy naggowy ocynkowany @ 2,8 i powlekany powipRCV 4,0mm, kolor
zielony. Siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,5 i powek powtok PCV 3,6mm o oczkach nie
wiekszych jak 50x50mm, kolor zielony.

Ogrodzenie musi spetrdavymogi bezpieczestwa




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienias@akub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidadspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daodntéw potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlopazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompbigora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaci
Inspektora nadzoru, nie m® by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokpektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametréw
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wgtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innynatenatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raggidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robzopoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robot ¢l wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

5.2.Monta ogrodzenia

Zgodnie z instrukg producenta.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, movosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentagrojektows, ST. Program zapewnienia jako
winien zawiera:

organizac} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za j&koi terminowa¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowa¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robot

system (sposéb i procedirproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych
robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgmiowadzenie badg, sposob oraz forgm
gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposéb i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzomykaz maszyn i ugdzenr stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz gggeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i éitosrodkOw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,



Sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdsiro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychelieniedocigniccia te lgdg tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki badga Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem khadzateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcaddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopado bada bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baiaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodndé materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robét z dokumentgcprojektowg | ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtéd z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsky Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi
ST.

3.znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da ich
partia dostarczona do roboétedzie posiada te dokumenty, oketajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kdaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnfe 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

operaty geodezyjne,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.9. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montau przeset

a) stupki musza yustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producesystemu,

b) przsta stalowe zamocowane spawem zgodnie z systergerdzgnia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni ogrodzeni
llos¢ robét zostata okétona w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania

techniczne



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

PN-B-06712
PN-B-23010

PN-B-19701

PN-B-32250

PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-82200

PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07

PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i
okreslenia

Cement. Cement powszechnegtku.
Skfad, wymagania i ocena zgodop

Materiaty budowlane. Woda do betoné
zapraw

Ochrona przed korpZpomiar grubgci
powtok metalowych metodami
nieniszcacymi

Ochrona przed korpZlasyfikacja i
okreslenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowangamgco
0g06Ilnego zastosowania

Rury stalowe bez szwagaione i
walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podsaonej
wytrzymataci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania
powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna nggb
przeznaczenia. Gatunki

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury.
Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjnal &ba
naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane @go

Stal walcowanagtidwniki rownoramienne

Ktowniki nierbwnoramienne stalowe
walcowane na gagco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane naggor

Stal. Dwuteowniki walcowane naggor



