Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot sanitarnych

Temat zadania:
,Budowa remizy strazackiej, Regulice, dz. nr 8/8, 10/1, 10/2, 262,
264, 327.”

Roboty sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7
Instalacje instalacyjne hydrauliczne 45332200-5
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6
Instalowanie wentylacji mechanicznej 45331210-1

Kottownia i roboty instalacyjne 45331100-7
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.SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGOOGR ZEWANIA |
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie prac instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zwigzanych z
Budowg remizy strazackiej w miejscowosci Regulice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, instalacji c.0. oraz ct zasilanej z lokalnej kottowni na paliwo stale
ekogroszek. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

» wykonanie przebi¢ w stropach i scianach, bruzd w $cianach zapewniajgcych ukrycie w

przegrodach rurociggow i podejsc.

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

e montaz urzgdzen grzejnych

* montaz weztdw regulacyjnych central

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

» regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Wymagania ogdlne
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i ciepta
technologicznego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow  okreslonych w
dokumentacji technicznej nainne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur stalowych
Srednich PN-H-74-200:1998 w obrebie kottowni oraz z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
jak tez w miejscach szczegolnych z rur Flex (Pe-Xc-Al.-PE).
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
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2.2.Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki stalowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym RADSON Hygiene z podtgczeniem bocznym lub dolnym.

2.3. Armatura
Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi glowice
termostatyczne RTD (z funkcjg blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zawory powrotne
RLV firmy DANFOSS oraz odpowietrzniki grzejnikowe.

Wezly regulacyjne central wyposazone bedg w: zawor odcinajacy kulowy oraz pompa obiegowa,
zawor regulacyjny(dostawa z centralg), zawor do hydraulicznej regulacii, filtr siatkowy.

2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggobw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z PB, PW i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.
- Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dilugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
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grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, jakos¢é stosowanych
materiatow i wykonywanych robét,
zgodnos¢ wykonywanych robét z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2. Montaz rurociagow
Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie gniazd, bruzd, przebié¢
-o0sadzenie uchwytow,
—przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
—utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potgczen.
-sprawdzenie szczelnosci
—zaprawienie i otynkowanie bruzd
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
- W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczeh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
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umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym nha kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
- Rurociggi pionowe nalezy ukry¢ w scianach w wykutych bruzdach. rurociggi poziome nalezy
prowadzi¢ w warstwie izolacji pod posadzkowej.

5.3. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Nalezy stosowac¢ grzejniki w wykonaniu higienicznym z atestem. Odlegtosc
grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm, odlegtos¢ od sciany nie
mniejsza niz 10 cm, odlegtos¢ miedzy ptytami grzewczymi nie mniejsza niz 6 cm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
-Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
-zawieszenie grzejnika,
-podigczenie grzejnika.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposoOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
— Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
— Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie kohcowek,
- wkrecenie pof-srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezatlo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.
Odpowietrzenie instalacji co i ct wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.
Wykonaé, badania szczelnosci.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegoétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
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przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt

zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie

instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono

przeciekow ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
5.7. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu

proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem

odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne

elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy

dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego powinna byc¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
- Kazda dostarczona partia materialtédw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé korncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe.

Ww. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje catosé kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w zalgczniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamowienia

— czes¢ Il Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie w trzech czesciach:

po wykonaniu $cianek dziatlowych, instalacji elektrycznych podtynkowych i podejs¢
kanalizacyjnych, wykonanie zatoki parkingowej od ul. Zielonej - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
ryczaltowego, po wykonaniu tynkéw warstw pod posadzkowych bez oplytkowania wraz z
wykonaniem wszystkich instalacji podlegajgcych zakryciu (tj. instalacja elektryczna,
telemetryczna, wod - kan., wentylacja, itp.), instalacji kanalizacyjnej bez montazu biatej instalacji,
dociepleniu dachu nad budynkiem B, wykonaniu oktadzin ptytowych gipsowo-kartonowych
sufitowych, montazu wiatrotapu i stolarki w budynku A i B - w wysokosci 25 % wynagrodzenia
ryczaltowego, po zrealizowaniu cato$ci zamdéwienia, po dokonanych odbiorach robaot.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié¢: protokét odbioru robét, podpisany
przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg
sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robét i ich
wartosg;

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi: protokét odbioru robot, podpisany przez
komisje odbiorowg powolang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry skladajg sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich
wartosg;

Zapfata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszg umowa) do
siedziby Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO-KANAL 1ZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie prac instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych zwigzanych z Budowg remizy
strazackiej w miejscowosci Regulice.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3.
1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t wodno-
kanalizacyjnych.
1.3. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej
Wykonanie przebi¢ w stropach i scianach oraz bruzd w scianach
Zamontowanie rurociggébw wodnych z rur z miedzi
Montaz rurociggoéw ze stali ocynkowanej
Montaz zaworu antyskazeniowego i zestawu wodomierzowego
Montaz hydrantow
Montaz zaworéw przelotowych
Montaz baterii
Izolacja przewodoéw
1.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
Montaz rurociggéw z PCW 0,05, 0,075, 0,11 mm na scianach budynku .Wszystkie przewody
nalezy ukry¢ w przestrzeni przegrod budowlanych.
Montaz rurociggéow z PCW 0,11 i 0,16 mm w wykopie
Montaz studzienki schtadzajgcej o srednicy 0,8m i wysokosci 0,7m oraz zasuwy dn100
Montaz wpustow podiogowych z odptywem dn100
Montaz zlewozmywakdéw, umywalek, brodzikow, misek ustepowych i pisuaréw
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgdzeh
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz instalacji
kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

2.1.Instalacja wodociggowa
- Ksztaltki do wody zimnej i cieplej
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- Rury z miedzi potgczenia lutowane,

- Rury stalowe ocynkowane

- Hydranty HP-25 i HP-52 w atestowanych skrzynkach
- Uchwyty do rur

- Zawory odcinajgce

- Zawor antyskazeniowy

- Baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowa
- Armatura wyptywowa

- Tuleje ochronne

- Przylgcza elastyczne

- Wodomierz skrzydetkowy

- kaczniki zaciskowe oraz specjalne do potgczen z armaturg

2.2.Instalacja kanalizacyjna
- rury kanalizacyjne PCW @50mm, ¢0,075,9110mm
- ksztattki kanalizacyjne ¢50mm, @0,075, ¢110mm
- uszczelki gumowe
- brodziki
- umywalki
- zlewozmywaki
- Zlewy
- pisuary
- miski ustepowe
- kregi betonowe dn800
- podstawa i pokrywa studni
- wiaz dn600

- Zlewy
- neutralizator $ciekéw

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

- W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z PB,PW i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zagdanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie
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nastepujgcego sprzetu:

Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig (nozyce do ciecia rur, zgrzewarki, itp.)

Sprzet stosowany do robo6t wodno-kanalizacyjnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
- Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4.2. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.3. Transport studni
Transport studni winien odbywac sie samochodem w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
4.4, Transport wiazu kanatowego
Wiaz kanatlowy moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, jako$¢ stosowanych
materialdbw i wykonywanych rob6t, zgodnos¢ wykonywanych robét z: PW, ST, normami i
aprobatami oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2.Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w pkt.1.1.3. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach
technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzgdzen instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Poszczegodlne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

- Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

- Kontrole wytrasowania miejsc montazu

- Kontrola montazu przewodow i armatury

- Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury

- Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)

- Kontrola jakosci wody po zakonczeniu préb uktadu

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz hyé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatébw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych
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- odbiorowi czesciowemu, elementow robét

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do
odbioru. Odbior robot powinien obejmowac:

-prawidtowos¢ wykonania spadkow przewoddow

-prawidtowos¢ wykonania potgczen

-prawidtowos¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania

-szczelnos¢ instalacji (proby cisnieniowe)

-prawidtowos¢ wykonania montazu
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
Zz wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora: odbiorowi robot
zanikajgcych odbiorowi czesciowemu, elementéw robot odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jednostkg obmiaru jest:

[m] - montaz rurociggu

[szt.] - baterie, zawory

[Kpl.] - przybory, urzgdzenia

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe .

Ww. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z
opisem przedmiotu zamoOwienia zawartym w zatgczniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamowienia

— czesc Il Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy platne
bedzie w trzech czesciach:

po wykonaniu $cianek dziatowych, instalacji elektrycznych podtynkowych i podejs¢
kanalizacyjnych, wykonanie zatoki parkingowej od ul. Zielonej - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
ryczattowego,

po wykonaniu tynkéw warstw pod posadzkowych bez optytkowania wraz z wykonaniem
wszystkich instalacji podlegajgcych zakryciu (tj. instalacja elektryczna, telemetryczna, wod.-kan.,
wentylacja, itp.), instalacji kanalizacyjnej bez montazu bialej instalacji, dociepleniu dachu nad
budynkiem B, wykonaniu okifadzin plytowych gipsowo-kartonowych sufitowych, montazu
wiatrofapu i stolarki w budynku A i B - w wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczattowego,

- po zrealizowaniu catosci zamoéwienia, po dokonanych odbiorach robét.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokoét odbioru robot, podpisany
przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg
sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich
wartosé;
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Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi: protokdt odbioru robét, podpisany przez
komisje odbiorowag powolang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry skladajg sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robét i ich
wartosé;

Zapfata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszg umowa) do
siedziby Zamawiajgcego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-92/B —0176 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania

i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemystowe
rozdziat 10

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalnal/2)
PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw

lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGI A KOTLOWNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie kottowni na paliwo state ekogroszek zwigzanych z Budowg remizy strazackiej w
miejscowosci Regulice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robaot:

- wykonanie przebi¢ przez $ciany

- montaz urzadzen,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa MAG badania instalacji,

- préby kottowni i instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja dziatania instalacji.
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1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych., Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji kottowni zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymogi normy PN-90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB,PW i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zzgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury stalowe i elementy komina
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Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dlugosci fabryczne musi sie odbywaé na samochodach o
odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdcié
uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych srednicach winny
znajdowaé sie na spodzie. Jezeli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy
rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe

podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o roznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac¢ sie na spodzie.

4.3. Urzadzenia

Urzadzenia zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Urzgdzenia muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byly
narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

4.4. Armatura
Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej i instalacji gazowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sie¢ odbywac¢ krytymi sSrodkami
transportu w celu zabezpieczenia materialtdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °c. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach skfadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét,
zgodnos¢ wykonywanych robét z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2. Montaz rurociagow
Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
Zzaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

—-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
—wykonanie przebi¢ przez Sciany
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—przecinanie rur,
—zatozenie tulei ochronnych,
—utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—wykonanie potagczeh.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
5.3. Montaz urzadzen
Kotty ustawi¢ na fabrycznej konstrukcji wsporczej. Wykona¢ montaz nastepujgcych urzgdzen:
Zabezpieczenie instalacji c.o.
- haczynie wzbiorcze przeponowe -zawdér bezpieczenstwa membranowy zawory mieszajgce c.o.
- Pompy obiegowe
5.4. Montaz armatury
Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
-sprawdzenie dziatania zaworu,
-nagwintowanie kohcowek,
-wkrecenie pot-srubunkéw w zawédr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,
—skrecenie potgczenia.
Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.
Do pomiaru temperatury w projektuje sie montaz termometréw technicznych szklanych,
rteciowych prostych oraz kgtowych, w oprawie metalowej o zakresie temperatur - odpowiednio:
-dla rurociggobw zasilajacych i powrotnych instalacji c.o.. - zakres 0-100°C.
Do pomiaru cisnienia projektuje sie manometry tarczowe , o srednicy tarczy 100mm, o zakresie
pomiarowym odpowiednio :
-dla rurociggow zasil. i powr. instalacji c.o. zakres 0 + 0,6MPa
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0C.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. CiSnienie podczas préby szczelnosci nalezy
dokfadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.
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Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni i instalacji gazowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu technologii kottowni, nalezy dokonac¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz normg PN-
64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét: przejscia
dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

montaz komina

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t oraz rozruchu kottowni nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego .

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia préby
szczelnosci calej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawodw; kg — dla materialtbw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, otwory w elementach budynku, przejScia i przepusty
instalacyjne, potgczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robét, ksztaltki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia

i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
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dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie¢ do wielkosci lub ilosci poszczego6lnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za whasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegoblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzglednié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe .

Ww. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z
opisem przedmiotu zamoOwienia zawartym w zatgczniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamoOwienia

— czesc I Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie w trzech czesciach:

po wykonaniu $cianek dziatlowych, instalacji elektrycznych podtynkowych i podejs¢
kanalizacyjnych, wykonanie zatoki parkingowej od ul. Zielonej - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
ryczattowego,

po wykonaniu tynkéw warstw pod posadzkowych bez optytkowania wraz z wykonaniem
wszystkich instalacji podlegajgcych zakryciu (tj. instalacja elektryczna, telemetryczna, wod.-kan.,
wentylacja, itp.), instalacji kanalizacyjnej bez montazu bialej instalacji, dociepleniu dachu nad
budynkiem B, wykonaniu okladzin plytowych gipsowo-kartonowych sufitowych, montazu
wiatrofapu i stolarki w budynku A i B - w wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczattowego,

po zrealizowaniu cato$ci zamowienia, po dokonanych odbiorach robot.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié: protokoét odbioru robot, podpisany
przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg
sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich
wartosé;

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi: protokdt odbioru robét, podpisany przez
komisje odbiorowg powolang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry skladajg sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robét i ich
wartosé;

Zapftata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszg umowa) do
siedziby Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
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certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz.U.98.55-362)

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych" (wyd. I, maj 2003 r.)

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. "Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych" (wyd. I, styczen 2004 r.)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow. Polskie Normy wprowadzone do
obowigzkowego stosowania:

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PB-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania. PN-93/C- 04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

PN-80/H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu. PN-74/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem.
PN-92/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogélne. PN-85/M-69775
Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-77/M-70055 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogolne.
PN-88/M-69777 Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie badan ultradzwiekowych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

EN 25817:1992 Ztacza materialéw stalowych wykonane spawem tukowym. Wskazéwki dotyczgce poziomu
jakoséci oraz nieprawidtowosci.

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst jednolity)

IV. MONTAZU INSTALACJI | URZ ADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji instalacji
wentylacji mechanicznej zwigzanych z Budowg remizy strazackiej w miejscowosci Regulice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie IV.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych
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z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:
Wykonanie otworéw w stropach i scianach pod przejscia przewodéw przewodow wentylacyjnych.
Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta typu RECU 3000 HW z
automatyka
Montaz ttumikéw akustycznych kanatowych
Montaz kratek i anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
Montaz okapu ze stali kwasoodporne;j
Montaz czerpni Sciennej
Montaz wyrzutni dachowych
Montaz podstaw dachowych ttumigcych SD
Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro
Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Flex
Izolacja kanatow stalowych
Badania skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzgadzeh
pomochniczych stuzgcych do wykonania robot.
1.4. 0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Okreslenia podstawowe.
Wentylacja mechaniczna pomieszczen bedzie zorganizowana w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng.
Wywiew z pomieszczen higieniczno sanitarnych bedzie poprzez wentylatory wywiewne. Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowano w pomieszczeniu po bytej kottowni.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
centrale wentylacyjne naw.-wyw. z odzyskiem ciepta z automatyka
tlumikéw akustycznych kanatowych
kratek i anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
czerpni i wyrzutni $ciennych
wyrzutni dachowych
podstaw dachowych ttumigcych typu SD
okapu ze stali kwasoodpornej
piyt izolacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz do
zachowania okreslonych materiatow, producentow, typow urzgdzen oraz rozwigzanh projektowych.
Wentylatory dachowe nalezy montowaé¢ podstawach ttumigcych typu SD.
Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologig montazu dostawcy.
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Zeszyt 5.”, odnoszacymi sie do poszczegoélnych robdt
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatobw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi witasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mog3a by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
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W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie skladania zaméwienia wyspecyfikowane w
Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o
zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatldw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce
wymagania. Jakos¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne”,

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig

Sprzet stosowany do robét instalacji wentylacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu 0sOb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sagsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.
4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodow elastycznych:
indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajgcg przy zamoéwieniu réznych srednic
przewoddéw, rury nie izolowane mozna pakowaé teleskopowo Oznakowanie przewodow
elastycznych:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- rodzaj materiatu,
- znak dopuszczenia.
4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej
Centrala wentylacyjna
Pakowanie:
w przezroczysta folie, po uprzednim zabezpieczeniu kréécdw i dzwigni przepustnic za pomocg folii
babelkowej krawedzie zabezpieczone deskami
tadowanie i roztadowywanie:
za pomocg podnosnika widtowego lub dzwigu Transport:
dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytéw mocowanych do gérnych naroznikéw
szkieletu Sktadowanie:
w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikOw atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagajg przykrycia).
Wentylatory
tadowanie i roztadowywanie:
podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznosci od typu wentylatora
Transport:
W pozycji poziome;j
Nawiewniki, wywiewniki
Pakowanie:
w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony Transport:
dowolnymi krytymi srodkami transportu
z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia Sktadowanie:
warstwowo do 5 warstw
w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
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nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzgdzenia

4.3. 1zolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne
Pakowanie:
zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej Transport:
chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapdw, poczynajgc od transportu az do zainstalowania
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu
pakiety z matami uktadac 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego,
reszta w pozycji poziomej na lezaco.
z miejsca skladowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajgc za spéd
paczki catg dionig
przy transporcie pionowym nalezy uzywac¢ wyciggu koszowego lub palet i dzwigu z zawieszeniem
belkowym
Przechowywanie:
pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym poditozu, w stosy do 4 pakietow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robé6t budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2. Szczeg6towe wymagania wykonania robo6t budowlanych.
Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wkasciwych rzeczoznawcéw (do spraw
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i
ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi
przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji i ich czesci skladowych, w stosunku do ktorych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow mediow)
lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac
wymagane pozwolenia na budowe.
Przed rozpoczeciem roboét Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalaciji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w
przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczeg6towe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegoélnosci:
l.inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci skfadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,
2.dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),
3.zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,
4.podigczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych, wytgczonymi z zakresu
robot,
5.przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
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(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

6.przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

7.wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
pozioméw gltosnosci, wielkosci elektrycznych),

8.przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie witadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow, przeprowadzenie odbioréw instalacji
przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje, dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatbw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
etc. Wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane
materialy lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich whlasnym kosztem i staraniem badz do
wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

9.odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

10.wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

10.jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebic¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegoélnosci fundamentow i konstrukcji pod wszelkie pompy,
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze i inne urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji
budynku, wraz z obrdbka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych
przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

11.wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,

12.wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsc

13.montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie halasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
14.podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki ttumigce, taczniki elastyczne przewoddw
rurowych i kanatébw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w
miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen
i elementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie pozarowe, 0 ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogéinobudowlanych),

15.kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

16.udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

17.uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

18.sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zalgcznika do Kontraktu, etc. Instalacji
18.Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcéw:
do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i
ergonomii, potwierdzajgcych jego zgodnosc z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujgcych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych
pozwolen na budowe i uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego
elementéw przez wtasciwe wtadze, instytucje oraz dostawcoéw mediow,

19.dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie stale
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w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

20.wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

21.przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z
planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

22.opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
23.opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

24. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i
oprawionych, schematéow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gldwnej armatury, osprzetu kanaldw wentylacyjnych
(przepustnice, tlumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

25.0znaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu
w przewodach,

26.przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcOw czesci zamiennych,
27.wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalaciji,
28.doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

29.gwarancja prawidiowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementow w
calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej producentéw urzgdzen,
30. okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac
w szczegolnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materialdw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegodlnosci elementéw odcinajgcych i
regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatldbw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalaciji,

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalaciji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewoddéw (zarowno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas roboét, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan i halaséw (nalezy
zastosowac odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia
mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obslugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
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pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzgdzeh oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzac¢ w
naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajgca,
nalezy pokry¢ powlokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powitoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe
powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na
etapie wykonywania instalacji.

5.3. Montaz przewodow wentylacyjnych
wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan
na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, numery sekciji itp.)

5.4. Montaz przewodéw blaszanych
wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434
w czasie montazu nalezy przestrzegaé trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo
po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz zaslepic folig
przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do100mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow z izolacjg;
przewody na catej grubosci przegrody powinny byC obtozone wetng mineralng lub innym
materiatlem elastycznym o podobnych wiasciwosciach
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu
przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm
powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu
potgczenia blach na $ciankach kanatow do grubosci 1,5mm nalezy wykonac¢ na zamek blacharski,
przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢é Srubami i nakretkami
szesciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnierza sruby nie powinny wystawac poza nakretki
wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby
skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezace sruby
ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte
potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002
szczelnosé instalacji powinna odpowiadac klasie A (hormalna)
wg PN-B-76001:1996
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchaé powietrzem oraz
zaslepic folig
czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu skiadowego instalacji
Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych
urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
potgczenia rozigczne poszczegdlnych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane
szczelnos¢ polagczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw
montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposOb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzgdzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub tlumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen
w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow mogty byc¢
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zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji
budynku
nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

5.5. Montaz centrali wentylacyjnej
podwiesi¢ na wysokosci 5 cm od sufitu ha szpilach montazowych i podktadkach amortyzacyjnych.
Dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowac nadmiernych drgan i hatasu .
przytagczaé centrale do kanatow wentylacyjnych za pomocg kroécow elastycznych
amortyzacyjnych
od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen rowng co najmniej szerokosci centrali do obstugi
serwisowej
minimalny dystans zapewniajgcy dostep do centrali wg D.U.129:
szerokosci co najmniej 0,75 m dla przejscia miedzy maszynami a innymi urzgdzeniami lub
Scianami przeznaczone tylko do obstugi tych urzgdzen
szerokosci ich co najmniej 1 m w przejsciach dla ruchu dwukierunkowego
bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:
-montaz wylgcznika serwisowego umozliwiajgcego odigczanie zasilania wentylatora
zabezpieczajgcego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez ukilad zdalnego sterowania
lub automatyke
-instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji centrali

5.6. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow
nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych
nawiewnikéw nie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementoéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zakldcajacych ksztatt i zasieg strumienia powietrza
elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikbw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty
taczy¢ z przewodem w sposob trwaly i szczelny
przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotsza
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw
w przypadku potaczen przewodami elastycznymi nie stosowac odcinkéw diuzszych niz 4m.
sposO6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody
Montaz izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej
izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci
wyroby z welny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i
wydostawaniem sie widkien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobéw lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999
zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowa¢ utrzymanie whasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,
wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysokag
temperature

Montaz zabezpieczen przeciwpozarowych
przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd
wykona¢ szczelne przejscia kanaldw przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z
wytycznymi zawartymi w odrebnej Specyfikacji Technicznej
Kanaty wentylacji przechodzgce przez pomieszczenia , ktérych
nie obstugujg , nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo izolacjg o odpornosci ogniowej Scian
dziatowych
Kanaly wentylacji przechodzgce przez pomieszczenia ( innej strefy pozarowej ) oraz przez sciane
i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo izolacjg o
odpornosci ogniowej rownej potowie odpornosci przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
wg nowych warunkow okre$lonym w § 268 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r.( do zastosowania na budowie )
w celu ochrony budynku przed zadymianiem podzielono uktady wentylacyjne zgodnie z podziatem
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poziomych dr6g ewakuacyjnych zapobiegajgc rozprzestrzenianiu sie dymu

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z
konstruktorem we witasnym zakresie

wykorzysta¢ kompletny system instalacyjny

metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

kanaly nalezy mocowac¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomocg uchwytéw do konstrukcji
stropu

odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje

zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarOw:

przewodow;

materiatu izolacyjnego;

elementdéw instalacji np. ttumikéw, przepustnic itp.;

elementéw sktadowych podpo6r lub podwieszen;

osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie konserwaciji lub
czyszczenia

poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc takie] konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementdw pionowych

rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
nie przekraczato 2 cm

konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN

wszystkie kanaly i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny

nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢é przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng np. gumowa)

kanaly przytaczane do urzgdzen za pomocg kro¢cow elastycznych amortyzacyjnych podpiera¢ na
wiasnych elementach montazowych

w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcji

rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania w garazu podwieszen kanalow wentylacyjnych

dla instalacji rurowych przebiegajgcych pod kanatami

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy Kontrola
powinna obejmowacg:

Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

Kontrole wytrasowania miejsc montazu

Kontrola montazu urzgdzeh

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Materiaty
przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m? — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatbw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
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instalacyjne, kompensatory, pofgczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powltoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujgce, osprzet, filtry, thumiki
dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogag
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzgdzenia i
czesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzgdzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalaciji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (0 ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczego6lnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za whasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegoblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetlnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzglednié
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzagdzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbior rohot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegoblne etapy robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do
odbioru. Odbior robot powinien obejmowac:
-prawidtlowos¢é wytrasowania potozenia kanatow i wentylatoréow -prawidlowos¢é wykonania
potgczen
-prawidtowos$¢é montazu elementéw -sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy
-zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacija projektowa
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
Zz wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu rohot.
Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

Ww. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje catosé kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z
opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w zalgczniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu
zamowienia

— czes¢ Il Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie w trzech czesciach:

po wykonaniu $cianek dziatowych, instalacji elektrycznych podtynkowych i podejs¢
kanalizacyjnych, wykonanie zatoki parkingowej od ul. Zielonej - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
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ryczattowego,

po wykonaniu tynkéw warstw pod posadzkowych bez optytkowania wraz z wykonaniem
wszystkich instalacji podlegajgcych zakryciu (tj. instalacja elektryczna, telemetryczna, wod.-kan.,
wentylacja, itp.), instalacji kanalizacyjnej bez montazu bialej instalacji, dociepleniu dachu nad
budynkiem B, wykonaniu okfadzin plytowych gipsowo-kartonowych sufitowych, montazu
wiatrotapu i stolarki w budynku A i B - w wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczaltowego, po
zrealizowaniu catosci zamowienia, po dokonanych odbiorach robét.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié¢: protokét odbioru robét, podpisany
przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktéry sktadajg
sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robét i ich
wartosgc;

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi: protok6t odbioru robot, podpisany przez
komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktory skfadajg sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich
wartose;

Zapfata faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszg umowa) do
siedziby Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow. Polskie Normy wprowadzone do
obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Inne normy: Wentylacja [
klimatyzacja -

PN-B-0141 I: 1999 PN-76/B-03420 PN-78/B- Terminologia.
Wentylacja [

klimatyzacja. Parametry
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obliczeniowe powietrza zewnetrznego. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Opracowat:
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