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] Jednostika ewidency na
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projektowej ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wroclaw | ldentyflketor 0c
tel/fax 77-433-20-52, kom. 602 503 586 |~ Obreb ewldency jny s
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) prostokatnych plaskich 2
Nazwao uktadu wspdirzednych
wysokoscl Kronsz=
Oznaczene gronic obszaru, kréry byt io—"

przedmiotem aktuolizoc i

Ozhaczenie | informecje o stuzebnosciach Nirie Jsza mopa zostato wykonana be

gruntewych ma jocych wptyw no zagospodarowanie okciazen siuzebnosclami gruntowy
cruntdw, zlckalizowanych v granicach Rozporzodzenie MSWiA Dzl nr 263 p
orojektowane | Inwestycji %) ust.4 i

*Wykazane na niniejsze] mapie granice
nieruchomoéci okredlono z wymagang dokiadnoscig

dla dziatki nr & §: ¢ . Niniejsza mapa moze stuzy¢ do

projektowania budynkdw sytuowanych w odlegtosci
4,0 m od granicy nieruchomosci. Dla dziatki nr 327 GODEO MAPY ZASADNICZEJ W SI
od strony dz.262, 264 granice nie zostaly okreslone 6.135.15.11.1.2
z wymagana doktadnoscig pomiaru. Niniejsza mapa
moze shuzy¢ do projektowania budynkow
sytuowanych w odleglosci wigkszej niz 4,0 m od
granicy hieruchomogéci
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Oznaczenia:
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e (Granica whasnoscl.

Obieks projektowny. 1. Projektowany budynek remizy stra:
SZT—_ Foziom terenu. 2. Projektowany chodnik/dojscie pies
3. Projektowany dojazd/droga dojazd:
4. Projektowany parking (24 miejsca
postojowe,

w tym 2 dla niepelnosprawnych)

5. Projektowany zbiornik na wody op
6. Projektowane przytacze energii ele
7. Projektowane przytacze wody/hyd:
8. Projektowane przytacze/sie¢ kanal;

SZEI—— Poziom posadowicnia perteru.
A Wejscia/Wjazdy
HHE,  podstawowe wymiary.

Liczba kondygnacji

=] Projektowane rampy dla niepemosprawnych
il

3 Zadaszenic nad wejsciem do budynku

[ = Nawierzchnia utwardzona (plag manewrowy, miejsca postojowe).

— 7 ] Chodniki/dojscin piesze

T7.7.7.~.] Nawierzchnia trawiasta/zielen =m.mrm€ni. biologicznie czynna. ME.:HHN.H.—G..H ) y :
@mu e i el s 9. E.Eé acy zjazd z drogi powiatowe
. A2 zmian.
O Nr dziatki. r 3
/ 10. Droga powiatowa - bez zmian.
ﬁ Projektowane miejsca postojowe 0 wym.2 0mx5,0m; 3,60x5,0m : vy
11. Ostona pojemnikoéw na odpady
gospodarcze 3x110 1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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%m Imig i nazwisko Inwestora, Gmina Nysa
A adres ul. Kolejowa 15
o V : 48-300 Nysa
10.0 7 ey, Ly -
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Oznaczenia; _

-» @ @ Zakres aktualizacji mapy.

v v 1w Granica wlasnosci,

! Obiekt projektowny.

! SZIr—_ Poziom terenu. /
SZMI_. Poziom posadowienia parteru.

& Wejscin/Wjazdy

E Podstawowe wymiary.
E Liczba kondygnacji

Projektowany separator
~- substancji ropopochodnych

[==1 Projektowane rampy dla niepetnosprawnych

209.8 T " £33 Zaduszenie nad wejsciem do budynku
H m.ﬂj i mu m.n< U._.O_H .ﬂo wﬂﬂmo E— ”HSMQH“:MWJQJEEE (plac manewrowy, migjsca postojowe).
rozbiorki 1209.9 -
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5] profekiowane miejsca postojowe o wym 2,30mss, Orm; 3,60x5,0m O
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Objasnienia:

1. Projektowany budynek remizy strazackiej
2. Projektowany chodnik/dojscie piesze

3. Projektowany dojazd/droga dojazdowa

4. Projektowany parking (24 miejsca
postojowe, 08-78_

w tym 2 dla niepetnosprawnych) =
5. Projektowany zbiornik na wody opadowe /
6. Projektowane przylacze energii elektrycznej
7. Projektowane przylacze wody/hydrant

8. Projektowane przylacze/sie¢ kanalizacji
sanitranej o)
9. Istniejacy zjazd z drogi powiatowej - bez 2
zmian.

10. Droga powiatowa - bez zmian,
11. Ostona pojemnikow na odpady

gospodarcze 3x110 1.
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w_mwmﬁc Budowa budynku remizy strazackiej wraz z
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CZESC OPISOWA

1.1 Dane ogdine:

Projektowane zagospodarowanie planistyczno-sytuacyjne opracowano na mapie terenu w skali 1:500,
na rzucie podano gtéwne wymiary zagospodarowania terenu wokot budynku, projektowany uktad
komunikacji (drogi dojazdowe, place manewrowe, parking, chodniki, dojscia).

1.2 Podstawa normatywna projektowania:

- Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr43,
poz430).

1.3 Projektowane opracowanie obejmuje:
Budowe drogi wewnetrznej, placow manewrowych, budowe miejsc postojowych, chodnikow;
elementy objete projektem znajdujg sie na terenie miejscowosci Regulice, gmina Nysa, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 9/9, 10/1, 10/2. Projektowana infrastruktura przebiegaé
bedzie wzdtuz drogi powiatowe;.
Zakres budowy obejmuje:

- budowe drogi dojazdowej/ placow manewrowych

- budowe miejsc postojowych

- budowe chodnikéw/ dojsé pieszych

1.4 Charakterystyczne dane:

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szer. 5,0 m.
Odprowadzenie wod opadowych przewiduje sie na teren wiasny inwestora. Drogi wewnegtrzne/ place
manewrowe i parkingi projektowane z kostki betonowej drobnowymiarowej w kolorze jasno szarym.
Chodniki projektowane z kostki betonowej drobnowymiarowej w kolorze ciemno szarym.

1.5 Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcje nawierzchni naniesiono na ,planie sytuacyjnym” w skali 500 wraz z przekrojami
konstrukcyjnymi w skali 1:50.

Nawierzchnia drég dojazdowych/ placéw manewrowych:
- nawierzchnia drég dojazdowych/ placéw manewrowych

kostka betonowa wibroprasowana kolor jasno szary -10 cm
- podsypka piaskowo-cementowa -3cm
- thuczen kamienny twardy warstwa dolna -20cm
- ttuczen kamienny twardy warstwa gbérna -10cm
- warstwa odsaczajgca, piasek sredni -15cm

Nawierzchnia miejsc postojowych:
- nawierzchnia miejsc postojowych kostka betonowa
wibroprasowana kolor jasno szary,

linie rozgraniczajace - kolor ciemnoszary -10 cm
- podsypka piaskowo-cementowa -3cm
- tluczen kamienny twardy warstwa dolna -20cm
- ttuczen kamienny twardy warstwa goérna -10cm
- warstwa odsgczajgca, piasek sredni -15cm

Nawierzchnia chodnikéw/ doj$¢ pieszych:
- nawierzchnia chodnikow/ dojs¢ pieszych

kostka betonowa wibroprasowana kolor ciemnoszary -8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa -3cm
- ttuczen kamienny twardy warstwa dolna -20cm
- ttuczen kamienny twardy warstwa gorna -10cm

- warstwa odsaczajgca, piasek sredni -15cm



1.6 Uktad komunikacji zewnetrznej
Istniejgce elementy drogi powiatowa, chodniki — bez zmian

1.7. Zalecenia realizacyjne:

Wykonawstwo:

- Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajow roboét budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

- Do wykonania robét wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne
stwierdzajgce ich przydatnosc do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia innych warunkow miejscowych niz zalozone w projekcie nalezy
kontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Ol
fifé »}«%%fg
g ¢ R TERENU
’@‘{5_0”‘ : Nawierzchnia drég dojazdowych/ placéw manewrowych DROGI/ PLACE MANEWROWE/
’ 6 £ A LA LRI KERE) - RRSLEZIA Nawierzchnia utwardzona - drég dojazdowych MIEJSCA POSTOJOWE/ CHODNIKI/
: a wibroprasow. :
w kolorze jasno szarym 10cm : Nawierzchnia utwardzona - parkingéw H INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
! Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3cm 1 skala 1:500
T T —————4 - 210} tluczer: kamienny twardy warst. dolna 20cm (SIS Nawierzchnia utwardzona - chodnikéw
tuczen kamienny twardy warst. géra 10cm 3 ! Y IR S |
i AN 210.3 e-C N | LIZEEBE |
T | Warst. odsgczajgca piasek sredni 15cm 57 | ol } - RN i o \ |
24 Grunt zageszczony mechanicznie L T Tl e el \ ]
—— - ; i Shat '@ .
5 Nawierzchnia parkingow bl b d 1 O F I TTE] ] 2y
W PE @ 90. | B Objasnienia:
g Kostka betonowa wibroprasowana _ _ 1
- w kolorze jasno szarym, linie 1. Projektowany budynek remizy strazackie;
rozdzielajgce - kolor ciemno szary 10cm 2. Projektowany chodnik/dojécie piesze
Podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 3cm | 3. Projektowany dojazd/droga dojazdowa .
: tluczen kamienny twardy warst. dolna 20cm ¢ | 4. Projektowany parking (24 miejsca postojowe,
: thuczen kamienny twardy warst. gérna 10cm § w tym 2 dla niepetnosprawnych)
; 209 ke 2 ] Warst. odsgczajgca piasek sredni 15cm ; 5. Projektowany zbiomik na wody opadowe
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego
terenu lokalizacji planowanego odbiornika wody
opadowej 7 zadaszenia projektowanej remizy ze swietlicq

w miejscowosci: REGULICE

gm. Nysa pow. nyski woj. opolskie

Opracowal:

mgr inz. I
upr. nr VII-

kwiecien, 2017 r. ,"r./}



Badania wykonano w kwiemiu 2017 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym i
koncepcjq zrzutu do gruntu wody opadowej z zadaszenia remizy ze Swietlicg na dzialce 9/9 w
miejscowosci Regulice, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i hydrogeologicznych w miejscu
wylypowanym przez Projektanta wykonano otwér badawczy o glebokosci - 7.5 m.p.p.terenu przy
pomocy wiertnicy mechanicznej.

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegoly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:50 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 500, stanowigcych zalgczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastepujgcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Otwor badawczy nr I
Obiekt: Podloze budowlane terenu propozycji lokalizacji odbiornika wody
opadowej 7 zadaszenia projektowanej remizy na dz. nr 9/9
w miejscowosci Regulice, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llosé | Oznacze | Skala | Profil Metra; | Kate- Wiek
wody |got- |stencia |wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢ | utworn | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan__ | giczne
r
otwor nr L.

Gb 0 /: % I ¥ Gleba,

f 2 %2 Grep |1 / 2 Il | Glina pylasto-piaszczysta, brgzowa,
N N twardoplastyczna, ,,G3”,

I
|
|
|
|
1
brak ! . 2* 1| Grn
|
I
I
l
l
|
!

2 5
2]
Lw 3 /" 4 Q
™ IV | Glina pylasta, 26ita, twardoplastyczna, Czwar-
/ ~ ,G37 torzed
4
~ )43
o
5

v Glina pylasta, szara, twardoplastyczna,

? i G3 "’

7.5 ~| 75




Whioski geotechniczno - hydrogeologiczne:

L

W migjscu lokalizacji wykonanego otworu badawczego zalega do glebokosci -0.3
m.p.p.terenu gleba, ponizej do glebokoSci -7.5 m.p.p.terenu zalega grunt spoisty - do
glebokosci -2.1 m.p.p.terenu w postaci gliny pylasto-piaszczystej, barwy brgzowej, zas
glebiej réwniez grunt spoisty w postaci gliny pylastej, barwy zéitej i szarej. Utwory
spoiste sq konsystencji twardoplastycznej (I,=0.20). Do glgbokosci -7.5 m.p.p.terenu
nie stwierdzono wystepowania utworéw ziarnistych, ktérych wystepowania
umozliwialoby odbiér wody opadowej z polaci dachowych z projektowanego budynku
remizy i §wietlicy. Utwory spoiste stwierdzone w wykonanym otworze badawczym do
glebokosci -7.5 m.p.p.terenu nie mogq byé odbiornikiem wody opadowej w postaci

. Studni chionnej”.

Rozwiqzanie odbioru wody opadowej proponuje si¢ oprzeé o naturalny zbiornik lub
»oczko ™ wodne wykonane w utworach spoistych, bgdz rozwazyé odprowadzenie wody
opadowej do najblizszego rowu melioracyjnego lub innego powierzchniowego cieku
wodnego.

Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I-IV kategorii urabialnosci.

‘Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na

podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosé:

Rodzaj gruntu: Gnp, Gr
stopien plastycznosci , I,” 0.20
wilgotnos$¢ naturalna , [%] 16
cigzar objetosciowy y, [G/em’] 2.15
cigzar wlasciwy y [G/em’] 2.67
kohezja C [kG/cm’] 0.40
kgt tarcia wewnetrznego ¢ ['] 22

5. Pod wzgledem podamosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe zalegajgce w

podlozu - grunty rodzime do glgbokosci - 7.5 m.p.p.terenu w postaci gruntow
spoistych (Grp, Gr) zalicza sig do grupy gruniow wysadzinowych ,,G3".

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wedlug normy PN-59/B-03020 wynoszg:
k 20= 2.0 [kG/cm’] — dla warstwy Gup, G (I,=0.20)
przy H=2.0 [m]



7. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

8. Glebokosé przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Opracowak:

mgr inz. J. Eﬁ%‘ upr.nr VII-I244 oo




USLUGI GEOLOGICTZNE Dokumentator: Upr.geologiczne | Branta

u 45—.564 OpOI’E, lll SOlSkIEgO 22 mgr inz. J. Gola VI-1244 Geotechnika
IE tel fax. 77 4581695
D Nazwa i adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data: 04.2017 1.,
- Skala: 1:50 000
= | OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA POGLADOWA - Nregz : 54
52 | Lokalizacja planowanej studzienki do Legenda; 1
| odbioru wody opadowej z polaci dachowych m lokalizacjia miejsca
= | remizy i Swietlicy na dz. 9/9 w miejscowosci przeprowadzonego badania
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480 J

GRUNTY NASYPOWE : ZNAKI DODATKOWE DSTYCZACE OPISU
B _ . GRUNTOW -
n nasyp budowlany gruz betonowy ! )
nN  nasyp niebudowlany  C gz ceglany ?/’ g?zrgig:?:tlwi -
' /  na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w n%ov%asie okreéleniq uzupetniajace dotyczace:
H  grunt préchniczy 2% <lom < 5% ;lgtarg;rr;gisgﬁg, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namut 5% <lom < 30% )
T torf 30% <lom 4 nurger wiercenia
52,7 C i
GRUNTY MINERALNE RODZIME T TT PoRLLE ELLr LOOOEREETTTE
(MIESKALISTE) v OPROBOWANIE WIERCENIA

KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta ] h
KR rumosz prébka o naturainej wilgotnosci (NW)

KRg rumosz gliniasty Yy prébkawody gruntowej (WG)

KO  otoczaki

Z L Zwir

Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospéika v

piezometryczny poziom wody (PPW)

::l? g g:;ssiflgiugt::'nasta 38 uystalony w czasie wiercenia i rzedna
Ps iasek 4redni v nawiercany poziom wody gruntowe;j
P 7.8 grunt nawodniony
Pd  piasek drobny Arns sgczenie wody
Px piasek pylasty S otw6r suchy
Pg  piasek gliniasty i
IIp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
15 pyt | SONDOWAN
Gp glinapiaszczysta penetromet ttoczkowy (PP)
‘ scinarka obrotowa (TV)
G glina rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:

ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekka wbijang
SC - ciezka wbijang

Gr  dlina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz  giinazwiezta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz  glinazwiezla

Grz  glina pylasta zwiezta OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip ¥ piaszczysty
it

giebokos¢ otworu

miL“‘—ig ek

lb=0,5 - stopien zaéeszczenia

Lz # pylasty IL=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skalatwarda !l  nrwarstwy geotechnicznej

SM . skata miekka
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny —— projektowany poziom posadowienia

F—— rzut projektowanego obiektu na przekrdj

—— podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?I - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
g - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjaine) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur i,/’\*-‘
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik / |
H - osady jeziorne flimniczne) J  Jura CmKambr /|7
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias Ff

(‘ " np: {(fap) osady rzeczne, plejstocenskie



zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Robr.1. Woda sruntows
ustalony
poziom wody E—l saczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotnosé . .
| |
1 l .
suchy malo wilgotny | wilgotny mokry
1 [
Ruobr.3. Stani konsystencja gruntu
Zwarty (P : pilzwarty o twardoplastyeny .
Plastyeny @ migldoplastyczny @ plyrmy @, ;

hmw-":ﬁedxﬁmemmwQ;mgvaD

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystenciji

cyﬁ'aommmﬂoééw&{mwmdochwﬂipdaﬁqciaw&kaoﬁﬁchﬁcy 3 mm

Rubr, 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litolosiczne.




OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne podloza budowlanego
terenu lokalizacji planowanej budowy remizy ze swietlicqg

w miejscowosci: REGULICE

gm. Nysa pow. nyski woj. opolskie

Opracowal:

mgr inz Fiola
upr. nr VIH124

marzec, 2017 r.



Badania wykonano w marcu 2017 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
obejmujgcym budowe remizy ze $wietlicg na dzialce 9/9 w miejscowosci Regulice, gm. Nysa,
pow. nyski, woj. opolskie.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu wylypowanymn przez Projektanta
wykonano otwdr badawczy o glgbokosci - 2.5 m.p.p.terenu przy uzyciu penetromeiru.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szezegdly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:50 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 500, stanowigcych zalgezniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastgpujgcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Otwor badawczy nr 1
Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji projektowanej budowy remizy
wraz ze Swietlicq na dz. nr 9/9 w miejscowosci Regulice, gm. Npysa,
pow. nyski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Hlo$¢ | Oznacze | Skala Profil Metra: | Kate- Wiek
wody got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | no$¢ | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wari | giczne
r
otwor nr 1.
| Gbh 0 s I Gleba,
e S

| 77—-_ =403

‘ 4 2*2 Gp R ‘ Il | Glina piaszczysta, jasno-brgzowa,

I i twardoplastyczna, ., G3 "

I r

; = 0.8 e e

| N 2> Gr L & 1V | Glina pylasta, szaro-brgzowa,

| I Sy rwardoplastyczna, . G3".

L | o=l . 0
brak ® 2* 2 | GaptO - -r . IV | Glina pylasto-piaszczysta z otoczakani, Cowar-
l — Lo\ 14 - Jasno-brazowa, twardoplastyczna, G317, torzed
t ~
s 2*2 Gn = 1V | Glina pylasta, jasno-brgzowa,

/ 2 rwardoplastyczna, ,G3",
20

1 . 3* 4 Gr ~ ', w Glina pylasia, jasno-brgzowa, plastyczna,

I LG3",
‘ 25 / 125

Whnioski geotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji wykonanego otworu badawczego zalega do glebokosci -0.3
m.p.p.terenu gleba, ponizej do glgbokosci-2.5 m.p.p-terenu czwartorzedowych grunt
spoisty w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz gliny pylasto-piaszczystej z
otoczakami, barwy jasno-brqzowej oraz szaro-brgzowej, do glebokosci - 2.0
m.p.p.terenu stanu technicznego twardoplastycznego (I,=0.20), a glebiej do poziomu
-2.5 m.p.p.terenu stanu technicznego plastycznego (1,=0.30).




W trakcie wykonywania otworu (marzec 2017 r.) do glebokosci — 2.5 m.p.p.terenu
nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Pod wzglgdem odspajalnosci w podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajqg grunty rodzime I-IV kategorii urabialnosci.

Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na
podstawie normy PN-81/B-03020 majq wartosé:

Rodzaj gruntu: Gp, Grnp, Gr Gn
stopien plastycznosci 11" 0.20 0.30
wilgotnos$¢ naturalna @, [%] 16 25
ciezar objetosciowy , [Glem’] 215 2.00
cigzar wlasciwy y [G/em’] 2.67 2.68
kohezja C [kG/em'] 0.40 0.20
kqt tarcia wewnetrznego @ 1 22 12

Pod wzgledem podatnosci gruniu podioza na procesy wysadzinowe zalegajgce w
podiozu - grunty rodzime do glgbokosci - 2.5 m.p.p.terenu w postaci gruntéw
spoistych (Gp, Gap, Gr) zalicza sig do grupy gruntow wysadzinowych ,,G3".

Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruntu
rodzimego okreslone wediug normy PN-59/B-03020 wynoszg:

k=12 [kG/cnf]— dla warstwy Gr (1,=0.30)
k=20 [kG/cr;12] —dla warstwy Gnp, Gp, Grr (1,=0.20)
przy H= 2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania podloza dia terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 0.8 m.p.p.terenu.

Opracowal:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizacji projektowanej budowy

remizy i swietlicy na dz. 9/9 w miejscowosci

Przedmiot rysunku:
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKGOF\;{J%I'?SJV-YCZACE OPISU
ng nasyp budowlany B gruz betonowy domieszk -
n n iebudowl : + omieszki

i it 0‘_” any  C gniz ceglany /:{ przewarstwienia

na pograniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () \Tdngwiasie okreélzniq uzupeigiajqce dotyczgce:
H  grunt préchniczy 2%<lom < 5% sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
Nm namut 5%<I::: < 30% E
T torf 30% <lom _4 __ numer wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME R

(NIESKALISTE) . v OPROBOWANIE WIERCENIA
KW wietrzelina prébka o naturainej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki y prébka wody gruntowej (WG)
- Zwir

Zg  Zwir gliniasty
Po  pospbila OZNACZENIE WODY W WIERCENI]U
Pog pospdika gliniasta g5~ Plezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby ' ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Ps  piasek $redni X;’S [RwIercary pazion wodky grunowe
gd piasek drobny W‘,‘ i sgczenie wody ¥
PJ; plgset p)lr.la.sty S otwor suchy

piasek gliniasty .
Ilp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
= pyt ® penetromettil S?ND PV#)AN

: " oczko!

gp glllizz e 2l x $cinarka obrotowa (WIYV)
G gl : rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:

gl_ma pylasta zw ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezta SL - lekkg wbijang
gz glina zwiezta SC - cigzka wbijang

Pz glina piaszczysta zwigzla ’

Gz  giinazwiezia B0 m Grebokasciotwan
Grz glina pylasta zwiezla ' :
Ip ¥ plaszezysty OZNACZENIA STANU GRUNTU
{n # lo=0,5 - stopieri zaggszczenia

¥ pylasty 1L=0,20 - stopien plastycznosci

GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
g'riv" skala twarda I nr warstwy geotechnicznej
- skata miekka
WB  wegiel b?unatny —— rzut projektowanego obiektu na przekrdj
WK wegiel kamienny — projektowany poziom posadowienia
—_ Ipodstawowe granice
itologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?l - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon

g -osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjaine) Qp Plejstocen D Dewon
pg -osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur /
f  -osady rzeczne {f_iuw:_a!ne) Cr Kreda O Ordowik /[

Il -osady jeziorne limniczne) J  Jura Cm Kambr ;‘
d - osady deluwialne (zboczowe) T i

C np: osady rzec

Trias |/

,-'. : \

lejstocenskie A

zne, p ( /_l )




zal.
Objasnienia do profilu
analitycznego
Rubr.1. Woda gruntowa
ustalony
poxiom wody gl saczenia
nawiercony
Rubr. 2. Wilgotnoéé-.
| |
Fi l .
suchy malo wilgotny | wilgotny mokry
il alll
Robr.3. Stani konsystencja gruntu
Zwarty (P . pllzwarty (o twardoplastyerny o
Plastyrny @ ;  migkkoplastyeny @ ;  plymny O
hany o érechnwgmw B zageszezony ()

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystenciji

cyﬁamﬂo&éwﬂmﬁmvmﬁdodxwﬂipqhﬁgdn%kaoémdrﬁgy 3 mm

Rubr., S. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litologiczne.




3.Projekt budowlany



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja przewiduje :

Budowa remizy strazackiej

Wykaz pomieszczen

Wg zalgcznika

2.Charakterystyczne parametry techniczne
wg zalacznika

2.1..Wysokos¢ — I kondygnacja ,bez podpiwniczenia
3.Forma architektoniczna — prosta , dach jednospadkowy

4 .Funkcja obiektu
Remiza strazacka

5. Sposéb jego dostosowania do krajobrazu —architektura regionalna
w charakterze zabudowy istniejacej

6.Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
—wg czesci konstrukcyjnej projektu

7.Zastosowane schematy konstrukcyjne
-wg czesci konstrukeyjnej projektu

8.Zalozenia przyjete do obliczen
-wg czesci konstrukcyjnej projektu

9.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukeji
Fundamenty —tawy /stopy betonowe zbrojone konstrukcyjnie

Sciany fundamentowe —betonowe B15 lub murowane z pustakéw
zwirobetonowych grub. 25,0cm na zaprawie cem. ;docieplone od zewnatrz ptytami
izolacyjnymi do izolacji czgéci podziemnych (twarde ptyty z ekstrudowanego
polistyrenu o zamknietej strukturze komérkowej ,spieniane CO grub 10,0cm )

Sciany zewnetrzne —murowane z pustakéw ceramicznych 25,0cm na zaprawie
cem.wap. docieplone metodg lekkg mokra wg wybranego systemu dociepleniowego
styropianem grub 15,0cm (rozwigzanie systemowe wybranej z firm );



Sciany dzialowe — murowane pustakow ceramicznych lub z betonu komérkowego
grub.10 cm na zaprawie cem.wap. marki 5,0Mpa

Dachy :

Dach gtéwny — konstrukcja dachu drewniana (wigzary kratowe drewniane
)zabezpieczone przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej

Dach nad wejsciem —ptyta Zzelbetowa wylewana budowie

Wience zelbetowe
Stupy —zelbetowe
Nadproza —prefabrykowane zelbetowe /zelbetowe wylewane na budowie

Kominy wentylacyjne /dymowe — prefabrykowane betonowe /rozwigzanie systemowe
wybranej z firm /kratki wentylacyjne PCV

Stupy —zelbetowe
Pochylnie —elementy betonowe drobnowymiarowe

12.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Materiatly wykonczenia zewnetrznego :

-dach —blacha trapezowa T35 zabezpieczona antykorozyjnie

-cokol —plytkie elewacyjne klinkierowe

-§ciany -tynki mineralne 1,5mm malowanie farby silikatowe

-stolarka —profile PCV (wsp. przewodzenia ciepta lambda 0,13W/m2K ) ,szyby
zespolone 32mm wsp. przenikania U 1,3W/m2K

-stolarka drzwiowa —PCV , wsp. przewodzenia ciepta lambda 0,13W/m2K ) ,szyby
zespolone 32mm wsp. przenikania U 1,3W/m2K ,ocieplone pianka poliuretanowsg
-bramy garazowe —segmentowe ,rozwigzanie systemowe wybranej z firm ,pancle
aluminiowe 40mm ocieplone pianka poliuretanowa otwierane napgdem elektrycznym
,zabezpieczone przed wypadkiem zabezpieczenia mechaniczne

- parapety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-obrdbki blacharskie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-rynny i rury spustowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

-strefa wejscia wycieraczka przemystowa stalowa ocynkowana

-drabinka techniczna (obstuga komina dymowego ) —stalowa ocynkowana

Materialy wykonczenia wewngtrznego :

-sufity ptyty GK 12,5mm /gladz gipsowa

-§ciany pomieszczen mokrych na catej wysokosci ptytki ceramiczne glazurowane w
kolorze biatym z szarg fuga

-$ciany pozostalych pomieszczen tynk cem.wap. gladz gipsowa ,malowanie farby
emulsyjne

-drzwi wewngtrzne typowe wewnatrz lokalowe okucia nierdzewne ,oScieznice
stalowe

-drzwi ognioodporne — stalowe /typowe systemowe wybranej z firm



-drabinka techniczna —stalowa ocynkowana
-cokoliki wys .10,0cm gres

Izolacje :

-przeciwwilgociowa pozioma —podioga na gruncie /éciany fundamentowe - papa
termozgrzewalna

-przeciwwilgociowa pionowa —$ciany fundamentowe — masa izolacyjna na zimno
oraz dodatkowo membrana izolacyjna

-termiczna $cian zewetrznych powyzej terenu —ocieplenie Scian metoda lekkg mokra
wg wybranego systemu dociepleniowego styropianem M15-15,0cm

-termiczna $cian fundamentowych — plyty izolacyjne do izolacji czesci podziemnych
10,0cm

-termiczna dachu —wetna mineralna 30,0cm

Posadzki :
—gres antyposlizgowy ,trudnoscieralny —wszystkie pomieszczenia
- posadzka przemystowa —garaz

Sufity :

-tynki cem.wapienne /plyty GK
-gladzie gipsowe

-sufity funkcyjne

10.Kategoria geotechniczna obiektu —I

11.Warunki i sposob jego posadowienia —posadowienie bezposrednie na gruncie
nosnym

12.0cena techniczna —nie dotyczy budynek nowoprojektowany

13.Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne ,w szczegoélnosci poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich.
Wejscie z poziomu terenu /dzwonek przywolawczy w strefie wejscia /pochylnia dla
niepetnosprawnych /WC dla niepetnosprawnych / wyposazenie toalety dla
niepelnosprawnych zgodne z obowigzujgcymi przepisami

14.Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Jak dla lokali ustugowych

15.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem ,w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen :sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych , a takze sposéb
powigzania obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen ,z uzasadnieniem doboru
,rodzaju i wielkosci urzadzen

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje :

Instalacje elektryczna

Instalacja piorunochronna



Instalacja wodociggowa z sieci miejskiej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z sieci miejskiej
Instalacja kanalizacji deszczowej z sieci miejskiej
Instalacja ogrzewania —kociol na ekogroszek
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna /mechaniczna
Ustalenia szczegdélowe wg czgéci instalacyjnej projektu .

16.Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .

Inwestycja ustlugowa nieucigzliwa .

Media miejskie

Gospodarka odpadkami uregulowana

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do sieci miejskiej

Ogrzewanie obiektow —budynek ogrzewany w oparciu o niskoemisyjne

Zrédlo energii .

Emisja i zanieczyszczenia gazowe ,w tym zapachy ,pytowe i ptynne

w ilo$ciach i o zasiggu rozprzestrzeniania sie - nie przekraczajgce wartosci
dopuszczalnych ,

Odpadki bytowo —gospodarcze w ilosci 300 litréw /miesiac gromadzone w szczelnych
pojemnikach na odpadki i systematycznie wywozone na gminne wysypisko odpadkow
przez shizby komunalne.

Emisja halasu ,wibracji ,a takze promieniowania ,w szczegdlnosci

jonizujacego ,pola elektromagnetycznego i inne zaktdcenia oraz zasieg ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie przekraczajgce wartosci dopuszczalnych ,

Istniejgcy drzewostan -do zachowania

Powierzchnia ziemi — do zachowania

Gleba —do zachowania

Wody powierzchniowe i podziemne —bez zmian

Lokalizacja obiektu ,spos6b zagospodarowania terenu oraz zastosowane media nie
beda stanowity uciazliwosci dla Srodowiska.

Ustalenia szczeg6towe wg zalagcznika

17.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Parametry inwestycji zgodne z obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony p.poz.

wg zalacznika

Opracowat :




Budynek ustugowy —remiza
Regulice (gmina Nysa )

1. Zabezpieczenie ppoz. budynku

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

powierzchnia zabudowy - 355,38m2

powierzchnia uzytkowa - 313,39m2

kubatura — 1955,0m3

wysoko$é- 6,93 m  (budynek niski )

liczba kondygnaciji: nadziemnych — 1 (podpiwniczenie brak )

1.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujgcych;

= Jokalizacja budynku od zabudowy istniejacej sgsiedniej — powyzej 8,0m

1.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg materiaty
niebezpieczne pozarowo (meble tapicerowane ,zastony ,wyktadziny dywanowe ,wyroby z PCV)

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
- dla budynku kat .ZL nie ustala sig

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi :
ZL | — parter,

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
= w budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem
Ogrzewanie budynku z kottowni wtasnej ekogroszek /pomieszczenie wydzielone pozarowo

'+.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek bedzie stanowié 1 strefe pozarowg powierzchnia budynku —355,38 m2 mniejsza od
dopuszczalnej dla budynku $redniowysokiego ZL | =8000m2

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku -D

Klasa odpornoéci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych ;
= wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajacymi ognia. ( NRO )
Wymagania dla poszczegélnych elementéw konstrukeyjnych:
gtéwna konstrukcja nosna R30
dach konstrukcja w klasie (-)
§ciany wewnetrzne (-)
$ciana zewnetrzna (EI30)
przekrycie dachu (-)
Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo



1.9. Warunki ewakuacji :

= ewakuacja ludzi z pom. przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
(pom. szkolen) odbywa sie 2 wyjsciami z budynku /bezposrednio na zewnaftrz szer min.
1.2 m

= diugosé przejscia  ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia do drzwi
wyjsciowych mniejsza od 40,0 m

= dhugos¢ drogi ewakuacyjnej przy dwodch kierunkach ewakuacji mniejsza od wymaganej 40
m

= oznakowanie na drogach ewakuacyjnych fluorescencyjne tasmy ostrzegawcze/Swiatia
ewakuacyjne

1.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
= przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych
= jzolacje cieplne /akustyczne dot. instalacji w,ks ,co.- NRO
= przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

1.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Oswietlenie ewakuacyjne
Instalacja odgromowa

1.12. Wyposazenie w gasnice:
= 1 gasnica proszkowa 2,0kg na kazde 300m2 powierzchni

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
= do zewnetrznego gaszenia pozaru ( 10 I/s ) zapewniono 1 hydrant zewnetrzny zlokalizowany
w bezposrednim sgsiedztwie budynku w odlegtosci do 756m

1.14. Drogi pozarowe:
= dojazd pozarowy — droga dojazdowa szer 4,0m projektowana z miejscem do nawracania

opracowat
~rch.Piotr Wiadyka




Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem :

a/ zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci ,jakoSci i sposobu odprowadzania
§ciekéw

-zasilanie w wodg do celéw bytowo-gospodarczych -90m3/miesigc z sieci miejskiej
-odprowadzenie §ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych -90m3 /miesigc
-odprowadzenie wod opadowych z dachu do zbiornika wod opadowych o poj.
49,0m3 typu otwartego /docelowo do sieci miejskiej

-w zwigzku z tak projektowang gospodarka wodno-Sciekowg nie przewiduje si¢
powstawania $ciekéw ktére zawieralaby zwiazki stanowigce zagrozenie dla
$rodowiska

b/ emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw ,pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju ,ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
-budynek ogrzewany w oparciu o kociol na ekogroszek

/emisja zanieczyszczen w normie nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych
/ograniczenie uciazliwosci do terenu wlasnego
-przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w swoim otoczeniu

¢/rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
- odpadki bytowo gospodarcze segregowane /gromadzone w pojemnikach na
odpadki i systematycznie odbierane przez shuzby komunalne

d/ wlaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania ,w
szczegdlnosci jonizujacego ,pola elektroenergetycznego i innych zaklécen ,z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasig¢gu ich
rozprzestrzeniania si¢

-nie dotyczy

e/wplywu obiektu na istniejacy drzewostan ,powierzchni¢ ziemi ,w tym glebe
,wody powierzchniowe i podziemne

- istniejacy drzewostan —bez zmian

- powierzchnia ziemi — ziemia z wykopéw pod fundamenty wykorzystana do
wyrownania terenu

- gleba z terenu inwestycji zagospodarowana w ramach terenu wlasnego
wyrownanie terenu 1

- inwestycja nie wplynie ujemnie na wody powierzchniowe /

- inwestycja nie wplynie ujemnie na wody podziemne /



INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALY WANIA

Nazwa 1 adres Budowa budynku remizy strazackie;j.

obiektu Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1 327.

Inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Jednostka Pracownia Architektoniczna ,,ATRIUM” — Wiadyka Piotr
projektowa: ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wroctaw

Obszar oddziatywania inwestycji stanowig dziatki 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1 327,
poniewaz na podstawie przepisow odrebnych obszar ten nie wychodzi poza ich granice.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosciach spetniajg zapisy §12.1.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z péZniejszymi zmianami.

Miejsca postojowe zlokalizowane sa w odleglosciach spetniaja zapisy §19.2.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z poézniejszymi
zmianami.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane jest w odlegtosciach spetniajg zapisy
§23.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z
pbézniejszymi zmianami.

Zbiorik bezodpltywowy na wody opadowe zlokalizowany jest w odlegtosciach spetniajg
zapisy §36.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.) z
pozniejszymi zmianami.

Realizacja przylaczy zgodnie ze zgoda Zarzadu Powiatu w Nysie Nr
DR.545.46.2017.GCh z dnia 09.05.2017r dot. dz. nr 372 oraz zgoda L..dz.160/2017 Rolniczej
Spotdzielni Produkcyjnej w Regulicach z dnia 08.05.2017r. dot. dz. nr 262 1 264 — dot.
realizacji przytaczy wody 1 kanalizacji sanitarne;.

7Zjazd/ polaczenie komunikacyjne z drogi powiatowej istniejacy pozostajgcy bez.

Opracowat:



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU: Budowa budynku remizy strazackiej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna.

2. ADRES OBIEKTU: Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264 1 327.

3. INWESTOR: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.
4, PROJEKTANT: arch. Piotr Wiadyka




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje wybudowanie

Budowa budynku remizy strazackiej.
Regulice, dz. nr 9/9, 10/1, 10/2, 262, 264, 327.

Kolejno$¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejacych obiektéw budowlanych na projektowanej dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy skladowania materiatloéw 1 wyrobow

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podezas realizacji robdt budowlanych oraz
miejsce 1 czas ich wystgpienia:
a) roboty ziemne:

- gleboko$¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m

-przebieg instalacji podziemnych sgsiedztwo istniejacych , oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy (przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysokosci w szczegdlnoscei z wysokosci powyzej 5,0 m
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych 1 poziomych,

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

¢) roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m
(rusztowania zewnetrzne 1 wewngtrzne, balustrady)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka) pochwycenie
konczyn

- przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.



a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogolny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

5.2.  Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3.  Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4.  Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne] oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) wydzielenie drog komunikacyjnych

c) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

g) szkolenia bhp i p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego

i) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

Opracowat:



1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dost¢pne techniczne
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorych zalicza si¢
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zzrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosei, gdy
opiera si¢ calkowicie lub cze§ciowo na energii ze Zrodel odnawialnych oraz pompy
ciepla, okreslajacg (dotyczy budynkow):

Dostepne nosniki energii:

- wegiel (energia elektryczna z sieci niskiego napiecia)
- gaz. propan butan ze zbiornika

- drewno (spalanie w piecu kominkowym)

- stonce (panele fotowoltaiczne, kolektory stoneczne)
- energia ziemi (pompy ciepla)

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:

-przylaczenie do sieci rozdzielczej niskiego napiecia TAURON S.A. — 18,5 kW,
-brak mozliwosci przylaczenia do sieci gazowe] niskiego cisnienia,

-brak mozliwosci przytaczenia do zdalaczynnej sieci grzewczej

Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

s. konwencjonalny (1) s. alternatywny (2) s. hybrydowy (1+2)
- energia elektrycznaz | 0 meememee- - energia elektryczna z sieci
sieci niskiego napiecia dla niskiego napiecia do celow
celdw o$wietlenia 1 oswietleniowych,
przygotowania ciepte; - energia stoneczna do celow
wody uzytkowej poza grzewczych z baterii
okresem grzewczym, - fotowoltaicznych (60%),
energia cieplna z pieca - energia stoneczna do
opalanego weglem celow przygotowania
asortymentu ekogroszek/ ciepte] wody uzytkowej,
do celéw grzewczych i
przygotowania cieplej
wody w okresie
grzewczym

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

s. konwencjonalny (1) s. hybrydowy (1+2)
Mozliwosci techniczne: - gwarantowany przylacz do | - konstrukcja, powierzchnia i

sieci elektr. n/n, pochylenie potaci dachu

- obiekt z pomieszczeniem umozliwia montaz paneli

technicznym; fotowoltaicznych 1

- kociot 1 pojemnosciowy kolektoréw stonecznych,

podgrzewacz wody - instalacja elektryczna

umiejscowiony w niezalezna z bateriami

wyodrebnionym fotowoltaicznymi 1

pomieszczeniu; grzejnikami

- Dostep do przewodu - pojemnosciowy ¥




dymowego 1 wentylacyjnego. | podgrzewacz wody.

Mozliwosci srodowiskowe: - istniejaca sie¢ elektryczna | - $rednie warunki
n/n w przylegtych ulicach, nastonecznienia obszaru
wysokosprawny, lokalizacji ok. 850 kWh/m®.

niskoemisyjny kociol
opalany weglem
asortymentu ekogroszek.

Mozliwosci ekonomiczne: Koszt budowy [zt]: 1500 Koszt budowy [zt]: 88000

Czas uzytkowania: 10 lat Czas uzytkowania: 10 lat

Uwagi: Porownanie systemow ograniczono zasadniczo do systemu grzewczego z uwagi na
jego duzy wplyw zaré6wno na ogrzewanie jak 1 na wentylacje.

Wryniki analizy poréwnawezej i wybor systemu zaopatrzenia w energic

Wyniki analizy:

- Pozyskanie energii elektrycznej z baterii fotowoltaicznych dla celow grzewczych w
obecnym czasie jest nieekonomiczne (przygotowanie potaci dachu + koszt 52 baterii 300 W),
- przy wprowadzeniu pieca na ekogroszek do podgrzania cieplej wody uzytkowej i co,

w okresie letnim woda podgrzewana elektrycznie.

Wybér sytemu zaopatrzenia w energie:

W projektowanym budynku przyjeto zredukowany uktad hybrydowy uwzgledniajacy:
-ogrzewanie w oparciu o piec wysokosprawny, niskoemisyjny opalany weglem
asortymentu ekogroszek,

-przygotowywanie cieptej wody uzytkowej w oparciu o pojemnosciowy podgrzewacz
wody, zasilany z zewnetrznej sieci n/n, tylko w okresie letnim.

Opracowat:
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WYKAZ POMIESZCZEN
I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
1.1 Pokdj szkoleri GRES 126.00
12 Magazyn podreczny GRES 7,01
Fad Wwe- (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepetnosprawni- (K,M) GRES 3.41
& we (M) GRES 9.83
1.6 Magazyn podreczny GRES 6.97
1.7 | Pom. gospodarcze/Srodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomieszczenie kotfa GRES /.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1.10 WC/Umywalnia GRES 6.52
1.11 Pomieszczenie socjalne GRES 10.17
LN : POSADZKA
1.12 Garaz dwustanowiskowy PRZEMYSEOWA 105.00
Razem ' J135.3900)




PRZEKROJE PIONOWE A-A, B-B
e e PROJEKT BUDOWLANY
wedlug czeéci konstrukeyjnej Sk al a 1 : 1 O O

UHD
oBROBKA 5.46 A
BLACHARSKA i i
o0 T
e o o S R '\I;Yy”yfv”y fE 1
I | . B J
| = I i
| 7 |_G:I X 1 | 1 E
L = | i
: i LF_]
I | G i CE S
| N
I = = e 1 i |
! .00 | i ! 1. 0,
i i o 1_9]5
E P N R R U T L R T R e A N s T ] e
£ 1 s wsiee e =1 =
diihdddsnmddehaitomr e e 7 R
! Przekrdj A-A i 1I
| |
11] 12]
; Kratownica drewniana
wedlug czesci konstrukcyjnej
56.35
o O
; DBROBKA és.qs A |
g OO D |&5:08
4.03 B il i ; = lf:l =
3 S NEEEENEEE T TE . g
& A A T Ty Y Y T Y Y Y Y TV Y T Y Y LAT L Y LYY R YYITYIT nl
1 : ‘i5'|’ + "'nf‘
o ! i
= ! = i
s T '. NSk 4=
IE' ; 1] 002 fd | Loss
<l,< ] : KZ Y AR
o LB r LT R Rt AT AT T AR s { :
: , ‘ 1075 . _ . i
IT-I Przekréj B-B. . _ lfl' :
- _ ‘ MK
: e T S : ) ] AS.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA " " dyk i
tg?ﬁ%——wh}? 512 WROCLAW, W, Leotartn o a0
: +  tel/fax 77 433 2052 I.El.krnm. 5-0250356?MI’_?53-162-25-0&,REGON57 - e-mall: : 1“‘,
TEMAT | BUDOWA REMIZY STRAZACKIE] = - Data
T SRS : 2017
LOKALIZACJA | REGULICE DZ NR. 9/8, 10/1, 102 05.20
| PRZEKROJE PIONOWE A-A, B-B. | Skala
PRZEDMIOT | pROJEKT BUDOWLANY. | 1:100
PROJEKTANT | mgrinz. arch. Piotr Wiadyka 32/97/0p B —""—R-ys -
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Pawet Sekieta OKK/UP.B 02/05 2A




PRZEKROJE PIONOWE C-C, D-D
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100

Kratownica drewniana
wedlug czeéci konstrukeyjnej

OBROBKA A
BLACHARSKA
.08
Cl e
P e H

saos | B - N =
n ? P -C =

g ; ___,__.—-—{-—"—""—'_ ; /—
] ¥ Nk’ T T LT T LT T L LT T Y YA Y Y VY T Y Ry Y Ay Y TVTvv e 4+ 4
o 3= 4 9

524

[H ]

CANANAY, |

| Przekroj C-C
i ,
11} ) : 12]
Kratownica drewniana
; wedlug czeSci konstrukcyjnej
A 6.78
B . = = ' 4
dﬂ EEEEE /_72-< ST //ﬁ ] C =
1 AT ArE T Ty T T T T 1 T T 7 Tl TR o Y Y Y T Y Y Ry YA Y VYV Y YT VY i
) v ; il
!
5 ! 4
g |
85 = = : I =
S i — 1
!
SRR | SCA , U= U |
q L I8 i o +0.00 :ll' ' ) ; - . | E -
t /<I-D"5 - - 3_ : S — "ruq:—lnlluluutl:_q‘lﬁ
ép .»:,,;‘_. __________________________________ B i .
' o I o et I S e I R ) L
/ “Przekréj D-D .
‘ p MK
LE;EE—-U% Sy b s i e s o s il
e tel./fax 77 433 20 52 tel . m.ﬁﬂz 503 586 NIP 753—152'25-05 . KEGDN §31520435, l»[llﬂl:!: alﬁumﬂvﬂ@n&pﬂ
" TEMAT | BuDOwA REMIZY STRAZACKIE) - | Dafa
LOKALIZAGJA | REGULICE DZ NR €/, 10/1, 102 Ly
PRZEKROJE PIONOWE GC,D-D. - Skala
PRZEDMIOT | pROJEKT BUDOWLANY. | 11100
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Piotr Wiadyka 32/97/0p - {Rynr
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Pawet Sekieta OKK/UP.B 02/05 A




Kratownica drewniana
wedlug czesci konstrukcyjnej
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OPIS WARSTW DO RYSUNKOW

Blacho trapezowa 135x0.7
taly Jxbem
Kontrioly 2.5xdem
Folio. paroprzepuszczalng
Plyta 0S8 2 2em
_ Kensirukcia_dochu — wigzar drewniony

Blacha trapezowa T35x0.7
taty xdcm

Konlrfaty 2 5x4cm
Folia_poroprzepuszczalng
Plyta 058 2.2cm

Konstrukcja _dachu — wigzar_drewnian
Deski ozdobne 2crmi

Tynk mineralny min. 1,5cm
(docieplenie systemowe np. Atlas)
Styropian gr.T5em

Folia paroprzepuszczolng

Plyta 0SB 2 2cm
Konstrukeja dochu — wigzar drewniany

Konstrukeja dachu.— wigzar drewniany
Wetna mineralna gr.30cm

{w pasie dolnym wigzara)

folie poroszczelna ]

Plyta gips—karton ognioodporna na
stelozu drewnianym/metalowym
Glad? wyrbwnawcza

Blacha tropezowa 135x0.7

Laly x5cm

Kontrlaty 2 5xdcm

2x Papa

Wylewka betonowa na spodku 35%
gr. 0-10cm

Flyta zelbetowa gr.12cm

Tynk cem.—wapienny 1,5¢m

Tynk mineralny min.1,5cm
(docieplenie systemowe np. Aflos)
Styropian gr.15cm

Sciana konstrukcyjna z pustakdw
ceromicznych Porotherm gr. 25cm,
na zaprowie cementowo—wapiennej

Tynk_cementowo—wapienny ar.l,.5cm
Gladz wyrbwnawczo

Glad? wyrdwnawcza

Tynk cem.—wapienny 1,5cm ™
"Sciona dzistowa 2 pustokéw
ceramicznych Porotherm gr.8,5¢m,
ng zaprawie_cementowo—wapienne;
Tynk cem.—wapienny 1,5cm

Gladz wyrbwnawcza

NR 2A, 3A, 4A

Plytki Klinkierowe na kleju
Styropian gr.15cm

Sciena kenstrukcyjna z pustakdw
ceramicznyeh Porotherm gr. 25cm,
ng zaprawie cementowo—wapiennej

Tynk_cementowo—wapienny gr.1,5crm
Glad?_wyrbwnawcza

I | Posadzka gr.1em
Posadzka cemenfowa gr.5cm, zbrojona
siatkq z drutu #3/10cm

Styropian EPS100 gr.10cm — MJ30
Folia_budowlona PP x2

‘odklad betonowy _gr. Thcm
Ubita podsyoka zwirowo—piaskowa_qr.20cm

I' | Posodzka gr.1em

~ Posodzka belonowa gr.70cm
folia budowlona PP x2
Podklad betonowy gr.20cm
Ubita_podsypka 2wirowo—piaskowa gr.30cm

J | Membrana izolacyjna
Piyly izolacyjne z polistyrenu

Abizol
Sciana fundementowa gr.25cm
Abizol

Gres mrozoodporny

lzolacja (rozwigzonie systemowe
wybrareqo producenta)

Plyta zelbetowa gr.12cm.
Izolacja przeciwwilgociowa

7 papy termozgrzewalnef x2

Ubita podsypka 2wirowo—piaskowa gr.15cm

Drobnowymiarowe elementy betonowe
Ubita podsypka 2wirowo—pioskowa gr.20cm

Grunt rodzimy




PROJEKT BUDOWLANY

RZUT DACHU

skala 1:100
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Materialy wykoficzenia zewnetrznego :

Relie RN e TRV, I SUR S I N S
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Tynk mineralny kolor RAL 7035

Plytki elewacyjne klinkierowe kolor RAL 7046
Elementy betonowe drobnowymiarowe kolor SZARY
Elementy betonowe drobnowymiarowe kolor SZARY
Okna PCV kolor RAL 9010

Blacha stalowa kolor RAL 7046

Drzwi PCV kolor RAL 9010

Brama segmentowa kolor RAL 3020

Pokrycie blacha trapezowa kolor RAL 7046

Rura spustowa stalowa kolor RAL 7046

Tynk mineralny kolor RAL 7035

Drabinka techniczna stalowa ocynkowana

Drzwi PCV /stalowe kolor RAL 9010
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ELEWACJE BOCZNE
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

Budowa remizy strazackiej
Regulice; dz. nr 9/9, 10/1i 10/2

1. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Przyjeto lokalizacje obiektu w Regulice (gmina Nysa);
- I strefie $niegowej (obciagzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q=0,70 kPa),
- I strefie wiatrowej, teren otwarty A,
(charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g=0,30 kPa),
- granica przemarzania gruntu Hz: 1,0m.

2. ROBOTY ZIEMNE:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie.
Poglebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykona¢ recznie z odrzuceniem
urobku na odklad. Zasypke wykopu pod $ciany fundamentowe takze wykonac recznie.

3. FUNDAMENTY:

Przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako
rownomierne i nie przekraczajgce wartosci 150 kPa. Przyjeto rowniez, ze poziom wdd
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia budynku. Fundamenty nalezy
posadowi¢ na glebokosei wedtug rysunku rzutu fundamentéw (1K). Fundamenty nalezy
wykona¢ betonu B20 o grubosci 35cm i szerokosci wedhug rysunku rzutu fundamentow na
warstwie podktadowej o grubodci 10 cm z betonu klasy B7,5.

Zaleca sie, aby warstwe podkladows uktada¢ na poduszce zwirowo-piaskowej o grubosci
min. 30cm i stopniu zageszczenia [p=0,60. Poduszke zwirowo-piaskowa nalezy wykonac po
zdjeciu humusu i wykonaniu wykopu na gruncie rodzimym.

Przyjeto jako grunt no$ny: piasek $redni mato wilgotny 1d=0,50. Otulina fundamentu: Sem.

W razie stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych, niz zatozono w projekcie -
nalezy skontaktowaé sie z jednostka projektowa w celu ewentualnego przeprojektowania
fundamentow.

Lawy fundamentowe L.F1, nalezy wykonaé¢ o grubosci 35cm i szerokosci 60cm. Lawg zbroic
podiuznie w $wietle $cian fundamentowych 4 pretami #12 ze stali klasy A-IIT (34GS)

i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy A-I (St38X).

Lawy fundamentowe F.F2. nalezy wykona¢ o grubosci 35¢m 1 szerokosci 60cm.

Lawe zbroi¢ podtuznie w $wietle $cian fundamentowych 5 pretami #12 (3 gorg + 2 dotem) ze
stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy A-I (St3SX).
Stopa fundamentowa SF1, 180x100x35¢m, pod trzpienie Tz1. Zbrojenie pretami #12 co 15cm
w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz1 (2x4#16).

Stopa fundamentowa SF2. 180x100x35¢cm, pod trzpienie Tz3a i Tz3b. Zbrojenie pretami #12
co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz3a 1 Tz3b (2x4#16).
Stopa fundamentowa SF3, 140x90x35cm, pod trzpienie Tz4. Zbrojenie pretami #12 co 15cm
w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz4 (2x4#12).

Stopa fundamentowa SF4, 160x100x35cm, pod trzpienie Tz6a i Tz6b. Zbrojenie pretami #12
co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzié¢ zbrojenia trzpieni Tz6a i Tz6b (2x4#12).
Stopa fundamentowa SF5. 140x140x35¢cm, pod trzpienie Tz2n. Zbrojenie pretami

#12 co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz2n (8#16).

1



Stopa fundamentowa SF6, 120x120x35¢m, pod trzpienie Tz1n (4#16), Tz2n (8#16),

Tz4n (8#12), Tz5n (8#12), Tz7ab (4#16). Zbrojenie pretami #12 co 15¢cm w obu kierunkach.
Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenia trzpieni Tz1n (4#16), Tz2n (8#16), Tz4n (8#12), Tz5n
(84#12), Tz7ab (4#16).

Stopa fundamentowa SF7. 160x200x35¢m, pod stup Sz1. Zbrojenie pretami

#12 co 15cm w obu kierunkach. Ze stopy wyprowadzi¢ zbrojenie stupa Sz1 (2x5#16).

4. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe o grubosci 25em nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy ulozy¢
poziomg izolacj¢ przeciwwilgociows (dwie warstwy papy asfaltowe] na lepiku).

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa - np. Abizol lub Dysperbit.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy ulozyé pionowsa izolacje
wodochronng na $cianach fundamentowych i poziomg na plycie betonowej podlogi na
gruncie.

5. SCIANY NOSNE:

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne 25cm, nalezy wykonaé z pustakéw Porotherm 25
P+W ocieplonych styropianem 15cm. Sciany konstrukcyijne i dziatowe nalezy laczy¢ ze soba
na strzepia zazebiajace si¢ co warunkuje jednoczesne ich murowanie. Warstwy zewnetrzne

i wewnetrzne $ciany powinny byé potaczone ze sobg za pomoca kotew stalowych 6
zabezpieczonych przed korozja. Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekraczac 40 cm
w pionie oraz 60 cm w poziomie. W narozach i przy otworach kotwy nalezy zagescic.

6. NADPROZA:

Wiekszo$¢ nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w §cianach nosnych
zaprojektowano z prefabrykowanych belek zelbetowych L19 o dlugosciach i ilosci podane;

na rys. konstrukcyjnych.

Nadproza N1, N7 i N8 zaprojektowano jako zelbetowe, zbrojone podtuznie pretami #12-16 ze
stali klasy A-IIT (34GS) i poprzecznie strzemionami ©6 ze stali A-I (St35X)

w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjnych 2.1K 12.2K.

Wszystkie nadproza nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych z betonu B25.

7. TRZPIENIE:

Trzpienie zelbetowe Tz1-T%7 monolityczne zbrojone podtuznie pretami @12-@16 ze stali
klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 ze stali A-I (St3SX) w rozstawie jak na
rysunkach konstrukcyjnych 2.1K 1 2.2K.

8. WIENCE:

Wience zelbetowe W1,W2,W3, W4 (25x25¢m) oraz Wlsz, W2sz (25x30cm) monolityczne
zbrojone podiuznie pretami @12 ze stali klasy A-IIT (34GS) i poprzecznie strzemionami K6
ze stali A-1 (St3SX) w rozstawie jak na rysunkach konstrukcyjnych.

9. DACH:

Konstrukcja wiezby wg rys. konstrukeyjnego 3K. Drewno klasy C30.
Zaprojektowano wigzary kratowe Wil.
Pas gdémy 1 dolny z 2 desek 4,5x20cm. Krzyzulce 1 stupki z desek 4,5x16cm
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(stupek S1 2x4,5x16).

Polaczenie wigzaréw z wiencem: Polgczenie nieprzesuwne za pomoca katownikow
wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub rownowazne innej firmy)

Polaczenie katownikéw z wigzarem — przy pomocy gwozdzipierscieniowych CNA4,0 lub
alternatywnie wkretéw CSAS5,0.Potgczenie katownikow z wiencem na kotwy mechaniczne
WA firmy Simpson (lub réwnowazne innej firmy).

Polgczenie przesuwne za pomoca kgtownikéw wzmocnionych ACRL firmy Simpson

(lub rownowazne innej firmy). Polaczenie katownikéw z wiazarem Srubg M10.
Potaczenie katownikow z wiencem na kotwy mechaniczne WA firmy Simpson (lub
rownowazne innej firmy).

Odleglosé kanatow dymowych od nieostonigtych elementow drewnianych minimum 25 cm.
Przed pracami montazowymi wigzby dachowej drewno nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym. Wszystkie elementy drewniane wigzby
dachowej, stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej.

10. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlano—montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t™ i sztuka budowlana.
Wszystkie odstepstwa o projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowanie jest projektem budowlanym.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé projekt wykonawezy.

Opracowat:

LI
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE It
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NiZ ZALOZONYCH

NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !t

PROJEKCIE WARUNKGW MIEJSCOWYCH,

RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKT BUDOWLANY
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UWAGI:

1. Poziom posadowienia fund. na gfgbbkosd min. 1,00m

2.1
2.2
2.3.
2.4.
25
2.6.

2.3
3.

4.
5.

ponizej istniejgcego pozimu terenu, w' projekcie przyjeto 1,05m.

Ze stop fund. SF1 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni Tz1 (2x4#16).
Ze stdp fund. SF2 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni Tz3ab (2x4#16),
le stdp fund. SF3 nalezy wyprowadzié zbrojenie trzpieni Tz4 (2x44#12),
Ze stdp fund. SF4 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni TzBab (2x4#12),
Ze stopy_fund. SF5.nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpienia Tz2n (8#16),
Ze stdp fund. SF6 nalezy wyprowadzié zbrojenie trzpieni trzpieni

Tzin (4#16), Tz2n (8#16),Tzdn (84#12), Tz5n. (8#12), Tz7ab (4#16).
Ze stopy fund. SF7 nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie stupa Szt (2x5#12),
Fundamenty posadowi¢ na' warstwie betonu klasy B7.5 o gr. min. 10cm.
Do obliczen fundamentdw przyjeto grunt - piasek §redni, 10=0,5.

. Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posudownema

Przngto maks. obciqz. gruntu pod fund. no-poziomie posadowienia

jako nie przekraczajgce 150 kPa.

6. Stopy fundamentowe pod kominy/wentyiacje: gr.35cm, zbrojene siatkgq

0 boku oczka 15cm Z pretow #12.

SF1 — Stopa fundamentowa zelbetowa
180x100x35cm; zbrojenie gfowne:

#12 co 15cm w obu kierunkach;

Ze stopy wypusci€ zbrojenia

trzpieni zelbetowych Tz1 (2x4#16).
SF2 - Stopa fundamentowa zelbetowa
- 180x100x35cm; zbrojenie gtéwne:

#12 co 15cm w obu kierunkach;

- Ze stopy wypusci¢ zbrojenia

trzpieni zelbetowych Tz3ab (2x4#16).
SF3 - Stopa fundamentowa zelbetowa

 140x90x35cm; zbrojenie -gtowne:

#12 co 15cm w obu kierunkach;
Ze stopy wypusci¢ zbrojenia trzpieni

~ zelbetowych Tz4 (2x4#12).

i

SF4 — Stopa fundamentowa zelbetowa
160x100x35¢m; zbrojenie gfowne:
#12 co 15cm w obu kierunkach;
Ze stopy wypusci¢ zbrojenia trzpieni
zelbetowych Tz6ab (2x4#12).
SF5 - Stopa fundamentowa zelbetowa
140x140x35¢m; zbrojenie gf6wne:
- #12 co 15ecm w obu kierunkach.
Ze stopy wypuscié zbrojenia trzpienia
zelbetowego Tz2n (84#16).
SF6 - Stopa fundamentowa zelbetowa
120x120x35cm; zbrojenie gféwne:
- #12 co 15em w obu kierunkach.
- Ze stopy wypuscié zbrojenia trzplem
~ zelbetowych T2ln (4#16), Tz2n (84#18),
Tz4n (8412), Tz5n (8#12), Tz7ab (4#186).
SF7 — Stopa fundamentowa zelbetowa
160%200x35¢cm; zbrojenie gtéwne:
#12 co 15em w cbu kierunkach; , Hy
Ze stopy wypuscic zbrojenia stupa Szl (2x5#16).

LF1 — tawa fundamentowa, 60x35cm;

Zbrojenie gtdwne 4#12; strzemiona 86 co 25cm
tawa wq- zatqczonego rys. szczegdfowego.

tF2 — tawa fundamentowa, 60x35cm;

zbrojenie gfdwne 2812 dofem, 3912 gorq
strzemrono 6 co -25cm.
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RZUT FUNDAMENTOW
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PROJEKT BUDOWLANY
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !t
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAL OZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH,

NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM !

RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA

PROJEKT

=l

BUDOWLANY
skala 1:100
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N_ 2szt) — Nadproze zelbetowe, 25x55¢m; < ‘
wykonane razem z wieficem W2sz,

L=410(350)cm; zbrojenie gféwne 2§12 gérq,

4412 dotem, 2412 w srodkowej strefie jako

zbrojenie dolne wiefica W2; strzemiona @6 co 22cm.

N2 (2szt.) — nadproze pref. 2xL19; L=240cm; Ln=200cm;
N3 (2szt.) — nadproze pref. 2xL19; [=150cm; Ln=120cm;
N4 (1szt.) — nadproze pref. 2xL19; L=150cm; Ln=110cm;
N5 (5szt.) — nadproze pref. 2xL19; L=120cm; Ln=100cm;
N6 (2szt) — nadproze pref. 2xL19; L=120cm; Ln=90cm;

Min. dfugos¢ oparcia belek L19 — wg zalceri producenta;
Pod nadproza malezy wykona¢ poduszki bet.
N7 (1szt.) — Nodproze zelbetowe, 25x25¢m;

- L=130(80)cm; zbrojenie qtéwne 2#12 gérq,

3#12 dofem, ; strzemiona 86 co 20cm.

N8 (1szt.) — Nadproze zelbetowe, 25x75cm;
wykonane razem z wieficem W1,

L=375cm; zbrojenie gféwne 2#12 gorg, _
5#12 dofem, 2#12 w Srodkowej strefie jako
zbrojenie dolne wienca W1 + 3¢12;

strzemiona 86 co 15¢m.. .

Zbrojenie zakotwione w irzplemoch Tz4.

Z nadproza wyprowadzone zbrojenie ptyty Pfzl.

z betonu B25.

- W1 — Wieniec zelbetowy 25x25cm;

zbrojenie g’(c’)wne 4#12; strzemiona @6 co 25cm;
dolny poziom wiefica: +3,10. '

Wisz — Wieniec zelbetowy szczytowy 25x30cm;
zbrojenie gl’owne 2x3#12; strzemiona 86 co 25cm;
dolny poziom wiefica: +3,05.

W2 — Wieniec zelbetowy 25x25cm;

zbrojenie gtdwne 4#12; strzemiona #6 co 25cm;
dolny poziom wiefica: +4,73.

W2sz — Wieniec zelbetowy szczytowy 25x30cm;
zbrojenie gfowne 2x3#12; strzemiona ¢6 co 25cm;
dolny poziom wiefica: +4,70. ‘

W3 — Wieniec zelbetowy Sciany szczytoweJ 25x25¢cm;

zbrojenie gféwne 4#12; strzemiona @6 co 25cm
dolny poziom wierica:. +3,72/+4,68.

W4 — Wieniec zelbetowy sciany szczytoweJ 25x25cm

zbrojenie - gféwne 4#12; strzemiona 96 co 25cm;
dolny poziom wienca: +5,42/+6,38. :
Ptz1 — Ptyta Zelbetowa wspornikowa; gr.12cm; -

" kotwiona w wiericu W1 i nadprozu N8&; zbrojenie ,
rozdzielcze 98 co 20cm:

gtéwne: qorq #12 co 12cm,

Tzl (2s2t.) - Trzpief zelbetowy 25x30cm, L=595cm;
zbrojenie gfowne 2x4#16; strzemiona 86 co 18cm.
Tain (2s2t.) — Trzpief zelbetowy 25x25cm, L=655¢m;
zbrojenie gfowne 4#16; strzemiona #6 co 18cm.

Tz2n (2szt) - Trzpien zelbetowy 25x25em, L=755cm;

zbrojenie gfdwne 84#16; strzemiona @6 co 18cm.

Tz3a (1szt.) — Trzpien zelbetowy 25x30cm, L=690cm;
zbrojenie qféwne 2x4416; strzemiona #6 co 18em.
Tz3b (1szt) - Trzpien zelbetowy 25x30cm, L=722cm;
zbrojenie gfowne 2x4#16; strzemiona @6 co 18cm.
T24 (8szt.) — Trzpien zelbetowy 25x25¢m, L=425¢cm;

. zbrojenie gfowne 2x4#12; strzemiona @6 co 18cm.

Tz4n (1szt.) — Trzpier zelbetowy 25x25cm, L=487cm;

“zbrojenie gldwne 8#12; strzemlono 6 co 18cm.

T25n (1szt.) — Trzpiefi zelbetowy 25x25¢m, L=585cm;
zbrajenie gféwne B#12;- strzemiona ¢6. co 18cm.
Ti6a (1szt.) - Trzpien zelbetowy 25x25¢m, L=521em;
zbrojenie giéwne 2x4#12; strzemiona #6 co 18cm.
T26b (1szt.) - Trzpien zelbetowy 25%x25¢m, L=551cm;
zbrojenie gtdwne 2x4#12; strzemiona ¢6 co 18cm.

§

Tz7a (1szt.) - Trzpiefi zelbetowy 25x25cm, L=691cm;

zbrojenie qfowne 4416; strzemiona #6 co 18cm.

Tz7b (1szt.) — Trazpief zelbetowy 25x25¢m, L=721cm;

zbrojenie gfdwne 4416; strzemiona 96 co 18cm.
UWAGA! Przy podporach we wszystkich
trzpieniach strzemiona zageszczone 96 co 15cm.
Si1 — Stup Zelbetowy 100x25cm, L=595cm;
zbrojenie gtowne 2x5#16; strzemiona czterocigte
#6 co 20cm. (przy podporach zogészczoné™co

BETON B25
STAL: A-lll, A-l
OTULINA: 25mm

i

ZESTAWMENIE NADPROZY
PREF. L19:

. [Liczba belek: 24szt.]
=240cm - 4 szt
L=150cm — § szt.
L=120cm — 14 szt. -
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGOLY
PROJEKT BUDOWLANY
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SYMBOL ELEMENT | PRZEKROJ DLUGOSC SYMBOL ELEMENT | PRZEKROJ DLUGOSC
Pg PAS GORNY |2x45x20rm | 1 1145cm K1 KRZYZULEC | Goxteem | 1 209¢cm
Pd PAS DOLNY | 2x4,5x20cm 1 1140cm K2 KRZYZULEC 2xk 5x16cm 1 189em
S1 StUPEK 2xk4,5x16cm 1 160cm K3 KRZYZULEC L 5x16cm 1 189cm
52 SLIRE haxlbem | 4 145cm K KRZYZULEC | bSxleem | 1 173cm
23 BOREEE b5xl6em | 1 130cm KS KRZYZULEC | boxteem | 1 173
Sk StUPEK 4 5x16cm 1 115cm PRZEWIAZKI 4 5%20cm 20em
S5 SLUPEK bL5x16em | 1 100cm Uwaga: DREWNO KLASY C30
S6 StUPEK 4,5x16cm 1 85cm
S? StUPEK L 5x16cm 1

KONSTRUKCJA DACHU
PROJEKT BUDOWLANY
skala 1:100

e

Ub. BA ;
1. Drewno klasy minimun C30.
2. Drewno przed wmontowaniem
do konstrukcji zaimpregnowac
wg zalecef producenta.
3. Pokrycie blacha trapezows T35x0,7.
4. Elementy drewniane izolowa¢ na styku
z murem przekladkami z papy.
5. Do obliczen przyjeto:
Obcigzenie pasa gornego: blacha trapezowa

T35x0.7 faty, kontriaty, folia, plyta OSB 22mm.
Obcigzenie pasa dolnego: weina miner. 30cm.,

folia, ptyta g-k na stelazu.

7. Wykonac stezenia pofaciowe poziome
i pionawe, za pomocg, desek 25x100mm
_-i stalowych tasm perforowanych.

e

®,77ﬁf

i 525,

. W 1|

1075

1140

12

)

Potaczenie nieprzesuwne za pomoca katownikéw
wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub réwnowazne innej firmy)

Polaczenie katownikéw z wigzarem - przy pomocy gwozdzi
piercieniowyeh CNA4,0 lub alternatywnie wkretéw CSAS5,0.
Polaczenie-katownikéw z wiencem na kotwy mechaniczne

WA firmy Simpson (lub réwnowazne inngj firmy).

WIAZAR Wit (skala 1 50)

Potgczenie przesuwne za pomoca katownikow
wzmocnionych ACRL firmy Simpson (lub réwnowaéne innej firmy)
~ Potaczenie katownikow z wigzarem $ruba M10.
Polaczenie katownikow z wieficem na kotwy mechaniczne
WA firmy Simpson (lub réwnowazne innej firmy).

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIG NA BUDOWIE I
/W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZALOZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH,

NALEZY KONTAKTOWA¢ SIE Z PROJEKTANTEM I

- DREWNO: C30

M‘k

WNIA ARCHITEKTONICZNA ' ATRIUM Wiadyka Piotr

2 WROCEAW, ul. Leonarda da Vinci 19/1,
x 77433 20 52 tel . kom. 602 503 586 NIP 753- 152 -26-08 , REGON 531520435, e-maail: atril umnysa@u! pl
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-%é Przewiazki pasa gérnego (Pg) i dolnego (Pd) - 20x20x4,5¢m;
w rozstawne co 40cm; faczniki 4x wkrety @8 L=120mm.

Przewazka 4,5x25x200m
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PRZEKROJE PIONOWE A-A, B-B
KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

N7 _ skala 1:100
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Opis techniczny czesci konstrukcyjnej zbiornika dla wéd
opadowych w Regulice, dz. nr 9/9, 10/1.

1. Lokalizacja obiektu
Regulice, dz. nr 9/9, 10/1.

2. Podstawa opracowania

-Projekt architektoniczny wykonany przez firme: ,Atrium”,

ul. Leonarda da Vinci 19/1, 52-112 Wroctaw,

-Wytyczne inwestora

-PN-82/B-02001 - Obcigzenia state,

-PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

-PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

3. Dane ogoélne

Zbiornik na wody opadowe - otwarty, wykonany jako konstrukcja
zelbetowa.

4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz.
690) zapewnienie przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy.

Przyjete zatozenia:

- Charakterystyczne obcigzenie naziomu przyjete na sciang 5,0kN/m2

- Charakterystyczny ciezar objetosciowy gruntu przyjety na Scianeg
20,5kN/m3

-przyjeto gtebokos¢ przemarzania 1,1m



Przyjete materiaty konstrukcyjne:

-beton klasy C25/30 (B30)

-stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IIIN
Sciany konstrukcyjne:

-zelbetowe, zbrojone konstrukcyijnie pretami @12

5. Elementy konstrukcji:

5.1. Fundamenty

Posadowienie  niecki  zbiornika wodnego  zaprojektowano  jako
bezposrednie. Poziom posadowienia dna niecki zbiornika 1,20 ponizej
poziomu terenu. Niecke zbiornika nalezy posadowi¢ na warstwie
»,chudego” betonu grubosci min.10cm.

Wszystkie fundamenty (ptyta fundamentowa) nalezy wykonac z betonu
B30 (C25/30) (W8 dla ptyty fundamentowej zbiornika) i zazbroic
zbrojeniem gtéwnym stalg A-IIIN (B500SP).

Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo stosujac dyspersje
asfaltowa. Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na struktury gruntéw. W przypadku wystepowania nasypdow
niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentdw, nasypy te nalezy
wymieni¢ na zageszczone podtoze piaskowe o Ip>0,60.

Dogeszczenie gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia nie
powinno by¢ nizsze niz I5>0,55

Uwaga:

Wstepnie do obliczen przyjeto posadowienie fundamentow na
gruncie rodzimym-piasek sredni w stanie wilgotnym o 1d=0,5,
®y=30,4. Przyjeto maksymalne obciazenie gruntu pod fundament
na poziomie posadowienia jako rownomierne i nieprzekraczajace
wartosci 150kPa. W przypadku stwierdzenia innych od zatozonych
w projekcie warunkéw nalezy skontaktowac sie z projektantem w
celu zweryfikowania poziomu posadowienia.

5.2. Niecka zbiornika otwartego

Niecke zbiornika zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowa.

Sciany oraz piyte fundamentowa grubosci 25cm zazbrojono krzyzowo
pretami @12. Sciany oraz piyte zaprojektowano z betonu klasy B30
(C25/30) o klasie wodoszczelnosci W8. Wymiary gabarytowe elementow
oraz uktad zbrojenia pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.



6. Uwagi koncowe:

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot” i sztuka budowlang. Wszystkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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