Separatory substancii ropopochodnych

ey

Separator substancji ropopochodnych Oleopator-C-FST

Zelbetowy separator substancii repopochadnych z wkiadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obcigzenia D 400 {do 40 ton).

Elementy separatora

Bl Wiaz @ 600/800
(BEGU /zeliwo) klasy D 400

Bl Piyta redukcyina, zelbetowa (C35/45)

Zbiornik monolityczny, zelbetowy (C35/45),
moze by¢ pokryty wewnetrzna powiokg
ochronna)

integrowana komora osadnika

Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-
propylenowa /pianka poliuretanowa)

B pelektor (PEHD)

Samoczynne , plywakowe” zamknigcie
na odplywie {stal nierdzewna)

El «oncowka do podtaczenia urzadzenia
do poboru prabek

I3 Zasyfonowany kanat odptywowy {PEHD)

10 Petle transportowe {stal nierdzewna)

Zastosowanie Wyposazenie dodatkowe:

Do oczyszczania $ciekow deszezowych z substancji ¥ Nadstawki betonowe do nadbudowy - str. 65
olejowych pochodzacych z baz przetadunku paliw, ® Urzadzenie do poboru prabek - str. 65

stacji paliw, baz transpartowych, placow @ Urzadzeniz alarmowe SECURAT® - str. 65
manewrowych, parkingéw, zlewni miejskich

ze szczegdlnie chronionymi odbiornikami, lotnisk.

Do oczyszczania sciekdw technologicznych

z substanc]i clejowych pochodzacych z warsztatéw

mechanicznych,myini samochodowych

i produkeyinych obiegéw technologicznych.

Separator zapewnia stopien

oczyszczania zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Sradowiska z 24 lipca 2006 1. oraz
norma PN-EN 858.

Zawartosé substancji olejowych na wylocie
wynosi <5 mg/l. Zostatc to potwierdzone
przez Instytut Badawezy Materiatow
Budowlanych, Techniki Sanitarnej | Separacji
w Wurzburgu (LGA).
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Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych Oleopator-C-FST

Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

£ £ 2 %
- 2= / ie
2000 | 200 | 7
// = 7,
s //
7 47
// II
X ’
b 44 i //
// ok
£ 5 £ “ ZIE-
/ 9
4 //
7 /f
// 7
J’ //
’f/// 7 s . //// & ///,’/ ////
D D
wlot ,’/ \\\ wylot
DN ! T A DN
3 ANV
= \ =) " =
WERSJA DO NADBUDOWY (N) A : /"
=]
=3 = =
g 8w % g E E n 2 E £ H 'E
0 N
%E‘ 2= N i = E 22 Tmin Hi Hp 2 ¢ B8 Numer katalogowy
%" ES o o8 8 =St 28 0%
Typ NE 88 ®& EF E 058 I 3
nnE 8 E BF =B %3 T
e o & Ll o N
g PR i
o 5 N s N s N
mm mm kg S N
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3/300 3 300 163 | 100 | 600 | 1200 | 675 - 1885 1110 | 1080 | 1440 | 1970 - 723.114A8B
3/600 3 600 163 | 100 | 600 | 1200 | 710 2165 - 1355 | 1335 | 1670 | 2200 - 723.132ASB -
3/900 3 900 464 | 100 | 600 | 1440 | 705 | 895 | 2275 | 2465 | 1470 | 1450 | 2880 | 4120 | 4520 | 723.136ASB | 723,136ANB
4/400 4 400 160 150 600 1200 | 700 - 1885 1085 1065 1440 | 1970 = 723.150ASB
6/600 5 600 160 | 150 | 600 | 1200 | 735 - 2175 1340 | 1320 | 1670 | 2200 - 723.195A3B -
6/2500 6 2500 | 576 | 150 | 600 | 1740 | 715 | 855 | 2815 | 2955 | 2000 | 1980 | 3620 | 4720 | 5120 | 723.231ASB | 723.231ANB
6/5000 6 5000 | 1335 | 150 | 600 | 2440 | 730 | 905 | 2755 | 2930 | 1925 | 1905 | 5670 | 7770 | 8170 | 723.240ASB | 723.240ANB
8/800 8 800 | 273 | 150 | 600 | 1440 | 820 | 109C | 2270 | 2540 | 1350 | 1330 | 2880 | 4120 | 4520 | 723.244ASB | 723.244ANB
10/1000 10 1000 | 273 | 150 | 600 | 1440 | 665 | B840 | 2275 | 2450 | 1510 | 1490 | 2880 | 3980 | 4380 | 723 271ASB | 723.271ANB
10/2000 10 2000 | 576 | 150 | 600 | 1740 | 665 | 835 | 2440 | 2610 | 1675 | 1655 | 3160 | 4260 | 4660 | 723.285ASB | 723.285ANB
8-10/2500 | 810 | 2500 | 576 | 150 | 600 | 1740 | 715 | 895 | 2805 | 2985 | 1990 | 1970 | 3620 | 4720 | 5120 | 723.294ASB | 723.294ANB
8-10/5000 | 810 | 5000 | 1272 | 150 | 600 | 2440 | 730 | 905 | 2755 | 2930 | 1925 | 1905 | 5640 | 7740 | 8140 | 723.313ASB | 723.313ANB
15/1500 15 1500 | 464 | 200 | 600 | 1740 | 720 | 890 B 2610 | 1620 | 1600 | 3160 | 4260 | 4660 | 723.322ASB | 723.322ANB
15/3000 15 3000 | 464 | 200 | 600 | 1740 | 775 | 955 | 3135 | 3315 | 2260 | 2240 | 4000 | 5100 | 5500 | 723.331ASB | 723.331ANB
20/2000 20 2000 | 594 | 200 | 600 | 1740 | 735 | 905 | 2815 | 2985 | 1980 | 1960 | 3620 | 4720 | 5120 | 723.349ASB | 723.349ANB
20/4000 20 | 4000 | 1163 | 200 | 600 | 2440 | 685 | 855 | 2485 | 2655 | 1700 | 1680 | 5300 | 7400 | 7800 | 723.358ASB | 723.358ANB
20/5000 20 5000 | 1163 | 200 | 600 | 2440 | 730 | 900 | 2885 | 3055 | 2055 | 2035 | 5950 | 8050 | 8450 | 723.367ASB | 723,367ANB
30/3000 30 | 3000 | 1513 | 250 | 800 | 2440 | 745 | 1015 | 2510 | 2780 | 1665 | 1645 | 5500 | 7600 | 8000 | 723.385ASB | 723.385ANB
30/5000 El 5000 | 1513 [ 250 800 2440 | 815 985 | 3135 | 3305 | 2220 | 2200 | 6400 | 8500 | 8900 | 723.394A5B | 723.394ANB
30/6000 30 | 6000 | 1513 | 250 | BOO | 2440 | 735 | 905 | 3265 | 3435 | 2430 | 2410 | 6700 | 8800 | 9200 | 723.403ASB | 723.403ANB
40/4000 40 | 4000 | 1350 | 300 | 800 | 2440 | 860 | 1030 | 3035 | 3205 | 2075 | 2055 | 6250 | 8350 | 8750 | 723.413ASB | 723 413ANB
40/5000 40 500C | 1350 | 300 | 800 | 2440 | 870 | 1040 | 3265 | 3435 | 2205 | 2275 | 6700 | 8800 | 9200 | 723.422ASB | 723.422ANB
50/5000 50 500C | 1350 | 300 | 800 | 2440 | 870 | 1040 | 3265 | 3435 | 2295 | 2275 | 6700 | 8800 | 9200 | 723.431ASB | 723.431ANB

Producent zastrzega soble mazliwosé woprowadzenia zmian.
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1. Podstawa opracowania

a) projekt architektoniczny budynku w skali 1:50 opracowany przez Biuro
Architektoniczne ,Atrium” Piotr Wiadyka

b) obowigzujgce normy i przepisy

¢) wytyczne inwestora

d) obowigzujgce normy i przepisy

1.1. Zastosowane normy i przepisy

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociagowej | kanalizacyjnej
SUW.14./2017 R.H. z 09.05.2017r.

Umowa projektowa

Zamierzenia i wytyczne Inwestora co do zakresu prac projektowych

Projekty budowlane branzowe - architektura, konstrukcja i projekt instalacji
elektrycznej

Wizja lokalna na terenie inwestycji

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 r. — Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Obowigzujgce normy | przepisy:

PN- EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-00/B-02421 lzolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania |
badania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |  kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-H/80-74219 - Rury stalowe, przewodowe bez szwu

- PN-M-74101 - Zawory bezpieczenstwa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

- PN - 83/H - 02651- Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego
stosowania

1.2. Zatgczniki

- Warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociggowego do posesji potozonej
w Regulicach przy dla dziatek o numerach geodezyjnych 9/9; 10/1; 10/2 — pismo
TT/W/1203/2017 z dnia 05.04.2017r.




- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do poses;i
potozonej w Regulicach przy dla dziatek o numerach geodezyjnych 9/9; 10/1; 10/2 —
pismo TTAN/1203/2017 z dnia 05.04.2017r.

- Odprowadzenie wéd opadowych z dachu i woéd powierzchniowych do
zagospodarowania na wiasnym terenie poprzez zastosowanie retencyjnego zbiornika
odparywujgcego.

Uwaga: Projekt przytgczy przedstawiono w osobnym opracowaniu.

2.1.Spis rysunkow
Rys. nr 01z.w.- Rzut parteru. Instalacja wodociggowa i c.w.u. .

skala 1:100

Rys. nr02zw. - Rozwiniecie instalacji. Instalacja wodociggowa i c.w.u. -

skala 1:100

Rys. nr01k.s.. - Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej -
skala 1:100

Rys. nr02k.s.. - Rzut dachu. Instalacja kanalizacji sanitarnej -
skala 1:100

Rys. nr03k.s. - Rozwiniecie instalacji. Instalacja kanalizacji -
skala 1:100

Rys. nr01c.o. - Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania -
skala 1:100

Rys. nr02c.o. - Rozwiniecie instalacji. Instalacja centralnego ogrzewania -
skala 1:100

Rys. nr 01w.m.- Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej -
skala 1:100

Rys. nr 02w.m.- Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechaniczne;j -
skala 1:100

Rys. nr 03w.m.- Przekroj instalacji. Instalacja wentylacji mechaniczne; -
skala 1:100

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany :

- instalacji wody zimnej i cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji wentylacyjnej

budowy Remizy Strazackiej w miejscowosci Regulice Gm. Nysa.

4. Uwagi ogodine

Odptyw $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku odbywac sig

bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami.

Zasilenie budynku w wode odbywa¢ sie bedzie z projektowanego przytgcza
wodociggowego. Pomiar zuzycia wody zimnej dla budynku — w pomieszczeniu
kottowni.

Obiekt ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni opalanej paliwem

ekologicznym  — eko-groszek, pellety. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody zlokalizowanym w kottowni.

Dobrane w niniejszym opracowaniu urzadzenia, przewody i armatura

mogg zosta¢ zamienione innymi (innych producentéw) pod warunkiem




zachowania tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.
5. INSTALACJE SANITARNE

5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie w pomieszczeniu kottowni za pierwszg
§ciang zewnetrzng. Zaprojektowano montaz zestawu wodomierzowego @z
wodomierzem skrzydetkowym GSD8 DN25 Qp=2.5m3/h, armaturg odcinajgca

DN25 oraz zaworem antyskazeniowym. Przew6d wody zimnej 40x4.0 PE
wprowadzony bedzie do budynku. Gtéwny poziom wodociggowy w

budynku prowadzony bedzie po $cianach oraz  w posadzkach
pomieszczen w kierunku od kottowni. Cieptawoda uzytkowa przygotowywana

bedzie w pojemnosciowym stojgcym podgrzewaczu cieptej wody zlokalizowanym
w kottowni. Dobrano podgrzewacz wody o poj. 160dm3 z wezownicg wodng oraz
dodatkowa grzatkg elektryczng N=3kW. Calg instalacje wodociggowa prowadzong
w posadzkach oraz przyborow zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX. Instalacje wodociggowa w kottowni przy podgrzewaczu nalezy
wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Rury i ksztattki instalacyjne nalezy tgczy¢
zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu producenta rur. Na doptywie wody zimnej
do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ armature odcinajacg DN20, filtr siatkowy,
zawor zwrotny, membranowy zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" Gbar,
przeponowe naczynie wzbiorcze DD18 o poj. 18dm3 oraz zawér spustowy.

Cieptg wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewéw. Nad
umywalkami i zlewem w pom. gospodarczym stosowaé baterie wodociggowe
jednouchwytowe Nad zlewem w kottowni nalezy zastosowa¢ zawory czerpalne ze
ztgczkami do weza. W pomieszczeniu garazu, pom. gospodarczym, WC
niepetnosprawnych zaprojektowano zawory czerpalne ze ztaczkami do weza.
Podejscia pod baterie oraz do ptuczek ustepowych nalezy wykonaé

w bruzdach sciennych od dotu Wszystkie przewody wodociggowe uktadane w
posadzkach nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej (grubos¢
izolacji:

13mm). W bruzdach sciennych stosowac izolacje grémm.

Spust zladu instalacji wodociggowej mozliwy bedzie w pomieszczeniu kottowni
poprzez zawory spustowe w studzience schtadzajgcej.

Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzic w catoéci przed montazem armatury,
przed zakryciem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
p rzewoddéw. Catg instalacje nalezy napetni¢ wodg oraz odpowietrzyC.
Prébe przeprowadza¢ przy dodatniej temperaturze otoczenia. CiSnienie
proby szczelnoéci wyniesie 0,6MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli
w ciggu 20minut manometr nie zmieni wskazania. Dla przewoddw cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na gorgco wodg wodociggowg o temp. 55°C i ciSnieniu roboczym
instalacji c.w.u. Czas tej proby wynosi 72godziny. W przypadku wystapienia
przeciekébw podczas proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

5.1.1. Dobor wodomierza
Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody

ZIMN] CIEPL] 1LOS| ZIMNA CIEPtA
| Ptuczka zbiornikowa N 2 026 | -




Bateria czerpalna dla 0,07

Umywalki Bateria czerpalna 0.07 2 0,14 0,14
dla zlewu

0,07 0.07 2 S
Zawor czerpalny 0,15 - 1 0,15 -
g norm 0,69 0,28

g, = 0,97dm3/s

gn=0,57dm3/s wg PN

Dobér wodomierza gtdwnego

gn= 0,57 dm3/s = 2,05m3/h

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi :
gw=2xqg=2x2,05=4,1m3/h.

Dobrano wodomierz gtéwny skrzydetkowy GSD8-2,5 Qp=2,5m3/h ,
Qmax=5m3/h o srednicy DN25.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Z budynku zaprojektowano jeden gtéwny odptyw kanalizacyjny 160PVC
do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi. Na wyjSciu
odptywu kanalizacyjnego z budynku przewidziano montaz kanalizacyjne] studzienki
rewizyjnej z kregow zelbetowych800mm, H=1200mm.
Cata instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Prowadzenie instalacji
powinno byé zgodne z PN. Srednice pozioméw oraz piondéw wentylacji
kanalizacyjnej pokazano na rysunkach. Minimalny spadek przewoddw
kanalizacyjnych w  kierunku odptywu wynosi 1.5% dla rur 160PVC.
Zaprojektowano dwa piony wentylacji kanalizacyjnej wyprowadzone ponad dach
budynku i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi. Na pionach wentylacji
kanalizacyjnej zaprojektowano umywalek i zlewéw nalezy wykona¢ w bruzdach
sciennych.
Przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane kielichami w  Kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekdéw. Zaleca sie stosowal podtynkowe systemy
sptukiwania ustepdw. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty podtogowe
nalezy poditgczy¢é poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe. W garazu
zaprojektowano odwodnienie liniowe w klasie obcigzenia D400 o szer. 100mm, dt.
5x1,0mb. Odptyw z odwodnienia wyposazony bedzie w systemowy kosz osadczy.
Wopusty podtogowe 50 zaprojektowano w WC niepetnosprawnych, pom.
gospodarczym oraz w kottowni. W  kottowni  zaprojektowano  studzienke
schtadzajaca z  kregow zelbetowych  800mm, H=0,8m. Do studzienki tej
wyprowadzone bedg spusty z instalacji wodociggowe] oraz centralnego
ogrzewania, a takze odwodnienie posadzki kottowni. Spusty z w/w instalacji
zakonczone bedg zaworami spustowymi 15 w studzience. Oprbéznianie
studzienki odwadniajgcej odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez syfon wodny
do poziomu kanalizacyjnego.
Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych oraz przed jej zakryciem nalezy wykonaé
probe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia |  przewody
spustowe nalezy sprawdzi¢c na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Poziomy odplywowe sprawdzi¢é na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu  wodg instalacji kanalizacyjnej ok.0,5m powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem.




6.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:

-strefa klimatyczna I,

-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz= -20 C,
-obliczeniowa temperatura pomieszczen wg WT2017,
-zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 48kW

-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 80/60

W budynku zaprojektowano kottownie opalang paliwem ekologicznym —
eko-groszkiem, (lub opcjonalnie pellety). Dobrano automatyczny kociot o mocy
50kWV.

Kociot wyposazony bedzie w zbiornik paliwa (eko-groszek, pellety) oraz podajnik.
Pracg instalacji c.o. i c.w.u. steruje regulator kottowy oraz dodatkowy czujnik
zamontowany w pomieszczeniu pokoju szkolen.

Kociot nalezy podigczy¢ z kanatem dymowym o przekroju czopuchem
stalowym 160mm. Pionowy kanat dymowy nalezy wyposazy¢ w wyczystke
(ponizej wigczenia czopucha).

Uwaga: $rednica czopucha zalezy od wybranej jednostki kottowej i moze byc¢ inna.
Instalacja c.o. zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym systemu

otwartego zgodnie z PN-91/B-02413.

6.1.1. Doboér naczynia wzbiorczego
- pojemnosc¢ uzytkowa :

Vi=1.1*v* X p*AV
Vo=Vx p x A V=11x0,349 x 999,7 x 0,0287=10,0[dm]

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ. A o poj. catkowite] 35dm?® i poj.
uzytkowej 28,7dm3 - srednica 365mm, H=469mm.

Dla kotta zaprojektowano rure bezpieczenstwa i rure wzbiorcza o $rednicy
DN32 stal. Zgodnie z PN na odcinku od gérnej czeéci kotta do dolnej czesci
wodnej naczynia wzbiorczego rura bezpieczenstwa bedzie jednoczesnie rurg
wzbiorcza.

sprawdzenie : dre = 8.08*507(1/3) = 29,38mm <32mm
drw = 5.23*504(1/3) = 19,24mm<32mm

Zgodnie z Polskg Norma dobrano rure przelewowg DN25 wyprowadzong z
naczynia wzbiorczego na wysokoéci maksymalnego poziomu lustra wody i
doprowadzong nad zlew w kottowni.

Sposéb podiaczen rur zabezpieczajgcych pokazano na  rysunku
technologicznym.

Dodatkowo zaprojektowano montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915

2bar R3/4" na przewodzie zasilajgcym z kotfa.

Na odcinku przewodu zasilajgcego z kotta do wigczenia  rury
bezpieczenstwa oraz zaworu bezpieczenstwa nie dopuszcza si¢ montazu
armatury odcinajgcej lub zmniejszajacej przekroj rury. Kociot posiada krécce




zasilajgce i powrotne DN40. Z kotta zaprojektowano wyjscia instalacji
przewodami z rur stalowych DN32. Krociec zasilajgcy znajduje sie w gornej
czesci kotta, natomiast kréciec powrotny w tylnej dolnej czesci kotta.

Na przewodzie zasilajgcym z kotta zaprojektowano zestaw pompowy instalacji
c.0. z elektroniczng pompa obiegowa Q=1.5m3/h, H=3.5m, zaworami
odcinajgcymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym.

Przed uktadem pompowym przewidziano zamontowanie zaworu 4- drogowego
do regulacji instalacji c.o. oraz zabezpieczenia temperatury wody powracajgcej do
kotta. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w  stojgcym
pojemnoSciowym podgrzewaczu cieptej wody o poj. 160dm>.
Podtaczenie wezownicy podgrzewacza do instalacji grzewczej wykonane zostanie
zaraz za wyjsciem wody grzewczej z kotta (przed zaworem @ 4-

Instalacja

Uktad otwarty:

1 - Kociot 4 - Maczynie 7 - Zawor roZnicowy 10 - Podgrzewacz
wzbiorcze otwarte Cwry.

2 - Sterownik kotla 5 - Pompa cbiegu 8 - Pompa c.o. 11 - Pompa cow.u.
kotla (przewalows)

3 - Zawar mieszajacy & - Zawar g _Grzejnik 12 - Zawor zwrotny

trzydrogawy bezpieczenstwa

T1 - Czuinix temp. T2 - Czuinik temp. T3 - Czujnik ternp. T4 - Czujnik temp.

kotla powrotu podajnika paliwa €.0.

T5 - Czujnik temp. TE - Czujnik temp.

COWLLL zewnetrzngj

drogowym). Na przewodzie zasilajgcym wody grzewczej z podgrzewacza

do kotta DN20 =zaprojektowano zestaw pompowy z elekironiczna pompa
tadujgcg zasobnik Q=1,3m3/h H=3m.

Automatyka kottowa steruje rowniez pracg pompy tadujgcej oraz temperaturg
wody w podgrzewaczu.




Spust wody instalacyjnej z obiegébw CO odbywac sie bedzie poprzez zawory
spustowe ze zitgczka do weza DN15 w studzience schtadzajgcej oraz na instalagji
c.0. w kottowni.

Uzupetnianie ztadu odbywac¢ sie bedzie recznie . Instalacja napetniania bedzie
potgczona z instalacjg ogrzewania w sposéb roztgczny .Zaleca sie montaz uktadu
uzdatniania wody kottowe] .

Zaprojektowano termomanometry tarczowe dla c.0.60-100mm (zakres: O-
0.4MPa 0-100C). Miejsca montazu manometrow termometréw oraz
odpowietrznikéw automatycznych pokazano na schemacie technologicznym.

[zolacje termiczne rurociagéw c.o. w kottowni:

Srednica Grubosé izolacji [mm]

Dn32Dn25Dn20 322562015
Dn15

lzolacje termiczng nalezy zastosowa¢é w miare mozliwosci na cafe
powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen przewodoéw. |zolacji nie nalezy
stosowaé na powierzchni zaworéw bezpieczenstwa, silnikow pomp oraz sitownikéw
regulacyjnych.

|zolacje termiczng rur w kottowni zaprojektowano w formie otulin z weiny
mineralnej pokrytych ptaszczem z folii PVC. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
otulin wynosi =0.038 W/mK.

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng naczynia wzbiorczego matami z wetny
mineralnej gr. minimum 100mm wraz z wykonaniem obudowy drewnianej obitg
blacha.

Instalacja C.0. w  budynku prowadzona bedzie w posadzkach
pomieszczen —w izolacji termicznej.

W pomieszczeniach zaprojektowano standardowe grzejniki ptytowe. Wielkosci oraz
miejsca montazu grzejnikobw podano na rysunkach. Wszystkie grzejniki
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w zestawy przytaczeniowe .

Po wykonaniu roboét instalacyjnych catg instalacje c.o. nalezy doktadnie dwukrotnie
przeptukaé oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,na zimno”

— prébe cisnieniowg. Probe nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o

temp.>5°C. Caly obieg nalezy napetni¢ na 24h i odpowietrzyC instalacje.
Cisnienie probne wynosi 2.0bar. Wynik jest pozytywny, gdy w ciggu 30 minut
manometr nie zmieni wskazania | nie bedzie wyciekow oraz roszenia.




Prébe ,na gorgco” przeprowadzi¢ przy parametrach roboczych instalacji Czas proby
wynosi 72h. Wynik te] préby jest pozytywny, gdy brak przeciekéw i  wystepujg
prawidtowe parametry pracy. Wszystkie przewody instalacji c.o. oktadane w
posadzkach nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo$¢
izolacji: 13mm.

7. Instalacja wentylacyjna

7.1. Wentylacja Sali szkolen

7.1.1. Bilans zyskow ciepta dla okresu cieptego
Ozioc=Qpp+ Qpn + Qosw+ O =4.2kW
Najwieksze zyski od nastonecznienia wystepujg w miesigcu wrzesniu o godzinie
13 i wynosza 5,7 Kw ( OBLICZENIA W ARKUSZU)

7.1.2.0bliczenie strumienia powietrza wentylujacego

max

Q Al
V=~ mPs]
Atxprcy

O-joc - Zbedne jawne zyski ciepta w okresie cieptym, kW

p - gestosé powietrza, kg/m3
C, - ciepto wiasciwe powietrza, kJ/kgK

Przyjeto Atr=11K

.. BY
11%1,2%1,005

=0.42m%/s = 1552m>/h

7.1.3. Dobor centrali wentylacyjnej

Dobrano centrale wentylacyjng o wielkosci strumienia wentylacyjnego 1500m>/h

z wymiennikiem krzyzowym.

Zaznacza sie, ze zabudowa¢ mozna tylko centrale spetniajgca wymogi dyrektywy
Ekoprojekt o sprawnosci odzysku od stycznia 2016r. min. 67%, od stycznia 2018r.
min73%. z odpowiednimi etykietami energetycznymi.

Wywiew | nawiew z pomieszczenia odbywacé sie bedzie poprzez cztery kratki
wywiewne typ. KUC1P 500x125mm na rurze 250mm ,spiro” wystawionych przez sufit
podwieszony.

7.1.4. Wentylacja pozostatych pomieszczen
llosci powietrza w tazienkach i ubikacjach przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wynoszg one:

3
Dla natrysku V=100 m/h

3
Dla miski ustepowej V=50m/h




Dla pisuaru V=25 m3/h

W pomieszczeniach socjalnych strumien powietrza wentylacyjnego wyznaczono na
podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla cztowieka, przyjeto strumien V=
30 m°/h, zgodnie z PN-83/B-03430

W kabinach WC zaprojektowano indywidualne wentylatory wywiewne $cienne
Q=100m3/h 118mm  wigczone do  kanatow  wentylacji grawitacyjnej.
Wentylatory w kabinach WC winny by¢ wigczane wraz z o$wietleniem kabin.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng. Do wywiewu powietrza przewidziano jeden otwér wentylacii
grawitacyjnej 14x14cm wyprowadzony ponad dach budynku. Nawiew powietrza
odbywaC sie bedzie poprzez otwor wentylacyjny 20x25cm  wyposazony w
krate  wentylacyjna. Nawiew nalezy zlokalizowa¢ do 30cm nad posadzkag
pomieszczenia.

7.1.5. Wentylacja garazu

Krotno§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu- przyjeto 1 wymiane na godzine.
Kubatura garazu wynosi:

K= 525 m"

V=9.K=1-525=525m"/ h

Swieze powietrze nawiewane jest za pomoca 4 nawietrzakéw $ciennych ZLA-160,

natomiast usuwane jest za pomocg dwoéch kratek wywiewnych $ciennych RDJ
KLIMA o wymiarach 225 x 225 mm

W stropie zamontowano wentylator o wydatku ok. 900m*/h wielobiegowy stuzgcy do
szybkiego przewietrzania pomieszczenia.

W garazu zastosowano stacjonarne odsysacze wiszgce przeznaczone do odsysania

spalin w trakcie préb silnikowych, regulacji i diagnostyk .Montowane do s$cian lub
stupow, usuwajg cato$¢ emitowanych przez rury wydechowe spalin.

Zamontowano dwa odsysacze stacjonarne OW-1125 firmy Klimawent. Odsysacze
sktadajg sie ze wspornika $ciennego, krééca przytgczeniowego do podigczenia
odsysacza z wentylatorem dachowym i pojedynczego przytacza, do ktérego montuje
sie przewody elastyczne. Na koncu przewodu elastycznego montuje sie ssawke
nakladang na rure wydechowg obstugiwanego pojazdu. Srednica przewody
elastycznego wynosi 150 mm. W czasie ruchu pojazdu na biegu jatowym, do rury
wydechowej bezwzglednie nalezy poditgczy¢ ssawke.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Dla realizacji robdt objetych dokumentacjg nalezy opracowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan ,bioz” zgodnie z Dz.U. Nr 120
poz.1126 z 2003r.

a) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
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Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan,,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu.
c) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kitére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania wykopdéw catg trase nalezy =zabezpieczy¢ |
oznakowaé. Lokalizacja sktadowania materiatdbw budowlanych i narzedzi oraz
maszyn musi umozZliwia¢ bezkolizyjne uzytkowanie drég dojazdowych i
ciagow pieszych. Pewne zagrozenia wynikajg z faktu jednoczesnego
wykonywania na tym terenie prac budowlanych oraz instalacyjnych,
prowadzenia prac na roznych  wysokosciach oraz ciggtego  ruchu
transportu samochodowego dowozgcego materiaty budowlane oraz wywozace
zuzyte materiaty.
d) wskazanie dotyczace przewidywanych  zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Prace przy ktérych mogg wystepowaé pewne zagrozenia:

- roboty ziemne

- prace na wysokosciach (przy montazu instalacji i urzgdzen pod

stropami)

- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10C

- prace przy urzadzeniach zasilanych elektrycznie

- prace spawalnicze rurociggoéw w kottowni

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu prac instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu,

brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych)

-upadek pracownika do wykopu, zasypanie ziemiag

-uszkodzenie konczyn lub sprzetu podczas transportu materiatow
budowlanych

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji rob6t

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym.
Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania terminéw i miejsca prac dla poszczegoinych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez — pracownikow
podstawowych przepisow BHP ze wzmozonag uwagg..

Pracodawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak,

np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

-bezposredni nadzér nad tymi pracami

-odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

-instruktaz pracownikéw (imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania

zadan, wymagania BHP przy poszczegblinych czynno$ciach, szkolenie
pracownikow wstepne i okresowe, udostepnienie pracownikom aktualnej

instrukcji BPH, bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng

pracy na stanowiskach pracy).
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f) wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdlowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez wykonawce.
Wskazanewyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie. Zastosowane S$rodki
techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego |
pieszego winny wynikaé z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych.

Kierownictwo rob6t winno oznakowaé¢ plac budowy znakami
Bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — zgodnie z Polskg
Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor  nad bezpieczenstwem i higieng  pracy na
Stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw. Osoba kierujaca pracownikami jest

obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami |

zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ $Srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z  warunkami  Srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny |
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw  osoba  kierujaca, pracownikami  obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik robot
obowigzany jest informowaé¢ pracownikdbw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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Projektowana charakterystyka energetyczna

Nazwa:

Inwestor/adres : Gmina Nysa ul.Kolejowa 15 48-300 Nysa

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP
Powierzchnia ogrzewana Af
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve
Pojemnos¢ cieplna Cm
Wspdélczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd
Zapotrzebowanie na energie¢ koncowa EK

EP - budynek oceniany

Budowa Remizy Strazackiej w Regulicach Dz. nr 10/1; 10/2 obreb: Regulice

141,7 [kWh/m?]

313,2 [m?]
1673,9 [m?]
129492 [kJ/K]
627,95 [W/K]

220,0 [kWh]

128,7 [KWh/m2]

142 kWh/(mrok)

£
E
l:
¥

i
|
{
i

Wg wymagan Wﬁﬁi? Wg wymagan WT2017
_budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20172

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP)
Budynek oceniany 142 kWh/(mz2rok)
Budynek wg WT2017 142 kWh/(m?2rok)

Budynek oceniany

Zapotrzebowanie na energie koficows (EK)

129 kWh/(m?2rok)

budynek speinia wymogi wymagan WT2017

Bilans energetyczny

Miesigc Hir Qtr Que QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn*nH,gn QH,nd

[W/K] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]
Styczen 241,9 3209,9 8468,6] 11678,5 1165,0 1161,3 2326,3 2317,3 9361,3
Luty 241,9 2834,3 7480,3] 10314,6 1052,2 1445,9 24981 2479,1 7835,5
Marzec 2419 2328,2 61794 8507.,6 1165,0 25972 37621 3535,7 4971,9
Kwiecien 241,9 14521 3900,3 5352,4 1127,4 3197,7 4325,1 3350,5 2001,9
Maj 2419 780,8 2161,5 2942,3 1165,0 4075,9 5240,8 2492,5 449,7
Czerwiec = - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - = -
Sierpien - . = = & : G - -
Wrzesien 2419 581,5 1639,6 22211 1127,4 3020,5 4147,9 1845,5 375,6
Pazdziernilg 2419 1410,6 3796,7 5207,2 1165,0 1687,7 2852,7 2493,2 2714,0
Listopad 241.9 2183,5 57992 7982,7 11274 1205,3 2332,7 22981 5684,6
Grudzien 2419 3048,0 80481 11096,1 1165,0 967,0 2131,9 21247 8971,5
Suma strat = 17828,8] 47473,7| 653024 - - - 0,0 42365,9
Suma zysk - 0,0 0,0 0,0 10259,2| 19358,3| 29617,5 22936,5 =

Opracowat: inz.Ryszard Kaszowski
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[Nazwa projektu:

Remiza_co2|

|Dane ogéine (dane budynku)

|

Data: 2017-07-1 o|

Parametry budynku

|

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

Masa budynku

Klasa oslonigcia budynku

[ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia

Szczelnosé budynku

[ 1 Lekka [ 1 Woysoka
[X] Srednia [X] Srednia
[ 1 Ciezka [ 1] Niska
[Temperatury ]
Projektowa temperatura 8o 20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [X]
zewnetrzna
Roczna srednia temperatura "
zewnetrzna Om,e HEG
Wymiary |
Szeroko$¢ budynku bbud 11 m Liczba kondygnacji n 1
Dtugosé budynku apud 31,2 m Wysokos¢ budynku hpud 3,55 m
Powierzchnia podiég na gruncie  Apud 343 m?
Dane gruntu ]
Srednie zagtebienie budynku z 0,67 m Gtebokos¢ wod gruntowych nE 3m
Obwaod podtogi na gruncie P 84,3 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgq 1.45 []
Wymiar char. podt. B' 8,13 m Wsp. wplywu wéd gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja L
Krotnosé wymian przy roznicy 50 Pa (wartosé Srednia) nsg 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartosé Srednia) ut” 67 %




Numer projektu: 1
Projektant:

Radson-0zC
Rewv.: R21-8.0
Data; 2017-07-10

[Nazwa projektu:
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‘Zeétawienie wynikéw dia budynku

Data: 201 7-07-10]

Wspéiczynniki strat ciepla ] WIK
Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHT e 187

do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang ZHT jue 0

do gruntu ZHT,ig 35

do sgsiedniego budynku ZHTy) 0
Wspdétezynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 449
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepla ZH 670
Straty ciepta budynku ] kW
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Py 8,274

Strata ciepta na wentylacje minimalng Dy min 16,960

Strata ciepia przez inflitracje 0,5:ZDvy,int 2,669

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Zhy ey 5,497

Strata ciepla w wyniku dzialania instalacji wywiewnej 2Dy, mech,inf 0,000
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Edy 16,960
Obciazenie cieplne budynku | kW
Sumaryczna strata ciepta budynku zZP 25,234
Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego SO i
obnizenia temp.) BH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku LOJET] 25234
Wiasnosci budynku J
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 313 m? DL/ Aogrzpus 80,6 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1212 m® Dy / Vogrzoud 20,8 W/m?
Powierzchnia oddajaca cieplo A 1510 m?
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u ZY¥-| Hr @7 %0 Azobl| %Az obi
W/m?K)|  [WKI| W] Tkw] [%] [m?] [%]
SDACH sD 0,15 0,00 53,31 2 24,5 346,02 30,1
SZ 40 sz 0,20 0,00 62,48 2 28 308,03 26,8
Png(g) PG 0,30 0,00 18,21 1 8,7 228,52 19,9
Dz DZ 1,10 0,00 38,75 1 17,0 35,23 3.1
BG DZ 1,50 0,00 23,63 1 10,3 15,75 1,4
Png(b) PG 0,30 0,00 7,32 0 3,2 114,12 9,9
SG SG 0,31 0,00 9,23 0 4,2 90,80 7.9
(074 oz 0,90 0,00 9,00 0 4,4 10,00 0,9
Suma 0,00 221,92 BI 100,0 1148,4B| 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U Oy %Dt Az opl| %Az ob
W/mZK)]|  [kwW] [%] [m?] [%]
SW-10 sSw 241 2 81,3 162,38 75,2
SW 25 Sw 1,37 0 10,4 31,89 14,8
Dw DwW 1,50 0 8,3 21,79 10,1
Suma 100,0 100,0

d

216,06 ‘
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Raport energetyczny dla budynku

Dane wejsciowe
Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Miesieczna: EN 1SO 13790
Z uzyciem mostkdw liniowych

Powierzchnia ogrzewana Ay 313,2 m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 1673,9 m®
Wspoiczynnik ksztatu A/lVe 0,686 m™
Pojemnos¢ cieplna Cm 129492 kJ/K
Wspalczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve, adj 627,95 W/K
E;;ir\faﬁgnii\sé?l;\g :jiaapntrzebowame na energie dla Quipaan’ Ar 468.1 Md/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Hiraaj Qi Que Qh,nt Qint Qsol Qu,gn Qu,gn” Qu,nd
TH,gn
[W/K] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Styczen 217,08 10382,8 30487,1 40869,9 4193,9 4180,7 83745 8342,2 32527,7
Luty 217,08 9168,0 26929,0 36097,0 3788,0 5205,1 89931 8923,8 27173,2
Marzec 217,08 7533,8 222457 29779,6 4193,9/ 9349,8 13543,7 12664,6 17114,9
Kwiecien 217,08 4702,5 14040,9 18743,5 4058,6A 11511,7 15570,2 11938,5 6804,9
Maj 217,08 2533,6 77813 10314,9 4193,9 14673,1 18867,0 8867,0 14479
Czerwiec 217,08 -249,0 -282.4 -531,3 4058,6| 13908,4 17967,0 -553,3 22,0
Lipiec 217,08 207,9 1053,7 1261,6 4193,9 14459,8 18653,7 1185,7 75,9
Sierpien 217,08 -664.,3 -1469,1 -2133,4 4193,9 13187,9 17381,8 -2140,7 7,3
Wrzesien 217,08 1889,2 5902,7 7791,9 4058,6 10873,7 14932,3 6540,0 1251,9
Pazdziernik 217,08 4568,6 13668,0 18236,6 4193,9 6075,7 10269,6 8920,6 9316,0
Listopad 217,08 7065,8 208771 27942.8 4058,6 4339,1 83977 8266,7 19676,1
Grudzien 217,08 9859,6 28973,3 388329 4193,9 3481 A 76749 7649,0 31183,9
Suma strat r 57911,7) 171958,9| 229870,6 - - 2694,0 146601,7
Suma zyskow ) 913,2 1751,5 2664,7 49379,3| 111246,1| 1606254 83298,2 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania | wentylacji
Nosnik energii QH,sys QH,sys,aux Qv sys,aux Suma
[MJ] [MJ] MJ] [MJ]
Energia elektryczna - 0,0 6200,6 0,0 6200,6
produkcja mieszana
Wegiel kamienny 1861 73,7| - 186173,7
Suma 186173,7 6200,6 0,0 192374,3
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Wyniki ogdélne

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikdw 16
taczna liczba dzialek 72
tgczna liczba rozdzielaczy 4
tgczna liczba pomp 2
taczna dekl. strata pom. @ [W] 39144
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 9070
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 37074
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Kociot: "1.8.KOTLOWNIA", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna Zrédta [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80,0 59,6
Moc catkowita [W] 39655
taczna wydajnosé grzejnikow konwekceyjnych dgrz [W] 13934
tgczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych dop [W] 0
tgczna wydajno$é pozostatych odbiornikéw [W] 23140
Zyski ciepla z dzialek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dzialek [W] 2581
Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 39,6
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 40,0
Opér wiasny adbiornika krytycznego [kPa) 4.0
Opo6r wiasny zrodia [kPa] 7,0
Przeplyw w zrodle [kg/h] 1672,2
Odbiornik krytyczny OONO 1.12.GARAZ DWUSTANOWIS
KOWY._a
Dlugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 39,7
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h] 1672,2
Ciénienie [kPa] 0,0
Przeplyw [ka/h] 679,3
Cignienie [kPa]) 253

Pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 348,7
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Pomieszczenia

Symbol Bi Liczba 9  Owym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw Wi wi wi] w1 Pop Pgrz Pdz strat
W] W] wi [%]
Kondygnacja 0, Rzgdna -0,1m, Jednostka budynku GARAZ
1.12GARAZ DWUSTA 16 2k 16140 16140 0 0 0 16140 0 100
NOWISKOWY
Kondygnacja 0, Rzedna -0,1m, Jednostka budynku KOTLOWNIA
1.8. KOTLOWNIA 12 2k 485 485 0 485 0 2485 0 513
Kondygnacja 0, Rzedna -0,1m, Jednostka budynku MAGAZYNOWE
1.2.MAG.PODRECZNY 20 2k 591 591 0 591 0 3091 0 523
1.6.MAG.PODRECZNY 20 1k 591 51 0 591 0 591 0 100
1.7.POM.GOSP/SR.CZYST. 20 BRAK 329 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 0, Rzedna -0,1m, Jednostka budynku POKOJ SZKOLEN
11.POKOJ SZKOLEN 20 3k 14823 15152 0 15152 0 8582 0 57
Kondygnacja 0, Rzedna -0,1m, Jednostka budynku SANITARNE
1.10.W.C./JUMYWALNIA 24 1k 1032 1032 0 1032 0 1032 0 100
1.3.W.C.(M) 20 1k 1373 1373 0 1373 0 1373 0 100
1.4 W.C.(npspr) 20 1k 221 221 0 221 0 221 0 100
1.5.W.C.(M) 20 1k 813 813 0 813 0 813 0 100
Kondygnacja 0, Rzedna -0,1m, Jednostka budynku SOCJALNE
1.11.POM.SOCJALNE 20 1k 1503 1503 0] 1503 0 1503 0 100
1.9.ANEKS KUCHENNY 20 1k 1243 1243 0 1243 0 1243 0 100
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Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe Srednie wg PN-H-74200:1998

Produkt Wielkosé Kod katalogowy lloéé . Jednostka
Rury - Rury stalowe Srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.15 | DN 15. Rura stalowa DN15! 84. m
Rura stal. k=0.15 DN 20. Rura stalowa DN20. 50. m
Rura stal. k=0.15 DN 25. Rura stalowa DN25. 11 m
Rura stal. k=0.15 DN 32. Rura stalowa DN32: 2 m
Ksztaltki - Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Kolano 90° 15 Kolano DN15. 7 szt
Kolano 90° 20 Kolano DN20. 2. szt.
Kolano 90° 25 Kolano DN25. 3. szt
Kolano 90° 32 Kolano DN32: 4, szt.

TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ : Jednostka
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura grzewcza PE-Xc 16 x 2,0 70 20 18- 6 m
Rura grzewcza PE-Xc w pesziu czerwonym 16x 2,00 70 30 16. 110. m
Rura wielowarstwowa 26 x 4,0 73 20 25/73 22 25. 50. m
Rura wielowarstwowa 32 x4,0. 7320 32/73 22 32; 2 m
Ksztattki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Adapter przej.zaciskowy, mosigdz standard 16 - %"w. 76 36 16. 4, szt.
Kolano 90° mosigdz standard 16 - 16. 76 70 16 1 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 25 - 25, 76 70 25 6: szt.
Kolano 90° mosigdz standard 32-32 76 70 32. 1. szt.
Mufa przej$ciowa, mosigdz standard 16 - Va"w 76 50 02. 14. szt.
Mufa przejéciowa, mosigdz standard 25 - %"w 76 50 07. 6. szt.
Mufa przejéciowa, mosigdz standard 25 - 1"w. 76 50 09 2 szt
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 32-1"w. 76 50 08: 2 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 16 - %"z 76 55 02. 13- szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16 70 40 16: 31, szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 73 45 16, 2, szt
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 73 45 25, 20; szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 73 45 32 4 szt.
Ztgcze alt. do rury PEX 16 - %4"w. 7135 16: 5. szt

Ziaczki | ksztaltki mosiezne, Zzeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llogé . Jednostka
Ksztaltki - Zigczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe
Kolano w/z rownoprzelotowe 1¥"w - 14"z 1: szt.
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Ya"w 7 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1%4"w, 1. szt.
Mufa calowa rownoprzelotowa 1"w-1"w. 1. szt
Nypel calowy redukcyjny W'z - V"z. 7 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 14"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy ¥'z - "z 13 szt,
Nypel calowy réwnoprzelotowy W'z - A"z, 26. szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z 2 szt.
Trojnik "W - " - YW 1. szt.
Zltaczka wiz calowa redukeyjna ¥z - Vi'w. 1. szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - Vo"w: 6. szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - Y4"w. 2: szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt i Wielkosc Kod katalogowy llosé . Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 . 15. Zaw. kulowy DN15. 6. szt
Zawoér kulowy wg DIN 1988 20. Zaw. kulowy DN20, 2, szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 : 25, Zaw. kulowy DN25: 4. szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32. Zaw. kulowy DN32. 5, szt,
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Odmulacz : 14w, Odmulacz DN32: 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ ; Kod katalogowy . llos¢ . Jednostka
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Ogranicznik temp.powrotu FJV(GW) ‘ 15 003N2250; 1: szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904: 3. szt.
Zawor RA-N prosty ; 20. 013G0016. 2. szt.
Zawor tréjdrogowy VMV GW 15: 065F0015: 2 szi.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Produkt Wielkosé . Kod katalogowy . llo§¢ . Jednostka
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawor Kombi-3+ (powrdt) GW 15 V5010Y0015: 2. szt
Zawor Kombi-3+ (zasilanie) GW 15 \/5000Y0015. 2, szt.
Zawor powrotny V2420 Verafix E, prosty (z nast.) 15 V2420D0015: 10, szt.
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosé ; Kod katalogowy ! llodé : Jednostka
Kociol - Elementy spoza katalogéw
Kociot: 1.8.KOTLOWNIA : = 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: pompa mieszajaca, H=25,3 kPa, V=0,2 : 1: szt.
dm®s : ;
Pompa: pompa cbiegowa, H=0,0 kPa, V=0,5 dm®s i 1: szt.

Zawor - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym kv=1,400 i : 11 szt.
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Zestawienie grzejnikow

RADSON INTEGRA

Produkt H : L D Kod katalogowy llosé Jednostka
" [mm] | [mm] [mm] !
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON INTEGRA
11INT/600 i 600 600. 61 szt.
22INT/600 600: 720 105. szt.
RADSON INTEGRA
Produkt H | L D Kod katalogowy lloé | Jednostka
[mm] | [mm] [mm] :
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON INTEGRA
22INT/600 . 600. 800 105 szt.
RADSON INTEGRA
Produkt H @ L D Kod katalogowy llosé . Jednostka
[mm] : [mm]  [mm] ‘
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON INTEGRA
22INT/600 i 600. 1800 105 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON INTEGRA
11INT/600 . 600 400 61 szt
RADSON INTEGRA
Produkt H L D Kod katalogowy llosé  Jednostka
[mm] | [mm] [mm] | ;
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON INTEGRA
11INT/600 600 520 61: szt.
RADSON INTEGRA
Produkt H . L D Kod katalogowy llosc . Jednostka
[mm] : [mm]  [mm] |
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON INTEGRA
11INT/600 : 600 720 61. szt
21INT/600 600 600 80 szt.
22INT/600 : 600 600 105 szt.
RADSON INTEGRA
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ . Jednostka
[mm] | [mm] [mm] '
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON INTEGRA
22INT/600 600 920 105, szt.
RADSON INTEGRA
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
fmm] | [mm] [mm] | :
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON INTEGRA
22INT/600 600. 1800 105 szt.




Numer projektu: 1 Rev,.: R21-8.0
Projektant: Data: 2017-07-10

Elementy spoza katalogéw

Produkt H L D Kod katalogowy : llosé . Jednostka
imm] @ [mm] [mm] : L

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogow

Odbiomnik o narzuconym oporze: 1.1.P O K 0Js . ; : : 1: szt.
ZKOLEN_a, $=2500W, Ap=5,00 kPa : j . ;

Odbiornik o narzuconym oporze: 1.12GARAZ : : 1 szt
DWUSTANOWISKOWY_a, ®=8070W, : ) ;

Ap=4,00 kPa : : ;

Odbiornik o narzuconym cporze: 1.12GARAZ ' : : : ; 1 szt,
DWUSTANOWISKOWY_b, ®=8070W, ! : ;

Ap=4,00 kPa

QOdbiornik o narzuconym oporze: ‘ ; : . 1. szt.
1.2.MAG.PODRECZNY_a, $=2500 W, Ap=4,00 ‘ :

kPa

Odbiornik o narzuconym oporze: | : : 1 szt
1.8.KOTLOWNIA_a, ®=2000 W, Ap=5,00 kPa ! : ;
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé ; Kod katalogowy . losé¢ | Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o §rednicy wewn, . 20 mm ; 115 m
18 mm :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 84. m
22 mm ] :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o §rednicy wewn. . 20 mm 50, m
25 mm ' :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o &rednicy wewn. 20 mm, : 50. m
28 mm : :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. _ 30 mm : 13 m
35 mm : : :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewnn. 40 mm : 2! m

42 mm
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Wyniki ogélne

lloé¢ zrodet 1
llos¢ podgrzewaczy 1
llo$¢ odbiornikbw ZW i CW 32
llo§¢ dziatek ZW i CW 70
w tym
llos¢ dziatek wody zimnej 45
llos¢ dziatek wody cieptej 25
llos¢é obiegow cyrkulacyjnych 2
lloé¢ dziatek cyrkulacyjnych 4
Catkowita dlugo$c¢ rurociagow 149,6 m
wtym ZW 64,4 m
w tym CW 52,5m
w tym cyrkulacyjnych 32,7m
Catkowita pojemnos&¢ rurociggéw 36,2 dm?
wtym ZW 24,3 dm?®
w tym CW 8,5 dm*
w tym cyrkulacyjnych 3,5 dm®
Zrodia wody
Zrédio: PRZYLACZ WODY ZIMNEJ
Rzedna zrodta: -1,5 m
Rodzaj budynku: Dom towarowy
Nazwa Zimna woda Ciepla woda Cyrkulacja
Ciénienie dyspozycyjne na poziomie zrédia [kPa] 364,07
Temperatura wody [°C] 50
Przeptyw w zrodle [dm®/s] 1,208

Pompy

Symbol

pompa cyrkulacji

Przeplyw[dm?/s] Cisnienie[kPa]
0,011 0,37

Instal-san TS 4.13.R21-9.0 © InstalSoft 1996-2017



Odbiorniki

JARLE n c m hydr Aptr  Apnadw Bwlot
Sebloralic Typ [dm’(fs] [dm’?s] fkPal  TkPal kel [kPal °cl
Zrodto: PRZYLACZ WODY ZIMNEJ
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta ZW: 364,07 kPa
1.3.W.C.(M) Um_e Cw 0,070 100,00 23,73 240,35 0,00 54,8
1.3.W.C.(M) Um_d CW 0,070 100,00 23,73 239,91 0,43 54,8
1.5.W.C.(M) Um_e CW 0,070 100,00 23,73 231,32 9,03 54,9
1.5.W.C.(M) Um_f CwW 0,070 100,00 23,73 222,78 17,57 54,9
1.4.W.C.(npspr) Um_b CW 0,070 100,00 23,73 222,38 17,97 54,9
1.3.W.C.(M) ZZ_c ZW 0,300 100,00 25,49 209,56 29,03 5,0
1.3.W.C.(M) WC_a ZW 0,130 100,00 23,04 209,35 31,68 51
1.5.W.C.(M) WC_b W 0,130 100,00 23,04 209,33 31,70 51
1.5.W.C.(M) WC_c ZW 0,130 100,00 23,04 203,64 37,40 5,0
1.11.POM.SOCJALNE W 0,070 100,00 24,22 201,75 38,10 5,1
1.3.W.C.(M) Um_e W 0,070 100,00 23,73 202,05 38,30 5,1
1.3.W.C.(M) Um_d ZW 0,070 100,00 23,73 201,93 38,41 51
1.11.POM.SOCJALNE CwW 0,070 100,00 24,22 200,88 38,98 54,8
1.10.W.C./JUMYWAL... cw 0,070 100,00 23,73 198,81 41,53 54,9
1.9.ANEKS... CW 0,070 100,00 24,22 198,00 41,86 54,9
1.10.W.C./JUMYWAL... Ccw 0,150 100,00 29,81 192,26 42,01 54,9
1.10.W.C./JUMYWAL... ZW 0,070 100,00 23,73 198,27 42,08 5,0
1.9.ANEKS. .. ZW 0,070 100,00 24,22 196,18 43,68 5,1
1.4.W.C.(npspr) WC_a ZW 0,130 100,00 23,04 194,28 46,75 50
1.10.W.C./JUMYWAL... ZW 0,150 100,00 29,81 187,46 46,81 5,1
1.10.W.C./JUMYWAL... ZW 0,130 100,00 23,04 192,27 48,76 5,0
1.5.W.C.(M) Um_e ZW 0,070 100,00 23,73 191,54 48,81 5,0
1.5.W.C.(M) Um_f W 0,070 100,00 23,73 188,13 52,22 5,0
1.4.W.C.{npspr) Um_b W 0,070 100,00 23,73 188,00 52,35 5,0
1.9.ANEKS... W 0,070 100,00 23,73 186,94 53,41 5,0
1.9.ANEKS... CwW 0,070 100,00 23,73 186,03 54,32 54,9
1.7.POM.GOSP/SR.... ZW 0,070 100,00 23,73 174,14 66,20 5,0
1.7.POM.GOSP/SR.... CW 0,070 100,00 23,73 173,98 66,36 55,0
1.8.KOTLOWNIA ZZ_a ZW 0,070 100,00 26,59 170,37 67,11 5,0
1.10.W.C./UMYWAL... ZW 0,300 50,00 14,71 203,47 95,90 5,0
1.5.W.C.(M) ZZ_d ZwW 0,300 50,00 14,71 199,37 99,99 5,0
1.7.POM.GOSP/SR.... ZW 0,300 50,00 14,71 173,04 126,32 5,0
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie | punkty czerpalne

Produkt Wielkosé Kod katalogowy. liosé. Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen plytki pod natrysk : : 1: szt.

Bat. czerp. natryskowa z ruchoma wylewka i 1 szt.
recznym natryskiem !

Bat. stojgca dla umywalki 8 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka, z ruch. wylewkg 1: szt,
Miska ust. stojaca 5. szt
Pisuar musz. $c. z syfonem 1. szt.
Pi. ustepowa - wiot z boku 5 szt.
Umywalka pojedyncza 8 szt.
Wopust podiogowy 5 szt.
Zawor czerp. Z.w. 1. szt.
Zawor czerp. ze zigczkg do weza z.w. 3 szt.
Zawor splukujacy 1. szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1. szt.
Zmywak : 2 szt.
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Zestawienie rur i ksztattek

WAVIN BOR Pius

Produkt Wielkosé Kod katalogowy. llosé. Jednostka

Rury - WAVIN BOR Plus

Rura BOR Plus PN10 w sztangach 20x1,9 3245030100: 29 m
Rura BOR Plus PN10 w sztangach 25x2,3 3245030130: 9. m
Rura BOR Plus PN10 w sztangach 32x29 3245030160: 24. m
Rura BOR Plus PN10 w sztangach 40 x 3,7 3245030190. 4. m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 16x2,2 3245025070, 57 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 20x2,8 3245025100 20 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach : 25x3,5 3245025130 7 m
Rura BOR Plus PN16 w sztangach 32x4,4 3245025160, 3 m
Ksztattki - WAVIN BOR Plus

Kolano 90° : 16 - 16, 3245140070 14 szt.
Kolano 90° 20 - 20 3245140100 17 szt.
Kolano 90° ; 25-25 3245140130 5 szt.
Kolano 90° 32-32 3245140160 4 szt.
Kolano 90° z gw. wew. ; 20 - B'w. 3245390100, 1 szt.
Redukcja 25-16 3245110130 1. szt.
Redukcja nyplowa ; 20- 16 3245110110 3 szt
Redukcja nyplowa 25-20 3245111140 4. szt.
Redukcja nyplowa ; 32 - 20, 3245118010: 3 szt.
Redukcja nyplowa 32-25 3245112170. 3. szt.
Redukcja nyplowa s 40-32 3245113200: 1 szt.
Trojnik 16- 16 - 16: 3245155070: 7 szt.
Trojnik g 20 - 20 - 20: 3245155100, 6 szt.
Trojnik 25-25-25 3245155130 2 szt.
Tréjnik : 32-32-32 3245155160. 5 szt.
Trojnik ; 20-16-20 3245158100: 3 szt
Tréjnik | 25 - 16 - 25. 3245158130 1. szt.
Trojnik i 25-20-25 3245159130: 5 szt
Trajnik : 32-20-32, 3245159160: 5: szt.
Ztgczka 16 - 16 3245105070 4. szt,
Ztaczka ; 20-20 3245105100 5. szt.
Zigezka 32-32 3245105160, 3 szt.
Zigczka z gw. wewn. z podej.pod klucz ; 40 - 1%"w. 3245363190- 1 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 16-%"z 3245370070: 2 szt.
Ztaczka z gw. zewn. ; 20- %"z 3245370100: 10. szt
Zigczka z gw. zewn. Z podej.pod klucz 32-1"z 3245382160. 8 szt.
Zlgczka z gw. zewn. z podej.pod klucz : 40- 14"z 3245383190: 1 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe

Produkt } Wielkosé Kod katalogowy. llosé: Jednostka
Ksztaltki - Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna ‘ 1'w - %"w 1. szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy ; W'z - "z, 1. szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna . "z - B"w, 1 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna 19"z - 1"w, 2 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowoinego producenta

Produkt Wielkosc Kod katalogowy. llo$é. Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor éwier¢obrotowy 15, Zaw.éwiercobr.DN15: 5 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15. 2 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 25. Zaw. kulowy DN25: 6 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32. 1 szt.

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 Zaw.zwrotny gwint.DN15 1 szt.
BMETERS wodomierze i cieplomierze

Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy. Iloééf Jednostka

Zawory - BMETERS wodomierze i cieplomierze

Wodomierz GSD8 (z.w.) MID R100/R50 1"z Qnom: 2,5 m*h. GSD8 4,0 ZW R100 1: szi.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy: llo$é: Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

(wyc.) Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.A 15. 003Z0515 A. 1 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Iloéc':; Jednostka

Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne

<BA>Zawoér BA 2958 32 BA2955-11/4A 1 szt.
PERFEXIM Zawory

Produkt Wielkosé Kod katalogowy: llos¢. Jednostka

Zawory - PERFEXIM Zawory

Kurek kul. z zaworem spustowym, Art. 65RU 32 01-303-0320-000 1. szt.
Elementy spoza katalogéw

Produkt Wielkosc Kod katalogowy: llos¢.  Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa H=0,3690 kPa. szt

Q=0,011 dm?¥/s’
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy: llos€. Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, M40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm: 57: m
18 mm ‘ :

Otulina PU, M40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 295 m
22 mm !

Otulina PU, AM40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm. 20. m
22 mm : :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 9 m
25 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 7 m
25 mm :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 24 m
35 mm :

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm. 3, m
35 mm |

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 4: m

42 mm
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Wyniki ogdlne

Wyniki ogdlne - Kanalizacja sanitarna

llos¢ ujsé Sciekow 1
lloé¢ przyboréw kanalizacyjnych 25
llo¢ dziatek kanalizacyjnych 74
w tym kan. sanitarnej 66
w tym wentylacyjnych 8
Calkowita diugosc rurociagow 110,8 m
w tym kan. sanitarnej 93,6 m
w tym wentylacyjnych 17,1 m

Ujscia $ciekéw sanitarnych

Ujscie: ODPLYW DO KANALIZACJ
Rzedna ujscia: -1,75 m
Rodzaj budynku: Inne - korzystanie okresowe

Nazwa Wartos¢é
Suma odplywow jednostkowych (ZDU) [dm?¥/s] 22,3
Przeplyw w uj$ciu $ciekoéw (Qtot) [dm®/s] 3,3
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Dziatki kanalizacji sanitarnej

Qdobor

L e L IDU Qtot Qww i v Sred. .

Nr dziatki NrDW Um. ] [dms] K [dm?'lst; [dm¥s] [dm?s] [%] [mis] [mm] Opis sr.
Grupa: "Niezgrupowane"

SEE/&[YZVA%? Sg 28,0 223 07 33 33 33 46 1,3 150,6 160x47
2 1 Sg 0,1 60 07 2,0 1,7 1,7 1,5 0,8 1036 110x32
2_a 2 Sg 3,2 60 07 2,0 17 1,7 1,5 08 1036 110x32
3 2 a Sg 0,1 52 07 2,0 1,6 1,6 1,5 08 1036 110x3.2
3a 3 Sg 0,4 52 07 2,0 1.6 1,6 1,5 08 1036 110x3.2
4 3_a Pd 0.8 06 07 06 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
5 3a Sg 1,3 46 07 2,0 1,5 1,5 1,5 08 103,66 110x3.2
6 5 Pd 0,8 08 07 0,8 0,6 0,6 4.0 - 450 50x25
7 5 Sg 0,6 38 07 2,0 1.4 1,4 1,5 08 1036 110x3.2
8 7 Sg 1.3 33 07 2,0 1,3 1,3 1,5 08 1036 110x3.2
9 8 Pd 0,6 05 07 0,5 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
9 a 9 Pd 0,2 05 07 05 0,5 0,5 4.0 - 450 50x25
10 8 Sg 0,3 28 07 2,0 1,2 1,2 1,5 0,8 1036 110x3.2
13 10 Pd 1,2 08 07 0.8 0,6 0,6 4,0 - 45,0 50x2,5
13_a 13 Pd 0,3 08 07 0,8 0,6 086 4,0 - 450 B0x25
15 10 Pd 0,5 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x26
16 7 Pd 1,9 05 07 0.5 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
17 2_a Pd 0,8 08 07 08 0,6 0,6 4,0 - 450 50x25
18 1 Sg 1.1 163 07 2,8 2,8 2,8 1,5 08 150,6 160x4,7
19 18 Sg 9,9 134 07 26 26 26 1,5 0,8 1506 160x47
20 19 Pz 0,6 1,0 07 a7 0.7 07 4,0 - 450 50x25
20_a 20 Pz 0,2 1,0 07 0,7 0,7 0,7 4.0 - 45,0 50x25
21 20_a Pd 0,3 05 07 0.5 0,5 0.5 4,0 - 450 5B0x25
22 20_a Pd 0,8 05 07 0,5 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
22 a 22 Pd 0,2 05 07 0.5 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
23 19 Sg 0,4 12,4 0,7 25 25 2,5 1.5 08 1506 160x4,7
24 23 Sg 1,6 10,8 07 2,3 23 23 1,5 0,8 1506 160x47
27 24 Pz 0,3 85 07 2,0 1.8 1,8 4,0 - 104,8 110x26
28 27 Pd 0,4 05 07 05 0,5 0,5 4,0 - 450 50x25
29 27 Pz 0,1 6,0 07 2,0 1,7 1,7 4,0 - 104,8 110x26
30 29 Pd 0,3 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x28
31 29 Pz 0,8 40 07 2,0 1,4 1.4 4,0 - 1048 110x2,6
32 31 Pd 0.6 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x26
33 3 Pd 0,2 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x26
33 a 33 Pd 0,3 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x26
35 24 Pd 3,5 00 07 0,0 0,0 0,0 4,0 - 284 32x18
36 35 Pd 34 0,0 07 0,0 0,0 0,0 4,0 - 284 32x18
38 24 Pz 0,8 43 07 2,0 1,5 1,5 4,0 - 104,8 110x26
39 38 Pd 0.7 20 07 2,0 1,0 1,0 4,0 - 1048 110x28
40 38 Pz 0,2 23 07 1.1 1.1 1.1 4,0 - 70,0 75x25
41 40 Pz 0,2 1,5 07 0.9 0,9 0,9 4,0 - 700 75x25
41_a 41 Pz 0,3 1.5 07 0.9 0,9 0,9 4,0 - 70,0 75x25
42 41_a Pd 0,2 05 07 0,5 0,5 05 4,0 - 45,0 50x25
43 41_a Pz 0,6 1,0 07 0,7 0,7 0,7 4,0 - 45,0 50x25
44 43 Pd 0,4 0,5 0,7 0,5 05 0,5 4,0 - 45,0 50x25
45 43 Pd 0,1 05 07 0.5 0,5 0,5 4.0 - 45,0 50x25
45_a 45 Pd 0.2 05 07 0,5 0,5 0,5 4,0 - 45,0 50x25
46 40 Pd 1,4 0,8 07 0,8 0.6 06 4,0 - 450 50x25
46_a 46 Pd 0,2 08 07 0,8 086 06 4,0 - 450 50x25
46 _b 46_a Pd 0,7 08 07 0,8 0.6 06 4,0 - 450 50x25
47 23 Pz 0,3 16 07 0,9 0.9 0,9 4.0 - 70,0 75x25
48 47 Pd 0,7 08 07 0,8 0,6 0.6 4,0 - 450 50x25
49 47 Pd 1,4 08 07 08 0,6 0,6 4,0 - 450 50x25
49 a 49 Pd 0,7 08 07 08 0,6 06 4,0 - 450 50x25
50 18 Pz 6,6 29 07 1,2 T2 1,2 4,0 - 70,0 75x25
50_a 50 Pz 22 29 07 1,2 1,2 1,2 4,0 - 70,0 75x25
50 b 50_a Pz 1.3 29 07 1,2 1,2 1,2 4,0 - 70,0 75x25
51 50 b Pd 0,4 05 07 0,5 0,5 0,5 4.0 - 45,0 50x25
51_a 51 Pd 1,1 0,5 07 0,5 0.5 0,5 4,0 - 450 50x25
52 50_b Pz 0,3 2.4 0,7 1.1 1,1 11 4.0 - 70,0 75%x25
53 52 Pd 0,7 08 07 0.8 0.6 0,6 4,0 - 70,0 75x25
54 52 Pz 1,3 16 07 0.9 09 09 4,0 - 70,0 75x25
55 54 Pd 0.1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 4.0 - 70,0 75x25
55_a 55 Pd 1.0 0,8 07 0.8 0,6 0,6 4,0 - 70,0 75x25
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Qdobor

: L bu tot Qww i v Sred. o

Nr dzialki NDW  Um. e K T dn?s,s] Gy pl e gmm] OPSE

56 54 Pd 0,9 08 07 0,8 0,6 0,6 4,0 - 70,0 75x25

57 56 Pd 0.8 08 07 0,8 0,6 0,6 4,0 - 70,0 75x25

3 2 (wirtualny) WK 1,8 o P =Y = = s - 450 50x25

1001 WK 34 — — - — —— - - 0,0

Grupa: "Niezgrupowane”

1 WK 0,7 - = — — — - 450 50x25

2 (wirtualny) 1 WK 3,4 s o s e - 450 50x25

11 {wirtualny) 12 WK 3,4 da CEED — .= s - 1048 110x286

12 WK 0,6 = s - 1048 110x26

25 (wirtualny) 26 WK 34 sal o L = - — - 1520 160x4,0

26 WK 0,5 - — - - 1520 160x4,0
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

\Tdukt ‘ Wielkosé Kod katalogowy llosé: Jednostka
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpaine

Basen phytki pod natrysk ¥ 1 szi.
Bat. czerp. natryskowa z ruchoma wylewka i 1. szt.
recznym natryskiem p

Bat. stojgca dla umywalki 8: szt.
Bat. stojaca dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. stojaca dla zlewozmywaka, z ruch. wylewka 1 szt.
Klimatyzator 1: szt.
Miska ust. stojgca 5. szt.
Pisuar musz. éc. z syfonem 1. szt.
Pt. ustepowa - wlot z boku 5. szt.
Umywalka pojedyncza 8 szt.
Whpust podiogowy 6. szt.
Zawor czerp. Z.w. 1. szt.
Zawor splukujacy 1, szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1 szi.
Zmywak 2 szt.
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Zestawienie rur i ksztaltek- Kanalizacja

WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llosé. Jednostka

Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Rura HT biata 32 x 1,8 x 500 mm 3061100806 2: szt.
Rura HT biata 32 x 1,8 x 1000 mm 3061100810: 2. szt.
Rura HT biala 32 x 1,8 x 2000 mm- 3061100814 Sl szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 250 mm 3060711252. 23. szt.
Rura HT popielata 50x2,5x315 mm 3060711254. 10, szt
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 500 mm 3060711256. 12 szt
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 1000 mm: 3060711260 6: szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 2000 mm 3060711264 4. szt.
Rura HT popielata 75x2,5x250 mm 3060711852 7. szt.
Rura HT popielata 75%x2,5%x 315 mm 3060711854. 5 szt.
Rura HT popielata 75 x 2,5 x 500 mm 3060711856. 3. szt.
Rura HT popielata 75x 2,5 x 1000 mm 3060711860, 4 szt,
Rura HT popielata 75x 2,5 x 2000 mm 3060711864 4 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 250 mm 3060712452: 6! szt.
Rura HT popielata 110x2,6 x 315 mm 3060712454. 6. szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 500 mm 3060712456 6. szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 1000 mm 3060712460 1, szt
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 2000 mm 3060712464 1 szt.
Ksztaltki - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC

Kolano HT 15° popielate 50 3060341211 4. szt.
Kolano HT 15° popielate 75 3060341811; 1. szt.
Kolano HT 22°30 popielate 75 3060341821: 1, szt.
Kolano HT 30° popielate 50 3060341231. 1: szt.
Kolano HT 30° popielate 110. 3060342431 1. szt.
Kolano HT 45° popielate 50 3060341241 7 szt.
Kolano HT 45° popielate 75 3060341841 4 szt.
Kolano HT 45° popielate 110 3060342441. 1 szt.
Kolano HT 67°30 popielate 50 3060341251: 1 szt.
Kolano HT 87°30 popielate 50 3060341281. 1. szt.
Kominek brazowy 180 3060623404 1, szt.
Troéjnik HT 45° popielaty 50/50 3060421204 1 szt.
Tréjnik HT 45° popielaty 75/50; 3060421814 3 szt.
Trojnik HT 45° popielaty 75/75 3060421804 4. szt.
Trojnik HT 45° popielaty 110/50: 3060422424 1 szt.
Trojnik HT 45° popielaty 1101110 3060422404 3. szt.
Trojnik HT 67°30 popielaty 50/50 3060421205. 1 szt.
Trojnik HT 87°30 biaty 32/32 3061430808, 1. szt.
Zawory napowietrzajgce 50 3260901100: 1. szt.
Zwezka HT popielata 75/50 3060541815: 4. szt.
Zwezka HT popielata 110/50 3060542425. 6 szt.
Zwezka HT popielata 110/75 3060542415. 3 szt.

WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC-U
Produkt Wielkosé Kod katalogowy: llosé: Jednostka

Rury - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC-U

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 160 x 4,0 x 2000 mm 3062023442, 2: szi.
41; SN 4) lita, UD :

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 160 x 4,0 x 3000 mm 3062023443 1. szt
41; SN 4) lita, UD ! .

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 110 x 3,2 x 500 mm 3062012440, 9. szt.
34; SN 8) lita, UD X :

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 110 x 3,2 x 1000 mm 3062012441. 2 szt.
34; SN 8) lita, UD : ;

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 110 x 3,2 x 3000 mm 3062012443 1 szt.
34; SN 8) lita, UD ! :

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 160 x 4,7 x 1000 mm 3062013441 7 szt.
34; SN 8) lita, UD !

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 160 x 4,7 x 3000 mm 3062013443, 2. szt
34; SN 8} lita, UD i

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 160 x 4,7 x 6000 mm 3062013446: 5 szt.

34; SN 8) lita, UD

Ksztaltki - WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC-U
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Produkt Wielkosé' Kod katalogowy: liosé. Jednostka

Czyszczak z uszczelka dwuwargowg TYP1 ; 160. 3062483402 1. szt.
Kolano 45° z uszczelka wargowa 110 3062322442, 2. szt.
Kolano 88° z uszczelkg wargowa i 110! 3062322482. 1, szt.
Nasuwka z uszczelkg wargowa 160 3062663426 1 szt,
Tréjnik 45° z uszczelkg wargowa 110/110: 3062422404 4: szt.
Tréjnik 45° z uszczelkg wargowa 160/110 3062423414 1. szi.
Trojnik 45° z uszczelkg wargowg 160/160 3062423404 1. szi.
Trojnik 67°30, z uszczelkg wargowa 110/110 3062422405 1 szt
Tréjnik 87° z uszczelkg wargowa : 160/110. 3264325650 1, szt
Tréjnik 87° z uszczelkg wargowg 160/160 3062423408. 1. szt.
Ztgczka redukeyjna z uszczelkg wargowa 160/110. 3062543412: 2 szt

Instal-san TS 4,13.R21-9.0 © InstalSoft 1996-2017



OBLICZENIE | ZESTAWIENIA PRZYLACZY SANITARNYCH DO BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 3
Opis: BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ

Ulica: Regulice Dz. nr 8/9

Kod i miasto: Regulice gm. Nysa Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa:

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa:

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail:

Komentarz

Informacje o pliku

Nazwa pliku: C:\Users\Sony\Documents\NetSystem-Wavin PL\prj.REMIZA Regulice\Remiza_sieci2.NTS
Data utworzenia: 2017-05-11 Data modyfikaciji: 2017-07-08 Data wydruku: 2017-07-08
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Sie¢ kanalizacyjna

Arkusz roboczy "Mapa"
Liczba odbiornikow sciekéw 3

Liczba Zrodet Sciekow 5
Liczba weziow posrednich 11
Liczba odcinkéw sieci 16
ZB2
Chwilowy splyw Sciekow [dm®/s] 3.83
Sredni splyw $ciek6w [dm?/s] 3,83
S0
Chwilowy splyw §ciekéw [dm®/s] 0,12
Sredni sptyw éciekéw [dm?/s] 0,12
ZB1
Chwilowy splyw &ciekéw [dm¥/s] 4,88
Sredni splyw $ciekow [dm?®/s] 4,88
Wezly sieci kanalizacji grawitacyjnej
Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzgdna Ozn. wiotu / odgal. KatP/L Sr.wlotu/
ter. proj.  ter.istn. dna studz. wilotu / odgal.
[m] [m] [m] odgat. [mm]
|
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk 94,7 59,1 208,85 208,85 Bk - S4 0,0 160
D1 82,7 75,9 208,80 208,80 206,99 D1-D3 0.0 160
Rd1-D1 1282 P 160
d2-D1 89,1 P 160
d2 103,2 70,8 208,80 208,80 d2-D1 0,0 160
D2 -d2 00L 160
Rd2 - d2 41P 160
D2 112,7 68,5 208,80 208,80 207,24 D2 - d2 0,0 160
Rd3 - D2 410P 160
D3 76,3 52,0 208,10 208,10 206,54 D3 - ZB1 0,0 160
D1-D3 88,3 P 160
Rd1 84,4 73,6 208,85 208,85 Rd1 - D1 0,0 160
Rd2 104,7 68,4 208,85 208,85 Rd2 - d2 0,0 160
Rd3 114,5 65,9 208,85 208,85 Rd3-D2 0,0 160
S0 205,5 2,9 208,10 208,10 205,83 S1-50 00L 160
S1 176,7 10,1 208,35 208,35 205,92 81 -850 0,0 160
S2-81 00L 160
S2 147,2 17,4 207,57 207,57 206,01 S2- 51 0,0 160
S83-82 0,0L 160
S3 119,6 243 207,75 207,75 206,19 S3 - 82 0,0 160
S4-83 02L 160
S4 88,0 32,0 207,90 207,80 206,34 54 - 83 0,0 160
Bk - S4 90,1 P 160
SEP 100,4 457 207,60 207,60 204,04 SEP - WR 0,0 160
WP2 - SEP 08L 160
WP1 100,6 33,5 207,75 207,75 205,79 WP1 - WP2 0,0 160
WP2 103,6 44,9 207,65 207,65 205,09 WP2 - SEP 0,0 160
WP1 - WP2 91,0P 160
WR 98,4 46,2 207,65 207,65 206,04 WR - ZB2 0,0 160
SEP -WR 0.0L 160
ZB1 81,0 50,6 208,10 208,10 D3-2ZB1 00L 160
ZB2 86,4 49,3 208,10 208,10 WR - ZB2 00L 160
Oznaczenie Qd Qs IQd IQs Q Hret Vret
[dm?/s] [dm?/s] [dm?is] [dm?/s] [dm?/s] [m] [m?*]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12
D1 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88
d2 0,00 0,00 3,26 0,00 3,26
D2 0,00 0,00 1,63 0,00 1,63
D3 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88
Rd1 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
Rd2 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
Rd3 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
S0 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
S1 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
S2 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
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Kanalizacja - Kolizje

Oznaczenie Srednica Typ rury Sieé kolidujaca Polozenie Odleglo$c
[mm] [m] mijania
[ml
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk - 54 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- wodocigg 26,09 0,10
3024151 Kanalizacja grawitacyjna 11,54 0,93
kabel energetyczny NN 3,78 0,51
D1-D3 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
dz-D1 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.5 (SN8) SDR 34 -ML- wodociag 2,32 0,10
3024151
D2-d2 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
D3 -2ZB1 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.5 (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd1 - D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd2 - d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kL.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd3 - D2 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S1-80 160 x 4,7 Rura PVC-U KL.S (SN8) SDR 34 -ML- rurocigg 13,46 0,48
3024151
S2-51 160 x 4,7 Rura PVC-U kLS (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S3-82 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S4-53 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- kabel energetyczny NN 31,04 063
3024151
SEP -WR 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP1 - WP2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP2 - SEP 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WR -ZB2 160 x 4,7 Rura PVC-U kL.S (SN8) SDR 34 -ML- Kanalizacja grawitacyjna 6,74 0,93
3024151 kabel energetyczny NN 9,28 1,02
Kanalizacja - Studzienki
Oznaczenie Rzedna Calk. Srednica/ Kineta El. zwiericzenia Wioty
dna studz. wys. wymiary pona
m]  [m] [m] d..
Arkusz roboczy "Mapa”
Studzienki
D1 206,99 1,8 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Tak
DN160
D2 207,24 1,6 0,400 Kineta typ Il zbiorcza Pokrywa zeliwna A15 do rury Nie
doptyw L i P (400) karbowanej 400
DN160
D3 206,54 1,6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Nie
DN160
S0 205,83 23 1,200 Nie
S$1 205,92 24 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Wihaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN180 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S2 206,01 1,6 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S3 206,19 1.6 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  WHtaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
54 206,34 1.6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 W!az zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
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Teleskopowy adapter TEGRA 600
770




Oznaczenie Rzedna Catk. Srednica/ Kineta El. zwienczenia Wlotsi WaIVIn)

dna studz. WYS. wymiary pona
[m] [m] [m] d...
SEP 204,04 3.6 1,200 Tak
WP1 205,79 2,0 0,425 Dennica Wpust deszczowy zeliwny do rury Nie

teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ" 160
WP2 205,09 26 0,425 Dennica Wopust deszczowy zeliwny do rury Tak
teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Wkiadka "in situ" 160

WR 206,04 1.6 0,315 Kineta PP typ | Wiaz zeliwny D400 do rury Nie
przeptywowa (315) teleskopowej - wycofany 315
DN160 Rura teleskopowa 315 H=375 bez
uszczelki

Sie¢ wodociagowa

Arkusz roboczy "Mapa"

Liczba zrédet 1

Liczba odbiornikow 2

Liczba weztéw posrednich 4

Liczba odcinkow sieci 6

W0
Przeplyw w Zrodle [dm?/s] 10,1
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 256,9
Odbiomik krytyczny H1
Di. trasy do odb. kryt. [m] 125,4
Spadek ci$nienia na trasie kryt. [kPa] 58,8
Ciénienie hydrostatyczne [kPa] -2,0
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 200,0

Wezly sieci wodociggowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzgedna Rzedna osi Rzedna Ozn. wlotu / odgal. KatP /L
ter. proj.  ter. istn. rur. dna studz. wlotu /
[m] [m] [m] [m] odgat.
]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw 100,5 69,5 208,85 208,85 207,35 Bw - 1w 0,0
H1 84,2 33,2 207,90 207,80 206,46 H1-W2 0,0
WO 204,7 4.9 208,10 208,10 206,66 W1 - W0 00L
1w 101,3 72,6 208,80 208,80 206,87 1w - 2w 0,0
Bw - 1w 88,7 L
W1 110,5 28,3 208,00 208,00 206,56 W1 -Wo 0,0
2w - W1 90,3 P
W2 - Wi 01L
w2 84,5 34,7 207,90 207,90 206,23 W2 -wWi1 0,0
H1-W2 90,6 L
2w 120,5 67.8 208,90 208,90 207,25 2w-Wi1 0,0
1w - 2w 2011L
Oznaczenie Qn Q Wym. Cisn.w Cisn. Cisn. stat.
[dm?/s] [dm?3/s] cisn. wezle  hydrost. [kPa]
[kPa] [kPa] [kPa]

Arkusz roboczy "Mapa"

Bw 0,07 0,07 0,00 203,65 6,84 250,04
H1 10,00 10,00 200,00 200,00 -1,97 258,85
W0 0,00 10,07 0,00 256,88 0,00 256,88
w 0,00 0,07 0,00 208,39 212 254,76
W1 0,00 10,07 0,00 214,12 -0,98 257,86
w2 0,00 10,00 0,00 204,37 -4,20 261,08
2w 0,00 0,07 0,00 204,65 5,89 250,98
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Kanalizacja - Kolizje

Oznaczenie $rednica Typ rury Sie€ kolidujaca Polozenie Odleglosé
[mm] [m] mijania
[m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk - S4 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- wodocigg 26,09 0,10
3024151 Kanalizacja grawitacyjna 11,54 0,93
kabel energetyczny NN 3,78 0,51
D1-D3 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
d2-D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kIS (SN8) SDR 34 -ML- wodociag 2,32 0,10
3024151
D2 -d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151 !
D3-ZB1 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd1-D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd2 - d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd3 - D2 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
$1-80 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML- rurociag 13,46 0,48
3024151
S2-31 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S3-82 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S4-83 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- kabel energetyczny NN 31,04 0,63
3024151
SEP - WR 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP1 - WP2 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.5 (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP2 - SEP 180 x 4,7 Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WR - ZB2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- Kanalizacja grawitacyjna 6,74 0,93
3024151 kabel energetyczny NN 9,28 1,02

Kanalizacja - Studzienki

Oznaczenie Rzedna Catk. Srednica/ Kineta El. zwienczenia Wloty
dna studz. WYS. wymiary pona
[m] [m] [m] d...
Arkusz roboczy "Mapa"
Studzienki
D1 206,99 1,8 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Tak
DN160
D2 207,24 1,6 0,400 Kineta typ Il zbiorcza Pokrywa zeliwna A15 do rury Nie
doptyw L i P (400) karbowanej 400
DN160
D3 206,54 1,6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Nie
DN160
S0 205,83 2,3 1,200 Nie
S1 205,92 2,4 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S2 206,01 1,6 0,600 Kineta 0° TEGRA B0D  Whaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
83 206,19 1.6 0,800 Kineta 0° TEGRA 600  Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S4 206,34 1,6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Wlaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
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Oznaczenie Rzedna Calk. Srednica/ Kineta ED. zwieficzenia WIot)( WQIVIn)

dna studz. wys. wymiary pona
[m] [m] m] d..
SEP 204,04 3.6 1,200 Tak
WP1 205,79 2,0 0,425 Dennica Wopust deszczowy zeliwny do rury Nie

teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Wktadka "in situ" 160
WP2 205,09 2,6 0,425 Dennica Wpust deszczowy zeliwny do rury Tak
teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ” 160

WR 206,04 1,6 0,315 Kineta PP typ | Wiaz zeliwny D400 do rury Nie
przeplywowa (315) teleskopowej - wycofany 315
DN160 Rura teleskopowa 315 H=375 bez
uszczelki

Sie¢ wodociggowa

Arkusz roboczy "Mapa"

Liczba Zrédet 1

Liczba odbiornikow 2

Liczba wezlow posrednich 4

Liczba odcinkow sieci 6

Wwo
Przeplyw w Zrodle [dm®/s] 10,1
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 256,9
Odbiornik krytyczny H1
Di. trasy do odb. kryt. [m] 1254
Spadek ciénienia na trasie kryt. [kPa] 58,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] -2,0
Ciénienie przed odbiornikiemn kryt. [kPa] 200,0

Wezly sieci wodociggowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna osi Rzedna Ozn. wlotu / odgat. KatP /L
ter. proj.  ter. istn. rur. dna studz. wiotu /
[m] [m] [m] [m] odgal.

Il

Arkusz roboczy "Mapa”

Bw 100,56 69,5 208,85 208,85 207,35 Bw - 1w 0,0
H1 84,2 33,2 207,90 207,90 206,46 H1-W2 0,0
WO 204,7 4.9 208,10 208,10 206,66 W1 -W0 0.0L
1w 101,3 72,6 208,80 208,80 206,87 Tw - 2w 0,0
Bw - 1w 88,7 L
Wi1 110,5 28,3 208,00 208,00 206,56 W1 - W0 0,0
2w - W1 90,3 P
W2 - W1 01L
W2 84,5 34,7 207,90 207,90 208,23 W2 - W1 0,0
H1-wW2 90,6 L
2w 120,5 67,8 208,90 208,90 207,25 2w-W1 0,0
Tw - 2w 90,1L
Oznaczenie Qn Q Wym. Cisn. w Cisn. Cisn. stat.
[dm?/s] [dm?3/s] cisn. wezle  hydrost. [kPa]
[kPa] [kPa] [kPa]

Arkusz roboczy "Mapa"

Bw 0,07 0,07 0,00 203,65 6,84 250,04
H1 10,00 10,00 200,00 200,00 -1,97 258,85
W0 0,00 10,07 0,00 256,88 0,00 256,88
1w 0,00 0,07 0,00 208,39 212 254,76
Wi 0,00 10,07 0,00 214,12 -0,98 257,86
W2 0,00 10,00 0,00 204,37 -4,20 261,08
2w 0,00 0,07 0,00 204,65 5,89 250,98

Wavin-NET 4.7.R21-8.0 @ InstalSoft 1996-2017




Odcinki sieci wodociggowej

Oznaczenie Rzedna Rzedna L Q v R Ap Typ rury
osi pocz. osikofica [m] [dm®s] [m/s] [Pa/m] [kPa]
[m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw - 1w 207,35 206,87 3,24 0,07 0,1 2 0,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
H1-w2 206,23 206,46 1,67 10,00 2,0 445 2,1 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10} w
zwojach
3073161
W1 -W0 206,56 20666 97,056 10,07 2,0 451 43,7 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
1w - 2w 206,87 207,25 19,80 0,07 0.1 2 0,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
W2 - W1 206,23 206,56 26,78 10,00 2,0 445 13,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
2w - W1 207,25 206,56 40,77 0,07 0.1 2 2,6 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10} w
zwojach
3065618
Wodociag - Kolizje
Oznaczenie Rzedna Rzedna Srednica Typ rury Sie¢ kolidujgca
osi pocz. osi konca [mm]
[m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw - 1w 207,35 206,87 40 x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w Kanalizacja grawitacyjna
zwojach
3065618
H1-W2 206,23 206,46 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
W1 -W0 206,56 206,66 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w rureciag
zwojach kabel energetyczny NN
3073161
1w - 2w 206,87 207,25 40 x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
W2 - W1 206,23 206,56 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w Kanalizacja grawitacyjna
zwojach kabel energetyczny NN
3073161
2w - W1 207,25 206,56 40x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w . kabel energetyczny NN
zwojach
3065618
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Zestawienie materiatow

Zestawienie materialow sieci wodociagowej - Rury (projektowane)

WAVIN wodociggi PE100

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Rury - WAVIN wodociggi PE100
Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 40x24 3065618 63,9 m
Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90x5,4 3073161 1254 m
Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC
Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML- 160 x 4,7 3024151 2410 m
Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane)
WAVIN studzienki i przepompownie
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostk;‘
Studzienki - WAVIN studzienki | przepompownie
Dennica 3264513585 2,0 szt.
Kineta 0° TEGRA 600 DN160 3064634251 3.0 szt.
Kineta 90° TEGRA 600 DN160 3064634211 3.0 szt.
Kineta PP typ | przepltywowa (315) DN160 3264583030 1,0 szt.
Kineta typ Il zbiorcza doplyw L i P (400) DN160 3011427000 1,0 szt.
Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej 400 3164144720 1.0 szt.
Rura karbowana studzienek 315 Rura karbowana 315, 3064114610 1,0 szt,
L=1250
Rura karbowana studzienek 400 z PP-SN2 Rura karbowana 400, 3064115072 1,0 szt,
L=2000
Rura karbowana TEGRA 425 Rura karbowana L=2000 3011409000 1,0 s5zt.
Rura karbowana TEGRA 425 Rura karbowana L=3000 3011408000 1,0 szt.
Rura karbowana TEGRA 600 Rura karbowana L=1000 3064116610 4,0 szt.
Rura karbowana TEGRA 600 Rura karbowana L=2000 3264116620 2,0 szt.
Rura teleskopowa 315 H=375 bez uszczelki 3064474606 1,0 szt.
Rura teleskopowa 425 H=375 3064475106 2,0 szt.
Teleskopowy adapter TEGRA 600 770 3264600250 4,0 szt.
Whkiadka "in situ” 160 3064823401 2,0 szt.
Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej -... 315 3164144658 1,0 szt.
Wiaz zellwny n.went. bez zamk. TEGRA 600 B125 3164804305 4,0 szt.
Wopust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej D400 - wycofany 3164144705 2,0 szt.
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostlﬂ
Studzienki - Elementy spoza katalogéw
Studzienka H=2,27 1 szt.
8=1200
Studzienka H=3,56 1 szt.
@=1200
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OBLICZENIE | ZESTAWIENIA PRZYtACZY SANITARNYCH DO BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 3
Opis: BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ

Ulica: Regulice Dz. nr 9/9

Kod i miasto: Regulice gm. Nysa Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa:

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa:

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail: il

Komentarz

’Trﬂormacje o pliku

Nazwa pliku: C:\Users\Sony\Documents\NetSystem-Wavin PL\pri.REMIZA Regulice\Remiza_sieci2.NTS
Data utworzenia: 2017-05-11 Data modyfikaciji: 2017-07-08 Data wydruku: 2017-07-08
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Sie¢ kanalizacyjna

Arkusz roboczy "Mapa"
Liczba odbiornikow Sciekow 3

Liczba zrodet Sciekow 5
Liczba weztéw posrednich 1"
Liczba odcinkow sieci 16
ZB2
Chwilowy splyw $ciekéw [dm?¥s] 3,83
Sredni sptyw $ciekow [dm?/s] 3,83
S0
Chwilowy sphyw §ciekéw [dm?/s] 0,12
Sredni splyw $ciekéw [dm?/s] 0,12
ZB1
Chwilowy splyw §ciekow [dm?/s] 4,88
Sredni sptyw Sciekéw [dm?/s] 4,88
Wezly sieci kanalizacji grawitacyjnej
Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. wlotu / odgal. KatP/L Sr, wlotu /
ter. proj.  ter. istn. dna studz. wlotu / odgat.
[m] [m] [m] odgal. [mm)]
Il
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk 94,7 59,1 208,85 208,85 Bk - S4 0,0 160
D1 82,7 75,9 208,80 208,80 206,99 D1-D3 0,0 160
Rd1-D1 1282 P 160
d2 - D1 89,1 P 160
d2 103,2 70,8 208,80 208,80 d2-D1 0,0 160
D2 -d2 00L 160
Rd2 - d2 441 P 160
D2 112,7 68,5 208,80 208,80 207,24 D2 -d2 0,0 160
Rd3 - D2 410P 160
D3 76,3 52,0 208,10 208,10 206,54 D3 - ZB1 0,0 160
b1-D3 883 P 160
Rd1 84,4 736 208,85 208,85 Rd1- D1 0,0 160
Rd2 104,7 68,4 208,85 208,85 Rd2 - d2 0,0 160
Rd3 114,5 65,9 208,85 208,85 Rd3 - D2 0,0 160
S0 205,5 29 208,10 208,10 205,83 81-80 00L 160
S1 176,7 10,1 208,35 208,35 205,92 51 - S0 0,0 160
52 -851 00L 160
52 147,2 17,4 207,57 207,57 206,01 S2 - $1 0,0 160
S3-82 0oL 160
S3 119,6 24,3 207,75 207,75 206,19 S3 - 82 0,0 160
S4-83 02L 160
S4 88,0 32,0 207,90 207,90 206,34 S4 - S3 0,0 160
Bk - S4 90,1 P 160
SEP 100,4 457 207,60 207,60 204,04 SEP - WR 0.0 160
WP2 - SEP 0,8L 160
WP1 100,6 33,5 207,75 207,75 205,79 WP1 - WP2 0,0 160
WP2 103.6 449 207,65 207,65 205,09 WP2 - SEP 0,0 160
WP1 - WP2 910P 160
WR 98,4 46,2 207,65 207,65 206,04 WR - ZB2 0,0 160
SEP - WR 00L 160
ZB1 81,0 50,6 208,10 208,10 D3 - ZB1 o0L 160
ZB2 86,4 49,3 208,10 208,10 WR - ZB2 00L 160
Oznaczenie Qd Qs zQd IQs Q Hret Vret
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] [m] [m?]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12
D1 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88
d2 0,00 0,00 3,26 0,00 3,26
D2 0,00 0,00 1,63 0,00 1,63
D3 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88
Rd1 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
Rd2 ; 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
Rd3 1,63 0,00 1,63 0,00 1,63
S0 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
S1 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
S2 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12
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Kanalizacja - Kolizje

Oznaczenie Srednica Typ rury Siet kolidujaca Polozenie Odleglosc
[mm] [m] mijania
[m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk - 54 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML- wodociag 26,09 0,10
3024151 Kanalizacja grawitacyjna 11,54 0,93
kabel energetyczny NN 3,78 0,51
D1-D3 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
d2-mM 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- wodociag 2,32 0,10
3024151
D2 -d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
D3 - ZB1 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd1 - D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd2 - d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd3 - D2 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S1-80 160 x 4,7 Rura PVC-U kL.S (SN8) SDR 34 -ML- rurocigg 13,46 0,48
3024151
S2-81 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
83-82 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S4 - 83 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- kabel energetyczny NN 31,04 0,63
3024151
SEP - WR 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP1 - WP2 160 x 4,7 Rura PVC-U k1.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP2 - SEP 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WR -Z2B2 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- Kanalizacja grawitacyjna 6,74 0,93
3024151 kabel energetyczny NN 9,28 1,02

Kanalizacja - Studzienki

Oznaczenie Rzedna Calk. Srednica/Kineta El. zwienczenia Wioty
dna studz. WYyS. wymiary pona
[m] [m] [m] d...
Arkusz roboczy "Mapa"
Studzienki
D1 206,99 1,8 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Tak
DN160
D2 207,24 1.6 0,400 Kineta typ I zbiorcza Pokrywa zeliwna A15 do rury Nie
doptyw L i P (400) karbowanej 400
DN160
D3 206,54 1.6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Nie
DN160
S0 205,83 23 1,200 Nie
81 205,92 2,4 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Whtaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
§2 206,01 1,6 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S3 206,19 1.6 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  Wtaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S4 206,34 1,6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
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Oznaczenie Rzedna Catk.  Srednica/ Kineta El. zwieficzenia Wlot}( WCIVID )

dna studz. wys. wymiary pona
ml  [m] [m] s
SEP 204,04 3,6 1,200 . Tak
WP1 205,79 2,0 0,425 Dennica Wpust deszczowy zeliwny do rury Nie

teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Wktadka "in situ”" 160
WpP2 205,09 2,6 0,425 Dennica Whpust deszczowy zeliwny do rury Tak
teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "in situ" 160

WR 206,04 1.6 0,315 Kineta PP typ | Wiaz zeliwny D400 do rury Nie
przeptywowa (315) teleskopowej - wycofany 315
DN160 Rura teleskopowa 315 H=375 bez
uszczelki

‘Siec’: wodociggowa

Arkusz roboczy "Mapa"

Liczba zrodet 1

Liczba odbiornikow 2

Liczba weziéw posrednich 4

Liczba odcinkdw sieci 6

wo
Przeptyw w zrédle [dm?/s] 10,1
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 256,9
Odbiornik krytyczny H1
Di. trasy do odb. kryt. [m] 125,4
Spadek ci$nienia na trasie kryt. [kPa] 58,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] -2,0
Ciénienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 200,0

Wezly sieci wodociagowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna osi Rzedna Ozn. wlotu / odgal. KatP /L
ter. proj.  ter. istn. rur. dna studz. wiotu /
[m] [m] [m] [m] odgat.
'l
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw 100,5 69,5 208,85 208,85 207,35 Bw- 1w 0,0
H1 84,2 33,2 207,90 207,90 206,46 H1-wW2 0,0
Wwo 204,7 49 208,10 208,10 206,66 W1 -W0 00L
1w 101,3 72,6 208,80 208,80 206,87 1w - 2w 0,0
Bw - 1w 88,7 L
W1 110,5 28,3 208,00 208,00 206,56 W1 - WO 0,0
2w - W1 90,3 P
w2 - W1 01L
W2 84,5 34,7 207,90 207,90 206,23 W2 -wW1 0,0
H1-W2 90,6 L
2w 120,5 67,8 208,90 208,90 207,25 2w -W1 0,0
Tw - 2w 90,1L
Oznaczenie Qn Q Wym. Cisén. w Cisn. Cisn. stat.
[dm?/s] [dm?3/s] cisn. wezle  hydrost. [kPa]
[kPa] [kPa] [kPa]

Arkusz roboczy "Mapa”

Bw 0,07 0,07 0,00 203,65 6,84 250,04
H1 10,00 10,00 200,00 200,00 -1,97 258,85
WO 0,00 10,07 0,00 256,88 0,00 256,88
w 0,00 0,07 0,00 208,39 2,12 254,76
Wi 0,00 10,07 0,00 214,12 -0,98 257,86
W2 0,00 10,00 0,00 204,37 -4,20 261,08
2w 0,00 0,07 0,00 204,65 5,89 250,98

Wavin-NET 4.7.R21-8.0 © InstalSoft 1996-2017




Kanalizacja - Kolizje

Oznaczenie Srednica Typ rury Sie¢ kolidujgca Polozenie Odlegto$é
[mm] [m] mijania
[m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bk - 54 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- wodocigg 26,09 0,10
3024151 Kanalizacja grawitacyjna 11,54 0,93
kabel energetyczny NN 3,78 0,51
D1-D3 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
d2-D1 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML- wodocigg 2,32 0,10
3024151
D2-d2 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
D3 -ZB1 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd1-D1 160 x 4,7 Rura PVC-U kL.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd2 - d2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
Rd3-D2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S51-50 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- rurociag 13,46 0,48
3024151
S2- 51 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
S83-82 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
54 -83 160 x 4,7 Rura PVC-U KL.S (SN8) SDR 34 -ML- kabel energetyczny NN 31,04 0,63
3024151
SEP-WR 160 x 4,7 Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP1 - WP2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WP2 - SEP 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML-
3024151
WR -ZB2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- Kanalizacja grawitacyjna 6,74 0,93
3024151 kabel energetyczny NN 9,28 1,02

Kanalizacja - Studzienki

Oznaczenie Rzedna Calk. Srednica/ Kineta El. zwienczenia Wioty
dna studz. Wys. wymiary pona
[m] [m] [m] d.
Arkusz roboczy "Mapa"
Studzienki
D1 206,99 1.8 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Tak
DN160
D2 207,24 1,6 0,400 Kineta typ Il zbiorcza Pokrywa zeliwna A15 do rury Nie
doplyw L i P (400) karbowanej 400
DN160
D3 206,54 1,6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Nie
DN160
S0 205,83 i) 1,200 Nie
S1 205,92 2,4 0,600 Kineta 0° TEGRA 600  \Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
52 206,01 1,6 0,600 Kineta 0° TEGRA 800  Wtaz zelwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770
S3 206,19 1,6 0,600 Kineta 0° TEGRA 800  Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
Teleskopowy adapter TEGRA 600
770 ;
S4 206,34 1.6 0,600 Kineta 90° TEGRA 600 Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. Nie
DN160 TEGRA 600 B125
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Oznaczenie Rzedna Catk. Srednica/ Kineta El. zwiericzenia wiot{ WEaIVIN)

dna studz. wys. wymiary pona
[m] [m] [m] d...
SEP : 204,04 3,6 1,200 Tak
WP1 205,79 2,0 0,425 Dennica Whpust deszczowy zeliwny do rury Nie

teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Whktadka “in situ” 160
WP2 205,09 2,6 0,425 Dennica Wopust deszczowy Zeliwny do rury Tak
teleskopowej D400 - wycofany
Rura teleskopowa 425 H=375
Whkiadka "In situ" 160

WR 206,04 1.6 0,315 Kineta PP typ | Wiaz zeliwny D400 do rury Nie
przeptywowa (315) teleskopowej - wycofany 315
DN160 Rura teleskopowa 315 H=375 bez
uszczelki

Sie¢ wodociagowa

Arkusz roboczy "Mapa"

Liczba Zrodet 1

Liczba odbiornikéw 2

Liczba weziéw posrednich 4

Liczba odcinkow sieci 6

Wo
Przeptyw w Zrédle [dm®/s] 101
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 256,9
Odbiornik krytyczny H1
Di. trasy do odb., kryt. [m] 125,4
Spadek ciénienia na trasie kryt. [kPa] 58,8
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] -2,0
Ciénienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 200,0

Wezly sieci wodociggowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna osi Rzedna Ozn. wlotu / odgat. KatP /L
ter. proj. ter. istn. rur. dna studz. wiotu /
[m] [m] [m] [m] odgat.
[l
Arkusz roboczy "Mapa"”
Bw 100,5 69,5 208,85 208,85 207,35 Bw - 1w 0,0
HA1 84,2 33,2 207,90 207,90 206,46 H1-W2 0,0
W0 204,7 4,9 208,10 208,10 206,66 W1 -Wo 0oL
1w 101,3 72,6 208,80 208,80 206,87 1w - 2w 0,0
Bw - 1w 88,7 L
W1 110,5 28,3 208,00 208,00 206,56 W1 - W0 0,0
2w - W1 90,3 P
W2 -wWi1 01L
W2 84,5 34,7 207,90 207,90 206,23 W2 - W1 0,0
H1-W2 90,6 L
2w 120,5 67,8 208,90 208,90 207,25 2w -W1 0,0
1w - 2w 90,1L
Oznaczenie Qn Q Wym. Cisn.w Cisn. Cisn. stat.
[dm?3/s] [dm?/s] cisn. wezle  hydrost. [kPa]
[kPa] [kPa] [kPa]

Arkusz roboczy "Mapa"

Bw 0,07 0,07 0,00 203,65 86,84 250,04
H1 10,00 10,00 200,00 200,00 -1,97 258,85
wWo 0,00 10,07 0,00 256,88 0,00 256,88
iw 0,00 0,07 0,00 208,39 212 254,76
Wi 0,00 10,07 0,00 214,12 -0,98 257,86
w2 0,00 10,00 0,00 204,37 -4,20 261,08
2w 0,00 0,07 0,00 204,65 5,89 250,98
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Odcinki sieci wodociggowej

Oznaczenie Rzedna Rzedna L Q \' R Ap Typ rury
osi pocz. osi korica [m] [dm?/s] [m/s] [Pa/m] [kPa]
[m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw - 1w 207,35 206,87 3,24 0,07 0.1 2 0,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
H1-W2 206,23 206,46 157 10,00 2,0 445 2,1 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
W1 - W0 206,56 206,66 97,06 10,07 2,0 451 43,7 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
1w - 2w 206,87 207,25 19,80 0,07 0.1 2 0,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
W2 - W1 206,23 206,56 26,78 10,00 2,0 445 13,0 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3073161
2w - W1 207,25 206,56 40,77 0,07 0,1 2 2,6 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
Wodociag - Kolizje
Oznaczenie Rzedna Rzedna Srednica Typ rury Sie¢ kolidujaca
osi pocz. osikonca [mm]
[m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
Bw - 1w 207,35 206,87 40 x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w Kanalizacja grawitacyjna
zwojach
3065618
H1-W2 206,23 206,46 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10} w
zwojach
3073161
W1 -W0 206,56 206,66 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w rurociag
zwojach kabel energetyczny NN
3073161
1w - 2w 206,87 207,25 40 x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zwojach
3065618
W2 - W1 206,23 206,56 90 x 5,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w Kanalizacja grawitacyjna
zwojach kabel energetyczny NN
3073161
2w - Wi1 207,25 206,56 40 x 2,4 Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w kabel energetyczny NN
zwojach
3065618

Wavin-NET 4.7.R21-8.0 @ InstalSoft 1996-2017




Zestawienie materiatéw

Zestawienie materialéw sieci wodociagowej - Rury (projektowane)

WAVIN wodociagi PE100

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - WAVIN wodociagi PE100
Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 40x24 3065618 63,9 m
Rury z PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach 90x54 3073161 1254 m
Zestawienie materialéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llod¢ Jednostka
Rury - WAVIN kanalizacja grawitacyjna PVC
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 -ML- 160 x 4,7 3024151 241,0 m
Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane)
WAVIN studzienki i przepompownie
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy liosé Jednostka
Studzienki - WAVIN studzienki i przepompownie
Dennica 3264513585 2,0 szt.
Kineta 0° TEGRA 600 DN160 3064634251 3,0 szt.
Kineta 90° TEGRA 600 DN160 3064634211 3,0 szt.
Kineta PP typ | przeplywowa (315) DN160 3264583030 1,0 szt.
Kineta typ Il zbiorcza doplyw L i P (400) DN160 3011427000 1,0 szt.
Pokrywa zeliwna A15 do rury karbowanej 400 3164144720 1,0 szt.
Rura karbowana studzienek 315 Rura karbowana 315, 3064114610 1,0 szt.
L=1250
Rura karbowana studzienek 400 z PP-SN2 Rura karbowana 400, 3064115072 1,0 szt.
L=2000
Rura karbowana TEGRA 425 Rura karbowana L=2000 3011409000 1,0 szt.
Rura karbowana TEGRA 425 Rura karbowana L=3000 3011408000 1,0 szt.
Rura karbowana TEGRA 600 Rura karbowana L=1000 3064116610 4,0 szt.
Rura karbowana TEGRA 600 Rura karbowana L=2000 3264116620 2,0 szt
Rura teleskopowa 315 H=375 bez uszczelki 3064474606 1,0 szt.
Rura teleskopowa 425 H=375 3064475106 2,0 szt.
Teleskopowy adapter TEGRA 600 770 3264600250 4,0 szt.
Wkiadka "in situ" 160 3064823401 2,0 szt.
Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej -... 315 3164144658 1.0 szt.
Wiaz zeliwny n.went. bez zamk. TEGRA 600 B125 3164804305 4,0 szt.
Wopust deszczowy zeliwny do rury teleskopowej D400 - wycofany 3164144705 2,0 szt.
Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostﬂ
Studzienki - Elementy spoza katalogow
Studzienka H=227 1 szt.
2=1200
Studzienka H=3,56 1 szt.
B=1200
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Obliczenia wentylacji dla pomieszczenia 1.1

Numer pomieszczenia Opis pomieszczenia
1 Pokdj szkolen :
Temp. w pomieszczeniu w okresie zimnym 22|°C Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia | 126,0 m”
Obliczeniowy przyrost temperatur 11K Wsp6iczynnik przenikania ciepta okien | 0,90 |W/m“K
Wysokos¢ pomieszezenia - w Swietle 3,3|m Wsp6tczynnik przenikania ciepta $cian | 0,20 |W/m?K
Zaglebienie sufitu podwieszanego 0fm Wspbtczynnik przen. ciepla stropodachu| 0,15 |W/m*K
Zagtebienie w terenie -0,15|m Oswietlenie wewnetrzne 15 |W/m?®
Liczba oséb - | grupa aktywnosci 30 Zyski ciepta i wilgoci od technologii NIE
Liczba os6b - Il grupa aktywnosci 2 Okna z mozliwo$cig otwierania TAK
Frekwencja oséb 100|%
Typ projektowanego systemu wentylacja bez chtodzenia powietrza nawiewanego
Potozenie obiekiu strefa klimatyczna ll
Rodzaj stolarki okiennej okna pojedynczo lub podwdjnie oszklone, zespolone
Rodzaj szkia szklo zwykle potr6jne
Urzgdzenia przeciwstoneczne nie zainstalowane
Rodzaj stropodachu stropodach wentylowany
Rodzaj podiogi podtoga na gruncie
Aktywno$¢ fizyczna ludzi - | grupa odpoczynek w pozycji siedzacej
Aktywnos¢ fizyczna ludzi - Il grupa aktywno$¢ duza, praca w ruchu
Przyjety przyrost temperatury w pomieszczeniu | =K —l
[ OBLICZENIA POSREDNIE |
Kubatura pomieszczenia 416|m?
Wewnetrzne zyski ciepta
Zyski od ludzi 1884 |W
Zyski od oéwietlenia 624|W
Zyski od technologii 280|W
Zewnetrzne zyski ciepta 2934|W
Zyski wilgoci 0,00100|kg/s
| WYNIKI OBLICZEN |
Maksymalne zyski ciepta okresu cieptego 5722|W
Obciazenie cieplne pomieszczenia 45 4|W/m®
Udzial powietrza zewnetrznego w wentylujgcym 100|%
Wspdlczynnik katowy przemiany 6702|kJ/kg
Strumien powietrza wentylujacego 1553|m%h
Krotnoé¢ wymian powietrza w pomieszczeniu 3,7]1/h
Sciany dhugosé wysokosé  |pow. U |drzwi [szerokosd wysokos¢| ilosé |pow. |U
m m m? | W/im®K m m szt. m®  |W/m°K
N . 0 0
NE 12,00 3,3 39,6 | 0,20 0
E 0 0
SE 0 0
S 0 0
SW 12,00 3,3 31,2 0,20 1 2,05 2.6 1 5,33 1.3
w 0 ' 0
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I NW | 0 0 l —I
Dach Dugo$é Szeroko$¢  |pow. u okna dachowe | pow. U
m m m® | Wm’K m” W/m’K
12,1 10,77 130,32 0,15
Okna
Szerokos¢ Wysoko$é llos€ | pow. U  ldziat szyl] rodz. szk. |pow. szyb
m m szt. m? | Wim*K m?
N 0 0
NE 0 0
E 0 0
SE 0 0
S 0 0
SwW 2,00 2,10 2,00 8,40 0,90 | 0,90 0,90 6,80
W 0 - 0
NW 0 0
dachowe 0 0

1. Wewnetrzne zyski ciepla:

Powierzchnia: 126,00|m2 Technologia 126
Wysokosé ' 3,3|m moc urzadzen 2,0lkW
Kubatura: 415,8 m3 sprawnosé 0,9

foswietlenie: wsp. wykrzystania mocy 0,7

c zainstalowana: 15 W/m2 wsp. obcigzenia | 0,4

0] 0,33 wsp. jednoczesnasci 0,5
ludzie liczba oséb: Wsp. przyswajania ciepta 0,9
grupa | 30 ZyskKi ciepta jawnego 0,28 kKW
grupa ll 2

2. Zyski ciepla przez przegrody nieprzezroczyste
Lipiec tz §r= 24

godz. 8 10 12 14 15 16 18 20

tz 22,6 26,1 28,4 29,8 30 29,9 28,5 25,5
ip 33,6 37,1 39,4 40,8 41,0 40,9 39,5 36,5
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 -50 77 -74 -82 -82 -92 -104
E 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 29 72 30 -40 -63 -76 -89 -104
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SW -188 -137 -3 129 153 133 -3 -136
w 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
dach -61 -139 -168 -158 -139 -111 -45 35
Zyski przez okna
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 345 523 1435 | 2489 2519 2201 793 -83
w 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
Okna dachowsg 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ludzie 1884 1120 620 | 260 | 260 | 260 588 1252
Oswietlenie 624 624 624 | 624 | 624 | 624 624 624
Technologia 280 280 280 | 280 | 280 | =280 280 280
Tqzioc | 2914 | 2203 | 2742 | 3500 | 3551 | 3229 | 2055 | 1765 |
Zyski wilgoci
[0,000782] 0001055 |0,0012] 00013 ] 0,0014 [ 0,00134 [ 0,001241] 0,00101 |
Wrzesien
tzsr = 20,4
godz. 8 10 12 14 15 16 18 20
tz 18,8 23 25 | 259 | 28 25,6 23,3 20,5
tp 29,8 34,0 36,0 | 369 | 370 | 366 34,3 31,5
Przegrody nieprzezroczyste
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 2 -54 78 | - -79 -76 -79 -93
E 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
s 0 0 0 0 0 0 0
SW -186 -144 -5 | 133 | 158 142 18 A7
W 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
dach -57 -149 472 | -152 | -131 -98 -14 63
Zyski przez okna
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 294 594 2131 | 3025 | 2817 | 2125 67 0
w 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
Okna dachowsg 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludzie 2314 1525 1260,6] 1056,6 | 1056,6 | 1120,6 | 1638 | 2147
Oswietlenie 624 624 624 | 624 | 624 624 624 624
Technologia 280 280 280 | 280 [ 280 | =280 280 280
sqzjioc | 3271 | 2677 | 4040 | 4895 | 4725 | 4118 | 2535 | 2903
Zyski wilgoci | 0,000563 |  0,000794 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 [o,000818] 0,00062

oswietlenie
ludzie
technologia
przegrody

Strumien powietrza wentylujgcego

| v 1553 m3/h

Krotnoéc wymian pow. w pomieszczeniu

[w= 37 1h

Opracowat: inz. Jozef Lis inz. Ryszard Kaszowski

Pokoj szkolen wentylacja.xlsx
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ZESTAWIENIE BEZPOSREDNICH MATERIALOW WENTYLACYJNYCH
Budowa Remizy Strazackiej w Regulicach

Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis: CZERPNY
Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
cil1] 1 |we=ra Prosiokq‘ma’c.zerpma."wyrzulnla a= 400| b= 500 0,00
scienna
ct|2] 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat | a= 400 | b= 500 | d= 315 g= 80 0,55 0,55
Cl1{3]1 RURA* Przewdéd okragly di=315( N=904 [11=0.90m 0,89 0,89
Cl 4] 1 CFC* Okragty krociec elastyczny d=315] I|=111 0,00
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: NAWIEWNY
Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1] 1 RURA* Przewdd okragly di=160| 1= 1404 [H=1.40m 0,71 0,71
N1 |2] 1 CG1*  |Kratka wentylacyjna na kanaly okragle| L= 500 H= 125 |D= 160 0,00
N1 13| 1 USE Redukcja symetryczna di=200|d2= 160 |l1=85 0,10 0,10
N1 4] 1 RURA* Przewéd okragly di=200| H=2181 |[H=2.18m 1,37 1,37
N1 |5] 1 CG1* |Kratka wentylacyina na kanaty okragte] L= 500| H=125 | D= 200 0,00
N1 6] 1 USE Redukcja symetryczna di=250|d2= 200 |I1= 199 0,17 0,17
N1 (7] 1 RURA* Przewdd okragty di=250| 1= 2695 [ 1= 2.69 m 2,12 2,12
Ni|8]| 1 CG1* |Kratka wentylacyjna na kanaly okragte| L=500( H=125 | D= 250 0,00
N1 (9] 1 USE Redukcja symetryczna di=315(d2= 250 |H=117 0,23 0,23
N1 (10} 1 RURA* Przewdd okragly di=315| H=2365 |[1= 237 m 2,34 2,34
N1 |11} 3 CG1*  |Kratka wentylacyjna na kanaly okragie| L=500| H=125 |D= 316 0,00
Nt |12l 3 | BGE Kolano prasowane Mgy | =1 [P ats 0,73 2,20
N1 |13] 1 RURA* Przewod okragly d1=315| H= 3497 |l1=3.50m 3,46 3,46
N1 |14] 1 RURA* Przewod okragly d1=315| = 3643 |[1=3.64 m 3,60 3,60
Nt [15] 1 RURA* Przewoéd okragly di=315| 1= 3296 [11=3.30m 3.26 3,26
N1 [16[ 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I= :T;QO 1,88 1,88
N1 [17] 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=315[ I=111 0,00
N1 [18] 1 DFA Zadlepka zeriska di= 160 0,04 0,04
Nazwa: R1
Typ: Wyrzutowy
Opis: WYRZUTOWY
Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
g1l 1 |were Prostokqtnalc?emnlafwymutnla a= 400| b= 500 0,00
scienna
Ri|2] 1 RS Symetryczne przejscie kolo/prostokat | a=400| b= 500 | d= 315 g= 80 0,75 0,75
Ri|3]| 1 BGE Kolano prasowane alff 90 r=1 di 315 0,73 0,73
R1 (4] 1 RURA* Przewdd okragly di=315| M=211 [H=021m 0,21 0,21
R1|5] 1 CFC* Okragly krdciec elastyczny d=315[ =111 0,00
R1 1 MFA Ziaczka mufowa di= 315 0,13 0,13
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ZESTAWIENIE BEZPOSREDNICH MATERIALOW WENTYLACYJNYCH
Budowa Remizy Strazackiej w Regulicach

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: WYWIEWNY
Sys. |Nr|Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow, catk, [m2] Uwagi
Wi1f 1 RURA* Przewdd okragly d1=200| H=2115(11=212m 1,33 1,33
wif2| 2 CG1*  |Kratka wentylacyjna na kanaly okragte| L= 500| H= 125 |D= 200 0,00
W13 1 RURA* Przewdd okragly d1=200| 1=13924 [1=3.92m 2,46 2,46
Wi 4| 1 USE Redukcja symetryczna di=250|d2= 200 |l1=99 0,17 0,17
W1 |5( 1 RURA* Przewod okragly d1=250| 11= 3366 [[1=3.37m 2,64 2,64
wWil6| 3 CG1* |Kratka wentylacyjna na kanaly okragte| L= 500| H= 125 |D= 250 0,00
wi|7| 1| BGE Kolano prasowane a”j 90 | r=1 1 250 0,46 0.46
W18 1 RURA* Przewdéd okragly di= 250 1= 3056 |l1= 3.06 m 2,40 2,40
wila| 1 | RURA* Przewdd okragly d1=250( 1= 2333 |11=2.33 m 1,83 1,83
w1 [10{ 1 USE Redukcja symetryczna di= 315| d2= 250 |[li=117 0,23 0,23
wi 11| 1 | RURA* Przewéd okragly di=315| H=13095|H=3.10m 3,06 3,06
w1 (12| 1 CG1*  [|Kratka wentylacyjna na kanaly okragle| L=500| H= 125 | D= 316 0,00
W1 [13[ 1 BGE Kolano prasowane alfﬁ 90 r=1 dj 315 0,73 0,73
wi 14| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d=315| I= :r']ﬂ 1,70 1,70
W1 15[ 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d=315]| I=111 0,00
W1 1 DFA Zaslepka Zzenska di= 200 0,06 0,06
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: WYWIEWNY - GARAZ
Sys. |Nr|Sazt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
w2 1| 1 SCD1* Anemostat wirowy okragly D2= 315 0,00
wal2| 1 RURA™ Przewdd okragly d1=315| N=57 |[l1=0.06m 0,06 0,06
wa (3| 1 USE Redukcja symetryczna di=315]|d2=250 [11=117 0,23 0,23
w24 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=250| I=1000| A= 450 B= 450 0,00
DAs-
250/1400
P2+1400
obr/min+3
x 400
wels]| 1| vs037 We"mat{fz’ “:;‘:hgwy o b d= 250 0,00
KW .+SKh YREROW):
71-
6/4C+1.6
+25
A+16 A
W2 1 MFA Zlaczka mufowa d1= 250 0,11 0,11
Uwaga : nie uwzgledniono centrali wentylacyjnej oraz instalacji sterowania.
Opracowal: inz. R.Kaszowski
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"~ dane lechniczne:

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
11 Pokdj szkolen GRES 126.00
1.2 Magazyn podreczny GRES 7.01
13 WC (M) GRES 9.83
1.4 WC Niepetnosprawni (K,M) GRES 3.41
15 wWC (M) GRES 9.83
1.6 Magazyn podreczny GRES 6.97
1.7 | Pom. gospodarcze/érodki czystosci GRES 2.88
1.8 Pomieszczenie kotla GRES 7.68
1.9 Aneks kuchenny GRES 18.09
1.10 WC/Umywalnia GRES 6.52

[1.11 Pomieszczenie socjalne GRES 10.17
1.12 Garaz dwustanowiskowy F,RZOE%‘:,DSZL’B‘?NA 105.00
Razem 313.3900

temp. zasilanie/powrdt - 70/50°c
wydalek powistrza - 2840 m\u+00b3/M (libieg)
sterownik - nascienny DX

1126ARAZ DWUSTANOWISKOWY
i 110,19 m* +16°C

/

E | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ATRIUM" Wiadyka Piotr

A@RQWM 52-112 WROCLAW, ul. Leonarda da Vinci 19/1, _
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