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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania dotyczace
zaprojektowania i wykonania instalacji wewnetrznych cieptej i zimnej wody, kanalizaciji,
ogrzewania i wentylacji realizowanych w ramach zadania nr 1 — pn. ,Modernizacja i
przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Jaroszewie”.

1.2 Minimalny zakres wyposazenia

Wykonawca sam wyspecyfikuje na potrzeby ztozenia oferty niezbedne do wykonania
instalacje, zgodnie z informacjami zawartymi w PFU.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dla materiatow podano w Cz.01 Wymagania ogéine.

2.2 Stosowane materialy

2.2.1. Materialy do instalacji wody zimnej i cieplej

2211 Rurociggi
Dla instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane wg. PN-H-
74200.

Potgczenie rur na ksztattki ocynkowane gwintowane.

2.2.1.2 Armatura i urzgdzenia

Zawory odcinajgce kulowe PN10 ¢$15+65 mm

Zawory czerpalne ze zigczkg do weza — kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN10
215-32mm.

Zawory zwrotne, ze sprezyng dociskowg, do zabudowy pionowej lub poziomej ¢15-32mm
PN210.

Zawor antyskazeniowy ¢$20-50 mm PN10.

2.2.2. Materiaty do instalacji kanalizacji sanitarnej

2.2.2.1 Elementy rurociggéow

Wewnatrz budynkéw — rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO
3633:1991 koloru pomaranczowo-brgzowego, fgczone na uszczelki gumowe, zakres Srednic
od $50 do $150 mm, SNS8.
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Na zewnatrz i pod budynkami — rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg I1SO

4435:1991 koloru pomarahczowo-brgzowego, taczone na uszczelki gumowe, zakres srednic
od ¢$110 do $160mm, SN8.

2.2.2.2 Kanalizacja odwodnieniowa
Korytka liniowe wraz z rusztem zeberkowym ze stali nierdzewnej, klasa obcigzen min. B125.

2.2.3. Materiaty do instalacji centralnego ogrzewania

2231 Rury i elementy potgczeniowe
Rury stalowe czarne. Kolana giete R = 4D, z rur bez szwu.

2.2.3.2 Armatura w instalacji c.o.

zawory gwintowane do instalacji c.o.,

- grzejniki konwektorowe z wbudowanymi zaworami regulujgcymi,
grzejniki z rur gtadkich (w pomieszczeniach o srodowisku agresywnym),
- zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach,

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ spetnia¢ wymagania:
- cisnienie PN10,
- tmax=100°C,
- przytacza gwintowane.

2.2.4. Instalacja wentylacji

Do wykonania wentylacji nalezy zastosowal elementy przewoddw wentylacyjnych w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 lub tworzywa sztucznego.

Wywietrzniki dachowe i nawietrzniki podokienne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia chronigce
przed przedostaniem sie opaddéw atmosferycznych do pomieszczenia.

W budynkach z pomieszczeniami technologicznymi zastosowaé¢ wentylacje mechaniczng.
Dla obiektow i urzadzeh zhermetyzowanych nalezy wykona¢ odrebng wentylacje
mechaniczng pozwalajgcg na przeptyw gazow ziowonnych przez biofiltr lub neutralizator
gazow.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng obudéw dzwiekochtonnych dmuchaw
zainstalowanych w obiekcie 19, zapewniajgcg utrzymywanie optymalnej temperatury
urzadzen.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania ogdine.

3.2 Wymagania szczegétowe

Do wykonywania Robét instalacyjnych niezbedne bedzie posiadanie przez Wykonawce co
najmniej nastepujgcego sprzetu:
— gietarka do rur,
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— gwintownica,
— zestawu do spawania,
— zestawu do lutowania.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dla srodkéw transportu podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

4.2 Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie przez Wykonawce co najmniej nastepujgcych srodkéw
transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowyfadowcze.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano w Cz.01 Wymagania ogdine.

5.2 Szczegotowe zasady wykonywania Roboét

Prowadzgc przewody jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujgcg kolejnosc (od gory):
— przewody gazowe,
— centralnego ogrzewania,
—  cieptej wody,
— wodociggowe,
— kanalizacyjne.

Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe, cieptej wody lub kanalizacyjne nad
przewodami elektrycznymi.

5.2.1. Instalacja do wody

Rury nalezy mocowac do scian i stropéw z pochyleniem w strone punktu spustowego.

Rury nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia
przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem

elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego jest wykonana rura.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ dla ochrony przed zamarznigciem lub
ewentualnym wykraplaniem pary wodnej na zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewodow cieplnych.
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5.2.2. Kanalizacja wewnetrzna

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w podtozu lub kanale podpodtogowym.

W kazdym przypadku instalacja winna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki
wynikajgce z wtasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodow.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodéw wody zimnej,
cieptej i c.o., przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od tych przewodow 0,10m.

Rurociagi nalezy tagczy¢ na kielichy za pomocg uszczelki — zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20 % nalezy wsunaé do kielicha tak, aby
odlegto$¢ miedzy nimi i podstawg kielicha wynosita min. 1cm.

5.2.3. Instalacjac.o.

Potgczenia rur stalowych nalezy wykonac jako spawane.

Rury nalezy mocowa¢ do $cian lub stropu uchwytami stalowymi ze spadkiem w kierunku
spustu.

Wszystkie rury stalowe nalezy pokryé z zewnatrz dwoma warstwami gruntu i jedng warstwg
farby nawierzchniowej.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem proby szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania
obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie
nakfada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowg, stosownie
do wskazowek producenta.

5.2.4. Instalacja wentylacji
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ jako szczelne, gtadkie, bez wgniecen i zataman. Sciany
kanatéw prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujgcych wykonanych ze stali nierdzewnej. Miedzy kanatem a wspornikiem lub
obejma nalezy zastosowac podktadki amortyzujgce.

Zabrania sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych. W strefach
zagrozonych wybuchem nalezy stosowac wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdét oraz materiatow z
wymaganiami Specyfikacjami Istotnych Warunkéw Zamowienia i poleceniami Inzyniera.

Kontrola odbiorowa bedzie polegata w szczegdlnosci na:
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— sprawdzeniu szczelnosci instalacji wodociggowej,
— sprawdzeniu szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j,
— sprawdzeniu szczelnosci instalacji grzewczej,

— sprawdzeniu szczelnosci i wydajnosci wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

7 PROBY ODBIOROWE

7.1 Ogélne wymagania
Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania ogélne.

8 PRZEJECIE ROBOT

8.1 Ogodine wymagania

Ogdlne zasady wymagan przy Przejeciu Rob6t w Cz.01 Wymagania ogdine.

8.1.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym bedg polegaty na:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen na rurociggach,
— sprawdzenie szczelnosci przewodow,
— sprawdzenie izolacji cieplnych.
8.1.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze kohcowym bedg polegaty na :
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
— zbadaniu protokotdw odbiorow prob szczelnosci przewodow i

dokumentéw odbiorowych,
— sprawdzenie czy teren po budowie zostat uporzgdkowany.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania ogélne.
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