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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych oraz robét odtworzeniowych zieleni wykonywanych dla
nowo budowanych obiektow realizowanych w ramach zadania nr 1 — pn. ,Modernizacja i
przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Jaroszewie”.

1.2 Minimalny zakres robot drogowych, zieleni

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy okresleniu ceny ofertowej odtworzenie drég i
chodnikéw oraz trawnikdw zniszczonych podczas prowadzenia prac oraz wybudowanie
ciggéw komunikacyjnych, umozliwiajgcych obstuge nowo budowanych i przebudowywanych
obiektow. Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac w ramach projektu
wykonawczego. Nalezy wykonac rowniez inwentaryzacje istniejacej zieleni wysokiej.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dla materiatéw podano w Cz.01 Wymagania Ogolne.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1. Dla robét przygotowawczych

Przy pomiarach geodezyjnych do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac stupki

betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane s$rednicy od 0,05 do 0,08m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
2.2.2. Dla robét ziemnych

Nasypy zostang wykonane z gruntéw niewysadzinowych: pospétek, piaskéw sSrednich,
grubych lub drobnych.

2.2.3. Dla warstw podbudowy

Warstwy: odcinajgca lub odsgczajgca wykonane zostang z piaskow, zwiru lub mieszanki
kruszywa naturalnego.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcej lub odcinajgcej powinny spetniaC warunek
szczelnosci, okreslony zaleznosciag:
gdzie: Dis — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgce;j
dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Grunt na
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warstwe odsgczajgcg powinien charakteryzowaé sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci
.K10” nie mniejszym od 8 m/dobe.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) stosowane do wykonywania warstw
odsaczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla
klasy Ii Il.

Podbudowa zostanie wykonana z betonu B 15 grubosci 25 cm zgodnie z PN-B-06250 i PN-
EN 206-1:2003.

2.2.4. Dla nawierzchni z prefabrykatow

Nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z PN-EN 45014, gr. 8 cm dla drég
i 6 cm dla chodnikdbw o parametrach: klasa betonu min. C40/50, nasigkliwo$¢ ponizej 5%,
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — ponizej 4 mm, mrozoodpornosc¢: dGi <
5,0 %, dRi < 20,0 %, kolor i wzér kostki do ustalenia z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie
realizacji.

2.2.5. Dla elementéw drég wewnatrzzaktadowych

Krawezniki betonowe 15x30cm wykonane z betonu C35/45 (beton wedtug PN-B-06250) oraz
tawa betonowa z oporem, kostka brukowa betonowa zgodnie z PN-EN 45014, gr. 8 cm,
klasa betonu min. C40/50, nasigkliwos¢ ponizej 5%, Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg
PN-B-04111 — ponizej 4 mm, mrozoodpornosc¢: dGi < 5,0 %, dRi < 20,0 %.

Kolor i wzér kostki do ustalenia z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie realizacji, obrzeze
betonowe drogowe 15x30 cm z betonu C35/45 wedtug PN-B-06250 i PN-EN 206-1:2003.

Materiatami pomocniczymi sg: piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i
zapraw, woda, kruszywo do betonu na tawy pod krawezniki.
2.2.6. Dla zieleni

Odtworzenie zieleni - trawnikdw wykona¢ przez obsianie nasionami traw warstwy humusu
gruboséci 10 cm, po uprzednim wyréwnaniu terenu.

W przypadku uszkodzenia zieleni wysokiej, wykazanej w inwentaryzacji zieleni (zgodnie z
pkt.1.2 niniejszego opisu) wykonawca dokona odtworzenia zieleni wysokiej zgodnie z
zasadami, ktére sg okre$lane przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Zninie.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania Ogélne.

Dla robot przygotowawczych
Sprzet stosowany do geodezyjnego odtworzenia trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do usuniecia warstwy humusu oraz rozbiérki elementéw drogi moze by¢ wykorzystany
sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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3.1.1. Dla robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw, transportu mas ziemnych i
sprzetu zageszczajgcego.

3.1.2. Dla warstw podbudowy

Wykonanie koryta i profilowania podtoza, warstwa odcinajgca i odsgczajgca mogg byc¢
wykonywane przy pomocy: réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym
lemieszem, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Do wykonania podbudowy z betonu nalezy dysponowaé: wytwoérnig do wytwarzania
mieszanek betonu, uktadarkg do mieszanek betonu, walcami stalowymi gtadkimi srednimi i
ciezkimi, samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezentowym.

3.1.3. Dla nawierzchni z prefabrykatow

Wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych moze sie odbywaé przy pomocy:
zurawi samochodowych, walcéw ogumionych, rowniarek, wibratorow ptytowych, ubijakow,
zbiornikéw na wode.

3.1.4. Dla elementow drég wewnatrzzaktadowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw plytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

3.1.5. Dla zieleni

Przy odtworzeniu trawnikow nalezy wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z: glebogryzarek,
ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do
zaktadania trawnikow, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w Cz.01 Wymagania Ogdine.

4.2 Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie przez Wykonawce co najmniej nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

- Specjalistyczne samochody do transportu mieszanki betonowe;j.
5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot
Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w Cz.01 Wymagania Ogolne.
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5.1.1. Dla robét przygotowawczych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Oczyszczenie terenu budowy z humusu obejmuje pas robét ziemnych i miejsca wskazane w
dokumentacji projektowej.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw, zgodnie z dokumentacijg projektowa, lub wskazanych przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh.

Wykonanie robdt zwigzanych z regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie urzadzen
podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem witascicieli lub zarzgdcow instalaciji.

5.1.2. Dla robét ziemnych

Przed rozpoczeciem budowy nasypu Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik
zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu, wymagana wartos¢ to nie mniej niz 0,97. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie podtoza, to nalezy podjgC srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. Nasyp powinien by¢é wznoszony
rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé
poziomo. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody.
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Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien byé bezzwitocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonaé¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 metra. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze
niz = 10cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢é +1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm.

Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug BN-77/8931-
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniaC wymagania: nie mniej niz 1,00 dla
warstwy gornej o grubosci 20 cm; nie mniej niz 0,97 do gtebokosci 1,2 m od gornej
powierzchni nasypu.

5.1.3. Dla warstw podbudowy

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zageszczania
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek wyznaczajgcych koryto powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wymagania
dotyczgce zageszczenia podfoza wedtug BN-77/8931-12 jest to: dla warstwy gornej o
gruboséci 20 cm, nie mniej niz 1,00; dla warstwy potozonej od 20 do 50 cm ponizej, nie mnigj
niz 0,97. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
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Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg o grubosci powyzej 15 cm, wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Podbudowa z betonu moze by¢ wykonywana po akceptacji projektu sktadu mieszanki betonu
oraz wynikow badan laboratoryjnych prébek materiatdw pobranych w obecnosci Inzyniera.

5.1.4. Dla nawierzchni z betonu z prefabrykatéw

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupetnig przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw.

Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zgeszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarki, szlifierki
z tarcza).
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Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchni moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
Smm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°. a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub po obfitym polaniu wodg — wmiecenie papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.1.5. Dla elementéw wewnatrzzaktadowych

Koryto pod tawy podkraweznikowe, chodniki i obrzeza nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06050. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Krawezniki winny by¢ ustawione na tawie betonowej. Wymiary wykopu koryta pod tawy
betonowe powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Przewidziano tawy betonowe z oporem. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej winny by¢ na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Standardowa warto$¢ wynosi 12 cm przy ulicy,
obnizona do 2 cm na przejsciach dla pieszych, obnizona do 3 cm na wjazdach bramowych.
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Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem lub gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemic
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

Piyty betonowe przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, na tukach nie
powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone na petng grubos¢ ptyty.

Obrzeza z elementéw betonowych ustawiane winny by¢ na podsypce piaskowej, o grubosci
warstwy 3 cm po zageszczeniu i szerokosci 10 cm. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta i zageszczenie.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego).

Zewnetrzna sSciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.1.6. Dla zieleni

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z odtworzeniem trawnikéw Zamawiajgcy wymagania:

—  ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem

watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na

100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem

kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wedtug
sktadu podanego przez Inzyniera.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokosc okoto 10 cm,
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— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane
Z 1 miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysoko$c
ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic skfadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w Cz.01 Wymagania Ogolne.
6.2 Kontrola jakosci roboét

6.2.1. Dla robét przygotowawczych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogodinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Przy oczyszczaniu z humusu kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu.

Przy robotach rozbiérkowych kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robodt oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Po regulacji potozenia skrzynek ulicznych lub wtazéw roboty powinny spetnia¢ wymagania
wiascicieli sieci.
6.3 Dla robét ziemnych

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU i w dokumentacji projektowej.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego zrédta zgodnie z PN-S-02025.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnoéci wartosci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami okreslonymi w punkcie 5.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech
punktach warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cmlub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac
3cm.

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podituzny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym.

6.3.1. Dla warstw podbudowy

Podane ponizej wymagania odnoszg sie do: koryta i zageszczonego podioza, warstwy
odcinajgcej i odsgczajace;j.

Szerokos$c¢ nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -
5cm.

Nieréwnosci podiuzne i porzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2 cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Wskaznik zageszczenia okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
wymaganego w punkcie 5.

Wilgotnosc¢ gruntu lub kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

Grubos¢ warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Dla podbudowy z mieszanki betonu przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien
wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki betonu i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3.2. Dla nawierzchni z prefabrykatow

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: dokumentacjg projektowg w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych materiatow
ze Specyfikacjami Istotnych Warunkéw Zamaowienia i poleceniami Inzyniera.
6.3.3. Dla elementéw drog wewnatrzzaktadowych

Przy wykonywaniu obramowania z kraweznikéw, obrzezy oraz uktadaniu chodnikéw nalezy
sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno byé
zgodne z wymaganym.

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
diugosci tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg: dla wysokosci + 10% wysokosci
projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;j.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdza¢ w dwdch miejscach na 100 m:
odchylenie linii kraweznikdbw w poziomie od linii projektowanej oraz niwelety goérnej
ptaszczyzny kraweznika, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnosc¢ powierzchni kraweznikow, przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg
trzymetrowg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Doktadno$s¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw, spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

Przed utozeniem chodnika podlega sprawdzeniu podtoze na zgodnosé z dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: gtebokosci koryta: +1cm, szerokosci
koryta: £ 5 cm.

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 150 m (dtugo$ci)
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie mogg przekracza¢é + 3 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%. Dopuszczalne odchylenie wynosi +
lcm.

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie wypetnienia spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie
ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.3.4. Dla zieleni

Kontrola w czasie odtworzenia trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— uksztattowania ptaszczyzny pod trawnik,

— uzupetnienia gruntem zagtebien terenu,

— rozitozenie ziemi urodzajnej z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

7 PROBY ODBIOROWE

7.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne.
8 WYMAGANIA PRZY PRZEJECIU ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy Przejeciu Robét w Cz.01 Wymagania Ogdine.
8.2 Zakres odbioru robét

Odbiory techniczne bedag skladaty sie z odbioru technicznego czesciowego dla roboét
zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu Robot.

8.2.1. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym bedg polegaty na :
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze kohcowym bedg polegaty na :

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

— sprawdzenie czy teren po budowie zostat uporzagdkowany,

— zbadaniu dokumentow dopuszczajgcych jako$¢ i pochodzenie wbudowanych
materiatdw oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow
Kontrola rob6t w zakresie zieleni obejmuje rowniez sprawdzenie stanu zieleni wysokiej z
przeprowadzong inwentaryzacjg zieleni (zgodnie z pkt.1.20).
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania

Ogolne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne.
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