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INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania dotyczace
rozbioérki obiektow i demontazu urzadzen prowadzonych w ramach zadania nr 1 —
.,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Jaroszewie”.

1.2 Minimalny zakres prac rozbiérkowych

W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do realizaciji
€O najmniej ponizszych prac rozbiérkowych:

Czes$¢ mechaniczna oczyszczalni.

Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych - ob. nr 2 istniejgcy remontowany

¢ Wymiana istniejgcych mieszadet zatapialnych — 2 szt.
o Demontaz istniejgcych konstrukcji stalowych: drzwi, barierek, podparc
— Stacja krat - ob. nr 3 - istniejgcy remontowany
e Demontaz kraty recznej —1 szt.
¢ Demontaz kraty mechanicznej —1 szt.
¢ Demontaz praski ttokowej —1 szt.
e Demontaz separatora —1 szt.
¢ Demontaz zastawki kanatowej w komorze odgazowania
Piaskownik — ob. nr 4 — istniejgcy remontowany
o Demontaz istniejgcych konstrukcji stalowych: pomostu, barierek
Osadniki wstepne nr 1inr 2 -ob. nr 5 istniejgce remontowane
¢ Demontaz istniejgcych zgarniaczy
¢ Demontaz instalacji odbioru osadu — 2 szt.
¢ Demontaz istniejgcych konstrukcji stalowych: barierek, zawiesi, obejm
Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych - ob. nr 8 istniejgcy remontowany
e Demontaz istniejgcych sond pomiarowych

Czes¢ biologiczna oczyszczalni.

— Reaktory biologiczne nr 1i nr 2 - ob. nr 6 istniejgce przebudowywane
e Demontaz istniejgcych mieszadet — 8 szt.
e Demontaz systemu napowietrzania,
e Demontaz pomp do recyrkulacji wewnetrznej — 2 kpl.
e Demontaz istniejgcej armatury

— Stacja dmuchaw - ob. nr 9 istniejacy remontowany
¢ Demontaz istniejgcych dmuchaw — 3 kpl.,
¢ Demontaz instalacji sprezonego powietrza

— Stacja dozowania PIX - ob. nr 10 istniejacy przebudowywany
e Demontaz posadzki — 128,75 m?
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¢ Demontaz istniejgcego zbiornika magazynowego — 1 kpl.,
e Demontaz istniejgcych pomp dozujgcych — 2 kpl.,
¢ Demontaz istniejgcych konstrukcji stalowych: barierek, zawiesi, obejm

— Komora osadu recyrkulowanego - ob. nr 11 istniejgcy remontowany
¢ Demontaz istniejgcej pompy — 1 kpl.,

— Osadniki wtérne nr 1i nr 2 - ob. nr 7 istniejgce remontowane
¢ Demontaz istniejgcych konstrukcji stalowych: barierek, zawiesi, obejm

Czesc¢ gospodarki osadowej i gazowej oczyszczalni.

— Przepompownia osadoéw i wod ociekowych - ob. nr 12 istniejgcy remontowany
e Demontaz pompy — 1 kpl.,

—  Zageszczacz grawitacyjny nr 1 i nr 2 - ob. nr 14 istniejgce remontowane
¢ Demontaz istniejgcych rurociggdw technologicznych wraz z armaturg — 2 kpl.

—  Stacja mechanicznego odwadniania osadu - ob. nr 16 istniejgcy remontowany
o Demontaz istniejgcej prasy,
e Demontaz zestawu do odzysku wody ptuczacej
e Demontaz przeno$nika osadu.

Inne obiekty oczyszczalni Sciekéw
- Sieci i instalacje elektryczne oraz AKPIiA w obiektach modernizowanych
e Demontaz sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA w obiektach
modernizowanych,
e Demontaz istniejgcego uktadu sterowania

- Rurociagi technologiczne, migdzyobiektowe
e Demontaz studni DN 1,0 m — 1 szt.

—  Drogi naterenie oczyszczalni
e Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej — 150 m?

Nalezy wykona¢ réwniez inne nie wymienione prace rozbiérkowe zwigzane z realizacjg
zadan opisanych w PFU, wynikajgce ze specyfiki rozwigzan projektowych przyjetych
przez Wykonawce.

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dla materiatéw
Ogdlne wymagania dla materiatdw podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

2.2 Stosowane materialy

Nie wystepuja.
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3 SPRZET

3.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania ogolne.

3.2 Wymagania szczegétowe

Do wykonywania Robdét rozbidrkowych niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji
Wykonawcy co najmniej sprzetu opisanego ponizej:

— palniki acetylenowe,

— przecinaki, szlifierki kgtowe,

— mioty pneumatyczne i reczne,

— kruszarki.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla srodkow transportu podano w Cz.01 Wymagania ogolne.

4.2 Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie przez Wykonawce w dyspozycji co hajmniegj
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

— spychacz lub podobny sprzet do niwelac;i.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne wymagania dla wykonywania Robét podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy, zgodnie z Prawem Budowlanym zgtosi¢ do
witasciwego Wydziatu Administracji Budowlanej rozbiorke obiektu budowlanego nie
wymagajgcego pozwolenia na budowe, lub uzyskaé pozwolenie na rozbidrke dla
pozostatych obiektow. Nalezy przewidzie¢ tez niezbedne projekty rozbiorki lub opisy.

5.2 Szczegobtowe zasady wykonywania Robét

Teren prowadzonych robdét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Do robét rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po odfgczeniu wszystkich
mediow tj. wody, energii elektryczne;j.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci :
— demontaz wyposazenia,
— demontaz instalacji,
— demontaz nadbudéwek, masztéw, wentylatoréw,
— rozbiodrka pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich,
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— rozbidrka Scian wewnetrznych i zewnetrznych,
— rozbidrka elementdéw betonowych i zelbetowych.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych przy wietrze wiejgcym z predkoscig
powyzej 10 m/s. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata
naruszona statecznos¢ budowli.

Rozbiorke elementéw budowlanych nalezy wykonywa¢ zawsze od gory. Elementy
stalowe opuszczaé¢ na dét przy zastosowaniu lin i krgzkéw. Dla opuszczania elementéw
zelbetowych stosowaé rynny do spuszczania gruzu. W razie potrzeby nalezy stosowaé
stalowe rozpory zapewniajgce stateczno$sé¢ demontowanej konstrukciji.

Zabrania sie zrzuca¢ na ziemie elementy pochodzacych z rozbiorki. Nie wolno
przewracac scian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy usuwaniu gruzu stosowac
pochylnie lub rynny zsypowe umozliwiajgce gromadzenie gruzu budowlanego w
podstawionych kontenerach.

Niedopuszczalne jest gromadzenie materiatu rozbidrkowego na pomostach rusztowan
stosowanych przy rozbidérce. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych przy uzyciu
srodkéw wybuchowych.

5.3 Postepowanie z materialem pochodzacym z rozbiorki

Elementy z rozbiérek nie wykorzystane i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zdemontowane urzgdzenia i armature nalezy protokolarnie przekazac
uzytkownikowi oczyszczalni.

54 Zabezpieczenie obiektow istniejgcych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych zobowigzany jest uzyskaé
zgode Inzyniera na prowadzenie Roboét wyburzeniowych. Przed wydaniem zgody
Inzynier moze zazgda¢ przedstawienia szczegdtowego planu realizacji robodt
rozbiorkowych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby chroni¢ od zniszczenia
lub uszkodzenia istniejgce obiekty, zbiorniki, ogrodzenie i drzewa zlokalizowane w
poblizu lub na terenie placu budowy.

Jakakolwiek nieruchomos$¢ zlokalizowana w poblizu terenéw prowadzenia Robé6t
powinna by¢ chroniona przed jakimikolwiek szkodami, ktére mogtoby by¢ spowodowane
przez pojazdy, opadanie, wibracje, itd. Jakakolwiek powstata szkoda powinna by¢
naprawiona przez Wykonawce do stanu przed jej powstaniem i zatwierdzona przez
Inzyniera.

5.5 Wypetnianie i uszczelnianie nie wykorzystywanych rurociggéw

Wszystkie przewody, ktore bedg wytaczone z eksploatacji powinny zosta¢ zamulone
pulpa piaskowag na catej dtugosci a nastepnie zaslepione korkami z betonitu na dtugosci
co najmniej 1,0m na kazdym koncu.

Studzienki kanalizacyjne na odigczonych przewodach kanalizacyjnych powinny zostaé
wyburzone do gtebokosci 500mm ponizej docelowego poziomu gruntu. Powstate
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zagiebienia powinny by¢ wypetione twardym materiatem lub innym zatwierdzonym
materiatem wypetniajgcym a powierzchnia wypetnienia doprowadzona do wyglagdu
otaczajgcego terenu.

Przewody kanalizacyjne wystajgce ponad poziom terenu powinny zosta¢ wyburzone do
gtebokosci 1 m ponizej docelowego poziomu gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Cz.01 Wymagania ogolne.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdét z PFU i
poleceniami Inzyniera.

7 PROBY ODBIOROWE

7.1 Ogélne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania ogolne.
8 PRZEJECIE ROBOT

8.1 Ogélne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy Przejeciu Robot w Cz.01 Wymagania ogdline.

8.2 Zakres odbioru robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
— kompletno$¢ przeprowadzenia prac rozbiérkowych,
— stosowne zagospodarowanie terenu po  przeprowadzeniu prac
rozbiorkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne wymagania

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania ogodlne.
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