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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania dotyczace robét
wykonczeniowych w obiektach kubaturowych wykonywanych w ramach zadania nr 1 —
-Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekow w Jaroszewie”.

1.2 Minimalny zakres robot

Nie wyspecyfikowano minimalnego zakresu robét dla zaplanowanych zadan. Wykonawca
sam wyspecyfikuje niezbedne prace wykonczeniowe wg obowigzujgcych wymogow
okreslonych w niniejszym PFU, wynikajgce ze specyfiki rozwigzan projektowych
przyjetych przez Wykonawce.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dla materiatow
Ogolne wymagania dla materiatéw podano w Cz.01 Wymagania ogdine.
2.2 Stosowane materialy

W obiektach nowo budowanych i modernizowanych przyjete materiaty wykonczeniowe
winny nawigzywac do stanu istniejgcego.

2.2.1. Tynki wewnetrzne

Tynki na wewnetrznych powierzchniach Scian betonowych lub murowanych jako tynki
wapienno-cementowe, jednowarstwowe wraz z podiozem przyczepnym (mostkiem
adhezyjnym). Warstwa zewnetrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych,
wilgotnych i pomieszczeniach, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia — jako podtoze pod
oktadziny z ptytek ceramicznych.

Krawedzie Scian chronione wkfadkami, np. z kagtownikéw ocynkowanych.

Minimalna grubos¢ tynku — 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw
pocienionych z zapraw plastycznych Ilub tynkéow specjalnych (wodoszczelnych,
cieptochronnych etc.).

2.2.2. Tynki zewnetrzne

Tynki na zewnetrznych powierzchniach $cian betonowych lub murowanych wykonaé¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem elewacji. W przypadku
stosowania izolacji cieplnej, winna ona posiada¢ grubo$¢ gwarantujgcg spetnienie
aktualnych wymagan dla wspotczynnika przenikania ciepta catej przegrody, okreslonych w
»~Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. Na izolacji
uktada¢ tynki cienkowarstwowe strukturalne na warstwie zbrojonej siatkg z widkien
poliestrowych w jednolitym systemie producenta. Tynki zewnetrzne muszg by¢ odporne na
dziatanie mrozu.
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2.2.3. Okladziny z ptytek ceramicznych

Sciany wewnetrzne pomieszczen sanitarnych winy by¢ wylozone ptytkami do wysokos$ci
gornej krawedzi oscieznic drzwi. Sciany pomieszczen wilgotnych i technicznych winny byé
wytozone ptytkami do wysokosci sufitu lub do wysokosci 3,0 m.

Na zewnatrz wykonczenie cokotdw oraz innych powierzchni zgodnie z projektem elewaciji
wykona¢ z ptytek ceramicznych, nieszkliwionych, mrozoodpornych Kkolorystycznie
dostosowanych do ptytek istniejgcych.

Plytki powinny posiadaé atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych.
Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ probki do akceptacji.

2.2.4. Ptytki podtogowe

Ptytki podtogowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania potwierdzone w karcie technicznej i
deklaracji cech uzytkowych:

— posiadac¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych,

— nasigkliwos¢ wodna — max. 0,3%,

—  wytrzymatos¢ na zginanie — min. 35MPa,

— odporno$¢ na pekniecia wioskowate,

— mrozoodpornosg,

— odpornos¢ na $cieranie — klasa 5,

— wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym — min. 0,24,

— skutecznos¢ antyposlizgowa — R9 (ptytki gtadkie) R11 (reliefowe),

— odpornos¢ na plamienie — klasa 5.

Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Inzynierem i Zamawiajgcym.

2.2.5. Malowanie

Powierzchnie zewnetrzne Scian z betonu i powierzchnie otynkowane nalezy pomalowaé
farbg elewacyjng silikonowg. Powierzchnie wewnetrzne tynkow malowac farbg emulsyjng
odporng na zmywanie.

2.2.6. Podtogii posadzki

Podkfady pod posadzki i podtogi — z betonu, betonu ze zbrojeniem rozproszonym, zaprawy
cementowej, zaprawy cementowej z witdknami poliestrowymi, odpowiednie dla rodzaju
pomieszczenh i sposobu wykonczenia.

Magazyny i pomieszczenia techniczne — posadzki z gresu, odpowiedniego dla budynkow
przemystowych, posadzki klinkierowe i posadzki cementowe pokryte powlokg z zywic —
zaleznie od przewidywanych obcigzen i sposobu uzytkowania.

2.2.7. Oknaidrzwi

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji rysunki, $wiadectwa
dopuszczenia i probki wyrobow, ktére zamierza stosowac.

Nalezy stosowac uszczelnienia i materiatly pomocnicze, jakie sg przewidziane i dopuszczone
w instrukcjach producentow.

Pomieszczenia na pobyt ludzi — okna z tworzywa sztucznego, jedno lub dwuskrzydiowe,
profil z wewnetrznym wzmocnieniem stalowym. Kolor winien byC zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Szklenie podwadjne zespolone. Pustka powietrzna min. 14 mm. Izolacyjno$c¢
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dzwiekowa dostosowana do charakteru pomieszczeh. Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej
dla catego okna ponizej Umin.=1,1 [W/m?3K].

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkéw administracyjnych i warsztatowych aluminiowe,
wykonane fabrycznie, z oszkleniem typu bezpiecznego, uszczelki gumowe EPDM, listwa
dolna z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego, wspoétczynnik przenikalnosci ciepta dla
catych drzwi U < 1,1 [W/m?2K].

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do obiektow technologicznych - w wykonaniu fabrycznym:

— z profili stalowych zimnowalcowanych i blachy gr. min. 3,0 mm,
ocynkowanych obustronnie, gr ocynku min. 125 mikrometréw, malowane
proszkowo,

— skrzydta ocieplane wetng mineralna o wysokiej gestosci,

— grubos$¢ skrzydta 60 mm,

— uszczelki na czterech krawedziach skrzydta (materiat EPDM) we wrebach
na uszczelke,

— 3 zawiasy na skrzydto,

— okucia drzwiowe — klamki, zamek patentowy z wkiadkg, zamykanie na
klucz, rygle, zabezpieczenie stabilizacji otwartych drzwi przed
zamknieciem,

— wyposazenie w urzgdzenia do samoczynnego zamykania.

Skrzydta drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach technicznych — petne z pcv, uszczelka
EPDM, do pomieszczen biurowych — petne, ramiak drewniany, ptyty okleinowane typu HDF,
oscieznice drewniane okleinowane, listwy drewniane okleinowane, ptyta wzmocniona
warstwg stabilizujgca, grubos¢ skrzydta 45 mm, trzy zawiasy na skrzydto, klamki metalowe,
zamek patentowy wpuszczany, kolor oku¢ i wzér drzwi — uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Drzwi do sanitariatdw w pomieszczeniach technicznych przyjg¢ z PCV z uszczelkg EPDM.
Cena ofertowa powinna zawiera¢ wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamkéw. Typ
zamkow i ich ilos¢ w kazdych z drzwi powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i

Zamawiajgcym.

Zamki, uzywane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robdt powinny by¢é wymienione na
nowe bezposrednio przed Przejeciem Robot przez Zamawiajgcego.

Klucze zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym nalezy wreczy¢é Zamawiajgcemu
przy Przejeciu Robét w 4 (czterech) kompletach.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania Ogodlne.
4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dla $srodkéw transportu podano w Cz.01 Wymagania Ogdine.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne.

5.2 Wymagania szczegoétowe

5.2.1. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do robdét tynkarskich powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Podtoza powinny byé przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji
ttustych i zmyte woda.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich
temperatur powinny by¢ przez okres 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2.2. Oktadziny z plytek ceramicznych

Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkow, roboét instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic oraz stolarki
budowlanej, a takze innych robét (malarskich, podtogowych itp.).

W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane
przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen i zagruntowane wedtug zalecen producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuktych, potgczeniach z podtogg i osciezami
muszg by¢ pionowe wzglednie poziome, ptytki docinane w narozach Scian, przy oscieznicach
i podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na
stykach z oscieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon).

Wykonanie zewnetrznych ptytek powinno sie odbywac przy temperaturze powietrza nie
nizszej jak 5°C.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych
wymiaréw pomieszczen.

5.2.3. Malowanie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 4 tygodni od ich wykonania.

Powierzchnie otynkowane powinny byé przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku,
grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢é naprawione.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam.
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Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi
preparatami naprawczymi.

Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie scisle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢é odpowiednio
dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika.

5.2.4. Podtogi i posadzki

Podktady pod posadzki powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé na Sciskanie,
dostosowang do przewidywanego obcigzenie posadzki i okreslong w projekcie Wykonawcy,
przy czym dla powierzchni biurowych powinna wynosi¢ min. 12 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna i pozioma, a w przypadku podtég zaopatrzonych
w instalacje odwadniajacg podktad winien mie¢ okreslone spadki w kierunku wpustow
Sciekowych.

Podkftady monolityczne powinny mie¢ dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji budynku oraz
wykonane szczeliny:

— izolacyjne — wzdtuz Scian, stupéw, fundamentow pod maszyny, wzdtuz linii
dzielgcej podtoge na czesci znacznie réznigce sie miedzy sobg obcigzeniami
uzytkowymi,

— przeciwskurczowe — w rozstawie co ok. 3m, przy czym powierzchnia
zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wieksza jak 9m?.
Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢é wykonane w postaci nacie¢ o
gtebokosci réwnej 1/3 grubosci podktadu.

5.2.5. Oknaidrzwi

Okna, drzwi, bramy i wrota mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub
jego czesc jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OsScieznice winny by¢
ustawione we witasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klindw.

Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1 mm.

Mocowanie oscieznic nalezy wykonaé scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem
materiatoéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w Cz.01 Wymagania Ogolne.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢é wykonanych Robdét oraz materiatow z
wymaganiami Specyfikacjami Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i poleceniami Inzyniera.
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7 PROBY ODBIOROWE

7.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania ogélne.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Ogélne wymagania

Ogdlne zasady wymagan przy Przejeciu Robét w Cz.01 Wymagania ogdine.

8.2 Odbiér techniczny czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podioza,
— doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkfadu,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potgczenia
Z pokryciem.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania

Ogolne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania ogdine.

236



