Fundusze i §

2 '4 - Unia Europejska
Europejslqe . “ I Fundusz Spdjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

ZADANIE 1

A.CZESC OPISOWA

CZ.03
Roboty ziemne

74



EundUS_Zek, s B Unia Europejska
uropejs .Ie ) Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

NN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

SPIS TRESCI
1 INFORMACUE OGOLNE........ooiieteeeteeeeteeeeteeeete ettt ettt eae e eaeeseseenenas 76
11 ZAKIES STOSOWANIA ....eevvveeneeeeeeeeeeeiiiieee e e e e e e e eeatt e s e e e e e e e e eaeea e e e e eaeeeeeeaennaaaeeaeeeennnes 76
1.2 Minimalny zakres roboOt............coii i 76
2 MATERIALY . 77
2.1 Ogodlne wymagania dla materiatOw ..............cooviviiiiiiiii e 77
2.2 StOSOWANE MALEAlY ...t 77
B T 1 74 = PP 77
3.1 WYmMagania OGOINE ...ttt nne 77
3.2 Wymagania SZCZEGOIOWE ..........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeaeeeeneeebeneeneenennnenee 77
N N N NN S = ] = PP 77
4.1 WYMAgania OgOINE........coooi i e e e 77
4.2 Wymagania SZCZEGOIOWE .......ccuuui it e e e e e e e e e ee 77
5 WYKONYWANIE ROBOT ....coiiuiiiiimeininieietseeseisis sttt ssesss s 78
5.1 Ogodlne zasady wykonywania RobOt ..., 78
5.2 Szczegodtowe zasady wykonywania RobOt ..., 78
5.2.1. OSNOWA JEOUEZYJNA . ..ccceieieeeeeeeeeee e 78
5.2.2. Prowadzenie robot ZiemnyCh ..., 78
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt 79
6.1 OgOINE WYMAGANIA........co i 79
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru ..o 80
7 PROBY ODBIOROWE .......cuiuiiutiiieeseesinesseeesessseesesseseesssssees s sssessessssssessssesssessesseeas 80
7.1 OgOINE WYMAGANIA.......cco i 80
8  WYMAGANIA PRZY PRZEJECIU ROBOT .....ooviieieieeecee et 80
8.1 OgoINE WYMAGANIA........co oo 80
8.2 ZAKreS PrzejeCia FODOL ... .. ..uuiiiiieiiiiiieieieieie ittt snesenneenne 80
9 PODSTAWA PEATNOSCI ...t 80
9.1 OgoINE WYMAGANIA........cco i 80

75



EundUS_Zek, L1 Unia Europejska
uropejs .Ie . . Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

ZNIN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty kubaturowe i
monolityczne oraz sieci zewnetrzne w ramach zadania nr 1 — ,Modernizacja i przebudowa
oczyszczalni sciekdw w Jaroszewie”.

1.2 Minimalny zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
Robot ziemnych obejmuje m.in.:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét, prace pomiarowe.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

— Zabezpieczenie istniejgcych urzadzeh technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci.

— Woykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia Sciekow.

— Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciggéw
komunikacyjnych.

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzeh i sprzetu
budowlanego.

— Ocena stanu technicznego obiektow budowlanych w poblizu Robét, ktére mogg ulec
uszkodzeniu na skutek prac budowlanych. Ocena stanu technicznego winna byé
udokumentowana dokumentacjg fotograficzng. W przypadkach koniecznych
Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu.

— Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robdt i jej
skfadowanie.

— Wykopy pod obiekty kubaturowe, w tym studnie oraz wykopy liniowe
waskoprzestrzenne.

— Zabezpieczenie wykopow i robot ziemnych.

— Woykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan
wykonywanymi robotami ziemnymi.

— Odwodnienie robot ziemnych.

— Wykonanie podsypki.

— Wykonanie obsypki.

— Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami wraz z konieczng wymiang lub
odziarnieniem gruntu.

—  Wywoz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.

— Plantowanie terenu po zakonczeniu prac.

— Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, sprawdzen i odbioréw.

— Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot z przywrdceniem terenu do stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.
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Uwaga:

Wykonawca sam wyspecyfikuje niezbedne prace ziemne wg. obowigzujgcych wymogow
okreslonych w niniejszym PFU oraz wynikajace ze specyfiki rozwigzan projektowych
przyjetych przez Wykonawce.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dla materiatéw

Ogolne wymagania dla materiatéw podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

2.2 Stosowane materiaty

Grunt wydobyty z wykopdéw, pozbawiony wiekszych frakcji nalezy uzy¢ do zasypania
fundamentéw i rurociggdw oraz uksztattowania terenu. Grunt pozyskany przez wykonawce
na obsypke i podsypke powinien spetnia¢ wymagania projektowe normy PN-EN 1997-
1:2008.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania ogodine.

3.2 Wymagania szczegétowe

Do wykonywania robo6t ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez
Wykonawce co najmniej nastepujgcego sprzetu:

— koparki do odspajania gruntu,

— spycharko-tadowarki do przemieszczania gruntu,

— zageszczarki i ubijaki mechaniczne,

— szalunkoéw,

— igtofiltréw, pomp,

— urzgdzen pomiarowych.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

4.2 Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie Ilub dysponowanie przez Wykonawce co najmnigj
nastepujacych srodkoéw transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze.
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5 WYKONYWANIE ROBOT

51 Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne wymagania dla wykonywania Robét podano w Cz.01 Wymagania ogélne.
5.2 Szczegoétowe zasady wykonywania Robét

52.1. Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustanowienie reperow
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe zostang
zatozone w charakterystycznych punktach i bedg trwale oznaczone np. za pomocg
stalowych szpilek.

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalezy podaé ich wspétrzedne. Wszelkie odchyiki od
ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajgce 30cm sg istotnym odstepstwem
od projektu i wymagajg sporzgdzenia projektu budowlanego zamiennego i uzyskania na jego
podstawie pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z
okresleniem wspotrzednych X i Y oraz poziomdw charakterystycznych punktéw.

522. Prowadzenie robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych
odkrywek zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne pokazane na
mapach. Nalezy przeprowadzié rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci, czy nie
wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne nalezy zatrzymaé kopanie na poziomie ok.20cm powyzej rzednej projektowej,
pozostatg warstwe nalezy usungé recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robét
fundamentowych lub montazowych.

Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moze by¢
zasypane gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem.

W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym
czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.

Zasypanie gotowych fundamentéw réwniez winno nastgpi¢ niezwlocznie po ich wykonaniu,
aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu pod fundamentami na skutek dziatania warunkéw
atmosferycznych.

Na odstonietym terenie w przypadku wystgpienia erozji wiatrowej podczas silnych

podmuchéw wiatru (typowa szczegdlnie dla pory jesieni i konca zimy) i lokalnego

wystepowania wzrostu zapylenia powietrza nalezy:

- zwilzy¢ powierzchnie terenu (np. nawierzchnie nieutwardzong, po ktorej poruszajg sie

pojazdy) i zwilzy¢ sypki materiatu sktadowany na pryzmach (piasek, ziemia, gleba). W porze

bezdeszczowej nalezy dodatkowo zwilzaé zrodia pylenia;

- unika¢ warunkéw sprzyjajgcych pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiatu (np.

zatadunek ciezarowek za pomocg przeno$nika tasmowego — nalezy minimalizowaé

wysokosc, z jakiej materiat spada do skrzynki tadunkowej);

- szybko zagospodarowywaé powierzchnie, ktéra zostata odstonieta i przez to narazona na
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emisje wiatrowg;

Dla zapobiezenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na ktére bedg wyjezdzaty samochody z
placu budowy, mozna przewidzie¢ techniczne srodki do czyszczenia kot (skuteczne jest
jedynie mycie koét), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na ktéry
wyjezdzajg samochody z budowy.

Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy zageszczaé warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20cm, przy zageszczaniu recznym i 50cm przy zageszczaniu
mechanicznym.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torféw, darniny, itp.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych na
terenie budowy lub na innym terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zasypka powinna by¢ wykonana z gruntu miejscowego, zageszczonego nastepujgco:
— w pasie drogowym do Is> 0,99
— poza drogami > 95% objetosci gruntu w stanie rodzimym.

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inzynierowi wiasciwe zageszczenie gruntu zasypki
przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura
badanh powinna by¢ przez Wykonawce przedstawiona Inzynierowi do zaakceptowania
najpdézniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od wody. W
przypadku budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane beda w stanie
wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robot.

Nalezy zapewnicC, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp wykopu oraz
bezpieczenstwo obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto, nalezy
zapewni¢ aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwe;j
strukturze jak np. luzny piasek.

Metoda zabezpieczenia wykopow przed naptywem wody, odwadnianie i odprowadzanie
usuwanej wody podlegajg zatwierdzeniu Inzyniera.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego,
Wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci
tych obiektow przez caty okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas prowadzenia prac dostepna bedzie na placu
budowy odpowiednia instalacja odwadniajgca w celu unikniecia przerw w prowadzeniu
ciggtego odwadniania.

Wykonawca w Cenie Kontraktowej ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem
wykopow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w Cz.01 Wymagania ogolne.
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6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych materiatow
Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz poleceniami Inzyniera.

7 PROBY ODBIOROWE

7.1 Ogélne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WZ-01 Wymagania ogdlne.
8 WYMAGANIA PRZY PRZEJECIU ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy przejeciu robét podano w WZ-01 Wymagania ogélne.

8.2 Zakres przejecia robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
— prawidtowego wytyczenia trasy przewodow, niwelety drég i wytyczenia obiektow;
— badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;
—  w trakcie wykonywania rob6t ziemnych — zgodno$¢ wykonania z zaprojektowanymi
osiami gtdwnymi, rzednymi posadowienia z Dokumentacjg Projektowa;
przedtozenie Inzynierowi Kontraktu wszystkich dokumentéw okreslonych w Cz.01.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania ogodlne.
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