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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagah Zamawiajgcego sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano-konstrukcyjnych przy wykonywaniu obiektéw
kubaturowych wykonywanych w ramach zadania nr 1 — ,Modernizacja i przebudowa
oczyszczalni $ciekéw w Jaroszewie”.

1.2 Zakres robét architektoniczno-konstrukcyjnych

Ponizsze zestawienie przedstawia minimalne wymagania i zakres robdt budowlano-
konstrukcyjnych, bedacych kluczowymi elementami, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢
przy okresleniu ceny ofertowej. Zestawienia nie nalezy traktowac jako w petni kompletnego i
nalezy konfrontowa¢ je z pozostatymi materiatami przetargowymi oraz wiasng wiedzg
projektowg i wykonawcza.
Wykonawca przed przystgpieniem do remontu i przebudowy obiektéw oczyszczalni powinien
bezwzglednie:
— wypompowac Scieki z obiektéw przed przystgpieniem do ich remontu ,
— wykonaé tymczasowe obejscia obiektéw zapewniajgc ciggtg prace oczyszczalni,
— demontowac¢ istniejgce urzadzenia i montowaé nowe urzadzenia i armature
zapewniajgc ciggtg prace oczyszczalni,
— przed przystgpieniem do Robét wymagane jest czyszczenie powierzchni
betonowych,

— Roboty konstrukcyjno-budowlane obiektéw dostosowac do przyjetej technologii
oczyszczania Sciekow.

Ponizsze zestawienie wykonane jest w oparciu o najlepszg dostepng wiedze Zamawiajgcego
wynikajaca
z wieloletnich doswiadczen i potrzeb eksploatacyjnych.

1.2.1 Czes¢é mechaniczna oczyszczalni
1.2.1.1 Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych - ob. nr 2

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 56,70m? i objetosci czynnej Ve, = 150 m®.
Ksztatt zbiornika cylindryczny ¢ 9,0 m, konstrukcja zelbetowa.
Powierzchnia zbiornika do hermetyzacji — 56,70 m?
W ramach zadania nalezy m. in.:
— wykona¢ kompletny remont obiektu z uzupetnieniem izolacji przeciwwodnych,
— dopasowac do Srednicy rurociggu przejscia szczelne,
— zaprojektowac i zamontowacC samonosne przekrycie zbiornika z laminatu poliestrowo
— szklanego wyposazone we wiazy do obstugi urzadzen i kominki nawiewne i
wywiewne (z biofiltrem weglowym), przekrycie zbiornika wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi j.n.
— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI 304.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do Robot nalezy geodezyjnie pomierzy¢ wielkos¢ komory i dopasowac
wielko$¢ przekrycia.

Wymagania dla przekrycia:
— przekrycie segmentowe z elementéw KP+P (Korytkowo Prostokgtne + Ptyta Ptaska),
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— przekrycie bedzie mocowane do korony obiektu za pomocag kotew chemicznych z
pretem ze stali A4,

— odprowadzenie wody pochodzacej z opadow atmosferycznych: okapnik bez rynny,

— wyposazenie przekrycia — wlazy do obstugi urzadzeh, krééce przylgczeniowe do
wentylacji i czerpnie powietrza,

— wyposazone w kominki wentylacyjne, wkazy kontrolne i stuzgce do obstugi urzadzen.

— wykonanie: uszczelki materiat EPDM, artykuty srubowe stal 316(AlSI); A4 (1ISO),

— laminatowe przekrycie dachowe bedzie klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia zewnetrznego w rozumieniu normy PN/B-02872 wydanie czerwiec 1996r.
Wedtug nowych norm przenoszgcych normy zharmonizowane, przekrycie bedzie
klasyfikowane jako BROOF(t1) wedtug normy ENV 1178:2002 i pr. EN 1350-3 —
klasyfikacja ta jest odpowiednikiem klasyfikacji NRO wediug normy PN/B-02872 z
czerwca 1996 r. (patrz instrukcja ITB 4001/204).

1.2.1.2 Stacja krat z separatorem i ptuczka piasku —ob. nr 3

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 96,60m? i kubaturze 322 m3.
W ramach zadania nalezy m. in.:
—  zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektu m.in.:
¢ wykonaé termoizolacje obiektu,
wykonac tynki zewnetrzne i wewnetrzne,
wykona¢ powioki malarskie,
wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa,
wykona¢ nowg posadzke z ptytek antyposlizgowych,
wytozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi Sciennymi do wysokosci min 2,0m
—  zaprojektowac i wykona¢ przebudowe obiektu w zakresie umozliwiajgcym montaz
zaprojektowanych urzgdzen
— dostosowac¢ kanat krat pod potrzeby projektowanej kraty,
— zaprojektowac i wykona¢ fundamenty pod projektowane urzadzenia,
— wykonac¢ remont kanatu pod potrzeby wymiany i montazu nowej armatury
— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI 304.

1.2.1.3Piaskownik —ob. nr 4

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 26,4 m2.
W ramach zadania nalezy m. in.:
— wykonac remont obiektu (renowacje betondw),
— wymieni¢ elementy stalowe (pomost, barierki) na elementy ze stali nierdzewnej klasy
minimum AISI 304.

1.2.1.4 Osadniki wstepne - ob. nr 5 (NR 1; NR2)

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 282,0m? i objetosci czynnej osadnika Vcz=216
m?3(2x216= 432m3)

Rzut zbiornika - prostokat o wymiarach: 10,80x 26,00m. Konstrukcja zbiornika: zelbetowa.
Powierzchnia zbiornika do hermetyzaciji - 282,0 m?.

W ramach zadania nalezy m.in.:

— zaprojektowa¢ i wykonaé kompletny remontu obiektu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych (zaprojektowaé i zamontowa¢ samonosne przekrycie z laminatu
poliestrowo — szklanego wyposazone we wiazy, kominki nawiewne i wywiewne (z
biofiltrem weglowym; nalezy wykona¢ przekrycie segmentowe oraz uwzglednic¢
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pozostawienie pomostu wewnetrznego; przekrycie zbiornika wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.2.1.1.

— zaprojektowac i zamontowa¢ samonosne przekrycie zbiornika z laminatu poliestrowo
— szklanego wyposazone we witazy do obstugi urzgdzen i kominki nawiewne i
wywiewne (z biofiltrem weglowym), przekrycie zbiornika wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi j.n.

—  zaprojektowac i wykona¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne (nie dopuszcza
sie wykonania otworéw recznie),

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI| 304.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy geodezyjnie pomierzy¢ wielkos¢ komory i dopasowac
wielkos$¢ zgarniacza i przykrycia.

1.2.1.5Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — ob. nr 8

Obiekt istniejgcy, posadowiony w gruncie, remontowany o powierzchni 7,27m?.
Wymiary komory 3,10 x 1,5 x4,2 m
W ramach zadania nalezy m.in.:
— zaprojektowaé i wykona¢ kompletny remont obiektu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AlSI 304.

1.2.2 Czes¢ biologiczna oczyszczalni

1.2.2.1 Reaktory biologiczne —ob. NR 6 (NR 1; NR2)

Obiekty istniejgce, przebudowywane o powierzchni 632,42m?2,
Ksztatt prostokagta o wymiarach: 15,35x20,60x3,2m.
Wymagana minimalna procesowa powierzchnia zabudowy: 1520,36 m?.

W ramach remontu istniejgcych zbiornikdw nalezy m.in.:

— zaprojektowa¢ i wykona¢ kompletny remont obiektu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych, zaprojektowaé¢ i wykonaé otwory przelewowe w $cianie
przegrodowej, wiertnicami o przekroju kotowym ¢ 60cm pod juz wystepujgcymi
otworami o tym samym przekroju, nie dopuszcza sie wykonywanie otworéw recznie,

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI| 304.

W ramach prac projektowych zbiornikow nalezy m.in.:
— zaprojektowacC i wykona¢ 2 zbiorniki wielokomorowe o tych samych wymiarach i
identycznej konstrukcji,
— zbiorniki zaprojektowa¢ i wykonaé jako posadowione w gruncie réwnomiernie
obsypane do wysokos$ci 0,30m ponizej korony.
— zaprojektowa¢ i wykona¢ wewnetrzne Sciany (bez okien) tak, aby zapewni¢
wyréwnanie poziomow $ciekdw przy napetnianiu (obustronne wypetnienie),
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— zaprojektowa¢ i wykonaé zabezpieczenie konstrukcji izolacjg przeciwwodng -
elastyczng; klasa ekspozycji XA1; w miejscach stykéw i przerw roboczych zatozy¢
peczniejgca tadme uszczelniajaca,

— zaprojektowac i wykona¢ barierki ochronne na zbiornikach ze stali klasy nie gorszej
niz AISI 304,

— zaprojektowac i wykonac¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza
sie wykonania otworéw recznie.

1.2.2.2 Osadniki wtérne - ob. nr 7 (NR 1; NR2)

Obiekty istniejgce, remontowane o powierzchnia jednego osadnika 314,0 m2.
W ramach zadania nalezy m.in.:
— uzupetnienie ubytkdéw na koronie zbiornika, wykonanie powtok izolacyjnych i
betonowych obiektu z uzupetnieniem izolacji przeciwwodnych
— wymieni¢ balustrady stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum AISI 304.

1.2.2.3 Stacja dmuchaw —ob. nr 9

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 164,35 m? i kubaturze 735 m3.
W ramach zadania nalezy m.in.:
— zaprojektowac i wykona¢ kompletny remontu obiektu m.in.
o wykonaé tynki zewnetrzne i wewnetrzne,
wykonac¢ termoizolacje obiektu,
wykona¢ powtoki malarskie,
wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa,
wykona¢ nowg posadzke, potozy¢ ptytki antyposlizgowe (dopuszcza sie
wykonanie posadzki przemystowej z zywicy epoksydowej).
— zaprojektowac i wykona¢ fundamenty pod projektowane urzadzenia,
— wykona¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza sie wykonania
otworow recznie,
— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AlSI 304.

1.2.2.4 Stacja dozowania PIX-u —ob. nr 10

Obiekt istniejgcy, przebudowywany o powierzchni 128,75 m?,
W ramach zadania nalezy m.in.:
— zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektu m.in. :
e uzupehli¢ zabezpieczenia antykorozyjne istniejgcej wanny przed
chemikaliami,
e zdemontowac istniejgce ptytki,
e uzupeié powtoki izolacyjne,
e wykonac posadzke chemoodporna,
— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI 304.

1.2.2.5Komora osadu recyrkulowanego —ob. nr 11

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 10,28 m?.
W ramach zadania nalezy m.in.:
— zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych m.in.:

88



EundUS_Zek, L1 Unia Europejska
uropejs .Ie . . Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”
e wykonac¢ wszystkie niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane, remontowe i

instalacyjne, prace wykonczeniowe wewnagtrz i na zewnatrz,
e wykona¢ $ciany z betonu min. C25/30 i wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg

konstrukcyjna,

o wykonaé potgczenie projektowanych $cian z istniejacg konstrukcjg pretami
wklejanymi i tasmami uszczelniajgcymi oraz zastosowaC powtoki
uszczelniajgce sie przez krystalizacie lub inne o podobnych cechach
uzytkowych.

e wymieni¢ wszystkie elementy stalowe, w tym barierki, na elementy wykonane
ze stali klasy minimum AISI 304 .

1.2.2.6 Stacja dozowania dodatkowego zrédta wegla - ob. nr 26
Obiekt nowo projektowany o powierzchni min.15,75 m2.
W ramach zadania nalezy m. in.:

e zaprojektowac i wykonac¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37,
o zaprojektowacé i wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentu przed
chemikaliami.

1.2.3 Czes¢ osadowa i gazowa oczyszczalni sciekéw
1.2.3.1 Przepompownia osadow i wéd ociekowych — ob. nr 12

Obiekt istniejgcy, remontowany o powierzchni 155,60 m?2.
W ramach zadania nalezy m.in.:
—  zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektu m.in. :
. wykonac¢ termoizolacje obiektu,

wykonac tynki zewnetrzne i wewnetrzne,

wykonanie powtok malarskich,

wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa,

wykona¢ nowg posadzke wytozong ptytkami,

wytozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi sciennymi do wysokosci min 2,0m

. uzupetnic izolacje przeciwwodnag,

— zaprojektowac i wykonac¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza
sie wykonania otworow recznie,

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI 304,

—  zaprojektowac i wykona¢ fundamenty pod projektowane urzgdzenia,

— wykona¢ wszystkie niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane, remontowe i
instalacyjne, prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz,

— wykonaé¢ Sciany z betonu min. C25/30 i wodoszczelno$ci W8, zbrojone stalg
konstrukcyjna,

— wykona¢ potgczenie projektowanych $cian z istniejagcg konstrukcjg pretami
wklejanymi i tasmami uszczelniajgcymi oraz zastosowacC powtoki uszczelniajgce sie
przez krystalizacje lub inne o podobnych cechach uzytkowych.

1.2.3.2Wydzielona komora fermentacyjna otwarta - ob. nr 13

Obiekty istniejgce, przebudowywane na komory zamkniete. Powierzchnia komor
istniejgcych: 2124,8 m?. W miejscu istniejacych komor fermentacyjnych otwartych
zaprojektowac i wybudowaé nowe, wydzielone komory fermentacji zamknietej w konstrukcji
zelbetowe.
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Wymagana objetos¢ procesowa komor fermentacyjnej po rozbudowie i przebudowie:
2600m3.

Informacje ogoéle: istniejgce komory WKF zlokalizowane zostaty na wyprofilowanym i
umochionym gruncie spoistym powyzej zwierciadta wody gruntowej.
Istniejgce umocnienie to warstwy (od dotu):

— ubita glina gr.30cm

— zageszczony piasek gr.5cm

— chudy beton -10cm

— izolacja z folii gr.2mm

— pilyta zelbetowa gr.10cm dylatowana w prostokatach 4,0x3,0m

— izolacja bitumiczna

— nosnos¢ podioza qf=0,20 MPa (wg. archiwalnego projektu)

W ramach przebudowy i rozbudowy (dla potrzeb nowo projektowanej technologii) nalezy
m.in.:

— wykona¢ nowe WKFz w konstrukcji zelbetowej z o ksztalcie i wymiarach
dostosowanych do optymalnego mieszania osadu,

— wykona¢ stup — przegubowo potgczony z konstrukcja kopuly i podparty na
fundamencie stopowym,

— zaprojektowa¢ i zamontowaé przekrycia petnigcego funkcje zbiornika biogazu,
powtoka powinna by¢ mocowana jednym pierscieniem do korony zbiornika, pierscien
mocujgcy segmentowy nalezy wykona¢ z cienkosciennych profili walcowanych ze
stali weglowej (dolny) i kwasoodpornej (gérny) — opis pokrycia petnigcego funkcje
zbiornika biogazu j.n.

— zewnetrzng izolacje cieplng z gotowych prefabrykatow termoizolacyjnych i
wewnetrzng
z elastycznej wykfadziny chemoodpornej,

— wiertnicami otwory pod przejscia szczelne, nie dopuszcza sie wykonania otworéw
recznie,
— wszystkie elementy stalowe ze stali klasy minimum AISI 316L.

Montaz pokrycia petnigcego funkcje zbiornika biogazu.

Charakterystyka urzadzenia:

— powloka wykonana z tkaniny poliestrowej lakierowanej o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie promieniowania ultrafioletowego, zabezpieczonej przed dziataniem
grzybow, o opdznieniu ogniowym wedtug ONORM B 3800, B1, Tr1, Q1, ze
specjalnymi plastyfikatorami,

— elementy powtoki muszg byt fgczone technologig zwang ,high frequency welding” (HF
- szwy wykonane w technologii tgczenia mikrofalami o wysokiej czestotliwosci)
wykluczone sg powtoki zgrzewane gorgcym powietrzem,

— powioka mocowana jednym pierscieniem do korony zbiornika, pierscien mocujgcy
segmentowy wykonany jest z cienkosciennych profili walcowanych ze stali weglowe;j
(dolny) i kwasoodpornej (gorny),
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—  ci$nienie robocze biogazu 3 mbar (przy +20°C),

— temperatura w przestrzeni gazowej do + 40 °C,

— cieczowy zawoOr bezpieczehstwa nadcisnienia i podcisnienia w przestrzeni
biogazowej - wymiarowany przez producenta zbiornika pod konkretne zamowienie,
(prawidtowos¢ wymiarowania udokumentowac),

— bezpiecznik cieczowy montowany przez dostawce zbiornika na zewnetrznym bloczku
betonowym.

1.2.3.3Komora rozdziatu — ob. KR-2

Obiekt istniejgcy, przebudowywany o powierzchni: 10,50 m?2,
W ramach zadania nalezy m.in.:
— zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektow z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych m.in. :
e zaprojektowac i wykonaé¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie
dopuszcza sie wykonania otwordw recznie,
¢ wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy
minimum AISI 304.

1.2.3.4 Zageszczacz grawitacyjny - fermenter osadu wstepnego — ob. nr 14 (NR1; NR2)

Obiekt istniejacy, remontowany o powierzchni 144,7 m?; $rednica wewnetrzna zbiornika -
dw 8,4m.
W ramach zadania nalezy m.in.:

— zaprojektowa¢ i wykona¢ kompletny remont obiektow z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych, wymaga sie¢ wewnatrz zabezpieczenia chemoodpornego (ze
wzgledu na wystepujgce srodowisko kwasowe),

— zaprojektowac i zamontowa¢ samonosne przekrycie zbiornika z laminatu poliestrowo
— szklanego wyposazone we wiazy do obstugi urzadzen i kominki nawiewne
i wywiewne (z biofiltrem weglowym), przekrycie zbiornika wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi pkt. 1.2.1.1.

— zaprojektowac i wykonac¢ otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza
sie wykonania otworow recznie,

— wykonac¢ pomost stalowy z barierkg ze stali klasy minimum AISI 304.

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowych na elementy wykonane ze stali klasy
minimum AISI 304.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do Robét nalezy geodezyjnie pomierzy¢ wielkos¢ obiektu dopasowac
przekrycie.

1.2.3.5 Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — ob. nr 16

Obiekt istniejgcy remontowany o powierzchni 88,80m?2.
W ramach przebudowy istniejgcej stacji odwadniania nalezy m.in.:

— zaprojektowac i wykonac¢ kompletny remont obiektu m. in.:

o wykonac termoizolacje obiektu,
wykonac projektowane otwory,
wykonac tynki zewnetrzne i wewnetrzne,
wykonac¢ powtoki malarskie,
wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa,
wykonac¢ nowg posadzke z ptytek antyposlizgowych
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o wytozy¢ sciany ptytkami ceramicznymi sciennymi do wysokosci min 2,0m
— zaprojektowa¢ i wykona¢ fundamenty pod projektowane urzgdzenia,
— wykonac otwory wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza sie wykonania
otworow recznie.

Obiekt nowo projektowany o powierzchni min. 93,20m?2.

W ramach zadania nalezy m.in.:

— zaprojektowac i wykonac¢ kompletny obiekt jako budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, ze stropodachem ocieplonym, ptaskim, jednospadowym,
posadowiony na fawach fundamentowych.

Zaprojektowac i wykonaé m.in.

— $ciany z pustakow ceramicznych,

— nadproza w $cianach — monolityczne lub prefabrykowane.

— termoizolacje obiektu,

— wykonanie projektowanych otworow,

— tynki zewnetrzne i wewnetrzne

—  powioki malarskie,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie posadzki z ptytek antyposlizgowych,

— wytozenie Scian ptytkami ceramicznymi $ciennymi do wysokosci min 2,0m

— wykonanie fundamentéw pod projektowane urzgdzenia,

— wykonanie otwordw wiertnicami pod przejscia szczelne, nie dopuszcza sie
wykonania otworow recznie,

— podwieszenie toru wciggnika o udzwigu 0,5tony do belek dachowych
przewidzieé

1.2.3.6Linia wapnowania osadu — ob. nr 20

Obiekt nowo projektowany. Powierzchnia terenu niezbedna do zabudowy stacji min. 10,60
m?2.

W ramach zadania nalezy m. in.:

— zaprojektowac i wykona¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37,

—  zaprojektowac i wykonac izolacje fundamentu.

— obiekt dostosowa¢ do montazu ciggu technologicznego zgodnie z pkt. 2.4.7
Cz.05. Wyposazenie technologiczne.

1.2.3.7Budynek wielofunkcyjny przy WKFz - ob. nr 21

Obiekt nowo projektowany o powierzchni ok. 40 m2i kubaturze 140 m3.

Budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenia gospodarki elektrycznej i cieplnej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz wymiennikéw spiralnych (dla kazdej komory fermentacyjnej
oddzielnie),
—  zaprojektowanie i montaz pomp cyrkulacyjnych osadu wraz z armatura,
— zaprojektowac i zamontowaé kompletng kottownie przeznaczong na cele grzewcze
osadu — kogenerator,
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— zaprojektowac i zamontowa¢ kompletng kottownie przeznaczong na cele grzewcze
budynkéw i ogrzewania osadu — kottownia na gaz ziemny.

W ramach zadania nalezy m. in.: zaprojektowac i wykona¢ kompletny obiekt jako:

— budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na tawach fundamentowych,
niepodpiwniczony, ze stropodachem ocieplonym, ptaskim, jednospadowym,
Zaprojektowac i wykonac¢ m.in.

- Sciany z pustakow ceramicznych,

- nadproza w Scianach — monolityczne lub prefabrykowane.

- termoizolacje obiektu,

- wykonanie projektowanych otwordw,

- tynki zewnetrzne i wewnetrzne

- powtoki malarskie,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie posadzki z ptytek antyposlizgowych,

- wylozenie scian ptytkami ceramicznymi Sciennymi do wysokosci min.
2,0m

- wykonanie fundamentéw pod projektowane urzgdzenia.

1.2.3.8 Odsiarczalnik - ob. nr 22
Obiekt nowo projektowany o powierzchni min. 9,0 m?,
W ramach zadania nalezy m. in.:

- zaprojektowac i wykonac¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37
- zaprojektowac i wykonac izolacje fundamentu.

1.2.3.9 Wezel rozdzielczy biogazu - ob. nr 23
Obiekt nowo projektowany o powierzchni min. 5,4 m2,
W ramach zadania nalezy m. in.:

— zaprojektowac i wykona¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37
— zaprojektowac i wykonac¢ izolacje fundamentu.

1.2.3.10 Pochodnia biogazu - ob. nr 24

Obiekt nowo projektowany o powierzchni min. 2,25 m2,

W ramach zadania nalezy m. in.:
— zaprojektowac i wykona¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37
— zaprojektowac i wykonac izolacje fundamentu.

1.2.4 Pozostate obiekty oczyszczalni sciekow

1.2.4.1Budynek socjalno-techniczny - ob. nr 19
Obiekt przebudowywany o powierzchni zabudowy: 255 m? i kubaturze 1444 m3,

W ramach zadania nalezy przebudowac istniejgcy obiekt m.in.:
— wykona¢ kompleksowy remont obiektu wraz z odnowieniem elewacji i wykonaniem
pokrycia dachowego,
— wykonac termoizolacje obiektu,
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— zaprojektowacC i wykona¢ zmiane funkcji pomieszczen w tym laboratoria (wody i
sciekow), fgcznie z wyposazeniem oraz wyodrebni¢ pomieszczenie administracyjne i
dyspozytornie,

— wydzieli¢ szatnie ,brudng i czystg”

— wyburzy¢ istniejgce sciany wewnetrzne a zaprojektowac i wykonaé¢ nowe sciany

— zaprojektowac i wykonac tynki zewnetrzne i wewnetrzne,

— wykonac¢ powtoki malarskie,

— wymienic istniejgcg a zaprojektowac i zamontowac nowg stolarke okienng i drzwiowa,

— wykona¢ nowe posadzki z ptytek antyposlizgowych,

— zaprojektowac i wykona¢ niezbedne, w tym: instalacje wod-kan, co, elektryczne.

1.2.4.2 Budynek rozdzielni NN

Obiekt istniejgcy. W ramach zadania nalezy wykona¢ odnowienie elewacji budynku o
wymiarach 6 x 12 x 3 m.

1.2.4.3Biofiltr —ob. nr 25
Obiekt nowoprojektowany o powierzchni 2,25 m?,

W ramach zadania nalezy m. in.:
— zaprojektowac i wykona¢ fundament zelbetowy z betonu min. B-37
— zaprojektowac i wykonac izolacje fundamentu.

1.2.4.4 Kanat burzowy
Obiekt istniejacy, przebudowywany o srednicy ¢ 0,60 m.

W ramach zadania nalezy m. in.:

Przewiduje sie dobudowe do istn. komory 2s:
— demontaz kolidujgcego odcinka rury $r.,60 m,
— profilowanie istn. kinet tgcznie z ich skuciem ,
— przykrycie kratami pomostowymi ,
— izolacje wewnetrzne i zewnetrzne

1.2.4.5 Obiekt tymczasowy (kontenery)

Na czas remontu budynku socjalno-technicznego (na okres okoto 5 miesiecy) nalezy
zmontowac obiekt tymczasowy sktadajgcy sie z kontenerow, ktore bedg przeznaczone na
pomieszczenia administracyjno-socjalne i techniczne dla obstugi oczyszczalni.
Pomieszczenia powinny petni¢ funkcje:

— laboratorium z wyposazeniem (dla 2 pracownikéw)

— biura (dla 3 pracownikéw)

— szatni z szafkami dla personelu i miejscem na stét z krzestami oraz wyposazeniem

kuchennym (dla 8 pracownikow)
— wezla sanitarnego meskiego (W.C., umywalka, prysznic)
— wezla sanitarnego damskiego (W.C., umywalka)
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1.2.5 Wyposazenie laboratorium

1.2.5.1 Urzadzenia i sprzet - Laboratorium fizyko-chemiczne sciekéw

— Urzadzenie do pomiaru BZT (1 szt.), szesciostanowiskowe, ze statywem na butelki,
czas pomiaru od 1 do 28 dni, zakresy pomiarowe: 0-40; 0-80; 0-200; 0-400; 0-800; O-
2000 i 0-4000 mg/l, pamie¢ wynikdw pomiarowych, w zestawie: mieszadto, panel
sterujacy, 6 butelek na préby, 6 gtéwek, kolby miarowe 157 ml i 428 ml, 6 pateczek
mieszajgcych, 6 kotczandéw, wodorotlenek, inhibitor nitryfikacji (ATU 25), kabel USB,
gniazdo karty SD, gniazdo USB;

— Tlenomierz laboratoryjny z sondg, do oznaczania BZT5 metoda rozcienczen (1 szt.) -
tlenomierz laboratoryjny, zakr. pom. 0.00...50.00 mg/l / 0.0...600%02 /15...+35.0°C;
rozdz. 0,01 mg/l / 0.1%/ 0.1°C; dokt. £0.5% zakr. pom. +1 cyfra /20.3°C; w zestawie z
samomieszajgcg sondg tlenowg (620-SSP) ze zintegrowanym czujnikiem
temperatury, kablem przytgczeniowym dla RS232C, zasilaczem sieciowym,
gwarancja na miernik 36 miesiecy;

— Butelka z korkiem (20 szt) - butelka na szlif i kotnierz, o pojemnosci 325 ml, do
oznaczania BZT5 metoda rozcienczen;

— Szafa termostatyczna do inkubacji préb w przypadku oznaczania BZT (1 szt.) - szafa
termostatyczna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z
nadstawkg grafitowg, wnetrze z aluminium, z drzwiami petnymi i wymuszonym
obiegiem powietrza, pojemnos¢ 250 |, zakres temperatury od +3°C do +40°C,
regulacja temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD, podswietlana klawiatura
dotykowa, wymiary wewnetrzne (szer. x wys. x gt) 520 x 1060 x 420 mm,
4 potki druciane, regulowane potozenie prowadnic, otwér do wprowadzania
zewnetrznego czujnika
$=30 mm, pamie¢ wynikébw pomiarowych, zamknigcie na klucz, sygnalizacja
otwartych drzwi, oswietlenie wewnetrzne LED, gwarancja 24 miesigce;

— Spektrofotometr (1 szt.) - do spektralnych i rutynowych pomiaréw w zakresie od 190-
1100 nm z AQA-Supprt, 2 wyjscia USB. Wysokiej klasy spektrofotometr z najlepszg
optykg do wszystkich rutynowych i niestandardowych zastosowan w zakresie VIS, do
analiz jakosciowych, skanéw absorbancji i pomiaréw kinetyki, pomiaréw kontrolnych
przy pomocy metod bezodczynnikowych. Zakres dtugosci fal: 190-1100 nm.
Technologia: Jednowigzkowa z optyczng eliminacjg uszkodzen kuwety. Zrodto
Swiatta: lampa ksenonowa. Szerokos$¢ pasma: 4 nm. Tryby pomiarowe: Stezenie,
absorbancji, transmitacja, kinetyka i widmo [absorbcji lub transmitacji], pomiary
wielofalowe i procedury wieloetapowe;

— Termoreaktor do mineralizacji (1 szt) do mineralizacji prob, 2 niezaleznie sterowane
termobloki z 12 otworami kazdy na kuwety okragte o Sr. zewn. 16mm, 7 programow
grzewczych (temperatury mineralizacji, mozliwo$¢ ustawiania dowolnej temperatury w
zakresie: temp. otoczenia ... +170°C, szybki czas nagrzewania, automatyczne
wylgczenie po zakonczeniu programu, zintegrowana pokrywa bezpieczenstwa i
ochrona przed kontaktem 2z blokiem grzewczym, doktadnos¢ regulacji
+1 cyfra, wyswietlacz temperatury i czasu mineralizacji, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, znak CE, gwarancja 24 miesigce;

— Mikroskop (1 szt.) — do identyfikacji szczepow poza wzorcami, obiektywy 4x, 10x,
40x, 100x semi-plan, o$wietlenie LED, gtowica trino
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— PH-metr (1 szt.) - pH-metr laboratoryjny, zakr pom. -2,000...20.000 pH / £2000,0 mV
/ 0...100,0°C; rozdz. do 0.001 pH / 0.1 mV / 0.1°C; dokt. £0.002 pH / £0.2 mV /
1+0.3°C; 6-punktowa kalibracja, automatyczna kompensacja temperatury, pamie¢ dla
500 zestawow danych, RS232C, w zestawie z elektrodg pH, czujnikiem temperatury ,
statywem na czujniki pomiarowe, zasilacz, kabel RS232, roztwér do uzupetniania
elektrody; gwarancja na miernik 36 miesiecy

— Przenosny aparat do poboru préb (1 szt.) - sterownik z agregatem chtodzgcym; 14
butek PP o poj. 950 ml; akumulator 55Ahr + fadowarka; linia ssawna winylowa 3/8",
7,5 m; kosz ssawny 3/8", PP; wozek transportowy; pobornik na wozku przejezdnym;
mozliwos¢ podtgczenia sygnatu z urzgdzen zewnetrznych. np. przeptywomierza, pH-
metru; opcja wyjscia analogowe: 3x0(4)-20mA; wymiary: 78x36x60 cm; ciezar: 35 kg;
temp. pracy: 0-40°C; chtodzenie: system chtodzenia nie zawierajacy CFC, utrzymuje
temperature probki na poziomie +3°C +/-1°C przy temp. otoczenia 0-40°C; zasilanie
12V; obudowa: wzmacniane wtdknem szklanym

— _Modut pH/temperatury (1 szt) - modut do pomiaru pH/temperatury dla aparatow do
poboru prob

— Suszarka laboratoryjna (ozn. zawiesiny ogolnej) (1 szt) - suszarka laboratoryjna w
wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza: pojemnos¢ 56 |, obudowa z
blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawka grafitowg, wnetrze ze stali
nierdzewnej, drzwi petne, zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +300°C,
regulacja temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD z podswietlang klawiaturg
dotykowg, kominek wentylacyjny sterowany programowo, szes$ciosegmentowy profil
czasowo-temperaturowy, mozliwos¢ sterowania wentylatorem w zakresie 0...100%,
wymiary wewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 400 x 390 x 360 mm, 2 poftki druciane INOX,
dopuszczalne catkowite obcigzenie 40 kg, otwér do wprowadzania zewnetrznego
czujnika, pamie¢ wynikéw pomiarowych, sygnalizacja otwartych drzwi, zamkniecie na
klucz, gwarancja 24 miesigce;

— taznia wodna (1 szt.) - taznia wodna z zewnetrzng powtokg antybakteryjng, ktéra
aktywnie zapobiega rozwojowi réznego rodzaju bakterii, mikroprocesorowy sterownik
temperatury i czasu inkubacji, ttoczona wanna ze stali nierdzewnej o poj. 22l
wymiary wanny: szer. 500 x dt. 300 x wys. 150 [mm], wymiary zewn.: szer. 538 x dt.
332 x wys. 290 [mm], zakres temp.. +5°C powyzej temp. otoczenia do +99°C,
stabilnos¢ temp. (w 45°C) +/- 0,2°C, jednorodnos$¢ +/- 0,1°C, wys$wietlacz LED z
rozdzielczoscig 0,1°C, alarm przekroczenia zadanej temperatury, ustawienie czasu
inkubacji w zakresie 0..999 min lub praca ciggta, zabezpieczenie przed
przegrzaniem i zbyt niskim poziomem wody, szybkie osigganie zadanej temperatury,
w zestawie z wymienng potkg ze stali nierdzewnej, gwarancja 36 miesiecy;

— Pokrywa z fajerkami (1szt.) — pokrywa ze stali nierdzewnej z fajerkami, 6 x 105 mm,
dla tazni o pojemnosci 22 i 28 |;

— Pokrywa dwuspadowa, nierdzewna (1 szt) - pokrywa dwuspadowa ze stali
nierdzewnej dla tazni o pojemnoséci 22 | i 28 |, innowacyjna konstrukcja zabezpiecza
przed dostawaniem sie skroplin do préb

— Chitodziarka laboratoryjna (do przechowywania probek - 1 szt.)) - chtodziarka
laboratoryjna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawkg
grafitowg, wnetrze z aluminium, z drzwiami petnymi i wymuszonym obiegiem
powietrza, pojemnos$¢ 250 |, zakres temperatury od 0°C do +15°C, regulacja
temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD, podswietlana klawiatura dotykowa,
wymiary wewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 520 x 1060 x 420 mm, 4 pdtki druciane,
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regulowane potozenie prowadnic, otwér do wprowadzania zewnetrznego czujnika f =
30 mm, pamie¢ wynikéw pomiarowych, zamkniecie na klucz, sygnalizacja otwartych
drzwi, oswietlenie wewnetrzne LED, gwarancja 24 miesigce; W chtodziarce funkcja
automatycznego odszraniania (odszranianie w czasie pracy urzgdzenia, powoduje
pomijalny wzrost temperatury w komorze) dla ST/CHL+ oraz dla jednej komory
ST/CHL+, dla wszystkich szaf termostatycznych i chtodziarek

— Waga analityczna (1 szt.) - waga analityczna, maks. obcigzenie 220 g, dokfadnosc¢
odczytu 0,1 mg, powtarzalnos¢ 0,1 mg, wymiar szalki fi=85 mm, wewnetrzna
kalibracja automatyczna, podswietlany wyswietlacz LCD, funkcje wspomagajgce
GLP, interfejs RS 232, gwarancja 24 miesigce;

— Odwaznik kalibracyjny E2 100 mg wzorcowany (1 szt.)

— Automatyczny aparat do destylaciji z parg wodng (1 szt.) - umozliwiajgcy oznaczanie
Azotu Ogdlnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwaséw ttuszczowych,
zawartosci alkoholu, itd. Sercem urzgdzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator
pary wodnej, a takze unikatowa chtodnica tytanowa. Podstawowe zalety to: kroétki
czas destylacji, automatyczne dozowanie NaOH, kwasu bornego i wody do
rozciehczen, automatyczne usuwanie pozostatosci po destylacji. W zestawie z
probéwkami O 42x300 mm, odbieralnikiem 250 ml, zestawem wezy, szczypcami do
probéwek, pojemnikiem ABS;

— Extraktor 3 miejscowy (1 szt.) - 3 miejscowy aparat do ekstrakcji selektywnej probek
statych i pétptynnych technikg Randalla. Uzyskuje sie znaczng redukcje czasu
ekstrakcji i odzysk rozpuszczalnika. Skrocenie czasu ekstrakcji od 20 do 80%.
Odzysk rozpuszczalnika od 50 do 70%, w komplecie: kubki ekstrakcyjne, uchwyty gilz
ekstrakcyjnych, uszczelki vitonowe i butylowe, paczka gilz ekstrakcyjnych (25 szt.),
instrukcje obstugi, Kubki ekstrakcyjne szklane, 6 sztuk w opakowaniu, gilzy
ekstrakcyjne, 33 x 80 mm, 25 sztuk w opakowaniu

— Zestaw do filtracji membranowej, 3-stanowiskowy (1 szt.)

— Pompa prézniowa (1 szt.)

— Dejonizator - system do produkcji wody do analiz laboratoryjnych (1 szt.) -urzgdzenie
do produkcji wody najwyzszej jakosci w procesie wielostopniowego oczyszczania,
obudowa z tworzywa sztucznego oraz tworzywa sztucznego powlekanego
lakierowanym aluminium, w standardzie zbiornik magazynujgcy wyprodukowang
wode o pojemnosci nominalnej 10 litrow (uzytkowej okoto 8 litrow), przewodnosc¢
wody na wyjsciu: 0,055 pS/cm, wydajnos¢ systemu 5-7 I/h (dobowa ok. 120-150 dm3)
TOC < 10 ppb, TOC < 5 ppb w przypadku wyposazenia w lampe UV 185/254 nm
TOC/mikro, drobnoustroje < 1 cfu/ml, czastki >022 ym < 1/ ml, cisnienie zasilania od
0,3 do 0,5 MPa, wymiary zewnetrzne: 340x 490 x 490 mm ( szer x gt x wys ),
zasilanie 230/50 Hz, pobdér mocy 60 VA, port RS232 do komunikacji z PC, parametry
wody oczyszczonej zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 3696:1999

— Zbiornik cisnieniowy 50 | (1 szt.) do automatu myjgco-dezynfekujgcego

— Biureta cyfrowa 50ml (1 szt.) - ciggty pobdr cieczy z butelki, jeden obrét pokretta
odpowiada 5 ml, 2,5ml, zawdr odpowietrzajgcy, duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny,
zakres dozowania 0,01-999,9 ml, mozliwo$¢ obracania biurety na butelce o 360 st.,
prosta kalibracja, mozliwo$¢ podtgczenia rurki osuszajgcej, biureta dostarczona w
komplecie z zaworem odpowietrzajgcym, teleskopowg rurkg ssgcg, rurkag
odpowietrzajgcg, trzema adapterami do réznych srednic gwintéw oraz dwoma
bateriami, gwarancja 12 miesiecy
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— Rejestrator — zestaw (2 szt.) (monitoring temperatury w szafie termostatycznej i
chtodziarce) -jednokanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury, zakres pom.: -
30°C =+ +70°C, rozdzielczos¢ 0,1°C, doktadnos¢ +0.5°C (-30+ +70°C), wyswietlacz
LCD pokazujgcy: wartos¢ aktualng, warto§¢ maksymalng i minimalng, przekroczenie
wartosci granicznej, alarm wizualny uruchamiajgcy sie po przekroczeniu
zaprogramowanych wartosci granicznych, pamie¢ wewnetrzna 16000 odczytow,
interwat pomiaru: 1 min + 24 godz., zywotno$¢ baterii ok. 500 dni, uchwyt Scienny w
standardzie, swiadectwo sprawdzenia rejestratora, w zestawie interfejs USB do

programowania i odczytywania danych Z rejestratora, gwarancja 24
miesigce

— Rejestrator - zestaw (3 szt.) (monitoring temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniach) - 2 kanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury i

wilgotnosci, zakres pom.: 0+100% wilg. wzg. -20.++70°C, rozdzielczos¢ 0.1% wilg.
wzg. 0.1°C, doktadnos¢ +3% wilg. wzg., wyswietlacz LCD, wskazanie biezgcej
wartosci temp. i wilg. na wyswietlaczu, alarm wizualny uruchamiajgcy sie po
przekroczeniu zaprogramowanych wartoéci granicznych, pamie¢ wewnetrzna 16000
odczytéw, interwat pomiaru: 1 min + 24 godz., zywotno$¢ baterii 1 rok (15 min krok
pomiarowy +25 °C), uchwyt scienny w standardzie, interfejs USB do programowania i
odczytywania danych z rejestratora, Swiadectwo sprawdzenia, gwarancja 24
miesigce,

— Wiréwka stotowa MPW-251 (1 szt.) Wirdwka laboratoryjna, 230V 50/60Hz, zakres
obrotéw: 100 + 18.000 RPM. W zestawie z wirnikiem katowym 4 x 100ml, kompletem
z pojemnikami 13719 (kat 30°)max RPM dla MPW-251: 5 000), podktadkg (guma)
pod probéwki szklane 100/50/30/25ml, probéwkami szklanymi 100ml (O 45x100mm)
4 szt.

1.2.5.2 Meble - Laboratorium fizyko-chemiczne $ciekéw

— Stét wyspowy (1 szt.) - o wymiarach (wys. x gt. x wys.) 3300x1500x900 mm
wykonany z metalu, niepalny, blat z zywicy fenolowej konstrukcja stotu oparta na
stelazach nosnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych prostokatnych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania i regulacji wysokosci; pod blatem
szafki metalowe podwieszane: 450mm - 2szt. (1 drzwi L i P), 900mm - 2szt. (2 drzwi,
1 szuflada), 600mm - 2szt. (4 szuflady), na blacie nadstawka (2 metalowe pdiki, dt.
2400mm); w kolumnach nadstawki 6 gniazdek sieciowych podwojnych; w blacie
zlewik z polipropylenu 230x75 mm; w kolumnie nadstawki armatura WPC (zimna
woda); szafki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg (kolor szary RAL 7035); zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie;
fronty wypetnione materiatem wygtuszajagcym, bezpieczenstwo gwarantowane
spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150 i PN-EN 14727

— Stét przydcienny (1 szt.) - o wymiarach (szer. x gt x wys.) 2400x750x900 mm
wykonany z metalu, niepalny, blat z zywicy fenolowej konstrukcja stotu oparta na
stelazach no$nych z wysoko gatunkowe;j stali o profilach zamknietych prostokatnych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania i regulacji wysokosci; pod blatem
szafki metalowe podwieszane: 1200mm - 2szt. (2 drzwi, 1 szuflada); szafki z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowa (kolor szary
RAL 7035); zawiasy i prowadnice samodomykajgce sig; fronty wypetnione
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materiatem wygtuszajgcym, bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan
normy PN-EN 13150 i PN-EN 14727

— Stot przyScienny (1szt.) - o wymiarach 1200x750x900 mm, ze stanowiskiem do
mycia, wykonany z metalu, niepalny, blat z zywicy fenolowej, ociekacz, oczomyijka,
podniesione obrzeze catego blatu, konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych z
wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych prostokatnych, pokrytych proszkowa
farbg epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z
mozliwoscig poziomowania i regulacji wysokosci; w blacie zlew o wymiarach
406x406x191 mm, armatura WPH/WPC (woda ciepta i zimna) nastotowa,
chemoodporna, pod blatem szafki metalowe podwieszane: 1200mm, instalacyjna (2
drzwi; szafki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg (kolor szary RAL 7035); zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie;
fronty wypetlnione materiatem wygtuszajgcym, bezpieczenstwo gwarantowane
spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150 i PN-EN 14727

— Stot przyscienny (1 szt.) - o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200x750x750 mm z
kontenerkiem, wykonany z metalu, niepalny, blat z zywicy fenolowej konstrukcja stotu
oparta na stelazach nosnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
prostokagtnych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowg, zakonczonych regulowanymi
nozkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania i regulacji wysokosci;
pod blatem kontenerek na kétkach 450mm, 3 szuflady, koétka; szafki z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg (kolor szary
RAL7035); zawiasy i prowadnice samodomykajace sie; fronty wypetnione materiatem
wygtuszajgcym, bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN
13150 i PN-EN 14727

— Stot wagowy (1 szt.) - o wymiarach 900x750x900 [mm], antywibracyjny, wagowy
metalowy o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 900x750x900mm. Konstrukcja stotu
wsparta na dwoch niezaleznych stelazach, jednym, stabilnym wykonanym ze stali
malowanej proszkowo (kolor RAL 7035) stanowigcym forme estetycznej obudowy,
drugim zupetnie niezaleznym, na ktorym umieszczona jest piyta wagowa
antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400x400mm posadowiona ha
plastycznych elastomerach powodujgcych ttumienie drgah. Oba stelaze posiadajg
osobny i niezalezny system poziomowania. Plyta antywibracyjna rowniez posiada
system umozliwiajgcy jej poziomowanie niezalezne od stelaza. Catos¢ zestawu
przykryta jest blatem wykonanym z laminatu (kolor szary).

— Stét przyscienny (1 szt.) - o wymiarach (szer. x gt x wys.) 1200x750x900 mm
wykonany z metalu, niepalny, blat z zywicy fenolowej konstrukcja stotu oparta na
stelazach nosnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych prostokatnych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania i regulacji wysokosci; pod blatem
szafka podwieszana 1200mm (2 drzwi, 2 szuflady); szafki z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo chemoodporng farbg epoksydowg (kolor szary RAL 7035);
zawiasy i prowadnice samodomykajgce sig; fronty wypetnione materiatem
wygtuszajgcym, bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN
13150 i PN-EN 14727

— Szafa stojgca (1 szt.) - na nézkach, dwudrzwiowa, z 3 potkami, wykonana ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo (RAL 7035) o wymiarach (szer. x gt X wys.
catkowita) 900x500x2070 mm, wewnatrz 3 poétki stalowe z mozliwoscig reguladji
wysokosci. Zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie; fronty wypetnione materiatem
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wygtuszajgcym, bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN
13150 i PN-EN 14727

— Stét przyScienny (1 szt.) - o wymiarach (szer. x gt x wys.) 900x750x900 mm
wykonany z metalu, niepalny, blat ze stali nierdzewnej konstrukcja stotu oparta na
stelazach nosnych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych prostokatnych,
pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z

tworzywa sztucznego z mozliwoscia poziomowania i regulacji wysokosSci;
bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150 i PN-EN
14727

— Dygestorium (1 szt.) wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 1280x940x2325/2575
mm (wysokos¢ z zamknietym/otwartym oknem), $ciany boczne komory
manipulacyjnej ze stali malowanej proszkowo farbg epoksydowg chemoodporna,
Sciany zewnetrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg
epoksydowg, blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37mm, ze
zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron, w blacie zlewik ceramiczny
o wymiarach 280 x 80mm - podklejony od spodu, krawedz blatu glazurowana,
wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem; listwa armaturowa z 2 X
zawor wody, 2 x gniazda pragdowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), sterowanie
oswietleniem dygestorium z panelu czujnika przeptywu; dolna szafka malowana
proszkowo, wentylowana o podwyzszonej odpornosci chemicznej, kuweta PP, czujnik
przeptywu powietrza typu Q, gwarancja 24 miesigce

— Dygestorium (1 szt) wymiary zewnetrzne (szer. x gL X wys.):
1280x940x2325/2575mm (wysokos¢ z zamknietym/otwartym oknem), $ciany boczne
komory manipulacyjnej ze stali malowanej proszkowo farbg epoksydowa
chemoodporng, Sciany zewnetrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg epoksydowsg, blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35-
37mm, ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron, w blacie zlewik
ceramiczny o wymiarach 280 x 80mm - podklejony od spodu, krawedz blatu
glazurowana, wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem; listwa
armaturowa z 2 x zawor wody, 2 x gniazda prgdowe (2x16A~230V w wykonaniu IP
44), sterowanie oswietleniem dygestorium z panela czujnika przeptywu; dolna szafka
malowana proszkowo, wentylowana, o podwyzszonej odpornosci chemicznej, kuweta
PP, czujnik przeptywu powietrza typu Q, gwarancja 24 miesigce.

— Taboret laboratoryjny (3 szt.)
— Krzesto laboratoryjne (1 szt.)

1.2.5.3Meble - Magazyn odczynnikéw

— Regat metalowy (3 szt.) - o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 950 x 500 x 1920 mm,
konstrukcja oparta na stelazach nosnych z wysoko gatunkowej stali o profilach
zamknietych prostokagtnych, pokrytych chemoodporng farbg epoksydowg (kolor szary
RAL 7035), bezpieczenstwo gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN
13150 i PN-EN 14727,

— Szafa stojgca (2 szt.) - na ndzkach, dwudrzwiowa, 3 potki wykonana ze stal
ocynkowanej malowanej proszkowo epoksydowg farbg chemoodporng (RAL 7035) o
wymiarach (szer. x gt. x wys. catkowita) 1200x500x1920mm, wewnatrz znajdujg sie
potki stalowe z mozliwoscig regulacji wysokosci. Zawiasy i prowadnice
samodomykajgce sie; fronty wypetnione materiatem wygtuszajgcym, bezpieczenstwo
gwarantowane spetnieniem wymagan normy PN-EN 13150 i PN-EN 14727
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— Szafa bezpieczna (1 szt.) wykonana ze stalowych ptyt o grubosci 1,5mm,
sprasowanych na zimno, z proszkowa, elektrostatyczng, kwasoodporng powtoka
utwardzong w temp. 200°C, uzyskujgc powierzchnie o grubosci powyzej 90
mikronéw; szafa zgodna z normg EN 61010; na szafie znaki bezpieczenstwa zgodne
z normg ISO 3864; podziat na 3 czesci w zaleznosci od kategorii produktu; modutowe
rozwigzania; potki w formie korytka z zespawanymi naroznikami; nosnos¢ potek 80kg,
rownomiernie roziozone; drzwi otwierajg sie do kata 110°; drzwi metalowe na
zawiasach; catkowita pojemnos¢ 90I; szafa trzydrzwiowa; wyposazenie: 2 metalowe
potki pokryte proszkowo na kwasy, 2 stalowe, nierdzewne pétki na zasady, 2
metalowe potki pokryte proszkowo na substancje toksyczne; wymiary zewnetrzne:
600 x 600 x 1950 mm, masa: 73kg.

2 MATERIALY

2.1  Ogodlne wymagania dla materiatéw

W konstrukcjach zelbetowych (nowych obiektow i istniejgcych takich jak osadniki,
komory reaktora) stosowaé beton gwarantujgcy uzyskanie materiatu wodoszczelnego,
mrozoodpornego i nie ulegajgcego korozji. Metalowe elementy wyposazenia jak koryta,
przelewy, porecze, barierki, pokrywy otworow, kominki wentylacyjne i inne, a w
szczegolnosci majgce bezposredni kontakt ze $ciekami lub osadem zaprojektowac ze stali
nierdzewnej, odpornej na dziatanie czynnikdw korozyjnych wystepujacych w warunkach
pracy oczyszczalni. Dopuszcza sie zaprojektowanie tych elementéw z tworzyw sztucznych
spetniajgcych wymagania wytrzymatosciowe i odporno$¢ na dziatanie czynnikow
zewnetrznych co najmniej jak dla stali nierdzewnej.

W przypadku przebudowy istniejgcych elementow, zaprojektowac je tak aby petnity
przewidziane dla nich funkcje w sposob dtugoczasowy i trwaty. Oznacza to uwzglednienie
kompleksowej renowacji pozwalajgcej na uzyskanie parametrow zblizonych do konstrukciji
zbiornikéw nowo budowanych, zabezpieczone odpowiednimi powtokami.

Ogolne wymagania dla materiatéw podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

2.2 Wymagania szczego6towe
2.2.1  Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2006 i PN-H-93247-
1:2008.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
2.2.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowg charakteryzowa¢ powinien taki dobor komponentow, aby przy
wymaganych wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskaé jednoczesénie:

— mozliwe niskie ciepto twardnienia,

— niski wspétczynnik rozszerzalnosci cieplne;j,

— wymagang wodoszczelnos$¢ i mrozoodpornosé betonu,

— odpornosc¢ betonu na dziatanie czynnikow korozyjnych.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan
laboratoryjnych. Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére moga
powodowac przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.
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Uwaga:

Mieszanke betonowg nalezy opracowac¢ na podstawie badan laboratoryjnych i wykonaniu
préb wytrzymatosciowych.

2.2.2.1 Cement

Do wykonania mieszanki betonowej zastosowaé cement uwzgledniajgc uwarunkowania
Srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 Wykonawca
powinien dokonac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej i
przekaza¢ nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inzynierowi Kontraktu jest
zgdanie powtdérzenia badan tej partii cementu, co do ktorej istnieje podejrzenie obnizenia
jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— analize chemiczng cementu wg PN-EN 196-2:2013-11

— o0znaczenie czasu wigzania i statosci objetosciowej wg PN-EN 196-3:2016-12

— o0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN 196-6:2011

— sposoby pobierania i przygotowania probek wg PN-EN 196-7:2009
Cement nalezy transportowaé i przechowywaé¢ wedlug zasad podanych przez jego
Producenta.

2.2.2.2Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN
12620+A1:2010

i PN-EN 206+A1:2016-12 charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia,
zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatoéci. Nie nalezy uzywaé
kruszywa alkaliaktywnego.

Nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie. Zaleca sie, nie
wykluczajgc kruszywa naturalnego, stosowanie kruszywa famanego o ziarnach krepych i
szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego wiekszg przyczepnos$¢ do zaczynu cementowego.

2.2.2.3Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN
1008:2004. Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzgcych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

2.2.3 Ceglyizaprawa

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania cegly powinny odpowiadaé
wymaganiom ustalonym
w normie PN-EN 771-1+A1:2015-10.

Cegly muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego wdrozony systemem kontroli jakosci.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie zastosowanie potowek cegty w liczbie nie
przekraczajgcej 15% a murach zbrojonych — 10% catkowitej liczby cegiet.

Dla muréw nie zbrojonych i nie narazonych na dziatanie wilgoci mogg by¢ stosowane
zaprawy cementowo-wapienne wg PN-EN 998-2:2016-12. Dla konstrukcji murowych
znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych mogg by¢ stosowane tylko zaprawy cementowe
wg PN-EN 998-2:2016-12.
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Dla muréw zbrojonych mogg by¢ stosowane tylko zaprawy cementowe, marki 5 MPa dla
murow pozostajgcych stale w warunkach suchych i 8 MPa dla muréw narazonych na
zawilgocenie.

2.2.4 Konstrukcje metalowe

Wszelkie konstrukcje i elementy metalowe pozostajgce w bezposrednim kontakcie ze
Sciekami lub w zasiegu ich oddziatywania muszg by¢ wykonane z metali odpornych na
korozje.

Minimalna klasa ochrony przed korozjg — 3, zgodnie z normg DIN 55928, natomiast elementy
stalowe

w otoczeniu agresywnym takim jak Scieki powinny posiada¢ klase odpornoéci 4, zgodnie z
normg DIN 55928.

Wszelkie potgczenia muszg by¢ wykonywane tak, aby nie nastgpito uszkodzenie powiok
ochronnych.

Transport i skladowanie powinno odbywac¢ sie tak, aby powierzchnie elementéw
metalowych byty chronione przed uszkodzeniami i byty zawsze czyste, zwilaszcza od
substancji aktywnych chemicznie.

Stale nierdzewne nalezy chroni¢ przed kontaktem ze stalg zwykta.
2.2.5 Przejscia szczelne

Przejscia szczelne wykonac jako przejscia pierscieniowe.
2.2.6 Polaczenia sSrubowe

¥ gczenie poszczegodinych elementow i mocowanie ich do konstrukcji budowlanej powinno w
warunkach oddziatywania sciekéw lub srodowiska gruntowego wykonane by¢ na sruby ze
stali nierdzewnych (A-4).

Mocowanie do betonu powinno by¢ wykonane na kotwy wklejane. Do mocowania w strefie
rozcigganej betonu moga by¢ stosowane tylko kotwy o specjalnej budowie.

2.2.7 Przykrycie z laminatu poliestrowo - szklanego

W celu ograniczenia emisji powietrza zitowonnego nalezy wykonac przykrycie obiektéw z
laminatu poliestrowo-szklanego o budowie warstwowej zbudowanej z zywicy poliestrowej i
widkna szklanego ze szkfa typu "E".

Warstwa laminatu od strony atmosfery winna cechowaé sie dtugotrwatg odpornoscig na
dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych.

Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiornika winna charakteryzowacC sie dtugotrwatg
odporno$cig na dziatanie zwigzkow i ich skroplin wydzielajgcych sie pod przykryciem.

Zywica poliestrowa do wykonania laminatu konstrukcyjnego przykrycia winna
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami i wtasnosci mechaniczne, jak nizej:

—  HDT wedtug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90° + 95°C,

— wytrzymatos¢ na rozcigganie - wieksza jak 55 MPa,

— wytrzymatos¢ na zginanie - wieksza jak 110 MPa,

— modut Younga przy rozcigganiu - wiekszy jak 3 000 MPa,

— wydtuzalno$¢ wzgledna do zerwania - wieksza lub réwna 2%,

— uszczelki - tworzywo EPDM,

— artykuty sSrubowe - stal A4 (316 wedtug AISI),
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—  kotwy wklejane z pretem ze stali A4 (316 wedtug AISI),

— wszelkie pozostate elementy stalowe stal A4 (316 wedtug AlSI),
— rolki samonastawne (dla osadnikoéw wstepnych),

— elementy stalowe ze stali A4 ( 316 wedtug AlSI).

2.3  Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje drogi, chodniki i ogrodzenie terenu,

Nalezy zaprojektowac¢ drogi, place manewrowe i chodniki pod obcigzenie pojazdami o
nosnosci 30 ton.
Zagospodarowanie terenu obejmuje:

— zaprojektowanie i budowe nowych,

— odtworzenie zniszczonych podczas Robét drog, chodnikow

— zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia (po istniejgcej trasie).

Nowg droge nalezy zaprojektowac i wykona¢ do obiektu nr 21 - Budynek wielofunkcyjny przy
WKEFz.
Nowe chodniki nalezy zaprojektowaé i wykonac do:

— ob. nr 22 — Odsiarczalnik
— ob. nr 23 - Wezet rozdzielczy biogazu
— ob. nr 24 - Pochodnia biogazu

Drogi, chodniki i trawniki zniszczone podczas prac budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego
2.3.1 Wymagania szczego6towe

2.3.1.1 Podbudowa

— cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 CEM-I, CEM-II lub hutniczy
CEM-IIl zgodny z normg PN-EN 197-1:2002,

— grunty - przydatnosc¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych

w PN-S-96012,
— kruszywo famane do nawierzchni drogowych wg PN-EN 13043:2004,
— dodatki ulepszajgce - przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach

uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki ulepszajgce: wapno wg PN-EN 459-
1:2015-06, popioty lothe wg PN-S-96035, chlorek wapniowy. Za zgodg Inzyniera
mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, potwierdzone
uprawniong jednostke.

2.3.1.2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi grunt
piaszczysty — rodzimy Ilub nasypowy o WP =35. Nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Podtoze
powinno by¢ jednolity, przepuszczalne i zabezpieczone przed skutkami przemarzania.
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Kostke uktadaé w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 ,,. Kostke
nalezy uktada¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utoZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié
piaskiem i ponownie przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie .
Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005, klasa ekspozycji XD3
2.3.1.3 Krawezniki drogowe

Wszystkie drogi powinny mie¢ krawezniki. W odpowiednich miejscach nalezy utozyc
krawezniki wpuszczane. Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii
projektowanej wynosi = 10 mm na kazde 100 m ustawionego kraweznika. Dopuszczalne

odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej wynosi = 10

mm na kazde 100 m ustawionego kraweznika. Lawy betonowe zwykte w gruntach sypkich
nalezy uktada¢ w szalunkach natomiast w gruntach spoistych wykona¢ bez szalowania.
Nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Swiatto (odlegtosé gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni [powinno wynosié od 10 do 12
cm. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Krawezniki na fawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce z piasku lub
cementowo — piaskowej y wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo — piaskowa.

Krawezniki drogowe wg PN-EN 1340:2004/AC:2007.

2.3.1.4 Obrzeza betonowe

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Odchylenie linii obrzeza w planie moze wynosi¢ = 2 cm na

kazde 100 m dtugosci obrzeza. Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza moze
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza. Podtoze jak dla kraweznikow.

Betonowe obrzeza chodnikowe — klasa ekspozycji XD3
2.3.1.5 Chodniki

Struktura kostki powinna by¢ zwarta bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny wynosi¢ 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana. Szczeliny pomiedzy kostkami nie wieksze niz 2 do 3 mm Po utozeniu
szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, zamiesS¢ powierzchnie i przystgpi¢ do wibrowania.

2.3.1.6 Ogrodzenie

Zaprojektowac i wykonaé odtworzenie ogrodzenia po istniejgcej trasie.

Ogrodzenie nalezy wykonac¢ z siatki aluminiowej lub aluminiowej powlekanej na stupkach
stalowych powlekanych na cokole betonowym wysokosci 30cm, Wysokos¢ catkowita 1,5m
Brama wjazdowa szerokosci 6 m automatyczna + 3 piloty z furtkg o szerokos$ci 0,9 m.
Przewidzie¢ mozliwos¢ otwarcia bramy i furtki z dyspozytorni.

Klase ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu na etapie
projektu.
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3 SPRZET
3.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w Cz.01 Wymagania ogdine.

3.2 Wymagania szczegotowe

Do wykonywania roboét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie (dysponowanie) przez
Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

— pompa do betonu,
— wibratory do zageszczania betonu,
— faty wibracyjne,
— szalunki systemowe,
— rusztowania.
4 TRANSPORT

4.1  Wymagania ogdlne

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce co najmniej srodkami
transportu opisanymi ponize;j:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

— samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowe.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 (24).

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do
miejsca ukfadania w takim stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikéw,
zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury
przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonywania Robot
Ogdlne wymagania dla wykonywania robot podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

5.2  Szczegdétowe wymagania przy wykonywaniu Robot

5.2.1 Wpykonanie zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robo6t
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na
budowe do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie stali zbrojeniowej
zanieczyszczonej). Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane sposobami nie
powodujgcymi zmian wiasciwosci technicznych stali ani wywotywa¢ pozniejszg ich
korozje.
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Prety stalowe uzyte do wkiladek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg prosciarek i wciggarek.

prostej wynosi

4mm.

Ciecie pretéw nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie tez ciecie
palnikiem acetylenowym. Nalezy ucig¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydiuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieg.

Wydtuzenie pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat
przedstawiono ponizej:

Srednica Kat gigcia (°)

preta

(mm) 45 90 135 180
6 — 0.5 0.5 1.0
8 _ 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 15 2.0
16 0.5 15 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 35 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.0 3.5 5.0 6.0

Minimalna srednica trzpieni uzywanych przy wykonaniu hakéw zbrojenia

Srednica | Stal gtadka Stal zebrowana
preta Miekka
(MM) | Ra<240 MPa | R, <400MPa | 400<Ra<500MPa R;\‘;FTSA'O
D<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 Do.=4d do=4d do,=5d do=5d
20<d<28 Do,=5d do,=6d do,=7d do.=8d
D>28 - do=8d — -

d — srednica preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca potozenia spoiny powinna wynosi¢
10d. Na zimno, na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretow o Srednicy d<12mm.
Prety o srednicy d>1mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie

haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

— ddlaklasystai A—OiA-I,
— 10ddlaklasy stali A -1,
— 15ddlaklasy stali A —I11i A —1lIN.
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W miejscach odgie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac sSrednice
zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2 Montaz zbrojenia.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng, zgodng z dokumentacjg
projektowg. Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki
betonowej. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej’ stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody’ stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢
pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej dokumentacjg projektowg i nie wiekszej
niz 32mm. Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw
zelbetowych powinna wynosié¢ 4cm. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu
i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Zbrojenie powinno by¢ utozone na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych
wymagang grubos¢ otuliny. taczenie pretow zbrojeniowych gtéwnych nalezy wykonaé
przez spawanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym na zaktadke lub nakfadki,
zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢é drutem wigzatkowym lub przez
spawanie punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12mm. Przy
srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5mm.

5.2.3 Wykonywanie robét betonowych

5.2.3.1 Wytwarzanie betonu

Konstrukcje monolitycznych obiektow hydrotechnicznych (zelbetowych)
modernizowane] oczyszczalni $ciekdw nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 o
mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci W8, z mieszanki betonowej o konsystencji
potplastycznej (K4) i wspotczynniku W/C = 0,45 +0,43.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni, przy kontrolowanym
automatycznie dozowaniu jego skfadnikow. Stosunek poszczegdlinych frakcji
kruszywa, ustalony doswiadczalnie, powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig 2%, a cementu na
niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2% z uwzglednieniem wilgotnosci kruszywa. Czas i predkosé mieszania
powinny zapewni¢ produkcje mieszanki betonowej jednorodne;j.

Produkcje betonu i betonowanie nalezy przerwaé¢ gdy temperatura spadnie ponizej
+5°C, z wyjagtkiem sytuacji szczegdlnych, w ktérych Inzynier wyda kazdorazowo
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dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania, zabezpieczajgcych
wymagang jakos¢ stwardniatego betonu.

5.2.3.2 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢é wykonane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej (obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce
dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:

— deskowanie, odpowiadajgce obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania i
odbioru, nalezy pokry¢ wiasciwym Srodkiem antyadhezyjnym, ktory utatwi
rozdeskowanie konstrukcji i zapewni wtasciwy wyglad powierzchni betonowych’

— przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych,
zapewniajgcych wymagang grubosé otuliny’

— betonowanie konstrukcji wykonywaC wytgcznie w temperaturach > 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej od 0.75 m od
powierzchni na ktérg spada’

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w plaszczyznie
poziomej’

— podczas zageszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora’

— podczas zageszczania wibratorami nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 + 8
cm w warstwe poprzednig i przetrzymywacC butawe w jednym miejscu przez
20+30sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym’

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (R-
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0.35+-0.7m’

— belki (faty) wibracyjne stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
pomostéw powinny charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej
powierzchnr’

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s’

— do betonowania $cian i korpuséw fundamentowych mieszanke betonowg podaje
sie z pojemnika lub rurociggu pompy, ukltadajgc jg i zageszczajgc starannie
warstwami o grubosci do 40 cnv’

— konstrukcje rozlegte w planie (ptyty fundamentowe) dzieli sie, zgodnie z DP, na
sekcje robocze i betonuje sie je w kolejnosci umozliwiajgcej ograniczenie
samoocieplenia i skurczu betonu.
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5.2.3.3 Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajagcego normainie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi
beton przed deszczem, inng wodg i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze
otoczenia >5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
przez zraszanie wodg, ktére powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie statego
zawilgocenia.

Woda stosowana do polewania betonu winna spetniaC wymagania normy
PN-EN 1008:2004. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé¢ woda.
W okresie obnizonych temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem srodkami
btonotwérczymi, zapewniajgcymi utworzenie szczelnej powtoki.

W czasie twardnienia betonu elementy Zelbetowe i ich deskowania powinny byé¢
chronione przed uderzeniami i drganiami, a takze przed wysychaniem i spekaniem
betonu w wyniku szkodliwego dziatania wiatru, nastonecznienia lub mrozu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania Rbmin =15MPa (w okresie obnizonych temperatur Rbmin=17,5MPa).

5.2.3.4 Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych obiektéow hydrotechnicznych

Nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowe betonu na wszystkich wewnetrznych
powierzchniach scian obiektow hydrotechnicznych.

Zaktada sie metode chemoodpornego zabezpieczenia betonu polegajacg na natozeniu
powtoki ochronnej. Struktura powtoki musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

— odpornos¢ chemiczna,

— wodoszczelnos$e,

— mozliwos¢ przenoszenia rys o rozwartosci co najmniej 0,2 mm,

— przyczepnosc do podtoza,

— odpornosc¢ na sScieranie,

— odpornosc¢ na starzenie i dziatanie czynnikbw atmosferycznych,

— odpornos¢ ogniowa (materiat trudno zapalajgcy sie).

W zaleznosci od stanu technicznego chronionej nawierzchni zaktada sie:
— wyréwnanie i zabezpieczenie powierzchni szpachléwkg mineralno-
epoksydowa,
— nanoszenie materiatu pedzlem, watkiem lub natryskiem w 2-3 warstwach.

W kazdym przypadku sposobu zabezpieczenia powierzchni betonu jej przygotowanie
powinno sie odby¢ poprzez piaskowanie lub czyszczenie hydrodynamiczne.

Sposoéb stosowania przyjetych materiatdbw do ochrony powierzchniowej betonu nalezy
dostosowac¢ do wymogéw Wytwérey.

Technologia zabezpieczenia powierzchni wewnetrznych zbiornikbw musi byc¢
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.2.3.5 Naprawy powierzchni

Do napraw uszkodzonych konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ komplementarne
systemy zapraw okreslonych producentow. Roboty nalezy powierzyé wykonawcom
specjalizujgcym sie w naprawach betonu.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego petng technologie wykonania robot wraz z atestami przewidzianych do
zastosowania komponentow. Technologia powinna zawiera¢ — miedzy innymi —
sposob przygotowania powierzchni, sposéb wykonania napraw itp.

5.2.3.6 Naprawa rys

Do naprawy zaistniatych spekan konstrukcji nalezy zastosowacé iniekcje preparatem na
bazie zywicy epoksydowej.

Roboty iniekcyjne nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra powinna
przedstawi¢ — przed rozpoczeciem robot — przewidywang technologie robdét wraz z
atestami zastosowanych preparatow. Technologia robét powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera.

Modernizacja uszczelnien faczen dylatacyjnych:
— oczysci¢ przerwe dylatacyjng od strony wnetrza zbiornika do tasmy dylatacyjnej
PCV,
— usung¢ szlam cementowy, kurz i inne zabrudzenia,
— wbudowaC mase na bazie zywicy epoksydowej na grubosé 30mm,
—  whbudowac okragty profil z komérkowej masy piankowej (¢ > 30mm),
—  wbudowaé materiat wypetniajgcy — tylny,
— wbudowac elastyczng mase szczelinowg zamykajaca.

5.2.3.7Roboty murowe

Cegta przed wbudowaniem winna by¢ zwilzona wodg. Mur nalezy wznosi¢ w miare
mozliwosci réwnomiernie na catej dtugosci, warstwami z przestrzeganiem zasad
wigzania, grubosci spoin i wypetnienia oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi zasadami wigzania
— elementy w murze nalezy uktadac prostopadle do obcigzen tj. na ptask,
— spoiny pionowe jednej warstwy powinno przykrywa¢ sie petnymi
powierzchniami,
— warstwy muru nalezy uktadac¢ scisle w poziomie.

Narozniki muru wykonywac wg wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegodlnych warstw obu Scian.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac nalezy réwnocze$nie ze wznoszonym murem.
Kotwy, Sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowa¢ na zaprawie
cementowej.

Otwory okienne i drzwiowe winny byC¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi z
betonu zbrojonego.

W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne prowadzone mogg by¢ normalnymi
metodami wytgcznie przy temperaturze > 5°C.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w Cz.01 Wymagania ogdlne.

1M



EundUS_Zek, L1 Unia Europejska
uropejs .le . Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko - .

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosc¢
materiatow i mieszanek betonowych, przedktadajac Inzynierowi:
— probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac¢, dokumentujgc ich pochodzenie,
typ i jakos¢’
— proébki jakosci i uziarnienia kruszywa’
— rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj
i dozowanie dodatkéw i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych
parametrow fizycznych betonu’
— sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm)
lub Ve-Be (s)’
— sposoOb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnaciji betonu’
— wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach
w ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm, wg normy PN-EN 206-1:2003 lub innych
obowigzujgcych norm,
— okreslenie trwalosci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz nw < 5%. Badanie wodoszczelnosci
betonu nalezy prowadzic dla stref budowli wymagajgcych zachowania
wodoszczelnosci.

6.2.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ustepu 5.1. normy PN-EN 206-1:2003
dotyczagce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma obowigzek sprawdzenia wytrzymatosci
rozformowania betonu i prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za
stosowne, dalszych prébek materiatéw i betonéw, celem poddania ich badaniom bgdz
probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-EN 206-1:2003:

— parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu’

— sktad i konsystencja mieszanki betonowej’

— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej’

— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie’

— odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu’

— przepuszczalnos¢ wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelnos¢)’

— badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci

segmentach konstrukciji, z uwagi na wystepowanie rakow (efektu sciany).

W wypadku tworzenia sie rakow na powierzchni betonu nalezy skorygowac sktad
mieszanki betonowej przez: zastosowanie kruszywa o wiekszej szczelnosci i
mniejszym wspotczynniku uziarnienia (UK — wg Kuczynskiego) oraz zwigkszenie ilosci
plastyfikatora.

Zwraca sie uwage na koniecznoS¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej

ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do
kontroli mieszanki i betonu.

Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie stwardniatym za pomoca
metod nieniszczgcych, jak badania sklerometryczne, ultradzwiekowe itp. Wykonawca
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powinien zapewni¢ wykonywanie przewidzianych niniejszg ,Specyfikacjg”, badan
laboratoryjnych (przez wtasne Ilaboratoria lub na zlecenie) oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.2.2 Roboty murowe

Kontrola jako$ci bedzie polegata w szczegdlnosci na badaniu:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru,
— odchylenia wymiaréw otworéw drzwiowych i okiennych,
— prawidiowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe.

6.2.3 Kontrola jakosci wykonania robét zbrojarskich

Dopuszczalne tolerancje wymiarédw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalna

Parametry Zakres tolerancji odchytka
Ciecia pretow Dlal<6.0m 20 mm
(I — dlugos¢ preta wg projektu) Dlal>6.0m 30 mm
Odgiecia Dlal<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do Dla0.5<1<1.5m 15 mm
potozenia okreslonego w projekcie) Dlal>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan projektu)
. , h<05m 10 mm
b) odchy’I(’enle plusowe (h- catkowita 05<h<l5 15 mm
grubos¢ elementu) hs15 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi a< 0.05m 5 mm
réwnolegtymi pretami (a — odlegtosé a<020 m 10 Mm
proj. pomiedzy powierzchniami a<040m 20 mm
przylegtych pretow) a >0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m 10 mm
szerokoéci w kazdym punkcie b<050m 15 mm
zbrojenia b<15m 20 mm
(b — catkowita grubos$c¢ lub szerokosc b>15m 30 mm
elementu)

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekracza¢ 3 %,

— roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac¢ + 3mm,

— dopuszczalna réznica wykonania siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé
+ 25 mm,

— rbéznice w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi w belkach nie powinny
przekracza¢ + 0.5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2cm
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7 PROBY ODBIOROWE
7.1 Ogoélne wymagania

Ogoélne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania ogoéine.

8 WYMAGANIA PRZY PRZEJECIU ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania

Ogélne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania ogdine.

8.2 Zakres przejecia robot
8.2.1 Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatdbw polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne z swiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnaniem z projektem.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

— zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

— zachowania rzednych oraz dopuszczalnego odchylenia od potozenia
poziomego i pionowego,

— zgodnosci wymiarow przekrojow poprzecznych elementéw nosnych z
projektem,

— wielkosci podniesienia wykonawczego,

— prawidtowosci i doktadnos$ci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy realizowaé tez przez ogledziny zewnetrzne potgczen
i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji rusztowanh.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-EN 13670 2011.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i pordwnanie z projektem oraz PN-EN 13670 2011.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wedtug PN-EN 13670 2011 i PN-EN
206 -1.

Sprawdzenie ksztattu i usytuowania fundamentéw polega na pomiarze geodezyjnym
ich wymiarébw geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem projektowanych osi
gtéwnych obiektow.

Sprawdzenie catosci budowli nalezy wykonac przez:
— poréwnanie z projektem usytuowania budowili,
— poréwnanie rzednych z projektem,
— porownanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,
— ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych miesci sie w granicach
dopuszczalnych,
badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach
dopuszczalnych (wystepowanie rakdw nie jest dopuszczalne).
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Protokoty badania stanu zageszczenia gruntu pod posadowieniem obiektéw
budowlanych oraz zasypek nalezy przedstawi¢ Inzynierowi przed przystgpieniem do
robot fundamentowych.

8.2.2 Badania po zakoinczeniu budowy

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaréw
geodezyjnych na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:
— podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektu i zwigzanych z nig
elementéw konstrukciji,
— wymiarow poszczegolnych elementow konstrukcji catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentow z badanh prowadzonych w czasie budowy.

8.2.3 Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania

Ogolne zasady ptatnosci podano w Cz.01 Wymagania ogolne.
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