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|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego
niezbedne do realizacji zamowienia pn. ,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekdw w
Jaroszewie” obejmujgcego:

— Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni $ciekow
w Jaroszewie

Zamowienie bedzie realizowane na obszarze gminy Znin w Jaroszewo.

Zamawiajagcym i koncowym uzytkownikiem jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji ,WiK”
Sp. z 0.0. w Zninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Znin, nalezgcy w catosci do Gminy Znin.
Zamowienie realizowane bedzie w oparciu o ,Warunki Kontraktowe dla Urzgdzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawce” (zotty FIDIC) — 4 wydanie
angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999).
Przedmiotem Kontraktu jest realizacja ww. zadan stanowigcych jedno zamdéwienie, ktore
obejmuje m.in.:

e opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych),

e uzyskanie niezbednych opinii,

e wynikow badan, w tym badan geotechnicznych,

e uzgodnien,

e zatwierdzen,

e decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem i uzyskaniem zgtoszenia

robot/ decyzji o pozwoleniu na budowe,

e wykonanie robo6t budowlano-montazowych,

e wykonanie wszystkich niezbednych prob,

e przekazanie do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia,

e usuniecie wad,

e dziatania niezbedne do przejecia catosci Robét przez Zamawiajgcego wraz

dostarczeniem wymaganych dokumentow.

Koszty spetnienia wymagan Zamawiajgcego nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

2. OPIS OGOLNY ZADANIA 1 — MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W JAROSZEWIE

2.1 Cel realizacji zadania

Celem zamowienia jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekow w dwéch
podstawowych kierunkach:

A. Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych w taki sposdéb, aby zagwarantowaé
poziom redukcji zwigzkéw biogennych o 20 % wyzszy niz wymagany
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

B. Modernizacja istniejgcego systemu gospodarki osadowej ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykonania zamknietych komér fermentacyjnych (zamiast
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istniejgcych komér otwartych), ujmowania i wykorzystania biogazu do produkciji
energii elektrycznej i cieplnej.

Redukcja zwigzkdw biogennych w stopniu wymaganym przez Zamawiajgcego przyczyni sie
do ochrony wod odbiornika sciekow oczyszczonych — Jeziora Zninskiego Duzego
znajdujgcego sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Zninskich.

2.2 Zadanie 1 — informacje ogodlne

Zadanie - ,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni $ciekdbw w Jaroszewie” nalezy
realizowac na terenie oczyszczalni sciekdw we wsi Jaroszewo, gmina Znin, woj. kujawsko-
pomorskie.

Oczyszczalnia znajduje sie w granicach dziatki nr 193 i 174/8 w obrebie Jaroszewo o
powierzchni 4,4 ha. Natomiast kolektor odprowadzajgcy oczyszczone scieki komunalne oraz
Scieki nadmiarowe z przelewu burzowego zlokalizowany jest na dziatkach nr 230-239, 171,
144-150, 102, 103-104, 105-109, 37 i 36.

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni
$ciekow JAROSZEWO dla Aglomeracji Znin, ktéra zostata wybudowana w 1985 roku, w
uktadzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. W 1996 roku
ciag technologiczny oczyszczalni zostat przebudowany i rozbudowany. Po Kkolejnej
modernizacji w 2012 roku oczyszczalnia pracuje w uktadzie 3 — fazowych reaktoréw osadu
czynnego ze wstepng predenitryfikacjg osadu powrotnego.

Oczyszczalnia osigga efektywnos¢ oczyszczania Sciekdw okreslong w pozwoleniu wodno
prawnym 0S$.6341.27.2011 z dn. 24.01.2012 r. wydanym przez Staroste Zninskiego.

Rozbudowa obiektu powinna nawigzaé do istniejgcych obiektéw oczyszczalni.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa i przebudowa mechaniczno —
biologicznej oczyszczalni sciekow w Jaroszewie. W wyniku realizacji inwestycji ma nastgpi¢
usprawnienie  eksploatacji, wzrost stabilno$ci proceséw oczyszczania, poprawa
automatycznej kontroli i sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw, wyeliminowanie emisji do
srodowiska gazu cieplarnianego jakim jest metan powstajgcy w procesie fermentacji osadow
Sciekowych poprzez ujmowanie biogazu i wykorzystanie go jako zrédta energii odnawialnej
wykorzystywanej na terenie oczyszczalni. Ponadto zwiekszenie bezpieczenstwa i higieny
pracy w catym obiekcie poprzez zastosowanie nowoczesnych urzgdzeh i technologii oraz
zabezpieczen. Rozbudowa i przebudowa dotyczy obiektow mechanicznego i biologicznego
oczyszczania $ciekow oraz obiektéw czesci osadowej wraz z gospodarkg biogazu.

W wyniku przeprowadzonych prac nastgpi:

1) Zwiekszenie efektywnosci i stabilnosci biologicznego procesu usuwania zwigzkow
biogennych azotu fosforu.

2) Pozyskanie produktow odpadowych procesu oczyszczania tj. skratek, piasku i osadu
zgodnie z obowigzujgcymi unormowaniami prawnymi (mozliwie nisko uwodnionych,
jak najmniejszej objetosci i bezpiecznych pod wzgledem sanitarnym).

3) Maksymalne wykorzystanie zawartych zwigzkow organicznych w oczyszczanych
sciekach w procesie wysokoefektywnego oczyszczania oraz pozyskanie energii
odnawialnych w procesie stabilizacji produktéw odpadowych.

4) Wykorzystanie powstajgcego biogazu w procesie fermentacji metanowej osadoéw do
celéow energetycznych i grzewczych.
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5) Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej niezbednej do procesu napowietrzania
reaktoréw biologicznych poprzez zmiane uktadu doprowadzania powietrza oraz
sterowania napowietrzaniem w reaktorach biologicznych.

6) Optymalizacja i stabilizacja procesu oczyszczania sciekdw poprzez wprowadzenie
do ukfadu wygenerowanych lotnych kwasow tluszczowych i likwidacje grawitacyjnego
zageszczania biologicznego osadu nadmiernego.

Przedmiot zaméwienia wykona¢ dla nastepujacych zatozen:

= $redni dobowy przeptyw $ciekow: asr = 4700 m3/d

= maksymalny dobowy przeptyw $ciekow Qqmax = 6400 m3/d

= $redni godzinowy przeptyw $ciekow Qnsr = 195 mi/h

= maksymalny godzinowy przeptyw $ciekow: Qnmax =480 m3/h (133,33 dm?/s)
= przeptyw z godzin dziennych: Qndaz = 371 m¥/h

= maksymalny sekundowy doptyw sciekow

do oczyszczalni przy oproznianiu
samochodu asenizacyjnego: Qsmax = 138 dmd/s

Ponizsze wartoéci przyja¢ jako srednie w celu opracowania oferty uwzgledniajac mozliwosci
wystgpienia odchylen chwilowych od wartosci srednich £20%.

Projektowane tadunki zanieczyszczen:

= tadunek BZTs = 1609,28 kg O-/d,
= tadunek ChZT = 4103 kg O2/d,
= tadunek Nog = 446,5 kg N/d,

= tadunek Pog = 36,61 kg Pog/d,

= tadunek zawiesiny og. = 1988,1 kg/d,
Réwnowazna Liczba Mieszkancow (RLM): 26 821

Jednostkowa ilos$¢ $ciekdw odprowadzana na 1RM: 175,2dm3/RLMd.

Wykonawca do zwymiarowania (zaprojektowania) przedmiotu zamoéwienia winien przyjgc
nastepujgce wskazniki dla $ciekdow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika:

= SBZT 5 i 15,0 mgO2/dm?
= SCRZT . 125,0 mgO2/dm?
= Szawiesiny 0goINE] ......cccovrrrrrrreer e 35,0 mg/dm?
5 SINOQ eeiiiiie e 15,0 mgN/dm3
5 SPOQ s 2,0 mgP/dm?

2.3 Organizacja Kontraktu

Zamawiajgcym i koncowym uzytkownikiem jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji ,WIK” Sp. z
0.0. w Zninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Znin, nalezgcy w cato$ci do Gminy Znin.
Zamowienie realizowane bedzie w oparciu o ,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robot
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawce” (zotty FIDIC) — 4 wydanie
angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999).

Zadania, wchodzace w zakres Kontraktu, obejmujgce czes¢ projektowg, wykonawstwo i
rozruch poszczegolnych obiektow winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, a przede wszystkim z:
— Prawem budowlanym — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529),
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— Prawem ochrony srodowiska: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. sSrodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 672),

— Prawem wodnym: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017
r. poz. 1566),

— Ustawg z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566).

— Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129),

— Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce
opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz.
2056)

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014 poz. 1546 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrz (Dz. U. 2012 poz. 1031),

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16
poz. 87),

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 poz. 1800).

Realizujgc zamowienie Wykonawca winien dostosowac sie do wytycznych zawartych w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr MRS.6220.15.2014 z dnia 10 grudnia 2014
wydanej przez Burmistrza miasta Znina.

2.4 Opis zakresu Robét

Rozbudowa oczyszczalni Jaroszewo obejmuje 3 czesci:

- CZESC |- cze$é mechaniczna

— CZESC Il - czg$¢ biologiczna

— CZESC Ill — czes¢ osadowa i gospodarki biogazowej
Rozbudowa uwzglednia potrzeby istniejgcej oczyszczalni w zakresie przyjecia dodatkowej
ilodci tadunkéw zanieczyszczen w $ciekach, jak i poprawy dotychczasowej efektywnosci
proceséw technologicznych, majacych na celu zmniejszenie kosztow operacyjnych i
zwiekszenia bezpieczenstwa procesowego. Szczegdtowy opis poszczegdlnych zadan
znajduje sie w dalszych rozdziatach PFU.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zapewnic¢ i uwzglednié:
— podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wytyczne do rozwigzan
technologicznych
i technicznych dla wymienionych zadan inwestycyjnych bedgcych wynikiem prac
koncepcyjnych wykonanych przez Zamawiajgcego,
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— istniejgce uwarunkowania techniczne oczyszczalni oraz docelowe obcigzenia
tadunkiem zanieczyszczen,

— proponowane rozwigzania powinny zapewniaé ciggtos¢ pracy oczyszczalni oraz
spetnia¢ wymogi najlepszej dostepnej techniki,

— dokumentacja powinna by¢ dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji z
Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu,

— funkcjonalnos¢ uzytkowg nowych, przebudowywanych Iub rozbudowywanych
obiektéw oraz zgodnos¢ architektoniczng nowych obiektow z istniejgcymi,

— kompatybilnos¢ nowych i istniejgcych systemow i rozwigzan,

— tam, gdzie jest to zasadne (koszty magazynowania cze$ci zapasowych, serwis, itp.)
nalezy dazy¢ do unifikacji rozwigzan i urzgdzen,

— Wykonawca winien w maksymalnym stopniu z uwzglednieniem zapisow PFU,
wykorzystac istniejgce urzadzenia i armature.

Do oczyszczalni doptywajg scieki tzw. ,Swieze” — systemem kanalizacji oraz dowozone
taborem asenizacyjnym. Scieki dowozone poprzez stacje zlewczg doptywajg do zbiornika
usredniajgcego. Zbiornik ten nalezy wyposazyé w nowe mieszadta zatapialne oraz pompe
dozujgca Scieki ze statym przeptywem nie wiekszym niz 5,0 dm®/s do istniejgcego kanatu
doprowadzajgcego $cieki przed kraty. Zastosowane rozwigzanie ma za zadanie
wyeliminowanie  przecigzenia hydraulicznego oczyszczalni podczas oprozniania
samochodow asenizacyjnych.

Scieki doptywajace zaréwno systemem kanalizacyjnym jak i dowozone muszg byé wstepnie
mechanicznie oczyszczane na kratach, w piaskowniku oraz w osadnikach wstepnych. W
mechanicznym procesie oczyszczania $ciekdw muszg by¢ usuniete ciata plywajace i
wleczone (cedzenie na kracie), zawiesina mineralna (podczas przeptywu przez piaskownik),
zawiesiny tatwoopadajgce (przeptyw przez osadniki wstepne).

Zawiesiny mineralne odprowadzane z piaskownika muszg by¢ wyptukane w ptuczce piasku
w celu uzyskania odpadu zawierajgcego mniej niz 5 % suchej masy organiczne;.

Zadaniem rozbudowy i przebudowy jest usprawnienie obecnych proceséw mechanicznego
oczyszczania i wykonanie niezbednego zakresu prac remontowych wraz z wymiang
urzgdzen wg. zatgczonej specyfikaciji.

Zatrzymywany w osadnikach osad nalezy hydraulicznie skierowa¢ do przepompowni osadow
i wod ociekowych. Istniejgce zageszczacze grawitacyjne osadu po przebudowie majg pemnié
funkcje zageszczaczy — fermenteréw osadu wstepnego. W procesie zageszczania osadu
wstepnego beda zachodzity procesy: hydrolizy i kwasnej fermentacji substancji
organicznych, w zwigzku z tym uzyska sie lotne kwasy tluszczowe (LKT) zawarte w cieczy
osadowej. Ciecze osadowe z zageszcza — fermentera nalezy poprzez przepompownie
osadow i odciekow_dostarczy¢ do komory rozdzielczej KR IV. LKT bedg wspomagac rozwoj
bakterii pobierajgcych ortofosforany ze $ciekéw oraz dodatkowo denitryfikacje azotandw.
Proces zageszczania i kwasnej fermentacji osadu wspomagany bedzie mieszaniem
mieszadtami pretowymi o0 osi pionowej zapewniajagcymi jednorodne  warunki
w zbiornikach. Obiekty muszg by¢ przykryte dachowym przykryciem z laminatu poliestrowo
— szklanego. Osad z zageszczaczy grawitacyjnych - fermenteréw—doptynie poprzez
przepompownie osadéw i odciekdw do Wydzielonych Komér Fermentacyjnych Zamknietych.

Po mechanicznym oczyszczeniu scieki majg doptyng¢ do istniejgcej komory rozdzielczej
przed reaktorami biologicznymi (komorami osadu czynnego). Proces biologicznego
oczyszczania sciekdw nastgpi w dwoéch réwnolegle pracujgcych ciggach 5 — fazowego
reaktora osadu czynnego zbudowanego =z istniejgcych ,starych komér” oraz nowo
wybudowanych zbiornikéw.
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Z komor tlenowych reaktora Scieki wraz z osadem czynnym doptyng do komory rozdzielczej
przed osadnikami wtérnymi, skad kierowane bedg do dwéch rownolegle pracujgcych
osadnikéw wtérnych radialnych.

W osadnikach nastgpi oddzielenie zawiesin osadu czynnego od sciekéw oczyszczonych.
Osad z dna osadnika przewodami pod ci$nieniem stupa cieczy odprowadzony zostanie do
przepompowni osadow i wod ociekowych.

W przepompowni osadow i wéd ociekowych nalezy zainstalowa¢ pompe biologicznego
osadu nadmiernego ktora dostarczy osad do rozbudowanej stacji mechanicznego
zageszczania i odwadniania osadow. Osad biologiczny zageszczany bedzie mechanicznie
w zageszczarkach.

Zageszczony osad nadmierny dostarczany zostanie pompowo do komory czerpalnej
przepompowni osadow i woéd ociekowych, skad wraz z osadem po wstepnej fermentacji
bedzie przettaczany do komor fermentacyjnych zamknietych - WKFz.

Powstajace w wyniku procesu oczyszczania Sciekdw osady: wstepny i biologiczny nadmierny
zageszczony bedg stabilizowane w WKFz. Zamkniete komory fermentacyjne nalezy
zlokalizowaé w istniejgcych zbiornikach OKF. Nowe komory nalezy przykry¢ pokryciem
petnigcym jednoczesnie funkcje zbiornika biogazu. Proces fermentacji metanowej odbywac
sie bedzie w warunkach mezofilowych — temperatura procesu 33°C. Uzyskiwany w procesie
fermentacji biogaz ma by¢é wykorzystywany na terenie oczyszczalni do celow
energetycznych.

Energia cieplna pozyskiwana po przebudowie wytgcznie ze zrédet odnawialnych (biogaz,
pompy ciepta) wykorzystywana musi by¢ do ogrzewania osadu w WKFz, ogrzewania i
wentylacji budynkow na terenie oczyszczalni sciekow.

Przefermentowany osad odprowadzany z komory fermentacyjnej dostarczany bedzie pompa
dozujgcg do prasy slimakowej. Na przewodzie osadowym nalezy zastosowaé urzadzenia do
odgazowania. Osad po odwodnieniu nalezy higienizowaé wapnem palonym w nowo
projektowanej stacji wapnowania osadu i sktadowany na poletku osadowym.

W zwigzku z wykorzystaniem biogazu powstajgcego na oczyszczalni w sasiedztwie
istniejgcego budynku socjalnego nalezy wybudowaé budynek wielofunkcyjny, w ktérym
znajdowac sie beda: wymiennik ciepta, pompy cyrkulacyjne osadu, pomieszczenie agregatu
kogeneracyjnego, wezet cieplny oraz kociot gazowy.

W sasiedztwie nowo projektowanego budynku wielofunkcyjnego nalezy zlokalizowac¢ obiekty
zwigzane z gospodarkg biogazem: studnie odwadniajgca, odsiarczalnik oraz wezet
rozdzielczy biogazu, natomiast pochodnie biogazu w sgsiedztwie WKFz.

2.5 Szczegotowy podziat zadan

Poszczegdlne zadania przedmiotu zamowienia nalezy realizowaC zgodnie z nizej
wymienionymi czesciami zaméwienia (Cz):

Tabela 1l Czesci sktadowe opisu przedmiotu zamoéwienia

Cz.01 Wymagania ogdlne

Cz.02 Roboty rozbiérkowe

Cz.03 Roboty ziemne

Cz.04 Roboty architektoniczno-konstrukcyjne

Cz.05 Wyposazenie technologiczne

Cz.06 Sieci zewnetrzne

Cz.07 Instalacje wod-kan., C.O. i wentylacji
11
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Cz.08 Roboty elektroenergetyczne

Cz.09 Roboty wykonczeniowe w obiektach
Cz.10 Roboty drogowe, Zielen

Cz.11 Roboty AKPIA

Cz.12 Préby koncowe

Tabela 2 Podziat zadan

L.p NAZWA ZAKRESU ROBOT

| ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT MECHANICZNEJ CZESCI
OCZYSZCZALNI

1 Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych - ob. nr 2

1.1 Wymiana istniejgcych mieszadet zatapialnych

1.2 Dostawa i montaz nowej instalacji i pompy dozujgcej

1.3 Wykonanie hermatyzaciji - przekrycie z laminatu poliestrowo-szklanego

Roboty budowlane m.in.: uzupetnienie ubytkéw w betonie, uzupetnienie

14 powtok izolacyjnych

1.4 Wymiana konstrukcji stalowych

2 Stacja krat - ob. nr 3

Wymiana kraty mechanicznej na krate schodkowg mechaniczng z

2.1 - . .
rozdzielnicg zasilajgco sterowniczg
2.2 Wymiana kraty recznej na nowg krate reczng
2.3 Wymiana istniejgcej praski ttokowej skratek na nowg praso — ptuczke
54 Wymiana istniejgcego separatora piasku na separator piasku z
' funkcjg ptukania
2.5 Montaz projektowanego zestawu hydroforowego
26 Wymiana istniejgcej zastawki kanatowejych w komorze odgazowania
' na nowg
2.5 Remont budowlany obiektu
2.6 Wymiana elementow stalowych m.in.: barierek, zawiesi, obejm
57 Montaz automatycznej wentylacji stacji krat (siarkowodér, metan)
' z blokadg drzwi
3 Piaskownik — ob. nr 4

3.1 Wymiana pompy

3.2 Wymiana pomostu i barierek

3.3 Renowacja betonéw

4 Osadniki wstepne nr1inr2-ob.nr5

41 Wymiana istniejgcych zgarniaczy na tancuchowe powierzchniowo

dennez napedem elektrycznym i motoreduktorem

12
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4.2 Wykonanie i montaz rynny do odbioru czesci ptywajacych
43 Wymiana instalacji odbioru osadu oraz montaz zasuw z napedem
' elektrycznym
44 Wykonanie hermetyzacji - przykrycie obiektow za pomocg laminatu
' poliestrowo-szklanego
45 Roboty og6lnobudowlane remontowe w tym m.in.: uzupetnienie powtok
' izolacyjnych i betonowych
4.6 Wymiana elementow stalowych m.in.: barierek, zawiesi, obejm
4.7 Wymiana przelewow pilastych i deflektora czesci ptywajacych
5 Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych - ob. nr 8
5.1 Wymiana istniejgcych sond pomiarowych
5.2 Roboty ogéinobudowlane remontowe
I ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT BIOLOGICZNEJ CZESCI
OCZYSZCZALNI
6 Reaktory biologiczne nr 1i nr 2 - ob. nr 6 (komora a, b - obiekty
istniejace przebudowywane)
6.1 Roboty rozbiérkowe istniejacych komoér dla dostosowania reaktorow z
' uktadu 3-fazowego na 5-fazowy
6.2 Wymiana istniejgcych mieszadet zatapialnych w komorach beztlenowych i
| denitryfikacji
6.3 Wymiana armatury na przepustnice miedzykotnierzowe
6.4 Wymiana armatury: zasuwy odcinajgce
6.5 Montaz zasuw wrzecionowych
6.6 Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych
7 Reaktory biologiczne nr 1i nr 2 - ob. nr 6 (komory b, ¢, d, e - nowo
projektowane)
71 Budowa nowych komor reaktoréw - roboty ziemne, budowlane, konstrukcyjne,
' izolacje
7.2 Montaz systemu napowietrzania poprzez dyfuzory
7.3 Montaz pomp do recyrkulacji wewnetrznej reaktoréw
7.4 Montaz przepustnic z napedem elektrycznym
7.5 Montaz armatury: zasuwy odcinajgce
8 Osadniki wtérne nr 1 i nr 2 - ob. nr 7 istniejace remontowane
Roboty ogolnobudowlane remontowe w tym m.in.: uzupetnienie ubytkow na
8.1 koronie zbiornika, wykonanie powtok izolacyjnych i betonowych oraz wymiana
barierek
9 Stacja dmuchaw - ob. nr 9 istniejgcy remontowany
9.1 Remont konstrukcji obiektéw: m.in. termoizolacja, uzupetnienie ubytkoéw,
' wykonanie powtok ocieplajgcych, wymiana stolarki,

13
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9.2 Wymiana istniejgcych dmuchaw
9.3 Wymiana istniejgce;j instalacji sprezonego powietrza
10 Stacja dozowania PIX - ob. nr 10 istniejacy przebudowywany

Roboty budowlane m.in.: uzupetnienie ubytkéw, wykonanie powtok
10.1 . : e . .
izolacyjnych, zdjecie ptytek, wykonanie posadzki

10.2 Wymiana istniejgcego zbiornika na zbiornik magazynowy

Wymiana istniejgcych pomp dozujgcych z instalacjg wyposazong w pomiar
10.3 przeptywu, linie dozujgce z PVC, zawory odcinajgce kulowe,
przeptywomierz elektromagnetyczny

10.4 Dostawa i montaz wanny bezpieczenstwa

10.5 | Wymiana elementéw stalowych m.in.: barierek, zawiesi

11 Komora osadu recyrkulowanego - ob. nr 11 istniejacy remontowany

Roboty budowlane w tym m.in.: uzupetnienie ubytkéw, wykonanie powtok

11.1 . .
izolacyjnych

Wymiana istniejgcej pompy do odbioru czesci ptywajagcych wraz z

11.2 . :
instalacjg

Stacja dozowania dodatkowego zrodta wegla - ob.nr 26 — nowo

12 projektowany;

12.1 Roboty budowlane — budowa fundamentu

12.2 Dostawa i montaz wanny bezpieczenstwa

12.3 Dostawa i montaz pomp dozujgcych

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | REMONT OBIEKTOW GOSPODARKI
OSADOWEJ | GAZOWEJ OCZYSZCZALNI

Przepompownia osadéw i wéd ociekowych - ob. nr 12 istniejgcy
remontowany

13

Roboty budowlane w tym m.in.: uzupetnienie ubytkéw, wykonanie powiok

131 izolacyjnych, podziat istniejgcych komodr czerpalnych na dwie czesci

13.2 Wykonanie termoizolacji

13.3 Wymiana istniejgcych pomp — osad powrotny

Dostawa i montaz pompy osadu biologicznego do zageszczarki

134 : . . .
mechanicznej wraz z instalacjg i armaturg
135 Dostawa i montaz pompy do odprowadzania wéd nadosadowych
' wraz z rurociggami i armaturg
136 Dostawa i montaz pompy do odprowadzenia LKT wraz z rurociggami i

armaturg

13.7 Dostawa i montaz pompy do odprowadzenia osadu do WKFz wraz z

14
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rurociggami i armaturg

Dostawa i montaz pompy do odprowadzenia osadu wstepnego wraz z

13.8 . .
rurociggami i armaturg

14 Wydzielone komory fermentacji zamknietej (WKFz) nr 1i nr 2 — nowy
obiekt nr 13 w miejscu istniejgcych WKFo.

14.1 Roboty budowlane w tym m.in.: przykrycie zbiornikéw, nowa, zelbetowg

konstrukcjg WKFz, wykonanie gazoszczelnych powtok zbiornikéw

Roboty budowlane w tym m.in.: wykonanie scian zelbetowych
14.2. | wychodzgcych 1,0 m powyzej terenu, ptyty fundamentowej, stupa
z izolacjami powtokg uszczelniajgcg przez krystalizacje

14.3 Dostawa i montaz mieszadet zatapialnych

14.4 Dostawa i montaz sond pomiarowych

14.5 Wykoanie instalacji technologicznej - rurociggi z armaturag

15 Komora rozdziatu - KR 2 istniejgca przebudowywana

Roboty budowlane niezbedne do wykonania w celu zapewnienia
15.1 réwnomiernego rozdziatu osaddw, wyprofilowanie kinet, uzupetnienie
powtok izolacyjnych

15.2 Dostawa i montaz zasuw

Zageszczacz grawitacyjny nr 1i nr 2 - fermenter osadu - ob. nr 14

16 PR
istniejgcy remontowany

Dostawa i montaz mieszadet pretowych wraz z pomostami

16.1 : .
technologicznymi

16.2 Dostawa i montaz przelewéw pilastych wraz z deflektorami

16.3 Wymiana istniejgcych rurociggoéw technologicznych wraz z armaturg

Dostawa i montaz przekrycia z laminatu wyposazonego we wtazy, kominki
16.4 nawiewne i kro¢ce do instalacji odbioru powietrza ztowonnego oraz
dostawa i montaz balustrady

Stacja mechanicznego zageszczania - ob. nr 16 nowo projektowany

17 . o
razem ze stacja odwadniania

Roboty budowlane: dobudowa do istn. budynku - ob.
17.1 jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczony ze stropodachem ptaskim,
jednospadowym , Sciany murowane z pustakow

17.2 Wykonanie termoizolacji budynku wraz tynkiem mineralnym

Wykonaie instalacji technologicznych i montaz armatury: doprowadzenie

173 wody , doprowadzenie polielektrolitu

Dostawa i montaz zageszczarki osadu biologicznego wraz z reaktorem
17.4 flokulacyjnym, zaworem mieszajgcym, stacjg dozowania polimeru, pompg
polimeru oraz zespotem odzysku

Dostawa i montaz stacji przygotowania polielektrolitu z pompg Srubowg

17.5 .
emulsji

15
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Dostawa i montaz zespotu odzysku wody ptuczgcej - pompa

17.6 wysokocisnieniowa do ptukania

Stacja mechanicznego odwadniania osadu - ob. nr 16 istniejacy,

18
remontowany

Roboty budowlane: rozbiorka scianek dziatowych, wykonanie sciany
18.1 szczytowej nowego otworu bramowego, termoizolacja styropianem
wykonczona tynkiem mineralnym

18.2 Wymiana istniejgcej prasy na prase slimakowag

Dostawa i montaz stacji przygotowania polielektrolitu z pompg

18.3 .
Srubowg

18.4 Wymiana istniejgcego przenosnika osadu na przenosnik slimakowy

19 Linia wapnowania osadu - ob. nr 20 nowo projektowany

19.1 Roboty budowlane - wykonanie fundamentu pod zbiornik

Dostawa i montaz linii higienizacji osadu: zasobnika wapna,
dozownika do transportu wapna, mieszacza osadu z wapnem,

19.2 el .
przenosnika slimakowego do transportu osadu zmieszanego z
wapnem wraz z instalacjg technologiczng i armaturg
20 Budynek wielofunkcyjny przy WKFz - ob. nr 21 nowo projektowany
201 Roboty budowlane — budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze

stropodachem ptaskim, jednospadowym

20.2 | Wykonanie instalacji technologicznych, wod.-kan. i montaz armatury

20.3 Dostawa i montaz pomp cyrkulacji osadu wraz z instalacjg i armaturg

Wykonanie instalacji cieplnej z agregatem kogeneracyjnym oraz energig
20.4 odnawialng w postaci pomp ciepta typu powietrze -woda i powietrze -
powietrze

205 Wykonanie instalacji do usuwania siloksanoéw z filtrem weglowym z
' podgrzewaniem wody

20.6 Dostawa i montaz spiralnego wymiennika ciepta z osprzetem

20.7 Wykonanie odcinka sieci cieplnej $r.25 mm

20.8 Wykonanie instalacji grzejnikowych w obiekcie nr: 19, 3, 12 21

Wykonanie centralej wentylacji z nagrzewnica elektryczng i instalcjg
20.9 .
wentylacji w budynku nr 16

20.10 Dostawa i montaz kompletnej kottowni przeznaczonej na cele grzewcze
' budynkéw - kociot na gaz ziemny

21 Odsiarczalnik — ob. nr 22 nowo projektowany

21.1 Dostawa i montaz odsiarczalnika

21.2 Wykonanie ptyty zelbetowej do posadowienia urzgdzenia

22 Wezel rozdzielczy biogazu - ob. nr 23 —nowo projektowany

22.1 Wykonanie ptyty zelbetowej do posadowienia wezta

16
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Dostawa i montaz dmuchawy biogazu wraz z armaturg, obejsciem,

22.2 - . !
czujnikami i przepustnicg

23 Pochodnia biogazu - ob. nr 24 nowo projektowany

23.1 Wykonanie ptyty zelbetowej do posadowienia pochodni

23.2 Dostawa i montaz pochodni

AV Inne obiekty oczyszczalni $ciekow

24.1 Budynek socjalno-techniczny - ob. nr 19 istniejacy przebudowywany

241 Wykonanie termoizolacji budynku

Wykonanie komleksowego remontu pomieszczen wraz ze zmiang ich

24.2 funkciji

243 Wydzielenie osobnych pomieszczen na laboratoriu wody i sciekow wraz
' z ich wyposazeniem

244 Montaz ubiekty tymczasowego na czas remontu budynku socjalno -
' technicznego

25 Biofiltr powietrza - neutralizator gazéw kwasnych - ob. nr 25 nowy

25.1 Wykonanie ptyty zelbetowej wraz z izolacjg

25.2 Dostawa i montaz zbiornika z biomasag

26 Kanat burzowy - ob. istniejacy przebudowywany

Wykonanie robot ziemnych i budowlanych: skucie i wyprofilowanie
26.1 istniejgcych kinet, wykonanie izolacji wewnetrznych i zewnetrzych,
wykonanie przykrycia kratami pomostowymi

27 Instalacje elektryczne i AKPiA

Wymiana sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPIiA w obiektach

27.1 .
modernizowanych

Montaz nowych sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA w obiektach

272 nowo wybudowanych

27.3 Wymiana i rozbudowa uktadu sterowania

Dostawa i montaz systemu optymalizacji procesow z systemem

27.4 : . .
diagnostycznym urzgdzen kontrolno-pomiarowych

Modernizacja oswietlenia zewnetrznego na terenie oczyszczalni oraz

275 postawienie nowych stupow oswietleniowych przy nowych obiektach

27.6 Wykonanie zewnetrznych sieci kablowe i Swiattowodowowych

27.7 Wykonanie monitoringu oczyszczalni

28 Rurociagi technologiczne i migdzyobiektowe.

28.1 Przebudowa istniejgcego wodociggu

28.2 Wykonanie sieci cieplnej, powigzanie z WKFz i kottownig na biogaz

28.3 Wykonanie przytacza gazowego

28.4 | Wykonanie przewodéw w obrebie biologicznej czesci oczyszczalni
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Sciekow

28.5 Wykonanie przewodu osadu biologicznego

28.6 Wykonanie przewodu osadu wstepnego

28.7 Wykonanie przewodu osadu po wstepnej fermentacji

28.8 Wykonanie przewodu osadu biologicznego zageszczonego

Wykonanie przewodu osadu przefermentowanego uktadu cyrkulacji do

28.9 .
ogrzania

Wykonanie przewodu osadu przefermentowanego uktadu cyrkulacji po

28.10 .
ogrzaniu

28.11 | Wykonanie rurociggow czesci ptywajgcych

28.12 | Wykonanie przewodow sprezonego powietrza

28.13 | Wykonanie przewodow dla lotnych kwasow ttuszczowych

28.14 | Wykonanie przewoddw recyrkulacji wewnetrznej reaktora biologicznego

28.15 | Wykonanie przewoddéw dodatkowego Zrodta wegla

28.15 | Roboty demontazowe rurociggdw ¢ 280 mm

28.16 | Roboty demontazowe studni ¢ 1,0 m

29 Drogi - budowa nowych i wymiana istniejacych; Zielen

Wykonanie nowych odcinkéw drég do obiektéw nowo projektowanych —

29.1 wraz z podbudowg, krawezniki, obrzeza, chodniki

Wymiana nawierzchni drogowych na istniejgcych drogach na terenie

29.2 .
oczyszczalni

29.3 Zabezpieczenie zieleni wysokiej oraz odtworzenie trawnikow

30 Wymiana ogrodzenia.

Wykonanie przewodéw siatki aluminiowej powlekanej na stupkach

30.1
stalowych powlekanych, na cokole
30.2 Dostawa i montaz bramywjazdowej przesuwnej samonosnej z automatykag
' i furtkg
31 Budynek rozdzielni NN

31.1 Wykonanie remontu elewac;ji

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Charakterystyka miasta Znin

Znin — gmina miejsko-wiejska w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie znifskim.
Gmine zamieszkuje (dane z 2017 roku) 24 427 oséb. Siedzibg gminy i powiatu jest miasto
Znin.
Przez miasto Znin przebiegajg drogi znaczace dla istniejgcego uktadu komunikacji krajowe;:
— trasa Inwowroctaw - Wagrowiec nr 251
— droga ekspresowa s5 (Poznan — Nowe Marzy)

Miasto znajduje si¢ w atrakcyjnym turystycznie regionie Patuk w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jezior Zninskich.
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3.2 Warunki gruntowo-wodne na terenie oczyszczalni

Geomorfologia, uksztattowanie terenu

W ujeciu geomorfologicznym oczyszczalnia potozona jest w obrebie morenowej
Wysoczyzny Gnieznienskiej. Teren obniza sie w kierunku zachodnim — rzedne powierzchni
zawierajg sie w przedziale od 90,7m npm (w rejonie wydzielonych komor fermentacyjnych
otwartych ) do 82,0m npm (w rejonie osadnikéw wtornych)

Budowa geologiczna

W podtozu gruntowym wyrdzniamy:

— osady holocenskie reprezentowane przez nasypy budowlane sktadajgce sie
z przemieszanych piaskow i piaskow gliniastych z domieszkg humusu

— osady plejstocenskie reprezentowane przez utwory fluwioglacjalne akumulaciji
wolnolodowcowe]  wyksztatcone jako  piaski drobnoziarniste w  strefie
przypowierzchniowej i w obrebie glin piaszczystych oraz osady morenowe
wyksztatcone w postaci ciggtej warstwy glin piaszczystych

Z uwagi na znaczne zmiany w pierwotnej niwelacji terenu przy istniejgcych obiektach
budowlanych pierwotny uktad warstw ulegt zmianom i wymaga przeprowadzenia badan
geotechnicznych.

Warunki hydrograficzne

Gtéwnym elementem hydrograficznym jest Jezioro Duze Zninskie, oddalone od oczyszczalni
0 ok. 400 m w kierunku zachodnim. Stanowi ono baze drenazu dla przypowierzchniowych
wod podziemnych. Wody podziemne wystepujg w soczewkach piaskéw w glinach (jako wody
o zwierciadle napietym) oraz w obrebie glin jako sgczenia $rodglinowe. Po intensywnych i
dtugotrwatych opadach wody gruntowe moga pojawic¢ sie na stropie glin.

3.3 Istniejgca infrastruktura oczyszczalni

Woda

Oczyszczalnia zasilana jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej przewodem DN 100 mm.
Na terenie obiektu woda rozprowadzana jest systemem rozgateznym do wszystkich
obiektow. Przewody sg uzbrojone w zasuwy odcinajgce i 3 hydranty ppoz. DN 80 mm.

Kanalizacja sanitarna
Oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ kanalizacji Sciekowej DN 0,20 m. Obecnie $cieki
sanitarne z sieci kanalizacyjnej sg odprowadzane na poczatek uktadu oczyszczania $ciekdw.

Wody opadowe.

Wody opadowe z utwardzonych ,czystych” powierzchni i dachéw budynkow istniejgcych na
terenie oczyszczalni oraz projektowanych sg i bedg odprowadzane przy pomocy przelewu
burzowego do kanatu odptywowego ¢$0,6m.

Scieki z przelewu burzowego wptywajg do przepompowni wéd deszczowych, a przy zbyt
matej wydajnosci pomp, przelewem ¢0,50m ptyng do istniejgcego kanatu odptywowego
$ciekdw oczyszczonych $0,60m skierowanego do jez. Duze Zninskie.

Zasilanie energetyczne
Zasilanie oczyszczalni $ciekow nastepuje kablem 2x YAKY 4x240mm? poprzez transformator
400kVA do rozdzielni gtéwnej RGNN przy budynku administracyjnym.

Zielen

Na terenie oczyszczalni rosng wytgcznie drzewa ozdobne. Teren oczyszczalni jest zasiany
trawa.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzewostanu. Drzewa rosngce
w sasiedztwie prowadzonych robdét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, nie
dopuszczajgc do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.
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3.4 Dojazd do oczyszczalni

Dojazd do oczyszczalni stanowi droga umocniona potgczona z droga krajowg s5 (na odcinku
Znin — Szubin).

4. AKTUALNY STAN PRAWNY

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji ,WiK” sp. z 0.0. w Zninie dysponuje aktualnymi i waznymi
dokumentami niezbednymi do prowadzenia dziatalnosci zgodnej z obowigzujgcym prawem
ochrony srodowiska.

Oczyszczalnia Sciekdw w miejscowosci Jaroszewo, do ktorej doprowadzone sg Scieki z
Aglomeracji Znin, obejmujgcej teren Miasta i Gminy Znin oraz Gminy Gasawa, posiada
pozwolenie wodno-prawne na:

a) odprowadzanie oczyszczonych Sciekow kolektorem zrzutowym przez wylot W-1 do
wod Jeziora Zninskiego Duzego w ilosci:

Qsrdob = 4 700,0 m3/d; Qdmax = 10 368,0 m3*/d, Qnmax = 432,0 m3/h

b) odprowadzanie Sciekéw (oczyszczonych wod opadowych i roztopowych) z terenu
oczyszczalni o powierzchni zlewni F=0,5873 ha kolektorem zrzutowym przez wylot
W-1 do wdd Jeziora Zninskiego Duzego w ilosci:

Qer = 76,35 1/S; Qamax =6 596,60 M3d, Qnmax =275,0 m3h

c) odprowadzanie Sciekow z przelewu burzowego podczas wystepowania nawalnych
deszczy poprzez wykonany przelew istniejagcy wylotem W-1 do wod Jeziora
Zninskiego Duzego w ilosci:

Qs’r = 76,35 I/S, Qdmax =6 596,60 mS/d, thax 2275,0 m3/h

Pozwolenie wodno-prawne nr 08S.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r. wydane przez Staroste
Zninskiego dotgczono do czesci informacyjnej PFU.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OCZYSZCZALNI

5.1 Ogélna charakterystyka technologiczna oczyszczalni

Oczyszczalnia $ciekow JAROSZEWO dla Aglomeracji Znin zostata wybudowana w 1985
roku, w uktadzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. W
1996 roku oczyszczalnia zostata przebudowana i rozbudowana. Nastepnie obiekt byt
modernizowany i od 2012 roku oczyszczalnia $ciekdéw pracuje w uktadzie 3 — fazowych
reaktorow osadu czynnego ze wstepng predenitryfikacjg osadu powrotnego.

Istniejgca oczyszczalnia osigga efektywnosé oczyszczania $ciekdéw okreslong w pozwoleniu
wodno prawnym nr 0S.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r.

Oczyszczalnia $ciekbw w Jaroszewie jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng
przyjmujgcg Scieki komunalne, Scieki przemystowe i dowozone z Miasta Znin, miejscowosci
Aglomeraciji Znin.

Jako$¢ Sciekow doptywajacych ksztattuje sie nastepujgco (wartosci $rednie) dla
RLM = 26 821:

- BZTs 413 g02/m3,

— ChZT 873 gOa/m3,

— Azot ogolny 95 gN/m?,

— Fosfor 7,79 gP/m?,

— Zawiesina ogdlna 423 g/m3

llosci sciekéw obecnie oczyszczanych:
20



.

. - *

Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci L

Infrastruktura i Srodowisko . v el
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

— $redniodobowo - Qqer:2600 m3/d
5.1.1 Istniejgcy uktad technologiczny oczyszczalni

Do oczyszczalni $cieki doptywajg z systemu kanalizacyjnego aglomeracji Znin oraz
dowozone sg taborem asenizacyjnym ze zbiornikéw bezodptywowych do punktu zlewnego.
Potgczone scieki sg wstepnie mechanicznie oczyszczane na kracie, w piaskowniku oraz w
osadniku wstepnym. Mechaniczny proces oczyszczania sciekdw pozwala na usuniecie ciat
ptywajgcych i wleczonych (cedzenie na kracie), zawiesiny mineralnej (podczas przeptywu
przez piaskownik), zawiesiny tatwoopadajgcej (przeptyw przez osadniki wstepne). Nastepnie
Scieki doptywajg do komér reaktora biologicznego.

Oczyszczanie biologiczne odbywa sie w trzyfazowym reaktorze typu Bardenpho ze wstepng
predenitryfikacjg osadu powrotnego. Biologiczny 3 - fazowy reaktor zostat utworzony na
bazie istniejgcych komor oczyszczalni.

Do komory predenitryfikaciji poprzez przepompownie osadow i wod ociekowych dostarcza sie
osad czynny powrotny. W komorze zachodzi proces denitryfikacji azotanoéw zawartych w
osadzie. Zrédlem wegla organicznego do procesu jest respiracja endogenna komdrek
bakteryjnych osadu. Ktaczki osadu utrzymywane sg w stanie zawieszenia za posrednictwem
mieszadet zatapialnych.

W dwdch réwnolegle pracujgcych komorach, na doptywie osadu zamontowano dwie
przepustnice elektryczne. Proces denitryfikacji kontrolowany jest za posrednictwem
pomiaréw N-NOj3 oraz potencjatu redox. Po procesie denitryfikacji osad powrotny taczy sie ze
Sciekami po mechanicznym oczyszczeniu i poprzez komore rozdzielczg Scieki wraz z
osadem doptywajg do dwdch reaktoréw biologicznych.

Kazdy reaktor posiada nastepujgce komory:

— Komore beztlenowg (defosfatacji) — w komorze tej w warunkach beztlenowych z
komérek bakteryjnych bakterii majgcych zdolnos¢ do usuwania fosforu (tzw. Poli-P)
wydzielajg sie ortofosforany do cieczy kosztem uwalniania energii, dzieki temu ze
Sciekdw pobierane sg substancje organiczne w postaci tatwo przyswajalnej dla tej
grupy bakterii sg to rozpuszczone zwigzki organiczne, produkty | fazy beztlenowego
rozktadu — lotne kwasy ttuszczowe. Pobrane w warunkach beztlenowych substancije
organiczne sg wykorzystywane przez bakterie Poli-P w warunkach tlenowych do
budowy masy komérkowej, w fazie tej gwattownie pobierane sg ortofosforany z cieczy
do budowy wysokoenergetycznych wigzah zawierajgcych P-PO.. Bakterie usuwajgce
fosfor sg bezwzglednymi tlenowcami. Osad ze Sciekami utrzymywany jest w stanie
zawieszenia mieszadtami zatapialnymi.

— Komore niedotleniong (denitryfikacji) — w komorze tej zachodzi proces denitryfikaciji
azotanow powstajgcych w procesie nitryfikacji dostarczanych do tej komory za
posrednictwem recyrkulacji wewnetrznej sciekdw wraz z osadem czynnym z komory
tlenowej. Osad utrzymywany jest w stanie zawieszenia mieszadtami zatapialnymi.

— Komore tlenowa (nitryfikacji) — w komorze zachodzi proces koncowego tlenowego
rozktadu zwigzkéw organicznych oraz nitryfikacja zwigzkéw azotu. Do komory tej
doprowadza sie tlen wraz ze sprezonym powietrzem ze stacji dmuchaw, dostawa
powietrza jest regulowana w zaleznosci od stezenia tlenu, przepustnicami
regulacyjnymi. W komorze nitryfikacji zamontowano pompe zatapialng dostarczajaca
osad wraz ze sciekami do komory denitryfikacji (recyrkulacja wewnetrzna reaktora
biologicznego), stopien recyrkulacji wewnetrznej zaprojektowano 300%, pomiar ilosci
zawracanych sciekdw odbywa sie na przewodzie ttocznym przeptywomierzem
elektromagnetycznym. Komora tlenowa zbudowana jest z dwdch ustawionych
Szeregowo Czesci.
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Z komér tlenowych reaktora $cieki wraz z osadem czynnym doptywajg do komory
rozdzielczej przed osadnikami wtérnymi, skad do dwdch réwnolegle pracujgcych osadnikéw
wtornych radialnych. W osadnikach nastepuje oddzielenie zawiesin osadu czynnego od
sciekow oczyszczonych. Osad z dna osadnika doprowadza sie do przepompowni osadéw i
odciekéw. Istniejacymi pompami dostarcza sie go z powrotem do uktadu komoér reaktora
biologicznego — jako osad powrotny, cze$¢ osadu kieruje sie do obiektéw przerdbki osadow
jako biologiczny osad nadmierny. Odprowadzanie osadu nadmiernego odbywa sie w sposéb
ciggty w funkcji temperatury i wieku osadu.

Biologiczny osad nadmierny zageszczany jest grawitacyjnie w dwoch pionowych
grawitacyjnych zageszczaczach. Wydzielony w osadnikach osad wstepny i zageszczony
biologiczny dostarczany jest pompowo do dwéch otwartych komér fermentacyjnych, gdzie
ulega procesowi fermentacji metanowej zachodzgcej w warunkach psychrofilowych
(niskotemperaturowych). Z powodu braku systemu mieszania komér fermentacyjnych i
niskiej temperatury procesu, proces fermentacji jest mato efektywny. Wytwarzany w
procesie fermentacji biogaz nie jest wykorzystywany energetycznie i w sposéb
niekontrolowany odptywa do atmosfery. Osad po fermentacji jest odwadniany na prasie
filtracyjnej i okresowo wywozony poza teren oczyszczalni. Inne produkty odpadowe procesu
oczyszczania: skratki i piasek sg odwadniane mechanicznie bez ptukania. Brak systemu
ptukania piasku uniemozliwia uzyskanie odpadu o zawartosci suchej masy organicznej < 5%.

Scieki oczyszczone poprzez komore pomiarowg odprowadza sie kolektorem
zrzutowym do odbiornika.

Dla kontroli procesu i sterowania procesem technologicznym zastosowano
analizatory do ciggtych pomiaréw wskaznikdw zanieczyszczen: N-NH4, N-NOs, P-PO., na
odptywie oczyszczonych sciekow z oczyszczalni. Wykonany zakres analiz pozwala na statg
kontrole procesu w zakresie wszystkich niezbednych parametréw.

Powierzchnia terenu zajetego przez oczyszczalnie wynosi 4,4 ha.
Na terenie oczyszczalni istniejg nizej wymienione obiekty o zajmowanej powierzchni:

— Obiekt nr 1 — Punkt zlewny $ciekow dowozonych, powierzchnia zabudowy: 9,02 m?,

— Obiekt nr 2 — Zbiornik retencyjny $ciekdw dowozonych, powierzchnia zabudowy:
56,70m?,

— Obiekt nr 3 — Stacja krat, powierzchnia zabudowy: 96,60 m?,

— Obiekt nr 4 — Piaskownik, powierzchnia zabudowy: 26,40 m?,

— Obiekt nr 5 — Osadniki wstepne, powierzchnia zabudowy: 282,0 m?,

— Obiekt nr 6 — Reaktory biologiczne, powierzchnia zabudowy: 1520,36 m?,

—  Obiekt nr 7— Osadniki wtérne, powierzchnia zabudowy: 732,50 m?,

— Obiekt nr 8 — Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych, powierzchnia zabudowy:
7,27m?,

— Obiekt nr 9 — Stacja dmuchaw, powierzchnia zabudowy: 164,35 m?,

— Obiekt nr 10 — Stacja dozowania PIX-u, powierzchnia zabudowy: 128,75 m?,

— Obiekt nr 11 — Komora osadu recyrkulowanego, powierzchnia zabudowy: 10,80 m?,

— Obiekt nr 12 — Przepompownia osadow i wod ociekowych, powierzchnia zabudowy:
155,60 m?,

— Obiekt nr 13 — Wydzielona komora fermentacyjna otwarta, powierzchnia zabudowy:
2124,8 m?,

— Obiekt nr 14 — Zageszczacz osadu, powierzchnia zabudowy: 144,7 m?,

— Obiekt nr 15 — Poletka osadowe, powierzchnia zabudowy: 833,3 m?,

— Obiekt nr 16 — Stacja mechanicznego odwadniania osadu, powierzchnia zabudowy:
88,8m?,
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Obiekt nr 17 — Magazyn osadu, powierzchnia zabudowy: 1200 m?,
Obiekt nr 18 — Sktadowisko piasku, powierzchnia zabudowy: 582,0 m?,
Obiekt nr 19 — Budynek socjalno- techniczny, powierzchnia zabudowy: 255,0 m2.

5.1.2 Opis istniejacych instalacji elektrycznych oraz AKPIiA

Zasilanie oczyszczalni $ciekow nastepuje kablem 2 x YAKY 4 x 240mm? poprzez

transformator 400kVA do rozdzielni gtéwnej RGNN przy budynku administracyjnym. Dla
zapewnienia bezpieczehstwa zasilania zainstalowany jest agregat prgdotwdérczy zatgczany
recznie w przypadku utraty zasilania podstawowego. Z rozdzielni RGNN rozprowadzone jest
zasilanie do odbioréw: rozdz. RN zlokalizowanej w budynku technicznym, rozdz. R11 w
budynku dmuchaw, rozdz. w pomp. osadéw i woéd odciekowych ob.12, oraz mniejszych
odbioréw m. in. pkt. zlewny, zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych i rozdz. krat.

Z rozdz. RN zasilane sg m. in. stacja zageszczania osadéw, osadniki wstepne, stacja

PIX, zageszczacze grawitacyjne. Rozdzielnica RN zasilana jest kablem YAKY 4x120mm? z
RGNN. Z rozdz. RN zasilane sg rozdz. R15, R11, R1, R17, R15, zgarniacze 1,2, sterownik
PLC (Verso Max GE Fanuc) zlokalizowany tym budynku.

Z rozdz. R11 przy dmuchawach zasilane sg 4 dmuchawy w hali dmuchaw oraz rozdz.

RA dla komér denitryfikacji i nitryfikacji (mieszadta, przepustnice powietrza). Na terenie
oczyszczalni zainstalowane sg dwa sterowniki PLC Verso Max GE Fanuc w budynku
dmuchaw i budynku rozdz. RN.

Na dostawe energii zgodnie z umowg C/1861/05/E z dn. 31.08/2010 ENEA operator

zapewnia dostawe do oczyszczalni energii elektrycznej o mocy 120 kV.

5.1.3 Komputerowy system sterowania i wizualizacji

Istniejgcy ukitad sterowania opiera sie na trzech obiektowych sterownikach PLC.

Nastarszy sterownik SLC500 prod. Allan-Bradley jest zainstalowany w szafie w budynku
dmuchaw i stuzy do sterowania istniejgcymi dmuchawami powietrza do reaktorow
biologicznych. Pozostate dwa sterowniki VersaMax prod. Fanuc sg zainstalowane w dwdch
szafach: w budynku rozdzielnicy RN oraz w pomieszczeniu rozdzielnicy R11 obok szafy ww.
sterownika dmuchaw. Ich zadaniem jest sterowanie przepustnicami, mieszadtami w
komorach predenitryfikacji, denitryfikacji i nitryfikacji w oparciu o wskazania urzgdzonej
pomiarowych na osadzie recyrkulowanym, w reaktorach biologicznych i na odptywie $ciekdw
oczyszczonych.

Oba sterowniki VersaMax sg dotgczone do stacji wizualizacyjnej zlokalizowanej w

budynku socjalnym (ob.19). Sterowniki VersaMax oraz stacja wizualizacyjna zostaty
uruchomione w 2010 r.

Na oczyszczalnie $ciekdw nalezy dostarczy¢é nowe oprogramowanie i licencje

SCADA. Po wykonaniu oprogramowania SCADA i sterownikdw obietowych nalezy
przekazaé kody zrédtowe oprogramowania.

5.1.4 Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe z utwardzonych ,czystych” powierzchni i dachéw budynkow istniejgcych na
terenie oczyszczalni oraz projektowanych sg i bedg odprowadzane przy pomocy przelewu
burzowego do kanatu odptywowego DN 0,6m.

Scieki z przelewu burzowego wptywajg do przepompowni wéd deszczowych, a przy zbyt
matej wydajnosci pomp, przelewem @0,50m ptyng do istniejagcego kanatu odptywowego
$ciekow oczyszczonych 20,60m skierowanego do jez. Duze Zninskie.
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6. OGOLNY OPIS WYMAGANEGO ZAKRESU PRAC ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW y4 UWZGLEDNIENIEM PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

Zakres niezbednych prac na terenie oczyszczalni, umozliwiajgcych optymalizacje procesu
technologicznego pod wzgledem zuzycia energii elektrycznej i cieplnej oraz uzyskiwaniu
produktow odpadowych oczyszczalni zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
odpadow:

6.1 Obiekty czesci mechanicznej oczyszczalni

— zbiornik retencyjny sciekow dowozonych

— stacja krat

— piaskownik

— osadniki wstepne poziome

— komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

Obiekty nie podlegajg rozbudowie pod wzgledem budowlano — konstrukcyjnym. Nalezy w
nich przeprowadzi¢ prace remontowe, polegajgce na uzupetnieniu  ubytkdw,
przeprowadzeniu konserwacji, wymiany istniejgcych barierek na wykonane ze stali
nierdzewnej.

Ogodlny opis prac m.in.:

—  zbiornik retencyjny Sciekédw dowozonych: wymiana mieszadet, motaz nowe;j
instalacji i pompy dozujgcej, wykonanie hermetyzaciji,

— stacja krat: montaz kraty schodkowej mechanicznej z ptuczkg i praskg skratek
oraz ptuczki piasku (w celu uzyskania zawartosci czesci organicznych ponizej
5%sm w wywozonej z oczyszczalni zawiesinie mineralnej — piasku
wydzielanego w piaskowniku) oraz wymiana kraty recznej,

—  piaskownik: wymiana pompy,

— osadniki wstepne: wymiana zgarniaczy, montaz rynny do odbioru czes$ci onych:
ptywajgcych, wymiana instalacji odbioru osadu i montaz zasuw, wykonanie
hermetyzaciji, wykonanie koryta — deflektora czesci ptywajacych,

— komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych: wymiana sond,

— wymiana w obiektach istniejgcych skorodowanych elementéw stalowych na
wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304,

— zabezpieczenie i renowacja konstrukcji budowlanych we wszystkich obiektach.

— wykonanie termoizolacji istniejgcych obiektow.

6.2 Obiekty czesci biologicznej oczyszczalni

— reaktory biologiczne,

— osadniki wtérne,

— stacja dmuchaw,

— stacja dozowania PIX,

— komora osadu recyrkulowanego,

— stacja dozowania dodatkowego zrédta wegla,

Ogodlny opis prac m.in.:

W czesci oczyszczalni nalezy rozbudowaé i przebudowacé istniejgce obiekty jak rowniez
przeprowadzi¢ w nich prace remontowe. Wykonawca w zakresie powinien ujg¢ Roboty m.in.
jak:

1) Rozbudowa reaktoréw biologicznych -  rozbiérka obecnych  reaktoréw

napowietrzanych i budowa nowych reaktoréw w sposob umozliwiajgcy prace uktadu
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jako 5 — fazowy proces Bardenpho, w nowych komorach nalezy zlokalizowaé komory
nitryfikacji, denitryfikacji 1°, denitryfikacji 11° i komory koncowego przedmuchu.

Uwaga:

Z uwagi na istniejgcy uktad komor oraz techniczne mozliwosci przebudowy i budowy
nowych komér nalezy dokona¢ podziatu komor reaktora z bezwzglednym
zachowaniem warunkow:

— Catkowita pojemnosc¢ reaktora nie mniejsza niz 4197 m?3
— Catkowita objetos¢ denitryfikacji nie mniejsza niz 40%
— Catkowita objeto$¢ masy napowietrzanej nie mniejsza niz 52%

— Efektywnosé¢ biologicznego usuwania fosforu ze $ciekow wyliczona
dla podanej charakterystyki sciekdw na doptywie do oczyszczalni
z uwzglednieniem efektywnosci pracy osadnika wstepnego
(bez chemicznego wspomagania) nie mniejsza niz 90%.

2) Przebudowa przewoddw sprezonego powietrza w celu umozliwienia niezaleznego
niezawodnego systemu sterowania napowietrzania reaktorow

3) Przebudowa istniejgcej stacji dmuchaw - wymiana istniejgcych urzadzeh na
dmuchawy srubowe o ptynnie regulowanej wydajnosci w zakresie 40 — 100 %.

4) Zabezpieczenie przed przemarzaniem przewodéw osadowych i $ciekowych.

5) Doprowadzenie do reaktoréw biologicznych wygenerowanych w procesie hydrolizy i
fermentacji kwasnej osadu wstepnego lotnych  kwasoéw  tluszczowych,
wykorzystywanych przez bakterie osadu czynnego do biologicznego usuwania
fosforu i denitryfikacji azotanow.

6) Likwidacja doptywu ortofosforanébw 2z cieczami nadosadowymi z procesu
grawitacyjnego zageszczania biologicznego osadu nadmiernego (zastgpienie mato
efektywnego grawitacyjnego zageszczania osadu, utrudniajgcego biologiczny proces
usuwania fosforu, efektywnym procesem mechanicznego zageszczania osadu).

7) Przebudowa przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego zlokalizowana
w istniejgcej pompowni osadéw i odciekdw poprzez instalacje nowych pomp wraz
Z niezbednym osprzetem jak:

— pompy osadu powrotnego
— pompe osadu nadmiernego
— pompe cieczy z zageszczaczy — fermenteréw
pompy odciekéw
— pompe osadéw do WKFz
Do nowych funkcji przystosowac¢ zbiorniki czerpalne dla pomp.

8) Remont budowlany osadnikéw wtérnych oraz wymiana wyposazenia.

9) Wymiana elementow wykonanych ze stali konstrukcyjnej na wykonane ze stali

nierdzewnej.

6.3 Obiekty czesci osadowej oczyszczalni

— przepompownia osadéw i wod ociekowych,

— wydzielone komory fermentacyjne otwarte przebudowane na zamkniete
Z ujeciem biogazu,

— komora rozdziatu,

— zageszczacze grawitacyjne,

— stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadéw,
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— stacja mechanicznego odwadniania osadéw,
— magazyn osadu,

— linia wapnowania osadu

— budynek operacyjny przy WKF;

— odsiarczalnik,

— wezet rozdzielczy biogazu,

— pochodnia biogazu.

Ogodlny zakres prac m.in.:

Obiekty czesci osadowej podlegajg rozbudowie i przebudowie.

1) Dostosowanie istniejgcych  grawitacyjnych  zageszczaczy osadu do
zageszczania osadu wstepnego i produkcji LKT.

2) Doprowadzenie osadu wstepnego do istniejgcego grawitacyjnego
zageszczacza osadu wraz z przebudowg komory rozdzielczej KR-2.

3) Doprowadzenie woéd osadowych z LKT do komor beztlenowych reaktorow
biologicznych poprzez komore rozdzielczg KR V.

4) Zabezpieczenie istniejgcych konstrukcji budowlanych — prace remontowe i
naprawcze.

5) Wymiana skorodowanych elementéw stalowych ze stali konstrukcyjnej na
wykonane ze stali nierdzewne;.

6) Rozbudowa istniejgcego budynku odwadniania osadu w celu lokalizaciji

zageszczarki osadu biologicznego, wymiana istniejgcych wyeksploatowanych
urzgdzen — prasy z osprzetem na nowe urzgdzenie do odwadniania osadu —
prase slimakowa.

7 Termoizolacja rozbudowanego budynku zageszczania i odwadniania osadu.

8) Przebudowa istniejacych komér fermentacyjnych — budowa wewnatrz
istniejgcych zbiornikdw nowych komor o tgcznej objetosci nie mniejszej niz
2600m®  przystosowanych do przykrycia zadaszeniem petnigcym

jednoczesnie funkcje zbiornika biogazu. Budowa ujecia biogazu,
odsiarczalnika, wezta rozdzielczego i pochodni biogazu.

9) Przebudowa przepompowni osaddéw i wod ociekowych — montaz nowych
pomp.

10)  Budowa budynku wielofunkcyjnego przy WKF.

11) Budowa linii wapnowania osadu.

Na terenie oczyszczalni nalezy rozbudowac i przebudowac nizej wymienione obiekty:

— Istniejgcy obiekt nr 2 — Zbiornik usredniajgcy sciekow dowozonych: wymiana
mieszadet oraz instalacja pompy dozujgcej scieki do kanatu odptywowego ze
statg wydajnoscia.

— Istniejgcy obiekt nr 3 — Stacja krat, powierzchnia zabudowy min. 96,60 m?,
montaz: kraty oczyszczanej mechanicznie, prasoptuczki skratek, separatora z
funkcjg ptukania piasku,

— Istniejgcy obiekt nr 9 — Stacja dmuchaw, powierzchnia zabudowy min.
164,35m?, montaz: nowych dmuchaw, wymiana przewodow powietrza i
niezbednej armatury,

— Istniejgcy obiekt nr 6a i 6b komor reaktoréw biologicznych o powierzchni
zabudowy nie wigkszej niz 1520m?

— Istniejgcy obiekt nr 12 - Przepompownia osadéw i wod ociekowych,
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powierzchnia zabudowy min. 155,60 m?, montaz: pomp, przebudowa
przewodéw ttocznych, montaz armatury,

— Istniejgcy obiekt nr 13 — Wydzielona komora fermentacyjna otwarta - budowa
nowej komory fermentacyjnej zamknietej w konstrukcji zelbetowej z ujeciem
biogazu,

— Istniejgcy obiekt nr 14 — Zageszczacz osadu - zmiana funkcji na zageszczacz -
fermenter osadu wstepnego, powierzchnia zabudowy: 144,7 m?, zadaszenie,
montaz mieszadta pretowego,

—  KR-2 - powierzchnia zabudowy min. 10,50 m?

— Istniejgcy obiekt nr 16 - Stacja mechanicznego odwadniania i zageszczania
osadu, powierzchnia zabudowy do: 200,0m?, rozbudowa budynku, wymiana
prasy, montaz zageszczarki osadu biologicznego,

— Istniejgcy obiekt nr 20 — Linia wapnowania osadu, powierzchnia zabudowy min.
7,0 m?,

Na terenie oczyszczalni nalezy wybudowac nizej wymienione obiekty:

— Nowy obiekt komor reaktorow biologicznych nr 6b,6¢,6d i 6e o powierzchni
zabudowy nie wigkszej niz 750m?

— Nowy obiekt nr 21 — Budynek wielofunkcyjny przy WKFz wraz z kottownig
gazowsg, powierzchnia zabudowy 40,00 m?, montaz niezbednego wyposazenia
gospodarki energetycznej i cieplnej,

—  Nowy obiekt nr 22 — Odsiarczalnik, powierzchnia zabudowy min. 9,0 m?,

— Nowy obiekt nr 23 — Wezet rozdzielczy biogazu, powierzchnia zabudowy min.
5,4 m?,

—  Nowy obiekt nr 24 — Pochodnia biogazu, powierzchnia zabudowy min. 2,25 m?,

—  Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej do: 150,0m?2.

7. WYMOGI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTOW OCZYSZCZALNI
7.1 Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni

7.1.1 Zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych - ob. nr 2

W celu likwidacji wzrostu obcigzenia hydraulicznego obiektdéw oczyszczalni podczas
oprézniania samochodu asenizacyjnego na terenie oczyszczalni przewidziano wykorzystanie
istniejgcego zbiornika usredniajgcego.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego zbiornika: 56,70 m?,

Objetos¢ czynna zbiornika V = 150m3,

Zakres prac obejmuje m.in.:

— demontaz istniejgcego wyposazenia zbiornika

— zaprojektowanie i montaz co najmniej dwdch mieszadet zatapialnych z zurawikami
dobranym do wagi projektowanych urzgdzen i prowadnicami,

— zaprojektowanie i montaz minimum jednej pompy zatapialnej z osprzetem do
wyciggania, o wydajnosci do Q=5dm3/s, dozujgcej Scieki do doptywu przed stacje
krat,

— zaprojektowanie i montaz rurociggu ttocznego sciekdw,

— zaprojektowanie przejscia szczelnego dla rurociggu,

— zaprojektowanie samonos$nego przykrycia z laminatu poliestrowo — szklanego ¢ 9,0m,
wyposazonego w:

e kominki wywiewne — co najmniej jeden, wyposazony w biofiltr weglowy,
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e kominki nawiewne — co najmniej jeden
o wilazy odpowiedniej wielkosci, przeznaczone do obstugi urzadzen,
— zaprojektowanie wymiany elementow stalowych na nowe wykonane ze stali
nierdzewnej klasy nie gorszej niz AlSI 304.

7.1.2 Stacja krat z separatorem i ptuczka piasku - ob. nr 3

W ramach zadania projektuje sie wymiane istniejgcej kraty schodkowej wraz z ptuczkag
piasku oraz istniejgcego separatora piasku. W celu uzyskania odpadu — piasku o zawartosci
zawiesin organicznych ponizej 5%sm zgodnie z obecnie obowigzujgcymi unormowaniami
nalezy wymieni¢ separator piasku na separator z funkcjg ptukania.

W celu zaopatrzenia urzgdzen w wode do ptukania nalezy zamontowac¢ zestaw hydroforowy
wraz z bezcisnieniowym zbiornikiem posrednim. W zbiorniku nalezy utrzymywac¢ min 5cm
pustke powietrzng pomiedzy doprowadzeniem wody a jej zwierciadtem.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu: 96,60 m2.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— demontaz istniejgcych zastawek na kanale doptywowym Sciekdéw do staciji krat,

— montaz nowych zastawek wyposazonych w napedy elektryczne regulacyjne,

— wymiana kraty recznej na nowg

— zaprojektowanie i montaz kraty schodkowej, mechanicznej o przepustowosci nie
mniejszej niz Q= 660 m%h, dostosowanej do istniejgcego kanatu o szerokosci b=
600mm i gtebokosci = 1500mm,

— zaprojektowanie i montaz prasoptuczki skratek o wydajnosci nie mniejszej niz g=1,0
md/h,

— zaprojektowanie i montaz sterowania dla kraty i prasoptuczki skratek w jednej
obudowie,

— zaprojektowanie i montaz separatora piasku z funkcjg ptukania o wydajnosci nie
mniejszej niz Q =8 I/s, (maksymalne obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym 1,0 t/h),

— zaprojektowanie i montaz zestawu hydroforowego ze zbiornikiem posrednim,

— montaz instalacji co i grzejnikow.

7.1.3 Piaskownik —ob. nr 4

Obiekt istniejgcy o Srednicy ¢ 4,0 m i gtebokosci 3,5 m. W ramach zadania nalezy wymienic¢
pompe, ktorej wydajnos¢ nalezy dostosowac do wydajnosci separatora. Ponadto w obiekcie
nalezy zamontowa¢ nowy pomost i barierki ze stali nierdzewnej ze stali klasy minimum AISI
304 oraz wykonac renowacje betonow.

7.1.4 Osadniki wstepne - ob. nr5 (NR 1; NR2)

W ramach zadania projektuje sie wymiane istniejgcych dwoch zgarniaczy mechanicznych.
Osadniki wstepne zapewniajg wymagany stopien oczyszczania sciekow przed procesem
wysokoefektywnego oczyszczania osadem czynnym.

Powierzchnia zabudowy jednego osadnika: 282,0 m?,

Objetos¢ czynna Vcz=216 m?3 (2x216= 432m3).

Zakres prac obejmuje m.in:

— demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego komor

— zaprojektowanie i montaz zgarniaczy tancuchowych powierzchniowo dennych w obu
komorach piaskownika,

— zaprojektowanie i montaz rynny odbierajgcej czesci ptywajgce i przelewdw pilastych
na odptywie,

— zaprojektowanie i wykonanie przejs¢ szczelnych dla projektowanych rurociagéw,
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— zaprojektowanie i wykonanie samonosnych przykry¢ z laminatu poliestrowo —
szklanego dla zbiornika prostokatnego o wymiarach 5,40x 26,00m — dla kazdego
osadnika oddzielne — z zachowaniem istniejgcego pomostu zelbetowego,
wyposazonego w:

e kominki wywiewne — co najmniej dwa na jedng komore, wyposazony w
biofiltr weglowy,

¢ kominki nawiewne — co najmniej dwa na jedng komore,

e wiazy kontrolne umieszczone nad korytami,

— zaprojektowanie i montaz armatury odcinajgcej wyposazonej w naped elektryczny na
przewodach spustowych osadu, dopuszcza sie montaz zasuw przeznaczonych do
zabudowy w ziemi z napedami umieszczonymi na kolumienkach.

7.1.5 Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych — ob. nr 8

Obiekt istniejgcy, posadowiony w gruncie, remontowany o powierzchni 7,27m?.
Wymiary komory 3,10 x 1,5 x 4,2 m
W ramach zadania nalezy m.in.:
—  zaprojektowac i wykona¢ kompletny remont obiektu z uzupetnieniem izolacji
przeciwwodnych

— wymieni¢ wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum
AISI 304.

7.2 Czes¢ biologiczna oczyszczalni

7.2.1 Reaktory biologiczne - ob. nr 6 (NR 1; NR2)

Istniejgce zbiorniki otwarte, o ksztatcie prostokgtnym o wymiarach wewnetrznych 15,35 x
20,60 x 3,2m.

Obiekty przebudowywane. Wymagana minimalna procesowa powierzchnia zabudowy:
1520,36 m?

Komora beztlenowa (6a) — zakres remontu obejmuje m.in.:
— demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego,
— zaprojektowanie i montaz urzgdzen do petnego mieszania z zurawikiem dobranym do
wagi projektowanego urzadzenia i prowadnicami,

Komora denitryfikacji (6b) — zakres remontu obejmuje m.in.:
— demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego,
— zaprojektowanie i montaz urzadzen do petnego mieszania z zurawikiem dobranymi
do wagi projektowanego urzgdzenia i prowadnicami.

Komora nitryfikacji (6c) — zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie komory nitryfikacji w reaktorze biologicznym,

— zaprojektowanie i montaz pomp zatapialnych do recyrkulacji wewnetrznej z
zurawikami dobranymi do wagi projektowanego urzgadzenia i prowadnicami, o
wydajnosci nie mniejszej niz Q=82,0dm3/s— dla jednego ciggu technologicznego,

— zaprojektowanie i montaz armatury zwrotnej na rurociggu osadu recyrkulacji
wewnetrznej,

— zaprojektowanie i montaz armatury odcinajgcej na kazdym rurociggu osadu
recyrkulowanego,

— zaprojektowanie i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego na kazdym
rurociggu osadu recyrkulowanego,

— zaprojektowanie i montaz napowietrzania drobnopecherzykowego o wydajnosci nie
mniejszej niz 1900 m3/h (dla jednego ciggu),

— zaprojektowanie i montaz przepustnic z napedem elektrycznym na rurociggach
sprezonego powietrza, na kazdym zasileniu rusztu.
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Komora denitryfikacji (6d) — zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie komory denitryfikacji w reaktorze biologicznym,

— zaprojektowanie i montaz urzgdzen do petnego mieszania z zurawikiem dobranym do
wagi projektowanego urzadzenia i prowadnicami — dla jednego ciggu
technologicznego.

Komora przedmuchu (6e) — zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie komory przedmuchu w reaktorze biologicznym,

— zaprojektowanie i montaz napowietrzania drobnopecherzykowego o wydajnosci nie
mniejszej niz 400 m3/h (dla jednego ciggu),

— zaprojektowanie i montaz przepustnic z napedem elektrycznym na rurociggach
sprezonego powietrza, na kazdym zasileniu rusztu.

7.2.2 Stacjadmuchaw - ob.nr 9

Obiekt istniejgcy remontowany. Stacje wyposazy¢ w zespdt dmuchaw wykorzystywany
do zasilania systemu dyfuzoréw. Sterowanie w zaleznosci od stezenia tlenu w komorach
z regulacjg przeptywu powietrza za pomocg nastawnych, profilowanych topatek dyfuzora na
wylocie powietrza z maszyny.

Nalezy zapewni¢ automatyczne przymykanie i otwieranie zasuw, ktére bedzie generowac
zmiany cisnienia na kolektorze zbiorczym powietrza wraz z transmiterem cisnienia
(umieszczonym na kolektorze zbiorczym), ktéry bedzie powodowat regulacje wydajnosci
zespotu dmuchaw Srubowych.

Wykonawca powinien zaprojektowac¢ i wykona¢ przewody powietrza w celu umozliwienia
niezaleznego doprowadzenia sprezonego powietrza do nowych komér napowietrzanych
reaktoréw biologicznych.

Powierzchnia zabudowy: 164,35 m?,

Zakres prac obejmuje m in.:

— demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego

— zaprojektowanie i montaz zespotu minimum trzech dmuchaw pracujgcych w uktadzie 2
praca + 1 rezerwa

— zaprojektowanie i montaz armatury odcinajgcej i przeciwzwrotnej dla kazdego
agregatu.

7.2.3 Stacja dozowania PIX-u - ob. nr 10

Obiekt istniejgcy przebudowywany. Nalezy wymieni¢ urzadzenia wraz z linig ttoczng
koagulanta (PIX), ktéry jest niezbedny do symultanicznego strgcania ortofosforanow
w procesie osadu czynnego ha oczyszczalni.

Powierzchnia zabudowy stacji: 128,75 m?.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz zbiornika magazynowego koagulanta o pojemnosci
V=32mé,
— remont wanny zgodnie z czescig architektoniczno-konstrukcyjna,
e zaprojektowanie i montaz szafki dozujgcej wyposazonej w dwie pompy
dozujgce o wydajnosci kazdej pompy nie mniejszej niz Qp=0-20m?/h
(o regulowanej wydajnosci),
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— zaprojektowanie i montaz ukfadu tak, aby zapewni¢ wigczanie pompy dozujgcej
automatycznie w zaleznosci od stezenia POs na odplywie z oczyszczalni oraz
zapewni¢ mozliwos¢ regulaciji wydajnosci pompy od ilosci sciekow oczyszczonych.

7.2.4 Komora osadu recyrkulowanego - ob. nr 11

Ob

iekt istniejgcy remontowany. Komore zelbetowg (otwartg z barierkami ochronnymi) nalezy

podzieli¢ na czesci. W czesci komory przeznaczonej do odbioru czesci ptywajgcych
zamontowaé pompe zatapialng.
Powierzchnia zabudowy: 10,80 m2.

Zakres prac obejmuje m.in. :

7.2

Ob

— zaprojektowanie i montaz nowej pompy czesci ptywajacych, na etapie projektu
wykonac obliczenia hydrauliczne wspétpracy pompy z projektowanym rurociggiem.

.5 Stacja dozowania dodatkowego zrodta wegla - ob. nr 26

iekt nowo projektowany. W celu utrzymania wysokiej efektywnosci denitryfikacii

nitryfikowanego azotu nalezy zapewni¢ dozowanie dodatkowego Zroédta wegla organicznego.

Zakres prac obejmuje m.in.:

7.3

7.3

— zaprojektowanie i montaz zbiornika magazynowego roztworu o pojemnosci V=25m3,

— zaprojektowanie i montaz wanny bezpieczehstwa o objetosci nie mniejszej niz
projektowany zbiornik magazynowy,

— zaprojektowanie i montaz szafki dozujgcej wyposazonej w dwie pompy dozujgce

0 parametrach:
e wydajnos¢ kazdej pompy nie mniejsza niz Qp=1-25m%h (regulowana),
Czesé osadowa i gazowa oczyszczalni

.1 Przepompownia osadéw i wod ociekowych - ob. nr 12

Obiekt istniejgcy remontowany.W ramach zadania nalezy wymienic istniejgce pompy

Sru

bowych osadu powrotnego. W obiekcie zainstalowac¢ nowe:
- pompy srubowej osadu biologicznego do zageszczarki mechanicznej,
- pompy wirowej do instalacji suchej LKT,
- pompy wirowej wod nadosadowych,
- pompy rotacyjnej odprowadzenia osadu do WKFz.

Powierzchnia zabudowy: 155,60 m?,

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz (wymiana na nowe) 3 pomp wirowych w instalacji suchej
dla osadu powrotnego, o wydajnosci jednej pompy nie mniej niz Qp =220m3/h, wraz
z instalacjg, armaturg zaporowg i odcinajgcg dla kazdej pompy; na rurociggu
zbiorczym zaprojektowac i zamontowac przeptywomierz,

— zaprojektowanie i montaz pompy sSrubowej osadu biologicznego do zageszczarki
mechanicznej,
0 wydajnosci pompy nie mniej niz Qp =10 - 30m3/h, wraz z instalacjg, armaturg
Zaporowa,
odcinajacg i przeptywomierzem.

— zaprojektowanie i montaz pompy wirowej w instalacji suchej z silnikiem w pozycji
poziomej do odprowadzenia LKT, o wydajnosci pompy na poziomie Qp =5dm?/s z
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dostosowaniem do ilosci wod osadowych z zageszczaczy-fermenteréw, wraz z
instalacjg, armaturg zaporowag, odcinajacg i przeptywomierzem

— zaprojektowanie i montaz dwoch pomp wirowych w instalacji suchej, do
odprowadzenia wéd nadosadowych, o wydajnosci jednej pompy nie mniejszej niz Qp
=30m3h wraz z instalacja, armaturg zaporowa, odcinajgca i przeptywomierzem (dla
kazdej pompy),

— zaprojektowanie i montaz pompy rotacyjnej do odprowadzenia osadu do WKFz, o
wydajnosci jednej pompy nie mniej niz Qp =30m3h wraz z instalacjg, armaturg
zaporowg, odcinajgca i przeptywomierzem,

— zaprojektowanie i montaz dwéch pomp wirowych w instalacji suchej z silnikiem w
pozycji poziomej do odprowadzenia osadu wstepnego do fermentera, o wydajnosci
jednej pompy Qp =20m%h wraz z instalacjg, armaturg zaporowg, odcinajgcg; na
rurociggu zbiorczym zaprojektowac i zamontowaé przeptywomierz,

— zaprojektowanie i montaz instalacji co i grzejnikow.
7.3.2 Wydzielone komory fermentacyjne - ob. nr 13

Obiekty istniejgce, przebudowywane na zamkniete. W migjscu istniejgcych komor
fermentacyjnych otwartych nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ nowe komory fermentacyjne
zamkniete w konstrukcji zelbetowe.

Powierzchnia zabudowy istniejgcych komor fermentacyjnych: 2124,8 m?,

Wymagana tagczna objetos¢ czynna komor fermentacyjnych po rozbudowie i przebudowie:
nie mniejsza niz 2600m?3.

Zakres przebudowy i rozbudowy obejmuje:
— zaprojektowanie i montaz wyposazenia komér WKFz a w szczegdlnosci:

e zaprojektowanie i montaz urzgdzeh zapewniajgcych petne mieszanie w
komorach,

e zaprojektowanie i montaz zadaszeh membranowych z elastycznych tworzyw
sztucznych pozwalajgcych na retencje biogazu pod powitokg wewnetrzng i
stabilne przykrycie powilokg zewnetrzng napietg poduszkg powietrzna.
Wewnetrzna powloka powinna unosi¢ sie i opadaé¢ w zaleznosci od
produktywnosci i odbioru biogazu. Zewnetrzna powtoka powinna utrzymywacé
swoj ksztatt i napiecie pod wptywem powietrza nawiewanego dmuchawa.
Powtoki, ruszt, dmuchawa powietrza, ujecie, pomiar, bezpiecznik cisnieniowy
stanowg komplet nazywany zbiornikiem biogazu na reaktorach.

7.3.3 Komora rozdziatu - ob. KR-2

Obiekty istniejgcy, przebudowywany. Komore nalezy technologicznie przystosowa¢ do
rozdziatu osadéw doprowadzanych do fermenterow.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 10,50 m?,

Zakres prac obejmuje m.in.:
— zaprojektowanie i montaz zasuw klinowych z napedami elektrycznymi.

7.3.4 Zageszczacze grawitacyjne - fermenter osadu wstepnego - ob. nr 14
(N R1; NR2)

Obiekty istniejace, remontowane. Nalezy przystosowaé istniejgce zageszczacze
grawitacyjne osadu do funkcji zageszczacza — fermentera osadu wstepnego.
Powierzchnia zabudowy dwoch fermenterow: 144,7 m?
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Srednica wewnetrzna zbiornika - ¢w 8,4m

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz mieszadta pretowego z pomostem technologicznym.

— zaprojektowanie i montaz (wymiana) koryta z przelewem pilastym h=270 mm,
L=~27 m wraz z deflektorem ze stali AlSI 304,

— zaprojektowanie i montaz instalacji do punktowego odbioru czesci ptywajacych.

— zaprojektowanie i montaz przekrycia z laminatu wyposazonego we wtazy, kominki
nawiewne i kro¢ce do instalacji odbioru powietrza ztowonnego.

— zaprojektowanie i montaz instalacji wykonanej z rur PE do odbioru powietrza
wyposazonej w armature odcinajgca, spustowg skroplin z instalacji.

7.3.5 Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu - ob. nr 16

Obiekt istniejgcy, remontowany i przebudowywany. Nalezy rozbudowac istniejgcy budynek
odwadniania osadu w celu lokalizacji zageszczarki osadu biologicznego i wymiany
istniejgcych wyeksploatowanych urzgdzen

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu stacji odwadniania osadu: 88,80m?

Dodatkowa powierzchnia zabudowy obiektu stacji zgeszczania osadu: 93,20m?

Zakres przebudowy obejmuje stacje odwadniania osadu m.in.:

— zaprojektowanie i wykonanie przebudowy obiektu w zakresie umozliwiajgcym
montaz zaprojektowanych i wymienianych urzadzen:

— zaprojektowanie i montaz prasy slimakowej o wydajnosci co najmniej 6-8 m3/h
liczonej w stosunku do osadu uwodnionego i wydajno$ci masowej na poziomie
min. 200 kg sm/h. (tzw. wydajnos¢ nominalna). Zdefiniowana powyzej nominalna
wydajnos¢ prasy, przy ktoérej bedzie eksploatowana nie moze przekraczac¢ 60% jej
maksymalnej wydajnosci i uwodnieniu odwodnionego osadu min. 78%

— dobdr i montaz pompy nadawy osadu, z bezstopniowg regulacjg przeptywu
o wydajnosci nie mniejszej niz 3,0 + 15,0 m3/h (wydajnos¢ urzadzenia dostosowaé
do projektowanej prasy)

— dobdér i montaz przenosnika osadu podajgcego osad do mieszarki osadu
z wapnem (przenos$nik powinien by¢ ustawiony bezposrednio pod zsypem osadu,
wydajnoé¢ przenosnika dostosowaé do projektowanej prasy)

— dobdr i montaz stacji dozowania polielektrolitu wraz z pompg srubowg i instalacjg
wyposazong w zawory i przeptywomierz przeznaczony do kontaktu z cieczami

agresywnymi.

Zakres rozbudowy stacji zageszczania osadu obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz pompy Srubowej, osadu biologicznego do zageszczarki
mechanicznej, wraz z instalacjg i armatura,

— zaprojektowanie i montaz mechanicznej bebnowej zageszczarki osadu
biologicznego wraz z reaktorem flokulacyjnym i zaworem mieszajgcym, nalezy
zaprojektowa¢ minimum jedno urzadzenie o wydajno$¢: nie mniejszej niz
Q= 30m?3/h, zapotrzebowanie na wode potrzebng do ptukania bebna zageszczarki
nie wigkszej niz 5500 I/ h przy ptukania ciggtym,

— zaprojektowanie i montaz zespotu odzysku wody ptuczgcej, urzadzenie
mechaniczne przeznaczone do odfiltrowania zawiesin statych i czgstek wiekszych
od 0,16 mm 2z przesgczu wytworzonego w zageszczaczu bebnowym
(przefiltrowang wode nalezy zawrécic do zageszczacza bebnowego pompg
wysokocisnieniowg do ptukania),
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— zaprojektowanie i montaz pompy sSrubowej osadu zageszczonego, nalezy
zamontowac¢ min. jedng pompe o wydajnosci od 2 m/h do 10 m¥h,

— zaprojektowanie i montaz automatycznej stacji roztwarzania i dozowania polimeru
z pompg srubowg emulsji; stacje nalezy wyposazy¢ w zawory i przeptywomierz
przeznaczony do kontaktu z cieczami agresywnymi, wydajnos¢ stacji - stacja
trojkomorowa o wydajnosci nie mniejszej niz 1000 I/h.

Wymagane dodatkowe wyposazenie - pomost obstugowy, reaktor flokulacyjny, cylindryczny
zbiornik wraz z mieszadtem do wymieszania osadu z polimerem i wytworzenia odpowiednich
ktaczkow. Instalowany bezposrednio na wlocie do bebna, wykonanie stal kwasoodporna AlSI
316L; nalezy zamontowa¢ zawdr mieszajgcy gwarantujgcy wymieszanie polimeru i osadow,
ktory powinien by¢ zainstalowany przed reaktorem flokulacyjnym.

Ponadto w budynku nr 16 nalezy wykona¢ centralng wentylacje z nagrzewnicg elektryczng i
instalacjg wentylaciji.

7.3.6 Linia wapnowania osadu - ob. nr 20

Obiekt nowo projektowany. Nalezy zainstalowac: zbiornik magazynowy wapna (silos),
dozownik wapna, mieszacz osadu z wapnem, przenosnik.
Do urzadzen ww. nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielnic w obiekcie nr 16.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz silosu wapna o wymaganej objetosci min. 10m?,

— zaprojektowanie i montaz dozownika Slimakowego do transportu wapna do mieszarki
osadu z wapnem,

— zaprojektowanie i montaz mieszacza osadéw z wapnem,

— zaprojektowanie i montaz przenosnika slimakowego zmieszanego osadu z wapnem,
elementy przenosnika pracujgce na zewnatrz budynku nalezy wyposazyc w instalacje
uniemozliwiajgcg przymarzanie Slimaka.

7.3.7 Budynek wielofunkcyjny przy WKFz - ob. nr 21

Obiekt nowo projektowany. Przewidziano montaz niezbednego wyposazenia gospodarki
energetycznej i cieplnej,

Zakres prac obejmuje m.in.:
— zaprojektowanie i montaz dla kazdej komory fermentacyjnej wymiennika spiralnego (z
mozliwoscig rezerwacji) przeznaczonego do ogrzewania osadu w WKFz, urzgdzenie:
e powinno zapewni¢ przeptyw osadu nie mniejszy niz Q=18m%h przy mocy
cieplnej nie mniejszej niz 94 kW,
e nie powinno powodowac przypalania i zapychania sie¢ osadu,
e czynnik grzewczy - woda

— zaprojektowanie i montaz pomp cyrkulacyjnych osadu, wykonanie zeliwne,
standardowe, instalacja stacjonarna, sucha na ramie, z wirnik dwutopatkowym,
pototwartym, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, utwardzony do min. 55HRC;
zaprojektowac¢ i zamontowac nie mniej niz trzy pompy ciepta, dwie pracujgce + jedna
rezerwa, na instalacji osadu nalezy zamontowaé¢ armature: zasuwy nozowe z
napedami elektrycznymi, zawory zwrotne i odcinajgce.

— zaprojektowac i zamontowa¢ kompletng kottownie przeznaczong na cele grzewcze
osadu — kogenerator o mocy dostosowanej do ilosci powstajgcego biogazu lecz nie
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mniejszej niz: catosciowa 151kW, w tym: 49 kW moc elektryczna netto i 84kW moc
cieplna

— zaprojektowac¢ i zamontowa¢ kompletng kottownie przeznaczong na cele grzewcze
budynkow — z kottem na gaz ziemny (w trakcie rozruchu WKFz wezet cieplny
umozliwia ogrzewanie osadu),

— wykonac instalacje co i montaz grzejnikéw.
7.3.8 Odsiarczalnik - ob. nr 22

Obiekt nowo projektowany.

Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ odsiarczalnik biogazu odprowadzony z komor
fermentacyjnych.

Powierzchnia zabudowy okoto: 9,0 m2,

Zakres prac obejmuje m.in.:
— zaprojektowanie i montaz odsiarczalnika z suchg masg odsiarczajgcg na bazie
tlenkéw zelaza i instalacjg biogazu i azotu,
— zaprojektowanie i montaz obejscia, ktérym bedzie mozna skierowa¢ biogaz do
spalenia (obejscie awaryjne).

7.3.9 Wezet rozdzielczy biogazu - ob. nr 23

Obiekt nowo projektowany.

Nalezy zaprojektowaé i zamontowaé dmuchawe w celu podniesienia cisnienia biogazu z
poziomu cidnienia zbiornikowego (3-5 mbar) do poziomu cisnienia wymaganego przez
kogenerator.

Zakres prac obejmuje m.in.:

— zaprojektowanie i montaz dmuchawy biogazu o wydajnosci nie mniejszej niz Q= 30
m3/h, przyroscie ci$nienia okoto 40 mbar (4,0 kPa), za napedem bezposrednim i
wykonanej przeciwwybuchowo (Ex)

— przepustnic DN100 na ssaniu, ttoczeniu i obejsciu dmuchawy

— przetwornika pomiaru cisnienia,

— manometrow i termometréw tarczowych.

7.3.10 Pochodnia biogazu - ob. nr 24

Obiekt nowo projektowany. Pochodnie biogazu zapewnia spalenie nadmiarowego biogazu.
Pochodnia powinna zapala¢ sie i gasi¢ na zadane granice cisnien w instalaciji.
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, m.in.:

— pochodni o mozliwo$ci spalania nie mniej niz 50 m3/h biogazu.

7.4 Pozostale obiekty oczyszczalni

7.4.1 Budynek socjalno-techniczny - ob. nr 19

Obiekt istniejgcy przebudowywany. W zakresie zadania nalezy wykonac¢ remont budowlany
polegajgcy na m.in.:

— odnowieniu czesci elewacji czesci administracyjno-technicznej budynku,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego,

— termoizolacji budynku,

— kompleksowym remoncie pomieszczen wraz ze zmiang funkgciji,

— wydzieleniu pomieszczen laboratoryjnych (oddzielnie dla wody i $ciekéw) wraz z ich

wyposazeniem,
— montazu instalacji sanitarnej,
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— montazu instalacji co i grzejnikéw w pomieszczeniach budynku nr 19.

Na czas remontu budynku socjalno-technicznego (na okres 5 miesiecy maja do wrzesnia
2020 roku) nalezy zmontowaé¢ obiekt tymczasowy sktadajgcy sie z konteneréw, ktére beda
przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-socjalne i techniczne dla obstugi
oczyszczalni.

7.4.2 Budynek rozdzielni NN

Obiekt istniejgcy o wymiarach 6 x 12 x3 m. Nalezy wykonac odnowienie elewacji budynku.

7.4.3 Biofiltr - ob. nr 25

Obiekt nowo projektowany.

Nalezy zaprojektowacC i wykona¢ instalacje oczyszczania powietrza metodg biologiczng
z fermenteréw osadu.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zapewniajgcego skuteczne
usuwanie odorow.

7.4.4 Kanat burzowy

Obiekt istniejgcy, przebudowywany o $rednicy ¢ 0,60 m.
W ramach zadania nalezy m. in.:

Przebuwac istniejgca komory 2s i nalezy wykona¢ m.in.:
— demontaz kolidujgcego odcinka rury ¢$0,60 m,
— wyprofilowanie istniejgcych kinet tgcznie z ich skuciem,
— przykrycie kratami pomostowymi,
— wykonanie izolacji wewnetrznych i zewnetrznych.

7.5 Infrastruktura i pozostate elementy

7.5.1 Urzadzenia elektroenergetyczne i AKPiA

Realizujgc modernizacje i rozbudowe oczyszczalni w Jaroszewie nalezy zainstalowaé nowe
urzadzenia elektroenergetyczne i pomiarowe jak oraz rozbudowac uktad elektroenergetyczny
oczyszczalni, obejmujgcy nastepujgce prace m.in.jak:
— instalacja nowych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej,
— modernizacja rozdzielnicy gtéwnej NN z uwzglednieniem istniejgcych i nowo
projektowanych obiektéw do niej podtgczonych,
— modernizacja i budowa rozdzielnic obiektowych z uwzglednieniem istniejgcych i nowo
projektowanych obiektéw do nich podtgczonych,
— wykonanie uktadow zasilania dla nowych odbiorow,
— prace ziemne i kablowe zwigzane z wigczeniem nowych obiektéw do sieci oraz
wymiang istniejgcych kabli.
7.5.2 Rurociagi technologiczne i migedzyobiektowe.

Projektowane i zastosowane rozwigzania techniczne muszg wynika¢ z budowy, rozbudowy,
przebudowy lub likwidacji obiektéw liniowych i kubaturowych oraz zapewniac ich docelowg
funkcjonalno$¢. Zadanie obejmuje wszystkie sieci: technologicznych, kanalizacyjnych,
wodociggowej, gazowej, cieplnej, kanatéw powietrznych, przewodow elektroenergetycznych i
pomiarowych.

7.5.3 Drogi - budowa nowych i wymiana istniejagcych

Zadanie obejmuje m.in jak:
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— wykonanie nowych odcinkow drog do obiektow nowo projektowanych - wraz z
podbudowa, kraweznikami, obrzezami i chodnikami,
— wymiane nawierzchni drogowych na istniejgcych drogach na terenie oczyszczaini.

7.5.4 Roboty dodatkowe

Zadanie obejmuje m.in. jak:
— przywrocenie stanu pierwotnego w tym nasadzenie zieleni,
— wykonanie ogrodzenia na cokole z siatki aluminiowej powlekanej montowane;j
na stupkach stalowych powlekanych,
— wykonanie furtki i bramy wjazdowej przesuwnej samonosnej z automatyka.
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