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PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego.

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Tylicz, ul. Osiedlowa, gm. Krynica Zdrdj

1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Tylicz, ul. Osiedlowa, gm. Krynica Zdr6j. Przebudowa polega na demontazu
istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego ( stupéw wraz z ustojami, opraw,
linii kablowej, wysiegoéw, itd. ) i zabudowie w nowo projektowanych lokalizacjach,
nalezy zastosowaé nowy przewodd zasilajgcy AsXSn 2x25mm? i podwiesi¢ go na
przebudowanych stupach(zerdziach ZN-10) . Zakres prac szczeg6towo
przedstawiono w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt
zwigzanych wykonaniem oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentaciji
projektowej.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesytania energii elekirycznej, sktadajgce sie z przewodow,
izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.5.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
jest zbudowana.

1.5.3. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.5.4. Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczacg punkty
zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.5.5. Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu.

1.5.6. Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa



stuzacy do zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.5.7. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczna.

1.5.8. Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia
stupa lub szafy oswietleniowe;j.

1.5.9. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.5.10 Osprzet linii - zbidr elementow przeznaczonych do tgczenia i zakonczenia
przewoddw.

1.5.11. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktérym jakakolwiek czesc¢ rzutu
poziomego linii , przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
lub innego urzadzenia naziemnego.

1.5.12 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-HD 60364-4-41:2009,PN-
HD60364-6-61:2008 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzen
Energetycznych, Wykonawca rob6t elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej
starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne. Do przewodu
ochronnego "PEN" bezwzglednie podtgczy¢ metalowe obudowy wysiegniki opraw

o$wietleniowych.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje rob6t montazowych linii  napowietrznej stanowig:- projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny w

zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie



szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjine w przypadku
zamoOwieh publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

1.8 Nazwa i kody .

Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych

Kod 31520000-7 lampy i oprawy oswietleniowe

2. MATERIALY.

2.1 Konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii  elektroenergetycznych  powinny
wytrzymywaé sity pochodzace od zawieszonych przewodoéw, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu
nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy

zaktdceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

2.2 Wysiegniki.
Ksztatt i wymiary wysiegnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietleniowych uzywanych



do oswietlania drog. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu WO-I
o dtugosciach 1,5m

2.3 Oprawy oswietleniowe.

Oprawa oswietleniowa powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314.
W opracowaniu przyjeto oprawy typu LED 50W 4000K 5800LM IP66 SZARA -
Oprawy wykonane w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za

pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg
Swiattosci, a catkowity strumieh oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych
soczewek,

- Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 50W

- Zr6dio $wiatta - LED

- Minimalny strumien swietlny zrédet - 5800LM

- Korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociSnieniowego odlewu
aluminiowego,

- Oprawa dwukomorowa, szczelno$¢ komory optycznej IP 66, komory osprzetu
elektrycznego IP 66. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego;
oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy,

- Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

- Klosz oprawy wykonany ze szkfa hartowanego IK 08,

- Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy 048-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

- Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K -
4000K,

- Wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>=70,

- Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21),

- Oprawy wykonane w Il klasie ochronno$ci elektrycznej, napiecie zasilania 230V
50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >=0,9;

- Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz

zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i



strumienia swietlnego bez sygnatu sterujgcego z zewnatrz

- Odpornos¢ uktadu zasilania oprawy na przepiecia nie mniej niz 10kV,

- Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

- Oprawy wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym) oraz czujnik
termiczny na ptytce PCB i w zasilaczu zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu,

- 3 letnia gwarancja producenta na catg oprawe: obudowe, uktad zasilajacy, zrédta
potprzewodnikowe LED

- Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak
ENEC, jest to ogodlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajagce zgodnosc
produktu z europejska normg EN dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego, oraz swiadczgce o stosowanym w produkcji systemie zarzgdzania
jakoscia,

- Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

2.4 Szafa oswietlenia ulicznego.

Nie ulega zmianie sposdb zasilania, zasilanie z istniejacej SOU

2.5 Przewody dla podtgczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetnia¢c wymagania PN-E-

90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu 750V, wielozytowe 2z zytami

miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm2 i izolacji polwinitowe;j.

2.6 Wkiadki bezpiecznikowe.

Wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny

spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne

odgatezno- bezpiecznikowe typu SV 19.25.

2.7 Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych

powinien spetnia¢ wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywac sie

wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii z ktérg wspdtpracuje oraz

powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN -93/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzace pragd powinny by¢é wykonane z materiatbw majgcych

przewodnos$¢ elekiryczng zblizong do przewodnosci przewoddw roboczych oraz

powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos$é



potgczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto
do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania
strat energii.

2.8 Przewody.

W elektiroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny byc¢
stosowane przewody z materiatbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i
dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu
stosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn o przekroju 2 x 25 mm? spetniajgce
wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.9 Odgromniki.

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe o napieciu
roboczym 0,28 kV i znamionowym pradzie wytadowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993. Dla
przewodéw samonosnych nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ typu BOPi 0,28/5.

2.10 Stupy oswietleniowe

Do budowy linii o$wietleniowej stosowaé istniejgce zerdzie typu ZN-10

2.11 Prety uziomowe.

Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane .
wg. PN-75/H-93200.

2.12 Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci
dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy podda¢é ponownemu
badaniu.

Wszystkie materiaty potrzebne do wykonania zadania zapewnia wykonawca.

2.13 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robot.

3. SPRZET.
3.1 Sprzet do wykonania robot.



Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg
wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy. Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordw,

- weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy os$wietlenia powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz wysiegnikdw.

Wysiegniki nalezy montowaé¢ na stupach stojgcych zgodnie instrukcjg montazu
wydang przez ich producenta. Cze$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsunaé do oporu

w rure znajdujgca sie w gérnej czesci stupa oswietleniowego , lub przymocowac do
bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié. Pion wysiegnika
nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym jej
ciezarowi. Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy
jezdnia jest w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.



5.2 Montaz opraw oswietleniowych.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do sieci

i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ po ustawieniu
stupéw oswietleniowych z samochodu z platformg i balkonem. Oprawy powinny byé
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem

warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej.

5.3 Montaz przewoddw.

Przewody zasilajgce oprawy os$wietleniowe nalezy zaciggac¢ do stupow i wysiegnikdéw
przed zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ kabel jednozytowy
do kazdego z zaciskow. Przy prowadzeniu kilku przewodéw, nalezy je razem
powigza¢ w odstepach co jeden metr, na catej dtugosci odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody tgczace oprawy
os$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiadaé zyty

miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm>.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac szybkie wytgczanie
zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD60364-6-61:2008. Wszystkie
metalowe czesci mogace znalezé sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych,

nalezy potgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym PEN.

5.5 Lokalizacja stupéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci lokalizacji stupdw 2z dokumentacja geodezyjna oraz
upewnienia sie o braku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wykazanymi
w zbiorczej planszy kolizji. Sprawdzeniu podlegajg ich wymiary oraz ewentualnie

zabezpieczenie $cianek przed osypaniem sie ziemi.

5.6 Montaz stupéw

Stupy nalezy montowa¢ na podiozu wyrownanym w pozycji poziomej. Czesci
podziemne stupow betonowych powinny by¢ chronione przed wilgocig przez
malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie
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stupédw powinno odbywac sie za pomoca sprzetu mechanicznego z przestrzeganiem
zasad bezpieczenstwa okreslonych w “Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchyitka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wieksza niz 0,001
wysokos$ci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze przekracza¢ 1 ° w stosunku do

linii gtbwnej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Stupy zelbetowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- dokfadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

6.2.2. Wysiegniki.
Ustawienia wysiegnikow wzgledem os$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku,

powinno by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

6.2.3. Zawieszenie przewodow.

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potgczen zamontowanych
konstrukcji stalowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen
zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci normalnych. Wartosci tych naprezeh dla poszczegblnych rodzajow
przewodéw i typdw linii nalezy przyja¢ z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu
linii nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujgcymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane

w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100-1:1998.
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6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykop u, sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggngé co najmniej 0,95. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystanciji powinny by¢é mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciom

podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.5. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajagcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robdét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢

zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosSci
utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB. Po wykonaniu instalacji oswietleniowe;
nalezy pomierzy¢é impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢

w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego oswietlenia sg:
« dla linii napowietrznej na proj. stupach typu ZN z przewodami AxSXn - metr
» dla latarni oswietleniowej z pojedynczym wysiegnikiem - szt,
» dla osprzetu tgczeniowego - szt.

8.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6

daty wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Cena jednostki obmiarowe;.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuije:

demontaz stupéw

demontaz opraw

demontaz wysiegnikdw i osprzetu

demontaz linii TT wraz z zasobnikami i oprzyrzgdowaniem

montaz stupéw wraz z ustojami

montaz wysiegnikow,

montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach,

uzbrojonych stupéw os$wietleniowych

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej: lokalizacji stupoéw, pomiar odlegtosci
zwisu w przesle nad drogg

montaz linii TT wraz z zasobnikami i oprzyrzagdowaniem
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
uporzgdkowanie terendw z odpaddéw powstatych przy budowie oswietlenia,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

koszt nadzoru uzytkownika sieci

koszt wytgczenia napiecia

koszt materiatow

dostarczenie materiatow na plac budowy

podtgczenie linii do sieci

wykonanie testow i pomiardw linii

konserwacja linii w okresie do przekazania inwestorowi

inne prace niezbedne do wykonania zadania

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

v
v

PN-76/E-02032 Oswietlenie drdg publicznych.

PN-EN -13201-1 Wybo6r klas oswietlenia PN-EN-13201-2 Wymagania
oswietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
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PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998-Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi. PN-93/E-
045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe.

PN-IEC99-4:1993  Ograniczniki  przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ z tlenkédw metali do sieci pradu przemiennego
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdéine.
PN-EN 50086-2-4:2002 -Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddw. Czes¢ 2-4: Wymagania szczego6towe dla systemow rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-HD 60364-4-41:20090chrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i
badania. PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie BN-
79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

10.2. Inne dokumenty.

v
v

Prawo Budowlane. Dz. U. nr 243, poz.1623 z 2010r..
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

Zasady ochrony od przepie€ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych
ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.
912 z dnia 17.09.1999r.

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu.
Opracowanie: COBR ,Elektromontaz”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom

V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.
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