Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Osiedlowej w km 0+108,50 —
0+318,00 w miejscowosci Tylicz oraz przebudowa sieci oswietlenia ulicznego
i tt w km 0+000,00 - 0+318,00, catos¢ inwestycji realizowana w miejscowosci
Tylicz, obreb ew. [0008] Tylicz, jednostka ew. Krynica-Zdrdj -wie$ [121007_5]

Adres obiektu Tylicz, gmina Krynica-Zdrgj
budowlanego:

Kategoria XXIl
obiektu
budowlanego:

Inwestor: Gminy Krynica-Zdrgj
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj

Identyfikatory dz. ew. nr: 760i 947

dziatek ew. : jednostka ew. Krynica-Zdroj- wies
[121007_5] obr. ew. Tylicz [0008]
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1. Podstawa opracowania
a) zlecenie Inwestora;
b) mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych przyjeta do osrodka
geodezyjnego;
c) inwentaryzacja w terenie;
d) obowigzujgce normy iprzepisy techniczno-budowlane:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022, poz. 1225 z dnia 9 czerwca 2022 r.);

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r. ze zmianami);

e rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot rozbidrkowych i budowlano-montazowych, (Dz. U. nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.)

e rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30
z21977r.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2020 r., poz. 1609,
ze zmianami)

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2020r., poz. 310 ze zmianami)

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 r., poz.
1565)

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie odcinka drogi
wewnetrznej -ul. Osiedlowej w km 0+000,00 — 0+318,00 w miejscowosci Tylicz, gm. Krynica-
Zdréj wraz z urzadzeniami zwigzanymi z drogg (odwodnieniem) oraz przebudowie
kolidujgcych z inwestycjq sieci i urzagdzen.

Planowany obiekt jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano (biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania), w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan okreslonych w art.
5 ustawy Prawo Budowlane.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycje obejmujacg przebudowe odcinka drogi zaprojektowano na dziatkach
ewidencyjnych nr: 760 i 947 potozonych w obrebie Tylicz, jednostka ew. Krynica- Zdréj-wies.

4. Inwestor

Gminy Krynica-Zdroj
siedziba: Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
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5.1. Istniejgce obiekty.

W obrebie dziatek objetych inwestycja nie wystepujg zadne obiekty kubaturowe.
W chwili obecnej dziatka 760 stanowi zwirowg droge wewnetrzng, stanowigcay dojazd
do nieruchomosci przylegtych do tej dziatki. Droga ta tgczy sie z drogg gminng
usytuowang na dziatce ew. nr 947.

Dziatki przylegte do projektowanej drogi zainwestowane sg zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinna.

5.2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie rozbiorki obiektow
kubaturowych. Do demontazu przeznaczono kolidujacy z planowang drogg odcinek
sieci energetycznej i teletechnicznej (podwieszonej do stupdw sieci energetycznej) .
W/wym. sieci zostaty zaprojektowane w innej lokalizacji.

5.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek objetych inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

odcinek przytgcza gazociggowego;
sie¢ kanalizacji sanitarnej ks160;
kablowa sie¢ energetyczna nN;
wodocigg w40PE i w50PE;
napowietrzna siec¢ teletechniczna;
napowietrzna sie¢ energetyczna nn.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Szczegotowy zakres inwestycji

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano:

nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,0 m z betonu asfaltowego,
obustronne utwardzone pobocza o szerkosci 0,75 m,

nawierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego,

odwodnienie drogi z odprowadzeniem wéd opadowych do potoku,
przebudowe sieci energetycznej;

przebudowe odcinka napowietrznej sieci teletechnicznej.

Parametry projektowanej drogi wewnetrznej spetniajg wytyczne rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022, poz. 1225 z dnia 9
czerwca 2022 r.).

Parametry projektowanej drogi wewnetrznej:

wewnetrzna droga gminna,

obcigzenie nawierzchni: 100KN/o$

kategoria ruchu KR2

nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC 11S KR 1-2
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e szerokos$¢jezdni -4,00 m

e szerokos$¢ poboczy -0,75m

e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne -2%
e pochylenie podtuzne w granicach 0,5-7,5%

e pochylenie projektowanych skarp 1:1,5

6.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni— 67 cm:
e 4 .cm—warstwa Scieralna z miesznki mineralno asfaltowej AC11S KR 1-2
e 8 cm—warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W KR1-2
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3 (wtdrny modut odksztatcenia E2>130 MPa badanie VSS)
e 35 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C
0,4/0,5<=2,0 MPa (wtérny modut odksztatcenia E2>80 MPa)

Konstrukcja zjazdow — 64 cm:
e 4 .cm—warstwa Scieralna z miesznki mineralno asfaltowej AC11S KR 1-2
e 5cm—warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W KR1-2
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3 (wtérny modut odksztatcenia E2>130 MPa badanie VSS)
e 35 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C
0,4/0,5<=2,0 MPa (wtérny modut odksztatcenia E2>80 MPa)

6.3. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

Oswietlenie.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dostatecznego oswietlenia drogi projektuje sie
oswietlenie, ktore usytuowane zostanie po zewnetrznej stronie projektowanej drogi.
Punkty oswietleniowe zamontowane zostang na stupach sieci energetycznej
podlegajgcej przebudowie.

Projektowane odwodnienie obiektu budowlanego

Odwodnienie stanowi¢ bedzie projektowany réw odwadniajgcy wykonany z
prefabrykatéw betonowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg za
posrednictwem projektowanego na terenie dziatki ew. nr 947 wylotu do potoku.

7. Dane dotyczace charakteru, cech istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze Natura 2000 Beskid Niski PLB 180002, Ostoja
Popradzka PLH120039 oraz na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja
nie bedzie oddziatywaé na wymienione obszary. Ogélnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jak chwilowe,
nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane na terenie inwestycji.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w w/wym. chronionych obszarach, w trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych wytgcznie w porze
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dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). W_fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia uwzglednione zostang warunki wykorzystania terenu z uwzglednieniem
koniecznosci _ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich, w tym:

- prace budowlane bedy prowadzone w sposéb wykluczajagcy mozliwosé
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi;

- w trakcie prowadzenia robdt ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen pytowych;

- zabezpieczenie powietrza atmosferycznego nastgpi przez ograniczenie emisji
niezorganizowanych zanieczyszczen pytowych w trakcie prowadzenia robot ziemnych;

- ograniczenie emisji gazéw lub pytdw do powietrza poprzez stosowanie sprzetu o dobrym
stanie technicznym, zraszanie drég w okresach suchych, transport materiatéw sypkich w
opakowaniach lub pod plandeka oraz ich magazynowanie - w miejscach ostonietych przed
wiatrem, ograniczanie predkosci pojazdow;

- w rejonie budowy oraz czasu pracy maszyn budowlanych na biegu jatowym;

- zabezpieczenie przed hatasem — roboty budowlane powinny byé prowadzone w porach
dnia jako rozumianego przedziatu czasu w godz. 6:00-22:00;

- zabezpieczenie Srodowiska gruntowo—wodnego przez prowadzenie prac budowlanych
ze szczegdlng ostroznoscig wykluczajacg zanieczyszczenie wod  gruntowych i
powierzchniowych wyciekami zwigzkéw ropopochodnych;

- ochrone srodowiska przyrodniczego, w tym ochrone wszelkich drzew, krzewdw
rosngcych  w sgsiedztwie -roboty ziemne oraz inne prace realizowane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w obrebie bryly korzeniowej lub w poblizu
drzew i krzewdw beda prowadzone w sposdb najmniej szkodzacy drzewom. Sktadowanie
w trakcie budowy materiatéw budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew i
krzewdw nie bedzie miato miejsca, natomiast wszystkie sktady materiatéw i paliw beda
uszczelnione w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego;

- ochrone zdrowia ludzi przez realizacje inwestycji zgodnie z przepisami BHP, prawa
budowlanego i ochrony srodowiska- w szczegdlnosci zabezpieczenia wymagajg wykopy,
pozostawiony sprzet techniczny oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz
paliw;

- organizacje placu budowy i jego zaplecza w celu minimalizacji przeksztatcenia terenu
poza obszarem inwestycyjnym; minimalizacje poruszania sie sprzetu ciezkiego poza
terenem prowadzonych prac, ochrone stosunkéw wodnych, bezpieczerdstwo w ruchu
drogowym;

- odbiér i transport odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
powstajacych podczas prac budowlanych i eksploatacji bedzie powierzony
wyspecjalizowane] firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia, pozwolenia i decyzje
stosownych organdw administracyjnych;

- dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie humusu w celu powtdrnego
wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy, odpady bedg sktadowane w
specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie
ponownie wykorzystane lub utylizowane, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 ., poz. 797). Szczegdlng grupe odpadodw, ktérych powstania nie
mozna wykluczy¢, tworzg odpady powstate w wyniku wypadkdéw losowych, np.: w wyniku
awarii, ktérych zrédtem mogg by¢ katastrofy drogowe, moze dojs¢ do rozszczelnienia
zbiornikdéw i instalacji samochodowych, z ktérych mogg zosta¢ uwolnione i trafi¢ do
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srodowiska substancje niebezpieczne. Minimalizacja w tym przypadku sprowadza sie
gtéwnie do zachowania odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpaddéw oraz
spetnienia wymagan prawnych.

Opracowat:
Bogdan Stolarczyk
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