Gmina Krynica-Zdrdj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdro- ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
ju Zdroj

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Osiedlowej w km 0+108,50 - 0+318,00 w miejs-
cowosci Tylicz oraz przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego i tt w km 0+000,00 - 0+318,00

ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 760 947, obreb Tylicz

INWESTOR : Gmina Krynica-Zdréj z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdgj

SPORZADZIt KALKULACJE : Bogdan Stolarczyk
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ul. Osiedlowej w km 0+108,50 - 0+318,00 w miejscowosci Tylicz oraz
0+000,00 - 0+318,00

ulicznego i tt w km

przebudowa sieci o$wietlenia

1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
1/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-|m?
d.1/0104-02 riatu z rozbiorki
analogia
70.000 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0206-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtos¢ do 1 km- roboty ziemne i rozbidrka podbudowy
430.455 m3 430.455
RAZEM 430.455
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- to$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0301-03 kat. IV)
11.200 m3 11.200
RAZEM 11.200
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadow- czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-v
Krotnos¢ = 10
191.660 m3 191.660
RAZEM 191.660
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 z.sz. kat. IlI-IV Wskaznik zageszcze- nia Js = 1.00
2.5.2.9907
250.000 m3 250.000
RAZEM 250.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna z wywozem szt.
d.1/0103-03
analogia
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z wywo- |m
d.1/0816-01 zem gruzu
analogia
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z wywozem szt.
d.1/0105-02
analogia
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9[KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci, krzakdw z wywozem | ha
d.1/0108-02
analogia
0.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
2 Odwodnienie
10 Wykonanie studni wpadowej wylewanej na mokro w go- towym wykopieo gt.|m3
d.2|analiza indy- do 2m z betonu C20/25 zbrojonego stalg w ilosci 30kg/m3 betonu z desko-
widualna waniem i zamon- towaniem kraty zamontowanej od géry wraz z niezbedmi
robotami
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2{1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotno$¢ = -2
-2.000 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2{1413-01 o gtebokosci 3m
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi "ko- rytko kolejowe" m
d.2|0513-01 50x45x60 - osadzenie elementdw na ta- wie betonowej
136.500 m 136.500
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RAZEM 136.500
14 KNNR 1 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi "ko- rytko 50x50x32 - m
d.2|0513-01 osadzenie elementéw na tawie beto- nowej
32.700 m 32.700
RAZEM 32.700
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm sciank.
d.2|0605-03
8.000 Sciank. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2|0605-01
3.430 m3 3.430
RAZEM 3.430
17 /KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - rury PP dwu-  |m
d.2|0605-06 warstwowe SN8
analogia
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm rury PP dwuwar-|m
d.2|0605-07 stwowe SN8
analogia
6.300 m 6.300
RAZEM 6.300
19/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800
3 Nawierzchnia ulicy
20| kalkulacja Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem|m?2
d.3|wias- na hydraulicznym gr.35 cm- Rm <=2,0 Mpa
928.900 m? 928.900
RAZEM 928.900
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
868.600 m? 868.600
RAZEM 868.600
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
868.600 m? 868.600
RAZEM 868.600
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m2
d.3/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za- geszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR2
AC16W
914.500 m? 914.500
RAZEM 914.500
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m2
d.3/0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton as-
faltowy KR2 AC16W
Krotnos¢ = 4
844.500 m? 844.500
RAZEM 844.500
25|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie miedzywarstwowe m2
d.3|1004-07
analogia
898.400 m? 898.400
RAZEM 898.400
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m2
d.3/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po za- geszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR2
AC11S
898.400 m? 898.400
RAZEM 898.400
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28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m2
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR2 AC11S
898.400 m? 898.400
RAZEM 898.400
4 Zjazdy
29 kalkulacja Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem |m?2
d.4|wias- na hydraulicznym gr.35 cm- Rm <=2,0 Mpa
160.000 m?2 160.000
RAZEM 160.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?
d.4/0114-07 niu 8 cm
156.000 m?2 156.000
RAZEM 156.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
156.000 m?2 156.000
RAZEM 156.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m?2
d.4/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosc po za- geszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR1-2
AC16W
153.000 m?2 153.000
RAZEM 153.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m?2
d.4/0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton as-
faltowy KR1-2 AC16W
Krotnos¢ = 4
153.000 m?2 153.000
RAZEM 153.000
34|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie miedzywarstwowe m?2
d.4|1004-07
analogia
152.000 m?2 152.000
RAZEM 152.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m?2
d.4/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za- geszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR1-2
AC11S
152.000 m?2 152.000
RAZEM 152.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa m?2
d.4/0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR1-2 AC11S
152.000 m?2 152.000
RAZEM 152.000
5 Zabezpieczenie przytacza gazowego
37 Przebudowa przytgcza gazowego do dziatki 767/6 na dt 11m kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Umocnienie skarp, Zieleh drogowa, Pobocza Barierki
38|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.IV m?2
d.6|0506-08
665.000 m?2 665.000
RAZEM 665.000
39|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi m?2
d.6|0520-01
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
40|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 5 cm m?2
d.6/0510-01
620.000 m?2 620.000
RAZEM 620.000
41|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.6|0510-02
620.000 m?2 620.000
RAZEM 620.000
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42|KNNR 6 Montaz barierek drogowych Ulla m
d.6/0701-03
analogia
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna z ttucznia - grubos$¢ po |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm - pobocze
270.000 m2 270.000
RAZEM 270.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna z ttucznia - kazdy dalszy|m?2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocze
Krotnos¢ = 8
270.000 m2 270.000
RAZEM 270.000
7 Oswietlenie uliczne
45/KNNR 5 Demontaz stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ( Analogia) |stup
d.7{0901-02 Krotno$¢ = 0.5
9.000 stup 9.000
RAZEM 9.000
46|KNNR 5 Demontaz wysiegnikdéw rurowych - Analogia szt.
d.7{1002-01 Krotnos¢ = 0.5
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47|/KNNR 5 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznegoze stupa - analogia szt.
d.7{1004-01 Krotno$¢ = 0.5
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48| KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami-z |stup
d.7{0901-02 demontazu
9.000 stup 9.000
RAZEM 9.000
49|KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - zdemontazu szt.
d.7{1002-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - z demontazu szt.
d.7{1004-02
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - 1,5 m szt.
d.7{1002-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - OPRAWA ULICZNA |szt.
d.7{1004-02 LED 50W 4000K 5800LM IP66 SZARA
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- |km.prz
d.7/0905-01 obnych o przekroju 2x25mm2 ew.
0.303 km.prz 0.303
ew.
RAZEM 0.303
54|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik |szt.
d.7/0902-06
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
55/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik |szt.
d.7/0902-07 przepiec
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 |m
d.7/0608-01
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
57| kalkulacja Badania i pomiary ochronne kpl
d.7|witasna
kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
8 Zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych
58 kalkulacja Zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych kpl
d.8|wtasna
kalk. wtasna
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
59 kalkulacja Nadzor branzowy i dokumentacja po wykonawcza kpl
d.8|wtasna
kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
60| KNR 5-03I Demontaz wysiegnikéw do odciggdw na stupach pojedynczych o wysokosci  |szt.
d.9|0409-01 stupa 7 m
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR 5-03I Demontaz linii Swiattowodowej - anologia przeset
d.9/1002-02 .
10.000 przeset 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 5-03I Montaz wysiegnikéw do odciggdéw na stupach pojedynczych o wysokosci stu- |szt.
d.9|0409-01 pa7m
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
63|KNR 5-03I Zawieszenie jednego przewodow stalowych o $r. 4 mm na stupach zelbeto- |przeset
d.9/1002-02 wych lub drewnianych na skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi elektroe- |.
nergetycznymi do 1kV - przewieszenie istniejacej linii Swiattowodowej - ana-
logia
10.000 przeset 10.000
RAZEM 10.000
64| kalkulacja Nadzér branzowy i dokumentacja po wykonawcza kpl
d.9|witasna
kalk. wtasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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