Hala Sichéw_Petnobranzowy

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Termomodernizacja i Przebudowa budynku Hali Sportowej
w zabudowie ustugowej
1 Roboty rozbiérkowe
11 Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej
1 Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej oraz pozostatych pomieszczen, kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wyniesienie z budynku i zabezpieczenie na czas remontu w miejscu wskaza-
1 nym przez Inwestora - z pdzniejszym montazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2
8,37*(0,6+0,4)*4+39,01*0,4*2+0,2%(0,85*90+0,9*26+1,75) m?2 85,02
RAZEM 85,02
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
2
8,37*39,01*2 m2 653,03
RAZEM 653,03
4|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajagcej sie do uzytku m
d.1./0506-05
2
39,01*2 m 78,02
RAZEM 78,02
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0506-06
2
7,6%6 m 45,60
RAZEM 45,60
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1.|0441-05 nad 24 cm
2
poz.3 m?2 653,03
RAZEM 653,03
7/|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1./0441-05 nad 24 cm - kontrtaty wraz z membrang
2|analogia
poz.6 m?2 653,03
RAZEM 653,03
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1.|0441-06
2
poz.3 m?2 653,03
RAZEM 653,03
9/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.1./1611-04
2
6 kol. 6,00
RAZEM 6,00
1.3 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
10/KNR 4-01 Zdjecie drzwi i wykucie z muru oscieznic o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
3|analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.|0354-12
3|analogia
0,85*99+0,87*4+0,88*5+0,9*2+0,89*6+0,81+1,72+1,78 m 103,48
RAZEM 103,48
12/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
3|analogia
44*2+4+5+10+2+6+1+1 szt. 117,00
RAZEM 117,00
13|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
3|analogia
1,72*1,41+0,92+1,78*1,48 m2 6,86
RAZEM 6,86
14/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.1./1611-04
3
4 kol. 4,00
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RAZEM 4,00
1.4 Rozebranie czesci ocieplenia i scian zewnetrznych
15/KNR 4-04 Rozebranie czesci izolacji cieplnej budynku ze styropianu gr. 10 cm wraz z wy- |m2
d.1./0502-01 prawg
4|analogia
0,73*8,37*4+26,26*(1,25+0,23)+0,36*1,44*21*4+(0,35*2+0,64)*7,04*2 m?2 125,72
RAZEM 125,72
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0348-02
4
0,3%(26,26*(1,25+0,23)*2)+0,36*0,42*1,44*21*4+0,73*0,42*8,37*4+0,45*5*1,6 |m3 55,47
RAZEM 55,47
17/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie wa-  |szt.
d.1./0335-02 piennej - dla nowej stolarki
4|analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
18/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.1./1611-04
4
6 kol. 6,00
RAZEM 6,00
1.5 Rozebranie okladzin i $cian zaplecza - zgodnie z projektem
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
5
2,97*%(2,74*2+3,6*2+2,4*2+2,1*2+2,52*2+4,14*2+2,67*2+3,54*2)+2,1*(1,14*6+ |m2 204,59
0,84*2+0,72*2+0,89*4+0,8"2+1,18"2+0,88"6+1,04"4+0,85"2+0,87*2)
RAZEM 204,59
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1./0346-03 ceg.
5
2,1%(1,14*3+0,88*5+1,82+1,3+0,8+1,4"2+2,02)+2,97*2,71-1,6"2+2,62*1,35 m?2 43,16
RAZEM 43,16
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw drzwiowych w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zapra- |szt.
d.1./0335-09 wie cementowo-wapiennej
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Rozebranie posadzek pomieszczenia sali gimnastycznej
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki sporotowej z listwami przysciennymi m?2
d.1.|0819-05
6
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
23|KNR 4-01 Rozebranie podkonstrukcji z legaréw m2
d.1.|0428-04
6
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
24|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.1.]0212-01 do 15¢cm
6
0,15"poz.22 m3 64,68
RAZEM 64,68
1.7 Rozebranie posadzek pozostatej czesci budynku
25/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek gresowych m?2
d.1.|0801-04
7
110,9+96+11*2,05+5,7*1,24 m?2 236,52
RAZEM 236,52
26|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin schodow z ptytek ceramicznych m2 rzu-
d.1.|0504-03 tu
7|analogia
4,592,272 m2 rzu- 20,84
tu
RAZEM 20,84
27|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1./0804-03
7
3,16+3,39+3,01+3,31 m 12,87
RAZEM 12,87
28|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.1./0212-01 do 15 cm - rozbidrka wylewek cementowych
7
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0,05"poz.25 m3 11,83
RAZEM 11,83
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z ptyt styropianowych m?2
d.1.|0604-04
7|analogia
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
30/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - rozbiérka podktadu z chudego betonu
7 Krotnosé = 2
0,15*96 m3 14,40
RAZEM 14,40
1.8 Rozebranie utwardzenia
31/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-03 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
8
173,44 m?2 173,44
RAZEM 173,44
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
8
27(46,37+17,3) m 127,34
RAZEM 127,34
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15¢cm - |mz2
d.1./0802-07 czesciowo do odzyskania
8
poz.31 m2 173,44
RAZEM 173,44
1.9 Transport i utylizacja gruzu
34|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legto$¢ do 1 km
9
poz.3*0,1+10,66+p0z.15*0,1+p0oz.16+p0oz.19*0,02+p0z.20*0,12+poz.21+poz. |m3 316,97
22*0,2+p0z.25"0,2+p0z.28+p0z.29*0,02+p0z.30
RAZEM 316,97
35/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
9 Krotnosé = 9
poz.34 m3 316,97
RAZEM 316,97
36 Optata za utylizacje odpadow m3
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.35 m3 316,97
RAZEM 316,97
2 Roboty budowlane
2.1 Konstrukcja $cian
37|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.ponad 30cm m3
d.2./0212-13
1
26,26*0,45%0,25*4 m3 11,82
RAZEM 11,82
38|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.2.|0212-12
1
30,87*0,25*0,25*2+8,51*0,25*0,3*2 m3 5,14
RAZEM 5,14
39|KNR 13-12 |Osadzenie marek stalowych pod montaz konstrukcji dachu szt
d.2.|0404-05
1|analogia
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
40|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.2.|0208-03
1
0,36*0,45*2,91*20 m3 9,43
RAZEM 9,43
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02 8-14mm
1
0,53 t 0,53
RAZEM 0,53
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02 6 mm
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0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0,3%(0,68*2,1+1,2"2,1) m3 1,18
RAZEM 1,18
44]KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m?2
d.2.|0144-04 czotowej profilowanej o gr. 24 cm
1
26,26"0,79"2+25,71 m?2 67,20
RAZEM 67,20
45|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej profilowanej i m?2
d.2./0146-03 wys. bloczkéw 20 cm
1
2,97*(2,4+1+1,42+1,35)+1*1,05+2,62*(2,49+1,31) m?2 29,33
RAZEM 29,33
46|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2.|0147-01
1
1,45"9 m 13,05
RAZEM 13,05
47|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0314-04 dzenie belek stalowych IPE 120
1
1,45"10+1,3"8 m 24,90
RAZEM 24,90
48|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0314-04 dzenie belek stalowych IPE 160
1
5,33 m 15,90
RAZEM 15,90
2.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
49/KSNR 7 Wiezba dachowa kratownicowa t
d.2.|0106-03
2|analogia
5,7303+0,4995 t 6,230
RAZEM 6,230
50|KNR 2-05 Ptatwie stalowe RP 120x80x4 t
d.2.|0106-03
2|analogia
5,215 t 5,22
RAZEM 5,22
51/KSNR 7 Malowanie farba podktadowg wigzby dachowej kratownicowej na murach lub |t
d.2./0904-02 stupach
2|analogia
p0z.49+p0z.50 t 11,45
RAZEM 11,45
52|KSNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukgiji t
d.2./0905-04 kratownicowych
2|analogia
poz.51 t 11,45
RAZEM 11,45
53|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwgwowych gr. 16 cm montowanych metodg |m?2
d.2./{1001-02 tradycyjng
2
9,05*32,42*2 m?2 586,80
RAZEM 586,80
54|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej ms3
d.2.|0406-02 drew.
2
0,14*0,14*9,21*2 m3 0,36
drew.
RAZEM 0,36
55|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.|0408-05 nasycone;j
2
0,07*0,18*8,99*24 m3 2,72
RAZEM 2,72
56|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.2.|0517-01
2
8,868,992 m2 159,30
RAZEM 159,30
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57|KNR 0-1511  |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat m2
d.2.|0517-02
2
poz.56 m?2 159,30
RAZEM 159,30
58 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.2./202 0537-01 |powlekang trapezowa na fatach
2
poz.56 m?2 159,30
RAZEM 159,30
59|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.2./202 0541-01 |obrébki blacharskie i podbitka
2
94,66 m?2 94,66
RAZEM 94,66
60| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2./0519-03
2
41,68*2 m 83,36
RAZEM 83,36
61|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.2.|0526-02
2
6,76 m 40,20
RAZEM 40,20
2.3 Roboty izolacyjne fundamentow,
62| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-02 mentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - 80%
3
1*1*(40,85+15,85)*2 m3 113,40
RAZEM 113,40
63|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1l1) -|m3
d.2.|0307-02 20%
3
1*1*(40,85+15,85)*2*0,2 m3 22,68
RAZEM 22,68
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2./0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - grunt wodny
3
113,4 m?2 113,40
RAZEM 113,40
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2./0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
3 Krotnos¢ = 2
poz.64 m2 113,40
RAZEM 113,40
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropian ekstrud. gr. 10 cm pionowe o wsp La = 0,033 |m2
d.2.|0609-10 W/(m-K)
3
poz.64 m2 113,40
RAZEM 113,40
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej pow.pionowych na zimno m2
d.2.|0605-10
3
poz.66 m2 113,40
RAZEM 113,40
68| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - 80%
3
poz.62 m3 113,40
RAZEM 113,40
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1lI-IV |m3
d.2.|0320-02 - 20%
3
p0z.63 m3 22,68
RAZEM 22,68
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01
3
p0z.68+p0z.69 m3 136,08
RAZEM 136,08
2.4 Ocieplenie scian zewn. styropianem i wetng
71/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2./1604-01
4
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(41,08+16,09)*2*7,15+16,09*3,6 m?2 875,46
RAZEM 875,46
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
115,4*7,15+15,85*3,6 m?2 882,17
RAZEM 882,17
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - przyklejenie |m2
d.2./2613-01 ptyt z wetny mineralnej gr. 30 cm La= 0,038 W/(m-K)
4
7,15%(0,88+0,25*2)*2 m?2 19,73
RAZEM 19,73
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2./2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 22 cm do $cian o wsp La=0,033 W/mK
4
0,36%2,91*20+26,26*1,3*2 m?2 89,23
RAZEM 89,23
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2./2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian o wsp La=0,033 W/mK
4
p0z.72-p0z.73-p0z.74 m2 773,21
RAZEM 773,21
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2./2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do balkonu od spodu o wsp La=0,033 W/
4 mK
5,71,24 m?2 7,07
RAZEM 7,07
77/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrop i z wetny miner dyblami plastikowymi z trzpieniem |szt
d.2./2612-04 metalowym i zaslepka styropianowg do $cian z cegly wg instr ITB 334/2002
4 oraz Nr 447/2009
poz.72*4 szt 3529
RAZEM 3529
78/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.|2612-06
4
116,62"7,15+16,093,6+p0z.76 m?2 898,83
RAZEM 898,83
79/KNR 0-23 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
4
7,15"12+5,7+1,24*2+0,87*14+1,12*28+0,85"2+0,5*4+2,65+2*2+2,06"22+2,91* |m 347,97
44+5+1,6*2+1,68+2,28"2+2,05*6
RAZEM 347,97
80|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - parapety
4
0,35*(0,85*14+0,85*2+1,73+2,06*22+5) m?2 22,98
RAZEM 22,98
81|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wyko- |m2
d.2./0931-01 nana recznie - natozenie podktadu tynkarskiego
4
p0z.78 m?2 898,83
RAZEM 898,83
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarst z tynku silikonowego gr. 3mm wykonana m2
d.2./0931-02 recznie na uprzednio przygot podtozu - Sciany ptaskie - kolorystyka zgodnie z
4 rys. elewaciji
poz.81 m?2 898,83
RAZEM 898,83
83 Zakup i montaz daszkéw systemowych nad drzwi zewnetrzne Dz2 kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
25 Stolarka
2.5. Zewnetrzna
1
84|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Stolarka okienna pcv UC = 0,9(max)
5.1 [W/(m2 - K)]. Sposéb otwierania stolarki zgodnie z zestawieniem. Kolorystyka:
dab naturalny, szyby w oknach na Sali gimnastycznej bezpieczne klasy P2a.
Szyby w pomieszczeniach sanitarnych, szatni i umywalni oklejone folig okien-
na (efekt wenecki). Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki.
5"1,6+2,06*2,91*22 m?2 139,88
RAZEM 139,88
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85/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./{1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1,0 m. Stolarka okienna pcv UC = 0,9(max) [W/
5.1 (m2 - K)]. Sposéb otwierania stolarki zgodnie z zestawieniem. Kolorystyka:
dab naturalny, szyby w oknach na Sali gimnastycznej bezpieczne klasy P2a.
Szyby w pomieszczeniach sanitarnych, szatni i umywalni oklejone folig okien-
na (efekt wenecki). Stolarka okienna wyposazona w nawiewniki.
0,87*1,12*14+0,85*0,5*2 m2 14,49
RAZEM 14,49
86/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia. Stolarka okienna m?2
d.2.[{1023-12 pcv UC = 0,9(max) [W/(m2 - K)]. Sposéb otwierania stolarki zgodnie z zesta-
5.1 wieniem. Kolorystyka: dab naturalny, szyby w oknach na Sali gimnastycznej
bezpieczne klasy P2a. Szyby w pomieszczeniach sanitarnych, szatni i umy-
walni oklejone folig okienng (efekt wenecki). Stolarka okienna wyposazona w
nawiewniki.
2,65*1,4+0,92*0,6 m?2 4,26
RAZEM 4,26
87|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw szt
d.2.|0129-02
5.1
0,87*14+0,85*2+1,73+2,06*22+5 szt 65,93
RAZEM 65,93
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa |m?2
d.2./1040-02 UC = 0,9(max) [W/(m2 - K)] szyby w drzwiach na Sali gimnastycznej bezpiecz-
5.1 ne klasy P2a, kolorystyka: dab naturalny.
1,68*2,05+2,28*2,05*2 m?2 12,79
RAZEM 12,79
2.5. Wewnetrzna
2
89/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.2./1026-01
5.2
1,15*2,05+1,05*2,05*13 m2 30,34
RAZEM 30,34
90|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2./1022-01 konczone
5.2
1*2+0,9*2*13 m?2 25,40
RAZEM 25,40
91|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnertrzne EI60 jedno i dwuskrzydtowe m2
d.2./1040-01
5.2
1,68*2,05*2+1,05*2,05 m?2 9,04
RAZEM 9,04
2.6 Posadzki
2.6. Posadzka na sali gimnastycznej
1
92| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
6.1
431,20%0,1 m3 43,12
RAZEM 43,12
93|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.1 Krotnos¢ = 2
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
94| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styrodur gr 12cm o La = 0,033 W/(m-K),
6.1
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
95/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 7 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.2./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1/+ NNRNKB
202 1129-03
poz.94 m2 431,20
RAZEM 431,20
96| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z |m2
d.2.[1116-07 drutu gr. 7 mm
6.1
poz.94 m2 431,20
RAZEM 431,20
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.1
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p0z.96 m2 431,20
RAZEM 431,20
98|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
6.1
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
99|KNR-W 2-02 [Slepa podtoga z desek o grubosci 19 mm na legarach 90x19mm utozonych m2
d.2.[1121-04 krzyzowo na podktadkach gumowych sprezystych i podktadkach samopozio-
6.1|analogia mujacych
poz.94 m2 431,20
RAZEM 431,20
100 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
6.1 Krotnosé = 2
431,2 m?2 431,20
RAZEM 431,20
101|KNR-W 2-02 |Parkiet debowy gr. 22mm m?2
d.2.|1122-03
6.1|analogia
poz.94 m2 431,20
RAZEM 431,20
102/ KNR-W 2-02 |Malowanie linii i lakierowanie posadzek i parkietéw - lakier dedykowany do na- |m2
d.2.[1122-07 wierzchni sportowych
6.1|analogia
poz.94 m2 431,20
RAZEM 431,20
2.6. Posadzka na gruncie
2
103/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.2./{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym gr. 10 cm
6.2
97,90,1 m3 9,79
RAZEM 9,79
104 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
6.2 Krotnosé = 2
97,9 m?2 97,90
RAZEM 97,90
105/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styrodur gr 12cm o La = 0,033 W/(m-K),
6.2
poz.104 m2 97,90
RAZEM 97,90
106|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 7 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.2./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.2|+ NNRNKB
202 1129-03
97,9 m2 97,90
RAZEM 97,90
107|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z |m2
d.2.[1116-07 drutu gr. 7 mm
6.2
poz.105 m?2 97,90
RAZEM 97,90
108 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.2
poz.109 m?2 46,80
RAZEM 46,80
109/ KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.2./1118-01 foza
6.2
10+1,8+2,4+2,4+5,4+9,5+1,4+13,9 m2 46,80
RAZEM 46,80
110/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.2
poz.109 m?2 46,80
RAZEM 46,80
111 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.2.|202 1130-02
6.2
poz.106-poz.109 m2 51,10
RAZEM 51,10
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112/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami - wyktadzina ter-| m2
d.2./1123-01 mozgrzewalna dedykowana dla obiektéw sportowych, klasa $cieralnosci min.:
6.2 P
poz.106-poz.109 m2 51,10
RAZEM 51,10
113|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1123-04 wych
6.2
poz.106-poz.109 m2 51,10
RAZEM 51,10
2.6. Posadzki na pietrach
3
114 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.3
110,9+78,2+11*2,05 m?2 211,65
RAZEM 211,65
115/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian posadzkowy gr. 5 cm
6.3
poz.114 m2 211,65
RAZEM 211,65
116/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.2./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.3|+ NNRNKB
202 1129-03
poz.115 m?2 211,65
RAZEM 211,65
117/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag z |m2
d.2.[1116-07 drutu gr. 7 mm
6.3
poz.115 m?2 211,65
RAZEM 211,65
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3
poz.117+poz.122 m2 232,49
RAZEM 232,49
119/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.2.|202 1130-02
6.3
poz.116 m?2 211,65
RAZEM 211,65
120 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina termozgrzewalna de- |m2
d.2.{1123-01 dykowana dla obiektéw sportowych, klasa scieralnosci min.: P
6.3
poz.116 m?2 211,65
RAZEM 211,65
121 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2.|1123-04 wych
6.3
poz.116 m?2 211,65
RAZEM 211,65
122/KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.[1121-01
6.3
poz.26 m2 20,84
RAZEM 20,84
123|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.2./202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6.3
poz.122 m2 20,84
RAZEM 20,84
124 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na schodach klasa $cieralno$ci |m
d.2./202 2809-01 |V, twardos¢ min. 5 w skali Mosha, antyposlizgowos$¢ min. R10
6.3
28,18 m 28,18
RAZEM 28,18
125 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej w pionowym uktadzie wypetnienia |m
d.2.|1207-02
6.3|analogia
poz.27 m 12,87
RAZEM 12,87
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126/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych wraz z m2
d.2.[1212-05 przygotowaniem powierzchni
6.3
1,1*(2,05*2+11) m?2 16,61
RAZEM 16,61
2.6. Oktadzina balkonu zewnetrznego
4
127 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.4
5,71,24 m?2 7,07
RAZEM 7,07
128 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - styropian posadzkowy gr. 5 cm
6.4
poz.127 m?2 7,07
RAZEM 7,07
129/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.2./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.4|+ NNRNKB
202 1129-03
poz.128 m2 7,07
RAZEM 7,07
130/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag z |m2
d.2.[1116-07 drutu gr. 7 mm
6.4
poz.128 m2 7,07
RAZEM 7,07
131 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.4
poz.130 m2 7,07
RAZEM 7,07
132|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w epoksydowej zaprawie klejowej - kapinos |m
d.2./0218-03 aluminiowy systemowy
6.4
5,7+1,24*2 m 8,18
RAZEM 8,18
133/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.2./0301-03 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ war-
6.4 stwy 2,00 mm
5,7*1,24 m?2 7,07
RAZEM 7,07
134 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - |m
d.2./0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajgcej
6.4
5,7°2+1,24*2 m 13,88
RAZEM 13,88
135/KNR BC-02 |Posadzki z zywic z wypetnieniem mineralnym - kamienny dywan m?2
d.2.|0414-04
6.4
5,71,24 m?2 7,07
RAZEM 7,07
136/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych wraz z m2
d.2.[1212-05 przygotowaniem powierzchni
6.4
1,1*(1,24*2+5,7) m?2 9,00
RAZEM 9,00
2.7 Wykonczenie scian i sufitow
137|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- |m?2
d.2./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - strop podwieszany na
7 podwdjnym stelazu, wykonczenie ptyta g/k EI30
15,04*8,61 m?2 129,49
RAZEM 129,49
138|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.2./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
7
poz.137 m?2 129,49
RAZEM 129,49
139/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
7
poz.137 m?2 129,49
RAZEM 129,49

-11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




Hala Sichéw_Petnobranzowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0612-03 nych na sucho -ocieplenie wetng mineralng w warstwie miedzy konstrukcyjnej
7 nad poddaszem uzytkowym o La = 0,033 W/(m-K) gr. 25cm
poz.137 m2 129,49
RAZEM 129,49
141/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
7
0,36*2,91*20+26,26*1,3*2+25,71*2+2%(0,68*2,1+1,2*2,1)+2*2,97*(2,4+1+ m?2 289,40
1,42+1,35)+1*1,05+2,62*(2,49+1,31)+46,6*2
RAZEM 289,40
142|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
7
p0z.143-poz.141 m2 1221,95
RAZEM 1221,95
143 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
7
127,01*2+7,31*30,96*2+2,97%(13,97*2+1,73*2+2,64*2+8,51*2+5,32*2+2,05*2+|m2 1511,35
1,51*2+1,25"2+1,18"2+1,21*2+2,67"2+3,54"2+2,14*2+2,52*2+5,32*2+2,19*2+
1,4272+1,12"2+1,2*4+1,73*2+2,78*2+3,6"2+1,01*2+1,08"2+1,03"2+2,4*2+172)
+2,82%(5,32*4+2,39*2+3,4*2+5,31*2+8,51*4+8,35"2)+32,45*2+8,61*0,86*2
RAZEM 1511,35
144 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7
97,9+110,9+p0z.123+15,04*8,61 m?2 359,13
RAZEM 359,13
145/KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
7
2,97*(3,6%2+2,78*2+1,42*2+1,12*2+1,01*2+1,2*2+1,08*2+1,03*2+2,4*2+1,0* |m2 171,25
2+2,14+2,52*2+1,21*2+1,18"2+2,67*2+3,54*2)
RAZEM 171,25
146/ KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyktg. Wykonanie glazury na petng |m2
d.2./0829-08 wysokos$¢ pomieszczenia z ptytek w uktadzie poziomym, stosunek dtugosci do
7 wysokos$ci co najmniej 2:1
poz.145 m?2 171,25
RAZEM 171,25
147/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7
poz.143-poz.145 m2 1.340,10
RAZEM 1.340,10
148 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7
poz.144 m?2 359,13
RAZEM 359,13
149|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - wykona- |m?2
d.2./1514-01 nie tapet tatwo zmywalnych np. winylowych
7
2,97*(5,32"4+2,19"2+1,22+1,73"2+8,51*2+8,34"2+2,05"2+1,51"2+1,25"2)+ |m2 301,98
32,45*2+8,61*0,86*2
RAZEM 301,98
150/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m2
d.2./1508-02 bez szpachlowania - lamperie na sali gimnastycznej na wysoko$¢ 2 m
7
2*(30,37*2+13,97*2) m?2 177,36
RAZEM 177,36
151 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2./{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
7
p0z.144+p0z.147-p0z.149-poz.150 m2 1219,89
RAZEM 1219,89
152/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.|0322-02
7
13*2 szt. 26,00
RAZEM 26,00
153 Dostawa i montaz zabudowy kabin prysznicowych systemowe z ptyt hpl wco |szt.
d.2.|kalk. wiasna |najmniej dwoch kolorach, przy umywalkach w umywalniach nalezy wykonaé
7 zabudowe meblowa z ptyt hpl nawigzujgca kolorystyka do scianek natryskow.
2*(1,2*4+3,6+3,54) szt. 23,88
RAZEM 23,88
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154 Woykonanie i montaz fundamentéw i konstrukcji zakotwionej wscianach pod kpl.
d.2.|kalk. wtasna |urzadzenie do ¢wiczen - zgodnie z rys. konstrukcji
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Utwardzenie
155/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm |m2
d.2./0114-05 - czesciowy odzysk kruszywa z rozbiérki -30%
8
poz.158 m?2 173,44
RAZEM 173,44
156|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
8
27(46,37+17,3)*0,2*0,15 m3 3,82
RAZEM 3,82
157/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wym. 20xz6 cm na podsypce cem.piaskowejz |m
d.2./0407-05 Wyp.spoin zaprawg cem.
8
27(46,37+17,3) m 127,34
RAZEM 127,34
158 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2./0511-02 wo-piaskowej - kostka betonowa typu holland (90% kostki grafitowej, dodatki
8 szare)
173,44 m?2 173,44
RAZEM 173,44
29 Instalacje sanitarne
2.9. Instalacja ZWU i CWU
1
159 Demontaz istniejgcej instalacji wody uzytkowej wraz z przyborami kpl.
d.2.|kalk. wtasna
9.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2./0112-03 czeniach zgrzewanych
9.1
8,26"2+2,37*2 m 21,26
RAZEM 21,26
161|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-04 mi gr.9 mm (E)
9.1|analogia
poz.160 m 21,26
RAZEM 21,26
162/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2./0112-02 czeniach zgrzewanych
9.1
8,852 m 17,70
RAZEM 17,70
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-03 mi gr.9 mm (E)
9.1|analogia
poz.162 m 17,70
RAZEM 17,70
164 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2./0112-01 cze- niach zgrzewanych
9.1
2,25"2+2,3*2+2,7"2+3,5*2 m 21,50
RAZEM 21,50
165|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-03 mi gr.9 mm (E)
9.1|analogia
poz.164 m 21,50
RAZEM 21,50
166/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.2./0112-01 cze- niach zgrzewanych
9.1
0,5*7+1,5"10+1*21+3,05+1,3*2+1,85*2+2,5+1,5+0,8 m 53,65
RAZEM 53,65
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-03 mi gr.9 mm (E)
9.1|analogia
poz.166 m 53,65
RAZEM 53,65
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168 KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.2.|0307-04
9.1
11*0,3*0,2*0,2 m3 0,13
RAZEM 0,13
169 KNNR-W 3 |Uzupetnienie po przebiciach tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 |m2
d.2.|0604-01 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt
9.1 widrowo- cem.,zagrunt.siatkach
1,24 m?2 1,24
RAZEM 1,24
170/ KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty |m3
d.2.|0309-04 na zaprawie cementowej
9.1
(1,5*10+21)*0,05*0,05 m3 0,09
RAZEM 0,09
171/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym
9.1 o0 $r. zewnetrznej 16 mm
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
172/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - BATE- |szt.
d.2.|0137-01 RIA UMYWALKOWA | ZLEWOZMYWAKOWA
9.1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
173|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 20 mm - BATERIA |szt.
d.2.|0137-09 NA- TRYSKOWA
9.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
174 KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-01
9.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
175/KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 32 mm
9.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
176/ KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 25 mm
9.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
177/KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 20 mm
9.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178/ KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 16 mm
9.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
179/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2./0132-04 no- minalnej 32 mm
9.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2./0132-02 no- minalnej 16 mm
9.1
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
181/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2.|0140-04
9.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
182|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.|0122-02 domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
9.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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183|KNNR 4 Filtr siatkowy montaz na instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.2./0130-04 nalnej 32 mm
9.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184 KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ BA montaz na instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.2./0130-04 wych o $r. nominalnej 32 mm
9.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185/KNNR 4 Czujnik przeptywu montaz na instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r.  |szt.
d.2./0130-04 nominalnej 32 mm
9.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNNR 4 Zawor pierwszenstwa montaz na instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2./0130-04 $r. nominalnej 32 mm
9.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
187/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
9.1
p0z.160+p0z.162+p0z.164+p0z.166 m 114,11
RAZEM 114,11
188/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.2./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
9.1
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
189/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
9.1
p0z.187 m 114,11
RAZEM 114,11
190 Wykonanie badan laboratoryjnych wody szt
d.2.|wycena indy-
9.1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.9. Instalacja wody p.poz.
2
191/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0106-04 wa- nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9.2
35,15 m 35,15
RAZEM 35,15
192/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami ze spienionego PE jednowarstwowymi |m
d.2.|0101-04 gr.9 mm (E)
9.2|analogia
poz.191 m 35,15
RAZEM 35,15
193/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2./0138-01
9.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194 KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2./0138-03
9.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
195/KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.2./0308-01 cementowo- wapiennej z ich otynkowaniem
9.2
3"0,2070,5*0,5 m3 0,15
RAZEM 0,15
196/ KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.2.|0142-01
9.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
197/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.2.|0142-02
9.2
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3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
198/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
9.2
poz.191 m 35,15
RAZEM 35,15
199/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
9.2
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
200/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
9.2
p0z.198 m 35,15
RAZEM 35,15
2.9. Hydrant zewnetrzny
3
201|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-11
9.3
1,4*0,9"1,5 m3 1,89
RAZEM 1,89
202|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-02
9.3
0,10,9*1,5 m3 0,14
RAZEM 0,14
203/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
9.3
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
204 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
9.3
0,30,9*1,5 m3 0,41
RAZEM 0,41
205/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
9.3
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
206/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.[1612-01 200m
9.3
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
207/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2.[1611-01
9.3
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
208 KNR-W 2-18 |Wtaczenie do sieci poprzez zasuwe z nawiertkg oraz montaz obudowy do za- |kpl.
d.2./0210-01 sow i skrzynke uliczna
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
209/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|0219-03
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.9. Instalacja kanalizaciji
4
2.9. Wewnetrzna
4.1
210 Demontaz istniejgcej instalacji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
9.4.
1
1 kpl. 1,00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




Hala Sichéw_Petnobranzowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
211/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o |m
d.2./0208-03 potaczeniach wciskowych
9.4.
1
28+4,062+2,2"2+1,3"2+5,23+2,7 m 51,05
RAZEM 51,05
212|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
9.4.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
213|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
9.4.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
214/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
9.4.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
215|S 215 0200- |Zawory napowietrzajgce o sr.nom. 80 mm szt.
d.2.|02
9.4.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
216/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2./0211-03 niach wciskowych
9.4.
1
20 pode;j. 20,00
RAZEM 20,00
217|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.2./0218-01
9.4.|analogia
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.|0230-02
9.4.
1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
219/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - DLA NIEPELNOSPRAW- kpl.
d.2.|0230-02 NYCH
9.4.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
220|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
9.4.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
221|KNR-W 2-15 |Prysznic z wpustem podtogowym kpl.
d.2.|0232-02
9.4.
1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
222|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
9.4.
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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223|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - DLA NIEPEENOSPRAWNYCH  |kpl.
d.2.|0233-03
9.4.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
224 Zakup i montaz uchwytéw dal oséb niepetnosprawnych szt
d.2.|kalk. wtasna
9.4.
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
225/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
9.4.
1
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2.9. Zewnetrzne
4.2
226 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
9.4.
2
3,05*4*0,6*1,4 m3 10,25
RAZEM 10,25
227 przebicie przez Sciane i potgczenie z istniejgcy instalacjg kpl.
d.2.|kalk. wtasna
9.4.
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
228/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02
9.4.
2
3,05*4*0,6*0,1 m3 0,73
RAZEM 0,73
229/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
9.4.
2
3,05*4 m 12,20
RAZEM 12,20
230/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
9.4.
2
3,05*4*0,6*0,3 m3 2,20
RAZEM 2,20
231/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0222-02 m w gruncie kat. IV
9.4.
2
p0z.226-p0z.228-p0z.230 m3 7,32
RAZEM 7,32
232|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.2.|0228-02
9.4.
2
po0z.226 m3 10,25
RAZEM 10,25
233|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
9.4.
2
1 odc. -1 1,00
proéb.
RAZEM 1,00
2.9. Instalacje grzewcze
5
234 Demontaz istniejgcej instalacji CO kpl.
d.2.|kalk. wtasna
9.5
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
235/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PEX o $ér. zewn. 16 mm m
d.2./0601-08
9.5|analogia
429 m 429,00
RAZEM 429,00
236/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-10 mi gr.20 mm (N)
9.5|analogia
p0z.235 m 429,00
RAZEM 429,00
237|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PEX o $ér. zewn. 20 mm m
d.2./0601-09
9.5|analogia
15,3 m 15,30
RAZEM 15,30
238/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-10 mi gr.20 mm (N)
9.5|analogia
p0z.237 m 15,30
RAZEM 15,30
239/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PEX o $ér. zewn. 25 mm m
d.2./0601-09
9.5|analogia
23,3 m 23,30
RAZEM 23,30
240/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-11 mi gr.20 mm (N)
9.5|analogia
p0z.239 m 23,30
RAZEM 23,30
241/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PEX o $r. zewn. 32 mm - w tym zasilanie centrali |m
d.2./0601-09 wentylacyjnej
9.5|analogia
166,6 m 166,60
RAZEM 166,60
242|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-19 mi gr.30 mm (S)
9.5|analogia
poz.241 m 166,60
RAZEM 166,60
243|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PEX o $ér. zewn. 50 mm m
d.2./0601-09
9.5|analogia
35 m 3,50
RAZEM 3,50
244 /KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.50 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-20 mi gr.40 mm (S)
9.5|analogia
35 m 3,50
RAZEM 3,50
245/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC04/15 (4 obwody, 3/4"/15) kpl.
d.2.|0212-03
9.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
246|/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC05/15 (5 obwodoéw, 3/4"/15) kpl.
d.2.|0212-04
9.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
247|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC06/15 (6 obwodow, 3/4"/15) kpl.
d.2.|0212-05
9.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
248|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC09/15 (9 obwodoéw, 3/4"/15) kpl.
d.2.|0212-08
9.5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
249|/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 4 szt.
d.2.|0211-07
9.5
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
250|/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6 szt.
d.2./0211-08
9.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
251|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.2./0211-09
9.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
252/KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j m3
d.2.|0307-04
9.5
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
253/KNNR-W 3 |Uzupetienie po przebiciach tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 |m2
d.2.|0604-01 m2 z zaprawy cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt
9.5 widrowo- cem.,zagrunt.siatkach
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
254/ KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty |m3
d.2.|0309-04 na zaprawie cementowej
9.5
2,78 m3 2,78
RAZEM 2,78
255/KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 32 mm
9.5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
256 KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 25 mm
9.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
257|/KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 20 mm
9.5
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
258|KNR 2-02 Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy  |szt.
d.2.[1912-01 DN 16 mm
9.5
88 szt. 88,00
RAZEM 88,00
259/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe C11 600 szt
d.2.|0418-03
9.5
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
260/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe C11 900 szt
d.2.|0418-03
9.5
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
261 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600 szt.
d.2.|0418-07
9.5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
262 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C21S-30 szt.
d.2.|0418-05
9.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
263/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C21S-900 szt.
d.2.|0418-07
9.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
264 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe C33 900 szt.
d.2.|/0418-11
9.5
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
265 /KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.|0412-06
9.5
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
266 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.|0429-01
9.5
39 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
267 KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z gtowicami termostatyczny- |szt.
d.2.|0412-01 mi do grzejnikowych zaworéw termostatycznych (z zabezpieczeniem przed
9.5 manipula- cjg, kradzieza)
szt. 39,00
RAZEM 39,00
268/ KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory powrotne szt.
d.2.|0412-01
9.5
39 szt. 39,00
RAZEM 39,00
269 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.2.|0406-03 ( pulsacyjna)
9.5
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
270 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
9.5
p0z.235+p0z.237+p0z.239+p0z.241+p0z.243 m 637,70
RAZEM 637,70
271/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
9.5
39 urz. 39,00
RAZEM 39,00
2.9. Instalacja wentylacji mechanicznej
6
2.9. Urzadzenia wprawiajagce powietrze w ruch
6.1
272 Centrala wentylacyjna wraz osprzetem, automatyka i okablowaniem - dostawa |szt.
d.2.|wycena indy- |i montaz
9.6.|widualna
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273|KNR-W 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe dla obcigzenia do 400 kg -  |szt.
d.2./0211-02 obie- kty modernizowane
9.6.
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.9. Uktad czerpny CZ
6.2
274/ KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2./0209-06 3600 mm - obiekty modernizowane
9.6.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo-|szt.
d.2.|0154-02 der- nizowane
9.6.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
276 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
9.6.
2
5,24 m?2 5,24
RAZEM 5,24
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277/\KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod folig aluminiowg przewodéw |m2
d.2./0104-02 wen- tylacyjnych
9.6.
2
5,24 m?2 5,24
RAZEM 5,24
278|/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt
d.2./0130-07 ob-szt. wodzie do 3200 mm - obiekty modernizowane
9.6.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
279/KNR-W 2-17 |Podstawy stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukta- dach szt.
d.2./0148-03 kanatowych - obiekty modernizowane
9.6.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
280 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 szt.
d.2./0143-04 mm - obiekty modernizowane
9.6.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9. Uktad wyrzutowy Wy
6.3
281|KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2./0209-06 3600 mm - obiekty modernizowane
9.6.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
282|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo-|szt.
d.2.|0154-02 der- nizowane
9.6.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
283|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
9.6.
3
10,6 m?2 10,60
RAZEM 10,60
284 KNR-W 2-16 |lzolacja o grubos$ci 40 mm wetng mineralng pod blachg stalowg ocynkowang |m?2
d.2./0113-01 prze-m2 wodow wentylacyjnych
9.6.
3
10,6 m?2 10,60
RAZEM 10,60
285/KNR-W 2-17 |Podstawy stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w ukta- dach szt.
d.2./0148-05 kanatowych - obiekty modernizowane
9.6.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
286 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm - obiekty |szt.
d.2.|0143-02 modernizowane
9.6.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9. Uktad nawiewny N
6.4
287 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo-|szt.
d.2.|0154-02 der- nizowane
9.6.
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
288|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m?2
d.2.|0114-04 udziat ksztattek do 55 %
9.6.
4
22,86 m?2 22,86
RAZEM 22,86
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289/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
9.6.
4
7,85 m2 7,85
RAZEM 7,85
290 KNR-W 2-16 |lzolacja o grubos$ci 40 mm wetng mineralna pod folig aluminiowg przewodéw |m2
d.2./0104-02 wen- tylacyjnych
9.6.
4
p0z.288+p0z.289 m2 30,71
RAZEM 30,71
291 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.|0140-01
9.6.
4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.9. Uktad wywiewny W
6.5
292 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo-|szt.
d.2./0154-02 der- nizowane
9.6.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
293|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.2.|0114-04 udziat ksztattek do 55 %
9.6.
5
22,86 m2 22,86
RAZEM 22,86
294 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2./0114-03 udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
9.6.
5
7,85 m?2 7,85
RAZEM 7,85
295/KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 40 mm wetng mineralng pod folig aluminiowg przewodéw |m2
d.2./0104-02 wen- tylacyjnych
9.6.
5
poz.293+p0z.294 m2 30,71
RAZEM 30,71
296 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2./0140-01
9.6.
5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.10 Instalacje elektryczne
2. Rozdzielnie, wiz trasy kablowe
10.1
297 /KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza ZK+WP z wyposa-
10.1 zeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
298|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza TT z wyposazeniem
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
299 KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2.[{1207-15
10.1
185 m 185,00
RAZEM 185,00
300 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2.|1208-04
10.1
185 m 185,00
RAZEM 185,00
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301/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.|1208-05
10.1
185*0,1*0,1 m3 1,85
RAZEM 1,85
302/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.[1209-12 betonu
10.1
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
303/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.2./1209-0804 |pach z cegty
10.1
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
304 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.2./1209-0605 |pach z cegty
10.1
14 otw. 14,00
RAZEM 14,00
305 Montaz przepustu hermetycznego kpl.
d.2.
10.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
306/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2./0101-08 innym niz beton DVK75
10.1|analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
307/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2./0101-08 innym niz beton DVK50
10.1|analogia
35 m 35,00
RAZEM 35,00
308/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.2./0101-08 innym niz beton RKLG 36
10.1|analogia
35 m 35,00
RAZEM 35,00
309/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0203-04 N2XH 5x50mm2
10.1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
310/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- m2
d.2./0330-03 piennej
10.1
1,5 m?2 1,50
RAZEM 1,50
311/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Rozdzielnica RG kompletna z wyposaze- |szt.
d.2./0404-03 niem i podtaczeniem rys. E1
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
312/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg Rozdzielnica R1 szt.
d.2.|0404-02
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
313/KNNR 5 Montaz zestawu gniazd sitowych Z1 32A 400V, |6A 400V 2x16A 230V szt.
d.2.|0406-01
10.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
314/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0203-04 N2XHzo5x10
10.1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
315/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0203-04 N2XHz05x6
10.1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
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316/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0203-04 N2XHzo5x4
10.1
78 m 78,00
RAZEM 78,00
317/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0203-04 N2XHz05x2,5mm2
10.1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
318/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe NHXH2x1,5mm2
10.1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
319/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe NHXH3x1,5mm2
10.1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
320 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Przycisk wytacznika pozarowego PWP |szt.
d.2.|0406-01
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2. Instalacja oswietleniowa
10.2
321 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowa- |m
d.2./0104-06 nie ptaskownika srubami
10.2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
322/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2./1209-0401 |z cegly
10.2
29 otw. 29,00
RAZEM 29,00
323/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-0502 |cegtly
10.2
18 otw. 18,00
RAZEM 18,00
324/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.2./1209-0602 |pach z cegty
10.2
15 otw. 15,00
RAZEM 15,00
325/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10.2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
326 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01
10.2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
327/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-02
10.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
328/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-03
10.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
329/KNNR 5 taczniki schodowe podwadjne szt.
d.2./0306-04
10.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
330/KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.2./0306-04
10.2
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
331/KNNR 5 taczniki krzyzowy szt.
d.2.|0306-04
10.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
332/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg czujka ruchu mikrofalowa 3-zakresy su- |szt.
d.2.|0406-01 fitowa 360St
10.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
333/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaz wentylatoréw kanatowych szt.
d.2.|/0406-01
10.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
334 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.2./0204-02 nym niz betonowy N2XH3x1,5mm2
10.2
920%0,6 m 552,00
RAZEM 552,00
335/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe N2XH4x1,5mm2
10.2
9200,4 m 368,00
RAZEM 368,00
336/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe NHXH5x2,5mm2
10.2
14*12+30 m 198,00
RAZEM 198,00
337/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie RL22 m
d.2./0103-01
10.2
120 m 120,00
RAZEM 120,00
338/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|/1207-01
10.2
300 m 300,00
RAZEM 300,00
339/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa B2 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
340 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa B3 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
341 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa E1 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
30 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
342/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa E3 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
343 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa G1 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
344 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa G2 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
345/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa G3 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
346 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa J1 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
347 /KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa Naswietlacz Sala gim- kpl.
d.2./0502-02 nastyczna wg dok. proj
10.2
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
348/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa H1 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
349/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa H2 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
350 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa H4 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
351 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) -oprawa H5 wg dok. proj kpl.
d.2.|0502-02
10.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
352/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne zeliwne przykreca- |kpl.
d.2./0504-04 ne oprawa K1
10.2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
353/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne zeliwne przykreca- |kpl.
d.2./0504-04 ne oprawa K2
10.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
354 Praca rusztowan 10m r-g
d.2.|kalk. wtasna
10.2
60 r-g 60,00
RAZEM 60,00
2. Instalacja zasilajaca
10.3
355/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2.|1209-0401 |z cegly
10.3
11 otw. 11,00
RAZEM 11,00
356 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.|1209-0502 |cegtly
10.3
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
357/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
10.3
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
358/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01
10.3
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
359/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2./0303-04 przewoddw o przekroju do 4 mm2
10.3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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360 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw
10.3 do 2.5 mm2 gniazda Data podwojne 90x45
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
361 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
10.3 Gniazda 2x2p+z
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
362 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
10.3 mm2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
363/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Sterownik Elektroniczna wozna EW-01 |szt.
d.2.|0406-01
10.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
364 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Dzwonek szkolny np. DNS-212 szt.
d.2.|0406-01
10.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
365/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe N2XH 3x1,5mm2
10.3
70 m 70,00
RAZEM 70,00
366/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2.|0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe N2XH 3*2,5mm2
10.3
920 m 920,00
RAZEM 920,00
367 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kgKurtyna powietrzna z uktadem regulacyj- |szt.
d.2.|0406-04 nym 400V 3/6kkW
10.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
368/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
10.3
850 m 850,00
RAZEM 850,00
2. Instalacje teletechniczne
10.4
369 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2./1209-0401 |z cegly
10.4
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
370 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-0502 |cegtly
10.4
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
371/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2.|1207-15
10.4
25 m 25,00
RAZEM 25,00
372/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
10.4
260 m 260,00
RAZEM 260,00
373/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2./0102-02 bruzdach w betonie
10.4
300 m 300,00
RAZEM 300,00
374 /KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19"Szafa GPD kompletna z wyposazeniem kpl.
d.2./0110-01
10.4

-28 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502




Hala Sichéw_Petnobranzowy

OBMIAR

-29-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39502

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
375/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10.4
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
376/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01
10.4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
377/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany UTP kat 6
10.4
490 m 490,00
RAZEM 490,00
378/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany FTP kat 6A
10.4
60 m 60,00
RAZEM 60,00
379/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu gniazdo podwdjne szt.
d.2./0107-01 podtynkowe kat 6
10.4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
380 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu gniazdo pojedyncze |szt.
d.2./0107-01 natynkowe kat 6 zakonczenie inst. do Accespointéw i gniazd pojedyynczych
10.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
381/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaz Accesspointéw szt.
d.2.|0406-01
10.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
382/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2./0102-01 miedziany U/UTP kat 6 do kamer
10.4
480 m 480,00
RAZEM 480,00
383/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna K1 |szt.
d.2.|/0501-01
10.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
384 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna K3 |szt.
d.2.|/0501-01
10.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
385/KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetgcznik wi- |szt.
d.2./0502-04 zji do 16 wejs¢ video Rejestratror
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
386/ KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetgcznik wi- |szt.
d.2./0502-04 zji do 16 wejs¢ video dysk twardy 2TB
10.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
387/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
10.4
16 linia 16,00
RAZEM 16,00
388/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, swiatto- |m
d.2./0102-01 wéd 4J jednomodowy ziemny
10.4
240 m 240,00
RAZEM 240,00
389/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YTDY 6x0,5mm
10.4
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200 m 200,00
RAZEM 200,00
390|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2./0201-01
10.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
391|/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.2.|0101-04
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
392/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 100 Ah szt.
d.2.|0109-02
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
393/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta adresowa do 8 |szt.
d.2./0104-01 adreséw
10.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
394 KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.2./0108-05 awaryjnym
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
395/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.2./0601-02 kéw programowych (instrukcji)
10.4
1 system 1,00
RAZEM 1,00
396 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe YnTKSYekw 1x2x0,8
10.4
200 m 200,00
RAZEM 200,00
397 /KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku na podtozu innym niz betonowe HTHSH 1x2x1
10.4
200 m 200,00
RAZEM 200,00
398/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu DOR40 szt.
d.2.|/0401-01
10.4
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
399/ KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.2./0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek G40
10.4
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
400|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego ROP  |szt.
d.2.|0402-01
10.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
401|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych Centrala SAP |szt.
d.2.|0101-04 IGNIS2040
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
402|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 100 Ah szt.
d.2.|0109-02
10.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
403|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.2./0108-05 awaryjnym
10.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
404|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.2./0601-02 koéw programowych (instrukcji)
10.4
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1 system 1,00
RAZEM 1,00
2. Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
10.5
405/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.2.|0605-02 Bednarka 30x4mm
10.5
160 m 160,00
RAZEM 160,00
406|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 Puszka ztacza kontrolnego szt.
d.2.|0404-05
10.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
407|KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.2./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10.5
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
408/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton rura |m
d.2./0103-05 odgromowa
10.5
72 m 72,00
RAZEM 72,00
409/KNNR 5 Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2./0612-01 czych montowane na dachu
10.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
410|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.2./0618-01 wersalnych krzyzowych
10.5
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
411|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe m
d.2.|0601-06
10.5
72 m 72,00
RAZEM 72,00
412|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2./0601-01 nikach obsadzanych
10.5
150 m 150,00
RAZEM 150,00
413|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozy- |kpl.
d.2./0615-02 cji lezacej Maszt M1 3m
10.5
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
414|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o sr.do 100 mm szt.
d.2.|0613-02
10.5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
415|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.2.|0201-05 LgYzo16mm2
10.5
30 m 30,00
RAZEM 30,00
416|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mmz2 wciggane do rur m
d.2.|0201-03 DYZzo6mm2
10.5
30 m 30,00
RAZEM 30,00
417|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.|1204-02
10.5
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2. Demontaze i zabezpieczenia
10.6
418 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych r-g
d.2.|kalk. wtasna
10.6
80 r-g 80,00
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RAZEM 80,00
419 Utylizacja materiatéw z demontazu m3
d.2.|kalk. wtasna
10.6
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
420 Wykonanie oston przeciwuderzeniowych na osprzecie i oprawach zamontowa- |kpl.
d.2.|kalk. warsz- |nych na sali gimnastycznej
10.6|tatowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2. Pomiary i utylizacja materiatow
10.7
421/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-02
10.7
10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00
422|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-01
10.7
45 pomiar 45,00
RAZEM 45,00
423|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
424/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-04
10.7
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
425 Pomiary natezenia oswietlenia kpl
d.2.|kalk. wtasna
10.7
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
426 Pomiary instalacji teletechnicznych kpl
d.2.|kalk. wtasna
10.7
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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