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Smerdyna, 15 wrzesien 2022r.

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. ust. 1 pkt 1 Ustawy
Prawo Budowlane. Nizej podpisane osoby bedgce autorami projektu, poprzez ztozenie podpisu
os$wiadczajg, ze projekt techniczny pod nazwa:

»lermomodernizacja i przebudowa budynku Hali Sportowej
w zabudowie ustugowej”

INWESTOR: Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasinskiego w Sichowie Duzym
Sichow Duzy 89, 28-236 Rytwiany

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1199
Obreb: 0008 Sichow Duzy
Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 1.
OKREGOWA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0070(2)/16/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Rézycki

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 23 kwietnia 1981 roku w Pificzowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0142/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t..)i
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

oLy
Otrzymuja: megr inz. Andrzej %eii
1. Pan Lukasz Rézycki . Przewodniczacy sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu L.ukaszowi Rozyckiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 kwietnia 1981 roku w Pinczowie

nr ewidencyjny SWK/0142/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrzej Piénigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

(dpinz. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Z:t/]ociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SMZ-AET-VXY *

Pan tukasz Rézycki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0006/12

adres zamieszkania Smerdyna 305, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nz podstawie § 13 ust.l pkt.4 1it.d, § 7, § 2 ust.l
pkt.l, § 5 ust.l pkt.l, 5 13 ust.l pkt.4 lit.d rozporzadzsnisz

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dniz

20 lutego 1975r. w sprawie samodza_eln_/ch funkcji techniczaych

w budownictwie /Dz.U. Nr §, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/
stwierdza sie, ze

PAN MALARSKI ADAM

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 17 wrzesru_a 1958 roku w KIELCACH posiada przygo:
towanie zawodows, upowaznlajqce do wykonywania samodzielnej

funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specgalm

1ns‘.ala“v3no—1nzvn:.ery‘tne* W zakresie sieci i instal

i i insta acji slek

tryvcznych - ckbejmujacej instalacije elek‘tryczne, napowietrzne

i kablowe linie energetyvczne, stacje i urzadz
tyczne.

enia elektrc=z=ner:

PAN MALARSKI ADAM Sest upowazniony do:

1/ sporzgdzaniz projektow sieci i nstalacj1 elektrycznyc-,,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robéz,

kierowaniz i kontrolowaznia wytwarzania konstrukcyvjnych

elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania’
staru techniczneco w zakresie sieci 3 instalacji elek-

trycznvch.

OTRZYMUJE : mor inz. zrep,

DYREKTOP,. |
URB\NI“'T[\ AR

PAN ADAM MALARSKI

ul. Chopina 12/5
25-356 KIELCE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-43H-FAY-9NR *

Pan Adam Malarski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0130/04

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 7, 25-447 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
a) zawartej umowy,
b) podktadow architektonicznych,
¢) wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-41:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Rozporzadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z zatlagczonym pakietem PN )
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
d) zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji elektrycznych wraz z
instalacjami teletechnicznymi pozwalajacymi na bezpieczne 1 komfortowe uzytkowanie

budynku hali sportowej w ZSCKR w Sichowie Duzym

3. ZaKkres opracowania.
1) przyltacze elektryczne
2) przeciwpozarowy wylacznik pradu, gtdéwna linia zasilajaca
3) rozdzielnice elektryczne
4) wewnetrzne linie zasilajace 1 trasy kablowe
5) instalacja o$wietlenia podstawowego wewngtrznego oraz awaryjnego, zewnetrznego
6) instalacja zasilajaca gniazda 230V
7) instalacja wentylacji mechanicznej
8) instalacja LAN
9) instalacja monitoringu wizyjnego
10) instalacja alarmu wlamaniowego
11)instalacja systemu alarmu pozarowego SAP
12)instalacja dzwonkowa
13) instalacja uziemiajaca, potaczen wyrownawczych
14)instalacja odgromowa
15)instalacja przeciwprzepigciowa

4. Ogolne dane elektroenergetyczne:

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne:

Napigcie zasilania : 400/230V ; 5S0Hz AC
Moc zainstalowana: Pz = 33kW
Wspotczynnik mocy tg ¢ =0.4

Wspétezynnik jednoczesnosci :

wspotezynnik jednoczesno$ci dla oswietlenia k= 0,9



wspotczynnik jednoczesnosci dla odbiornikow wentylacji i pompy ciepta k,= 1
wspotezynnik jednoczesnosci dla urzadzen komputerowych k,= 0,6
wspotczynnik jednoczesnosci dla gniazd wtyczkowych k.= 0,3

P, =k, x P, +k, x P, +k, x P, +k, x P,

Moc szczytowa: P,, = 33kW, 400V

Pomiar energii: licznik en. N/n 400V bezposredni

Uktad instalacji projektowanej TN-S

System ochrony od porazen: Samoczynne wylaczenie, wytaczniki
roznicowopradowe

5. Opis szczegolowy wykonania prac.
5.1. Przylacze elektryczne.

Projektowany budynek =zasilany bedzie na podstawie dotychczasowej umowy, z
istniejgcego kabla zasilajacego na potudniowej elewacji, w ramach przebudowy wymieni¢ nalezy
zestaw obudowy wraz z wyposazeniem ZK+WP (2x40x60x25cm) oraz obudowe TT
(60x40x25cm) zabudowane z termoutwrdzanego PCV malowanego farbg anty-UW, w
obudowach zabudowaé aparaty zgodnie ze schematem na rys. El. Do ztacza doprowadzié¢
bednarke z otoku.

5.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu, glowna linia zasilajaca.

W zakresie robot budowlanych projektuje si¢ wykonanie gléwnej linii zasilajacej budynek
na kablem N2XH 5x50mm2 uktadany podtynkowo w rurze DVK75mm do projektowane;j
rozdzielnicy RG w hallu na parterze. W projektowanej rozdzielnicy ZK+WP nalezy zamontowaé
wytacznik gtowny z cewka wybijakowa wzrostowa potaczong przewodem niepalnym NHXH
2x1,5mm z przyciskiem ,,przeciwpozarowego wylacznika pradu” zlokalizowanym przy wejsciu
gtownym do budynku. Wylaczenie przyciskiem pozarowym zasilania sieciowego w budynku nie
bedzie powodowaé odcigcia napigcia do centrali systemu alarmu pozarowego SAP, ktorej
zasilanie nalezy wyprowadzi¢ przed zaciskami wytgcznika pozarowego.

5.3. Rozdzielnica elektryczna.

Gléwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w budynku bedzie rozdzielnica gtowna
RG. Rozdzielnice zabudowa¢ jako podtynkowa z drzwiami stalowymi zamykanymi na klucz,
szczelnos$¢ 1P42, 11 klasa ochrony, o pojemnosci 7x24mod. Rozdzielnice RG wykona¢ w typowe;j
obudowie modularnej, zabudowa¢ w niej aparatur¢ zgodnie ze schematami na rys. E1, w RG
znajdowac si¢ bedzie gtdwna szyna uziemiajaca do ktorej poprowadzi¢ potaczenia wyrbwnawcze
instalacji budynku. Ze wzgledu na planowang rozbudowg¢ obiektu z obudowy TT od dotu nalezy
wyprowadzi¢ 5 rur DVK 75mm, ktore zakonczy¢ w ziemi za krawedzig opaski brukowej
budynku, rury z pilotami i zaslepionymi koncami.

5.4. Wewnetrzne linie zasilajace i trasy kablowe

W budynkach projektuje si¢ poprowadzenie tras kablowych podtynkowo w rurach
ostonowych typu DVK lub RKLG. Przejscia tras kablowych przez rézne strefy pozarowe
uszczelni¢ 1 zabezpieczy¢ dedykowang masg ogniowg o odpornosci ogniowej jak sama przegroda.

5.5. Instalacja oSwietlenia podstawowego wewnetrznego oraz awaryjnego, zewnetrznego

Oswietlenie wewngtrzne podstawowe w budynku projektowane jest podtynkowo w



rurkach pcv wyprowadzonych w przestrzeni migdzysufitowej. Przewody stosowac o klasie reakcji
na ogien B2ca N2XH 3,4,5x1,5mm2 z izolacjag 450/750V, uktada¢ w $cianach w bruzdach
przykrywajac je co najmniej Smm warstwg tynku, wszystkie polaczenia instalacji wykonywaé w
puszkach osprzetowych (dolnych) lub na osprzecie. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m od
podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny 1P44, 1 wymagane
odleglosci od Zrédet kropli. Oprawy oswietlenia w technologii LED zgodnie z opisem na planach
poszczegbdlnych kondygnacji. Oprawy z ze wspdtczynnikiem L90 nie gorszym niz 50 000h pracy.
Tolerowane rdznice w mocy i strumieniu $wietlnym zamiennikow +5%, bez pogorszenia walorow
estetycznych 1 $wietlnych. Oprawy z kloszami wykonanymi z PC.

Na sali gimnastycznej instalacje o$wietleniowa prowadzi¢ mozliwie podtynkowo na
konstrukcji nosnej dachu w rurkach rl22 prowadzonych tak by ograniczy¢ mozliwo$¢
uszkodzenia przez uderzenie pitka.

Caly osprzet i oprawy na sali gimnastycznej zabezpieczy¢ ostlonami lub siatkami od
uderzen mechanicznych.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne realizowa¢ w sposéb analogiczny jak o$wietlenie
podstawowe, stosowa¢ oprawy ze zrodlami LED, praca na ,,ciemno”, czasem podtrzymania lh,
funkcja autotest, i posiadajacymi §wiadectwo bezpieczenstwa CNBOP na zewnatrz montowacé
oprawe przystosowang do pracy w niskiej temperaturze.

Oswietlenie zewnetrzne obejmujace lampy przed wejsciem gtownym, oraz dekoracyjne na
elewacjach sterowane poprzez zegar astronomiczny z przerwa nocng z mozliwoscig przetaczania
migdzy trybem recznym automatycznym i wylaczeniem. Czujniki ruchu zastosowaé mikrofalowe z
regulacjg jasnosci, czasu i zasiggu radaru.

Oswietlenie zewnetrzne na stupach boiska realizowane z odrebnego ukiadu sterowania
realizowanego w odrebnego opracowania, zasilane bedzie z obwodu zasilajacego w tablicy TT.

Wspoélczynniki réwnomiernosci, nat¢zenia oswietlenia 1 ol$nienia zgodnie z Polskimi
Normami wymagane $rednie nat¢zenia w pomieszczeniach zgodnie z normami, korytarze 200Ix.
Charakterystyka poszczegdlnych lamp pokazana w legendzie planéw budynku. Oprawy 1 zrodia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce 1 posiada¢ odpowiednie §wiadectwa.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary nat¢zenia o§wietlenia wyniki spisa¢ w protokole i
przekaza¢ Zamawiajacemu.

5.6. Instalacja zasilajaca gniazda 230V i 400V

Instalacje zasilajaca podstawowe gniazda wtyczkowe 230V w wykona¢ przewodami o
klasie reakcji na ogien B2ca N2XH 3x2,5mm?2 z izolacjg 450/750V ukladanymi pod tynkiem w
sposob analogiczny jak o$wietlenie. Gniazda zasilania podstawowego montowa¢ na wysokos$ci
0,4m, dokladng lokalizacj¢ gniazd uzgodni¢ na roboczo w trakcie realizacji prac. W
pomieszczeniach  wilgotnych stosowa¢ osprzgt bryzgoszczelny 1P44, montowany z
uwzglednieniem bezpiecznych odstepoéw od zrédet rozbryzgéw wody.

Gniazda z dedykowanych obwodow zabezpieczanych wytacznikami réznicowopragdowymi
z charakterystyka A zasilajace urzadzenia komputerowe przy stanowisku nauczyciela montowaé
w module 90x45 koloru czerwonego.

Wszystkie polaczenia do kolejnych gniazd wykonywaé¢ na osprzgcie bez puszek
taczeniowych.

Zestawy gniazd wyposazone w gniazdo 400V 32A, 400V 16A, 2 x 230V 16A z
wytacznikiem 0-1 zabudowac¢ podtynkowo w obudowie termoutwrdzanej 40x40x25cm

Kurtyne powietrzng nad drzwiami wejsciowymi wysterowac z kontaktronu przy skrzydle
aktywnym drzwi wej$ciowych, kurtyna elektryczna o mocy 6 kW.

5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie z centrali wentylacyjnej znajdujacej si¢ na
sali gimnastycznej nalezy doprowadzi¢ do niej przewdd prowadzony podtynkowo z RG i
wyposazy¢ w odlacznik serwisowy zlokalizowany przy centrali. Od centrali poprowadzi¢ kabel



do sterownika obstugiwanego z poziomu posadzki..

Wentylatory mechaniczne wyciagajace z pomieszczen nie objetych rekuperacja zasilac
rownolegle z o$wietleniem w danym pomieszczeniu wentylatory montowa¢ w kanatach
wentylacyjnych, zastosowa¢ wentylatory w technologii silent, tozyskowane.

5.8. Instalacja LAN

Projektowana instalacja internetowa wykonana bedzie w kategorii 6 przewodami typu
U/UTP kat. 6 LSOH przewodami utozonymi w rurkach RKLG20 podtynkowo. Gtéwny punkt
dystrybucji GPD1 zamontowa¢ w postaci szafy wiszace] 60x60 15U wyposazonej w panel
wentylacyjny z termostatem, listwe zasilajaca 9 x 230V z wylacznikiem 1 ochrong
przeciwprzepi¢ciowa, przetacznice $wiattowodowa na 8 wtokien, 2 x patchpanele kat 6, wyposazy¢
nalezy rowniez w 50 szt patchcordow 6 kat o dtugosci 1m. Szaf¢ GPD1 zamontowaé¢ w pom. 2/03
do szafy GPD1 doprowadzi¢ ze ztacza TT kabel §wiattowodowy 4 witoknowy jednomodowy w TT
pozostawi¢ zapas o dlugosci 200m. Na elewacte frontowa wyprowadzi¢ 2 x kabel FTP kat 6a i
podilaczy¢ je do projektowanego mostu radiowego w celu utworzenia potgczenia do sieci
internetowe;.

Gniazda LAN kat. 6 montowa¢ we wspdlnych ramkach z gniazdami zasilajacymi.
Projektowane accesspointy zasila¢ poprzez gniazda 1xRJ45 kat 6 na suficie natynkowo.

5.9. Instalacja alarmu wlamania i napadu SSWiN

Instalacj¢ alarmu antywlamaniowego realizowaé w oparciu o czujki podczerwieni. W
budynku projektuje si¢ stworzenie strefy gtownej obejmujacej catos¢ budynku z klawiaturg kodowa
przy wejsciu gtownym oraz podstref¢ obejmujacej tylko pomieszczenie 2/03 w ktorej nalezy
zamontowa¢ klawiatur¢ podrzedng. Okablowanie uktada¢ podtynkowo przewodami YTDY
6x0,5mm w postaci gwiazdy, centrale rozbudowa¢ o 2 karty rozszerzen dodatkowo projektuje si¢
potaczy¢ centrale alarmowa przy pomocy skretki utp kat 6 z szafg GPD. Centralg np. Integra 32
wyposazy¢ w akumulatory pozwalajace na podtrzymanie pracy na 48 godzin oraz modul do
transmisji po sieci GSM, podpisanie umowy i dostarczenie karty GSM w gestii Inwestora.

5.10. Instalacja monitoringu wizyjnego

Na obiekcie projektuje si¢ montaz monitoringu wewngtrznego i zewngtrznego z budynku
oraz stupow os$wietleniowych. Okablowanie wykona¢ w uktadzie gwiazdy skretka UTP kat 6
LSOH uktadang na podtynkowo w rurkach PCV fi 20, kamery wewnetrzne 4 MPX w technologii
IP koputkowe montowa¢ do sufitu lub $Scian. Kamery na zewnatrz montowac¢ na systemowych
wysiegnikach na elewacji na wysokosci 4m doktadng lokalizacj¢ uzgodni¢ na roboczo. W
obudowie TT pozostawi¢ zapasy kabli do 2 kamer, ktére bedg realizowane w ramach przebudowy
boiska. W pomieszczeniu 2/03 znajdowato bedzie si¢ stanowisko dozoru poprzez sie¢ LAN, lub
zdalng klawiature i myszke. Dysk 1 rejstrator przystosowane do pracy ciagtej 24/7. Rejestrator
zabudowa¢ w szafie GPD1 kamery rozszy¢ na dodatkowym panelu kat 6. Sprzet zastosowac nie
gorszy niz podany na schemacie E9. Instalacje zewnetrzne prowadzi¢ skretkg zelowang 6 kategorii.

5.11. Instalacja systemu alarmu pozarowego SAP

Zgodnie z wytycznymi w obiekcie projektowana jest instalacja systemu alarmu pozarowego
SAP, wykonana w oparciu o konwencjonalny system np. Ignis 2040 firmy np. Polon Alfa. Z
centrali SAP zlokalizowanej w pom. 2/03 wyprowadzonych zostanie 5 linii dozorowych (4 linie
czujek dymowych i 1 przyciskéw ostrzegawczych ROP) oraz 1 linia alarmowa sygnalizatorow
optyczno-akustycznych. Realizacja powiadomienia do JR SP w zakresie 1 do decyzji Inwestora.
Linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo. Linie alarmowg
wykona¢ przewodem EO90 HTHXH 1x2xImm ukladanego podtynkowo na atestowanych
uchwytach. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie ze schematem jak na rys. E11



5.12. Instalacja systemu alarmu pozarowego SAP

W budynku projektuje si¢ instalacje¢ dzwonkéw szkolnych oparta o centralke sterujaca
programowalng tzw. ,elektroniczng wozng” ktora zlokalizowaé w pomeszczeniu 2/03 na
wysokos$ci okoto 1,3m z niej wyprowadzi¢ przewdd N2XH 3x1,5mm2 do kolejnych dzwonkow,
potaczenie od dzwonka do dzwonka za posrednictwem puszek taczeniowych.

6. Instalacja uziemiajaca, polaczen wyrownawczych i odgromowa.

W zwigzku z planowanym dociepleniem i hydroizolacja fundamentow projektuje si¢
utozenie otoku z bednarki FeZn30x4mm uktadanego na gltebokosci co najmniej 0,6m zaleca si¢
polaczenie proj. otoku z instalacja uziemiajaca stupy os$wietlenia zewngtrznego a takze
rozdzielnica ZK+WP w budynku poprzez szyn¢ SG. Projektowang instalacje odgromowa
wykona¢ stosujac przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm. Na dachu
przewody odprowadzajace mocowaé na uchwytach rynnowych, gasiorowych lub katowych,
blache pokrycia dachowego laczy¢ do przewodow odprowadzajacy. Zwody pionowe uktadaé
podtynkowo w warstwie pod proj. dociepleniem w rurkach PCV o grubosci co najmniej 3mm fi
20mm do ztacz kontrolnych w puszkach montowanych w elewacji taczonych z bednarka
30x4mm uktadang w rurze ostonowej z PCV o grubosci $cianki 3mm, puszki kontrolne na
elewacji na wysokosci 0,8m. Bednarke zwodu pionowego potaczy¢ z bednarka otoku budynku na
glebokosci min. 0,6m przez spawanie zabezpieczy¢ przed korozja. Na dachu zamontowa¢ maszty
uziemiajagce 1,5m montowane na podstawach betonowych 1 potaczy¢ z przewodami
odprowadzajacymi poziomymi. Uziemi¢ instalacje fotowoltaiczng przewodami LgYzol6mm?2

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze koryt kablowych 1 metalowych
ksztattek kanatow wentylacyjnych, uziemi¢ nalezy takze metalowe rury CO oraz wody
uzytkowej, uziemi¢ metalowe elementy armatury sanitarnej przewodami DYZo4mm?2 konstrukcje
nosne 1 korytka kablowe przewodami gigtkimi typu LgYzo6mm2 tgczonymi do szyn PE w
rozdzielnicach.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z informacja obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest
SZYBKIE WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewngtrznej wystepuja przewody
fazowe L1, L2, L3 1 przewdd neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych
zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N,przewdd ochronny PE. Poczatek wystgpowania
przewodow N 1 PE nastgpuje w tablicy licznikowej. W budynku projektuje si¢ ochrone przy
pomocy wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowopradowych, ktoére stanowia uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wylaczniki roznicowopradowe muszg by¢ raz na miesiac
testowane poprzez przyci$nigcie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
niedopuszczalno$¢ taczenia przewodow neutralnego N 1 ochronnego PE za wylacznikami
réznicowopragdowymi. Ochrong¢ przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN HD-
60364 :2010 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" ze szczegdlnym uwzglednieniem
arkusza 04 rozdziat 41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa". Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor
stosowanych zyt kabli 1 przewoddéw (zgodnie z aktualng norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt zapoznac si¢ doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

Normg arkuszowg PN HD-60364 :2010 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"



(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacj¢ elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD-60364 :2010 -
»Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego
w przypadku prowadzenia ich wspdlng trasa.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji
tj. badania skutecznosci szybkiego wyltaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiarow winny si¢ miesci¢ w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami 1 przepisami, ktoére wraz z niniejsza dokumentacja powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do
odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiardéw i oswiadczenia.

Projektant mgr inz. Lukasz Rozycki

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych nr SWK/0142/PBE/18



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. Sprawdzenie na dlugotrwale obciazenie cieplne

1. Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodu na dlugotrwata obcigzalno$¢ pradem linii
kablowej zas. rozdzielni¢ RG realizowanej kablem N2XH 5x50mm?2 0,6/1kV
Psz =33 kW
In=Psz /3 /Un/ cos ¢ [A]= 52A
Inb=280 A
Iz=k xILw/1k=1,45x80/1,38=84 A
Prad dlugotrwale dopuszczalny dla N2XH 5x50mm?2 0,6/1kV Idop= 164A (sposob
utozenia A)
Warunek konieczny:
In<=Inb<=1z
52<=80<=84A jest spetniony
oraz warunek konieczny:
Idop > 1z
164 > 84A jest spetniony
Kabel jest dobrany prawidtowo.

I1. Sprawdzenie na dopuszczalne spadkKi napiecia linii zasilajacych

1. Sprawdzenie prawidlowo$ci doboru przewodu na dopuszczalne spadki napigcia dla linii
kablowej zas. rozdzielni¢ RG realizowanej kablem N2XH 5x50mm?2 0,6/1kV

Psz =33 kW, L=20m
AUy, =Pszx Lx 100/ yCu/ S/ U?=0,15%
AUv40,<0,5%

Warunek:

AUy, < AUyqep ; 0,15% < 0,5% jest spelniony. Kabel dobrany prawidiowo.
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] pom. 3/02 P=0,4
g =4@/F’3U4 40A 30mA AC N Wytqcznik réznicowopradowy
- ] In=40A, 1d=30mA, 4-polowy
X | N 530 Biea NeXH 3xeSnn2 p/t RL/E Oowéd zas. 230V — Gniazda -
ﬁ \{Zé 5301 BIGA wtyczkowe ogélne Klatka schodowa P=13
S S NeXH 3x2,5mm2 p/t e R1/7 | Oowdd zas. 230V - Griazda wtyczkowe p=12
: g s301_BISA NeXH 252 p/t ogiine pon. 2/08 :
x — - ' RL/8 Obwéd zas. 230V - Gniazda wtyczkowe pP=1
X p
“ — \{Q Ledl 3x@smd plt q R1/g |0bwdd zos. 230V - Gniozda wtyczkowe P=1,3
XZs 5301 B16A N D52 prt ogélne pom. 2/04
— * q R1/10 | Obwdd zas. 230V - Gniazda wtyczkowe P=1,3
ogblne pom. 3/02
_g/mle 25A BI6 30mA A D¥pzo 3x2,5mm2 p/t - Ri/11 |Oowéd zos. 230V - Gniazda wtyczkowe p=1,2
& dedykowane pom. 2/03
_@/PME 25A BI6 30mA A DYpzo 3x2,5mm2 p/t R1/12 |Oowdd zas. 230V - Gniazda wtyczkowe p=1,2
& dedykowane pom. 2/02, 2/04
_@/Wl? 25A Blb 30mA A D¥pzo 3x25mm2 p/t - R1/13 | Obwod zas. 230V - Gniazda wtyczkowe P=0,4
= dedykowane pom. 3/02
_@/PME 25 BI6 30nA A Dfpzo 3@5m2 p/t e R1/14 | Obwéd zas. 230V - Gniazda wtyczkowe P=0,2
szafa GPOL
LQ/PZHE 25A BI0 30mA AC DYpzo 3x2,5mm2 p/t . R1/EW | Obwod zas. 230V - Gniozda wtyczikowe P=0,3
& systemu elektronicznej wozne j
Moc zainstalowana Pz= 16kW
Moc szczytowa Ps= 7kW

UKLAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Obiekt : Data :
Termomodernizacja i przebudowa budynku Hali Sportowe; wrzesief,, 2022r.
w zabudowie uslugowej
Adres : Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany Adudlizncia ¢
dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichéw Duzy
e pmnku: Schemat rozdzielnicy I pietra Rl Branza :
ELEKTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
mgr inz. Lukasz Rézycki |SwK/0142/PBE/18
Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Sprawdzajacy : Nr upr. Podpis : E2
mgr inz. Adam Malarski Kl-404/94
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LEGENDA
Oprawa natynkowa LED Belka LED Pila BN 007C 32W 3200lm [P444
Oprawa kloszowa natynkowa 17W LED, Klosz PC, 20601m z lampy 4000K IP 65 np. Fibra LED
Oprawa kloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120Im z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 38W LED klosz PC 5150Im z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 81401m z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 74W LED klosz PC 101801m z lampy 4000K 1P 65
Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 3 x raster, 40W LED 49801m z lampy, 4000K, np Parabolic Led 1 @ Opravia LED P54 Plafona zewngtrna 10W 1000im 2 cujniiem ruchu
. JIQ) Oprawa projektor LED z wmontowanym czujnikiem ruchu IP 65 100W 120000im
Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 2 x raster, 27W LED 33201m z lampy, 4000K, np Parabolic Led
Py " i " ! Oprawa projcktor CRUSER2 108W 155401m LED_ED IPG6 optyka 555t 4000K UKLAD ZASILANIA TH-S
. . , . OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 40W LED 4800Im z lampy, 4000K, klosz pryzmatyczny K1 X Opravwa zewngtrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x15st 15W 3000K IP65 np. Cubic Wall Data T
o - KZX Oprawa zewngtrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x50st 20W 3000K [P65 np. Cubic Wall ) Termomodernizac jﬂ i przebu dowa bu dyn ku Hali Spor’(owe J wizesich. 2022r
G1@  Oprawa plafona natynkowa Klosz mleczny IP54 17W 2180km 4000K z czujnikiem ruchu np. Modena Mini CR¥( Cauoik ruchu plt mikrofelowy 3605, zs. 7o, 3 zaktesy regulaci: cas, Swiato, zasice W zabudowie us tugowej 5 .
GE Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny IP54 17W 2180Im 4000K np. Modena Mini P Czujnik ruchu mikrofalowy np: Steinel IS-1 130st. Adres : Jednostka ewidencyjno: 261206_2 RthIO ny Aktuclizacja :
63@  Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny IPS4 10W 1120lm 4000K 7 czujnikiem ruchu np. Modena Mini (D Wentylator wyciggowy fi 100mm np. prod Dospel lozyska metalowe -technol. silent dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichdw Duzy
HIIEIR Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT (;Qf 58{% Laeanik monos@llny. po@ynczy, Swiecznikowy, schodowy, rwe muke: Plan instalac ji oSwietleniowej parter Branza :
HIIEZO Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT schodowy podwajny, kezyzowy pit10A ELEKTRYCZNA
== uoyina do scieny |-stronna LED [W Th AT + bkt é }{ Lacznik monostabilny, pojedynczy, swiecznikowy, schodowy
HomED Uprawa ewakuacyjna do scietly 1-stronna AT pilogram kezyzowy bryzgoszezelny IP44 10A p/t Projektant : . .| Nroupr. Podpis : Skala:
H3E0 Oprawa awaryja LED §W 1h optyka O-otwarta, AT, 5;01@ , mgr inz. Lukasz Rézycki |SwK/0142/PBE/18 1:100
H4®ED Oprawa awaryjna do Scieny [-stronna LED 2W 1h AT do niskich temperatur -25st C
HOSCEAT Oprawa awaryjna do Scieny 1-stronna LED 2W 1h AT do§wictlenie hydrantu Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Sprawdzajacy : Nr upr. Podpis : E3
mgr inz. Adam Malarski Kl-404/94




Oprawy montowa¢ na wysokosci srodka okien
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LEGENDA
A== Oprowa natynkowa LED Belka LED Pila BN 007C 32W 32001m [P444
Bl === OprwaKkloszowa natynkowa 17W LED, Klosz PC, 20601m z lampy 4000K 1P 65 np. Fibra LED
B2E=—== OpuwaKkloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120Im z lampy 4000K [P 65
B3E==——=—== Oprawakloszowa natynkowa 38W LED klosz PC 5150Im z lampy 4000K IP 63
B4E==—== Oprewa Kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 8140Im z lampy 4000K [P 65
BSE=—=== Oprawakloszowa natynkowa 74W LED Klosz PC 10180Im z lampy 4000K IP 65
E1% Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 3 x raster, 40W LED 49801m z lampy, 4000K, np Parabolic Led L @ Opawa LED PS4 Plafona zewnetrza 10W 1000l 7 czujnikiem ruchs
. . JLQD Oprawa projektor LED z wmontowanym czujnikiem ruchu [P 65 100W 120000im
Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 2 x raster, 27W LED 33201m z lampy, 400K, np Parabolic Led :
EE% Oprawa projektor CRUSER2 108W 155401m LED ED IP66 optyka 555t 4000K UKLAD ZASILANIA TN-S
3 Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 40W LED 48001m z lampy, 4000K, klosz pryzmatyczny K1) Oprewa zewnglrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x15st 15W 300K IP6S np. Cubic Wall OCHROMA PRZEZ SAMOCZYNME WYLACZEHIE
' 4 o N KZX Oprawa zewnetrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x50st 20W 3000K P65 np. Cubic Wall Obiekt. : Termomodernizocja i przebudowa budynku Hali Sportowej Di:r;csicﬁ 2022r
[31 Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny IP54 17W 2180Im 4000K z czujnikiem ruchu np. Modena Mini CRY( Cauinik uchu p t krofelowy 3605t 2s. T, 3 zakeesy requlcii czas, Swial, asi. W zabudowie us Iugowej , .
62@  Oprawa plafona natynkowa klosz mileczny 1254 17W 21801m 4000K ip. Modena Mini 5 Caujnik ruchu mikeofalowy np: Steinel IS-1 130t Adres : Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany Aduolizeca :
63@®  Oprawa plafona netynkowa klosz mleczny 1254 10W 1120l 4000K  czujnikiem ruchu np. Modena Mini (W) Wentylator wyciagowy fi 100mm np. prod Dospel lozyska metalorwe -technol. silent dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichéw Duzy
HIIEIR  Oprawa ewakuacyjna LED 3W Th optyka R- korytarzow, AT w}(ﬁ Laezaik monostabilny, pojedytiezy, Swiecznikowy, schodowy, T - PLON NS TlOC i 0SWietleniowe ] 1 pietro Brenza -
HIIEO Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka O-otwarte, AT schodowy podwéjny, kizyzowy prIoA ELEKTRYCZNA
'ﬁ Oprawa cwakuacyjna do Scieny 1-stronna LED IW 1h AT - piktogram é% Lacanik monostabilay, pojedyncey, wiccznikow;,schodowy N N . Skala:
H30  Oprawa awaryjna LED 6W Th optyka O-otwarta, AT, 5301m tyiony bycgusaczsny P44 1A pt P;g:kt;:; : tukasz Rézycki Sx\;ll‘(l;l[”]‘ME/ PBE/18 romp a“1 : 100
H4®ET Oprawa awaryjna do Scieny 1-stronna LED 2W 1h AT do niskich temperatur -25st C i
HOCAT Oprawa awaryjna do Scieny 1-stronna LED 2W [h AT doswictlenic hydrantu Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Sprawdzajacy : Nr upr. Podpis : E4
mgr inz. Adam Malarski Kl-404/94
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Oprawa kloszowa natynkowa 17W LED, klosz PC, 2060im z lampy 4000K IP 65 np. Fibra LED DOCIEPLENIE
Oprawa kloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120Im z lampy 4000K IP 65 WEELNA MINERALNA - 30cm

Oprawa kloszowa natynkowa 38W LED klosz PC 5150Im z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 81401m z lampy 4000K IP 65
Oprawa kloszowa natynkowa 74W LED klosz PC 101801m z lampy 4000K 1P 65

Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 3 x raster, 40W LED 49801m z lampy, 4000K, np Parabolic Led 1 @ Opravia LED P54 Plafona zewngtrna 10W 1000im 2 cujniiem ruchu

Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 2 x raster, 27W LED 3320Im z lampy, 4000K, np Parabolic Led QD) Oprava projektor LED 2 vmontowanym cupikiem ruchu P 65 100W 120000

Oprawa projekior CRUSER2 108W 155401m LED ED IP66 optyka 55t 4000K UKLAD ZASILANIA TN-S
) . . . OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy, 40W LED 4800Im z lampy, 4000K, klosz pryzmatyczny K1 X Opravwa zewngtrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x15st 15W 3000K IP65 np. Cubic Wall Data T
KZX Oprawa zewngtrzna dekoracyjna typu klepsydra 2x50st 20W 3000K [P65 np. Cubic Wall : T ania : H .
. . ermomodernizacja i przebudowa budynku Hali Sportowe; wrzesiett, 2022r.
G1@  Oprawa plafona natynkowa Klosz mleczny IP54 17W 2180km 4000K z czujnikiem ruchu np. Modena Mini CR¥( Caujnik ruchu pt mikrofalowy 3605, 725, Tm, 3 zaktesy regulci: ez, Swiato, zsi. W zabudowie us tugowej >
GE Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny IP54 17W 2180Im 4000K np. Modena Mini P Czujnik ruchu mikrofalowy np: Steinel IS-1 130st. Adres : Jednostka ewidencyjno: 261206_2 RthIO ny Aktuclizacja :
63@  Oprawa plafona natynkowa klosz mleczny IPS4 10W 1120lm 4000K 7 czujnikiem ruchu np. Modena Mini (D Wentylator wyciggowy fi 100mm np. prod Dospel lozyska metalowe -technol. silent dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichdw Duzy
HIIEIR Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT (;Qf fﬁé Lacnik monos@@llny POJFdWCZYa Swiecznikowy, schodowy, rwe muke: Pan isntalac ji oSwietleniowych poddasze Branza :
HIIEZO Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka O-otwarta, AT schodowy podwojny, krzyzowy pit 10A ELEKTRYCZNA
== uoyina do scieny |-stronna LED [W Th AT + bkt é % Lacznik monostabilny, pojedynczy, swiecznikowy, schodowy
HomED Uprawa ewakuacyjna do scietly 1-stronna AT pilogram kezyzowy bryzgoszezelny IP44 10A p/t Projektant : J .| Nroupr. Podpis : Skala:
H3E0 Oprawa awaryjna LED ﬁW 1h optyka O-otwarta, AT, 5301@ . mgr inZ. Lukasz Rézycki |SyK/0142/PBE/18 1:100
H4®ED Oprawa awaryjna do Scieny [-stronna LED 2W 1h AT do niskich temperatur -25st C
HOSCEAT Oprawa awaryjna do Scieny 1-stronna LED 2W 1h AT do§wictlenie hydrantu Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Sprawdzajacy : Nr upr. Podpis : E5
mgr inz. Adam Malarski Kl-404/94
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Zasilanie_kablem NHXH 5x10mm2 do przytacza rozdzielnicy boiska zakonczy¢ na listwie ZUG 5x16mm2 RG/29

2 x_przewdd zelwany kat Se do kamer na sfupach pozostawic ok 50m zapasu w 1T GPD1/P2/6-7

1 kabel swiatlowodowy 4) ziemny zapas kabla 200m

LEGENDA

S Gniazdo p/t 2p+z [P20 16A
2 Giazdo plt 2x2p+z IP20 16A
2 Gniazdo p/t 2p+z P44 16A

@ Gniazdo 400V 5p16A,400V Sp 16A, 230V 2x3p 16A P65

(l Dzwonek szkoly DNS-212D na wysokosci 2,5m
egulator wydajnosci rekuperatora okablowanie zgodnie z dtr wybranego urzadzenia
[R] Regul dajnosci rekup kablowanie zgodnie z dir wybraneg dzeni
WT —# Wypust zasilajacy istn. centralg wentylacyjna na zapleczu YDYzo 5x2,5mm2
RKP —# Wypust 400V zasilajacy proj. centrale wentylacyjna na sali gimnastycznej N2XH Sx4mm2
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zas. z istn. zlacza przewodem NHXH 2x1,5mmm2
% Ismijacy router bezprzewodowy do dalszej eksploatacii przewéd UTP kat6 zak. gniazdem RJ4S kat 6 n/t
WIFI

1+ Proj. gniazdo teletechn. 2 x RJ45 kat 6 we wspdlnej ramec z gn. zas

Proj. sygnalizator optyczno dzwiekowy z akumulatorem atestowany, YTKSY 6x0,5mm2
[&] Proj. klawiatura manipulatora, YTDY6x0,5mm2
4 Proj. czujka podczewieni, przewéd YTDY6x0,5mm2, h mont. 2,4m
Proj.. centrala alarmowa, h mont 2,2m przesuna¢ we wskazane miejsce na etapie wykonawstwa

WKL Istn. kamera wewn. koputkowa POE przewod FTP kat. 6
WIK2  Istn. kamera zewn. kopulkowa POE przewod FTP kat. 6
WIK3  Proj. kamera zewn. kopulkowa POE, 3MPI, zmienna ogniskowa przewéd FTP kat. 6

Proj. centrala systemu alarmu pozarowego SAP zas. NHXH 3x1,5mm2 na wys. 1,6m
51 Proj. czujka optyczna systemu alarmu pozarowego SAP
I Proj. reczny przycisk ostrzegawczy ROP
7 Proj. sygnalizator optyczno-akustyczny SAP

<' MR Most radiowy do komunikacji intemetowej 2 x FTP kat 6A
TABW—+ Wypust zasiljacy tablice wynikow N2XH 3x2,5mm2 na wys. 3m zakonczyé puszka podtynkows
BE —w Wypust zasilajacy bojler/bufor zakonezy¢ puszka IP54 h=2,5m N2XH Sx4mm?2
Elcktoniczna wozna zas. N2XH 3x1,5mm2 na wys. h=1,5m

71 Obudowa z termoutwardzanego PCV 40x40x25¢m wyposazona
w zestaw gniaz —-16A +2x16A/ 2as. kabe x6mm:
gniazd 32A/400V-16A/400V +2x16A/230V zas. kabel N2XH 5x6mm?2

KP—# Wypust 400V zasilajacy proj. kurtyng powietrzng N2XH 5x2,5mm2 zakoriczy¢ puszka natynkowa na wys, 2,2m

|

[

UKELAD ZASILANIA TN-S

OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Data :

Obiekt :
Termomodernizacja i przebudowa budynku Hali Sportowej wrzesich, 2022r.
w zabudowie uslugowej
Adres : Jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany Aduclizacka :
dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichéw Duzy
tese k- Plan instalac ji elektrycznych i teletechnicznych | granza :
parter ELEKTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
mgr inz. tukasz Rézycki |SwK/0142/PBE/18) 1:100
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LEGENDA
2 Gniazdo p/t 2ptz 1P20 16A
' Gniazdo p/t 2x2ptz 1P20 16A
2 Gniazdo p/t 2pt+z IP44 16A
@ Guiazdo 400V Sp16A.400V' 5p 164, 230V 2x3p 16A IP6S

(] Dzwonek szkoly DNS-212D na wysokosci 2,5m
[R] Regulator wydajnosci rekuperatora okablowanic zgodnic z dir wybranego urzadzenia
WT —# Wypust zasilajacy istn. centralg wentylacyjna na zapleezu YDYZo 5x2,5mm2
RKP —# Wypust 400V zasilajacy proj. centralg wentylacyjna na sali gimnastycznej N2XH Sx4mm?2
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zas. 7 istn. 7tacza przewodem NHXH 2x1,5mmm?2
fgl Istnicjacy router bezprzewodowy do dalszej cksploatacji przewod UTP kat6 zak. gniazdem RJ4S kat 6 o/t

{22 Proj. gniazdo teletechn. 2 x RJ4S kat 6 we wsp6lnej ramce z gn. zas

Proj. sygnalizator optyczno dzwigkowy z akumulatorem atestowany, YTKSY 6x0,5mm2
Proj. klawiatura manipulatora, YTDY6x0,5mm2
49 Proj. czujka podczewieni , przewod YTDY6x0,5mm2, h mont. 2,4m
Proj.. centrala alarmowa, h mont 2,2m przesuna¢ we wskazane miejsce na etapie wykonawstwa

mK! Istn. kamera wewn. koputkowa POE przewod FTP kat. 6
WIK2  Istn. kamera zewn. koputkowa POE przewéd FTP kat. 6
EK3 Proj. kamera zewn. koputkowa POE, 3MPI, zmienna ogniskowa przewod FTP kat. 6

Proj. centrala systemu alarmu pozarowego SAP zas. NHXH 3x1,5mm2 na wys. 1,6m
Proj. czujka optyczna systemu alarmu pozarowego SAP
I Proj. reczny przycisk ostrzegawczy ROP
71 Proj. sygnalizator optyczno-akustyczny SAP

0' MR Most radiowy do komunikacji internetowej 2 x FTP kat 6A
TABW—~ Wypust zasilajacy tablice wynikow N2XH 3x2,5mm2 na wys. 3m zakoniczy¢ puszkg podtynkowa
BE —# Wypust zasilajqcy bojler'bufor zakoriczyé puszkq [P54 h=2,5m N2XH Sx4mm2
Elektoniczna wozna zas. N2XH 3x1,5mm2 na wys. h=1,5m

71 M Obudowa z termoutwardzanego PCV 40x40x25¢m wyposazona
w zestaw gniazd 32A/400V+16A/400V -2x16A/230V zas. kabel N2XH Sx6mm2

KP—# Wypust 400V zasilajacy proj. kurtyne powietrzng N2XH 5x2,5mm?2 zakoficzy¢ puszka natynkowa na wys, 2,2m

g

G6POL/P2/5

/56

o\ ca/s1

MR GPD1/RI{23-24
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dz. nr ewid. 1199, Obreb: 0008 Sichéw Duzy
mee k- Plan instalac ji elektrycznych i teletechnicznych | granza -
I pietro ELEKTRYCZNA
Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
mgr inz. tukasz Rézycki |SwK/0142/PBE/18 1:100
Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Sprawdzajacy : Nr upr. Podpis : E7
mgr inz. Adam Malarski KL-404/94
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WELNA MINERALNA - 30cm\

SAP/LI/4

SAP/LL/3
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5AP/LL/2

SAP/LIN

NNNANNANNANNNNNNNNNNNNNNNNN
AAAANLARANANANNNNANANNNNNY

TN

ANNAANORE R VAINAANNANNANNNNNNN
AANANAIITFSCAANANAN AN NN NANNNN

G RUID

h=220cm

™ RI/10
2xDATA R1/13
= GPD1/P1/11-12

h=220cm

SAP/L4/3

STREFA ZL Il

SAP/L4/4

R1/10 <K

LEGENDA
S Gniazdo p/t 2p+z [P20 16A
2 Giazdo plt 2x2p+z IP20 16A
2 Gniazdo p/t 2p+z P44 16A

@ Gniazdo 400V 5p16A,400V Sp 16A, 230V 2x3p 16A P65

(l Dzwonek szkoly DNS-212D na wysokosci 2,5m
[R] Regulator wydajnosci rekuperatora okablowanie zgodnie z dir wybranego urzadzenia
WT —# Wypust zasilajacy istn. centralg wentylacyjna na zapleczu YDYzo 5x2,5mm2
RKP —# Wypust 400V zasilajacy proj. centrale wentylacyjna na sali gimnastycznej N2XH Sx4mm2
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zas. z istn. zlacza przewodem NHXH 2x1,5mmm2
% Ismijacy router bezprzewodowy do dalszej eksploatacii przewéd UTP kat6 zak. gniazdem RJ4S kat 6 n/t
WIFI

1+ Proj. gniazdo teletechn. 2 x RJ45 kat 6 we wspdlnej ramec z gn. zas

Proj. sygnalizator optyczno dzwiekowy z akumulatorem atestowany, YTKSY 6x0,5mm2
[&] Proj. klawiatura manipulatora, YTDY6x0,5mm2
4 Proj. czujka podczewieni, przewéd YTDY6x0,5mm2, h mont. 2,4m
Proj.. centrala alarmowa, h mont 2,2m przesuna¢ we wskazane miejsce na etapie wykonawstwa

WKL Istn. kamera wewn. koputkowa POE przewod FTP kat. 6
WIK2  Istn. kamera zewn. kopulkowa POE przewod FTP kat. 6

WIK3  Proj. kamera zewn. kopulkowa POE, 3MPI, zmienna ogniskowa przewéd FTP kat. 6
Proj. centrala systemu alarmu pozarowego SAP zas. NHXH 3x1,5mm2 na wys. 1,6m
51 Proj. czujka optyczna systemu alarmu pozarowego SAP
I Proj. reczny przycisk ostrzegawczy ROP
7 Proj. sygnalizator optyczno-akustyczny SAP

<' MR Most radiowy do komunikacji intemetowej 2 x FTP kat 6A
TABW—+ Wypust zasiljacy tablice wynikow N2XH 3x2,5mm2 na wys. 3m zakonczyé puszka podtynkows
BE —w Wypust zasilajacy bojler/bufor zakonezy¢ puszka IP54 h=2,5m N2XH Sx4mm?2
Elcktoniczna wozna zas. N2XH 3x1,5mm2 na wys. h=1,5m

71 Obudowa z termoutwardzanego PCV 40x40x25¢m wyposazona
w zestaw gniazd 32A/400V-16A/400V +2x16A/230V zas. kabel N2XH 5x6mm2

KP—# Wypust 400V zasilajacy proj. kurtyng powietrzng N2XH 5x2,5mm2 zakoriczy¢ puszka natynkowa na wys, 2,2m

DOCIEPLENIE

WEELNA MINERALNA - 30cm
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Projektowana szafa GPDl na I pietro

Proj. panel 24 x Rj45 kat 6

Szafa GPD1 60x60x12U wiszgca

Panel nr 1

EEERZanSiiRiSiEZaiiiii

2 x FTP kat ba

Rejestrator 16 kanatowy
np. rejestrator [P PX NVRIGB2H
Dysk twardy 418

PP PPPEFPEFPEFBEER) Panel 12

S x UTP kat 6
2 x UTP kat 5 Zelowany

tacznica Swiattowodowa
[[8 B B

6PDL/1.23-24
GPDL/1.22
GPD1/1.21

GPD1/1.14
GPDL/113
GPDL/111-12

6PDL/1.9-10
G6PDL/1.7-8
= GPD1/15-6
= GPD1/13-4
= GPOI/L1-2

6PD1/27

1] K36PD1/25

6POL/26

W3

W K3cPoi/24

6PD1/2.3

WKl

K1 GPD1/22
GPDL/21 w

Proj. $wiatlowdd 4J zewnetrzny

Panel wentylacyjny z termostatem

Wyposazenie szafy: GPDI

1.Przetacznica swiattowodowa wyposazona 1 kpl

2. Panel 24xRJ45 kat 6 2szt

3.Panel wentylacyjny z termostatem 1 szt

4. Listwa zasilajaca z ochronnikiem 1 wytacznikiem 9 x

5. Potka 3szt
6. Panel porzadkowy 3szt

7.Szafa 19" 60x60x12U wiszaca zamykana na klucz

1

Szafa TT na zewnatrz budynku

gniazdo 1szt

.m K3 Kamera zewngtrzna 1P 4 MPx montawana do elewacji, kabel skrgtka UTP 6kat. IPOX Al PX TZ1P4012IR3Al
.m K2 Kamera zewnetrzna IP 4 MPx montawana do elewacji, kabel skretka UTP 6kat. IPOX AT PX TIP4028IR3AI
Dm K1 Kamera wewnetrzna [P 4 MPx montawana do sufitu, kabel skretka UTP 6kat. np. IPOX Al PX DIP4028AI
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IJSA

Czujka alarmowa podczerwieni, kabel YTDY6x0,5mm

Manipulator system alarm. z klawiaturg przyciskowa nadrzedny, kabel YTDY6x0,5mm

Sygnalizator alarmowy zewnetrzny syst. alarmowego z potrzymaniem pracy, kabel YTDY 6x0,5mm

Centrala alarmowa np Integra 32 + 2 moduty rozszezen z pojemnikiem na akumulatory

podtrzymanie 48 godz.

ox_YTDYBEx0,5mm _podiynkowo

Zasilania przewodem N2XH 3x1.5mm2 z R1/14

2. x YTDOYbx0,5mm_na korytach kablowych

&Kl

K]5A
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SAP/L1/L  SAP/L1/2  SAP/LI/3  SAP/L1/4
I
Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8mm

SAP/L2/4  SAP/L2/5  SAP/L2/b

[l

SAP/L2/1  SAP/Le/2  SAP/L2/3

SAP/L2/7 SAP/L2/8 SAP/L2/9  SAP/L2/10 SAP/L2/11  SAP/L2/12

il

Przewod YnTKSYekw
SAP/L3/1  SAP/L3/2  SAP/L3/3

Przewdtd YnTKSYekw
SAP/L4/1  SAP/L4/2  SAP/L4/3

Przewdtd YnTKSYekw

1x2x0,8mm
SAP/L3/4  SAP/L3/5  SAP/L3/6

1x2x0,8mm
SAP/L4/4

H

Centala IGNIS 2040

1x2x0,8mm
SAP/LS/1 - SAP/LS/2

|

Przewod YnTKSYekw

SAP/LS/3

1x2x0,8mm
SAP/LE/

L[|

Przewd6d HTHXH 1x2xImm

SAP/LB/2  SAP/L6/3  SAP/Lb/4

Zasilania przewodem NHXH 3x1.5mm2 z ZK+WP/SAP

Czujka dymu optyczna DOR-40 na podstawie G40
Reczny przycisk ostrzegania pozarowego ROP-63H

Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7

UKELAD ZASILANIA TN-S
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LEGENDA

t.gczy¢ do blachy zewnetrznej pokrycia dachu oraz przewodéw odprowadzajgcych za pomocq zigczy krzyzowych
Lgczyé do rynny okapowej za pomocq ztgczy rynnowych

Zwod pionowy drutem FeZn fi 8mm prowadzony w rurce grubosciennej 3mm fi 20mm w warstwie ocieplenia
% Ztqcze kontrolne drut/bednarka w puszce podtynkowej PCV 150x180x110mm na wys 0,8m od podtoza

Bednarka FeZn 30x4mm uktadana w warstwie ocieplenia o
Ztacze spawane z uziomen otokowym z bednarki FeZn30x4mm na_gtebokosci co najmniej 0,6m

——————— Bednarka FeZn30x4mm uktada¢ luzem w wykopie na gtebokosci 0,6m

Przewody odprowadzujgce z drutu FeZn 8mm prowadzié na dachu na uchwytach katowych, gasiorowych do obrobki lub
uchwytach rynnowych“do rynny okapowej

up 1,5m@- Proj. uziom punktowy szpilka uziomowa na gt. 1,5m FeZn18mm

UKLAD ZASILANIA TN-S

OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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