Presto Maciej Betlejewski
ul. Kamionka 7

87-300 Brodnica

NIP 874 163 06 26

tel. 602 33 64 74

PRESTO

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

Poprawa dostepnosci architektonicznej budynkéw Zespotu
Szkél nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowe podjazdow

budowlanego dla os6b niepelnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy
wejsciach do budynkéw szkoly
Wojewodztwo Ikujawsko—pomorskie
[Powiat rypinski
Gmina Rypin
Obreb 0001 Rypin
Nr dz. 1509/7
Jednostka ewidencyjna [041201_1 Rypin
Identyfikator dziatki |[041201_1.0001.1509/7
Kategoria obiektu
X
budowlanego
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
SPIS ZAWARTOSCI
I Zagospodarowanie dziatki
11 Projekt architektoniczno—budowlany
111 Zataczniki formalno-prawne




Spis tresci

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ...ttt ettt e e e e sttt e e e e e e st ee e e e e e e e s ennnaees 4
I.  ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ........oooiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e st e e e e s e s enr e e e e e e e seeanns 5
1.0.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI ......covvrrreiecicierereeeeeeaeve e 5
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego...............cccccoeoiiiiiiiiiiiii e 5

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenU ............cccccueeeiiriiieiiiiiiee s 5

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, wtym:..................ccooco 9

14, ZeStaWICNIA ...ccociiiiiiiiiiceec e e 9

1.5, INfOrmMaci i dan@..........ooiiiiiiiii e e e e e e e e e e eanes 10

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu W wode .............ccoccviieiieeieeccciinieeee e 11

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdét budowlanych;.................ccoiiiii 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ...ttt ettt e e et e e e s e s ieneees 13
2.0.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO .......coeveverererererenrnnnes 14
2.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego .................ccoocvviiiiiiii i 14
2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego........ 14

2.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego, wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego. ............ccceeeveiieenn. 14

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego................cccoiiiiiiiiiiicien, 15
2.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.... 15
2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych..............ccccoeiiiiiiiiiii e 15

2.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (budynki
MieszKalne WIelOFrOUZINNE)............oooveiiiiiiiii et ebae e e e 16

2.8. Zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
WIEIOFOUZINNEEO) ...ttt e e et e e et e e stae e sate e e bbeesabeeebeeesssessnbeeensneas 16

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego Na SFTOAOWISKO .............cooiiiiiiiiiiiic e e e e e e e 16

2.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o energie z
odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepla...........cccoveiiiiiiii i 17

2.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg teMPErature...........ccooovviiiiiiiie e e e e rrr e e e s errae e e eans 17




2.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem...................... 17
2.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.............cccceeeveeeciveecveesneennns 17
2.14. Charakterystyka ekologiczna.............cccoeeiiiiiiiiiiiii e 17

3.0 Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym
SPOTOWISKO ..ttt ettt e b e s ae e et e e bt et e e b e e sbeesaeesan e s b e e n e e beenneennees 17
3.3, NAWIEIZCINIE ...t st esne e sare e 18
4.0.  ZeStaWIeNIE NYSUNKOW ......uviiiiiiiie ettt ettt e ettt e e et e e e e abae e e e atbeeeeeateeeeeensaeeeeennees 19
. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE ...........cooiiiiiiiiiteree sttt ettt sttt nae e 27
OSWiadczenia ProjektantOW .........eii i e e e e e e e s e ara e e e e nraae s 28
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......cvcvviereieerereiiesiee e 32




ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nazwa zamierzenia

Poprawa dostepnosci architektonicznej budynkéw Zespotu
Szkot nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowe podjazdow

budowlanego dla os6b niepelnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy
wejsciach do budynkéw szkoly

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

[Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb 0001 Rypin

Nr dz. 1509/7

Jednostka ewidencyjna [041201_1 Rypin

Identyfikator dziatki  |041201_1.0001.1509/7

Kategoria obiektu X

budowlanego

Inwestor Powiat Rypinski

Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
tech. bud. Irena Betlejewska
ARCHITEKTURA I Proiektant
KONSTRUKCJA ) BP-RN-V/37/TO/84




I. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji poprawa dostgpnosci architektonicznej budynkéw Zespotu Szkot
nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowe podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych,
zewnetrznych schodéw przy wejsciach do budynkéw szkoty.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, ktérej dotyczy inwestycja zabudowana jest istniejacymi budynkami Zespotu
Szkoét nr 2 im. Unii Europejskiej o facznej powierzchni zabudowy 3480,0 m2. Na terenie
dzialki znajduja si¢ tereny utwardzone z kostki betonowej oraz betonu zacieranego — drogi
wewnetrzne, chodniki oraz miejsca parkingowe, w tym przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. Do budynkéw doprowadzone sg niezbedne przytacza: wodociggowe,
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz cieptownicze. Dziatka w
catosci ogrodzona. Zjazd z dziatki na droge publiczng kategorii powiatowej (ul.
Dworcowa).

1.2.1.Podjazd nr 1

p




1.2.2.Podjazd nr 2




1.2.3.Podjazd nr 3

str. 7




1.2.4.Podjazd nr 4




1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a)

b)

c)

d)

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Do istniejacych budynkéw doprowadzone sa przylacza wody, kanalizacji, pradu,
telekomunikacyjne oraz cieptownicze. Na terenie dzialki wyznaczone sg istniejace
miejsca postojowe (w tym miejsca dla os6b niepetnosprawnych) oraz miejsce
sktadowania odpadéw — w ramach planowanych robé6t nie zachodzi potrzeba
projektowania nowych miejsc postojowych.

sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
Bez zmian - $cieki socjalno-bytowe z budynkéw odprowadzone sg do miejskiej
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze.

uklad komunikacyjny,

Na terenie dziatki istnieje komunikacja wewnetrzng w postaci utwardzen z kostki
betonowej oraz betonu zacieranego. Wydzielone zostaty drogi wewnetrzne, chodniki
oraz miejsca postojowe. W ramach robét projektuje si¢ poprawe funkcjonalnosci
istniejgcej komunikacji  wewnetrznej dla  pieszych w  postaci  nowych
antyposlizgowych nawierzchni oraz nowych podjazdéw dla os6b niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach.

sposob dostepu do drogi publicznej,
Obstuga komunikacyjna — istniejagcym zjazdem na droge publiczng kategorii
powiatowej (ul. Dworcowa).

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Projektowane i1 przebudowywane podjazdy oraz schody nie wymagaja doprowadzenia
zadnych instalacji. Istniejgce uzbrojenie terenu — bez zmian.

uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Planuje si¢ zachowac istniejace uksztattowanie dziatki. Dziatka ptaska bez znaczacych
réznic w wysokos$ci terenu. Tereny nieutwardzone dziatki stanowi zielen wysoka i
niska z trawnikiem.

1.4. Zestawienia

a)

owierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Powierzchnia w rzucie podjazdéw i schodéw po 131,07 | m2

przebudowie




Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 3480,0 | m2
Powierzchnia dziatki 12181,0 | m2
Wskaznik zabudowy dla dziatki 28,57 | %

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéow,
Powierzchnia terenéw utwardzonych (drég, parkingéw, placéw, chodnikéw) —
4580,0 m*

¢) powierzchnia biologicznie czynna,
Powierzchnia biologicznie czynna — 4121,0 m?
Wskaznik powierzchni biol. czynnej — 0,34 %

d) powierzchni innych cze$ci terenu
Nie dotyczy.

1.5. Informacje i dane
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
Dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby ustalania warunkéw zabudowy/lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
innych formach ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy teren oraz budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

¢) Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatka nie jest potozona w granicach terenu gérniczego.

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu,
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.
Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochron¢ $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac (w szczegllnosci ochrone¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢
wykorzystywanie i1 przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg. Zastosowane
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym. Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje si¢
sktadowania materialéw niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje
podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w sposéb przewidziany w
projekcie nie pogorszy stanu srodowiska. Scieki bytowe nalezy odprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi przez administratora sieci.

Inwestor jest zobowigzany do stosowania niezbednych $rodkéw technicznych i
organizacyjnych w celu utrzymania drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu
inwestycji w czystosci oraz ograniczajace emisje pylu w trakcie transportu materiatéw

budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.




1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Inwestycja wylaczona z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja polegajaca na poprawie dostgpnosci architektonicznej budynkéw Zespotu
Szkét nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe¢ i budowe podjazdéow dla oséb
niepetnosprawnych, zewngtrznych schodéw przy wejsciach do budynkéw szkoty na
dziatce nr ewid. 1509/7 potozonej w miejscowosci Rypin, gmina Rypin z uwagi na
usytuowanie obiektow oraz wielkos¢ dzialki nie wykroczy swym oddzialywaniem poza
teren przedmiotowej dziatki. Wyznaczenie obszaru oddzialywania przedsiewziecia
dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w
rozumieniu art..3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ), ale takze przepisy dotyczace m. innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.2 Konstytucji
RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére
je ustanowity. ( Dz.U. z 2012 poz.462 z p6zn. zm.)

Projektant:

tech. bud. Irena Betlejewska

BP-RN-V/37/TO/84
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

2.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje si¢ roboty w ramach ktoérych nastgpi poprawa dostepnosci architektoniczne;j
budynkéw Zespotu Szkét nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowg podjazdéw dla
0s0b niepetnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy wejsciach do budynkéw szkoty
Kategoria obiektow do ktérych wejScia zostang przebudowane — IX.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejace budynki o$wiaty to budynki jedno, dwu lub trzykondygnacyjne, w czesci
podpiwniczone o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dachy budynkéw pokryte papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia oraz blachodachéwka. W obrgbie wejs¢ do
poszczegbdlnych budynkéw zlokalizowane sg schody oraz podjazdy dla niepetnosprawnych
przeznaczone do przebudowy z uwagi na zty stan techniczny zagrazajacy bezpiecznemu
uzytkowania. Projektuje si¢ wykonanie dodatkowych podjazdéw w obrgbie wejs¢
wyposazonych jedynie w schody. Po wykonaniu robét funkcja budynkéw pozostaje bez
zmian. Dzigki przebudowie i budowie podjazdéw oraz schodéw wejsciowych usprawniona
zostanie komunikacja piesza w obrebie budynkéw szkoty.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

a) Rozbiorki istniejacych 6 szt. schodéw o konstrukcji betonowej wraz z podjazdami dla
niepetnosprawnych o nawierzchni z ptytek gresowych,

b) Miejscowych rozbidrek istniejacych nawierzchni z Kkostki betonowej wraz z
podbudowa,

c) Zelbetowych $cian fundamentowych pod murki oporowe,

d) Murkéw oporowych z prefabrykowanych pustakéw ogrodzeniowych,

e) Warstw podbudowy pod utwardzenia z kostki betonowej,

f) Nawierzchni podjazdéw 1 schodow z kostki betonowej srutowanej,

g) Balustrad ze stali nierdzewnej polerowane;j,

h) Uzupetnien istniejacych nawierzchni z kostki betonowej z dowigzaniem do
nowopowstatych utwardzen,

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wyglad
zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji,
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

W ramach robét zostang wykonane rozbiorki istniejagcych oraz budowa nowych schodéw
oraz podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych w ilosci 6 szt. Nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie
kostka betonowa gr. 6 cm Srutowana o ksztalcie trapezu w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem na etapie realizacji. Ponadto projektuje si¢ czesciowe przetozenie istniejacych
utwardzen szlakow komunikacyjnych z kostki betonowej w celu dowigzania do
nowopowstatych zjazdéw.. Cato$¢ uzupetnia istniejaca zielen niska i wysoka rosngca w
bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw.

Kolorystyka elementéw schodow i podjazdéw:




1. nawierzchnia — kostka trapezowa $rutowana gr. 6 cm — kolor: odcienie szaros$ci i bieli
(kostka uktadana z pasami separacyjnymi w innym kolorze od strony muréw i
krawedzi)

2. murki oporowe — prefabrykowane pustaki ogrodzeniowe szer. 20 cm — kolor —
odcienie szarosci,

3. Obrzeza/palisady — obrzeze/palisada betonowa gr. 8 cm — kolor: grafit/antracyt

4. Balustrady — kolor polerowanej stali nierdzewnej

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Powierzchnie w rzucie schodéw wraz z podjazdami:
- schody nr 1 — 25,24 m?
- schody nr2—29,57 m?
- schody nr 3 - 13,18 m?
- schody nr 4 —10,10 m?
- schody nr 5 — 15,78 m?
- schody nr 6 — 37,20 m?

b) Zestawienie powierzchni uzytkowych:
Nie dotyczy

¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé,
Nie dotyczy

d) liczbe kondygnacji dobudowy
Nie dotyczy

e) warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan odkrywkowych, wykonanych w obrgbie projektowanego terenu
inwestycji oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ustalono ze projektowane obiekty naleza
do I kategorii geotechnicznej i posadowione bedg w prostych warunkach geotechnicznych.
W  miejscu planowanej inwestycji stwierdzono, ze w obrebie projektowanych
fundamentéw, przy zaktadanym poziomie fundamentowania -0,80 m ponizej poziomu
terenu, w podlozu zalegaja warstwy gruntéw spoistych pozwalajace na bezposrednie
posadowienie obiektéw, po uprzednim zdjeciu warstw gruntéw organicznych

(humusu) i1 nasypéw nienadajacych si¢ do posadawiania. Wystepuja korzystne warunki
wodne bez zwierciadta wody podziemnej. Na etapie budowy wszystkie warstwy nieno$ne
gruntu nalezy wybra¢ z podtoza fundamentéw w catosci, zastosowal zageszczong
podsypke piaskowa wraz z chudym betonem. Na tak przygotowanym podlozu mozna
wykona¢ zbrojone tawy zelbetowe, zabezpieczone przeciwwilgociowo. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robdt. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego.
Ostatnie 10cm do projektowanej rzgdnej posadowienia budynku wykonywac rgcznie

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy




2.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelosprawnych (budynki
mieszkalne wielorodzinne)
Nie dotyczy

2.8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Budynki po wykonaniu robét zapewniaty bedg dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez:
* wejscia do budynku o szerokosci w $wietle przej$cia min. 90 cm ,
e brak progéw czy innych przeszkdd na linii komunikacyjnej,
e pochylnie dla os6b niepetnosprawnych z zachowaniem dopuszczalnych
spadkow,
* nawierzchnie zewn¢trzne antyposlizgowe,
* pochylnie wyposazone w niezbedne balustrady,

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych
Bez zmian - budynek posiada niezalezne przylacze do miejskiej sieci wodociggowe;.
Zapotrzebowanie na wode nie ulega zmianie.
Scieki bytowe — bez zmian — w dalszym ciggu beda odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejagce przytacze. Ilo§¢ odprowadzanych Sciekéw nie
ulega zmianie.
Odprowadzenie wo6d  opadowych do gruntu  na tereny nieutwardzone w
sposOb zabezpieczajacy sasiednie tereny przed niepozadanym zalewaniem oraz do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,
Nie wystepuje

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian - w budynku beda powstawaly odpady komunalne utylizowane zgodnie z
regulaminem gminnym. W skutek uzytkowania obiektu nie bedg powstawaty odpady
niebezpieczne. Miejsce sktadowania segregowanych odpadéw w obrgbie dziatki.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, promieniowanie jonizujgce, pola
elektromagnetycznego, inne zaklécenia
Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na brak powstawania $ciekdw, odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo do gruntu i do kanalizacji deszczowej oraz inne elementy charakteryzujace
planowane przedsiewzigcie, nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi i istniejgca

roslinnosc¢.




2.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
oparciu o energi¢ z odnawialnych zrédel energii oraz pomp ciepta

a) roczne zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,
Nie dotyczy

2.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature
Nie dotyczy

2.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Istniejace budynki s3g wyposazone w przylacza kanalizacji sanitarnej, cieptownicze, wody
oraz pradu. W ramach robét nie przewiduje si¢ wykonywania nowych instalacji.

2.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja wytaczona z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2.14. Charakterystyka ekologiczna
Odprowadzenie $ciekéw — do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowo do gruntu oraz do miejskiej
kanalizacji deszczowe] .
Realizowane przedsigwzigecie nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe czy podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddzialywanie na srodowisko bg¢dzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi 1 gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na Srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska
na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor materiatow,
sprzetu i $Srodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprze¢tem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci
dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na §rodowisko -
tereny (dzialki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci,
szkodliwos$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.0 Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w
tym srodowisko
3.1. Fundamenty




Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci zelbetowych $cian fundamentowych
o wymiarach 20x80 cm. Wszystkie fundamenty projektowane z betonu klasy C20/25,
zbrojone pretami @8 co 15 ze stali A-IIIN 34GS oraz poprzecznie strzemionami @8 ze stali
AIIN 34GS w rozstawie co 15 cm. Ze $cian fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ prety
startowe w ilosci 4 szt 810 do stupow zelbetowych w murkach. Glebokos§¢ posadowienia
$cian fundamentowych na glebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu. Pod fundamentami
nalezy zapewni¢ warstwe piasku gr. 15 cm o wskazniku zagegszczenia Is rOwnym minimum
0,95. Na etapie wykonywania fundamentéw nalezy zapobiega¢ rozmigkaniu gruntu pod
projektowanymi $cianami. Ostatnie 10 cm wykopu pod tawy nalezy wykona¢ rg¢cznie.
Sciany w gruncie nalezy zaizolowa¢ poprzez smarowanie $rodkami bitumicznymi w 2
warstwach.

3.2. Sciany oporowe podjazdéw i schodow

Sciany oporowe podjazdéw i schodéw nalezy wykonaé jako murowane z
prefabrykowanych pustakéw ogrodzeniowych szer. 20 cm z wypetnieniem betonem klasy
C16/20. Dodatkowo w co drugim pustaku nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie ze S$ciany
fundamentowej — 4 x 910. Murowanie pustakéw zgodnie z technologia producenta z
uszczelnieniem spoin pionowych i poziomych. Gér¢ muru nalezy zakonczy¢ systemowym
daszkiem zgodnie z zastosowanym rodzajem pustakéw. Pomi¢dzy murowanym murem a
$ciang fundamentowg zastosowac izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalne;j.
Mur od strony wewng¢trznej na wysokosci styku z warstwami podtoza podjazdu lub
schoddéw nalezy zaizolowa¢ emulsja bitumiczng poprzez smarowanie.

3.3. Nawierzchnie

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych schodéw wraz z podjazdami dla niepetnosprawnych 1
wykonanie nowych o nawierzchni z kostki betonowej w ksztalcie trapezu, Srutowanej gr. 6
cm.. Projektowane nawierzchnie wykona¢ w nastepujacych warstwach:

* Kostka betonowa trapezowa gr. 6 cm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

(odcienie szarosci),

* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

* Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm,

*  Warstwa zwiru zageszczanego mechanicznie gr. min. 20 cm,
Obramowanie ciggéw komunikacyjnych z obrzezy lub palisad betonowych 8x30x100 cm
w kolorze ustalony z Inwestorem (odcienie szarosci/antracyt/grafit) osadzonych na
podsypce betonowej C12/15. Na podjazdach dla niepelnosprawnych obramowanie stanowi
mur z pustakow ogrodzeniowych.
Krawedzie schodéw projektuje si¢ z obrzezy lub palisad betonowych 8x30x100 cm
uktadanych na podsypce betonowej C12/15.
Nawierzchnie z istniejacej kostki betonowej ktore ulegty rozbiérce nalezy utozy¢ zgodnie
z istniejagcym uwarstwieniem podbudowy:

* Kostka betonowa fala gr. 8 cm szara,

* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

* Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm,

*  Warstwa piasku zagegszczanego mechanicznie gr. min. 10 cm,

3.4. Balustrady




Projektuje si¢ balustrady wykonane z polerowanej stali nierdzewnej mocowane w murku
oporowym z pustakéw ogrodzeniowych. Montaz w murze poprzez wklejanie w
wywiercone otwory.

Balustrady mocowane do $ciany budynku poprzez kotkowanie.

Nalezy wykona¢ balustrady z okragtych profili o srednicy min. 42,4 mm. (pochwyt i
stupki).

Minimalna wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,10 m, natomiast na
podjazdach dla niepetnosprawnych 0,90 i 0,75 m (pochylnie dla niepelnosprawnych
wyposazone w balustrady z dwoma pochwytami).

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw a ich konstrukcja powinna
zapewnic¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w normach branzowych.

Porgcze przy schodach i podjazdach zewnetrznych, przed ich poczatkiem i za zakonczeniem
maja by¢ przedluzone o 0,3 m a ich zakonczenie powinno zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie.

Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co
najmniej 0,05 m.

4.0. Zestawienie rysunkow

Architektura

Nazwa rysunku skala Nr rysunku
Schody i podjazd nr 1 1:50 A-01, A-02, A-03
Schody i podjazd nr 2 1:50; 1:100 |A-04, A-05, A-06
Schody i podjazd nr 3 1:50 A-07, A-08, A-09
Schody i podjazd nr 4 1:50 A-10, A-11, A-12
Schody i podjazd nr 5 1:50 A-13, A-14, A-15
Schody i podjazd nr 6 1:50 A-16, A-17, A-18
Przekrdj przez podjazd dla niepelnosprawnych  [1:25 A-18

Projektant:

tech. bud. Irena Betlejewska

BP-RN-V/37/TO/84




III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Nazwa zamierzenia

Poprawa dostepnosci architektonicznej budynkéw Zespotu
Szkél nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowe podjazdow

budowlanego dla oséb niepelnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy
wejsciach do budynkow szkoly
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
[Powiat rypinski
Gmina Rypin
Obreb 0001 Rypin
Nr dz. 1509/7
Jednostka ewidencyjna |041201_1 Rypin
Identyfikator dziatki  |041201_1.0001.1509/7
Kategoria obiektu
X
budowlanego
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA I tech. bud. Irena Betlejewska
KONSTRUKCJA | Frojektant
J BP-RN-V/37/T0/84




Oswiadczenia projektantow

tech. bud. Irena Betlejewska
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica

OSWIADCZENIE

W s$wietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie
jako projektant projektu architektoniczno - budowlanego inwestycji pod nazwa:

Poprawa dostepnosci architektonicznej budynkéw Zespotu Szkét nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i
budowe podjazdéw dla oséb niepelnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy wejsciach do budynkéw
szkoly na dz. nr 1509/7 polozonej w Rypinie przy ul. Dworcowej

Jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001 Rypin

Nr dziatki: 1509/7
Kategoria obiektu: X
Inwestor: Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Irena Betlejewska
Brodnica 07.2023r.




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8HR-691-B31 *

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3422/02
adres zamieszkania ul. KAMIONKA 7, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
i - i lekt

y icznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro 7 oéwiad

1 woli ym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

oprawa dostepnosci architektonicznej budynkéow Zespotu
Szkél nr 2 w Rypinie poprzez przebudowe i budowe podjazdow

budowlanego dla oséb niepelnosprawnych, zewnetrznych schodéw przy
wejSciach do budynkow szkoly
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Obreb 0001 Rypin
Nr dz. 1509/7
Jednostka ewidencyjna [041201_1 Rypin
Identyfikator dziatki  |041201_1.0001.1509/7
Kategoria obiektu
X
budowlanego
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA I tech. bud. Irena Betlejewska
KONSTRUKCJA | Proektant
BP-RN-V/37/TO/84




1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.
a) Zabezpieczenie terenu robot

b) Roboty rozbiérkowe

¢) Roboty ziemne

d) Roboty fundamentowe

e) Roboty murowe

f) Roboty betonowe

g) Roboty brukarskie

h) Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dzialka w obecnym stanie to dziatka zabudowana budynkami Zespotu Szkét nr 2.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie wystepuja elementy niebezpieczne, ktére nie bylyby w odpowiedni sposéb
zabezpieczone (studzienki kanalizacyjne, cieki wodne, stupy energetyczne).

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

4.1.Upadek z wysokosci

a) Ekspozycja zagrozen praktycznie mozliwa — codziennie

b) Miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, wykopy.

4.2.Porazenie pradem elektrycznym

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystepowania zagrozenia to: prace z uzyciem przedtuzaczy i elektronarzedzi jak
np.: wiertarki, przecinarki, betoniarki, mieszadta, podajniki do betonu

4.3.Skaleczenia

a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) Miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie materialéw, stal zbrojeniowa,
narzedzia reczne

4.4.Uderzenie i przygniecenie

a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie

b) Miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie r¢cznym,
przy sktadowaniu materiatow

4.5.Poslizgniecie sie, potkniecie, upadek
a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

4.6.Spadajace przedmioty
a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, budynek, roboty transportowe

4.7.Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: prace przy betoniarce, gigtarce, gilotynie




4.8.Urazy oczu

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, roboty izolacyjne, roboty montazowe oraz
zbrojarskie

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska 1 rodzaju pracy ktérg bedzie
wykonywal pracownik. Kazdy pracownik powinien odby¢ szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy informowaé pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdélnosci nalezy przestrzegaé wymogow
wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy powinien zamies$ci¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
BIOZ.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
realizacji rob6t w strefach szczegoélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresla sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskazuje $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom dotyczace: zachowania
warunkéw BHP, nadzoru na budowie, wtasciwej odziezy roboczej, wtasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewnia numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu BIOZ oraz zaopatrzyc
pracownikow w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowiazujacymi przepisami (w tym
kaski i rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z
urazé6w mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie na
budowie nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostgp do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu pomocy medycznej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczke pierwszej pomocy 1 $rodki oraz urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacj¢ i dojazd pojazdéw strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg
by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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