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Balustrada ze stali nierdzewnej przystosowana dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach
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Murek oporofwy z systemowych pustakow ogrodzeniowych o szerokosei 20 em przekryty daszkiem]
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- Kostka betonowa szlachetna gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- Podbudowa betonowa gr. 10 ¢m z betonu C8/ 10
- Podsypka zwirowa zaggszezona gr. min. 20 cm

\{ Poziom posadowienia fundament pod murki
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- Kostka betonowa szlachetna gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- Podbudowa betonowa gr. T07¢m z befonu C§710
- Podsypka zwirowa zaggszezona gr. min. 25 em

Kostka betonowa szlachetna gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- Podbudowa betonowa gr. 10 cm z betonu C8/ 10
|- Podsypka zwirowa zaggszczona gr. min. 25 cm
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UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowaé poszczegéine etapy
realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatari budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. Mozliwe jest rowr znych zamiennikow ych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

stolarki okiennej i
na budowie.

6. Rysunki rzutow, przekrojow oraz elewaciji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

nalezy i ywiste wymiary i losci

. W sprawach nie okreslonych dokymentacia obowiazuja: | . . ,
R T B BT RO R SRR horersnmmt v egiens
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$é materiatéw i wykonywanych robét.
8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowaé
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodno$¢
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
9. Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentacji bez zgody autoréw zabronione.
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