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Rozdzielnica"nN"-"budynek

Sie! Badawcza "ukasiewicz Przemys#owy instytut Motoryzacji

Jagiello$ska 55, 03-301 Warszawa.
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Przy#%cze 400V o mocy 600kW z rozdzielni NN zlokalizowanej w odleg#o&ci ok.60mb od pomieszczenia wraz z  przygotowaniem

pod#%czenia w rozdzielni g#ównej NN oraz szafy rozdzielczej w pomieszczeniu z rozdzia#em na moce zgodnie z DTR

+"rezerwa

miejsca



Lokalizacja rodzielnicy nN w budynku �-PIMOT

Sie !Badawcza!"ukasiewicz!Przemys#owy!instytut!Motoryzacji

Jagiello$ska!55,!03-301!Warszawa.

TRAFO

Sterownia

Rozdzielnica nN 1000A 400V

Trasa kabla nN od rozdzielnicy do sterowni

Przy#%cze!400V!o!mocy!600kW!z!rozdzielni!NN!zlokalizowanej!w!odleg#o&ci!ok.60mb!od!pomieszczenia!wraz!z!!przygotowaniem

pod#%czenia!w!rozdzielni!g#ównej!NN!oraz!szafy!rozdzielczej!w!pomieszczeniu!z!rozdzia#em!na!moce!zgodnie!z!DTR



G��BOKO�� 600mm
zasilanie doprowadzone z góry

100

1
95

5

Q1
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Rzuty rozdzielnicy nN

Sie !Badawcza!"ukasiewicz!Przemys#owy!instytut!Motoryzacji

Jagiello$ska!55,!03-301!Warszawa.

Przy !cze"400V"o"mocy"600kW"z"rozdzielni"NN"zlokalizowanej"w"odleg o#ci"ok.60mb"od"pomieszczenia"wraz"z""przygotowaniem

pod !czenia"w"rozdzielni"g ównej"NN"oraz"szafy"rozdzielczej"w"pomieszczeniu"z"rozdzia em"na"moce"zgodnie"z"DTR
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