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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna

1. Część ogólna

1.1.      Informacja o przedmiocie zamówienia

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań  wspólnych dla

poszczególnych wymagań  technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które

zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 
Remont toalet publicznych w Ciężkowicach na rynku, na dz. nr 754/4

Lokalizacja inwestycji: 

Toalety Publiczne w Ciężkowicach na rynku, na dz. nr 754/4

Zamawiający:

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się  do wymagań  wspólnych dla

poszczególnych wymagań  technicznych dotyczących  wykonania i odbioru robót, które

zostaną wykonane w ramach zadania:

Remont toalet publicznych w Ciężkowicach na rynku, na dz. nr 754/4

1.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dzien-

nik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  po  podpisaniu

Umowy będzie zawierać następujące części (projekty wykonawcze):

− Architektura.

− Instalacje elektryczne wewnętrzne.

− Instalacje sanitarne.

− Wentylacja mechaniczna.

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

− Przedmiary robót.

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
Projekt organizacji i harmonogram Robót.

Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-

zane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wyma-
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gania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projekto-

wej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który doko-

na odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów waż-
niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-

we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-

ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-

czalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-

riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.     Informacje o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót

oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budowla-

ne:

− Zagospodarowanie placu budowy,

− Roboty ziemne i przygotowawcze,

− Roboty budowlane w zakresie robót fundamentowych,

− Roboty budowlane w zakresie robót murowych,

− Roboty instalacji elektrycznych obejmujące wykonanie i montaż wszystkich niezbęd-

nych instalacji przewidzianych do zastosowania w przedmiotowym budynku,

−  Roboty wykończeniowe,

Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wyko-

nania poszczególnych robót budowlanych jak też pozostałą infrastrukturę budowy wpły-

wającą, na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji

robót budowlanych  został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Tech-

niczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wy-

konywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych  uciążliwości dla

okolicznych  mieszkańców i  innych  osób trzecich,  pod warunkiem  zachowania  przez

Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich uciąż-
liwości. 

Planowane  dostawy materiałów muszą zostać  zorganizowane w taki sposób, aby ich

przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z placem

Budowy.

Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac budow-

lanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed budo-

wy.  Wykonawca  powinien  przedsięwziąć  wszelkie  kroki  zapobiegające  nadmiernemu

rozprzestrzenianiu  się  hałasu,  wibracji,  pyłu  i  innych  zanieczyszczeń  budowlanych,

które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańcza-

nia Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać  przepisów dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Zobowiązany  jest  do  wyposażenia  placu  budowy

w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wy-

maganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemożliwi pracę per-

sonelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-

poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-

dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stosowa-

nie tymczasowego  zaplecza  typu  kontenerowego,  które w razie potrzeby można prze-

mieszczać  po  placu budowy w ramach  realizowanego  zadania.  Zaplecze  powinno  w

szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy skła-

dające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawidłowego

funkcjonowania zaplecza,  budowy należy zapewnić wykonanie tymczasowych przyłą-
czy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy.

1.5.     Nazwy i kody

Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana

na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II przedstawiono

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST),

opisujące  Roboty  Budowlane  (kod  wg  CPV:  45000000-7),  na  które  składają
się niżej wymienione prace:

kod wg CPV: 45320000-6

Wykaz kategorii robót 

Zbrojenie betonu kod wg CPV: 45262310-7

Betonowanie kod wg CPV: 45262300-4

Ścianki z płyt gipsowo kartonowych kod wg CPV: 45421000-4

Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  kod wg CPV: 45411000-4

Roboty wykończeniowe  kod wg CPV: 45400000-1

Roboty izolacyjne kod wg CPV: 45320000-6

Instalacje elektryczne kod wg CPV: 45320000-6

 

1.6.     Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzo-

ru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-

nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szki-
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ców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Pro-

jektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-

riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-

łów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza

automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  zatwierdzenie.  Wyko-

nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane  z dopuszczonego  źródła  w sposób ciągły spełniają  wymagania  Specyfikacji

Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na po-

zyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskaza-

ne przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektor nadzoruowi wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą  one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-

ganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Te-

renu Budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli In-

spektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,

dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

-niem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-

nia rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
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nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-

winien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać  pod względem typów i  ilości

wskazaniom zawartym  w ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powi-

nien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasa-

dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi kopie dokumentów potwierdzających  do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu przy wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o

swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do Robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-

porcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym ta-

kim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych ma-

teriałów.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytko-

wanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za ich zgodność  z Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspek-

tora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wy-

sokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich

dokładność.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Pro-

jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki  badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego

tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Ro-

bót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest za-

dowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotli-

wością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpo-

wiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodat-
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kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moż-
na stosować  wytyczne  krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru. 

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-

dań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapew-

nienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i za-

pewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-

centa materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-

wiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które speł-

niają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez ST, każda

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-
cego  i  Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso-

by, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-

średnio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów Robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatyczny-

mi,

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed

i w trakcie wykonywania Robót,

− dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed-

łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te

stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie In-

spektora nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące

dokumenty:

─ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

─ protokoły przekazania Terenu Budowy,

─ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

─ protokoły odbioru Robót,

─ protokoły narad i ustaleń,
─ korespondencję na budowie.

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-

dowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życze-

nie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym termi-

nem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Koszto-

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji

Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wy-

konawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie

przez cały okres trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem Robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny. 

8. Odbiór robót budowlanych

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-

bioru:

− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi wstępnemu,

− odbiorowi końcowemu.

9. Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia

Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku

Urzędu Gminy Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Tom II
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część szczegółowa

II.1. Zbrojenie betonu

II.2. Betonowanie

II.3. Ścianki z płyt gipsowo kartonowych 

II.4. Wykonywanie tynków wewnętrznych 

II.5. Roboty wykończeniowe  

II.6. Roboty izolacyjne

II.7. Instalacje elektryczne
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II.1. Zbrojenie betonu 45262310-7

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
1.3.1. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1)  Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-

84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002. 

·  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęk-

nięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 

· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gład-

kich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominal-

nej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

12



 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następują-
cy: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb

lub innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

–  pręty  dostarczone w wiązkach nie  powinny wykazywać  odchylenia  od linii  prostej

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-

kach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbu-

dowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby unik-

nąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opa-

lać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być  dokonywane metodami nie powodującymi  zmian

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowa-

ne. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać  wg projektu z równo-

czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

- Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-

03264:2002 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi

zaciskami.

c) Montaż zbrojenia. 

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w

deskowaniu. 
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- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-

niem szalowania bocznego. 

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prę-
tów oznaczonego w projekcie. 

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otu-

lenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość(t) zmontowanego zbrojenia, tj.

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy

t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażo-

wych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wy-

niku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych

w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz odbioru końcowego.

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez

Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami

liczby  prętów  w poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków

złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie ma-

teriału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbro-

jenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą spe-

cyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza te-

ren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymaga-

nia

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wyma-

gania Poprawki

PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz.

27 2.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 10 2 Inne

dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.2. Betonowanie  45262300-4

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych

kontraktem. 

1.3.1. Betony konstrukcyjne. 

1.3.2. Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B30000:

1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Ko-

munikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
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Cement wysyłany w opakowaniu powinien być  pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosić
50,2 kg.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cemento samochody wyposażone

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyłado-

wania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kon-

troli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 1963:

1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przepro-

wadzenie kontroli 

obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się  rozgnieść  w palcach i nie

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

· Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i ścianach) 

· dla cementu luzem: 

–  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na

zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, za-

bezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywa-

nia. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania

w składach zamkniętych. 

16



• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przecho-

wywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie pro-

stopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 

PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

– B-20 dla wykonania konstrukcji. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie

większy od 20% po 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania. 

– B-25 dla wykonania osłony izolacji 

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

– B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości

betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna

8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć  aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowa-

nia mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

·  Mieszanki betonowe mogą  być  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami). 
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•  Ilość„gruszek” należy dobrać  tak aby zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania z

uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-

chodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

·  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 

·  Betonowanie można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie

wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

·  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać  wyłącznie w betoniarkach wymuszonym

działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 

·  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 mi-

nuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie 

lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu

pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki be-

tonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgod-

ność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny. 

•  Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od  po-

wierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość  ta jest większa należy mieszankę podawać  za pomocą rynny

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji tech-

nologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 

18



– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem

należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z bu-

ławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w

płaszczyźnie poziomej. 

·  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wi-

bratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–

8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7

m. 

• Belki wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  i

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

•  Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów po-

winno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem. 

•  Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  po winno być  uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygo-

towana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed

rozpoczęciem betonowania. 

·  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowie-

nie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, za-

chowując warunki 
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jed-

nak wymaga to zgody 

Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukła-

dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej

7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wy-

padek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed za-

marznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być  zbadane na próbkach przechowywa-

nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu na-

leży wcześniej  podjąć  działania organizacyjne  pozwalające na odpowiednie osłonięcie

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się  przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chro-

niącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie będzie sięłączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są sta-

wiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

·  Woda stosowana do polewania  betonu powinna spełniać  wymagania  normy PN-EN

1008:2004. 

·  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą  PN-63/B-06251) lub

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą  być  gładkie i równe, bez zagłębień  między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, ·  pęknięcia są niedo-

puszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowa-

na otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
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• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%

powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-

powiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygła-

dzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wy-

szczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwod-

nione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych po-

wyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.1. 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-

nych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem po-

wierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia  stanowiska  pracy i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza  granice

obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie sta-

nowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości obję-
tości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część2: Domieszki do be-

tonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw 

PN-EN 197-1:2002-Cement-Część  l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Część2: Ocena zgodności 

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Część6: Pobieranie pró-

bek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznacza-

nie zawartości alkaliów w domieszkach 

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych właściwości  kruszyw.  Metody pobierania

próbek 

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i termino-

logia uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu po-

wietrza) 

II.3. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych  CPV 45421000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są  wymagania techniczne doty-

czące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących montażu ścian G-K.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty,  których  dotyczy Specyfikacja,  obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i

mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ry-

sunkami, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót

i gwarantującemu właściwą, jakość wykonania.

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wy-

konanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicz-

nych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do ro-

bót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczą-
cych  zasadniczych elementów lub rozwiązań  projektowych mogących mieć  wpływ na

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały.

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :

−Płyta gipsowo - kartonowa „zwykła" (GK) - grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o

wilgotności względnej do 70,0 %

−Płyta gipsowo - kartonowa „woda" (GKI) - grubość 12,5 m - płyta zapewnia zmniej-

szone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowa-

nia w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względ-

nej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

−Płyta gipsowo - kartonowa „ogień" (GKF) - grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do

pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do

stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%

−Płyta gipsowo - kartonowa „woda-ogien" (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wy-

magań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności

−Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość
elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą
cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i

sanitarnych.

−Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm ,

długość elementów - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

−Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
−Aku - płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i

grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek

−Elementy mocujące typu El i ES

3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  "Wymagania  ogólne"  pkt  3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i

spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach za-

mkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do

pięciu pakietów, układanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burta-

mi.

5. Wykonywanie robót
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-

jący wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr

BN-86/6743-02.

5.4. Opis ogólny.

Ścianę  budowaną  systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna kon-

strukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z

obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany

jest z kształtowników „U" przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z usta-

wionych  pionowo  kształtowników „C".  Szacunkowa masa  rusztu  stalowego  dla  1  m2

ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowa-

nych profili). Kształtowniki „U" mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ

wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocu-

jącymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod

profile „U" podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane

do stropu i podłogi profile „U" wstawiane są słupki z profili „C". Rozstawia się je do-

kładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C" nie są trwale

łączone z profilami „U". Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt

gipsowo-kartonowych  (o  min.  gr.  12,5  mm) nakładanych  jedno-  lub dwuwarstwowo.

Charakter  pomieszczenia  oraz  wymogi  ppoż.  decydują  o  rodzaju  zastosowanej  płyty.

Długości  mocowanych płyt  należy dobierać  do wysokości  pomieszczenia.  Mocowanie

płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Piono-

we spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej

na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed

pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się
jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla

poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineral-

ną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr.

75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady  ogólne  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST  "Wymagania  ogólne"  pkt  6.

6.2.Kontrola jakości

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):

− płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęk-

nięć
− karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy od-

rywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia

− sprawdzenie wymiarów - odchyłki:

− grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość
(I gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm

− sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  -  spoina  winna  licować  się  z  po-

wierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony

− sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków,

należy przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  w

dwu prostopadłych  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym
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miejscu powierzchni,  pomiar  prześwitu pomiędzy łatą  a  powierzchnią  suchego

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. Odbiór robót

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inżyniera.

8.2.Odbiór elementów i akcesoriów

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu

elementów budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  ścianek  gipsowo-kartono-

wych. Dostarczone na budowę  elementy ścian działowych powinny być  odebrane pod

względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akceso-

riów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i

akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdza-

jące, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadec-

twach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3.Odbiór końcowy

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

- atestację dostarczonych elementów,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji  wymiarowych (wychylenie elementu w

pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,

- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powyko-

nawczych  celem  przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma

pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa płatności

Wyłączono z zakresu opracowania.

10. Przepisy związane

− Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02

− Aprobata Techniczna ITB wyrobów.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I -

Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990

− PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-

rze."

− PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach

-izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elemen-

tów budowlanych - wymagania.
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− Odporność ogniowa ścian - Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działo-

wych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. -  1077/01/BW wydana

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych

− Dopuszczalna wysokość ścian - grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy

wnętrz z wykorzystaniem płyt  gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez

Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

− Wyniki badań akustycznych - Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkiele-

towych NR NA - 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Bu-

dowlanej w Warszawi- Zakład Akustyki.e

II.4. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych     45411000-4

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

1.3.1. Tynki wewnętrzne 

1.3.2. Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

rających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.  Piasek powinien spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych  powinno być  wykonywane  mecha-

nicznie. 
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- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możli-
wie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodat-

kiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niż-
sza niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczal-

nie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
– gatunek I 80% 

– gatunek II 75% 

2.5. Wykładziny z ceramiki – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a)  Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkowych  powinny być  zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-

cia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów mu-

rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykony-

wać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie

z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych

temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-

peratur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu

1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy ze-

wnętrznych licach na głębokości  5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy

z substancji  tłustych  można usunąć  przez  zmycie  10% roztworem szarego  mydła  lub

przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwil-

żyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgo-

cenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-

wnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

•  Podłoże pod okładziny ceramiczne  mogą  stanowić  nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

·  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić  po zakończeniu

osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zapra-

wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć  dwuwar-

stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3

mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemento-

wo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od-

cieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin

w wodzie czystej. 

·  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co

najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru 

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

·  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
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• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod-

dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu

w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować  jej

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-

riałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-

kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeże-

li  odbiór podłoża odbywa się  po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 

8.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwu-

ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcze-

niu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9. Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian 

Płaci  się  za ustaloną  ilość  m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej,

która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
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– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

II.5.  Roboty wykończeniowe  45400000-1

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych, 

1.3.2. Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-

cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez

grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą-
zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalni-

kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżo-

nych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać
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wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych,

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb po-

winny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświad-

czeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom norm pań-

stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne i akrylowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych  zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadec-

twach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność– 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metalicz-

na 

– wydajność– 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowa-

nia – biały do rozcieńczania wyrobów 

chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność– 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność– 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność– 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność– 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność– 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność– 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
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– wydajność– 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osią-
gnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość– 100-120 mm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powo-

dować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występo-

wać spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiader-

ka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrunto-

wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkli-

wości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i prze-

pisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszcze-

nia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania

można dopuścić  do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez 3 dni nie może
spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych

powierzchni  ciepłym  powietrzem od  przewodów wentylacyjnych  i  urządzeń  ogrzew-

czych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urzą-
dzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
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– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zapra-

wą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wyma-

ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowa-

nia powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-

sunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować poko-

stem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5.  Przy malowaniu farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpa-

chlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1.  Powłoki  wapienne  powinny równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,

plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków

myjących  i  dezynfekujących.  Powłoki powinny dawać  aksamitno-matowy wygląd po-

wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i

zmiany odcienia.  Powłoki powinny mieć  jednolity połysk.  Przy malowaniu wielowar-

stwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmo-

wać: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-

wnętrzne.  Sprawdzenie wsiąkliwości  należy wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni

przewidzianej  pod malowanie kilku kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej po-

wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy-

konania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi nor-

mami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość  robót określa się  na

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-

dzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga-

niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub od-

powiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w

pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, nale-

ży podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze-

niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzor-

cem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pig-

mentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów po-

włoki, widocznych  okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot-

nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego

koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu ba-

danej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmat-

ką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dzien-

nika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb,  ustawieniem i rozebra-

niem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość ro-

bót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-

spektora i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

II.6. Roboty izolacyjne    CPV 45320000-6

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej i termicznej w

obiektach objętych przetargiem. 

1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

1.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym  w normach  państwowych  lub  świadec-

twach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-

twie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkła-

dowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na

welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą
przyczepność  do sklejanych  materiałów,  określoną  wg metod badań  podanych  w nor-

mach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tektu-

rze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu

rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza

się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwie-

nie.

• wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20

cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

·  Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-

ślonymi w ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać  w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od

grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność– lepik nie powinien spływać  w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin war-

stwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy skle-

jonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a)  Podkład pod izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
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a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację  z papy asfaltowej powinien być  za-

gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna prze-

kraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być  nie niższa niż
5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu

powinny składać  się  z  jednej  lub dwóch warstw papy asfaltowej  sklejonych  lepikiem

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b)  Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy

asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadają-
cy wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowa-

niu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wy-

stawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z za-

świadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgod-

nie z postanowieniami normy państwowej. 

·  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również ma-

teriałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

II.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i in-

stalacji:

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:

• rozbudowa rozdzielnicy głównej TB-1,

• instalacja zasilania platformy,

• ochrona przeciwprzepięciowa,

• ochrona od porażeń. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:
• wymagania wykonawcze,

• wymagania materiałowe,

• technologię montażu,

• transport i rozładunek,

• składowanie materiałów,

• nadzór u odbiorcy.

1.3. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 

z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatko-

wo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych 

nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową.
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Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wyko-

nywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zasto-

sowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wy-

mienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do doku-

mentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są:
1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wy-

kazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-

kumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfika-

cji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi  dokonano oceny  zgodności  z  normą  europejską  wprowadzoną  do  Polskich

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną pań-
stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za

zgodną z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wy-

kazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla

których producent wydał deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki bu-

dowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wyko-

nane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projek-

tanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności

wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymaga-

ne dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 

nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowy-

wane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności 

materiału.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostar-

czać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami od-

bioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności

i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed

ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać  się  zgodnie z zaleceniami producentów, w

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się  właściwości

technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.

Należy zachować  wymagania wynikające ze specjalnych  właściwości  materiałów oraz

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na

bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z  zaleceniami
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producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastoso-

wany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest uży-

wanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go

niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i

posiadać ważne badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązują-
cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwa-

rantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-

cy.

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych

1. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwa-

cji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze  i  uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elek-

trycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-

lacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

4. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą
być chronione przed uszkodzeniami,

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywa-

ne w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do

wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-

nych, korytka blaszane itp.

5. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapew-

niający mocne i  bezpieczne jego  osadzenie.  Do mocowania  sprzętu  i  osprzętu
mogą służyć konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane

do stalowych elementów konstrukcji  budowlanych,  przykręcone do podłoża za

pomocą  kołków,  śrub  rozporowych,  kołków  wstrzeliwanych  a  w  przypadku

osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach insta-

lacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach na-

leży mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie.

6. Podejścia instalacji  elektrycznych  do odbiorników należy wykonywać  w miej-

scach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do prze-

wodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamoco-

wanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe

i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbior-

nika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszako-

we. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji

zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.  Podejścia zwieszakowe

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków tech-
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nologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych

na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewoda-

mi ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także
na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

7. Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osa-

dzonych w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruz-

dach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą
oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkręca-

nie nagwintowanych końców rur,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewo-

dów. Cała instalacja rurowa powinna być  wykonana ze spadkiem 0,1% aby umożliwić
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z

wciągniętymi w nie przewodami.

8. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami

oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalne-

go osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować  przewodów, które

później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie

na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia.

9. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
• w wykonaniu zwykłym,

• w wykonaniu szczelnym.

10. Łączenie przewodów.

W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać  w

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skrę-
canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na ze-

wnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projek-

cie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawi-

cielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, prze-

kroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą
oczek,  pomiędzy oczkiem a nakrętką  oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować  się
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prą-
du. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mecha-

nicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien

uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpie-

czone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast

cynowania).

11. Przyłączenie odbiorników

Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie

oczyszczone.  Samo połączenie  musi  być  wykonane w sposób pewny,  pod względem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, koro-
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zją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wy-

konywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewo-

dami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitu-

dzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wyko-

nać:
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach ela-

stycznych. 

12. Próby montażowe

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany

zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  Zakres podstawowych prób

obejmuje:

• pomiar rezystancji izolacji instalacji,

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

• pomiary impedancji pętli zwarciowych,

• pomiary rezystancji uziemień,
13. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Pomieszczenia urządzeń energetycznych powinny być tak przygotowane aby wskazywa-

ły na zgodność z określonymi przepisami odporności ogniowej, opisanymi szczegółowo

w projekcie architektury. Przejścia tras kablowych przez ściany ogniowe należy wykonać
w sposób zapewniający odtworzenie odporności ogniowej.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ra-

mach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych nor-

mach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez produ-

centa.

6.2. Próby wykonywane w czasie budowy

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izola-

cji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszyst-

kie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wy-

konawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów

dla  kolejnych  fragmentów  instalacji.  Wykonanie  odnośnych  prób  powinno  być  nie-

zwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Oględziny po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca

zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodno-

ści instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych

uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa

obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku bu-

dowy.

6.4. Próby montażowe po zakończeniu robót.

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

• ciągłości połączeń obwodów,

• rezystancji uziomu,
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• rezystancji izolacji,

• ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

• skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do użytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien

dokonać  uruchomienia instalacji i zademonstrować  jej prawidłowe działanie zgodnie z

rysunkami i specyfikacją.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powi-

nien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wyko-

nywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną ca-

łość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosz-

torysowaniu.

8. Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

• plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z

zespołem projektowym,

• Dziennik Budowy i książkę obmiarów,

• protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

• gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowany-

mi urządzeniami i materiałami,

• protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,

inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wyma-

gają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicz-

nym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw

od dokumentacji technicznej.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub pro-

tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu .

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

9. Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Dokumenty odniesienia

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-

nów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami)).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  22  kwietnia  1998 r.  w

sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być
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wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodno-

ści.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze po-

tencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

• Ustawa  z  dnia  17.01.2019  r.  o  wyrobach  budowlanych  (z  późniejszymi

zmianami).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych

wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym

(z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgad-

niania dokumentacji projektowej (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. (z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpie-

czeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  energetycznych  (z  późniejszymi

zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października

2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżo-

wych i szybkomontujących (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi zmia-

nami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-

nych i terenów (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007

r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publiczne-

go lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszcze-

nia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi

zmianami).

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z późniejszymi zmianami).

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elek-

trycznym 
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• PN-HD 60364-4-42 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplne-

go.

• PN-HD 60364-4-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

• PN-HD  60364-5-51:2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52:

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

• PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-

53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterow-

nicza.

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

• PN-EN 50310:2016-09 Sieci  połączeń  wyrównawczych  w budynkach  i  innych

obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

• PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miej-

sca pracy we wnętrzach.

• PN-EN 12665:2018 – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria

określania wymagań dotyczących oświetlenia.

• PN-EN 1838:2013 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 62305:2011 Ochrona odgromowa.

• PN-HD 60364-6:2016-07 -  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  6:

Sprawdzanie

• PN-EN 13501-1:2019 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elemen-

tów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na

ogień.
• PN-EN50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i tele-

komunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budow-

lanych o określonej klasie odporności pożarowej

• PN-EN 50174-1:2018-08  Technika  informatyczna  --  Instalacja  okablowania  --

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

• PN-EN 50174-2:2018-08  Technika  informatyczna  --  Instalacja  okablowania  --

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-3:2014-02  Technika  informatyczna  --  Instalacja  okablowania  --

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

• PN-EN 50310:2016-09 Sieci  połączeń  wyrównawczych  w budynkach  i  innych

obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 

• PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --

Badanie zainstalowanego okablowania 

• PN-EN  50346:2004/A1:202009/A2:2010  Technika  informatyczna  -  Instalacja

okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

• PN-EN  61935-1:2010  Wymagania  dotyczące  sprawdzania  symetrycznych  i

współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z

symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173.

• Pozostałe krajowe normy i przepisy BHP.

Uwaga: 
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Wszystkie  roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych  powinny być  wykonywane

zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.
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