CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
Tel: 605 765 068
Email: biuro.civilplan@gmail.com

BIURO

PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1810/95, 2946,
1810/93, 1810/92, 2938, 2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99, 2911, 2908,

Temat:
1810/22
Jednostka ewidencyjna [220204_4], obreb [0001] Czersk,
kategoria obiektu XXVI
Inwestor: BURMISTRZ CZERSKA
ul. KoS$ciuszki 27, 89 - 650 Czersk
TOM 4
. EGZEMPLARZ 5
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowal: upr. nr POM/0181/PWBE/19 Podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Rafal Kobierowski

Sprawdzil: Podpis:
upr. nr NB-7210/253/79
inz. Zenon Trabala uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane projektant i sprawdzajacy o$wiadczaja, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nowogard, Sierpien 2021 r.
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1. Odpis uzgodnien.

Lp. Nazwa instytucji

1 Enea Operator S.A. Rejon Dystrybucji
Chojnice

2 Narada Koordynacyjna
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PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
mgr inz. Rafal Kobierowski
RYCHNOWY 1B, 77-300 CZEUCHOW
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY egz. 212

Elektryczna

Projekt przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz
15 kV. dla zadania pn. " Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku"

Czersk, obreb Czersk dz. nr 1249/6, 1249/14, 1249/15, 1251/4, 1255/8, 1810/8,
1809/6, 1809/3, 1809/10, 1810/12, 1808/1, 1810/22, 2908, 2911, 2936, 2946,
1810/97, 1810/49, 1810/1, 1812/9, 1809/11, 2929, 2928, 1810/93, 1810/92, 2938,
1810/95.

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

| Zgodnie z artykutem 20 ust. 1 i 4 ustawy Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202
| obwieszczenie marszatka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
i ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

‘O$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pt.” Projekt przebudowy i rozbudowy sieci
! F elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz
|15 kV. dla zadania pn. " Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku Czersk, obreb Czersk dz. nr
| 1249/6, 1249/14, 1249/15, 1251/4, 1255/8, 1810/8, 1809/6, 1809/3, 1809/10, 1810/12, 1808/1, 1810/22,
2908, 2911, 2936, 2946, 1810/97, 1810/49, 1810/1, 1812/9, 1809/11, 2929, 2928, 1810/93, 1810/92,

2938, 1810/95." zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

| OPRACOWAL:

Funkcja Imig¢ i Nazwisko Uprawnienia/Specjalno$é Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w '
Kobierowski specjalnosci elektrycznej bez ograniczen. \,

\‘ Sprawdzajacy inz. Zenon Tragbata Upr.nr. NB7210/253/79 w specjalnosci \\
N elektrycznej bez ograniczen. ”P‘b‘"

‘ ‘ Chojnice, 28.10.2020 r.
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YDNIONO w ENEA Operator Sp. z 0.0.
i 2 wydanymi warunkami pezyfqezemallechnicmymi'

znak: .0
z dnia %"{:%&KZ@ pozejsZymi zmianami),-e-titadu-poTarowe-

bez uwaglw\i_padaﬂ-ymi—pﬂﬂﬁ!i'\

Uzgodnienie traci waznosc z uplywem terminu waznosci warunkow
praylaczenia iczayehii braku zawarcia Umowy.

© Zgodnie ze StandardaF
w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. Z 0.0.
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Starostwo Powiatowe w Chojnicach Chojnice, dn. 07.01.2021 r.
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.1.2021
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 07.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej, linia energetyczna o$wietlenia drogowego
oraz przebudowa kolidujacych sieci: energetycznej i gazowej dla
przebudowy ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku. Ulice: Bolestawa
Krzywoustego, Przemysta Il, Wtadystawa tokietka, Kazimierza
Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bolestawa
Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela. Dziatki nr: 1249/6, 1249/14,
1249/15, 1251/4, 1255/8, 1808/1, 1809/3, 1809/6, 1809/10,
1809/11, 1810/1, 1810/8, 1810/12, 1810/22, 1810/49, 1810/92,
1810/93, 1810/95, 1810/97, 1810/99, 1812/9, 2908, 2911, 2928,
2929, 2936, 2938, 2946.

Czersk, dz.: 1249/6, 1249/14, 1249/15, 1251/4, 1255/8, 1808/1,
1809/3, 1809/6, 1809/10, 1809/11, 1810/1, 1810/8, 1810/12,
1810/22, 1810/49, 1810/92, 1810/93, 1810/95, 1810/97, 1810/99,
1812/9, 2908, 2911, 2928, 2929, 2936, 2938, 2946

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

CIVIL PLAN BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA KARLUK

WoIOSKPUBWER:| ) Woj. Polskiego 55¢/14, 72-200 Nowogard

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Miejsce narady:| Chojnice

Sposéb przeprowadzenia narady:|  cze$ciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny
Data wptywu:| 04.01.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko 5
Lp. s i A Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 ENFA Operator SP 20:0: Uzgodniono droga elektroniczng — uwagi w zataczniku nr 19/21z dn. | Tomasz Zieliriski
Rejon Dystrybucji w 18.12.2020 r.
Chojnicach
2 | Orange Polska S. A. | Nie stawit sie (nie wnidst uwag).
3 | Polska Spétka G‘azownictwa Uzgodniono drogg elektroniczng — Z uwagi na formalny brak Marek Oparka
$p. z 0.0., Oddziat Zaklad uzgodnienia z Dziatem ZMS Gdarisk (wymaganego w warunkach
Gazowniczy w Gdarisku, technicznych przebudowy) nie uzgadnia sie trasy do czasu jego
Gazownia w Chojnicach uzupetnienia.

U 2eis2ku 2 precllozeniem poce projektanta wrg. 2 IS Golansk 2qa
eeln. 05 02, 201w {;vo{‘d uzfao(m;x sep ¢ s’aa‘sfne 2eniem Konicconas G
PBIP0 ecbislem 2HS Gdwn sk Chee on. 8.0, %2t
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4 | Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. Jakub Rach
w Chojnicach
5 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Uzgodniono droga elektroniczng — bez uwag. Michat Draszanowski
6 |PETRUS Sp.zo.0.w Uzgodniono drogg elektroniczng — bez uwag. Jozef Stomiriski
Chojnicach
7 | UM Chojnice Wydz. Tadeusz Rudnik

Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

8 |Zaktad Ustug Komunalnych Nie stawit sie (nie wniést uwag). Pawef Kempinski
Sp. 2 0.0. w Czersku

9 | ENEA Oswietlenie Sp. 20.0. | Nje stawit sie (nie wniést uwag). Jakub Jaroch
RO Bydgoszcz

10 | Gminny Zakiad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Chojnicach

11 | NETIAS.A. Nie stawit sig (nie wniést uwag). Krzysztof Osiecki

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioragcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Przewodniczacy (ady\Kaordynacyjnej

Strona2z2
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Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

T t:
cna Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w (zersku

Tytut rysunku;

PROJERTIWE Projekt zagospodarowania terenu "I'Si
nr
Opracowat: mgr inz. Kamil Karluk \_LQ}“ 1 skala
P ’ 4 W 1:500
Czerwiec

2021 r.
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3. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow:.
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POMORSKA OKREGOWA
1Z8A INZYNIERCW BUDOWNICTWA

5. 3 poite

Gdansk, 28 czerwea 2019+,

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt d¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodcks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, z¢
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12,.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

PROJEKT BUDOWLANY
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt [-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust, | i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r,, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
clektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie

O decyzii niniejszej sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia

Zgodnie 7 tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (r). Dz. U, 22018 r. poz. 2096 z¢ zm.)

§ 1. W trakcie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawn do waiesienia odwolania wobes organy
administracji publiczne), ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenin organowi administracji publicane| oéwiadczensa o zrzecreniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez 0sLatnig ze stron postepowania, decyzia staje ¢ oslateczna i prawomocna,

W przypadku ztozenia przez strong ofwiadczenin o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie pezyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okregowyj Komisji Kwalifikacyjnej:

jbwakﬂ
JCZACEGO
K

a

tkacyinej

ZASTEPCA PRZEW
Okregowej K i
mgr i
CZLONEK

Hnowski
R omisji Kwalifikacyjne|

nz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Rafsd Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6

2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie
0 numeerze wergfikacygjnym:
POM-6AS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, B9-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomaorskiej Okregowe) 1zby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodni= art. 5 ust 2 ustewy z dnis 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym (D2 U 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczre) opatrzone bezpiecznym podpisem elektroriczrym wenyfikowanmym priy pomocy wainego bwalifikowarego oartyfikabu =
rawnownine pod wrgisdem skutidw prewrnych dokumentom opatrzoeym podpisami wiasnor ey |

* Werylikacjs poprawncsci camych w niréejsoym méwiadoeniu modna Sprawcol I POMOD RUMeny weryfikacjrego saiwisdczenia na
stromie Polskie] Izoy indyniencw Budownictwe wew_piib.ong-pl lub kontaktujsc sie T biurem wissciwe] Okregowej lzoy Indynierdw
Budownicta.
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WOIJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnla: .uconiiivanes vominiviain’s 19,555 r.

T L

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, 4S8 Pkt § 5 ust.d pkbok 43 o 4 pke 4. e .8
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze:

Obywatel(ka) ............ ZENON HENRIK T R A B A D A o reerennsns
................................ inzypiexr olekbryk. ... ... ...,
(tytut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ..... 2 3 maaa ............. 19.?9. 0O RN T orunlu ................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta, kiZrownika budowy i robdt

.........................................................................................

W SPRCAIROSE! suvvnnisurn om shim s Comomn a e s S A S b AT e e e T R B e S R
W zakresle s iniivns lnStalach elektryc Zn‘yCh ............................
Obywatel(ka) ...... Zenon Henryk Trabata ... . .. . . jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzanie projektow instalacji elektrycznych ;

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie insta-
lacji elektrycznych.

Z vpewedflonda Welewody
GLOWNY ARCHITEKT WeRW{SITIWA
PYREKTOR BAURA =
g L LA /
o> o i
P

o wmgr ing, arch. Jorzy Winteekt

1

WSIP Bydgoszcx — 969/78
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RWK-377-JGA *

Pan Zenon Trabata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 24/27, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY

19



20

PROJEKT BUDOWLANY



4. Warunki usuniecia kolizji:
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Chojnice, dnia 16.07.2020r.

Sygnatura pisma: WEO20E169760

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Warunki likwidacji kolizji nr 34/ENE/MU/169760/2020 z dnia 16.07.2020 r.

Dotyczy: planowanej budowy ulic na osiedlu Piastowskim w miejscowosci Czersk z istniejgcq
infrastrukturq elektroenergetycznq — linia kablowa nn-0,4 kV oraz napowietrzna SN-15 kV

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30 czerwca b.r. (data wptywu 06.07.2020r.) ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obrebie planowanej
budowy ulic na osiedlu Piastowskim w miejscowosci Czersk wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng - linia
kablowa nn-0,4 kV oraz napowietrzna SN-15 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, Zze usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ie projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci kablowej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji transf. Czersk Osiedle Piastowskie nr 31227.

2. Sieci napowietrznej SN-15 kV (Linia SN GPZ Czersk-Polna, stup nr 11 — odt. 3/1802).

Il. Wymagania techniczne
1. Kolidujgcy odcinek linii kablowej nn-0,4 kV oraz napowietrznej SN—-15 kV przebudowac wg.
potrzeb wynoszqc poza projektowanq zabudowe.

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢ wystapienia kolizji
wynikajgcych z ewentualnych pdzniejszych inwestycji.

11l. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z70.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i
\

Centraja
ENFA 09
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10.

11.

12.

13.

14,

ENEA

Centrala )‘—' /

Rqon Dysu'ybucy Chojnbce

Chojnice pok. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. W
przypadku finansowania usunigecia kolizji ze Srodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob
przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na
skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomic ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtaéciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowad
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chojnice albo inne
wskazane miejsce.

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowac, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktorg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylaczenie urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z
uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wyfqczen dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potqczeri obejsciowych, bqdi poprzez zasilanie z
dodatkowych zZrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajqcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci Swiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zafgcznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.

Z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do wykonywania prac
0s6b niewskazanych na ww. liscie.
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P 2

normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie
1.1 i 1.2 dostosowa¢ do wymogow Normy SEP: N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne — Projektowanie i budowa” oraz SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwiqzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chojnice/ Sekcja Utrzymania.

Nalezy ustanowic¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosdci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z o0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sig na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujacym
w szczegOInosci wladanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi Srodkami transportu pracownikow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania
kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegblnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i
ktorych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkow
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zlozy
wraz z dokumentacjg projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz SN-15 kV w
pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z poén.
zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzeri infrastruktury elektroenergetycznej
nn-0,4 kV oraz SN-15 kV w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawnq nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chojnice. Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia \na/budowq/zgtoszenia nalezy zgtosic¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji

B4

Centrala

ENEA Operat

H rozpovtqﬁe Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 15.07.2022r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytqczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Wydzial Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz/ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ulica
Sepoleriska 15.

Z powazaniem

Zatqczniki:

A. Obowigzek informacyjny.

B. Wz6r oswiadczenia od osob fizycznych o zapoznaniu sie z trescia obowigzku
informacyjnego.

C. Wzér oéwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacjq
projektowa, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych).

Centrala
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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
ELEKTRYCZNA CZESC I - OSWIETLENIE KOLIZJA.

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz 15 kV dla zadania pn. Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w
Czersku dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1810/95, 2946, 1810/93, 1810/92, 2938,
2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99, 2911, 2908, 1810/22 Jednostka ewidencyjna [220204 4], obreb
[0001] Czersk, kategoria obiektu XXVI

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:
. zlecenia Inwestora;

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;

obowigzujacych norm, przepiséw 1 wytycznych.

wizja lokalna w terenie

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:

Demontaz i ponowny montaz istniejacej szafki oswietleniowej
Przelozenie istniejacych lini kablowych po nowej trasie.
Montaz wstawek kablowych YAKXS 4x25mm2

utozenie rur ochronnych typu AROT DVK 1 SRS, PS.

Montaz muf kablowych.

Utozenie bednarki FeZn 30x4mm.

1.4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycyjnym znajduje si¢ zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura
techniczna w postaci:

a) drog dojazdowych,
c) podziemnej linii elektroenergetycznej,
d) sieci kanalizacyjnej,
e) sieci wodociagowej.
f) sieci gazowej
1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja jest lokalizowana na podstawie procedury ZRID

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie:

a) Projektuje si¢ utozenie linii kablowej nn o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2,
b) Przetozenie istniejacych linni kablowych po nowej trasie.

¢) Montaz wstawek kablowych YAKXS 4x25mm?2

d) utozenie rur ochronnych typu AROT DVK i SRS, PS.

e) Montaz muf kablowych.
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) Utozenie bednarki FeZn 30x4mm.

1.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza omawiane
dziatki.

1.3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

14 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony srodowiska.

1.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko planowane;j
inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

1.6 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH I PLYNNYCH
NIE DOTYCZY

1.7  ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter urzadzenia nie b¢dzie wptywal negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu. Wpisz tutaj rownanie.

1.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowodujg szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

1.9 EMISJA HALASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku.

1.10 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE
Nie dotyczy

1.11 _INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA _SKOMPLIKOWANIA _OBIEKTU __BUDOWLANEGO _LUB __ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na obronno$¢ panstwa.
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Istniejgca linia kablowa oswietleniowa

Istniejace linie kablowe o$wietleniowe bedace w kolizji z projektowang przebudowa nalezy
przetozy¢ poza zakres kolizji. Istniejace linie kablowe nalezy przedtuzy¢ przy kazdym z
kolizyjnych stanowisk za pomocg wstawek kablowych YAKXS 4x25mm2.

Wstawki kablowe polaczy¢ mufami ZRM-2. Istniejacy kabel o§wietleniowy na kolidujacym
odcinku ostoni¢ rurg ochronng dwudzielnng PS ©¥50.

Projektowany kabel w ziemi uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg na gtebokosci 0,7 m.
Przy stupach pozostawi¢ 1,5 m zapas kabla. Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy
niz 10 krotnos¢ $rednicy kabla. Przy przejsciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem oraz przy
zblizeniu kabla do istniejacej infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w rurze ochronnej AROT
typu SRS, DVK @ 50. Pracg w poblizu istniejgcych linii kablowych 0,4 kV wykona¢ recznie.
Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy slupach w oznaczniki kablowe OKI ktore
powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x25mm?2 — Rok - o$wietlenie stup. Utozony kabel nalezy
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktorej utozy¢ folig
kablowa koloru niebieskiego o szeroko$ci min 0,2m 1 grubo$ci min 0,5mm . Réw kablowy
zasypywac warstwami, ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac nad wykopem
dla p6zniejszego osiadania. Przed zasypaniem dokona¢ pomiaru cigglosci zyt 1 opornosci izolacji
kabla. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekroj kabla oraz
trasa od — do.

2.2. Szafka Oswietleniowa

Istniejacy szafke oswietleniowg Czersk Osiedle Piastowskie nalezy zdemontawac oraz posadowi¢ w
nowym migjscu zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szafke nalezy osadzi¢ na nowym
fundamencie. Do szafki wproadzi¢ przedtuzone odcinki kabli os$wietleniowych. Wprowadzenie
kabla do szafki wykonaé¢ w rurze ochronnej grubosciennej DVK @ 50 mm. Szafke oswietleniowa
nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie
wykona¢ bednarkg stalowa cynkowang FeZn 30x4 mm. Bednarke potaczy¢ z uziemieniem kazdego
ze stupow. Do potaczen bednarki wykorzysta¢ zaciski krzyzowe cynkowane. Miejsca potaczen
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja poprzez staranne owinigcie tasma typu DENZO lub
lakierem asfaltowym.

2.3. Aspekty Srodowiskowe

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko a w szczego6lnosci:

e Nie bedzie emitowalo niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan
oraz niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie
negatywnie oddzialywato na srodowisko oraz nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak
1 odprowadzenia $ciekow wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

e Projektowane urzadzenia bgda na napigcie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na
glebokosci 0,7 m wobec czego nie beda naruszaly srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym
niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzi¢¢ budowlanych.

2.4 Ochrona od porazen.

Sie¢ zasilajgca projektowang lini¢ kablowg pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochron¢ posrednig od
porazen nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania. Jako ochrong przed dotykiem
bezposrednim izolowane ostony obuddw, czesci czynnych jak i przewodow 1 kabli. Przewod
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neutralny nie moze posiada¢ na catej dtugos¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz tacznikow Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciaglosci zyt,
sprawdzenia skutecznosci szybkiego wytaczenia, rezystancji uziemien ktora nie moze przekroczy¢
R<10. Protokoty nalezy dotaczy¢ do odbioru.

2.5. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe.
Warunkiem rozpoczecia robot jest zastosowanie si¢ do wymogow uzgodnien i opinii:

o Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zalacznikami

o Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 1 stosownymi przepisami.

o Wykona¢ pomiary po montazowej rezystancji izolacji kabla, rezystancj¢ uziemienia ztacza
oraz ochrony od porazen.

. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b posiadajacych branzowe uprawniania budowlane

. Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzet
ochrony i $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia
podczas wykonywania robot.

o Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sa
przeszkoleni

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami 1 inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszcza si¢
zastosowanie materialdow innych producentow o rownowaznych parametrach technicznych.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

08.2021r.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP Nazwa Ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x25mm?2 24m
2 Rura ochronna SRS @50 24m
3 Rura ochronna PS @50 32m
4 Bednarka FeZn 4x25mm?2 150m
5 Uziom Pretowy Fi 8 12m
6 Mufa Kablowa ZM-2 2s7t.
7 Fundament pod szafke oSwietleniowa 1szt.
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
CZESC 11 - KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 KV, 15 KV.

3.0. CZESC OGOLNA
3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej NN
0,4kV oraz 15 kV. dla zadania pn. Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku dz. nr 1810/8, 1809/12,
1809/13, 1809/14, 1809/15, 1810/95, 2946, 1810/93, 1810/92, 2938, 2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99,
2911, 2908, 1810/22  Jednostka  ewidencyjna  [220204 4], obreb  [0001]  Czersk,
kategoria obiektu XXVI

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne nr: 34/ENE/MU/169760/2020 wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. — Rejon
Dystrybucji Chojnice z dnia 16.07.2020 r.

- standardy techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.

- mapa geodezyjna do celow projektowych,

- aktualne przepisy i normy.

3.3. LOKALIZACJA, OPIS TERENU I STAN DZIALEK

Dziatki na ktorych projektuje si¢ przebudowe linii napowietrznej nn potozone sa w miejscowosci

Czersk W obrebie projektowane;j linii znajduje si¢ droga, chodnik. Teren jest uzbrojony w lini¢

elektroenergetyczng. Przewidywane prace nie beda mialy wplywu na srodowisko.

Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:
— Demontaz linii napowietrznej SN GPZ Czersk — Polna - 3x AFL-6 50mm2 AL. 4x70 od
istn. stupa (ST Czersk 21 Lutego nr. 31124) do stupa nr. 8 oraz montaz linii na nowym
stupie nr. 9.
— Posadowienie nowego stupa KRG-13,5/25 nr. 9 z roztacznikiem bez uziemnika w nowej
lokaliacji.
— Ulozenie linii kablowej 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?2 od istn. stupa nr. 12 (ST Czersk
21 Lutego nr. 31124) do proj. slupanr. 9 KRG-13,5/25 oraz wprowadzenie jej na
projektowany stup.
— Przelozenie istniejacych linni kablowych YAKY 4x120mm?2 ST Osiedle Piastowskie nr.
31227 obw. 100, 200,500 na wskazanym odcinku poza zakres kolizji.

— Ostonigcie istniejacej linii kablowych SN oraz NN w drodze rurg ochronng dwudzielng
750N, SN-PS@160, NN-PS@110.

— Regulacja posadownienia istniejacych ztacz 1 posadowienia poziomu kabli w stosunku do
poziomu projektowanej drogi.
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4.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PLANOWANE ZMIANY

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg si¢ :

- stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej Nn,Sn.
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN, Nn

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziano deontaz linii napowietrznej SN 15 kV, posadowienie nowych stupoéw, ulozenieni
linni kablowej 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 , przetozenie istniejacych linni kablowych YAKY
4x120mm2 ostonigcie istniejgcych linii kablowych SN, Nn przechodzacych pod jezdnia,
utwardzeniami oraz krzyzujacych si¢ z innymi sieciami rurami ostonowymi. Regulacja
posadownienia istniejacych ztacz i posadowienia poziomu kabli w stosunku do poziomu
projektowanej drogi. Wszystkie elementy zostaty oznaczone na planie zagospodarowania terenu.

4.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowane elementy maja charakter obiektow liniowych — nie dotyczy.

44 INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzaja zagrozen dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony srodowiska.

4.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

4.6 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH I PLYNNYCH
NIE DOTYCZY

4.7 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zakldécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter urzadzenia nie bgdzie wplywal negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu.

4.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE |
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowoduja szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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4.9 EMISJA HALASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i1 wibracji. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku.

4.10 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE
Nie dotyczy

411 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA _ SKOMPLIKOWANIA _ OBIEKTU __BUDOWLANEGO _LUB __ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
5.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

W zwiazku z planowang budowa drogi, zachodzi konieczno$¢ przebudowy linii napowietrznej Sn,
montazu linni kablowej, ostonigcie istniejacych linni kablowych rurami ochronnymi. Zgodnie z
warunkami technicznymi usunigcia kolizji wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Chojnice projektuje si¢ wykonanie przebudowy zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji zadania obowiazujacych
standardow wykonywania i budowy sieci ustalone przez ENEA Operator. Aktualne standardy
dostepne sa na stronie ENEA Operator w zaktadce ,,Info o sieci”. W zakresie elementéw
zwigzanych z linig napowietrzng zastosowany zostat standard ,,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne §redniego napigcia” wersja 03.2020 zatwierdzona dnia 15.06. 2000r. Dla
Elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napigcia zastosowano wersje 12.2018
zatwierdzong 01.03.2019. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy na dzien realizacji
zadania nastgpita zmiana obowigzujgcego standardu wykonywania rob6t budowlanych. W
przypadku stwierdzenia takiego faktu nalezy zgtosi¢ go do Inwestora przed wykonaniem prac
budowlanych. Inwestor podejmuje decyzj¢ o koniecznosci dostosowania przyjetego rozwigzania do

obowigzujacych standardow lub realizacji zadania bez wprowadzenia zmian

PRZEBUDOWA ENEA OPERATOR —REJON DYSTRYBUCJI CHOJNIC

KOLIZJA ELEKTROENERGETYCZNA SN 15 kV.

5.1 Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na kablowa SN 15 kV

Projektuje si¢ przebudowg linii napowietrznej SN-15kV w celu usunigcia kolizji linii napowietrzne;j
z projektowanym zagospodarowaniem dzialki. Projektuje si¢ demontaz istniejgcych stupow

SN 15 kV nr. 9,10,11. Migdzy istniejagcym demontowanym stupem nr.9 a istniejagcym slupem nr.
8 projektuje si¢ montaz shupa Kgr-13,5/25 z roztacznikiem i uziemnikiem SRUN-24 400A,
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odgromnikami i gtowicg kablowg. Roztgcznik z nap¢dem r¢cznym z uziemnikiem. Nastepnie
nalezy zdemontowaé istniejace stupy ZN nr. 9,10 oraz stup wirowany nr. 11. Na istniejacym stupie
stacyjnym ST Czersk 21 Lutego nr. 31124 projektuje si¢ montaz glowicy kablowej dla kabli oraz
odgromnika. Po utozeniu kabla SN wg pkt. 5.1.7: ,,Linia kablowa SN” i przebudowie stanowisk
jw. nalezy przystgpi¢ do demontazu przewoddéw AFL-6 50mm2 zgodnie ze schematem oraz

projektem zagospodarowania.

5.2 Przewody i izolacje

W istniejacych przgstach po montazu stanowisk nalezy pozostawi¢ istniejace przewody AFL6-
70mm? w uktadzie ptaskim bez zmian. W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodow przy
wstawianiu stupa w lini¢ nalezy zastosowac ten sam rodzaj przewodu. Przy podwieszaniu
przewodow stosowac naprezenie 100MPa. Wszelkie potaczenia na projektowanych stupach
wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi o przekroju 50mm?2 z zastosowaniem zaciskow

systemowych (np. przewéd BLL-T 50mm?).

5.3 lzolacja
Projektuje si¢ zastosowanie izolatorow kompozytowych na izolacje wiszaca (guma silikonowa

koloru niebieskiego lub szarego). Na izolacje wsporczg rowniez nalezy stosowac izolatory
kompozytowe. Laczenie izolatora z wieszakiem Srubowo-kabtgkowym przymocowanym do
konstrukcji stalowej poprzecznika wykonac¢ przy uzyciu lacznika ze sworzniem nitowanym
zabezpieczonym zawleczka typu 1.02/2. Obostrzenie 2 stopnia zastosowac¢ na wszystkich
przestach. Mocowanie przewodu do izolatora wsporczego wykona¢ przy uzyciu uchwytu
oplotowego przeznaczonego dla tego systemu. Zawieszenie przelotowe mostka wykona¢ z
izolatorem kompozytowym (np. typu SDI) z zastosowaniem uchwytu oplotowego jw. Napigcie

znamionowe izolacji 24kV.

5.4 Zerdzie
Przewiduje si¢ zastosowanie zerdzi strunobetonowych typu E o wysokosci 13,5m 1 wytrzymatosci
25 KN.

5.5 Konstrukcje i elementy stalowe uzbrojenia stupow

Do budowy sieci nalezy zastosowac konstrukcje stalowe oraz elementy Srubowe zabezpieczone
przed korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461. Wszystkie elementy
konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami przyjetymi
w albumach/katalogach i by¢ montowane do zerdzi za pomoca potaczen srubowych.

Stupy linii napowietrznej nalezy wykona¢ w oparciu o zataczone karty katalogowe.
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5.6 Posadowienie slupow

Dla stanowiska stupa nr. 9 konstrukcje ustojow jak dla gruntu o matej nosnosci przy zastosowaniu
fundamentu prefabrykowanego SFP111 zgodnie z zatlaczonymi zestawieniami dla poszczego6lnych
stupoéw. Zwraca si¢ uwagg, aby odlegto$¢ gornej plyty fundamentu od powierzchni ziemi wynosita
min. 0,5m. Dla fundamentu SFP nie wymagajacego betonowania, ktérego wykop nalezy zasypywac
odpowiednio zaggszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzanie
zawieszeniem 1 naciggiem przewodow mozna wykonaé¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowieniu

stupa.

5.7.0znakowanie

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 2m do 3m nad poziomem terenu na
kazdej zerdzi. Tablice numeracyjne umieszcza¢ rowniez na wysokosci od 2m do 3m nad poziomem
terenu nad tabliczkami ostrzegawczymi po jednej tabliczce na kazdym stupie. Tablice numeracyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w ENEA Operator. Wszystkie tabliczki

mocowac do stupéw za pomocg tasmy stalowej nierdzewne;j.

5.8 Linia kablowa SN
Pomiedzy stupami nr. 9 a stupem nr. 12 ST Czersk 21 Lutego nr. 31124 wybudowa¢ lini¢

kablowa SN kablem typu 3x NA2XS[F]2Y 1x150mm2 o izolacji wyttaczanej z polietylenu

sieciowanego 1 z zytg powrotng 25mm?2 w izolacji 20 kV. o dtugosci 252m (232m)

5.9 Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien spetnia¢ odpowiednie wymogi zawarte w przepisach oraz posiadac
ceche umozliwiajaca identyfikacje producenta. Przy doborze osprzetu nalezy uwzgledni¢ typ kabla,
budowg, przekroj zyly roboczej i powrotnej, warunki terenowe i klimatyczne. Zestaw kablowy
powinien zawiera¢ wszystkie komponenty wymagane do montazu mufy, glowicy 1 ich instrukcje
montazu. Do laczenia kabla w przypadku muf przelotowych technologicznych stosowac¢ kompletne
zestawy muf kablowych. Na glowice kablowe na stupach projektuje si¢ zastosowac kompletne
zestawy glowic spelniajace wymagania okreslone w standardzie (np. typu CHE-F-24kV 70-240).

Osprzgt kablowy nalezy montowaé w temperaturze powyzej 0°C

5.10 Ukladanie kabli

Kable w rowie kablowym nalezy uktada¢ na gltgbokosci minimum:
- 1,0 m na terenach rolnych, le$Snych i zadrzewionych,
- 0,8 m w pozostatych przypadkach o ile uzgodnienia zawarte w projekcie nie stanowig inaczej.

Kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku stosujgc piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
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Trojkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ izolacyjnymi opaskami kablowymi
samozaciskowymi o szerokosci minimum 4,0 mm nie rzadziej niz co 2,0 m. W gruncie rodzimym
stuzagcym do zasypywania rowu kablowego nie moga znajdowac si¢: kamienie, gruzy oraz inne
ostre materialy lub elementy.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz co 5 m (oznacznik
mocowany do kabla w uktadzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4
mm). Na oznacznikach nalezy podaé: napigcie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy
linii, nazwe¢ operatora sieci.

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej dlugos$ci
trasy tasmg ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowang) o szeroko$ci minimum 300 mm 1
grubo$ci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci 25 cm do 35 cm wzgledem powierzchni
zewngtrznej kabla lub ostony kabla

W celu ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy
stosowa¢ dodatkowa tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na
czarno napisem o tresci: ,, UWAGA KABEL — na glebokosci 0,5+1,0m, KABEL POD NAPIECIEM ™.
Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek: rolny, lesny,
zadrzewiony na glebokosci od 30 cm do 35 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos$¢ tasmy
ostrzegawczej minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 300 mm.

Tablice opisowe kabla SN na stanowiskach stupowych (podejsciach kablowych), nalezy
przymocowac¢ na wysokosci ok. 2,0 m, bezposrednio do rury ochronnej kabla, powyzej uchwytu
mocujacego rure, za pomocy tasmy (stalowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na
UV o szeroko$ci minimum 4,0 mm).

Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,,S” o dlugo$ci minimum 2,0 m przy stanowiskach

stupowych.

5.11 . Instalacja kabla na slupie

- kable nalezy ostoni¢ rurg ochronng wykonang z tworzywa sztucznego typu HDPE odpornego na
promieniowanie UV (koloru czarnego), o grubos$ci $cianki minimum 4,3 mm, minimum 0,5 m
w gruncie i minimum 2,5 m nad gruntem,

- rurg¢ ochronng o $rednicy 160 mm nalezy zainstalowac na stupie za pomocg ramek i tasmy
stalowej nierdzewnej (odleglos¢ miedzy ramkami nie wigksza niz 1,0 m). Gérny koniec rury

zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek trojpalczastych,
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- kabel do zerdzi, powyzej rury ochronnej, przymocowac za pomocg uchwytéw dystansowych
kabli, odlegto$¢ migdzy uchwytami nie wigksza niz 1,5 m,

- na shupie linii SN w celu ochrony kabla przed przepigciami nalezy zastosowac ograniczniki
przepiec np. typu PROXAR-IN22AC,

- mostki wykonaé przewodem w ostonie izolacyjnej o przekroju niemniejszym niz 70 mm?,

np.BLL-T 70 mm?

5.12 Ochrona kabli przed uszkodzenia w ziemi

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych w ziemi,
nalezy stosowac rury ostonowe o §rednicy zewnetrznej min. 160 mm w miejscach okreslonych
przez norm¢ N SEP-E-004 oraz wszgdzie tam, gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych
linii kablowej moga wystepowac napr¢zenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien
migdzybranzowych.

W przypadku kabli SN nalezy stosowac¢ rury ostlonowe koloru czerwonego oraz osprzet do rur, o
odpornosci na uderzenia klasy N (normalna) i §ciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24
wyrazong w niutonach nie mniejszg niz:

- 450 N — rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600 N — rury uktadane w odcinkach, gdzie wystgpuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750 N rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania.

Konce elementéw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem, gniazdowym
wktadem uszczelniajacym odpornym na oddzialtywanie wilgoci oraz nie oddziatujagcym negatywnie
na uszczelniajace elementy. Nie dotyczy to rur o dlugosci 3 m uktadanych jako ostona kabla na
skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejacg infrastruktura techniczng lub roslinnos$cia.

Zyte powrotng kabla nalezy obustronnie przytaczy¢ do instalacji uziemiajacej urzadzenia lub
stanowiska stupowego, za pomocg koncoéwek kabli. Zabrania si¢ tagczenia zyl powrotnych linii
kablowej 1 przytaczanie ich za pomoca jednego zacisku do istniejacej instalacji.

Na stupach kablowych koncéwki zyt powrotnych z poszczegdlnych kabli podtaczy¢ za pomoca
osobnych $rub. Kable oznaczy¢ za pomocg tabliczek emaliowanych lub grawerowanych. Kable
zglosi¢ do odbioru etapowego 1 inwentaryzacji geodezyjnej. Kolizje z urzagdzeniami podziemnymi

wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125

5.13 Badania odbiorcze

Przed zataczeniem projektowanej linii kablowej SN nalezy wykona¢ nast¢pujace badania
odbiorcze:

- pomiar rezystencji izolacji zyty roboczej kabla,
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- sprawdzenie cigglosci zyly roboczej oraz powrotnej kabla,
- proby napigciowej szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla,
- proby napigciowe izolacji zyty roboczej kabla,

- pomiaru wspoétczynnika strat dielektrycznych

- pomiaru poziomu wytadowan niezupelnych w linii kablowe;j

5.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa dla urzadzen powyzej 1 kV nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej” Dz. U.
90.81. 473 - Zalacznik nr 2.

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego dla stanowiska linii SN pokazano na schemacie kolizji.
Do wykonania uziemienia nalezy utozy¢ otoki wokot stupéw wzmacniane wedtug potrzeb
promieniowymi odcinkami z uziomami pionowymi. Na odcinki poziome nalezy stosowac bednarke
ocynkowana FeZn 30x4mm uktadang na glteboko$ci minimum 0,6m ponizej poziomu gruntu, a na
terenach rolnych co najmniej 1,0m ponizej poziomu gruntu. Tasma stalowa ocynkowana powinna
by¢ zabezpieczona przed korozja na odcinku co najmniej 0,6m ponizej poziomu gruntu i 0,6m
ponad poziom gruntu tasmg o wlasciwosciach antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i
antyelektrostatycznych. Odcinki pionowe realizowa¢ za pomocg miedziowanych pretow o Srednicy
minimum fi 16,1mm i dlugosci min. 6m W celu potaczenia konstrukcji stalowych z uziemieniem
stosowac tasmg stalowa o przekroju 30x4mm zabezpieczong antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe lub miedziowanie, lub przewodem gi¢tkim miedzianym izolowanym HO7V-K o przekroju
25mm?. Dla projektowanych shupéw zaprojektowano uziom otokowy z czteroma promieniowymi
odcinkami o dlugo$ci 12m z uziomami pionowymi.o dtugosci do15m. Potaczenia w ziemi
wykona¢ z wykorzystaniem odpowiednich zaciskow krzyzowych natomiast potaczenie zacisku
kontrolnego stupa wykona¢ z wykorzystaniem $rub cynkowanych ogniowo z podktadkami
sprezynujacymi. Uziemienia ochronne nalezy malowaé w pasy zo6tto-zielone o szerokos$ci ok. 10
cm, natomiast potaczenie odgromnikéw ze zwodem uziemiajacym na kolor jasno niebieski.

Po wybudowaniu uziemien nalezy sprawdzi¢ jego warto$¢ metoda pomiarowa lub metoda

pomiarowo-obliczeniows.

5.15 Ochrona od przepieé

Do ochrony od przepie¢ 1 przeciwlukowej nalezy stosowac beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ o
znamionowym pradzie wytadowczym 8/20us min. 10kA ze wspornikiem i odlgcznikiem (np.

PROXAR-IN22AC). Ograniczniki przepi¢¢ nalezy mocowac pod przewodami z zastosowaniem
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oston na zaciskach. Do podiaczenia ogranicznika przepie¢ z uziemieniem stupa nalezy stosowac
przewéd gietki miedziany izolowany HO7V-K o przekroju 25mm? odrebnie dla kazdego
ogranicznika przepigc.

KOLIZJA ELEKTROENERGETYCZNA NN 0,4 kV.
Istniejacy kolidujacy z projektowang przebudowa drogi kabel 3x YAKY 4x120mm2 obw.
100,200,300 zasilany ze stacji transformatorowej ,,Osiedle Piastowskie nr. 21227.” nalezy
odkopa¢ na wskazanym odcinku 1 utozy¢ po nowej trasie zgodnie z PZT. Kabel nalezy uktada¢ w
ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce
piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastgpnie 20cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie na catej dlugosci utozy¢ foli¢ kablowa (perforowana) koloru niebieskiego o
szeroko$ci minimum 300mm, grubosci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W
miejscu przejécia kabla pod jezdnig, w zblizeniu do innych sieci, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg PS/SRS@110 rurg gltadka koloru niebieskiego o $rednicy 110mm odpornej na $ciskanie
sitg 750N. Konce rur uszczelni¢ dtawica czopowa. Kabel na calej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w
oznaczniki kablowe z informacja dotyczaca napigcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla roku
budowy oraz nazwg operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach:
wysoko$¢ 25-50mm, szerokos¢ 75-90 i grubosci min. Imm. Oznaczniki mocowaé w odstgpach nie
wigkszych niz Sm opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm. Istniejace ztagcza
kablowe wypoziomowac¢ do projektowanego profilu drogi. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

KOLIZJE -ISTNIEJACE LINIE KABLOWE
Istniejace linie kablowe na trasie pod projektowang droga nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng

dwudzielng, dla SN - PS @& 160/ 750N koloru czerwonego, Nn - PS @ 110/ 750N koloru
niebieskiego. Konce rur uszczelni¢ dtawica czopowa. Na odcinku projektowanych rur ochronnych
dla kabli nN nalezy utozy¢ foli¢ kablowg (perforowang) koloru niebieskiego o szeroko$ci minimum
300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel nalezy zaopatrzy¢
w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca napigcia nominalnego sieci, typu i przekroju kabla
roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o
wymiarach: wysokos$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubosci min. 1mm. Oznaczniki mocowaé w
odstepach nie wigkszych niz Sm opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4mm.

Na odcinku projektowanych rur ochronnych dla kabli SN nalezy utozy¢ foli¢ kablowa

(perforowang) koloru czerwonego. pierwsza folia czerwona na wys. od 25 do 35 cm nad zewn.
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powtoka kabla lub rury druga folia czerwona z napisem UWAGA KABEL-na giebok.0,5-1m.
KABEL POD NAPIECIEM na gt¢b.30-35cm od poziom proj. terenu. Stosowac folie o szerokosci
minimum 300mm, grubosci minimum 0,5mm. Zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na catej
dlugos$ci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja dotyczacg napigcia nominalnego
sieci, typu 1 przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac z
tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokos¢ 25-50mm, szerokos¢ 75-90 1 grubosci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wiekszych niz Sm opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4mm.

Istniejace ztacza kablowe wypoziomowa¢ do projektowanego profilu drogi tzn. zaglebi¢ badz
podnie$¢ w zaleznosc od projektowanej wysokosci. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie
nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w
Enea Operator. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125. Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Przed
oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne ogledziny (wymagania podane w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen
elektrycznych) oraz badania (przewoddw elektrycznych, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, urzadzen i srodkéw ochrony, oznaczen przewoddéw i urzadzen elektrycznych,
poprawnosci potaczen) zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w protokotach,
musza by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry. Terminy wytaczen
ustala¢ w porozumieniu z inwestorem. Przed rozpoczeciem robot ustali¢ numeracje 1 opis

projektowanych urzadzen w RD Chojnice.

6.0. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony od porazen w sieci zastosowac szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

7.0. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do robdt zapoznac si¢ z trescig uzgodnien gestoréw uzbrojenia podziemnego

1 zastosowac si¢ do ich zalecen.

- Przed przystapieniem do robot zglosi¢ prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego
na czas budowy.

- wytyczenie iinwentaryzacje powykonawczg projektowanej trasy powinna wykonac¢ uprawniona
firma geodezyjna.

- catos$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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- po wykonaniu robd6t nalezy je zglosi¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

- calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej
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Zalozenia:

OBLICZENIA TECHNICZNE

Strefa wiatrowa: WI

Strefa sadziowa: Sl a
Rodzaj gruntu: staby
Linia SN:
- linia gtowna (I) 3x AFL-6 70 mm2 od proj. stupa nr. 9 do stupa nr. 8 - 20m

2. Dobor elementow linii:
Parametry techniczne przewodow:

Typ Przekroj Przekroj Masa | Rezystancja | Reaktancja |Obcigzaln | Min. sita
przewo | znamionowy | rzeczywisty [[kg/km]| przy 20 st.C | przewodu 0§¢ zrywajaca
du [mMm2] [mm2] [Q/km] [Q/km] |dlugotrwal| [KN]

a[A]
AFL-6 70 77,31 272 0,4414 0,395 290/325 | 22,750
Podstawowe naprezenia i naciagi przewodow:
Typ Przekroj Przekroj Naprezenie Naciag Naciag Typ linii
przewo | znamionowy | rzeczywisty | podstawowe | podstawowy na | podstawowy na
du [mMm2] [mm2] [MPa] 1 przewdd [daN]| 3 przewodow
[daN]
AFL-6 70 77,31 90 704 2110 L12
Podane wartosci dotycza jednego przewodu.
3. Dobor wysokosci stupow:
Odlegtos¢ przewodow linii przy najwigkszym zwisie normalnym:
- od drogi lokalnej, gminnej, krajowej - hz > 7 + Un/150
- od ziemi, dostgpnej czgséci budynku - hz > 5 + Un/150
, gdzie Un — napigcie znamionowe — 15kV
Minimalna wysoko$¢ zawieszenia przewodow hp > hz + fmax
Linia | Dlugos¢ |Zwis frao |Zwisfssn | hz[m] | hp[m] | hb[m] |Glebokosc|Obliczenio
[m] [m] [m] zakopania wa
t [m] dhugosé
zerdzi L
[m]
Linia | 20 2,57 2,75 7,1 9,85 1,55 2,8 13,5

4. Dobor stupow:

Ponizej zestawiono wyniki obliczeh mechanicznych stupéw — zgodnie z katalogiem
SICAME. Do obliczen uzyto nastgpujacych oznaczen:

Dobér stupdéw krancowych (wg katalogu ENSTO)
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L1 - dlugo$¢ przewodu linii gtéwnej [m]

Np3 - naciag 3 przewodow linii gtéwnej
[daN]
Ps - obcigzenie wiatrem stupa z uzbrojeniem
[daN]
Pwp - suma sit od parcia wiatru na przewody (1/2 przesta 1. gtdéwnej)
[daN]
Wsp - jednostkowe obcigzenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m]
dla WIlI
typ linii
Lp. | Stup nr g{(ﬁ)’w‘;‘;} aL | Nps | Ps | Wps | Pp | Pu | Pudop |Pudop>Puw| Dobrano
- - - [m] | [daN] | [daN] | [daN/m]| [daN] | [daN] | [daN] - [typ]
1| o | O | 20 |2110| 70 | 075 | 225 |21120[ 2500 | TAK |K-135/25

Dobrano stup Kg-13,5/25, Pud = 25000 N, hp =10,0m

6.1. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w sieci SN

Wymagania stawiane instalacjom uziemniajagcym urzadzen wysokiego napigcia ze wzgledu
na ochrong przeciwporazeniowg (napi¢cie dotykowe razeniowe) wedtug normy PN-E-05115.

gdzie:

UE < 2 UTp

1. Urp—najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe

2. Ug—napigcie uziomowe
Dla czasu trwania razenia > 10s
Utp =80V (wg warunku C2 i wg wykresu — rys. 9.1. normy PN-E-05115)

Ue < 160V

Przyjeto prad uziomowy: Ie = 30A
Dla tych warunkéw warto$¢ uziemienia ochronnego sieci SN wynosi

Re < 5,30

Dobrano zerdz wirowana typu Kg-13,5/25ktorego Pud = w25000 N

Opracowali: Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej
08.2021r.
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CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
Tel: 605 765 068
Email: biuro.civilplan@gmail.com

BIURO
PROJEKTOWE

INFORMACJA BIOZ

Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku
dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1810/95, 2946,
Temat: 1810/93, 1810/92, 2938, 2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99, 2911, 2908,
1810/22 Jednostka ewidencyjna [220204_4], obreb [0001] Czersk
kategoria obiektu XXVI

Inwestor: BURMISTRZ CZERSKA
ul. Kosciuszki 27, 89 - 650 Czersk

TOMS
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowal: upr. nr POM/0181/PWBE/19

uprawnienia budowlane do projektowania i
mgr inz. Rafal Kobierowski kierowania robotami budowlanymi bez
ul. Dworcowa 25/6 ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie
89-600 Chojnice sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Podpis:
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I1l. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz 15 kV dla zadania pn. Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w
Czersku dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1810/95, 2946, 1810/93, 1810/92, 2938,
2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99, 2911, 2908, 1810/22 Jednostka ewidencyjna [220204 4], obreb
[0001] Czersk, kategoria obiektu XXVI
Projektant: mgr inz. Rafat Kobierowski
Adres: ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

1. Przewidywany zakres robot dla przebudowy linii napowietrzne;j :
- roboty ziemne

- prace montazowe
- prace na wysokosci
W tym:

Likwidacja kolizji linii napow. SN i NN

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli SN i lokalizacji stupow
- wykonanie wykopow reczne i mechaniczne

- ulozenie bednarki

- nasypanie piasku do wykopu

- ulozenie rur ostonowych

- ulozenie kabli w wykopie

- przetozenie kabli

- zarobienie gtowic na kablach SN

- pomiary kabli

- pomiary uziemien

- wylaczenie linii napowietrznej SN

- montaz slupa zroztgcznikiem

- napre¢zenie kolejno przewodow linii napow. na stupie
- demontaz przewodow linii nap

- demontaz stanowiska slupowego

- montaz slupa

- naprezenie przewodow m-dzy stanowiskiem 8 a 9.

- wykonanie polaczen i montaz kabli na stupach

- zalaczenie napigcia po odbiorze technicznym przebudowane;j linii
- zdanie 1 utylizacja materialow z demontazu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- na dziatkach objetych inwestycja znajduje si¢ linia elektroenergetyczna, stupy betonowe

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, sie¢ wodociggowa, siec telekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatka jest uzbrojona w kablowa lini¢ elektroenergetyczng, telekomunikacyjng ktore nalezy wziaé

pod uwage przy wykonywaniu prac ziemnych i prac montazowych.
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4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy
innymi od nastepujacych zagrozen:
- porazenie pradem elektrycznym o napieciu do 15 kV

- ruchu drogowego

- poslizgnigcie si¢ na ptaszczyznie

- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie

- upadku z wysokosci ponad 5 m (demontaz przewodow linii napowietrznej, demontaz opraw
oswietleniowych na stlupach energetycznych.

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne

- podstawowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie 1 uprawnienia wydane
przez Urzad Dozoru Technicznego

- uprawnienia SEP do 15 kV typ E

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych
pracownikom.

6.Przed przystapieniem do robodt nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz
wykona¢:
odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow)

- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
- zapewnienie lacznosci telefonicznej

7.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:
e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami

BHP obowiazujacymi w ENEA OPERATOR S.A.

e Nalezy przygotowac miejsce pracy poprzez trwale wygrodzenie terenu wzdhuz trasy
prowadzonych robdt oraz w zasiggu pracy sprz¢tu zmechanizowanego.

e Prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem ENEA OPERATOR S.A.

e Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia upowazniajace je do wykonywania tego rodzaju prac.

e Zaleca si¢ wykonywanie prac demontazowych 1 montazowych
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z wysiegnikami i odcinkow linii napowietrznej przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
[podnosnik koszowy].

Zaleca si¢ demontaz i montaz stupdw przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [dzwig, Swider].

e Zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych zwigzanych z wymiang odcinkéw linii
napowietrznej nN 1 przytaczy: napowietrznego i kablowych oraz potaczenia
wymienianych odcinkéw linii i przytgczy z istniejaca linig napowietrzng [do 15 kV]

przy uzyciu specjalistycznych narzedzi izolowanych.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej
metody prowadzenia rob6t montazowych.

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

o stosowac $rodki ochrony osobistej /szelki bezpieczenstwa, pasy bezpieczenstwa,
slupowtazy ,obuwie,rekawice / i narzgdzia z atestami

Informacje dodatkowe
1) Warunki geotechniczne

Projektowane prace zostang wykonane w prostych warunkach terenowych. Na dziatkach wystepuja
proste warunki gruntowe i brak niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

W zwigzku z powyZszym nie jest wymagane ustalenie geotechniczne.

2) Oddzialywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana przebudowa linii niskiego napigcia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
sasiadujace obiekty.

3) Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rowy kablowe wykona¢ metoda wykopow otwartych o szerokosci 40 cm z jak najmniejsza
ingerencja w bezposrednie otoczenie terenu. Wykop pod ztagcze pomiarowe wylacznie w
niezbednym zakresie, bez zbednej ingerencji w otaczajacy teren.

W poblizu projektowanej trasy sieci elektrotechnicznej wystepuja drzewa i krzewy, natomiast nie

kolidujg one z projektowanym przebiegiem kabla

Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

08.2021r.
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IV. RYSUNKI
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1 Zestawienie demontazowe

L.p. | Nazwa Jm Ilos¢
1 Stanowisko stupowe z zerdziami ZN -12m kpl. 2

2 Stanowisko stupowe z zerdziami wirowanymi 13,5m kpl. 1

3 Linka napowietrzna AFL 6-70mm?2 mb 681
10.2 Zestawienie montazowe - Linia kablowa SN 15 kV.

L.p. | Nazwa Jm Hlos¢
1 Kabel 20kV NA2XS[F]2Y 1x150mm?2 mb 756
2 Folia z PCV (kalandrowana czerwona grub. 0,5mm szer.400mm) mb 756
3 Folia z PCV jw. z napis.UWAGA KABEL na glgbokosci 0,5-1,0m KABEL mb 756

POD NAPIECIEM

4 Opaski kablowe OKI Szt. 75

6 Piasek m’. 25

7 Rura ostonowa dwudzielna PS @160 — 750N m 130
10.3 Zestawienie montazowe - Linia kablowa NN 0,4 kV.

L.p. | Nazwa Jm Ilos¢
1 Piasek m’. 10

2 Folia kalandrowana PCV niebieska (0,5mm) m 120
3 Rura ostonowa dwudzielna PS @110 — 750N m 83

Zestawienie montazowe - Istniejacy shup ST Czersk 21 Lutego nr. 31124 -Doposazenie

L.p. | Nazwa Jm 1lo$¢
1 Waz termokurczliwy PRS 18/6 Szt. 2

2 Koncowka kablowa rurkowa KA 70//12 Szt. 12
3 Ostona przed ptakami OIP-21 Szt. 3

4 Przewdd SN Niepetnoizolowany PAS 70mm?2 m. 45
5 Koncowka kablowa Rurkowa KA 70/10 Szt. 6

6 Wktadka bezpiecznikowa CEF 24/40A ABB Szt. 3

7 Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNV-20/1 Szt. 3

8 Konstrukcja pod podstawe bezpieczniowa KBS-1 Szt. 1

9 Obejma pod konstr. Podst. Bezpiecznikowej OSRs-2 Szt. 1
10 Element zabezpieczenia montera EZS-1 Szt. 1

11 Tasma do mocowania 20x0,7 COT37 m 1,7
12 Obejma do konstr. Pod podst. Bezpieczn, OSRs-2 Szt. 1
13 Element zamocowania ogranicznika przepiec¢ Eos-2 Szt. 1
14 Ostona przed ptakami OSOP Szt. 3
15 Koncowki kablowe do kabli o przekroju 70mm?2 KOR 70/12 Szt. 3
16 Sruba oc. Z nakr. Podt. I sprez. M12x30 Szt. 3
17 Uchwyt do mocowania rur i kabli RKs-1 Szt. 8
18 Tasma do mocowania 20x0,4 COT37.1 m 5,4
19 Klamra taSmy mocujacej COT 36 Szt. 18
20 Uchwyt do mocowania rur Urs-2 Szt. 1
21 Ostona kabla SN df. 3m BE160 / 4,3mm?2 Szt. 1
22 Trojpalczatki termokurczliwe AKR 5 Szt. 1
22 Zawieszenie mostka z trzonem M20x62 ZM-2 Szt. 3
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23 Gtowice napowietrzne CHE-F-24kV 70-240 | Szt. 3
24 Gtowice kablowe dla kabli jednozytowych Szt. 2
25 Ogranicznik przepig¢¢ z odlacznikiem PROXAR-IN22 ACz | Szt. 3

odlacznikiem

Zestawienie montazowe -Stup krancowy z glowicami kablowymi i rozlacznikiem Kgr-13,5/25 nr.9

L.p. | Nazwa Jm Ios¢
1 Shup krancowy E 13,5/25 Szt. 1
2 | Plyta Fundamentu [ FFP1 PS-200 Szt. 2
3 | Plyta Ustojowa U-85 Szt. 1
4 | Potaczenia Skrecane do SFP1 Kpl. 1
5 | Lancuch odciagowy 10O2/B Szt. 3
6 | Glowice kablowe CHE-F-24kV 70- | Szt. 3

240
7 | Rozlacznik z uziemnikiem SRUN-24 400A | Szt. 1
8 | Ostona rurowa kabla SN HDPE dt. 3m BE160 /4,3mm2 | Szt. 1
9 | Kolanko Ochronne HDPE 900 R=800mm Szt. 1
10 | Ramka do mocowania rury RK Szt. 3
11 | Uchwyt Dystansowy do kabla Szt. 3
12 | Taéma Stalowa 20x0,4 m. 15
13 | Klamerka Szt. 3.
14 | Troéjpalczatka uszczelniajaca AKR 5 Szt. 1
15 | Przewdd w ostonie o przekroju 70mm?2 M. 10
16 | Ztacze elastyczne ZE-1/E Szt. 3
17 | Zacisk odgatezny srubowy SZt. 6
18 | Pokrywa izolacyjna Szt. 3
19 | Koncéwka kablowa AL. Do M12 Szt. 6
20 | Bednarka 30x4mm m. 35
21 | Tasma Stalowa 20x0,4 dtugosci 1,6m z klamerka Kpl. 9
22 | Sruba z nakretka podktadka okragta i sprezysta — M10x25 Szt. 12

Ocynkowana

23 | Ogranicznik przepi¢¢ z odlacznikiem PROXAR-IN22 Szt. 3

ACz

odtacznikiem
24 | Tablica bezpieczenstwa Kpl 1
25 | Tablica oznaczania Faz Kpl. 1
26 | Poprzecznik odporowo-narozny PON-51 Szt. 1
27 | Konstrukcja do gltowic kablowych KG-1/1M Szt. 1
28 | Konstrukcja do ogranicznikow przepieé KOG-8/M Szt. 1
29 | Objemka OB.-13 Kpl. 1
30 | Objemka OB.-10 Kpl. 1
31 | Tasma stalowa 20x0,7 dt 1,1 m z klamerka Szt. 3
32 | Izolator kompozytowy Szt. 3

Zestawienie wykonano na podstawie Standardu Enea Operator — Elektroenergetyczne linie napowietrzne sredniego napigcia

uchwalony dnia 15.06.2020r. oraz ALBUM SLUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SLUPACH

POJEDYNCZYCH Z ZERDZI WIROWANYCH TYPU E
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane dz. u.2020 poz. 1333 ze
zmianami . nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pézZniejszymi zmianami)
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79
Sprawdzajacy Elektryczna inz.ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

08.2021r.
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