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kategoria obiektu XXVI, XXV, IV
Inwestor: BURMISTRZ CZERSKA

ul. Kosciuszki 27, 89 - 650 Czersk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

BRANZA DROGOWA

Projektowal: Podpis:

ZAP/0022/PWBD/17

mgr inz. Kamil Karluk Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Sprawdzil: Podpis:

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

BRANZA SANITARNA

Projektowal: GP-KZ 7342/239/93 Podpis:

GP-KZ 7342/183/94

tech. Barbara Jazdzewska uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o.
i gaz.

Sprawdzit: POM/0007/PWBS/17 Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i
mgr inz. Anna Rzonca kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod.
kan.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowal: upr. nr POM/0181/PWBE/19 Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoSci inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Rafal Kobierowski

it: Podpis:
Sprawdzil: upr. nr NB-7210/253/79 odpis
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

inz. Zenon Trabala

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane projektant i sprawdzajacy o$wiadczaja, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nowogard, Sierpien 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM1
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 2

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZY DROGOWEJ
TOM 3

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZY SANITARNEJ

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TOM 4

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nowogard, Sierpien 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

TOM 1
PROJEKT BUDOWLANY-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

1. POAStAWA PraWNQ .......ccooiiiiiiiiiiieeeiiiee e etee ettt e e st e e e sbae e e s s bt e e e e s abeeeessbeeeesnbeeesensbeeesennsens
2. CelizaKres OPraCoOWANIA .........ccviiiiiiiii ettt e e eee e e e etee e e s etae e e e abae e e eenbeeeeennbaeeeennnens
T -1l 1 11T 1= oY P PPPP
4, Stan ProJEKtOWANY.........cooiiiiiiiiiiie et e e st e e s st e e e s s ebte e e s sbaeeesebtaeeesarteaeeaans
5. Warunki BruntoWo-WOONE ...........cooooiiiiiiiiii et e e e
6. OAWONIENIE. ... ..ottt sttt ettt e bt e s ae e st st e b e e b e naeas
7. Obszar oddziatywania obiektu ...............cccooiiiiii i
8.  RODOLY TOWAIZYSZGCE ...ttt ettt et e e e et e e e e ette e e e ebteeeseabaeeaseabtaeassnteeaesnns
9. Charakterystyka przewidywanych zagrozen dla srodowiska...............cccceeeeviiiiniiieeeeeeinnnnn,
10. Uwarunkowania formalne prawne............ccoccuveiiiiiiii i
INFORMAGCIA BIOZ ...ttt st st st

ZAWARTOSC FORLMALNO-PRAWNA
1. Kopia uprawnien i zaswiadczen z Izby

2. Kopia uzgodnien i decyzji

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny skala 1:25000

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Nowogard, Sierpien 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez UStUGI GEODEZYJNO -
KARTOGRAFICZNE GEO — KRIS mgr. Inz. Krzysztof Mazurkiewicz z siedzibg w Chojnice
89-604, ul. Wicka Rogali 13;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia geotechniczna opracowana przez firme EnviGeo Pracownia geologiczno-
srodowiskowa Artur Adamczewski z siedzibg w Poznaniu 60-682, O$. Bolestawa
Smiatego 26/12;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363),

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

2. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie Pomorskim, powiat Chojnicki, gmina Czersk.
Zakres opracowania obejmuje ulice:
e ul. Wtadystawa tokietka, nr drogi 223077G;
e ul. Przemysta Il, nr drogi 223103G;
e ul. Bolestawa Krzywoustego, nr drogi 223104G;
e ul. Kazimierza Sprawiedliwego, nr drogi 223105G;
e ul. Kazimierza Odnowiciela, nr drogi 223106G;
e ul. Bolestawa Chrobrego, nr drogi 223107G;
e ul. Kazimierza Wielkiego, nr drogi 223109G.

Nowogard, Sierpieh 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe ulic na osiedlu Piastowskim objetych inwestycja,,
e budowe kanalizacji deszczowej,
e przestawienie istniejacej szafki oswietlenia ulicznego,
e przebudowe napowietrznej linii kablowej SN — 15 kV
e przebudowa hydrantu nadziemnego oraz lampy oswietlenia ulicznego,
e zabezpieczenie sieci za pomoca rur ostonowych,
e przetozenia kabla elektrycznego.

e wycinka drzew.

Realizacja wymaga przejecie nieruchomosci na podstawie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363). Przedmiotowe dziatki stang sie wtasnoscig jednostki samorzadu terytorialnego tj. Gminy
Czersk.

Przedmiotowe ulice zlokalizowane na terenie inwestycji stanowig drogi gminne.
Posiadajg status drég publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca

1985 r. (Dz.U. 2020 poz. 470).

Stan istniejacy

Teren inwestycji stanowi zabudowa doméw jednorodzinnych o uksztattowanym
uktadzie drogowym. W stanie istniejgcym ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa. Jedynie ulice
Witadystawa tokietka oraz Przemysta Il posiadajg czesciowo wykonang nawierzchnie
bitumiczng lub z kostki brukowg betonowej z obustronnymi chodnikami. Teren w ciggu ulic na
osiedlu Piastowskim stanowi zabudowa domkow jednorodzinnych.

Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie¢ energetyczna, wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i czesciowo deszczowa, gazowa, teletechniczna oraz oswietlenie uliczne.

W pasie objetym opracowaniem, rosng drzewa, ktdre z uwagi na zakres prac
(poszerzenie) oraz aspekty bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu nalezy wycigc.

Inwestycja przebiega przez teren o zréznicowanych rzednych wysokosciowych.

Nowogard, Sierpien 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku
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Fot. 1 Ulica Kazimierza Wielkiego

Nowogard, Sierpien 2021 r.
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Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Fot. 2 Ulica Bolestawa Chrobrego

Stan projektowany

Na potrzeby opracowania, ulice objete zakresem realizowanej inwestycji zostaty
podzielone na odcinki.

Odcinek A —B1 przebiega przez ulice Wtadystawa tokietka. Dtugosc¢ trasy wynosi 37,72
m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 — 6,2 m. Wzdtuz jezdni wykonane zostang obustronne
pobocza umocnione z kostki brukowej betonowej. Przekrdj poprzeczny jezdni wykonac jako
daszkowy o spadku réwnym 2%.

Ulica Kazimierza Wielkiego stanowi odcinek C1 — G. Dtugo$¢ odcinka wynosi 146,16 m.
Szerokos$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na projektowanym odcinku przebudowana zostanie

sie¢ linii napowietrznej SN-15kV. Wzdtuz odcinka D - G, nalezy wykona¢ porecz ochronng U —

Nowogard, Sierpien 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

11a, spowodowane jest to duig rdinicg wysokoSciowg istniejgcego terenu. Przekrdj
poprzeczny jezdni wykona¢é jako daszkowy o spadku réwnym 2%.

Odcinek B — D stanowi ulice Bolestawa Chrobrego o dtugosci 170,15 m. Szerokos¢
jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Wzdtuz drogi wykonane zostang obustronne pobocza umocnione.
Droga taczy sie z ulica Wiadystawa tokietka oraz Kazimierza Wielkiego.

Ulica Kazimierza Odnowiciela tj. odcinek J — E bedzie posiadat dtugos¢ 167,70 m.
Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na poczatku odcinka przewiduje sie wykona¢ chodnik
o szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. W dalszej czesci odcinka wykonane
zostang obustronne pobocza utwardzone. Droga réwniez stanowi potgczenia miedzy ulicami
Wtadystawa tokietka oraz Kazimierza Wielkiego.

Odcinek | — K, L — K, F — K stanowi ulice Kazimierza Sprawiedliwego. taczna dtugosé
odcinka wynosi 228,43 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosié¢ 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku
czesciowo wykonane zostang pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej. Droga
stanowi tgcznik dla ulic Kazimierza Wielkiego, Przemysta Il, Bolestawa Krzywoustego oraz
Kazimierza Odnowiciela. Na koncu odcinku przestawiona zostanie istniejgca szafka
oswietleniowa oraz lampa oswietlenia ulicznego.

Dtugos¢ odcinka M — N bedzie wynosi¢ 108,73 m. Trasa stanowi ulice Bolestawa
Krzywoustego. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na odcinku przebudowany zostanie
istniejgcy hydrant nadziemny na podziemny. Wzdtuz odcinka wykonane zostang obustronne
pobocza umocnione.

Na ulicy Przemysta Il planuje sie wykona¢ plac o wymiarach 11,0 x 13,5 m. Droga
zostanie potaczona z ulicg Kazimierza Sprawiedliwego.

Nawierzchnia jezdni, chodnikéw oraz umocnionych poboczy dla przedmiotowych ulic
wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Jezdnia zostanie obramowana za pomoca
kraweznika betonowego 15x30 cm. Pobocza umocnione oraz chodniki, nalezy zakoriczy¢
obrzezem betonowym 8x30 cm.

Do posesji wykonane zostang zjazdy z kostki brukowej betonowej. Przeciecie krawedzi
jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane skosem o proporcji 1,5 : 1,5. Do obramowania zjazdéw
przy krawedzi jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm, wyniesiony +3 cm
powyzej poziomu jezdni, ustawiony na tawie betonowej z oporem. Na pozostatych
krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy zastosowac opornik betonowy 12x25 cm.

Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ wykonana zostanie z kostki brukowej betonowe;j.

Nowogard, Sierpieh 2021 r.




Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

5. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano osiem otworéw badawczych w celu ustalenia
warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej drogi.

Wystepujace w poditozu grunty zaliczcono do warstw geotechnicznych. Do
poszczegblnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko — mechanicznych. Z
podziatu na warstwy wyfgczono warstwe gruntéw nasypowych, ttucznia wystepujacych pod
warstwe glebe w planowanych pasach drogowych:

PAKIET | — stanowig grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystepujace
jako piaski srednie wilgotne, mokre, zwiry mokre, nawodnione;

PAKIET Il — stanowig grunty spoiste pochodzenia lodowcowego skonsolidowane.

Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

6. Odwodnienie
Odwodnienie drogi bedzie sie odbywaé¢ za pomocag projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni utwardzonych beda odbierana za
pomocg wpustéw deszczowych. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Czersku, wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ do istniejacej studni zlokalizowanej na dziatce 1810/8 obreb Czersk. Opracowanie

branzy sanitarnej stanowi tom Il opracowania.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku” na
terenie dziatek 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1808/1, 1810/22, 2908, 2911,
2936, 2946, 1810/97, 1810/49, 1810/1, 1812/9, 2929, 2928, 1810/93, 1810/92, 2938,
1810/99, 1810/95, 1255/8 miesci sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych.

Nowogard, Sierpieh 2021 r.
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Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Roboty Towarzyszace

W ramach prac przewiduje sie przebudowe sieci kablowej nn-0,4 kV oraz sieci kablowe;j
napowietrznej SN-15 kV. W KM 0+135,00 odcinka | — F, nalezy przestawié¢ lampe oswietlenia
ulicznego oraz w KM 0+150,00 odcinka | — F, nalezy przestawié szafke o$wietleniowg oraz
nalezy przebudowac kolidujgce stupy linii napowietrznej zlokalizowane na dziatce 1810/8
obreb Czersk. Przedmiotowa sieé elektryczna koliduje z projektowanym uktadem drogowym
oraz odwodnieniem. Sieci nalezy zabezpieczy¢ za pomocy rur dwudzielnych zgodnie z
opracowaniem branzy elektrycznej. Opracowanie branzy elektrycznej stanowi tom 4
opracowania.

Na projektowanych zjazdach oraz przejsciach przez droge na kablach teletechnicznych
nalezy zatozy¢ rury ostonowe. W przypadku wystgpienia kabla pod kraweznikiem, obrzezem,

nalezy przesungc¢ go poza jego obreb.

Charakterystyka przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Planowana przebudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska. W ramach
zadania przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewdéw. Wycinke drzew orz krzewdéw prowadzi¢
poza okresem legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika; dopuszcza
sie prowadzenie praw w ww. okresie, jednak musi by¢ to poprzedzone wizjg terenowsy,
wykonang przez specjaliste ornitologa, stwierdzajgca brak wystepowania na przedmiotowych
drzewach legéw ptakdéw, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowy.

Do nasadzen zastepczych wykorzysta¢ gatunki roslin rodzimych geograficznie i
siedliskowo: nasadzenia wykonaé w liczbie drzew nie mniejszej niz liczba drzew wycietych na
etapie realizacji.

Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawione zostaty proponowane miejsca
wykonania nasadzen zastepczych.

Odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z
ustawgq z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest sie w granicach obszaru specjalnej

ochrony ptakéw PLB220009 ,,Bory Tucholskie”.

Nowogard, Sierpieh 2021 r.
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Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki
. Obwoéd w cm
\r Lokalizacja zmierzony na
Lp. drzewa Strona drzew Gatunek drzewa wysokosci Przyczyna usuniecia
(dz. Nr) 130cm Iup
przy ziemi

1 P1 L Robinia akacjowa 10

2 P2 L Robinia akacjowa 23

3 P3 L 1810/8 Robinia akacjowa 262

4 P4 L Robinia akacjowa 23

5 P5 L Robinia akacjowa 15

6 P6 L Robinia akacjowa 154

” Kolizja
7 P7 L Brzoza brodawkowata 102 w zwiazku z budowa
8 P8 P 2946 Sosna zwyczajna 20 drqg na 03|9d|u
Piastowskim

9 P9 P Jabton dzika 18+20+8

10 P10 L 2936 Robinia akacjowa 77

11 P11 L 2936 Sosna zwyczajna 8

12 P12 L 2936 Brzoza brodawkowata 29+33

13 P13 L 2936 Sosna zwyczajna 8

14 P14 L 2911 Topola Osika 56
10. Uwarunkowania formalne prawne

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470), Zarzadca drogi
jest zobowigzany zlokalizowad kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
o budowy drdég publicznych;
Ze wzgledu na wystepowanie linii Swiattowodowej posiadajgcej wolne zasoby wystarczajgce
do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych,
Burmistrz Gminy Czersk uzyskat zwolnienie z budowy kanatu technologicznego zgodnie z
decyzjg z dnia 06.10.2020 r. znak DT-WIT.420.29.2020.

Przedmiotowa inwestycja drogowa nie bedzie miata wptywu na obronnosé panstwa.

Nowogard, Sierpien 2021 r.
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CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
Tel: 605 765 068
Email: biuro.civilplan@gmail.com

BIURO
PROJEKTOWE

INFORMACJA BIOZ

Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1808/1, 1810/22, 2908, 2911,
2936, 2946, 1810/97, 1810/49, 1810/1, 1812/9, 2929, 2928, 1810/93, 1810/92,

Temat:
2938, 1810/99, 1810/95, 1255/8
Jednostka ewidencyjna [220204_4], obreb [0001] Czersk
kategoria obiektu XXVI, XXV, IV
Inwestor: BURMISTRZ CZERSKA
ul. KoSciuszki 27, 89 - 650 Czersk
Opracowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17

mgr inz. Kamil Karluk Uprawnienia budowlane do projektowania i
ul. Wojska Polskiego 59¢/14 kierowania robotami budowalnymi bez
72 — 200 Nowogard ograniczen w specjalnosci drogowej

Nowogard, Sierpien 2021 r.
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Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Il. INFORMACIJA BIOZ

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje,
wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza oraz mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem,
ustawiania kraweznikéw, opornikéw, obrzezy betonowych,
uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przytgczami kanalizacji deszczowej (wpustami
deszczowymi),
zabezpieczenie sieci za pomocg rur ostonowych,
przebudowa sieci kablowej nn — 0,4 kV oraz napowietrznej SN — 15 kV,
przestawienia lampy o$wietlenia ulicznego oraz hydrantu nadziemnego,
ustawienia poreczy U — 113,
utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku.
Niniejszy zakres robdt stanowi ogélng informacje robot. Szczegdtowe zakresy prac dla
informacji BIOZ dla poszczegdlnych branz zostaly przedstawione w tomach

poszczegdlnych opracowan technicznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Droga gminna, budynki jednorodzinne,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

roboty budowlane bedg prowadzone ,,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.
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W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowié moze
ruch drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas

wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét ,ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robdét winni legitymowad sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodza
szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem
potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdow w sprawie postepowania z
osobami, ktérych bezpieczerstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego

nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnié staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku
materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany

opusci¢ kabine.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe S$cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stfuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w

wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie

nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,
e W s3siedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenistwa i higieny pracy.
Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikdow informuje pracownikéw o
zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
Czynnos$ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania wykopdéw
waskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w

zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i Zzwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny
robocze, mogga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktdre ukoriczyty szkolenie i uzyskaty

pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg
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prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem
srodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) . Miejsca
prowadzenia robét budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca robot

budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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