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Szczegot A

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Szczeqot B

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Konstrukcja jezdni wystajacy +12 cm
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm "
w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (15/20 gr. 15 cm 0
tgczna grubos¢ konstrukgi gr. 48 cm
@ Konstrukcja utwardzonego pobocza - —
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor Zétty gr. 8 cm ®
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm Krawesnik betonowy 15 x 30 am obrzeze betonowe 8 x 30 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 10 cm 2 15 podsypka piaskowa 13 |10 podsypka piaskowa
w-wa 0ds3czajgca z piasku gr. 10 cm fawa z betonu C12/15 [ fawa  betonu C12/15
tgczna grubos¢ konstrukcji gr. 33 cm
@ Pas zieleni, pobocze gruntowe
Szczegot C S3c2e081 D
w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawg gr. 10cm Kraweinik betonowy 15x22 ¢m ] ZCZ€40
tgczna grubost konstrukgii gr. 10 cm wystajacy +3 cm Opornik betonowy 12x25 cm
@ Konstrukcja zjazdu
0¥ y
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm Y
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm o
w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm =
w-wa ulepszoneqo podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (15/20 gr. 15 cm i
tgczna grubosc konstrukcji gr. 48 cm -
. . o '
@ Konstrukcja Jezdni krawenik betonowy 15 x 22 cm koo e 2
podsypka piaskowa 0 5 Podsypka piaskowa
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm 2 | 15 fawa  betonu C12115 \tawa z belonu C12/15
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm |
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/20 gr. 30 cm
taczna grubosé konstrukgi gr. 63 cm
@ Konstrukcja chodnika, dojscia
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor zétty gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 £90/3 gr. 10 cm
w-wa 0dsgczajgca z piasku gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukgji gr. 33 cm
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