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Rys. nr 0 — Plan orientacyjny skala:1:10000

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania skala:1:500

Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - projektowane oznakowanie skala:1:500
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze (Dz.U. 2008 nr 132 poz. 840),

Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

Cel i zakres opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano w celu zmiany statej organizacji ruchu po
realizacji inwestycji pn.: ,Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku”. Zakres inwestycji

obejmuje wykonanie oznakowania pionowego.

Opis ogdlnych planowanych roboét

Na potrzeby opracowania, ulice objete zakresem realizowane] inwestycji zostaty
podzielone na odcinki.

Odcinek A — B1 przebiega przez ulice Wtadystawa tokietka. Dtugosé trasy wynosi
37,72 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 — 6,2 m. Wzdtuz jezdni wykonane zostang
obustronne pobocza umocnione z kostki brukowej betonowej. Przekrdj poprzeczny jezdni

wykonac¢ jako daszkowy o spadku rownym 2%.
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Ulica Kazimierza Wielkiego stanowi odcinek C1 — G. Dtugos$¢ odcinka wynosi 146,16 m.
Szerokos$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na projektowanym odcinku przebudowana zostanie
sie¢ linii napowietrznej SN-15kV. Wzdtuz odcinka D - G, nalezy wykonac porecz ochronng
U — 11a, spowodowane jest to duzg rdznicg wysokosciowg istniejgcego terenu. Przekrodj
poprzeczny jezdni wykonac jako daszkowy o spadku réwnym 2%.

Odcinek B — D stanowi ulice Bolestawa Chrobrego o dtugosci 170,15 m. Szerokos¢
jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Wzdtuz drogi wykonane zostang obustronne pobocza umocnione.
Droga taczy sie z ulica Wtadystawa tokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Przekréj poprzeczny
jezdni wykona¢ jako daszkowy o spadku rownym 2%.

Ulica Kazimierza Odnowiciela tj. odcinek J — E bedzie posiadat dtugos¢ 167,70 m.
Szerokos$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na poczatku odcinka przewiduje sie wykona¢ chodnik
o szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. W dalszej czesci odcinka wykonane
zostang obustronne pobocza utwardzone. Droga stanowi rdwniez potgczenia miedzy ulicami
Wiadystawa tokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Przekrdéj poprzeczny jezdni wykonac jako
daszkowy o spadku réwnym 2%.

Odcinek | — K, L — K, F — K stanowi ulice Kazimierza Sprawiedliwego. taczna dtugos¢
odcinka wynosi 228,43 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku
czesciowo wykonane zostang pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej. Droga
stanowi tacznik dla ulic Kazimierza Wielkiego, Przemysta |l, Bolestawa Krzywoustego oraz
Kazimierza Odnowiciela. Na konicu odcinku przestawiona zostanie istniejgca szafka
osSwietleniowa oraz lampa oswietlenia ulicznego. Przekrdj poprzeczny jezdni wykonac¢ jako
daszkowy o spadku réwnym 2%.

Dtugos¢ odcinka M — N bedzie wynosi¢ 108,73 m. Trasa stanowi ulice Bolestawa
Krzywoustego. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0 m. Na odcinku przebudowany zostanie
istniejacy hydrant nadziemny na podziemny. Wzdtuz odcinka wykonane zostang obustronne
pobocza umocnione. Przekrdj poprzeczny jezdni wykonac¢ jako daszkowy o spadku réwnym
2%.

Na ulicy Przemystfa Il planuje sie wykonac¢ plac o wymiarach 11,0 x 13,5 m. Droga
zostanie potaczona z ulicg Kazimierza Sprawiedliwego.

Nawierzchnia jezdni, chodnikdw oraz umocnionych poboczy dla przedmiotowych ulic
wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Jezdnia zostanie obramowana za pomocg
kraweznika betonowego 15x30 cm, wyniesionego wzgledem jezdni h=+12 cm. Pobocza
umocnione oraz chodniki, nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Do posesji wykonane zostang zjazdy z kostki brukowej betonowej. Przeciecie krawedzi

jezdni oraz zjazdu zostanie wykonane skosem o proporcji 1,5 : 1,5. Do obramowania zjazdéw
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przy krawedzi jezdni, nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony +3 cm
powyzej poziomu jezdni, ustawiony na tawie betonowej z oporem. Na pozostatych
krawedziach od strony zieleni i posesji, nalezy zastosowaé opornik betonowy 12x25 cm.
Nawierzchnia zjazdéw oraz dojs¢ wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem trawa.

Natezenie ruchu na ulicy jest mate i zwigzane gtéwnie z dojazdem do posesji

prywatnych.

Zmiany statej organizacji ruchu

Nowe oznakowanie pionowe zostato przedstawione na rysunku nr 2, Plan sytuacyjny
— projektowane oznakowanie.

Projekt zaktada wykonanie oznakowania skrzyzowan ulic za pomocg znakéw D — 1
»droga z pierwszennistwem” oraz A — 7 ,,Ustgp pierwszenstwa”.

Na osiedlu Piastowski wyznaczona zostanie strefa ograniczonej predkosci wynoszaca

30 km/h.

Wymagania dotyczgce oznakowania pionowego

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkdow technicznych
dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ w odlegtosciach podanych na rysunkach. Dopuszcza sie
tolerancje w ustawieniu znakdw w zaleznosci od warunkow terenowych +/- 10m.

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki z grupy mate. Wyjatek stanowi znak A -7,
ktory powinien miec¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszerdstwem

przejazdu, jednak nie mniejszg niz grupa wielkosci znakéw srednich.
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Kategorie znakéw
A B C D
Grupa
. Symbol Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
znakoéw
) Dtugosc Wysokos¢
Dtugos¢ boku Srednica
podstawy (n=0,1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n

Lica znakdw oraz tablic z folii odblaskowe] 2 typu na podkfadzie z blachy stalowej
ocynkowanej. Na zatagczonych schematach przedstawiono wzory ustawien znakéw drogowych
i tablic.

Ponizej przedstawiono wzory ustawien znakéw drogowych i tablic.

a) odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni b) wysoko$é umieszczania znakéw
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Zestawienie oznakowania przewidzianego do likwidacji

Oznakowanie pionowe

Symbol llos¢ [ szt.]
A -7 ,Ustgp pierwszenstwa” 3
B — 33 ,Ograniczenie predkosci do 20 km/h” 1
Elementy bezpieczeristwa ruchu
Symbol Dtugos¢
U-11a 40m

Zestawienie projektowanego oznakowania

Oznakowaniu pionowe

Symbol llos¢ [ szt.]
A —7 ,Ustgp pierwszenstwa” 10
B — 33 ,,Strefa ograniczonej predkosci” 5
B — 34 ,Koniec strefy ograniczonej predkosci” 5
D —1 ,Droga z pierwszenstwem” 16
D —4a,Droga bez przejazdu”” 2
T — 6a Tabliczka 6
T—6c Tabliczka 5

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Symbol

Dtugosé/ilosé

U-11a

111,0 m

Termin robot

Planowany termin prowadzenie robot Il - IV kwartat 2023 r.
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